
25x20

DI1-P

450 m³/h

12X9"

2X

ø8"ø8"

CONSUMO-W

PONTO DE FORÇA

EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

LÍQUIDO

COBRE (ø)

SUCÇÃO

TUBOS DE

(BTU/h)

CAP. NOM.

UE

REF.

UC

REF.

DESCRIÇÃO

UE-01 UC-01 36.000 7/8"3/8"

220V - 60Hz

4.000W

LEGENDA

DESCRIÇÃO

ITEM

PONTO DE FORÇA (VER TABELAS)

PONTO DE DRENO - SEGUE A UM RALO SIFONADO

INTERLIGAÇÕES ENTRE UNIDADES SPLIT, LINHA DE LÍQUIDO E SUCÇÃO COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ELASTOMÉRICA

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA EM CABO PP

UTILIZAÇÃO: DUTOS DE AR EXTERIOR

DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, SEM ISOLAMENTO TÉRMICO. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.

UE-02 UC-02

CONJUNTO MINISPLIT APARENTE, MODELO CASSETE, CICLO

REVERSO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.

REF.: LINHA CASSETE DA LG, OU EQUIVALENTE.

36.000 7/8"3/8"

220V - 60Hz

4.000W

TUBO EM PVC MARROM NA BITOLA INDICADA, ISOLADO COM ESPUMA

ELASTOMÉRICA, ESP. 19mm

UTILIZAÇÃO: TUBULAÇÃO DE DRENO

CONJUNTO MINISPLIT APARENTE, MODELO CASSETE, CICLO

REVERSO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.

REF.: LINHA CASSETE DA LG, OU EQUIVALENTE.

REF.

VAZÃO

(m3/h)

MODELO/DESCRIÇÃO

EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO

(mmCA)

ESTÁTICA

MOTOR

PRESSÃO

VAE-05 900
20,0

220V-3ø

0,16 CV

GABINETE DE VENTILAÇÃO COM ROTOR DO TIPO SIROCCO, DUPLA ASPIRAÇÃO,

ACIONAMENTO POR CORREIA E POLIAS (POLIA MOTORA REGULÁVEL). COM

GAVETA PARA FILTROS CLASSE G4.

REF.: MODELO GVS 7/7  DA OTAM OU SIMILAR.

DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE 1 DIREÇĂO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM

CAIXA PLENUM REGISTRO BORBOLETA NO COLARINHO.

REF.: DI-PLB DA TROPICAL, OU EQUIVALENTE

DI1-P

PVC ø32mm

i=2%

i=2%

PVC ø32mm

VAE-01

900 m³/h

UE-01

36.000BTU/h

UE-02

36.000 BTU/h

U
C

-
0
2

U
C

-
0
1

CONSTRUIR ABRIGO PARA O VENTILADOR.

PORTA TOTALMENTE VENEZIANADA

COM ÁREA LIVRE MÍNIMA DE 0,13m²

DUTO CIRCULAR FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO EM LÃ DE VIDRO.

UTILIZAÇÃO: DUTOS DE AR EXTERIOR

TOMADA

127 V

TOMADA

220 V

PONTO DE ÁGUA FRIA

SANIT. MASC.

A= 8,84m²

SANIT. PNE

MASCULINO

A= 3,47m²

SALA MULTIUSO

A= 65,27m²

2
5
x
2
0

LIGAR COMANDO DO VENTILADOR EM

PARALELO COM A LUMINÁRIA MAIS

PRÓXIMA (2x1,5mm²)
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