LEGENDA EXTERNA:

L= QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORGA E LUZ h=1,30m.

LUMINARIA RETANGULAR PARA POSTE TIPO PETALA. CORPO EM CHAPA DE AGO
TRATADA ZINCADA COM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR PRETA.
oﬂ_H_”_”_”_”_”_ REFLETOR ASSIMETRICO EM ALUMINIO ANODIZADO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO
TRANSPARENTE TEMPERADO. ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR NA PROPRIA
LUMINARIA / REF. MARMORE—P — ITAIM OU SIMILAR. LAMPADA DE VAPOR METALICO

DE 250W, COM UM RELE FOTOELETRICO / REF. RM—74—N — ILUMATIC E
EQUIPAMENTO AUXILIAR HELFONT.

TRATADA ZINCADA COM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR ALUMINIO

Z ANODIZADO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE TEMPERADO. ALOJAMENTO
PARA EQUIPAMENTO. AUXILIAR NA PROGPRIA LUMINARIA / REF. MARMORE—P — ITAIM

OU SIMILAR. LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 250W, COM UM RELE FOTOELETRICO
/ REF. RM—74—N — ILUMATIC E EQUIPAMENTO AUXILIAR HELFONT

mu LUMINARIA RETANGULAR PARA POSTE TIPO 2 PETALAS. CORPO EM CHAPA DE AGO
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absoluta TEL.(011) 24414770
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