
OBSERVAÇÕES GERAIS:

* Todas as medidas em metros;

* Não tomar medidas em escala na planta;

* Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar

com as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver

necessidade de ajustes;

* Planta e detalhes de forro ver folhas de luminotécnica;

* Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

REV. DESCRIÇÃO DA REVISÃODATA

LOCAL:

OBRA:

Autor(es) do Projeto DATACREA VISTO
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PROJETO EXECUTIVO

R00 EMISSÃO INICIAL

cor         pena     cor

01          0,1        253

02          0,2        251

03          0,3        3

04          0,4        4

05          0,5        5

06          0,6        6

07          0,2        preto

08          0,1        preto

09          0,8        preto

12          0,15      12

final 0     0,4      preto

final 1     0,6      preto

final 2    0,3       preto

final 3    0,5       preto

final 4    0,2       preto

final 5    0,3       preto

final 6    0,2       preto

final 7    0,2       preto

final 8    0,15     preto

final 9    0,15     preto

250       0,25     250

251       0,25     251

252       0,25     252

253       0,25     253

254       0,25     254

255       0,25     255

LOCAL:

OBRA:

A
T
E
N

Ç
Ã

O

A
 
a
u

t
o

r
i
a
 
d

o
 
p

r
o

j
e
t
o

 
n

ã
o

 
é

r
e
s
p

o
n

s
a
b

i
l
i
d

a
d

e
 
d

e
s
t
e
 
N

ú
c
l
e
o

,

c
a
b

e
n

d
o

 
à
 
e
s
t
e
,
 
a
p

e
n

a
s
 
s
u

a

a
n

á
l
i
s
e
 
e
 
g

e
r
e
n

c
i
a
m

e
n

t
o

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS

Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

CÓDIGO DA OBRA

REFERÊNCIA

PLANTAS DE FORRO

 CBR - Engenharia s/s Ltda

cor         pena     cor

01          0,1        253

02          0,2        251

03          0,3        3

04          0,4        4

05          0,5        5

06          0,6        6

07          0,2        preto

08          0,1        preto

09          0,8        preto

12          0,15      12

final 0     0,4      preto

final 1     0,6      preto

final 2    0,3       preto

final 3    0,5       preto

final 4    0,2       preto

final 5    0,3       preto

final 6    0,2       preto

final 7    0,2       preto

final 8    0,15     preto

final 9    0,15     preto

250       0,25     250

251       0,25     251

252       0,25     252

253       0,25     253

254       0,25     254

255       0,25     255

19/04/2010

PLANTA DE FORRO TÉRREO

ESC: 1/100

LEGENDA

LUMINÁRIA COMPLETA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA

FLUORESCENTE TUBULAR 2x32W

C/ REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALOJAMENTO P/ REATOR

LUMINÁRIA COMPLETA DE EMBUTIR, PARA LÂMPADA

FLUORESCENTE TUBULAR 2x32W

C/ REFLETOR DE ALUMÍNIO S/ ALOJAMENTO P/ REATOR

LUMINÁRIA TIPO ARANDELA P/ LÂMPADA

FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÕNICA 1x23W

h= 2,85m OU INDICADO

PLANTA DE FORRO 1º PAVIMENTO

ESC: 1/100

PLANTA DE FORRO 2º PAVIMENTO

ESC: 1/100

PLANTA DE FORRO RESERVATÓRIO

ESC: 1/100

LUMINÁRIA COMPLETA DE EMBUTIR, PARA LÂMPADA

FLUORESCENTE TUBULAR 2x32W

C/ REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS DE ALUMÍNIO S/

ALOJAMENTO P/ REATOR

LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR P/ LÂMPADA

FLUORESCENTE COMPACTA 2x26W

C/ REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALOJAMENTO P/ REATOR

FORRO MINERAL EM PLACAS NA COR BRANCA.

DIMENSÕES: 1.25M X 0.625M

FORRO DE GESSO COM ACABAMENTO EM PINTURA

LÁTEX PVA COM EMASSAMENTO COR BRANCA

FORRO MINERAL EM PLACAS NA COR BRANCA.

DIMENSÕES: 0.625M X 0.625M

LUMINÁRIA BLINDADA TIPO TARTARUGA (CONFORME

ESPECIFICADO PELO CEMEC NO DT Nº 15 E 21).

R01 CORREÇÕES DE DESENHO - POSIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EM CONFLITO COM DUTOS DE VENTILAÇÃO13/11/2014


