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QUADRO DE AREAS CONVENCAO DE PILARES
LAOO5—LP15(03x) | LAO0OB—LP15(01x) |LAO07—LP15(01x) | LAOOB—LP15(01x) | LAOO9—LP15(01x) | LAOT0—LP15(03x) | LAO11—LP15(01x)
CAPA . PILARES QUE SOBEM (GENERICO)
ACC A - ; .
rea de lajes LP15 - Nivel 3750 594.30m
15 | | PILARES QUE MORREM (GENERICO)
125 125 125 125 74 93 RREE [
0|
2y 4
N .
rﬁL o © © o © - 400,00 Kgt/m? (perman.+acidental) ~
= 0 0 = 0 - 150,00 Kgf/ m? (capeamento) A
< < < ’
~ ~ - 240,00 Kgt/m? (peso proprio LP13) AprOVO a exeCUQ.aO da
o obra em conformidade
<l 8l 15 & & & -790,00 Kgf/ m? (total)
N0 | @ o S ’ com este desenho.
n N N
9L SR
o3 OBSERVACOES / /
81 [44, Aprovado em
22 ~ A — A.C.C. = A cargo do contratante
~ .C.C.
0| .
S ply SECAO AA SECAO BB — Sobre as lajes deve ser executado
capeamento com concreto fck/min Assinatura do contratonte
30MPa e tela soldada A.C.C. ) /]
— Para tolerdncias para a montagem
ATENCAO: ESQUEMA PARA IGAMENTO DAS LAJES Para tol p ] tag -~
101 GAO: PARA DESCARGA E MONTAGEM dos elementos pré—fabricados ver ’“"0'46
\24 procedimento operacional PO—MON—-002. o\e (0%
— Para pontos de apoio para armazena— © Q)
VISTA LONGITUDINAL mento das pegas no canteiro ver .5 k P
procedimento operacional PO—MON—-003. B E .
— A tela a ser utilizada no capeamento %, E $
€ a tela tipo Q138. P &
M - M . s . ¢ A
— O apoio mfnimo admissfvel as lajes @ empresa o
po P j
LA002—LP15(07x) [LAOO3—LP15(03x) i LP15 & de 8em.
X X PROCEDIMENTOS PARA EQUALIZACAO, REJUNTAMENTO E CAPEAMENTO DAS
LAJES ALVEOLARES E OUTRAS INFORMACOES IMPORTANTES
I)  EQUALIZACAO DAS LAJES: 4)  ARMADURA COMPLEMENTAR: balancim com garras A COPIA PARA APROVAGAO Alessandro |28/O3/2011 | Alessandro
I.1) A superficie de apoio das lajes deverd ter uma regularidade de nivelamento para 4.1) Quando indicado em projeto, deverd ser ufilizada armadura negativa entre painéis ou cabo de ago
que se evitem apoios puntuais (concentragdo de tensdes); de lajes sobre o mesmo apoio, tal procedimento evita eventuais fissuras na junta | y
97 125 I.2)  Para melhor nivelamento do apoio, a Cassol aconselha que este nivelamento seja entre os painéis de lajes.
feito com utilizagdo de um filete de votomassa ou ciment—cola (ver det.);
1.3) A equalizagdo das lajes deverd seguir as orientagdes contidas no “Manual Técnico 5) ABERTURAS: ) )
de Lajes Alveolares” da Cassol Pré—Fabricados. Solicite o "Manual” para o seu 5.1 QNucmdo houver a necessidade de Gb?r’rums nas lajes para passagem de Ndufos,
representante comercial. tubulagdes ou para outra finalidade, deverd ser solicitada orientagdo e aprovagdo
do Departamento de Projetos da Cassol Pré—Fabricados. hY
2)  REJUNTAMENTO: maximo \ maximo
2.1) O rejuntamento (preenchimento das chavetas) das lajes dever&d ser executado apés 6) PAREDFS: ) ) ) ) R 100cm LALJE 100cm
a equalizagdo das mesmas; G.1) (Ij)ever‘clfj ser‘ pI’(TV\STCIS vigas de apoio para as paredes adjacentes ds bordas
2.2) Para execugdo deste rejuntamento recomenda—se o uso de concreto com as lajes alveoldres. N . .
cimento, areia e pedrisco no trago 1:2:3 em volume; e resisténcia minima de 2S \Qjesdolvejoj\rares noodsuo prOJemd'Qz pu(rjq ?powo Tde piredes em sua t;or(?jo. lqi DETALHE ITEM 6
30MPa. s paredes internas podem ser apoiadas diretamente sobre o capeamento das lajes Comprimento da Ioje
o ; . .
S 8 2.3) As chavetas deverdo estar limpas e molhadas para posteriormente ser feito o desde F‘Lie ZS sTb'recorgos pdroven‘leme‘z.s (jesfos paredes esfejam previsfas FORMA INCORRETA S .
3 e no projeto das lajes aprovado pelo cliente. _ NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS K\
. ~ . . PP "‘Em‘é . . . . . e ‘ ==
2.4) Izmlior’rorj’re. ndo f:GHSIfOTF C(i:m sofbrecorgos ejcesswvo; sobre os pfomem. (zlu!'omfe 7) DADOS DAS LAJES ALVEOLARES: PAREDE. EXTERNA \/| STA TRAN S\/ERSAL VISTA SUPERIOR DA ESTRONCA E%E E Pro-reitoria de Desenvolvimento Universitario 'f.\'.
) Jpos o rejuniamento. txecdiar o concrefagem do capeamento no minmo — Classe de agressividade ambiental = Classe Il (Agressividade Moderada)— Acc 'o%% wg UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS *
apbds 24h do rejuntamento. L . . a“w ;8
NBR6118:2003. Se a classe de agressividade ambiental for diferente desta, o 130 130 ES.-'E‘H I
. P ~ . -
3) CAPEAMENTO DAS LAJES: Slwecnofgriiqeev:frg ér;foor:;qaordjmcg:ss;gmi::es da aprovagdo do projetfo. | p :Eég ; OBRA: IC4
3.1) E obrigatéria a colocagdo de capa de concreto sobre as lajes alveolares, com _ Resisténcia do concrelo = 30MPa. L [ %ggﬁ,—é LOCAL: UNICAMP 1C4
espessura no meio do vdo (CRISTA DA LAJE) de 5cm, sendo estimado: «28® /
espessura de 7cm na regido dos apoios e espessura média de 6 cm. :
Ver detalhe “contra—flecha”. estronca U’EWSAO | DESCRICAO CORRECAO | DATA | )
3.2) O fck do concreto a ser utilizado no capeamento deverd ser de no minimo DETALHE ITEM 2.3 (no caso de montogem
30MPa; DETALHE ITEM 1.2 /\ \_n com cabo de aco ( e e )
3.3) Sobre toda a drea de lajes deve ser posicionada uma malha da tela | J’LME ALVEOLAR , / — E;E:&,;AA;EE DO PAVIMEN I I ¢ ) ( OBRA ) PROJETO )
especificada no Ttem “Observagdes” deste projefo. i [ £ T LYY LYS
3.4) A execugdo da capa deverd ter rigoroso controle para garantir L‘—NIVELAMENTO NIVELAMENTO—’——l \ K — < 22 U NlCAMP MON TAGEM
uma perfeita aderéncia do concreto da capa com a ldje. \ \ X FORMA CORRETA DE EXECUGAO 125
A superficie da laje deve estar rigorosamente limpa (LIVRE DE PO, N\ ‘\/%EONCRETO DE CIMENTO, AREIA E ’ T
MANCHAS DE GRAXA, efc). E saturada (MOLHANDO DUAS HORAS ANTES MPAR E MOLHAR DRISCO-TRAGD 1:2:3 DE 3 ESQUEMA DE APOIO DAS PEGAS \_toca. CAMPINAS — SP ) \Lersao 01 Y,
1 ! DETALHE ITEM 3.1 UNDANTEMENTE T oo ENSADO ¢/ PARA ARMAZENAMENTO
DO INICIO DA CONCRETAGEM). Conforme ftem 6.3.5 ) da NBR 9062. AEUNDANTEMEN COLHER DE PEDREIRO I PAREDE EXTERNA - N N
3.5) Durante a execugdo do capeamento evitar o aclimulo de concreto no centro (contra—flecha) N LAJES CONTRATANTE ENG. RESP.
dos vdos das pegas, pois este procedimento poderd ocasionar um desnivelamento | |w» DETALHE ITEM 3.3 | .
das placas; IR Il’i AR S TRANSPASSE DE | Ocm ey PR EM OVALE M arisa
3.6) A espessura do capeamento pode variar conforme a espessura da laje e a e — L_,_._._ o — 395 9% S S/ S\ N\ AN J
sobrecarga de utilizagdo estando sempre indicadas no projeto de montagem fornecido ESTIMATIVA AR N S / RIPAS DE APOIO C A S S O I_
pela Cassol; DA CONTRA : 2& gy e ENTRE LAJES (" ReFerENCIA ) ( PrancHa )
3.7) Importante: a espessura do capeamento sempre deverd ser medida no centro L POSICIONAMENTO ‘é’ EEE% "/”//”4” I//’//’//”/h/:/
do vdo das placas. VIGAS DE APOIO DA LAE m (%) n ) Dy loilpstor e drslorly A [
3.86) Recomenda—se utilizar cura Gmida por pelo menos 7 dias, o que contribuira DETALHE ITEM 4.1 \_nL11MA LAJE zﬁgﬁ 00 Dos Dot ostostonsri LOCAGAO E FORMA DAS LAJES LP15 NIVEL 3750 \/\ O/‘ A
para minimizar a possivel fissuragdo devido a retragdo do concreto. largura do rolo = EXTREMIDADE DO PAVIMENTO —l_lj_l I_/,,//,,/”/,,/,,/,,//”/h/’,_' PISO NAO RIPA RIPA MATRIZ
3.9) A instalagdo de equipamentos que ocasionem vibragdes e prejudiquem o de " tela=Z44cm * UTILIZAR ESPAGADORES P/ VIGA DE APOIO DA O™ 0 8% PR 421 — Km_01
funcionamento do conjunto capa+laje, deverd ser objeto de consulta prévia ao 122em | 122em | /~TELA DUPLA %MGARANHR 0 p83|c|0NAMENTo PAREDE — ACC Gl :“ 5OCm . 50cm ?gf/)naészlfggoo DATA ESCALA DESENHO COD. CAD
Departamento de Projetos da Cassol . . ! . DA TELA S WYY/ /%7 W M- L=comprimento da pega projéto@cassol.ind.br .
[] N TN NN NN N NN | oreamentoGeassalindbr ]| 04 /03 /2011 1,/100 Mlguel )L 4368 )
APOIO
ELEVACAO N~ <

ESQUEMA DE APOIO DAS PEGAS




	4368-M01A Model

