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5/8"x2,40m C/ CONECTOR

HASTE COPPERWELD

MALHA DE ATERRAMENTO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 

CABO DE COBE NU #50,0mm²

CONFORME NORMA CPFL - GED 2861- 22/10/2008 - DESENHO 20 - 2/4

ESCALA: 1/50

DETALHE DA MALHA DE ATERRAMENTO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO

5/8"x2,40m C/ CONECTOR

HASTE COPPERWELD

CAIXA DE INSPEÇÃO COM

5/8"x2,40m C/ SOLDA EXOTÉRMICA

HASTE COPPERWELD

R

2

SOLDA EXOTÉRMICA

S/ ESCALA

DETALHE DE DERIVAÇÃO DA REDE DE MT E POSTO DE TRANSFORMAÇÃO

CHAVE FUSIVEL 15kV-300A

POSTE DE CONCRETO h=11m COM SEÇÃO CIRCULAR 10kN

1. POSTO DE TRANSFORMAÇÃO AO TEMPO EM POSTE SINGELO DE CONCRETO - VIDE NORMA CPFL - GED-2859 DE 22/10/08 

DESENHO 7 - 1/2 - COM ADEQUAÇÃO PARA  ESTRUTURA N1  (GED 10641-DE 17/10/2014 ITEM 6.1)E POSTE h= 11m - 1000daN COM SEÇÃO CIRCULAR

À SUBSTITUIR (CONCRETAR A BASE) E REMANEJAR EQUIPA-

REDE AÉREA M.T. - 11,9 kV - 3ø CA - 2AWG

CHAVE FUSIVEL

EXECUTAR ATERRAMENTO CONFORME

CAIXA DE PISO

VAI À MEDIÇÃO

3x(3ø+N) #240,0 mm² + 3x(T)#120 mm²

ELOS FUSÍVEIS 12K

ARAME AÇO ZINCADO 4BWG

15kV-300A

ELOS FUSÍVEIS DE 12K

0,25m

1
1
m

3xFGF - PESADO 4"

ATERRAMENTO CARCAÇA DO TRANSFORMADOR

CAIXA DE PASSAGEM

VAI À MEDIÇÃO

3x(3ø+N) #240,0 mm² + 3x(T)#120 mm²  ( INTERLIGAR COM A MALHA DA MEDIÇÃO) 

PEAD 4xØ4"

TRANSFORMADOR

CX. 30x30x30cm

REDE AÉREA M.T. - 11,9 kV - 3ø CA - 1/0AWG

EXISTENTE - UNICAMP

CABO COBERTO DE 16mm²

A INSTALAR

ESTRIBO, GRAMPO DE LINHA VIVA

DERIVAÇÃO C/

E CONECTOR TIPO CUNHA

A SER TRANSFERIDA PARA NOVO POSTE DE CONCRETO

ESTRUTURA EXISTENTE 

(GED-2856-DE 22/10/08 - TABELA 9)

CABO COBERTO DE 16mm²

NORMA CPFL 

CONFORME GED-2859 DE 22/10/08

DESENHO 5

PEAD 4xØ4"

NOTAS:

3. PARA RAMAL SUBTERRÂNEO  VIDE NORMA CPFL - DESENHO 4 e 5  DA GED-2859  DE 22/10/08 

2. TRANSFORMADOR À INSTALAR DE 300 kVA - 11,9 kV / 220-127 V 

CARCAÇA DO TRAFO - FIO DE COBRE 50mm2

CONECTOR TIPO CUNHA 

CONDUTOR DE ATERRAMENTO

CARCAÇA DO TRAFO - FIO DE COBRE 50mm2

CONDUTOR DE ATERRAMENTO

CONDUTOR DE ATERRAMENTO

PÁRA-RAIOS - FIO DE COBRE 50mm2

A INSTALAR

TRANSFORMADOR

A FORNECER/INSTALAR

PARA A INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA

VER GED 10641-DE 17/10/2014 ITEM 6.1

A INSTALAR

MENTOS E CABOS EXISTENTES NO POSTE.
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609,00

611,50

R

U

A

 

S

A

T

U

R

N

I

N

O

 

D

E

 

B

R

I

T

O

R2 R2

R2

QDEC-T - 1x(3ø+N) #50,0mm² + 1x(T)#25,0mm²

(A) - 6xPEAD ø4"

1xPEAD ø4"

QDEC-1 - 1x(3ø+N) #70,0mm² + 1x(T)#35,0mm²

QDEC-2 - 1x(3ø+N) #70,0mm² + 1x(T)#35,0mm²

QDEE-T - 1x(3ø+N) #35,0mm² + 1x(T)#25,0mm²

QDEE-1 - 1x(3ø+N) #35,0mm² + 1x(T)#25,0mm²

QDEE-2 - 1x(3ø+N) #35,0mm² + 1x(T)#25,0mm²

QF-AC. - 1x(3ø+N) #185,0mm² + 1x(T)#95,0mm²

QF-ELEV. - 1x(3ø+N) #16,0mm² + 1x(T)#16,0mm²

QF-B.INC. - 1x(3ø+N) #6,0mm² + 1x(T)#6,0mm²

R2

1xPEAD ø4"

1xPEAD ø4"

1xPEAD ø4"

1xPEAD ø4"

RESERVA
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PROJEÇÃO DA

COBERTURA METÁLICA

1xPEAD ø4"

R

2

R

2

OBS: DEVERÁ SER REALIZADA A

TRANSFERÊNCIA DE TODOS OS

EQUIPAMENTOS QUE ESTÃO

INSTALADOS NO POSTE EXISTENTE

(ILUMINAÇÃO, TELEFONIA, REDE DE

MÉDIA TENSÃO, ETC)

R

2

R

2

VER DETALHE NO CADERNO

DE PASSEIOS - MODELO 2
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QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO, TIPO PEAD CORRUGADO

BITOLA INDICADA

LEGENDA

CONDUTORES: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR - COM TAMPA R2 - CONFORME DETALHE

R2

POSTE DE CONCRETO A INSTALAR - 11m 

PÁRA-RAIOS EM POSTE - A INSTALAR

ATERRAMENTO - A INSTALAR ( INTERLIGAR À MALHA DE ATERAMENTO)

TRANSFORMADOR EM POSTE

REDE MT CA 1/0 AWG - 11,9kV - OU INDICADA

POSTE DE CONCRETO EXISTENTE

FECHADO, COM 28U ÚTIL OU INDICADA

RACK DE PISO L=19" 570mm,

D.G.

DISTRIBUIDOR DE TELEFONIA - 600x600x160mm OU INDICADA

A'A

B

B'

CORTE AA' CORTE BB'

DETALHE DE CAIXA  DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA R2

UNIDADE: MILÍMETROS

TAMPA DE FERRO FUNDIDO

2
0

0

1
3

0
6

0
0

1
0

0

520

720

1
0

0
0

30

3
0

1
0

7
0

1
2

7
0

TAMPA DE FERRO FUNDIDO

DRENO

200

DRENO

390

1
2

0

ESCALA 1:25

30 112

S/ ESCALA

DETALHE DA TUBULAÇÃO ENTERRADA

ELETRODUTO PEAD, CONFORME MEMORIAL

1
0

0
0

1000

OBS:. DEVERÃO SER INSTALADOS FIXADORES E ESPAÇADORES PARA MANTER DISTÂNCIA ENTRE DUTOS,

SENDO INSTALADOS A CADA 2m

REATERRO

REATERRO

350

1
2

0

UNIDADE: MILÍMETROS

UNIDADE: MILÍMETROS

INSERIR FAIXA DE

ADVERTÊNCIA (PERIGO)

IMPLANTAÇÃO

ESC: 1/100

OBSERVAÇÕES GERAIS:

* Todas as medidas em metros;

* Não tomar medidas em escala na planta;

* Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar

com as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver

necessidade de ajustes;

* Demais especificações em Memorial Descritivo de Elétrica.

REV. DESCRIÇÃO DA REVISÃODATA

LOCAL:

OBRA:

Autor(es) do Projeto DATACREA VISTO
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