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Reforma dos Sanitários do Prédio C
ETAPA: Executivo
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1/50

LEGENDA DE CONSTRUÇÃO
Existente

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

QUADRO DE CAIXILHOS, PORTAS E PAINEIS DE VIDRO TEMPERADOS
DESCRIÇÃO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PEIT. QTDE.

J01 Caixilho em alumínio com vidro. 03 folhas maxim-ar  com extensor. 3,00 0,85 1,90 06
J02 Caixilho em alumínio com vidro. 01 folha maxim-ar com extensor. 0,85 0,85 1,90 01
J03 Caixilho em alumínio com vidro. 01 folha maxim-ar com extensor. 0,70 0,85 1,80 01
J04 Caixilho em alumínio com vidro. 02 folhas maxim-ar com extensor. 1,50 0,85 1,90 02
J05 Caixilho em alumínio com vidro. 04 folhas - 02 maxim-ar com extensor, 01 fixa e 01 abertura para

máquina de ar condicionado. 2,00 0,85 1,80 01

DESCRIÇÃO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.
P01 Porta em madeira, 01 folha de abrir. Acabamento com pintura em esmalte sintético acetinado. 0,80 2,10 06
P02 Porta em madeira, 01 folha de abrir. Acabamento com pintura em esmalte sintético acetinado. Com

bate-cadeira e barra de apoio. 0,90 2,10 02

P03 Porta em alumínio com venezianas ventiladas. 01 folha de abrir. 0,80 2,10 01
P04 Porta em alumínio com venezianas ventiladas. 03 folhas de correr. 3,00 1,54 02

OBSERVAÇÃO: Consultar as pranchas de detalhamento de portas e caixilhos.

QUADRO DE NOTAS
01 Tubos de captação de águas pluviais em PVCR com aplicação de fundo preparador e pintura em esmalte sintético. Referência

comercial da tinta: cor Branco, código  Dulux 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
02 Na laje de cobertura dos depósitos, impermeabilização com aplicação de Primer, asfalto elastométrico e manta asfáltica plástica 4 mm.
03 Em todos os sanitários, vestiários, na copa, no DML, sob o piso cerâmico, aplicação de argamassa polimérica (denvertec 100) para

impermeabilização.
04 (SG) Soleiras em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm.
05 (PG) Peitoris em granito Arabesco Branco, espesssura 2 cm.
06 Bancadas em granito Arabesco Branco, espessura 3 cm.
07 Divisórias e portas dos vestiários em painéis de laminado melamínico estrutural TS, espessura 10 mm, referência comercial: cor

Mediterraneé, código L122 - Fórmica, Madepar,  Formline ou equivalente técnico. Perfis em alumínio anodizado natural. Referência
comercial do conjunto: Neocom, Falco, Mirainter ou equivalente técnico.

08 Alvenaria de embasamento h = 30 cm abaixo do piso acabado, em tijolo cerâmico maciço.
09 Fechamento em blocos cerâmicos com espessura de 14 ou 19 cm, conforme projeto arquitetônico.
10 Vergas (sobre portas e caixilhos) e contra-vergas (em caixilhos)em concreto. Ver detalhe típico na prancha de detalhamento de portas e

caixilhos.

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
 PISO
01 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularização, dimensão 40 x 40 cm, referência comercial:  linha Grânulos, cor Alumínio NA -

Eliane, Portobello, Cecrisa ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Concreto, referência comercial: Eliane, Quartzolit,
Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha e da mesma cor do piso, dimensão  8,5 x 40 cm, nas paredes que
receberem acabamento em tinta látex.

 PAREDES
01 Aplicação de látex PVA acetinado em três demãos sobre massa PVA (paredes internas); referência comercial: cor Branco, código Dulux

001- Coral,  Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
02 Revestimento em placas cerâmicas com acabamento acetinado, medida 20 x 20 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa

sarrafeada até o teto; referência comercial: linha Forma Slim, cor White - Eliane, Cecrisa, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte
anti-mofo linha Juntaplus Larga, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. Ver
detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

 FORRO
01 Forro em gesso monolítico com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código Dulux 001 - Coral,

Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

02 Laje rebocada com aplicação de pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código Dulux 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.


