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PLANTA PAGINAÇÃO PISO - PAVIMENTO INFERIOR
Escala 1:50
OBSERVAÇÃO: Caimento do piso de 1% em direção aos ralos
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PLANTA PAGINAÇÃO PISO - PAVIMENTO SUPERIOR
Escala 1:50
OBSERVAÇÃO: Caimento do piso de 1% em direção aos ralos
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Reforma dos Sanitários do Prédio C
ETAPA: Executivo
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LEGENDA DE CONSTRUÇÃO
A ConstruirExistente

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

QUADRO DE NOTAS
03 Em todos os sanitários, vestiários, na copa, no DML, sob o piso cerâmico, aplicação de argamassa polimérica (denvertec 100) para

impermeabilização.
04 (SG) Soleiras em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm.

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
 PISO
01 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularização, dimensão 40 x 40 cm, referência comercial:  linha Grânulos, cor Alumínio NA -

Eliane, Portobello, Cecrisa ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Concreto, referência comercial: Eliane, Quartzolit,
Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha e da mesma cor do piso, dimensão  8,5 x 40 cm, nas paredes que
receberem acabamento em tinta látex.


