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Renovação de Ar - Cortes e Detalhes 02/02-R0
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PARAFUSO, PORCA E ARRUELA

CORPO DE 

BORRACHA

PARAFUSO 5/16" COM

PORCA E ARRUELA

CORPO DE 

BORRACHA

PARAFUSO  5/16"

COM PORCA E ARRUELA

PARA SUPORTE METÁLICO
PARAFUSO, PORCA E ARRUELA
PARA APOIAR O EQUIPAMENTO NO PISO

TIPO COXIM DE BORRACHA COM TIPO MICRO DE BORRACHA COM

DE VIBRAÇÃO DE BORRACHA.
SEM ESCALA

amortecedor
de vibração

CONSUMO ELÉTRICO

REFER. COMERCIAL

ALIMENT. ELÉTRICA

DIMENSÕES

VAZÃO DE AR

(LxAxP)mm

QUANTIDADE

VENTILADORES

PRESSÃO ESTÁTICA

SIMBOLOGIA

TIPO DE UTILIZAÇÃO

TERMODIN, TORIN

OU EQUIV. TÉCNICO

220V/3F/60Hz

02 equipamentos

VE1 / VE2 

Exaustão de Sanitários

4000 m³/h 

450x550x1000 mm

15 mmCA

1,5 CV

MODELO

Centrífugo/Simples Aspiração

LEGENDA  DE  CORES 

INSTALAÇÃO DE VENTILAÇÃO PARA

RENOVAÇÃO DE AR 

DESCRIÇÃO D I S C R I M I N A Ç Ã O QTDE

TABELA DE GRELHAS E ACESSÓRIOS

12

GR1
GRELHA DE INSUFL. DUPLA DEFLEXÃO 400x250mm C/ RG

2- OS VENTILADORES DEVERÃO SER INSTALADOS SOBRE

1- VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA E POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS.

   AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO DE BORRACHA. 

NOTAS:

3- O ACIONAMENTO DOS VENTILADORES PARA EXAUSTÃO DOS

SANITÁRIOS SERÁ ATRAVÉS DE SENSOR DE PRESENÇA.

DETALHE 07: TIPOS DE AMORTECEDORES 
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CA1

CV

CA

SP1

F1

F2

SP1 - Sinal do sensor de presença 
CA - Contatora Auxiliar
CA1 - Contato aberto da contatora auxiliar
CC1 - Contatora do ventilador

DETALHE 6: ESQUEMA ELÉTRICO
DE ACIONAMENTO DO VENTILADOR
ATRAVÉS DE SENSOR DE PRESENÇA
COM CONTATORA AUXILIAR.

F1- Fase 1
F2 - Fase 2
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