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N QUADRO DE DISJUNTORES ( PINTADO NA COR CREME)
QX PONTO | INTERRUPTOR SIMPLES - H=1,30 PISO ACABADO
J—CIRC TOMADA 127V (2P +T) A 60CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
X—CIRC. -
TOMADA 127V (2P +T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
x ——CIRC.

TOMADA CHUVEIRO (2P + T)A 2,20 DO PISO (PADRAO ABNT)

PONTO DE COMUNICACAO A 40cm DO PISO ACABADO COM 1 TOMADAS RJ 45

CAMPAINHA DE AVISADOR SONORO COM ILUMINACAO - H=2,60

IDENTIFICACAO DE PONTO DE COMUNICACAO
P=PAVIMENTO; N = NUMERO DO PONTO
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- i | : DENTRO DE ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NUMERO DO CIRCUITO)
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s DML (il ©y CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, COM CHASSIS E TAMPAO DE FERRO E DRENO DE
¢ - e — . — B0 W B2 | — t BRITA N°2, TIPO R1 PARA ELETRICIDADE :1,60x35x50cm
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K “ WW Vips [ K TIPO R2 (DADOS) DE: 110x60x90cm
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at @ d CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.
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% LUMINARIA COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 32W, DE EMBUTIR, REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO
- 7 - DE ALTO BRILHO, EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO. REFERENCIA
il % COMERCIAL: MODELO2180, COD. 2180.232.100, COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE
\ j / \ / ' TECNICO.
/ pOT LUMINARIA COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 32W, DE EMBUTIR, REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO
\ @ Jé@ / i T DE ALTO BRILHO, EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO. REFERENCIA
\ lay \ / [ Y A COMERCIAL: MODELO2180, COD. 2180.232.100, COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE
| CIRC. PONTO TECNICO.EQUIPADA COM MODULO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA
/ | \ PO, LUMINARIA COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 32W, DE SOBREPOR, REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO
| ! : F | xe (\ ANODIZADO DE ALTO BRILHO, EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO.
N \ // | . ' | \\‘:‘/ -\/. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 3050, COD. 3050.232.300, COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU
7 Q | - il CIRC. PONTO EQUIVALENTE TECNICO.
o — I — \/ | ﬁfr \/ TM - \% —-—?—- POT
A | . o V€51 Masc. | i T LUMINARIA COM 1 LAMPADA FCE DE 18W, DE SOBREPOR, REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO JATEADO.
B [\ 3A N 3E Nl I\ B (512 REFERENCIA COMERCIAL: MODELO PRATA-S, COD. 8194.1C4.3X0, COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU
C // \\ 1‘.) = (-’» ) [ | // \\ C CIRC. 7=~ PONTD | EQUIVALENTE TECNICO.
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esce obe + 7 B obe esce ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO EM INSTALACAO APARENTE
— ]
Local para construc@o N -] EL ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE.
de abrigo de GLP RS =77 = Sl ELG h \
LT ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA LOGICA E TELEFONIA
| PERFILADO DE 38x38mm PARA COMUNICACAO E ENERGIA NSTALADA NO
| ENTREFORRO
! | ELETROCALHA LISA COM TAMPA DE 100x50mm PARA ENERGIA NO ENTREFORRO
! NOTAS
I 01 BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
X " 02 CONDUTOR TERRA NAO COTADO #2,5mm?2
PLANTA ”.UM'NACAO - PAV'MENTO SUPER'OR D 03 ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NAO COTADO @1"
04 CORES DOS CONDUTORES ELETRICOS:
Escala 1:50 CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE
CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
- FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO
- FASES PARA CIRCUITOS TRIFASICOS - CINZA
- NEUTROS - AZUL CLARO
- RETORNOS - AMARELO
: CONDUTORES PE - VERDE
Quadros Existente N ~
/ — QuadroNovo (Projetado QFL) 05 NAO SERAO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS
— Quadro Comando exautor / 06 TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES
e | Nt | %% O SEU DIAMENTRO NOMINAL
e e o7 AS ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUICAO
/ EleTI’OC a | h eXiSTe N .I-e DEVERAO SER DO TIPO INDELEVEL, ADESIVAS, NAO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
e i77777Agp7777777777777777777 08 NENHUMA FIACAO DOS SISTEMAS PODERA SER INSTALADA FORA DA TUBULACAO
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— — — l/% - — //% NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
o 7%\ H - L 7%\ 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
‘ ‘ % lc:t% CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
2B 2 / h q- 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
U Ol QR HE :
; %m‘ ' Solo‘ da 02
i ~ Consuiforia o1
| = Sart. Masc . "QUANTA" ]
L -~ REVISAO | DATA DESCRICAO DA REVISAO
(I / A 5
i 4/ e ‘ N ‘ 26 %— = $
o ::" Q'QF/ an 03 »
L 3 % f ' Y7 E: §,§ COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO\
Deposito| | 0\ = K Deposito ‘ - =] gosss ) 5-Reitori ; versitari
wob i | | . - ) ‘: : o e \7 §>§§ H UNICAMP Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitario
4/..:.. G p F e —— — 't E%EEEE CODIGO DA OBRA CPO
i - &~ - £58%s UNIDADE: IFGW
\ . | 5288 . .
";/é J ’7 % < 35 ° 0BRA: REFORMA DOS SANITARIOS E CALCADA DO PREDIO C IFGWSsanitPC
M% . GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
CIH graco RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
%/.:.. o crereenioeion FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
wore IFGW - Instituto de Fisica Gleb Wo’roghin ARQUIVO DWG
ENDEREGO RUA SERGIO BUARQUE DE HOLANDA, 777, QUADRA 11
L UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP ) fGW—EXE—ELEO‘ a04_plantas )
A OBRA ol s . .
PLANTA ILUMINACAO - PAVIMENTO INFERIOR Reforma dos Sanitdrios do Prédio C e
TULo FOLHA
Plantas de lluminacdo 01/04-R0O
\ VAN J
AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO DESENHO | || ESCALA
ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA n° 0601496930 ENG. MARCOS C.C.ANTUNES - CREA n° 5062600651 J L J L] /50
L SET/2013




