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Forro monolítico
Interface gesso/ parede - Corte longitudinal
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Forro monolítico
Interface gesso/ parede - Corte transversal
Sem escala

IFGWsanitPC

IFGW

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

REFORMA DOS SANITÁRIOS DO PRÉDIO C

A
T

E
N

Ç
Ã

O

A
 
a

u
t
o

r
i
a

 
d

o
 
p

r
o

j
e

t
o

 
n

ã
o

 
é

r
e

s
p

o
n

s
a

b
i
l
i
d

a
d

e
 
d

e
s

t
a

C
o

o
r
d

e
n

a
d

o
r
i
a

,
 
c

a
b

e
n

d
o

-
l
h

e

a
p

e
n

a
s

 
s

u
a

 
a

n
á

l
i
s

e
 
e

g
e

r
e

n
c

i
a

m
e

n
t
o

.

IFGW_EXE_ARQ04_ilum

Reforma dos Sanitários do Prédio C
ETAPA: Executivo

IFGW - Instituto de Física Gleb Wataghin
RUA SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA, 777, QUADRA 11
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0

ARQ. RENATA GOBATO BUFFA - CAU nº A42704-7

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7

Plantas de Iluminação 04/11-R0

1/50

LEGENDA DE LUMINÁRIAS
DESCRIÇÃO
Luminária com 2 lâmpadas fluorescentes de 32W, de embutir, refletor em alumínio anodizado de alto brilho,
equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato. Referência comercial: modelo 2180, cód.
2180.232.100, cor branco - Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico.
Luminária com 2 lâmpadas fluorescentes de 32W, de sobrepor, refletor e aletas em alumínio anodizado de alto brilho,
equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato. Referência comercial: modelo 3050, cód.
3050.232.300, cor branco - Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico.
Luminária com 1 lâmpada FCE de 18W, de sobrepor, refletor em alumínio anodizado jateado. Referência comercial:
modelo Prata-S, cód. 8194.1C4.3X0, cor branco - Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico.

LEGENDA DE CONSTRUÇÃO
A ConstruirExistente

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
 FORRO
01 Forro em gesso monolítico com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código Dulux 001 - Coral,

Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

02 Laje rebocada com aplicação de pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código Dulux 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.


