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ELABORAGAO DE PROJETOS DE
ARQUITETURA, ENGENHARIA E
CONSTRUCAO POR MEIO DIGITAL
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V01 - Janeiro de 2016

Este documento descreve o material a ser entregue no formato digital pela CONTRATADA que,
ao seguir as diretrizes deste documento, garante a CPROJ/UNICAMP a uniformidade dos projetos e
facilidade de compatibilizagdo.
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1. Objetivo

Este documento tem o objetivo de padronizar, minimamente, a elaboracdo de
projetos de Arquitetura, Engenharia e Construcdao (AEC) por meio digital. Pretende
também organizar a estrutura de pastas para armazenamento de documentos técnicos
eletronicos e elementos de Desenho e Projeto Assistido por Computador (CADD) e
Modelo de Informacdes da Construcdo (BIM), neles contidos, além de facilitar o
entendimento da documentacdo para todos os envolvidos no processo de projeto
(projetistas, construtores, fornecedores e clientes).

A CONTRATADA, ao seguir as diretrizes deste documento, garante a
CPROJ/UNICAMP a uniformidade dos projetos e facilidade de compatibilizacdo bem
como acesso as informagdes e procedimentos de detec¢do de conflitos entre
especialidades.

2. Introducao

O uso da informatica para a criagdo de documentacdo técnica é uma realidade
na engenharia voltada para AEC. O eficiente gerenciamento dessa documentacgdo é
necessidade indiscutivel e prdtica pouco comum. Outra consequéncia direta da
informatizacdo foi a migracdo da prancheta para os sistemas CADD e posteriormente
BIM. Nesta evolugao do setor, a falta de padronizacdo de elementos nativos destes
sistemas também gera perda de produtividade, dificulta o intercambio entre
projetistas e a compatibilizacdo de projetos, elevando custos e prazos.

3. Estrutura de Pastas

Os documentos técnicos de projeto, em formato eletrdnico, deverdo ser
armazenados com a estrutura de diretérios ou pastas definidos e fornecidos pela
CPROJ/UNICAMP. Dentro da pasta principal nomeada para identificar o
empreendimento, encontram-se as demais pastas subdivididas por especialidade, fase
da obra e identificagao da ultima revisdao valida. Nao é recomendavel a alteragao de
nomes e localizacdo das pastas ou diretérios. A figura 1 ilustra a estrutura de diretério
utilizada.
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Figura 1 - Estrutura de Pastas para Armazenamento de Arquivos Digitais de AEC
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4. Arquivos Eletronicos

Todos os arquivos eletrénicos devem ser realizados de acordo com as diretrizes
deste documento e fornecidos nas extensdes compativeis com os padrdes aceitos pela
CPROJ/UNICAMP de acordo com a Tabela 1, abaixo.

Tabela 1 -

Classificagdo, Tipo de Arquivo, ExtensGes e Conteldo

Classificagdo

Extensdo (formato)

Tipo de Arquivo

Conteudo

Padrdo ou Template

DWT

Arquivo Padrdo para
CADD

Padrdoes de organizagdo para
objetos e ou informagGes de
projeto

Padrdo ou Template

RTE

Arquivo Padrdo para
BIM

Padroes de organizagdo para
objetos e ou informagdes de
projeto

Padrdo ou Template CTB (construido no | Arquivo Padrdo de | InformagGes especificas que
software de | Informagdo para | relacionam cores do arquivo
autoria) Impressdo digital a espessura e cores reais

para a folha de impressao

Editavel DWG Arquivo de CADD Desenhos técnicos de qualquer

especialidade de AEC ou ligado
ao projeto

Editavel RVT Arquivo ou modelo | Modelo de informagdo da

BIM construgdo que contém objetos
parametrizados devidamente
categorizados, planilhas
quantitativas, folhas técnicas
para produgdo e ou
apresentacao ilustrativa.

Revisdo DWF Arquivo originado | Folhas técnicas de produgdo e

por CADD ou BIM ou ilustrativa e modelos BIM

Visualizacdao DWF ou PDF Arquivo originado | Folhas técnicas de producgdo e

por CADD ou BIM ou ilustrativa e modelos BIM

Conversdo TXT (construido no | Arquivo de conversdao | Informagdes especificas que
software de relacionam objetos BIM com
autoria) camadas (layers) em CADD

Intercambio DXF Arquivo para CADD Intercambio entre diferentes

software de CADD

Intercambio

IFC

Arquivo para BIM

Intercambio entre diferentes
software de BIM

Os arquivos eletrénicos de projeto gerados ndao devem conter senhas para
acesso, salvamento ou impressdo e sua nomenclatura deve seguir o padrdo
estabelecido da CPROJ para que todos os arquivos, de qualquer formato e ou
especialidade possa ser facilmente identificado e rastreado, quanto a sua natureza e
versao final vdlida. A figura 2 exemplifica a nomenclatura padrdo e seus componentes.
A empresa CONTRATADA receberd, por ocasidao da primeira reunido técnica, o
detalhamento e a tabela de cédigos para nomear um arquivo eletrénico de AEC.
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CODIGO DO FASE DO LOCALIZACAO' TIPO DE g
PROJETO PROJETO NEssSe Caso, ARQUIVO
identifica o cliente indica a fase de 19 piso nesse caso,
e a obra no padrao projeto, neste arquivo
do escritério caso, projeto de desenho
executive

de arquivo:

TXT - textos,
LST - listas, planilhas

IMG - imagens

ESPECIALIDADE FOLHA OU PLANO DE NUMERO DA
OU AGENTE ORDEM: PROJECAQ: REVISAO S
indica a indica numero nesse caso, nesse caso,
responsabilidade da folha, nesse planta revisdo zero
pela informacdo  caso, folha 2
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PRT - impressoes
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Figura 2 - Nomenclatura de Arquivos Digitais de AEC no padrdo da CPRO)

Os arquivos eletronicos podem ser classificados como padrao ou templates,

editdveis, revisao, visualizagdo e impressdo, conversao e intercambio.

Arquivo Padrdo ou Template: trata-se de um arquivo eletrénico na extensao
compativel com a tecnologia e o software e que o originou. e, guarda dentro
de si padrdes de organizacao de objetos e ou informagdes a serem utilizados
posteriormente. De acordo com a tecnologia, a CPROJ/UNICAMP utiliza
arquivos padrbées de extensdo DWT (CADD) e RTE (BIM) que contém as
formatac¢Oes pré-definidas para as ferramentas Autodesk AutoCAD 2004 ou
superior e Autodesk Revit 2015 ou superior, respectivamente. Estes devem ser
os softwares padrdes utilizados pelos técnicos projetistas e revisores
envolvidos no empreendimento. Também é considerado um arquivo padrao ou
template o arquivo eletrénico CPROJ-PLOT-CTB-GEN-CAD-R01.CTB, que define
as associagdes entre cores e espessura de penas para confecgdo dos arquivos
de visualizacdo e impressdo. Os arquivos padrdo ou templates sdo
indispensaveis visto que economizam tempo, garantem precisdo, qualidade e
rastreabilidade das informacdes. Estes serdo fornecidos pela CPROJ.

Arquivo Editavel: é considerado arquivo editdvel, aquele que permite que suas
entidades ou objetos sejam manipulados (alterados, movidos, apagados e etc)
bem como novos objetos possam ser adicionados. Devem permitir salvamento
e ndao devem conter senhas de protecdo. De acordo com a tecnologia, a
CPROJ/UNICAMP utiliza arquivos padrdes de extensio DWG (CADD) e RVT
(BIM) para tais arquivos considerados editdveis. As ferramentas de referéncia
para a elaboracdo sdo o Autodesk AutoCAD 2004 ou superior e Autodesk Revit
2015 ou superior, respectivamente. Os arquivos editaveis serdo manipulados
pelos técnicos projetistas e revisores envolvidos no empreendimento e pela
propria universidade durante a vida util da edificacdo e sua manutencao.

Arquivos de revisdo: devem permitir que as folhas de projeto sejam vistas na
sua versao final de apresentacdo impressa, sem a necessidade do software que
a originou. Também devem permitir a inclusdo de textos e simbolos graficos
que indicardo o que devera ser alterado e permitir congelamento de layers ou
camadas bem como salvamento. A CPROJ/UNICAMP exige que estes arquivos
sejam fornecidos na extensao DWF ou DWFx. Serdo manipulados pelos técnicos
é’!’g Coordenadoria de Projetos - Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo
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projetistas e revisores envolvidos no empreendimento por meio do software
gratuito Autodesk Design Review.

e Arquivos de visualizagao: devem permitir que as folhas de projeto sejam vistas
na sua versao final de apresenta¢do impressa, sem a necessidade do software
que a originou. Devem permitir visualizagdes por aproximacao e afastamento
(zoom) bem como congelamento de layers ou camadas. Ndo devem conter
senhas para acesso ou impressao. Deverdo ser fornecidos com a extensdao DWF
ou DWFx e extensao PDF (Portable Document Format). Serdo visualizados por
meio dos softwares gratuitos Autodesk Design Review ou Adobe Reader,
respectivamente. Os usudrios destes arquivos serdo os técnicos projetistas
envolvidos no empreendimento bem como o cliente.

e Arquivos de impressdo: devem permitir que as folhas de projeto, em sua versao
final de apresentacdo, sejam impressas em tamanho e escala compativeis com
a fase de projeto. Ndo devem conter senha de acesso ou impressao. Deverdo
ser fornecidos nas extensdes DWF ou DWFx e PDF. Tais documentos terdo
como usuarios os técnicos projetistas envolvidos no empreendimento, cliente e
fornecedores de servicos de impressao.

e Arquivos de conversdo: permitem que elementos elaborados por diferentes
versOes de software ou tecnologias sejam transformados e interpretados por
outros software e tecnologias, com minima ou nenhuma perda de informacgdes.
Sao elaborados e editados dentro do software de autoria e podem possuir
extensdo comum a um terceiro software. Geralmente sdo fornecidos pela
CPROJ ou elaborados em comum acordo com a CONTRATADA.

e Arquivos de Intercambio: podem ser abertos por diferentes software de mesma
tecnologia sendo que pode haver perda ou ndo de informacdo dependendo do
tipo de objeto criado. Devem ser do tipo DXF para a tecnologia CADD ou IFC
para a tecnologia BIM.

5. Diretrizes de Elaboragao de Projetos - Tecnologia BIM

BIM se utiliza de processos e tecnologia para montar um modelo virtual do
empreendimento que vai além da visualizagdo como uma maquete eletronica ou
coletar dados (distancias e areas) diretamente. Entretanto para que o uso destes
processos e tecnologia sejam intensos e permitam a CPROJ/UNICAMP usufruir dos
beneficios do modelo durante toda a vida util do empreendimento, desde a fase de
projeto, é necessario que as diretrizes apresentadas neste tdpico sejam seguidas.

Os itens e subitens a seguir procuram especificar de maneira geral como os
principais elementos construtivos devem ser modelados e que parametros devem ter,
a fim de atender as necessidades de coordenar e obter informagdes do
empreendimento. Elementos ndo contemplados serdo definidos por diretrizes
apresentadas na primeira reunido técnica de projeto, apds a escolha da CONTRATADA.
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5.1. Origem, Eixos e Niveis

A CONTRATADA poderd receber da CPROJ/UNICAMP um arquivo base de
arquitetura. Neste caso, o(s) pavimento(s) da edificagdo tem seus niveis (2)
considerados como niveis acabados. As demais especialidades devem modelar e
posicionar seus objetos em func¢do disso. Havera também um ponto comum de origem
horizontal (X e Y) bem como eixos da construcdo. Estes pontos de origem, eixos e seus
niveis, sdo definidos pelo projeto de arquitetura e considerados a base para os
projetos complementares. A CONTRATADA nao podera modificar nenhum destes itens.
Caso isso se mostre necessario, as redefinicdes deverdo ser acertadas em conjunto
com a CPROJ/UNICAMP.

Quando ndo houver projeto de arquitetura fornecido, a CONTRATADA deverd
definir tais elementos em conjunto com a CPROJ/UNICAMP e demais especialidades.
Também no caso de ndo receber a base de arquitetura a CONTRATADA deverd fazer a
implantacdo do modelo orientando o Norte Verdadeiro no sentido vertical (eixo Y) de
baixo para cima. A fim de facilitar o trabalho, pode-se criar uma orienta¢do de
trabalho, ortogonal aos eixos da construgdo denominada Norte de Projeto, o qual
rotaciona o ambiente de trabalho e ndo apenas os objetos.

5.2. Construcao de objetos do modelo

Os programas que se utilizam da tecnologia BIM s3ao baseados em objetos, ou
seja, cada elemento criado ndo é simplesmente geometria que representa um objeto e
sim um elemento categorizado que tem caracteristicas e comportamentos em relacao
a elementos de mesma ou diferente categoria. Estes elementos fornecem informacdes
geométricas ou de outra natureza, armazenadas em parametros. A correta criacdo do
objeto ou modelagem e sua parametrizacdo garantem isso

Assim, é importante que se defina como criar os elementos construtivos com as
ferramentas adequadas categorizando-as corretamente, por mais obvio que pareca.
Além das informacOes geométricas pode-se armazenar outras informacdes em
parametros caracteristicos do objeto ou criados especificamente para certas
condicGes. Todas as informacgdes a serem extraidas devem estar em planilha que deve
ter origem internamente no software de autoria do modelo.

5.2.1. Paredes

As paredes devem ser modeladas com a respectiva familia de sistema e
categorizadas como tal, de maneira que cada camada constituinte seja um elemento
distinto. Sendo a parede composta de alvenaria de bloco cerdmico revestida com
reboco deve haver um tipo de parede que represente o nucleo de bloco cerdmico e
outro que represente o reboco. Devem fornecer as informag¢des de sua geometria, nas
trés dimensdes, drea e volume. O parametro de funcdo deve ser corretamente
utilizado identificando paredes internas e externas no caso de paredes de vedacao e
como fundacdo ou retencdo, se for a funcdo. No caso de alvenaria estrutural o
parametro "ESTRUTURAL" deve ser marcado.
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5.2.2. Pisos

Os pisos devem ser criados com sua respectiva familia de sistema e
categorizado como tal, sendo que cada camada constituinte seja um elemento
distinto. Os tipos deste elemento devem ser nomeados de maneira a identificar sua
funcdo. As lajes devem ser modeladas com a funcdo de piso estrutural. Este tipo de
piso pode existir sob paredes. Ja os pisos com caracteristicas de camadas de substrato
e acabamento devem ser modelados dentro dos ambientes, ndo passando sob
paredes. As camadas de substrato podem ser NIVELAMENTO, CONTRAPISO,
ARGAMASSA COLANTE, CERAMICA, ASSOALHO e etc. Devem fornecer as informacdes
de sua geometria, nas trés dimensdes, area e volume. O parametro de funcdo deve ser
corretamente utilizado identificando piso interno ou externo.

5.2.3. Forro

Os forros devem ser criados com sua respectiva familia de sistema e
categorizados como tal, sendo que cada camada constituinte seja um elemento
distinto. Os tipos deste elemento devem ser nomeados de maneira a identificar sua
funcdo. Devem fornecer as informacdes de sua geometria, nas trés dimensdes, area e
volume.

5.2.4. Portas e Janelas

Devem ser modeladas em suas respectivas familias carregdveis para que
possam ser contabilizadas tanto em unidades como em sua drea. As dimensdes de
altura, largura e peitoril tem a necessidade de serem extraidas. O material do caixilho,
batente, folha da porta e tipo de vidro devem também ter a possibilidade de extracao
por meio das planilhas geradas internamente no software de autoria.

5.2.5. Escadas

As escadas devem ser modeladas em suas respectivas familias de sistema e
categorizadas como tal. O parametro de fun¢do deve ser corretamente marcado como
interior ou exterior.

5.2.6. Telhado

Os telhados devem ser modelados em suas respectivas familias de sistema e
categorizados como tal. Devem permitir a extracdo de area, volume e inclinagao.
Também devem fornecer a quantidade, em metros lineares, de vigotas, caibros, ripas e
etc.

5.3. Planilhas Quantitativas

Todas as planilhas quantitativas devem fornecer as quantidades dos elementos
construtivos nas unidades especificadas no item 6.2 bem como serem elaboradas
dentro do software de autoria do modelo, alterando-se automaticamente as
guantidades conforme objetos sejam inseridos ou removidos. Outros parametros
necessarios podem ser incluidos quando se mostrarem necessarios por visualizacdo ou
ser contabilizado.
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5.4. Folhas de Impressao

As folhas de impressdo para uso na execuc¢do da obra devem ser geradas pelo
software de autoria do modelo e ndo podem ser refeitas e ou editadas em programas
de outras tecnologias que ndo sejam BIM. O carimbo de informacdes a ser colocado
nas folhas de projeto sera fornecido pela CPROJ e contera parametros utilizados para
seu correto preenchimento. A CONTRATADA devera complementar inserindo seu
logotipo e informacgdes do projetista.

6. Diretrizes de Elaboragao de Projetos - Tecnologia CADD

A tecnologia CADD permite que a geometria que representa o elemento
construtivo seja criado e salvo num ambiente virtual, facilitando as alteragdes e a
manuten¢do da documentacdo técnica de projeto. A compatibilizacdo de projetos
também pode ser facilitada por meio desta tecnologia. Entretanto para que isso
ocorra, deve haver uma organizagcdao minima que garante as facilidades descritas.

A CPROJ/UNICAMP procurando usufruir disso criou diretrizes para a elaboracgdo
de projetos de AEC e as descreve de maneira resumida, a seguir.

6.1. Origem e Eixos

A CONTRATADA poderd receber da CPROJ/UNICAMP um arquivo base de
arquitetura. Neste caso, o(s) pavimento(s) da edificacdo tem um ponto de origem
coincidente nos eixos X, Y e Z (0,0,0). Assim, todos os pavimentos ficardo sobrepostos
facilitando a compatibilizacdo dos projetos. Este ponto de origem, definido pelo
projeto de arquitetura, é base para os projetos complementares. A CONTRATADA nao
poderd modificar o ponto de origem bem como nome e ou posicdo dos eixos de
construcdo definidos. Caso isso se mostre necessario, as redefinicbes deverdo ser
feitas em conjunto com a CPROJ/UNICAMP.

Quando ndo houver projeto de arquitetura fornecido pela CPROJ/UNICAMP, a
CONTRATADA devera definir os eixos e o ponto de origem que deve ser coincidente
em todos os pavimentos e comum a todas as especialidades.

6.2. Organizagao de camadas ou layers

Tanto os desenhos base como os dos projetos complementares deverao conter
divisbes em layers ou camadas que identifiguem os elementos construtivos
caracteristicos da especialidade. Os elementos de folha (margens, carimbos, legendas,
etc) e de CADD (viewports, linhas de construcdo, etc) ndo poderdo ser construidos em
camadas que abriguem elementos especificos. Assim, de maneira geral, elementos de
folha devem estar contidos nos layers ou camadas de acordo com a tabela 1:
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Tabela2 - Elementos de Folha mais utilizados
_EF-___-FLH Linhas de margens e carimbo;
_EF-___-LEG Linhas de legenda e tabelas;
_EF-___-SMB-CORTE Linhas de indicagdo de cortes;
_EF-___-TMP Rascunhos em geral (ndo imprimiveis);
_EF-___-TXT Textos em geral, no layout ou paper space;
_EF-___-VWP Janelas de visualizagdo no layout (viewports) ndo devem ser
“imprimiveis”;

Outro elemento de folha ou CADD que ndo se encaixe nos casos acima pode ser
criado desde que tenha o prefixo “_EF-“ seguido do nome que possa claramente
identifica-lo. Tal procedimento deve ser usado com prudéncia. Este conjunto de layers
estara contido no arquivo padrao ou template (DWT) que a CONTRATADA recebera
para executar seus projetos.

Sobre os chamados desenhos base, a CONTRATADA deverd realizar os
desenhos do projeto para a qual foi designada. Para a devida compatibilizacdo dos
projetos, os layers ou camadas devem identificar a especialidade, o pavimento e o
plano de projecao a qual pertencem antes do elemento construtivo propriamente dito.

Desta maneira, todos os layers criados devem conter prefixo formado por trés
componentes separados por hifen:

12 — 3 especialidade de acordo com a tabela 2;
22 — 0 pavimento de acordo com a tabela 3;
32 — o plano de projecdo de acordo com a tabela 4.

O primeiro componente, a especialidade, visa identificar o responsavel pela
informacdo e permitir uma melhor compatibilizacdo dos projetos. Como os pavimentos
estdo sobrepostos, o segundo componente é importante, pois, permite o filtro de
camadas, organizando o desenho, por pavimento. O plano de projecdo é o terceiro
componente e também auxilia na identificacdo e organizacdo da documentacdo grafica
do projeto.
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Seguem as tabelas 2, 3 e 4 contendo os prefixos para a de layers para uso das
especialidades complementares:

Tabela 3 - Primeiro componente do prefixo - ESPECIALIDADE
Especialidade Cdédigo
Estrutura Gerais STR
Estrutura de Concreto Sco
Estrutura Metdlica STM
Alvenaria Estrutural SAV
Fundagses SFN
InstalagOes Elétricas Gerais ELE
InstalagOes de Telefonia ETE
Instalacbes Dados / Légica ELO
SPDA EPR
InstalagOes Hidraulicas Gerais HID
InstalagOes Hidrdulicas Esgoto HEG
InstalacSes Hidraulicas Agua Fria HAF
InstalacSes Hidraulicas Agua Quente HAQ
InstalagGes Hidrdulicas Pluviais HAP
InstalagOes Hidraulicas Incéndio HIN
InstalagOes Hidraulicas Gases HAG
Tabela 4 - Segundo componente do prefixo - PAVIMENTO
Pavimento Cddigo
Primeiro Subsolo 1SS
Subsolo “n” nSS
Térreo oop
Primeiro Pavimento ou Superior 01P
Segundo Pavimento 02pP
Pavimento “n” nnP
é% Coordenadoria de Projetos - Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo
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Tabela 5 - Terceiro componente do prefixo — PLANO DE PROJECAO

Plano de Projegao Cdédigo

Planta ____(trés “underlines”)
Corte CRT

Elevagdo ELE

Cobertura CcoB

Barrilete BAR

Mezanino MEZ

Implantacdo IMP

Depois de montar o prefixo, o projetista pode entdo identificar o elemento
construtivo da maneira que melhor considerar, ou seja, por extenso ou codificado. No
caso de codificar o elemento construtivo recomenda-se que seja utilizada como
referéncia, a publicacdo da AsBEA — Diretrizes Gerais para Intercambialidade de
Projetos em CAD (2002), de onde foram extraidos os cddigos utilizados nas tabelas 2, 3
e 4.

Exemplificando o uso das tabelas acima, na composicdo do nome de um layer,
imagine-se o projetista de instalagdes elétricas a criar um layer para abrigar os
eletrodutos da planta do primeiro pavimento, o referido /ayer teria o seguinte nome:
ELE-01P-___ -eletrodutos . Desta mesma maneira o layer HEG-00P-CRT-conexoes,
denominaria as conexdes hidraulicas de esgoto do pavimento térreo, em corte.

Um arquivo DWT contendo layers especificos para a especialidade podera ser
fornecido a CONTRATADA.

6.3. Folhas de Projeto

As folhas de projeto, em sua versao final, deverao ser elaboradas no chamado
ambiente de Layout ou Paper space do programa de referéncia, o AutoCAD, na versao
2004. Cada Layout deve conter apenas uma folha e, um arquivo pode conter varias
folhas.

Cada folha de projeto deverad permitir ser plotada ou impressa bem como
criados arquivos digitais de visualizagdo/revisdo e visualizacdo/impressdo nos formatos
DWF ou DWFx e PDF, respectivamente. A associacdo de cores e espessuras de penas
serda definida pelo arquivo CPROJ-PLOT-CTB-GEN-CAD-R01.CTB, fornecido pela CPROJ.

As folhas de projeto deverdao também conter o carimbo de gerenciamento de
projetos da CPROJ/UNICAMP (fornecido) devidamente preenchido, sendo que a
empresa de projetos deverd também inserir seu logotipo, endereco e informacdes do
responsavel técnico.
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6.4. Associacao Entre Cores e Penas - O Sistema Cor-Total

Este tdpico visa esclarecer o sistema Cor-Total, adotado pela Coordenadoria de
Projetos como padrdo utilizado para projetos de AEC (arquitetura, engenharia e
construcdo). Isso se aplica também a terceiros que fornecam quaisquer servicos desta
natureza. A divisdo sugerida é baseada na paleta de 255 cores disponiveis (ACI —
AutoCAD Color Index) do AutoCAD, versao 2004.

O sistema Cor-Total, idealizado pelo Arquiteto Prof. Dr. Evandro Ziggiatti
Monteiro, determina que para cada especialidade de projeto de AEC (arquitetura,
engenharia e construcdo) seja adotada uma faixa de cores disponiveis no programa de
CADD utilizado, propiciando assim maior diferenciacdo na compatibilizacdo de
projetos.

A tabela 5 mostra cada especialidade e sua respectiva faixa de cores:

Tabela 6 - Faixa de cores por especialidade

Especialidade Faixa de cores
Terraplenagem 180 até 199
Arquitetura (inclui paisagismo, urbanizacdo, etc) 10 até 49
Estrutura (inclui concreto, madeira, metalica, alvenaria, etc) 70 até 119
InstalagGes Elétricas (inclui légica, telefone, alarme, etc) 120 até 179
Climatizagdo 50 até 69
InstalagGes Hidraulicas (inclui incéndio, sprinklers, gases, etc) 200 até 249

Dentro das faixas de cores existe ainda a regra de associacdo entre espessura
de pena e cor garantindo que todas as especialidades tenham todas as espessuras
utilizadas, mantendo o padrdo que se repete de acordo com o final do numero. Tais
configuragdes estdao gravadas no arquivo CPROJ-PLOT-CTB-GEN-CAD-R00.ctb que deve
ser copiado para o correto diretério de uso. Recomenda-se também gravar uma cdpia
de seguranga em outro local.

Atencdo, caso o objeto ou layer de CADD (representando ou ndo um elemento
construtivo) precise ser obrigatoriamente impresso em cores, estas deverdao ser
atribuidas utilizando a paleta True Color. Esta paleta se encontra na guia ao lado da
guia Index Color, na janela de didlogo Select Color, no AutoCAD.

A tabela 7 mostra a associa¢ao das cores do sistema ACI e espessuras de penas
bem como com que cores serdo impressas satisfazendo a ideia principal do sistema
Cor-Total.
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Tabela 7 - Associagdo de cores para AutoCAD
Ref. ACl da cor Pena Cor de impressao
01 0,1 1

02 0,2 2

03 0,3 3

04 0,4 4

05 0,5 5

06 0,6 6

07 0,2 Preto
08 0,1 Preto
09 0,8 Preto
Cores com final O 0,4 Preto
Cores com final 1 0,6 Preto
Cores com final 2 0,3 Preto
Cores com final 3 0,5 Preto
Cores com final 4 0,2 Preto
Cores com final 5 0,3 Preto
Cores com final 6 0,2 Preto
Cores com final 7 0,2 Preto
Cores com final 8 0,15 Preto
Cores com final 9 0,15 Preto
250 0,25 250
251 0,25 251
252 0,25 252
253 0,25 253
254 0,25 254
255 0,25 255

A CONTRATADA, ao seguir as diretrizes acima, garante a CPROJ e a Unicamp a
uniformidade dos projetos e facilidade de compatibilizagdo. No arquivo fornecido como

padrdo ou template (DWT) serd encontrado:

e Os layers basicos da tabela 1;

e Afolha e o carimbo basico para preenchimento;

e Layers agrupados em filtros para facilidade de manipula¢do dos elementos dos

arquivos eletrdnicos;

e A base de arquitetura em estudo preliminar com planta, cortes e elevac¢des (se

for o caso).
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7. Consideragdes Finais

As diretrizes apresentadas neste documento s3do a base para que a
CONTRATADA possa dimensionar a organizacdo e os trabalhos necessdrios para a
elaboragdo de projetos por meio digital, fornecidos a CPROJ/UNICAMP. Na ocasido da
primeira reunido técnica para os trabalhos serdo apresentados maiores detalhes
implicitos nos topicos apresentados, entretanto, sem necessidade de detalhamento
neste momento.
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