Especificacdes dos materiais:
Conforme nomas da ABNT

1- AGUAFRIA:

*PVC: Tubos e conexdes rigidos soldaveis, marrom conforme a NBR-5648/83.
*Cobre: Tubos classe E conforme a NBR-13206 e conexdes de de cobre ou
bronze conforme a NBR-11720.

2- AGUAS PLUVIAIS:
*PVC: Tubos e conexdes rigidos, brancos, conforme a NBR-5688.
*PVC Reforgado: Tubos e conexdes atendendo no minimo a NBR-5688.

3- ESGOTO:
*PVC: Tubos e conexdes rigidos, brancos, conforme a NBR-5688.
*PVC Reforgado: Tubos e conexdes atendendo no minimo a NBR-5688.

Observacao:

01- Adotar as declividades minimas para os ramais horizontais:

*Esgoto: 2% para @ até 100mm e 1% para @150mm.

*Aguas pluviais: 1%

02- Executar o acoplamento dos tubos de queda de esgoto, aguas pluviais e
ventilagdo com anéis de borracha.

03- Os tubos verticais instalados nos shafts, deveréo ser fixados a laje através de
perfilados tipo duto estrutural de 38x38mm, com abragadeiras tipo omega.

04- Os lavatdrios, pias e tanques serdo dotados de sifoes com alturas regulaveis.
05- Instalar conexdes de espera, metalicas e roscaveis, nos pontos de
alimentagdo da agua. Vedar com fitateflon.

06- As tubulagbes suspensas sob laje serao fixadas através de fitas metalicas
regulaveis ou suportes rigidos, antes e apos cada conexdo e a cada 1,50m. fixar
tambem os ralos e caixas sifonadas.

07- Diametro das tubulagées em milimetro (mm).
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CONSTITUINTES:

- Alvenaria de tijolos macigos comuns de barro;

- Tampa em concreto armado pré-moldado;

- Lastro em concreto magro (simples);

- Argamassa de revestimento 1:3 para alvenaria;

- Pelicula impermeabilizante em argamassa polimérica;
-Britan°1e?2.

EXECUCAO:

- Escavagao manual em terra de qualquer natureza e apiloamento do fundo;
- Tampa em concreto trago 1:3:4 (cimento, areia e brita) armado com malha
de 15x15cm, ago CA60B @4,2mm - forma de bordas em sarrafo de pinho;

- Lastro em concreto simples traco 1:4:8 (cimento, areia, brita) como base
para o assentamento dos tijolos mantendo livre a area da perfuragéo para
preenchimento por brita (no caso da caixa de aguas pluviais);

- Assentamento dos tijolos: argamassa trago 1:4 (cal hidratada e areia) com
adicao de 100 Kg de cimento por m*® de argamassa;

- Revestimento da alvenaria e regularizagéo do fundo: argamassa trago 1:3
(cimento e areia) com adigao de hidréfugo a 3% do peso do cimento -
cantos arredondados;

- Toda area revestida internamente recebera pelicula em argamassa
polimérica (3 demaos) conforme instru¢des do fabricante;

- Para o caso das caixas de aguas Pluviais: abrir, ao centro da caixa, junto
ao solo, perfuragdo a trado @20cm até comprimento minimo de 2,00m e
preencher com brita n° 1;
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CAIXA DE PASSAGEM COM FUNDO
DRENANTE PARA AGUA PLUVIAL

A CONSTRUIR:
CAIXA DE PASSAGEM COM FUNDO
DRENANTE PARA AGUA PLUVIAL

BOCA-DE-LOBO
EXISTENTE - Prof = 1,20m

ENTRADA D 44

] PLATIBANDA

@50mm
~—

SEGUE ENTERRADO
POR FORA DO PREDIO

s

TOMADA DE AGUA DE CHUVA

PLANO INCLINADO i=2,5%

PLATIBANDA

BRAGADEIRAS
METALICAS

A CADA 1,00m

CORTE D.D:

COLUNA DE AP-3 JUNTO A
PLATIBANDA DO BARRILETE.

ESCALA:1/20

TORNEIRA DE BOIA 3/4"

CAIXA D'AGUA 1000litros

L
®¢_,Q‘(\((\//

\

SOBE JUNTO A
FACHADA DOS FUNDOS

PR

EA - @25mm
—_

OBSERVACOES GERAIS:

* Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
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RESPIRO

ADAPTADOR* PARA CAIXA
D'AGUA C/ REGISTRO 25mm x 3/4"

AP-3 - COLUNA DE
AGUAS PLUVIAIS

ADAPTADOR FLANGE 32 x 1"

ADAPTADOR* PARA CAIXA
D'AGUA C/ REGISTRO 32mm x 1"

ADAPTADOR* PARA CAIXA D'AGUA

C/ REGISTRO 50mm x 1 1/2"

TORNEIRA DE JARDIM
A 60cm DO SOLO

SEM ESCALA

* Nao tomar medidas em escala na planta;
* Antes da execucgao, confirmar todas as medidas no local e
confrontar com as medidas fornecidas em projeto executivo
podendo haver necessidade de ajustes.

* Referéncia Técnica: ADAPTADOR PARA
CAIXA D'AGUA C/ REGISTRO marca TIGRE

DETALHE ESQUEMATICO
CAIXA D'AGUA, LIGAGOES E RAMAIS
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