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O NOVO SISTEMA DE ATERRAMENTO SERA
CONECTADO AO DO PREDIO JA EXISTENTE
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EMENDA ENTRE BARRAS
PORCA
BARRA CHATA DE ALUMINIO _ ISOLADOR DE
14" 34" % 1/4" % 6m TERMINAL DE PRESSAO #16mm? BAIXA TENSAO
TERMINAL AEREO
CURVA VERTICAL 90° PARAFUSO CABEGA CHATA ) 7B I8 BARRA-CHATA
BARRA CHATA ALUMINIO BICROMATIZADA @1/4" x 7/8" TERMINAL P/ LIGACAO ALUMINIO 7/8" x 1/8
3/4" x 1/4" DO SUBSISTEMA DE

PARAFUSO CABECA CHATA
BICROMATIZADA @1/4" x 7/8"

BICROMATIZADA

BARRA CHATA DE ALUMINIO
3/4" x 1/4"

BARRA-CHATA ALUMINIO 7/8" x [1/8"

PARA FIXAGAO DA BARRA A
DE ALUMINIO VER NOTAS

ATERR. SPDA #50mm?
DO PREDIO NOVO

CURVA VERTICAL 90°

BARRA CHATA ALUMINIO
PARAFUSO SEXTAVADO EM 3/4" x 1/4"
ACO INOX ROSCA SOBERBA

M6 x 45mm PLACA DE COBRE _/|

ESP. =1/4"

BOUCHA DE NYLON

/N8

PARAF. SEXTAVADO ATERR. QUADROS __{4

ACO INOX ROSCA #16mm?
SOB. M6 X 45mm ATERR. QUADROS
TERMINAL P/ LIGAGAO #16mm?

DO SUBSISTEMA DE
ATERR. SPDA #50mm?

DO PREDIO EXISTENTE

BARRA CHATA DE ALUMINIO
3/4" x 1/4" x 3m

DETALHE DE DESCIDA EM
BARRA CHATA DE ALUMINIO

DETALHE 2

CAIXA DE EQUILIZAGAO DE POTENCIA

DETALHE 3

P
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DETALHE DO TERMINAL AEREO,
CAPTAGAO E DE DESCIDA EM
BARRA CHATA DE ALUMINIO
ELETRODUTO EM PVC
ABRAGADEIRA TIPO 22" x 3m
CUNHA 2" ]
CAIXA INSPEGAO PVC g?an?mQE COBRENU CAIXA INSPECAO PVC
25x25cm G/ TAMPA~_ 25x25cm C/ TAMPA~ ( 5
3 ) DE FERR i
A LARGURA DE FERRO = IVEL DO PISO o NIVEL DO PISO
RECOMENDADA E 0,30m \ = ABADO ——

A PROFUNDIDADE
MINIMA E 0,50m

VALA PARA ACOMODAGAO DA
MALHA DE ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU
#50mm?

CABO DE COBRE NU_/”
#50mme (7 FIOS 3mm)” |_—

CABO DE COBRE NU/

#50mme (7 FIOS 3mm)” | — ~—_l g
~—_| SOLDA EXOTERMICA
I N SOLDA EXOTERMICA
HASTE TERRA ALTA CAMADA
HASTE TERRA ALTA CAMADA 3/4" x 3.0m\

3/4" x 3,0m\

DETALHE DA VALA PARA
A MALHA DE ATERRAMENTO

DETALHE 4

v
DETALHE DE JUNGAO ENTREA
DESCIDA E ATERRAMENTO

DETALHE 5

v

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" C/ CAIXA DE INSPEGAO
@25cm E SOLDA EXOTERMICA / HASTE

DETALHE 6

DESCIDAS EM PARADE
SIMPLES HORIZONTAL\
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COMPRESSAO 35mmz\‘

ABRACADEIRA d

TIPO CUNHA 2"\

ELETRODUTO EM PVC
22" x 3m

\/\

CAIXA DE INSPECAO
CONDULETE AL @2" A
TIPO C COM TAMPA CEGA \ i
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CONECTOR EMENDA E MEDICAO/@‘

D.min.

,00m —J(

¥ 0,25
0,40 —— 1

Cabo de Cobre NU

35 mm2\

DETALHE DE DESCIDA
GENERICO

DETALHE 7
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LEGENDA:

S| - Terminal Aéreo h=0,60m, fixado em Suporte Guia para barra chata

/
//<O - Haste de aterramento "copperweld" @3/4" comp.= 3,00m em poco de medigdo J0,3m

- Caixa de Equalizagéo de Potencial

Iz {5 - Malha de Captagao em Barra de Aluminio 7/8"x1/8" com emendas retas

B - Pontos de fixagdo da malha de captagdo, feitos com adesivo estrutural compound a cada metro

9—9 - Malha de aterramento no piso em cabo de cobre nt #50mm?2.

NOTAS:
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
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Todas as estruturas metalicas existentes nas coberturas da edificagdo (antenas, escadas, telhas metalicas, chaminés, etc.)
deverao ser interligadas ao ponto mais préximo do sistema de captagao para equalizagdo de potencial e escoamento de alguma
possivel descarga.

A Resisténcia Maxima medida nos pogos de medi¢do devera ser de 10 Ohms em qualquer época do ano.

Deverao ser adicionados ao sistema de captacao, terminais aéreos colocados a no maximo a cada 6 metros. Esses

terminais diminuirdo a probabilidade de a malha captora ser danificada nos pontos de impacto.

As barras de aluminio deverédo ser fixadas no minimo a cada 1 metro, os pontos de fixacdo da malha de captagéo, deverdo ser
feitos com adesivo estrutural compound e os pontos de fixagéo das descidas, deverdo ser com parafuso e bucha, a cada metro.
As descida deverao ser protegidos por tubos de PVC de 2" com caixa de inspegéao tipo suspensa com conector de medigéo, onde
sera feita a desconexao entre descida e aterramento em futuras vistorias.

As Hastes da malha de Aterramento deverao estar afastadas em média a 1,00m das fundagdes do prédio.

As Malhas de Aterramento existentes deveréo ser interligadas ao sistema através da caixa de equalizagao.

Identificar todos os cabos conectados ao barramento da caixa de equalizagao.

Conectar toda a estrutura do telhado (trelicas e tergas) a malha de captagdo com cordoalhas de cobre 35mm?.

Lixar os conectores e trechos da estrutura metdlica para garantir a continuidade da conexao de aterramento e s6 depois pintar
com tinta epoxi;

No subsolo devera ser executada uma equalizagédo de potenciais de modo a equalizar os potenciais do sistema elétrico, telefénico
e massas metalicas consideraveis tais como: incéndio, recalque, tubos de gas, tubos de cobre, central de gas, etc.

Todas as tubulagdes metalicas que cruzarem com o anel de aterramento deverao ser interligadas a esse no ponto de
cruzamento.

A profundidade minima a ser adotada para as valas de aterramento sera de 0,50 m abaixo do solo, conforme detalhe.

Nas caixas de inspecéo da haste de aterramento, deve ser aplicada pedra brita n.°1 para drenagem, devendo a conexao ser

15 cm acima da brita e ponta da haste 10 cm abaixo da face inferior da tampa.

Todas as conexdes do aterramento deverdo ser executadas com solda exotérmica.

O sistema devera ter uma manutengéo preventiva anual e sempre que atingido por descargas atmosféricas, para verificar
eventuais irregularidades e garantir a eficiéncia do SPDA.

Nao é fungédo do SPDA a protegédo de equipamentos eletroeletronicos. Para tal deverdo ser instalados supressores de surtos
individuais (protetores de linha "DPS").

Este projeto ndo podera sofrer modificagbes sem a prévia autorizagao do projetista.
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