QL-T

Vem do Quadro Geral [1] 220/127V

QL-T
C | T 9 2"
ITTT T 3#6,0mm (F), Isol. 0,6/1,0kV
#16,0mm (r#;, Isol, 0,6/1,0kY
DISWNTOR 16,0mm {
| TRIPOLAR
5[ 63A CURVA C
03 protetores de surto 3F, 220V — 40kVA — classe 2 { { 4
+ 0f protetor N/PE — 40 KA - classe 2 R |
— _i_ 1
=77 —A DR
< 41 TERAPOLAR  [NEVIRO g
[BARRA PE vga] | 63A 300mA
] / QLT
34 W@CP' _____ =53 4 o 1ab 2 3 4 Descrigdo Carga (W) [Cabo (#) [pispntor (A)] Circuito Circuito [isuntor (A)[Cabo (#) [Carga (W) Descrigo
ﬁ 2 2 IFTET ] Lo~ ~ | 3 25 40 1200 TUG - Tomadas
IRNIEN il et CURVA C ! de Uso Geral
=] T = E Pavimeto 50
g 3 ; QLT fab 23 4 n Superior 5100 | 100 Jopyac| XS [ ‘ . 2 w0 | 1200 | U8 - Tomadas
& & L T CURVA C ' de Uso Geral
K
*\‘ — *\» (;3 16 = o o - - - - reserva
2 & lluminago 700 25 | GURVA B 1
< 1 ‘ a1 Tz — — - - - - reserva
Q T T 3
! = TUE - Tomadas 25
1 b 1 b 1 b 1 b I . (- DO - _ _
|EE= ST ST [E2= BT, STV = ' | ' «d Microcomputadores | 2000 | 49 |curvam| ? reserva
B T | T B T | T e reserva - - - A — - - - - reserva
I ™ ™ el
x x X
A N N lo < reserya - - - - — - - - - reserva
+ lo < + lo <] ‘ 1 2 3 2 Pot, Instalada: 10,2k
\ — Demanda: 10,2kVA
DimensBes Minimas 420x360x100mm
Chapa minima #6
= E<Rad o
N 2 3 4
D -
*"4, W OBSERVACOES GERAIS:
— I _ . . . .
\ r QLT 1 2 34 QLS Todas as medld.as em metros exceto onde indicado;
5 ”*"4 > - Nao tomar medidas em escala na planta;
\ - Antes da execugéo, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas fornecidas em
projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
- - Planta de forro e detalhes ver folhas de forro e/ou luminotécnica;
PLANTA TERREO i T i o )
ESC. - 1:50 - Demais especificagbes em Memorial Descritivo de Arquitetura.
- Verificar a bitdla dos circuitos no quadro de cargas.
- Eletrodutos ndo cotados sdo dn 25mm? (3/4")
- Todos os condutores terdo isolagao termoplastica 450/750kv, anti-chama nas seguintes cores:
Fases: preto, cinza, vermelho ou branco.
N Neutro: azul
N/ Terra: verde
\sz L Retorno: amarelo
- Os condutores instalados nas areas externas deverao ter isolagdo de 0,6/1,0 kv - (xlpe ou epr).
- Conectar os condutores de protegdo as tomadas, chuveiros, motores e carcaga dos equipamentos e
luminarias.
- Os eletrodutos embutidos no solo deverao ser tipo kanaflex e serdo envelopados.
- Todos os circuitos deverao ser identificados através de anilhas plasticas e etiquetas nos espelhos dos
quadros, para facilitar a vizualizagdo dos mesmos.
- As tubulagdes de entrada e saida de cabos deverdo ser arrematadas com bucha e arruela, para ndo
danificar e cortar a isolagédo dos cabos.
- Os quadros deverao possuir barramentos terra e neutro independente para conexao dos circuitos que os
utilizaréo.
LEGENDA LU MINARIAS . LEGENDA: - Os barramentos de cobre deverao ser eletroliticos de 99% de pureza com o maximo de contato possiveis
- - dos disjuntores. Fica vetada a utilizagéo de cabos para interligagéo entre os barramentos.

. . - As luminarias embutidas dever&o ser conectadas a rede elétrica com plugs do tipo macho/fémea de
Interruptor bipolar simples h=1,00m.

2 3 pinos formando “rabichos” com cabo PP 3x2,5mm? com no minimo 1 metro de comprimento.
Luminaria de sobrepor para 2 lampadas fluorescentes tubulares de 32W com reator 2 Inte tor bipolar paralelo h=1.00m
220 volts, corpo em chapa de ago tratada com acabamento em pintura eletrostatica n Fruptor bipofar par ! '
a epoxi-po6 na cor branca. Refletor e aletas parabdlicas em aluminio anodizado de alto Tomada baixa h=0,40m (2P+T, 127V
brilho. Alojamento do reator na cabeceira. Equipada com porta-lampada HO ( )
antivibratério em policarbonato, com trava de seguranga e protegéo contra |:@ Tomada baixa h=0,40m (2P+T, 220V)
aquecimento nos contatos. Modelo 3001, ITAIM ou equivalente técnico.
> Tomada alta h=2,70m (2P+T, 220V)
o a - E— Fotocelula (220V) - -
Luminaria circular de sobrepor, para 2 lampadas fluorescente compacta eletrénica de R02 02/05/2013 | Versdo Revisada conforme Inf. 795/2013 de 17/04/2013 da CPO
15W, 220 volts, corpo em aluminio repuxado com acabamento em pintura £ ot ; ~ ) : - :
1 Condulete de Plastico tipo E
’ eletrostatica epoxi-pé na cor branca. Refletor em aluminio anodizado jateado. Difusor D P RO1 20/09/2012 | Vers&o Revisada com incluséo do Sistema de SPDA
em vidro plano temperado transparente. Modelo Ouro-S, ITAIM ou equivalente . L R0OO 15/02/2012 | Verséo Inicial
Zxasw técnico P P P g djd') Conjunto de ligacéo de 2 tomadas (2P+T, 127V) para computador, ersac mea
' AV 2 RJ45 para sistema de rede e telefone - h=0,40m REV. DATA DESCRIGAO DA REVISAO
Condutor que sobe I
Luminaria circular de embutir, para 2 lampadas fluorescente compacta eletrénica de Condutor que desce COORD E NADO RIA D E P ROJ ETOS “')
15W, 220 volts, corpo em aluminio repuxado com acabamento em pintura . - . .
1 \ ’
@a eletrostatica epoxi-po na cor branca. Refletor em aluminio anodizado jateado. Difusor Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo % ;0
215w ?é";n\ﬂgo plano temperado transparente. Modelo Ouro-E, ITAIM ou equivalente [l Quadro de Distribuigdo Energia Elétrica. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS L
Quadro de Distribuicdo Telefonia. AUToé(ES) DO PROJETO CREA DATA VISTO
José Roberto Marini 5061923518
f ntr .
_ Arandela externa a prova de tempo de sobrepor para 2 lampadas fluorescente COtl;ldUtOI’- (f=2fase), (n=neutro); (t=terra); (r=retorno); (# = bitola do SUPERVISOR DA CPROJ
z compacta eletronica de 20W, 220 volts, corpo em aluminio de liga naval, vidro # cabo em mm Arg. Antonio Luis Tebaldi Castellano
S . . - .
o8 ::aéeLaL(liJoZe acaba_m?nt? dte’ p|r_1tura eletrostatica a p6 na cor branca. Modelo AE247, Canaleta plastica 30x30mm na cor branca. COORDENADOR DA CPROJ
ou equivalente tecnico. Profa. Dra. Regina Coeli Ruschel
Canaleta com 2 vias para passagem dos sistemas de rede e energia.
Eletroduto corrugado @3/4" ou indicado no projeto, pelo forro ou parede. OBRA Centro Académico do |nst de Artes CODIGO CPROJ
Projetor fechado, corpo refletor em aluminio alto-brilho, laterais em liga de Y o . . LOGAL
- aluminio fundido, pintado a pd, com lente plana de cristal temperado, supoteem | T T ———-— Eletroduto corrugado @3/4" ou indicado no projeto, pelo piso. U N ICAM P - Rua Car|OS GomeS 071AA049
@ z aco galvanizado, dimensdes 552x300x205 mm, com 1 lampada fluorescente
o compacta eletronica de 85W, 220 volts, soquete E-40. REFERENCIA : L4 _ : 2
Modelo RI1000 - RCM lluminagao ou equivalentes técnicos. PrOJetO Eletrlco PGVlmentO TerreO
Quadro de Distribuicao ELE
lluminacédo e Tomadas
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