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Canaleta 2 Vias OBSERVACOES GERAIS:
[ [ 73X[25"'['m [ - Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
| m 1] | - Nao tomar medidas em escala na planta;
. SAIDA - Antes da execugédo, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas fornecidas em
Canaleta 2 Vias § - - 1 projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
73X25mm P —— ] - Planta de forro e detalhes ver folhas de forro e/ou luminotécnica;
—— Canaleta 2 Vias Canaleta 2 Vias - Demais especificagdes em Memorial Descritivo de Arquitetura.
™~ S ——— 73X25mm L—T 73X25mm - Verificar a bitéla dos circuitos no quadro de cargas.
\ — == // - Eletrodutos nao cotados s&o dn 25mm? (3/4")
I~ e - Todos os condutores terdo isolagéo termoplastica 450/750kv, anti-chama nas seguintes cores:
_:_:_:_::_____:_:_:_:_:_ Fases: preto, cinza, vermelho ou branco.
Interruptores Bipolar gl -~ = - = Neutro: azul
\ et QL-S || |pDADOS Terra: verde
I — ° ° Retorno: amarelo
\; T T T T T T T ) = = == - Os condutores instalados nas areas externas deverao ter isolagao de 0,6/1,0 kv - (xIpe ou epr).
W = ___________ Canaleta 2 Vias - Conectar os condutores de protegdo as tomadas, chuveiros, motores e carcaga dos equipamentos e
St —-—-—-—-—-—-———=—= 73X25mm S Canaleta 2|Vi luminarias.
———————=——== N T % ana ?3&1)(25 1as - Os eletrodutos embutidos no solo deverao ser tipo kanaflex e serdo envelopados.
|| 8 oo oo A | || mm - Todos os circuitos deverdo ser identificados através de anilhas plasticas e etiquetas nos espelhos dos
- — == = 7 quadros, para facilitar a vizualizagéo dos mesmos.
. " e — Canaleta 2 Vias . - As tubulagdes de entrada e saida de cabos dever&o ser arrematadas com bucha e arruela, para ndo
Condyl_ete Al. Tipo LB 2 g — 73X25mm g danificar e cortar a isolagéo dos cabos.
% Aluminio tampacega |\ B8 Ty oy ([ — - Os quadros deverdo possuir barramentos terra e neutro independente para conexdo dos circuitos que os
utilizar&o.
Canaleta 2 Vias Canaleta 2 Vias Plumada Canaleta 2 Vias - Os barramentos de cobre deverao ser eletroliticos de 99% de pureza com o maximo de contato possiveis
Eletroduto Galv. 2 73X45mm 73X45mm 2x40mm 73X25mm dos disjuntores. Fica vetada a utilizagao de cabos para interligagéo entre os barramentos.
N : [ [ @ [ [ [ [ [ - As luminarias embutidas dever&o ser conectadas a rede elétrica com plugs do tipo macho/fémea de
PEAD 2" o ] SAIDA | ] 3 pinos formando “rabichos” com cabo PP 3x2,5mm? com no minimo 1 metro de comprimento.
— ]
g?'ézr:iapniszagem no solo Canaleta 2 Vijas
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