Lista de pegas PVYC para obra do Centro Académico do Instituto de Artes

PVYC Rigido Soldavel para Agua Fria
Descrigio Diametro Quantidade
1 Joelho 90° saldawel 20 2
o 2  Joelho 90° soldawel 25 12
% | | ° 3  Joelho 90° soldawel 32 2
gl coman ) 3 looho 30~ sodina  com redugh mon o
oelho 90° soldaswel & com reducEo ¥
TQ > : / 6 Joelho 90° soldawel e com redugao d24 25 2
100 m _ 7  Joelho 90° soldével e com bucha de Iatao 265 4" 2
50 8 Joelho 90° soldavel e com bucha de latao 280 152" 5]
ﬁ 9 Luva soldael 25 g
CAIXA DE _Momv”um_momho ESGOTO .__Q _L..__,{.m m_H___u_M.{m_ m_H_ M
/ \@@@ Il 11 Luva soldével e com rosca 2172 2
2100mm ® — 1 Q) 12 Luwva de correr para tubo soldavel 25 2
e _ - © © 13 TE soldanel 25 7
===== 5 5 14 Té soldéel 32 2
\\ \V-@50 \ . = 15 TE soldawel e com reducao d2 25 2
- / o) _ __ | E 16 Té soldével e com bucha de latéo 254" 1
OLE] T 17 Unido soldéwel 20 2
aend y UHES . 18 Unifo sadéwel 2 1
VEN ELS) N 2 19 Unifo soldawel a0 i
. | __ _ 20 Bucha de redugio soldael curta S 32 1
© © | __ _ 21 Adaptador soldavel curto of baolsa e rosca pf registro 20w 34 10
2 2 @ (i COLETA DOS 22 Adaptador soldavel para caika d'agua of registro 253" 1
—— == DEMAIS APARELHOS 23  Adaptador soldavel para caixa d'agua of registro 321" 1
- 24 Adaptador soldavel para calka dagua of registro alw1 152" 1
. LY r 25  Adaptador soldavel com flanges lives para caixa d'agua 3z 1
3 @@@\“\“\ D0 26 Tubo soldével barra de 3 metros 20 1
] 27 Tubo soldawel barra de 6 metros 25 7
M— — TUBULAGAO ENCLAUSURADA EM SHAFT m |_|_L_U_H_ m_H___U_m_{.m_ Umqm _u_m m _.._.._m._“_.._n_m mM m
‘ sl 29 Tubo soldével hama de 6 metros 50 2
0 m_ _ 30  Registro de gaveta com acabamento 34" 4
sl _ | H Registro de hoia para caixa dagua a4 1
3 3 P

= m PVC Sétie Normal — para Esgoto
OReQ 180 DE VENTILAGHO I m 1 Joelho 90° ¢/ balsa e anel de boracha 40 2
m — Q PISO INTERNO ACABADO M r__um_jD m_H_.u h._H_ M
TUBO DE QUEDA ESGOTO I 3  Joelho 30° a0 6
4  Joelho 90° 100 2
e e oA s 5 Joeloas’ o :
, INSPECAO PISO EXTERNO s / 6 Joelho4ds® 100 3
BANHEIRO TERREO BANHEIRO SUPERIOR 9 == 7 Cunaor 0 j
TUBULACAO DE ESGOTO TUBULACAO DE ESGOTO _ _ Il 8 Cunadl 100 1
ESCALA: 1/20 ESCALA: 1/20 I 8  Jungio simples 50 3
‘H ent-&50 10 Jungéo simples 100 2
b 11 Jungdo redugao 100=50 2
12 Luva Simples a0 7
y | | ©9100mm 13 Luva Simples 100 7
14 Bucha de redugao excéntrica 100=50 1
, 15 Té Sanitaro a0 2
DETALHE ESQUEMATICO 16  Caixa Sifonada 100¢100x50 2
LIGACOES COM TUBO DE QUEDA E VENTILACAO 11| oo sre o bara g 3 M e !
ESCALA:1/20 19 Tubo Série Nomal bara de 6 metros 100 1
20  Tubo Séere Momal bama de 6 metros 120 1
21 Anel de borracha a0 19
22 Anel de borracha 100 B

PVC Sétie Reforgada — para Aguas Pluviais

1 Joelho 90° 100 1
2 Joelho4g® 100 2
/AR /AR 3 Cunadr 100 3
g 32 g 32 4  Juncao simples 100 1
—_———— e ——— — 5 Liva Simples 100 7
| OBSERVACOES GERAIS: 6 Tubo Sere Reforgada barra de 6 metros 100 ]
| ¥ Todas as medidas em metros exceto onde indicado; 7 Tubo Sere Reforgada barra de 6 metros 150 2

W * Nao tomar medidas em escala na planta;
| * Antes da execugdo, confirmar todas as medidas no local . ~ o
| confrontar com as medidas fornecidas em projeto executivo Especificagdes dos materiais:
| podendo haver necessidade de ajustes. Conforme nomas da ABNT
- — — — — — — — 1- AGUAFRIA

*PVC: Tubos e conexdes rigidos soldaveis, marrom conforme a NBR-5648/83.

*Cobre: Tubos classe E conforme a NBR-13206 e conexdes de de cobre ou
bronze conforme aNBR-11720.

2- AGUAS PLUVIAIS:
*PVC: Tubos e conexdes rigidos, brancos, conforme a NBR-5688.
*PVC Reforgado: Tubos e conexdes atendendo no minimo a NBR-5688.

3- ESGOTO:
*PVC: Tubos e conexdes rigidos, brancos, conforme a NBR-5688.
*PVC Reforgado: Tubos e conexdes atendendo no minimo a NBR-5688.

/ MONTANTES E GUIAS Odm®ﬁ<mmwmo”
50 CONFORME PADRAO 90 01- Adofar as declividades minimas para os ramais horizontais:
E , *Esgoto: 2% para & até 100mm e 1% para &@150mm.
| PAINEIS EM GESSO " iais: 19
—+ - ACARTONADO CONFORME M.D.A. Aguas pluviais: 1%
7 [ MONTANTES 90 02- Executar o acoplamento dos tubos de queda de esgoto, aguas pluviais e
i m REVESTIMENTO CONFORME M.D.A. ventilagdo com anéis de borracha.
7 m 5 03- Os tubos verticais instalados nos shafts, deverao ser fixados a laje através de
I | & UNIAO perfilados tipo duto estrutural de 38x38mm, com abragadeiras tipo omega.
— e | , 04- Os lavatérios, pias e tanques serdo dotados de sifdes com alturas regulaveis.
| | - ACABAMENTO 05- Instalar conexdes de espera, metalicas e roscaveis, nos pontos de
W‘ alimentagdo da agua. Vedarcom fitateflon.
W >_.<mz>m_>4xv CAIXA DE DESCARGA - Ref. Técnica: 06- As tubulagdes suspensas sob laje serdo fixadas através de fitas metdlicas
7 m MONTANA ECOLINE Céd: AGC3706610 regulaveis ou suportes rigidos, antes e apds cada conexao e a cada 1,50m. fixar
7 m tambem os ralos e caixas sifonadas.
GUIAS 90 | m E SPUD 07- Diametro das tubulagdes em milimetro (mm).
i | m BACIA SANITARIA - Ref. Téc:
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