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AMPLIACAO DO SANITARIO
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DETALHE - CORTE

IMPERMEABILIZACAO DE ALVENARIA
PARA ATERRO + DRENAGEM.

ESC: 1/20 - Medidas em Metros

ALVENARIA %

\ "U" ALUMINIO 11,02x11,02x1,1mm

‘\ ALVENARIA

\\\
\\\
L
.

S~

AZULEJO

-

DETALHE DE FRISO

FRISO NA MASSA DE REVESTIMENTO
PAREDES DOS SANITARIOS. (PERFIL "U"

ALUMINIO 11,02x11,02x1,1mm)

Escala 1/2 - medidas em milimetros
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ACABAMENTO EM AZULEJO
BRANCO 9,5X9,5CM (3 FIADAS
ACIMA DA BANCADA)

/

TORNEIRA DE BANCADA-
Ref: DECA 1167

1156.75

///
7

MASSA PARA TRATAMENTO
DE JUNTAS COM FITA DE
PAPEL MICROPERFURADO

Al GUIA

PLACA DE GESSO

Det

ACARTONADO 15mm

MONTANTE 70

MONTANTE 70

LA-MINERAL VER CADA
CASO EM PLANTAS

ACABAMENTO EM
PERFIL "L" ALUMINIO
15,9x15,9x1,60mm

DET. 1 - [PLANTA] Acabamento

BANCADA DE PIA EM GRANITO
CINZA ANDORINHA e=20mm

SAIA FRONTAL

15

?k

SIFAO METALICO
PARA VALVULA
AMERICANA

\ALVENARIA

VALVULA AMERICANA

I

\ CUBA AGO INOX P/
I

‘ (Mod. ver M.D.A.)

APOIO EM
MAO-FRANCESA

PISO

88

de parede drywall em "L"
ESC: 1/5 - Medidas em Milimetros
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REBOCO + ACABAMENTO
/ EM MASSA CORRIDA
/ 10.0
,/ —A
/ S
l 11.02
. ACABAMENTO EM PERFIL ACABAMENTO EM

PERFIL "U" ALUMINIO
15x15x11,02x1,1mm

ACABAMENTO EM MASSA
CORRIDA E PINTURA

MONTANTE 70 GUIA
S ~ 100
-
PLACA DE GESSO

ACARTONADO RU

ACABAMENTO EM AZULEJO

FITA DE ISOLAMENTO

ACABAMENTO EM
PERFIL"U" ALUMINIO  pLACAS DE GESSO
15x15x11,02x1,1mm ACARTONADO 15
BATENTE MONTANTE 70
GUIA 70

REFORGADO

o

m b
A

SINANAANY
—)

REFORGO EM MADEIRA

PORTA TRATADA EM AUTOCLAVE

DET. 3 - [PLANTA] Reforco para

(Det)
\03/

DETALHE - CORTE
CORTE DE BANCADA EM GRANITO
CINZA ANDORINHA PARA A AREA DE

LAVAGEM NO HALL DO SANITARIO.
ESC: 1/10 - Medidas em Centimetros

fixagdo de batentes em madeira junto

aos montantes da estrutura drywall.
ESC: 1/5 - Medidas em Milimetros

FORRO EM PLACAS MINERAIS

/Det

PILAR OU ALVENARIA

DET. 2 - [PLANTA] Acabamento

\02/

FITA DE ISOLAMENTO

LA-DE-ROCHA VER
CASO EM PLANTAS

de juncao entre parede drywall e

alvenaria em "T"
ESC: 1/5 - Medidas em Milimetros

LAJE DE CONCRETO

GUIA 70

PLACAS DE GESSO
ACARTONADO 15

PARAFUSO

METALICA ABERTA

T
| e g
PERFIL TABICA | ‘
GUIA 70 e
100

Det

MONTANTE 70

DET. 4 - [CORTE] Encontro entre parede

Drywall, laje e forro em gesso.

Usar tabica

metalica vazada ref. téc: CRT3 da Placo.

ESC: 1/5 - Medidas em Milimetros

LEGENDA
ACABAMENTOS

- Piso ceramico 45x45cm, Cinza BOLD, acabamento acetinado,

PEI 4 a 5 + rodapé 08x45cm - Ref: Linha Essencial, cod. piso:
98359, cod. rodapé: 98547. Fabricacdo: PORTOBELLO ou
equivalente técnico;

A - Revestimento em parede 9,5x9,5cm cor branca - ref: linha

Arquiteto Design, cod: 14041. Fabricagdo: PORTOBELLO ou
equivalente técnico - até a altura de 17 fiadas acima do rodapé.
Acima disso, o acabamento serd em pintura acrilica acetinada na
cor branca sobre massa fina e massa corrida;

@ - Forro em pintura acrilica acetinada na cor branca, sobre gesso.

PECAS SANITARIAS

Bacia especial em louga, para P.N.E. - Ref: P.51 Vogue Plus
linha Conforto, branco gelo GE17, Fabricacao: DECA ou
equivalente técnico;

Lavatorio especial de canto, em louga para P.N.E. - Ref: L76
Linha Master branco gelo GE17. Fabricacao: DECA ou
equivalente técnico;

Barra de apoio em ago inox escovado de 80cm - Ref:
c6d.00446416, linha Benefit. Fabricagdo: DOCOL ou equivalente
técnico;

Barra de Apoio em aco inox para Lavatorio de canto L76.
fabricagdo: Levevida (www.levevida.com);

Caixa de descarga de embutir, de acionamento frontal, para
paredes de alvenaria em banheiros destinados a P.N.E. e idosos
- Ref: M9000-DF. Fabricacdo: MONTANA ou equivalente técnico;

METAIS

TM - Torneira de mesa para lavatorio com sensor de presenca, elétrica
bivolt, acabamento em inox polido - Ref: 1180-C DECALUX. Fabricacao:
DECA ou equivalente técnico;

VM - Valvula de mictério com sensor de presenca, elétrica bivolt - Ref:
2580 E BR DECALUX. Fabricacdo: DECA ou equivalente técnico;

TD - Torneira de mesa para lavatorio fechamento automatico - Ref:
490706, Linha Pressmatic Benefit. Fabricagdo: DOCOL ou equivalente
técnico;

TL - Torneira de lavagem com bico para mangueira - Ref: 1153-C39.
Fabricacdo: DECA ou equivalente técnico;

ACESSORIOS

P - Dispenser pra papel higiénico 144x120x351mm - Ref: 7008.
Fabricacdo: MELHORAMENTOS ou equivalente técnico;

SP - Saboneteira para sabonete 116x110x265mm - ref: Ecosoap 7049.
Fabricacdo: MELHORAMENTOS ou equivalente técnico;

C - Cabide sobrepor em metal - Ref: 08190006, linha Grand Antique.
Fabricacdo: DOCOL ou equivalente técnico;

T - Dispenser para papel-toalha, 118x277x364mm - Ref: 7007. Fabricagao
MELHORAMENTOS ou equivalente técnico;

OBSERVACOES GERAIS:

* Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
* Nao tomar medidas em escala na planta;

ajustes na obra;

* Demais especificagdes em Memorial Descritivo de Arquitetura;

AO ARQUITETO RESPONSAVEL PELO PROJETO DE ARQUITETURA.

* Antes da execucgao, confirmar todas as medidas no local e confrontar com
as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de

* Para locagao da luminarias verificar projeto elétrico e luminotécnico;

* NENHUMA ALTERAGAO DEVE SER FEITA NO PROJETO SEM A CONSULTA
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