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PAVIMENTO TERREO

P ESCALA 1/50
Area construida do pav. térreo = 43,67m?
Lista de acabamentos:
TETO:
- LAJE COM ACABAMENTO EM PINTURA ACRILICA ACETINADA NA COR

BRANCA SOBRE MASSA CORRIDA PVA E REBOCO LISO - A SUPERFICIE DEVE

area do hall descoberto = 9,48m?
ESTAR TOTALMENTE SECA A NO MINIMO 28 DIAS ;

- FORRO EM GESSO ACARTONADO, PINTURA A BASE DE LATEX PVA, COR

TiTiiA% ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ 2717777777777 77 7T 707, I /Y Y ] T 777777 2
§ 2 ® BRANCA;
2 CABINE DE ENERGIA
z 3
2 5 , o PISO:
g 8 SOV woesisetorenn  f, &) - PISO CERAMICO 45X45CM, CINZA BOLD, ACABAMENTO ACETINADO, PEI 4 A 5
S + RODAPE 08X45CM - REF: LINHA ESSENCIAL, COD. PISO: 98359, COD.
2 RODAPE: 98547. FABRICAGAO: PORTOBELLO OU EQUIVALENTE TECNICO.
/" 1@- 1 m /\ . . 5
’ 5 _ \te-2) 4 - PISO VINILICO COM 75% DE MATERIA PRIMA A BASE DE MATERIAIS
K' g RECICLADOS, EM MANTA DE 2X20M, ESPESSURA DA MANTA E=2MM - REF:
- 5= v R ] SYMBIOZ, COR: 6041 CLAY DA ACE REVESTIMENTOS OU EQUIVALENTE
i g ¥ f TECNICO.
142 = — 2 20 - PISO DRENANTE, DIM. 400x400x60mm. REF. PISO MEGADRENO, BRASTON,
.40 1.80 1q b.63 / jzﬂ////{/ / 2.03 ///////// 20 // 3.00 20 O) COR CINZA NATURAL, OU E.T,;
: (0a) ~
1.0 4 65 2, %) «] -PISO GRAMADO (GRAMA ESMERALDA - Zoysia japonica) COMPOSTO DE :
/ N OBSERVACOES GERAIS:
oy s 1 _ / G ESTRUTURA DRENANTE ALVEOLAR (38x49x4,5CM) preenchida com uma mistura
g |° [T L 1. 16 1405 19 1405 8 de 60%areia e 40% to organico, SUBBASE DE AREIA MEDIA E BRITA N.2, , -
(I REF PLASTELOOR 1001 OU BT " * Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
| it : ,/ e : : 8 B * Nao tomar medidas em escala na planta;
T Y 1 5 - . ~ . .
AP, = / _ il CONCRETO SARRAFEADO, JUNTAS 1x1,00m E DESEMPENADO; * Antes da execugdo, confirmar todas as medidas no local e confrontar com
o/ / / 2 - GRANILIT LAVADO TIPO "FULGET" CONSTITUIDO EM CIMENTO BRANCO as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de
wa | ESTRUTURAL, (espess. entre 8 e 10 mm - granulometria fina) - Ref: Grani-torre cor ajustes na obra;
= AR o i cinza, cod: TP-11, OU E.T; ~ - - : . o
% /10 "1 oM || - g | // pracorionen A * Para locagdo da luminarias verificar projeto elétrico e luminotécnico;
i uzdatabe . . ~ . i .
w 5] —1| i I - * Demais especificagoes em Memorial Descritivo de Arquitetura;
| @ el o iq ! ﬂ | AR 8 : PAREDE: * NENHUMA ALTERACAO DEVE SER FEITA NO PROJETO SEM A CONSULTA
/’ - _ : . g
o | I =t CMPRESA IR / 0(73L SQE‘QEA | A PINTURA ACRILICA ACETINADA, SOBRE MASSA FINA E MASSA CORRIDA PVA; AO ARQUITETO RESPONSAVEL PELO PROIJETO DE ARQUITETU RA.
% 5~ | 25 WL ) éﬁ ‘ QAG] /3\ - PINTURA ACRILICA ACETINADA, SOBRE PAINEL DE GESSO ACARTONAD O;
- g |© PN g ® 2 I
- ; P & 7 suorcomoo =1 — | /A - CONCRETO APARENTE LIXADO E TRATADO COM VERNIZ EPOXI
N 2 . - A — O TRANSPARENTE, INCOLOR E FOSCO;
§ <
£ / u [ u “ i /A - REVESTIMENTO EM PAREDE 9,5X9,5CM COR BRANCA - REF: LINHA
8 ARQUITETO DESIGN, COD: 14041. FABRICAGAO: PORTOBELLO OU
§ EQUIVALENTE TECNICO - ATE A ALTURA DE 17 FIADAS ACIMA DO RODAPE. RO1 20/08/2012 | Apenas folhas 03, 05 e 06 Alteradas.
¢ / 1 2.99 20 ACIMA DISSO, O ACABAMENTO SERA EM PINTURA ACRILICA ACETINADA NA 200 | 30032012 | Versao micia
o~ . COR BRANCA SOBRE MASSA FINA E MASSA CORRIDA;
< —= N REV. DATA DESCRIGAO DA REVISAO
N A i
- / : /A -REVESTIVIENTO A BASE DE MICROAGREGADOS, RESINA ACRILICA £ I )
g . < ____|
, 8 —= g ADITIVOS PARA ACABAMENTO COM EFEITO RANHURADO OU RISCADO.
o = 2 y ESPESSURA MAXIMA DE 2 MM. Ref. TEXTURATTO RENAISSANCE (SUVINIL) COORDENADORIA DE PROJETOS “')
St 3 ° COR BRANCA - OU E.T. - SOBRE PAREDE EXTERNA EM REBOCO LISO - A Faculdade de E haria Civil. Arquitet Urbani § A
5 ] ‘ SUPERFICIE DA PAREDE DEVE ESTAR TOTALMENTE SECA A NO MINIMO 28 aculdade de £ngennaria Livil, Arquitetura € Urbanismo W
m_ £] IR — DIAS; UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS )
"\ —— /A -PINTURA ACRILICA ACETINADA, SOBRECONCRETO E MASSA CORRIDA PVA; AUTOR(ES) DO PROJETO CREA DATA VISTO
J — - Arq. Dra. Eloisa Dezen-Kempter 0601465678
A — OBSERVACOES:
\ 14° | \\ Ver especificagoes detalhadas no Memorial Descritivo de Arquitetura SUPERVISOR DA CPROJ
— ’R'f — > E.T. = Equivalente Técnico Arq. Antonio Luis Tebaldi Castellano
303 I o COORDENADOR DA CPROJ
O 7 — Profa. Dra. Regina Coeli Ruschel
/ T
// T oBRA CENTRO ACADEMICO DO INST. DE ARTES | | copreocrros
locA. UNICAMP - INSTITUTO DE ARTES [IA] - Rua Carlos Gomes | | 071AA049
ReFerener - PROJETO EXECUTIVO
PLANTAS ARQ
AREA=87,34M?
DATA DESENHO ARQUIVO ESCALA O 2/0 6
JAN/2012  EDK 071AA049-ARQ-8PE-DES-R01.DWG 1:50

PAVIMENTO SUPERIOR

P ESCALA 1/50
Area construida do pav. superior = 43,67m?
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