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DETALHES / VISTA e CORTE TIPICOS
Detalhes Tipicos para corrimao da Rampa
Escala 1/20 - medidas em centimetros
10 (Vios Iguais) (Vaos Iguais) (Vaos Iguais) 10 APOIO DE FIXAGAO.
A ALVENARIA
ACABAMENTO BOLEADO
PARA EXTREMIDADES
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[VISTA]: GUARDA-CORPO
DETALHE DE GARDA-CORPO DAS SACADAS
Escala 1/20 - medidas em centimetros
@11/2"
COLUNA EM BARRA
o CHATA 1 1/2" x 1/4"
FURAGOES PARA
‘1 5‘ 70 1 PARAFUSOS @5/8" BARRA CHATA 1 1/2'x 3/16"
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PILAR DE CONCRETO

[PLANTA]: GUARDA-CORPO
DETALHE DE GARDA-CORPO DAS SACADAS

Escala 1/20 - medidas em centimetros

APOIO DE FIXAGCAO DO
GUARDA-CORPO A ALVENARIA

Escala 1/5 - medidas em milimetros

DETALHE DAS PECAS
PARA GUARDA-CORPO

sem escala

0,01

LADO INTERNO

LADO EXTERNO
0,00

LARGURA DO VAO

PLANTA
ESCALA 1/20

sob, DET. SOLEIRA RAMPADA DE GRANITO

o1/

PARA ACESSO A EDIFICAGAO

Escalas Indicadas - Medidas em Centimetros

RAMPA 1:5

PISO ACABADO
AMB. EXTERNO

EIXO DA PAREDE

PISO ACABADO
AMB. INTERNO

SOLEIRA RAMPADA EM GRANITO
LEVIGADO, CINZA ANDORINHA
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ESCALA 1/10

DE ACESSO

Escala 1/20 - medidas em centimetros

PAREDES DE CONCRETO
ARMADO APARENTE

CONCRETO ARMADO APARENTE
COM RESINA POLIURETANICA

DETALHES - BANCOS DE CONCRETO DO HALL

Montagem e Construgéo - Bancos em Argamassa Armada.

APOIO DE BLOCO
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PLANTA

SAPATAS DE FUNDACAO
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LASTRO EM BRITA n°2 OU ENTULHO

MOIDO ESPESSURA DA CAMADA: 6,5cm
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TALICA

ALVENARIA
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TAB-01:

REVESTIMENTO

DETALHE TABICA
TABICA JUNTO AS ALVENARIAS:

TODO ENCONTRO ENTRE FORRO DE GESSO E ALVENARIA

DEVERA SE DAR ATRAVES DE TABICA METALICA.
ESC: 1/20 - Medidas em Centimetros

RECORTE PARA
VENTILAGAO
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LAJE SEM CAIXILHO

REVESTIMENTO
FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO
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CORTINEIRO
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PERFIL TABICA METALICA

| (ref: mod. CR3 PLACO ou equivalente técnico)
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CTN-01:
DETALHE CORTINEIRO

TABICA JUNTO A JANELA DO BANHEIRO:

O ENCONTRO ENTRE O FORRO DE GESSO E O CAIXILHO DEVERA SE
DAR ATRAVES DE TABICA TIPO CORTINEIRO DE FORMA A RESERVAR
ESPACO PARA ACESSAR O CAIXILHO.

ESC: 1/20 - Medidas em Centimetros

NUNCA TERMINAR JUNTA DE PLACAS

EM PARALELO COM OS BATENTES

MAS SIM DENTRO DO VAO DE PORTA.
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PLACA EM GESSO
ACARTONADO

GUIA DOBRADA E FIXA
JUNTO AO MONTANTE
COMO REFORCO

K

PREVER REFORCO EM
MADEIRA PARA FIXACAO
DO BATENTE (ver detalhes)

EIXO PARA FIXAGAO DE
COMANDOS E INTERRUPTORES
(PREVER REFORCO EM MADEIRA)

GUIA DOBRADA E FIXA
JUNTO AO MONTANTE
COMO REFORCO
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DETALHE de reforgos tipicos em vaos de porta:

Reforgos em vaos de portas e demais caixilhos para estruturade parede em

gesso acartonado -

Drywall.

>>> Deve-se usar Montante refor¢gado (#0,95mm) junto aos batentes de porta
para reforgo da estrutura.
>>> UUsar sempre madeira seca e tratada em auto-clave para todo e qualquer
reforco de estrutura.

ESCALA: 1/20 - MEDIDAS EM CENTIMETROS.

RUFOS ESPECIAIS: VER MEMORIAL

CAIXA D'AGUA 1000L

CAMADA IMPERMEABILIZANTE - - o T~ —_  CAMADA IMPERMEABILIZANTE
SOBEATEORUFO __ — —~ SOBE ATE O RUFO
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5 SOBRE CHAPISCO E EMBOGCO PREVER
s L/ BUZINOTE @ 100mm
MEIA CANA TODA VOLTA: (Ver Proj. Hidréulico)
AR USAR TELA POLIESTER
A C_ J
i[ A 4 e s ‘24 L N PREPARAR BASE INCLINADA i = 2,5%
< . ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3
: LAJE EM CONCRETO .
[ o
Detalhe caixa D'agua
REGULARIZACAO E IMPERMEABILIZACAO:
Impermeabilizante monocomponente liquido, a base de resina acrilia
elastomérica em emulsado aquosa - ref. técnica: icoper - sobre base de
L1 —rt

regularizagao de cimento e areia 1:3 . Utilizar primer sobre a base antes do
produto, além de tela poliester junto aos cantos previamente arredondados
em meia-cana. direcionar fluxo para o buzinote.

ESC: 1/20

VENARIA

[PLANTA]

Detalhe caixa D'a

PROJEGAO DA
CAIXA D'AGUA

N\

i=2,5%

V/

i=2,5%

ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO
PREVER CANTOS EM MEIA-CANA

AS AGUAS DEVEM
SEGUIR PARA BUZINOTE
(Ver Projeto Hidraulico)
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OBSERVACOES GERAIS:

* Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
* Nao tomar medidas em escala na planta;

ajustes na obra;

* Demais especificagdes em Memorial Descritivo de Arquitetura;

LAO ARQUITETO RESPONSAVEL PELO PROJETO DE ARQUITETURA.

* Antes da execucgao, confirmar todas as medidas no local e confrontar com
as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de

* Para locagao da luminarias verificar projeto elétrico e luminotécnico;

* NENHUMA ALTERAGAO DEVE SER FEITA NO PROJETO SEM A CONSULTA
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