A-01 (120x60cm)

com moldura de madeira ecologica

CAIXILHO MAXIMO-AR EM ALUMINIO (ref. téc: LINHA SUPREMA)
CONTRA-MARCO EM CANTONEIRA ALUMINIO e=1,5mm MiN..

-

1300

A-02 (635x60cm)

com moldura de madeira ecologica

CAIXILHO MAXIMO-AR EM ALUMINIO (ref. téc: LINHA SUPREMA)
CONTRA-MARCO EM CANTONEIRA ALUMINIO e=1,5mm MiN..

6450

A-03 (746x150cm)

com moldura de madeira ecologica

CAIXILHO MAXIMO-AR EM ALUMINIO (ref. téc: LINHA SUPREMA)
CONTRA-MARCO EM CANTONEIRA ALUMINIO e=1,5mm MIN..
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PARAFUSO ACO AUTO-ATARRAXANTE
CABEGCA PANELA, FENDA SIMPLES 80x6,3mm
COM BUCHA PLASTICA (CONSULTAR O FABRICANTE)

300

DETALHE AMPLIADO:
FIXAGAO DO QUADRO EM
MADEIRA PLASTICA A ALVENARIA

ESC: 1/2,5 - Medidas em Centimetros
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DOBRADICA

\ PUXADOR HORIZONTAL
EM AGCO INOX @40mm

MA(;ANETA\

ALAVANCA

100 450 ©
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REVESTIMENTO RESISTENTE
A IMPACTO AMBAS AS FACES,
| INCLUSIVE SOBRE O BATENTE
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400
400

2200

LG043

VZ006

PUXADOR]
HORIZONTAL|

LG-0055

W

900

LG-058

Elevacédo interna [esc. 1/25]

2800

Elevacédo interna [esc. 1/25]

5 - ESPECIFICACOES PARA PINTURA DOS CAIXILHOS, TIPO DE VIDRO E OUTROS EM
MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA.

OBSERVACOES GERAIS:

* Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

* Nao tomar medidas em escala na planta;

* Antes da execucgao, confirmar todas as medidas no local e confrontar com
as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de
ajustes na obra;

* Para locagdo da luminarias verificar projeto elétrico e luminotécnico;

* Demais especificagdes em Memorial Descritivo de Arquitetura;

* NENHUMA ALTERACAO DEVE SER FEITA NO PROJETO SEM A CONSULTA

AO ARQUITETO RESPONSAVEL PELO PROJETO DE ARQUITETURA.

NOTAS SOBRE ESQUADRIAS

o Logo no inicio dos trabalhos, devera ser feita uma reunido no
local das obras, com a participacao da construtora, fornecedor das
esquadrias e a fiscalizacao das obras, para conhecimento da
realidade do local e definicao das solucdes técnicas a adotar ;

o Em que pese o atendimento de todos os itens que seguem, a
construtora devera instalar primeiramente, ao menos uma esquadria
completa para analise e aprovacdo da fiscalizacao ;

o Os caixilhos deverao apresentar comportamento estrutural
segundo as Normas NBR10.831 e NBR 1220, sendo que fica
facultado a fiscalizagdo solicitar ensaios que comprovem o
atendimento;

o Os perfis extrudados de aluminio serdo na liga 6063-TS e
segundo os quesitos da NBR 117. As propriedades mecanicas, de
acordo com a NBR 8116;

° O acabamento superficial sera uniforme, isento de riscos,
manchas, faixas, atritos e amassamentos. A origem dos extrudados
devera ser informada na proposta;

o A espessura dos perfis devera ser no minimo de 1,5mm, exceto
baguetes e arremates;

o Os caixilhos receberdo pintura eletrostatica na cor branca
brilhante pelo processo a pd, com tinta a base de poliéster e camada
entre 40 e 120um;

o As folhas, fechadas e travadas, ndo devem apresentar folgas ;

° Os acessoérios, tais como roldanas, fechos, recolhedores,
escovas de vedacao e guarnicdes de EPDM serao de primeira
qualidade, com funcionamento preciso, suave e silencioso. Como
referéncia técnica indica-se produtos Udinese, Papaiz, Fermax,
Dorma, Schlege e Thermapile;

e O conjunto devera propiciar uma reducdo minima de 20 decibéis
em relagdo ao ambiente externo;

o As roldanas devem ter rolamento em metal e as partes em
nylon devem ser de primeira linha, ndao sendo permitido o uso de
material reciclado;

o As escovas de vedagao, em polipropileno, devem apresentar
felpas regulares, sem fibras soltas e ter comprimento exatamente
igual ao do perfil que a recebe;as.

o Todas as guarnicdes (em EPDM) e escovas (em polipropileno)
deverao preencher completamente o perimetro de encaixe do perfil ;
o Os vidros devem estar com aparéncia limpa, sem manchas ou
incrustacoes. Suas bordas devem estar embutidas nas molduras de
aluminio. Sua fixagao, tanto por fora quanto por dentro, deve ser
feita com guarnicdoes de borracha, segundo a NBR 226 ;

e As dimensoes dos vaos deverao ser confirmadas na obra antes
da fabricacao das pecas. Apds a instalacdao dos contramarcos,
cantoneiras e ancoragens, devera ser feita nova afericdo de medidas
na obra;

° Quando da instalacao das pecas, aplicar um cordao de silicone
em todo perimetro externo da aba interna do contramarco. Todos os
caixilhos deverao receber perfil de acabamento interna e
externamente de forma a garantir a perfeita estanqueidade e
vedacao do sistema;

. Os parafusos, visiveis ou nao, serdo em acgo inoxidavel AISI
320-HQ, assim como chumbadores, arruelas e porcas.
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