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A) - Toda a malha de aterra to sera com cabo de cobre Nu com bitola de 70mm2,
B) - A malha de aterramento devera estar enterrada a uma profundidade min. de 80 cm;
C) - LEP - Ligagédo Equipotencial Principal, com barra de Cu Nu (15x3)mm fixado em cx. de aluminio ¢/ tampa
aparafusavel (30x30x15)cm em isoladores de Baixa tenséo.
D) - Os cabos que ligam osquadros elétricos, LEP, e do LEP a malha de aterra mento deverao ser protegidos por
tubo de PVC RIG. anti-chamas com diametro @1";
E) - Os cabos que ligam as descidas com a malha de aterramento serdo de Cu Nu #70mm2, enterrados no solo;
F) - Todas as subidas serdo com barra chata de aluminio 70mm2. fixadas nas paredes externas.
G) - As estruturas metalicas dos telhados e telhas metélicas deverao ser interligados com a malha captora com
cabo de cobre Nu 70mm2;
H) - A interligagdo das descidas com a malha de aterramento deveréo ser feitas com conectores bimetalicos para cabo
70mm2 tipo de presséo;
1) - Todos os pilares metalicos deveréo ser aterrados as suas bases e ligados ma malha de aterramento deveréo ser feitas
com conectores bimetdlicos para cabo 70mm2 tipo de presséo;
J) - Os rufos e calha metalicos deverdo ser aterraddos e interligados com a malha de aterramemento do SPCDA,;
K) - A malha principal do aterramento do SPCDA esta na implantagdo geral;
L) - A malha de aterramento devera percorrer o menor trajetos até as descidas;
M) - As caixas de inspeg¢éo de aterramento ¢/ haste @5/8"x2,40m devem estar préximas as descidas,
N) - A resisténcia elétrica da malha de aterramento ndo devera ser superior a 10 Ohms.
0) - A Malha de aterramento do SPCDA, incluindo hastes de aterramento deverao estar distanciadas no minimo 1,00m
E@NOMO entre das vigas baldrames e blocos das fundagbes.
P) - Toda a malha de aterramento e hastes de aterramento do SPCDA devera estar distantes no minimo 3,00m das
LEP's #35mm2 demais sistemas de aterramentos existentes.
Q) - Pela utilizagdo das edificagdes, o sistema de protegédo contra descargas atmosféricas é de nivel Il, conforme a
Pelo teto NBR 5419/2005 na Tabela B.6
R) - Para o referido projeto, foi contemplado todo o SPCDA externo, conforme NBR 5419/ 2005 para uma prote¢do mais
amplas das pessoas e equipamento elétricos e eletrdnicos devera ser prevista a execugdo do SPCDA interno,
SUBIDA oportunamente juntamente com a reforma das instalagdes elétrica interNAS.
S) -Todas as tubulagdes metélicas que cruzem com o anel de aterramento deverdp ser interligadase esse no ponto de
04 cruzamento.
- | T) - Todas as estrutura metalicas existentes nas coberturas das edificagdes ( antenas, escadas, chaminés, etc) deverao
............... ) ser interligados ao ponto mais préximo do sistema de captagdo para equalizagéo de potencial da malha captora por meio
A de barra chata de aluminio 70mm2, conforme DET. A1
U- A fixacao das barras de alumino nas telhas de fibrocimento deve ser feita com com parafuso autobrocante 12x1” com
arruela de vedagéo, conforme DET. A2.
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