LEGENDA

MM TERMINAL AEREO ZINCADO A FOGO, DE @3/8" x 600mm
»@ CAIXA EMBUTIDA NO PISO 30cm COM HASTE DE ATERRAMENTO
P TIPO COPPERWELD DE @5/8" x 2,40m

° CONEXAO ENTRE CABOS E ENTRE CABOS E ESTRUTURA

BARRA CHATA ALUMINIO 7/8'x1/8" NA COBERTURA, BEIRAIS E DESCIDAS
SPDA E NAS INTERLIGACOES COM AS ESTRUTURAS METALICAS

MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU #70mm2 A

SPDA

MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU #70mm2 A 80cm DE

SPDA PROFUNDIDADE

= DESCIDA COM BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8'x 1/8"

CAIXA EMBUTIDA NO PISO 30cm COM HASTE DE ATERRAMENTO
TIPO COPPERWELD DE @5/8" x 2,40m ( EXISTENTE)

EH CAIXA DE EQUALIZACAO DE POTENCIAL DE TERRA

MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU #70mm2 ( EXISTENTE)

621,090

NOTAS

01 O SISTEMA DE PROTECAO CONSISTE EM BARRAS DE ALUMINIO DE 7/8"X1/8" NA HORIZONTAL
FIXADO NO BEIRAL COM PARAFUSO EM LATAO(CONFORME PLANTA E DETALHES) E TERMINAIS
AEREOS

621,434

02 AS DESCIDAS SERAO EM BARRAS CHATAS DE ALUMINIO DE 7/8"x1/8" FIXADAS DIRETAMENTE NA
PAREDE

03 AS DESCIDAS SERAO CONECTADAS A MALHA DE ATERRAMENTO FORMADA POR HASTES TIPO
COPPERWELD @5/8"'x2,40m INTERLIGADAS COM O CABO DE COBRE NU #50mm2 A 60cm DE
PROFUNDIDADE

04 O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENCAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO
POR DESCARGAS ATMOSFERICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E
GARANTIR A EFICIENCIA DO SISTEMA DE PROTECAO.
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\\ NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
_— 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
mmm \_ ‘_m _— CABINE TRANSFORMADORA CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.

_ \\ 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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