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PRINCIPAIS ACOES E DOCUMENTACAOBASICA NECESSARIA PARA ENTREGA DAS
MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO INSTALADAS NAS EDIFICACOES

B - ESPECIFICACOES PARA OBRA E RECEBIMENTO

| - Sistema de Hidrantes — IT- (Instrugédo Técnica) n° 22/2011 do Corpo de Bombeiros do
Estado de S&o Paulo e NBR 13714/2000 da ABNT

1. Apés a instalacdo do sistema, toda a tubulagéo deve receber uma lavagem interna,
para remocao de detritos e, em seguida, devem ser levados a efeito os procedimentos para
aceitacdo do sistema, conforme o anexo C, da NBR 13714/00 — Sistemas de hidrantes e de

mangotinhos para combate a incéndio —da ABNT - que é preenchido, executado e assinado por

profissional legalmente habilitado.

2. Na aceitacdo do sistema devem ser observadas as a¢fes constantes no anexo “C”
da NBR 13714/00 da ABNT, dentre elas:

- Inspecgdo visual, ensaio de estanqueidade, ensaio de funcionamento e plano de
manutencao.

- Instalagéo, preferencialmente na casa de bombas do sistema, de placa contendo
identificacdo do construtor, do instalador e do projetista final, bem como os nimeros de registro
do projeto nos 6rgdos competentes. (subitem 4.1.4 da NBR 13714/00)

3. A documentacédo do sistema de hidrantes deve ser mantida no setor responsavel pela
manutencéo do prédio visando facilitar 0 acesso as informagoes, inclusive, para manutencoes e

informacé&o de operagado ao usuario.

Il - Sistemas de deteccdo e alarme de incéndio —1T-19/2011 e NBR 17240/2010

1. *Comissionamento e entrega do sistema
- Todos os sistemas instalados devem ser comissionados. Para o comissionamento dos

sistemas de detec¢do e alarme de incéndio, devem ser efetuados no minimo os procedimentos
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descritos em 8.1 da NBR 17240/2010, para verificagdo das condigcdes de funcionamento e

sinalizacdo de 100% dos equipamentos.

* Comissionamento: Procedimentos para verificagcdo das condicdes de funcionamento de
todo o sistema, atendendo as exigéncias de normas e projeto executivo, para a entrega e
aceitacao definitiva do sistema de deteccgéo.

2. Documentacgdao para entrega e aceitagao do sistema

— ApO6s conclusédo satisfatéria do comissionamento, devem ser emitidos certificados de
entrega de obra e termo de garantia. Esses documentos devem ser assinados pelo instalador e
pelo cliente ou seu representante.

- Deve-se apresentar o diagrama de instalacdo e o manual de operagdo do usuario,
indicando l6gica de funcionamento e a composi¢cao do sistema.

- Esta documentacado deve ser mantida no setor responsavel pela manutencédo do prédio
visando facilitar o acesso as informacdes do sistema, inclusive, para manutencdes e informacéo
de operacao ao usuario.

[l - Sistema de iluminagdo de emergéncia — IT- 18/2004 e NBR10898/1999

1. Para a aceitacdo do sistema devem ser apresentados os documentos constantes no
item 11 da NBR 10898/1999.

2. Manutencéo

- Deve ser apresentado memorial descritivo do sistema e manual de instrucdes e
procedimentos que estabelegcam os pontos basicos de critérios de uso, ensaios e assisténcia
técnica de cada equipamento (9.3 da NBR 108/98).

- Em lugar visivel do aparelho ja instalado, deve existir um resumo dos principais itens
de manutencé&o de primeiro nivel, que podem ser executados pelo proprio usuario.

3. Deve ser mantido com o setor responsavel pela manutencao do prédio o projeto de
iluminagéo, bem como, as instru¢gdes do fabricante quanto a periodicidade das inspecoes,

manutencgdes de primeiro nivel e testes necessarios.
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IV — Extintores —IT-21/2011 e NBR 12693/1993

A instalagdo dos extintores de incéndio deve ser feita rigorosamente conforme projeto
(Exempilo: tipo, peso/capacidade extintora, localizac&o e sinaliza¢&o).

V — Saidas de emergéncia— IT- 11/2011 e NBR 9077/2001

A instalacdo das saidas de emergéncia deve estar rigorosamente de acordo com o
projeto, norma e legislagao vigentes (Exemplo: localizagdo, dimensdes e material/componentes
das portas, escadas ou rampas, corrimaos e guarda-corpos).

VI - Sinalizagdo de emergéncia — IT — 20/2011 e NBR 13434/2004-2005 — partes 1, 2e 3

A instalacdo da sinalizacdo de emergéncia deve estar rigorosamente de acordo com o

projeto, norma e legislac&o vigentes (Exemplo: tipo, localizagdo, dimensao e material).

NOTAS:

1. Além do Projeto Técnico deve ser mantida na edificacao toda documentacao referente
as medidas de seguranca contra incéndio previstas.

2. As Instrugbes Técnicas do Corpo de bombeiros estdo disponiveis para consulta e

download no site: www.corpodebombeiros.sp.gov.br.

SPCI, 15/05/2012
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