SIMBOLOGIA
7 ) SEMESCALA

TA
© TA - Terminsl Aéreo em chapa de aluminio 70mmz2 (7/8"x1/8") x500mm de comprimento ¢/ base de dois furos

LEP LEP - Ligagéo Equipotencial Principal, com barra de Cu Nu (15x3)mm fixado em cx. de aluminio ¢/ tampa

[eo00ee] aparafusavel (50x35x20)cm em isoladores de Baixa tes&o.

_ _ _|. _ZU_O>O>OUm>._.m_»_»>_<_mZ._.OU> xm>wm00m_u__.>_»mm _<__m._.>_._00m.00_<_0>m00m0:2:
70mm2 COM CONECTOR DE PRESAO PARA CABO 70mm2

OX.Um_Zm_umONrO_um>._.m_“~_“~>_<_m2._.OQwoxhooam_<__u<OO\._.>_<=u>_Nm._._N>._.__.m_,\__um_ﬂ_ﬂo_uCZU_UO
_ ! COM HASTE DE ATERR. @5/8"x2,40m ENTERRADO NO SOLO.

—] —— ] ——] — MALHA DE ATERRAMENTO COM BITOLA #70mm2 Cu Nu ENTERRADA NO SOLO H= 80cm,
COR CONFORME PISO:
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2 \\ |/ 9 SUBIDA SUBIDA ” Y MALHA CAPTORA SOBRE O TELHADO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO #70mm2 = (7/8"x1/8")
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NOTAS GERAIS
SEM ESCALA
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S Interliga calha
[ ¢/ a malha de
aterr. 70mm2

Liga ¢/

rT—

a malha
A) - Toda a malha de aterramento sera com cabo de cobre Nu com bitola de 70mm2,

B) - A malha de aterramento devera estar enterrada a uma profundidade min. de 80 cm;
C) - LEP - Ligagédo Equipotencial Principal, com barra de Cu Nu (15x3)mm fixado em cx. de aluminio ¢/ tampa
aparafuséavel (30x30x15)cm em isoladores de Baixa tenséo.
\l.».»>.».» D) - Os cabos que ligam osquadros elétricos, LEP, e do LEP a malha de aterra mento deveréo ser protegidos por
tubo de PVC RIG. anti-chamas com diametro @1";
E) - Os cabos que ligam as descidas com a malha de aterramento serdo de Cu Nu #70mm2, enterrados no solo;
F) - Todas as subidas serdo com barra chata de aluminio 70mm2. fixadas nas paredes externas.
G) - As estruturas metalicas dos telhados e telhas metalicas deverdo ser interligados com a malha captora com
cabo de cobre Nu 70mmz2;
SUBIDA H) - A interligacéo das descidas com a malha de aterramento deveréo ser feitas com conectores bimetélicos para cabo
70mm2 tipo de presséo;
04 1) - Todos os pilares metalicos deveréo ser aterrados as suas bases e ligados ma malha de aterramento deveréo ser feitas
com conectores bimetalicos para cabo 70mma2 tipo de presséo;

J) - Os rufos e calha metalicos deverdo ser aterraddos e interligados com a malha de aterramemento do SPCDA;
K) - A malha principal do aterramento do SPCDA esta na implantagéo geral;
L) - A malha de aterramento devera percorrer o menor trajetos até as descidas;
M) - As caixas de inspegéo de aterramento c/ haste @5/8"x2,40m devem estar proximas as descidas,
A N) - A resisténcia elétrica da malha de aterramento néo devera ser superior a 10 Ohms.

/ T _|_©m c/ 0) - A Malha de aterramento do SPCDA, incluindo hastes de aterramento deverao estar distanciadas no minimo 1,00m

—_— das vigas baldrames e blocos das fundacdes.
SUBIDA a malha P) - Toda a malha de aterramento e hastes de aterramento do SPCDA devera estar distantes no minimo 3,00m das
demais sistemas de aterramentos existentes.
Q) - Pela utilizagéo das edificagbes, o sistema de protegdo contra descargas atmosféricas é de nivel I, conforme a
Tk N Kk P _ w1/ n NBR 5419/2005 na Tabela B.6
A™ - mm_._.m chata de aluminio 70mm2 = AN\ 8 x\m v R) - Para o referido projeto, foi contemplado todo o0 SPCDA externo, conforme NBR 5419/ 2005 para uma protegdo mais

fixada sobre o telhado. amplas das pessoas e equipamento elétricos e eletronicos devera ser prevista a execugdo do SPCDA intemo,
oportunamente juntamente com a reforma das instalagées elétrica interNAS.
S) -Todas as tubulagdes metalicas que cruzem com o anel de aterramento deverap ser interligadase esse no ponto de
cruzamento.
T) - Todas as estrutura metalicas existentes nas coberturas das edificagdes ( antenas, escadas, chaminés, etc) deverdo

T _I >Z._- > U >m U mwo_ U >m m _I_ O >O \N/O o \ ser interligados ao ponto mais préximo do sistema de captagdo para equalizagédo de potencial da malha captora por meio

de barra chata de aluminio 70mm2, conforme DET. A1

> 7> > _l _I_ > >._.m m m . m U _ _H _ o >Ahl\ >O O N U- A fixag@o das barras de alumino nas telhas de fibrocimento deve ser feita com com parafuso autobrocante 12x1” com

arruela de vedagao, conforme DET. A2.
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> Cx. insp. aterr.
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a malha @5/8"x2,40m

Cx. insp. aterr.
¢/ haste de aterr. o
35/8"x2,40m -

Malha de aterr.
70mm2 Cu Nu

**A** _ Barra chata de aluminio 70mm2 = (7/8"x’s")
fixada sobre o telhado.

**A** . Malha captora c / barra chata de aluminio 70mm2 = (7/8"x's")

PLANTA DAS DESCIDAS E _|_AM>AMN,O C/ 70mm2 = (7/8"x!g") fixada sobre o telhado. N\
A MALHA ATERR. EDIFICACAQ 06 **B* - Descidas ¢/ barra chata de aluminio 70mm2 = (7/8"x4") CABO DE COBRE NG #70mm

fixadas nas paredes externas
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**C** - As conexdes e cruzamentos de barras chatas de aluminio e fixagdo do
terminal aéreo devem ser feitas com parafuso sextavado de inox %4"x1”
arruela arruela de presséo porca sextavada de inox 4”;
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MALHA DE ATERRAMENTO EM

CABO DE COBRE #70mm?
HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
COPPERWELD @5/8"x2,40m
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@  COORDENADORIA DE PROJETOSE OBRAS > )
UNICAMP

Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitario
UNIDADE: DIVISAO DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA UNIVERSIT.
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CURVA 90° BARRA )

CHATA DE ALUMINIO 70mm?

CURVA 90° BARRA
CHATA DE ALUMINIO 70mm?
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Cx. insp. aterr. Cx. insp. aterr.

c/ haste de .m;m_.ﬁl\q Malha de aterr. c/ haste de aterr.
@5/8"x2.40m 70mm2 Cu Nu @5/8"x2.40m
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RESPONSAVEL TECNICO e

PARAFUSO SEXTAVADO EM .
Eng. Antonio Narloch Neto
AGO INOX ROSCA SOBERBA BUCHA DE NYLON N° 8 simultanea CREASC26018-2

MB x 45mm ( PARA VEDAGAO ¢1/4"

PARAFUSO
CABECA CHATA
21/4"x5/8"

BARRA CHATA
DE ALUMINIO
70mm?

e

**A** _ Malha captora ¢ / barra chata de aluminio 70mm2 = (7/8"x'g")
70mm2 = (7/8"x'g") fixada sobre o telhado.

(ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO)

UNIDADE DIVISAQO DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA UNIVERSIT. ARQUIVO DWG

**B* - Descidas ¢/ barra chata de aluminio 70mmz2 = (7/8"x’s")
fixadas nas paredes externas

ENDEREGO RUA CINCO DE JUNHO, n° 251

& c
SOB. Mé X 45mm Y CAMPUS; CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP SPCDA_DMA_Rev.00 dwg

A malha de aterramento e hastes deverdo

**C** . As conexdes e cruzamentos de barras chatas de aluminio e fixagdo do \ J PARAF. SEXTAVADO estar afastadas das vigas baldrames &

terminal aéreo devem ser feitas com parafuso sextavado de inox %4"x1” ~  ACO INOX ROSCA blocos dos fundagdes no minimo 1,00m. °*** CADASTRO DE _m_u__u_0>00mm E INTERFERENCIAS PARA | |rer.

arruela arruela de presséo porca sextavada de inox ¥; SOB. M6 X 45mm Joto & roseto da malha de aferomento PROJETO DE S.P.D.A. - NA DMA
BARRA CHATA _um\ @ _ deverd ser o mais retilineo possivel, FOLHA

VISTA FRONTAL EDIFICACAO 06 5 DETALHE TERMINAL AEREO ALUMINIO 70mm? P o O rveree, EINBOLOGIA NOTAS GERAIS, 04/04 R 00

SPCDA
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e fechamento da vala para malha de aterr. AUTOR (ES) PROJETO ART

devendo ser recomposta gramas, asfalto e Equipe IOCH Engenharla

5113385-6
outro tipo de piso afetado pela vala.

o Deverd ser previsto na execugdo abertura
12/08/2016
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