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SALA EXISTENTE A SER 
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SANITÁRIO

3.35

4.
02

CAIXILHO E DEMAIS 
COMPONENTES EXISTENTES 

SERÃO RETIRADOS E 
REAPROVEITADOS CONFORME 

PLANTA DE CONSTRUÇÃO: 
VIDRO NOVO CANELADO 
DEVERÁ SER INSTALADO

CIRCULAÇÃO

PORTAS E PATENTES PODERÃO 
SER REAPROVEITADOS PELA 
UNICAMP: RESERVAR

DEMOLIR TRECHO DE 
ALVENARIA A ATÉ 
PELO MENOS h=2,40m

DEMOLIR TODO INTERIOR: LIGAÇÕES 
ELÉTRICAS, DE REDE E DE 
HIDRÁULICA EXISTENTES, 

ACABAMENTOS DIVISÓRIAS E 
ALVENARIAS INTERNAS, BANCADAS 

(SE HOUVER) E PISO E CONTRA-PISO

RETIRAR PORTA, 
FERRAGENS, SOLEIRAS, 

BATENTES ETC

RETIRAR CAIXILHO 
EXISTENTE E RELOCÁ-LO 
CONFORME PLANTA DE 
CONSTRUÇÃO

1.61

ABRIR VÃO PARA 
POSICIONAMENTO DA NOVA 
PORTA CONFORME PLANTA DE 
CONSTRUÇÃO: DEVE ABRIR 
PARA FORA DO CORREDOR E 
GARANTIR ENTRE 30 E 40 CM 
MÍNIMO PARA ÁREA DE 
APROXIMAÇÃO DA PCR

DEMOLIR TRECHOS DE 
ALVENARIA PARA NOVOS 

CAIXILHOS A SEREM INSTALADO

0.80 0.20

CONSIDERAR A MODULAÇÃO 
DE BLOCOS PARA A ABERTURA 
DOS VÃOS (VERIFICAR ALTURA, 
LATERAL E PEITORIL)

1.
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0.80

NOVOS CAIXILHOS DEVERÃO 
SEGUIR O PADRÃO DO 
EXISTENTE INCLUINDO 

PEITORIL EM ARGAMASSA 
PRÉ-MOLDADA E TELA DE 

PROTEÇÃO EM AÇO.

RETIRAR CAIXILHO 
EXISTENTE E FECHAR 
VÃO COM ALVENARIA
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PAPELEIRA ALINHADA 
À BACIA (NBR9050)
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CONFERIR TIPO DE PISO 
EXISTENTE NO ENTORNO 
PARA COMPLEMENTÁ-LO 
CONFORME O PADRÃO

PROJEÇÃO DISPOSITIVO DE  
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
SONORO E LUMINOSO h=2,20m
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CONFERIR TIPO DE PISO 
EXISTENTE NO ENTORNO 
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ABRIR VÃO A ATÉ 
PELO MENOS H=2,40m

PAPELEIRA E DUCHA 
ALINHADAS À BACIA 2.72 m²

D.M.L.

1 1 1

PROJEÇÃO DA PAREDE SUPERIOR

Não pode ser menor que 1,50m acabado

DIVISÓRIA DIV-1 EM 
PEDRA NATURAL h=1,50m

ALTURA DA BARRA 
HORIZONTAL DEVE 

ACOMPANHAR ALTURA 
DO LAVATÓRIO
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CONSIDERAR ALINHAMENTO 
COM A BACIA PARA INSTALAR 
BARRAS, DUCHA E PAPELEIRA
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ESTRUTURADO
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EMBUTIR 25W
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INSTALADO CONFORME 
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DIVISÓRIAS TAPA-VISTA 
EM PEDRA NATURAL - VER 
DETALHE NA FOLHA 02
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PERFIL 
TEE 25mm

REVESTIMENTO 
RESISTENTE À 

IMPACTO

SINALIZAÇÃO VISUAL 
CENTRALIZADA COM A 

PORTA, PARA AMBIENTE 
ACESSÍVEL UNISSEX

SINALIZAÇÃO TÁTIL 
PARA AMBIENTE 

ACESSÍVEL UNISSEX

ALARME "VISUAL E 
SONORO" PARA 

SINALIZAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA

MAÇANETA 
EM ALAVANCA

BANDEIRA CAIXILHO EM 
PERFÍS SERRALHEIRO 

CADEIRINHA E TEE COM 
FECHAMENTO EM 

VIDRO 3mm

PERFIL CADEIRINHA 
30x25x40mm
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VIDRO 
TRANSPARENTE 

3mm

0.10

LAJE EXISTENTE

PUXADOR 
HORIZONTAL FACE 

INTERNA DA PORTA 
(NBR9050)

VIDRO 
TRANSPARENTE 

3mm

REVESTIMENTO 
RESISTENTE A 

IMPACTOS É 
OBRIGATÓRIO PARA 

FACE EXTERNA DA 
PORTA

40

1.
00

10 40

DISTÂNCIA ATÉ O 
EIXO DE GIRO 

(DOBRADIÇAS)

Marco com batente em chapa dobrada 
galvanizada do tipo envolvente simétrico com 
folhas de portas de espessura 35mm, 
encabeçadas, do tipo planas de faces lisas com 
quadro e de núcleo sarrafeado, com reforço para 
fechadura, contracapa de madeira compensada 
de espessura mínima de 3mm e revestimento no 
padrão para pintura para ambas as faces.

Px

Ri

FORRO

LAJE EXISTENTE

B.1

B.2

B.3

B.4

Px

BARRA RETAS          A             B                C                D

Barra de 80cm:         800     40 (mín.)     30 a 45    110 (máx.)

Barra de 70cm:         700     40 (mín.)     30 a 45    110 (máx.)

Barra de 40cm:         400     40 (mín.)     30 a 45    110 (máx.)

PUXADOR HORIZONTAL:

Puxador de 40cm:    400     40 (mín.)     25 a 35    110 (máx.)

Detalhe de Barra Horizontal para Lavatório

Detalhe de Barras e Puxador Horizontal

A        300

E        100 no mínimo

C        30 a 45

FIXAÇÃO POR NO MÍNIMO 03
CONJUNTOS DE PARAFUSO E BUCHA

A

D
B

C

E

A

C

B.5

E

mínimo 20 cm a partir da borda da bacia = ± 82cm

C

E

Barra Horizontal Lateral Direita Fixa para Bacia

300 máx.

Alvenarias, acabamentos e 
demais elementos existente 
a serem demolidos;

Alvenarias e acabamentos 
a serem construídos;

Alvenarias e acabamentos 
existente a serem mantidos;

LEGENDA

(folha de porta)

82

MAÇANETA 
EM ALAVANCA

35
80

80

DOBRADIÇAS

(mínimo 80 cm)

vão livre
80

40

Ri
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Planta do Existente1
1 : 50

Planta de Demolições2

1 : 20

Planta de Construção3

1 : 20

VAM 14
1 : 20

VAM 25

1 : 20

VAM 36
1 : 20

VAM 47

1 : 20

Vista Externa de P-M018
1 : 20

Vista Interna de P-M019

LEGENDA PARA OS CÓDIGOS USADOS
P (Papeleira) Dispensador para papel higiênico rolo grande de até 600m x 10cm;
S (Sabão) Dosador/dispensador de sabão para parede e refil de até 500 ml;
T (Toalheiro) Dispensador de Papel Toalha para parede;
C (Cabide) Cabide de gancho simples, em metal com acabamento cromado;
D.H (Duchinha) Ducha higiênica metálica, registro de pressão, 1/4 de volta;
E.1 (Espelho 1) Espelho prata em vidro mínimo de 4mm sobre o lavatório - 40x90cm;
E (Botão) Botão para acionamento do alarme de emergência;
Px (Puxador) Puxador horizontal metálico para a porta do banheiro acessível;
Ri (Placa) Placa resistente a impacto;
B.1 (Barra 1) Barra de apoio reta 80 cm;
B.2 (Barra 2) Barra de apoio reta 70 cm;
B.3 (Barra 3) Barra de apoio reta 40 cm;
B.4 (Barra 4) Barra de apoio horizontal 30 cm (lateral) para lavatório;
B.5 (Barra 5) Barra de apoio horizontal 82 cm lateral fixa (não articulável) direita;

LISTA DE PEÇAS
BSCA: Bacia sanitária em louça branca, caixa acoplada, acionamento de duplo fluxo, 
com altura para P.C.D. - Ref. técnica DECA P.515.17;
Lavat.: Lavatório em louça tamanho médio sem coluna, LxP = 450x350mm (± 5mm) -
Ref. técnica DECA L.510.17;
TAA: Torneira de acionamento automático por alavanca, de mesa, para lavatório, em 
metal com acabamento cromado;
Tanque: em louça branca tamanho médio com coluna também em louça branca;
MIC: Mictório em louça branca com sifão integrado - Ref. técnica DECA M.715.17 com 
válvula para mictório de acionamento automático em metal com acabamento cromado;
TUG: Torneira de uso geral em metal, acabamento cromado, com arejador;

Acabamentos para Paredes

1 Revestimento cerâmico branco 20x20 cm
2 Pintura acrílica na cor conforme o padrão do existente

Acabamentos para Pisos

1 Piso cerâmico cinza - 60x60cm
2 Piso conforme o padrão do existente

Acabamentos para Tetos

1 Pintura em latex acrílico na cor branca
2 Acabamento de teto conforme padrão do existente

1 : 20
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