CAIXA SIFONADA 100x100x50

OBSERVAR A VISTA
ISOMETRICA PARA
ENTENDER TRACADO E O
QUE E EXISTENTE, A
DEMOLIR E A CONSTRUIR

_ EXECUTAR PONTOS DE ESGOTO,
AGUA E ENERGIA PARA BEBEDOURO

E PURIFICADOR ELETRIC CAIXA SIFONADA 100x100x50

52.5

BACIA CAIXA ACOPLADA ACESSIVEL

PONTO DE ESGOTO DA
BACIA NOVA A EXECUTAR

MEDIDAS TOMADAS DA
FACE BRUTA DA PAREDE

Vent @50 mm

VENT

@50

LIGAR RAMAL DE VENTILAGAO
NOVO COM O RAMAL EXISTENTE.
NA AUSENCIA DE UM RAMAL DE
VENTILACAO EXISTENTE, DEVE SER
CRIADO POR COMPLETO UM NOVO
RAMAL PARA ESTA FUNGCAO.

ES @40 mm

MEDIDAS TOMADAS ENTRE EIXOS E

(ACABAMENTO ESTIMADO EM 25mm)

A PARTIR DA FACE DA PAREDE
CRUA: AINDA SEM ACABAMENTO.

RETIRAR _
TUBULACAO
EXISTENTE

40

1.38

4

EMENDA PARA
PROLONGAMENTO
DO EXISTENTE

REFORMA DO PONTO
DE AF EXISTENTE COM
PROLONGAMENTO

OBSERVAR A VISTA
ISOMETRICA PARA
ENTENDER TRACADO E O
QUE E EXISTENTE, A

@ Planta de Esgoto

1:20

DESVIO EXISTENTE E QUE SERA
REMANEJADO PARA ALIMENTAR A
DUCHA (VER ISOMETRICO)

MEDIDAS TOMADAS DA
FACE BRUTA DA PAREDE

DEMOLIR E A CONSTRUIR

MEDIDAS TOMADAS ENTRE EIXOS E
A PARTIR DA FACE DA PAREDE
CRUA: AINDA SEM ACABAMENTO.
(ACABAMENTO ESTIMADO EM 25mm)

) PONTO DE AGUA PARA
PONTO DE AGUA TORNEIRA DE USO GERAL
PARA BEBEDOURO E

PURIFICADOR

ELETRICO—\
BTUG

DESATIVAR SUBIDA PARA
CHUVEIRO EXISTENTE

@25 mm

1.44

@25 mm

EMENDA EM TUBULAGCAO
EXISTENTE PARA DAR
CONTINUIDADE A TUBULACAO
ATE PONTO PARA BEBEDOURO

Planta de Aqua Fria

1:20
LEGENDA
7 Tubos, conexdes e demais elementos
Z existente a serem demolidos;
PROLONGAMENTO
A PARTIR DO RAMAL
EXISTENTE
N
TUBULAGAO |
EXISTENTE
\ AF @25 mm
—»——F +IE||:|— == N
. AF @25 mm o § ~ ,%,gfg BEB
TUG {
6.5

60

DERIVAR PARA A DUCHA A PARTIRJ
DA DESCIDA DE AGUA EXISTENTE
ATE O POSICIONAMENTO CORRETO
CONFORME PLANTA E VISTAS

50
ES @40 mm
40

50
52
ES @40 mm

‘5 LAVAT. e DH

VISTA DE DETALHES PARA A INSTALAQAO,DOS PONTOS
DE AGUA FRIA QUE ABASTECEM O LAVATORIO E A DUCHA
HIGIENICA A PARTIR DA MODIFICACAO DA TUBULAGCAO
EXISTENTE

6 BEB.e T.UG.

VISTA DE DETALHES PARA A INSTALACAO

DOS PONTOS DE AGUA FRIA QUE ABASTECEM

O BEBEDOURO E A TORNEIRA DE USO GERAL
A PARTIR DA MODIFICAGAO DA TUBULAGCAO
EXISTENTE

ﬁ @25 mm

AN

FLUXO SEGUE ATE
A REDE EXISTENTE

CONEXAO DO ESGOTO NOVO
COM O RAMAL EXISTENTE E
QUE FAZ A LIGACAO COM
REDE EXTERNA GERAL

MEDIDAS TOMADAS DA
FACE BRUTA DA PAREDE

AF

COLUNA D'AGUA
EXISTENTE: TROCAR
O REGISTRO POR UM
NOVO A 1,80m

DESVIO PARA

ALIMENTAR A BACIA

EMENDA EM TUBULAGAO
EXISTENTE PARA
CRIACAO DE DESVIO
PARA BACIA NOVA

‘I/

DESCIDA DE AGUA

——FRIA EXISTENTE

TROCAR REGISTRO
EXISTENTE POR UM
NOVO REGISTRO

GERAL DE GAVETA

DEMOLIR RAMAL

APLICAR TERMINAL DE
VENTILACAO APROPRIADO,
EXTERNAMENTE E EM

ALTURA APROPRIADA\

- TODA TUBULAGAO EM CINZA REPRESENTA A
TUBULAGAO EXISTENTE E QUE PERMANECERA PARA
A COMPOSICAO DOS NOVOS RAMAIS A SEREM
CONSTRUIDOS; _

- TODA TUBULAGAO EM VERDE REPRESENTA TUBOS E
CONEXOES NOVOS EM PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA
AGUAFRIA;

- TODA TUBULAGAO EM LARANJA REPRESENTA TUBOS
E CONEXOES NOVOS EM PVC RIGIDO SERIE NORMAL
PARA ESGOTO; _

- TODA TUBULAGAO EM AMARELO E EM TRACEJADO
REPRESENTA TUBOS E CONEXOES NOVOS EM PVC RG
RIGIDO SERIE NORMAL PARA O RAMAL DE
VENTILAGAO;

- DEVERA SER RETIRADO O REGISTRO GERAL
EXISTENTE PARA TROCA COMPLETA POR UM NOVO
REGISTRO; ) ]

- VERIFICAR A EXISTENCIA OU NAO DE RAMAL DE

COLUNA EXISTENTE PARA

ALIMENTAGAO DE AGUA FRIA\

TROCAR O REGISTRO
EXISTENTE POR NOVO

TUBULAGAO EXISTENTE
A SER MANTIDA

RAMAL ATUAL DA BACIA
SERA TRANSFORMADO
PARA A DUCHA HIGIENICA

DO CHUVEIRO\

CRIAR DERIVACAO
PARA A NOVA BACIA

VENTILAGAO, QUE DEVERA SER AGREGADO AO
RAMAL NOVO. CASO NAO EXISTA VENTILAGCAO, O
RAMAL NOVO DEVERA SER EXECUTADO POR
COMPLETO, CONFORME O INDICADO EM PROJETO.

TUBULAGAO DE

ALIMENTACAO DO
LAVATORIO SERA

ESTENDIDO Y
%

/SANITARIA

CONDUTOR DE ESGOTO A SER
MANTIDO: O ESGOTO NOVO
SEGUIRA PELO MESMO RAMAL
DE DESCARGA EXISTENTE

RETIRAR CAIXA OU RALO

ﬁEXISTENTE E TODO O RAMAL

@ As Demolicoes

TODA TUBULAGAO EM VERMELHO REPRESENTA A

TUBULAGAO EXISTENTE E QUE DEVERA SER
DEMOLIDA/DESMONTADA E RETIRADA,;

AF EXISTENTE\

@ A Executar

DERIVAR PARA

S
PROLONGAMENTO A DUCHA
PARA NOVO LAVATORI g
Yol
(o]
Q
X - L
SR\ ((\ <
S )} 3
00 ot
NOVO PONTO DE COLETA DE NS

ESGOTO PARA LAVATORIO

ES @40 mm

CX. SIFONADA

DERIVAR PARA
ALIMENTAR TORNEIRA
DE USO GERAL

CRIAR PONTO DE AF PARA
BEBEDOURO / PURIFICADOR:

]

TODA TUBULAGAO EM CINZA REPRESENTA A TUBULACAO

EXISTENTE E QUE DEVERA PERMANECER PARA QUE
COMPONHA AOS NOVOS RAMAIS A SEREM CONSTRUIDOCS;

+ DEVERA SER RETIRADO O REGISTRO GERAL EXISTENTE
PARA TROCA COMPLETA POR UM NOVO REGISTRO;

* VERIFICAR A EXISTENCIA OU NAO DE RAMAL DE
VENTILACAO, QUE DEVERA SER AGREGADO AO RAMAL
NOVO. CASO NAO EXISTA VENTILAGAO, O RAMAL NOVO
DEVERA SER EXECUTADO POR COMPLETO, CONFORME O

INDICADO EM PROJETO.

POR REGISTRO DE GAVETA

/DO RAMAL EXISTENTE

RG

TUBULAGAO
/ EXISTENTE

o
@
TUBULACAO
/ EXISTENTE
E *
DH S§= —
wll
S| Bsca
\ —DERIVAR PARA
w ALIMENTAR A
= . <é BACIA NOVA
S 15

TROCAR O REGISTRO EXISTENTE
NOVO CONFORME O DIAMETRO

7 BSCA

VISTA DE DETALHES PARAA
INSTALACAO DOS PONTOS DE AGUA
FRIA QUE ABASTECE A BACIA COM
CAIXA ACOPLADA A PARTIR DA
MODIFICAGCAO DA TUBULAGAO
EXISTENTE

PONTO DE ESGOTO
DO BEBEDOURO

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS:
Conforme normas da ABNT, NBR-10844

ESGOTO (ES) E AGUAS PLUVIAIS (AP)

Vent @50 mm

COLUNA DE
VENTILAGAO DO

/ESGOTO

DERIVAR DA TUBULAGAO
EXISTENTE PARA ALIMENTAR
A NOVA BACIA SANITARIA

CONECTAR
VENTILACAO COM
CAIXA DE INSPEGAO,
SE HOUVER.

TUBULAGAO
DE ESGOTO
EXISTENTE

PONTO DE
ESGOTO DA BACIA

PROLONGAMENTO
A PARTIR DO RAMAL
EXISTENTE

PVC: Tubos e conexdes rigidos, brancos, conforme a NBR-5688;
PVC Reforgado: Tubos e conexdes atendendo no minimo a NBR-5688;

AGUA FRIA (AF):

PVC: Tubos e conexdes rigidos, soldaveis - marrom - e mistos (cola e rosca)

azul, conforme a NBR-5648;

OBSERVACAO:

CONHECIDOS POR ESTAREM EMBUTIDAS EM SUAS
RESPECTIVAS PAREDES, PISOS E ESTRUTURAS;
TODA SOLUGCAO DE PROJETO AQUI APRESENTADA FOI

AS TUBULACOES EXISTENTES NAO TEM SEUS DIAMETROS

BASEADA EM LEVANTAMENTOS, REGISTRO EM PLANTAS _
CADASTRAIS E ESPECULACOES EM RELAGCAO AS CONDIGCOES,
AOS TRAJETOS E TAMANHOS DE CADA RAMAL EXISTENTES E
PORTANTO PODEM SOFRER ALTERACOES DURANTE A OBRA;
DE TODA MANEIRA A PREMISSA FOI LIGAR OS RAMAIS DE AGUA
FRIA, ESGOTO E VENTILACAO AOS RAMAIS JA EXISTENTES.

indicado);
* Aguas pluviais: 1% (exceto onde indicado);

ventilagdo com anéis de borracha;

metalicas e sifdes com alturas regulaveis;

pontos de alimentagao da agua. Vedar com fita Teflon;

abragadeiras tipo omega;

1. Adotar as declividades minimas para os ramais horizontais:
* Esgoto: 2% para @ até 75mm e 1% para & 100mm e maior (exceto onde

2. Executar o acoplamento dos tubos de queda de esgoto, aguas pluviais e

3. Os lavatorios, pias e tanques serdo dotados de valvulas de escoamento

4. Instalar conexdes de espera com buchas metélicas e roscaveis, nos

5. Os tubos verticais instalados nos shafts (quando for o caso), deverao ser
fixados através de perfilados tipo duto estrutural de 38x38mm, com

6. As tubulagdes suspensas sob laje (quando for o caso) serao fixadas
através de fitas metalicas regulaveis ou suportes rigidos, antes e depois de
cada conexao e a cada 1,50m. Fixar tambem os ralos e caixas sifonadas;

Diadmetro das tubulagdes em milimetro (mm). Tubos de esgoto ou pluvial,

sem indicagao de diametro, serdo de 100mm.

OBSERVACAO:

SERAO DE 100mm.

SERAO DE 25mm.

PODEM SOFRER ALTERACOES DURANTE A OBRA.

INCLINACOES MINIMAS PARA TUBOS DE ESGOTO:
TUBOS DE @ 40mm a 75mm, i = 2% - ACIMA DISTO, i = 1%

AS TUBULAGOES DE ES NOVAS, SEM INDICAGAO DE DIAMETRO AO LONGO,
AS TUBULAGOES DE AF NOVAS, SEM INDICAGAO DE DIAMETRO AO LONGO,

AS TUBULAGOES EXISTENTES NAO TEM SEUS DIAMETROS CONHECIDOS. TODA
SOLUGCAO AQUI APRESENTADA E BASEADA EM ESPECULACAO EM RELACAO AS
CONDIGOES, TRAJETOS E TAMANHOS DOS RAMSIS EXISTENTES E PORTANTO
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Reviséo: Data:

Descrigdo da revisao:

LEGENDA PARA OS CODIGOS USADOS

AF: Sistema de agua fria

ES: Sistema de coleta e afastamento de esgoto;
Vent: Ramal de ventilagdo do esgoto;

RG: Registro de gaveta;

Nome dacbra: Adequacao de Banheiros e Sanitarios a PCD
Cliente: FEAGRI - Laboratério de Conforto Térmico Il

Tipo de obra: 5

REFORMA )
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UNICAMP

e Projeto Executivo de Reforma

Detalhes para Instalagdes Hidrossanitarias

Faculdade de Engenharia,
Arquitetura e Urbanismo

Coordenadoria de Projetos

DH: (Duchinha) Ducha higiénica metalica, registro de pressao, 1/4 de volta; ) o Cédigo CProj:
BSCA: Bacia sanitaria com caixa acoplada, acionamento de duplo fluxo, altura para acessibilidade; Plantas, Vistas e Isométricos 20AGRO051
Lavat.: Lavatério em louca tamanho médio sem coluna, LxP = 450x350mm (+ 5mm); Gerente do projeto: Autor(es) do projeto: CREA/CAU:
TAA: Torneira de acionamento automatico por alavanca, de mesa para lavatério, acabamento cromado; Eng. Alan Ribeiro Novaes B. de Oliveira 5069626451 H | D
TUG: Torneira de uso geral em metal, acabamento cromado, com arejador; Tecg. Carlos Alexandre Bacci 5060764990
BEB: Bebedouro e purificador pressurizado, gabinete em ago inox, montagem suspensa, bica alta etc.
Arquivo: Desenho: Escala: H 0 1 /01
20AGR051-LCT-MOD-RVT-000.rvt C.A.Bacci Indicadas
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