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OBSERVACOES GERAIS:

- Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

- Antes da execugao, confirmar todas as medidas no local e confrontar com
as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de

ajustes;

- Demais especificagbes no Memorial Descritivo;

- Eletrodutos ndo cotados sao dn 25mm? (3/4");

- Todos os condutores menores ou iguais a # 6,0 mm? terdo isolagédo

termoplastica 450/750kv, antichama nas seguintes cores:
- Fases para Tomadas: Preto ou Vermelho
- Fases para lluminag&o: Branco
- Neutros: Azul Claro
- Retornos: Amarelo
- Condutores de protegao PE: Verde;

- Todos os circuitos deverao ser identificados através de anilhas plasticas e
etiquetas nos espelhos dos quadros, para facilitar a visualizagao dos

mesmos;

- As tubulagdes de entrada e saida de cabos deverao ser arrematadas com

bucha e arruela, para nao danificar e cortar a isolagao dos cabos;
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LEGENDA:

1 Interruptor bipolar simples 10A, h=1,00m.

Sensor de presenga no teto ou indicado (220V).

Tomada baixa, h=0,40m ou indicado (2P+T - 220V - 20A).
Tomada alta, h=2,20m ou teto ou indicado (2P+T - 220V - 20A).

Condutor: (n=neutro); (f=fase); (r=retorno); (t=terra).

Luminaria plafon Led 25W, quadrada de embutir.

Eletroduto flexivel corrugado, em PVC na cor amarelo antichamas, 25mm ou indicado.
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