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1 CLIENTE

FEAGRI — Faculdade de Engenharia Agricola

Laboratério de Conforto Térmico

Av. Candido Rondon, 501 - Cidade Universitaria, Campinas — SP 13083-875.
Prédio 55 da quadra 28 ou mais precisamente, junto ao Google Maps:
5WJP+CR Barao Geraldo, Campinas — SP ou

22°49'08.0"S 47°03'46.6"W ou

-22.818901, -47.062938.

2 RELAGAO DOS PROJETISTAS

Trabalho realizado pela CProj — Coordenadoria de Projetos — da FECFAU — Faculdade
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, por meio de seus técnicos nomeados a sequir.

2.1 CPROJ — Coordenadoria De Projetos

ARQUITETURA
Arg. MsC. Antonio Luis Tebaldi Castellano (19 3521.2312)
Tecnologo Carlos Alexandre Bacci (19 3521.2333)

3 OBSERVAGAO IMPORTANTE

As especificagoes constantes neste Memorial destinam-se a estabelecer as diretrizes
e fixar as caracteristicas técnicas a serem observadas quando da execugdo dos servigos
pretendidos.

0 “Projeto Executivo de reforma”, a “Planilha Orgamentaria” bem como este
“Memorial Descritivo de Arquitetura” foram elaborados em consonancia e sdo considerados
complementares, tendo como objetivo descrever a obra que se pretende de maneira completa
e inequivoca. Para tanto serdo considerados conjuntamente, entretanto, caso existam
inconsisténcias entre ambos, deverao prevalecer as informagoes contidas neste Memorial e,
da mesma forma, caso algum item ndo tenha sido tratado em nenhum dos documentos, a
empresa Contratada para a execucdo das obras deverd procurar esclarecimentos junto a
Fiscalizagdo antes de qualquer tomada de deciséo.

Fica reservado ao Contratante o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular ou eventualmente omisso nos documentos técnicos. Na existéncia de servicos
ndo descritos, a Contratada somente podera executd-los apds aprovacdo da Fiscalizagdo. A
omissao de qualquer especificagdo técnica ndo exime a Contratada da obrigatoriedade da
utilizagao das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos
basicos de funcionalidade e adequacao dos resultados, bem como todas as normas vigentes.

A Coordenadoria de Projetos — CProj — por seus técnicos, estara pronta a avaliar
conjuntamente com a Fiscalizagdo e a Contratada a melhor solugdo para cada caso.
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4 DOCUMENTOS

0 Projeto Completo de Arquitetura é composto pelos documentos abaixo
relacionados, que se complementam e, portanto, devem ser considerados:

. Memorial Descritivo de Arquitetura,

. Planilha Orgamentdria / Lista de materiais e

. Desenho em folha ARQ A01/01 — Projeto Executivo de Reforma: PLANTAS de
Demoligdo e Construgao.

) NORMAS DE APOIO
. Norma Técnica— ABNT NBR 9050 de 03.08.2020, corrigida em 25.01.2021;
. Lei Municipal n® 09 de 23 de dezembro de 2003 (Cddigo de Obras da PMC);
. Decreto Estadual n® 12.342 de 27 de setembro de 1978 (Cddigo Sanitério);
. Decreto Estadual n® 56.819 de 10 de margo de 2011;
. Decreto Federal n® 5.296, de 02 de dezembro de 2004;

6 CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO

0 presente empreendimento trata da reforma completa de um banheiro existente junto
ao Laboratdrio de Conforto Térmico, para adequacdo as normas de acessibilidade tornando-o
um sanitdrio completamente acessivel a pessoa com deficiéncia (P.C.D.).

A obra é situada no prédio 55, térreo, quadra 28 na Faculdade de Engenharia Agricola
(FEAGRI), Av. Candido Rondon, 501 - Cidade Universitaria, Campinas — SP 13083-875.

Mais precisamente, para localizagdo junto ao Google Maps: SWJP+CR Barao
Geraldo, Campinas — SP ou 22°49'08.0"S 47°03'46.6"W ou -22.818901, -47.062938.

A area de intervencdo compreende um espaco interno de cerca de 3,45 m x 1,80 m,
mais a drea correspondente a um volume externo de prateleiras e armario também a demolir
€ que sera agregado ao novo banheiro e drea de aproximacdo da P.C.R. (pessoa em cadeira
de rodas).

Possui uma porta com marco e batente em madeira voltada a uma
sala/laboratorio/escritorio e uma janela voltada para o exterior. Conta com um lavatorio em
louga e sem coluna, uma bacia sanitaria com caixa acoplada, um boxe em acrilico com porta
de correr com chuveiro elétrico, além de equipamentos como cabide, espelho, papeleiras,
saboneteira e instalagoes elétricas e hidraulicas.
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Os revestimentos atuais sdo: piso em ceramica comum de aproximadamente 30x25
cm marrom escuro, paredes em revestimento cerdmico liso comum quadrado 15x15 c¢cm
branco do piso a laje que é rebocada e pintada.

7 MEMORIAL DESCRITIVO
71 PARTIDO DO PROJETO

Como Programa de Necessidades, 0s projetistas preveem reformar e tornar acessivel
0 banheiro existente, bem como o0s espagos contidos nas areas lindeiras. Pretende-se com
essa intervencdo oferecer instalagoes modernas, ergonomicamente funcionais e que sejam
identificadas e compreendidas pelos usudrios como um conjunto acessivel, renovado e
atualizado, com espagos e materiais contemporaneos e funcionais.

0 novo espago atendera ao requisito do Desenho Universal, que assegura inclusao e
acessibilidade a todos de forma irrestrita. Numa visao mais abrangente, € intengao da reforma
ora proposta, embora circunscrita apenas aos limites deste banheiro entre outros, tornar o
conjunto edificado da FEAGRI mais inclusivo e acessivel. Trata-se de um importante passo
nesse sentido, mas que podera ser ampliado oportunamente com outras intervengdes a serem
definidas.

A intervencdo aqui descrita visa reformar o espago, mas conservando sua destinagao
funcional quase que completa, ou seja, a area que hoje € um banheiro e apos a reforma tera
se tornado um sanitario acessivel, com as mesmas fungdes sanitarias, com excegao dos
equipamentos para banho.

Com relacdo a distribuigdo interna o sanitdrio apresenta solugdo de espago e
disposigao das pegas propria, distinta da distribuicao original pela necessidade de se criar 0s
espagos para manobra e aproximagdo da P.C.R. entre outras necessidades. Também devido a
necessidade de aproximagao e manobra, 0 acesso ao espago foi alterado com a abertura de
nova porta com o fechamento da porta original.

Uma drea para aproximagao e manobra por parte da P.C.R. foi garantida em projeto e
sera executada onde hoje ha um volume de prateleiras e abrigo para gas, junto ao patio interno.

7.2 PROCEDIMENTOS

As instalagoes deverdo ser executadas de acordo com as normas da ABNT aplicaveis
em cada item do projeto. Para casos em que houver duvida ou confusdo ou omissao, 0
executor devera consultar o pessoal da fiscalizagao para a busca pela definigao das solugdes
a serem adotadas e/ou as normas internacionais, se for o caso.

A responsabilidade técnica pela reforma é do executor. Para tanto este devera recolher
ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) do CREA, relativo a sua parcela de
responsabilidade na execugao da obra e encaminhar uma via a fiscalizagao da obra.
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> Ao final da obra, no recebimento das instalagoes o instalador deve entregar a
seguinte documentacao a fiscalizagao da obra:

. ART de execugdo das instalagoes;
. Jogo de plantas com informagbes de "como construido" (as built) -

preferencialmente com mapas das instalagées embutidas nas paredes
conforme 0 executado, pisos e tetos;

. Relatorio de ensaios e testes realizados.
7.3 OBRAS E EQUIPAMENTOS

As intervencg0es previstas sao tipicas da construcao civil e compreendem:
Demoligao de paredes, revestimentos, pisos, camada de regularizagao e contrapisos;

Remogao de porta e batente existentes, ferragens, boxe de chuveiro, instalagoes
elétricas, instalacoes hidraulicas, pegas sanitarias, complementos, acabamentos e outros;

Recuperagdo da janela existente, com a recuperacao da pintura, mecanismo de
movimento e vidros, conforme descrito mais adiante em “caixilhos”.

Construgdo das novas paredes, baldrames onde e quando for preciso,
impermeabilizacdo das fundagGes e piso, aplicagdo dos novos revestimentos, contrapisos,
regularizacao, pisos, revestimentos de parede, forros, soleiras, pingadeiras e outros;

Instalacdo de sistemas elétricos, hidrdulicos, bebedouro, pecas sanitarias em louga,
metais e Sseus componentes/acabamentos, torneiras, ducha higiénica, porta completa com
ferragens apropriadas, marco com batente, sinalizagdo visual e tatil, botGes para acionamento
de alarmes de emergéncia com central de aviso sonoro e visual, puxador horizontal, barras de
apoio, cabides, espelhos, dispensadores de papel higiénico, de papel toalha e de sabao
liquido e outros.

Segue a descrigdo das obras a executar, bem como 0s equipamentos e acessorios
que as complementam.
7.3.1  DESCRICAO DAS DEMOLIGOES

Banheiro atual e volume contiguo gerando um novo sanitario adaptado, acessivel e
com drea externa para manobras e aproximacao.

Havera a demoligao de uma parede com 1,80 m de comprimento por cerca de 2,80
m de altura que separa o banheiro da area do pdtio interno do prédio;
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Figura 1: planta de demoligéo

Junto a esta parede, havera a demoligdo de um volume existente e que se trata de
uma prateleira em argamassa armada ou concreto, a uma altura de 1,30 m do chao e
espessura entre 5 cm e 7 cm. Com esta prateleira hd uma estreita alvenaria que sustenta uma
porta improvisada que abriga um botijao de gas que também devera ser removido e 0 abrigo
todo demolido.

Também sera demolido parte da parede/volume sobre esta prateleira, de maneira a
resultar um vao completo — de parede a parede laterais - € livre em cerca de 2,40 m do piso
acabado (+ ou — 5 c¢m) conforme vista a ser observada no projeto. Observar no local a
presenca ou ndo de mais uma prateleira/laje proxima da altura de 2,00 m a ser demolida para
se consequir 0 vao completo desejado.

> As canaletas de elétrica existentes e afixadas a estrutura supracitada deverao
ser remanejadas com a demoligao e abertura do vao desejado de modo a ndo
haver prejuizo para o funcionamento dos equipamentos e uso da area.

Todas as camadas de revestimento, argamassas de regularizagao e assentamento das
paredes no interior do banheiro deverao ser retiradas para acesso as instalagoes hidraulicas e
para aplicagao de novas camadas de revestimento.

Para a execugdo das novas instalagées hidraulicas de esgoto e a remocdo das
instalagoes existentes, indica-se a demoligdo e remogdo do piso, regularizacdo e contrapiso
do interior do banheiro. O contrapiso da drea do volume das prateleiras e abrigo de gds ndo
necessariamente precisara ser demolido, mas sim as camadas de piso e regularizacao, para
se garantir a uniformidade de pisos e seus niveis com o patio e a area de aproximagdao em
conformidades apos a reforma.

Nao ha forro a ser retirado. Ha uma laje existente e que nao devera ser removida. Com
a construcao prevista de forro, os acabamentos da laje podem ficar da maneira como se
apresentam, com o cuidado para a transigao das instalacoes elétricas do existente para o novo.
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Serdo retirados a porta do banheiro e respectivo marco/batente, guarnicoes se houver
e ferragens (dobradicas, vedagoes, batedores, prendedores, maganeta etc.). O vao da porta
sera preenchido com nova alvenaria e garantidos 0s acabamentos;

Serdo retirados o lavatorio com valvula, sifdo, borrachas, vedagoes, torneira,
fixadores, flexivel e complementos; também a bacia sanitdria, sua caixa acoplada, assento,
fixadores, flexivel e complementos;

Além do chuveiro e 0 cano prolongador, sera retirado o boxe em acrilico com portas,
painéis, corredigas, trilhos e puxadores; registro de pressao, manopla, acabamentos, ganchos,
duchas, mangueiras etc.;

Serdo removidos 0s complementos, seus acabamentos e fixadores: papeleiras,
toalheiros, espelhos, saboneteiras, cabides, tapetes e outros;

Toda a instalagao elétrica do interior do banheiro sera retirada de modo que sejam
aproveitados apenas 0s circuitos atuais como estrutura para as novas instalagdes conforme o
projeto e 0 memorial de instalacoes elétricas;

Desta forma, todas as caixas, fios, comandos, tomadas, fiagées, sensores, luminarias
e arandelas serdo retiradas para a execucdo de um projeto novo para as instalagoes do novo
sanitario com uma drea de aproximagdo e manobra.

Em relagdo a estrutura hidrdulica do banheiro, esta serd tratada a parte, conforme o
projeto e memorial de instalagées hidrossanitarias, mas em resumo, a intengdo € aproveitar
partes do ramal de dgua fria (AF) existente apenas derivando dos pontos atuais para 0s pontos
de consumo previstos no projeto, além da troca completa do registro por um novo.

Para que isto seja possivel (o aproveitamento do ramal existente) serd preciso uma
minuciosa andlise no local apos retirados os acabamentos e abertas as paredes para
verificacao da situagao atual, os reais encaminhamentos — para saber se sera possivel derivar
deles - e auséncia de vazamentos.

E possivel que se chegue a conclusdo de que ndo vale a pena o aproveitamento,
optando pela total remogao da estrutura atual e instalacao de novos ramais para agua fria.

Para o caso da estrutura de esgoto, conforme descrito no memorial de instalagoes
hidrossanitarias, todo o conjunto sera removido para a execucao de uma nova estrutura de
ramais primarios, secundarios e de ventilagao, permanecendo apenas o trecho de ramal de
afastamento do esgoto do interior para a rede e que serd a conexdo do novo com a
infraestrutura existente.
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Figura 2: vista do volume a ser demolido junto com a parede

7.3.2  DESCRICAO DAS CONSTRUGOES

0 primeiro passo apos a fase de demoligOes e retiradas, com o caminho livre, drea
limpa e organizada, serda 0 momento da construgao do baldrame e das instalagoes de esgoto

junto ao piso.
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Figura 3: planta das construgdes e situagao pretendida

0 local serd escavado manualmente e um baldrame em concreto armado de
dimensdes minimas sera construido sob na posicao da parede nova com cerca de 1,75 m de
comprimento (+ ou— 25 cm). Um minimo foi pensado para as dimensoes do baldrame, sendo
este de 15 cm x 20 cm com 4 ferros corridos de armadura minima para vigas baldrame e
estribos de @ 6,3 mm a cada 15 cm.

0 baldrame sera montado sobre solo completamente compactado e com camada de
4 cm de brita 1 e receberd nas 3 faces, antes de destacar a parede, camada impermeabilizante
bicomponente aplicada com trincha, segundo especificagao do fabricante.

Pode ser que haja o entendimento de que ndo seja necessario o baldrame para este
tipo de carga e de que ha outras solugGes para a base da parede. A equipe da fiscalizagao de
obra podera ser consultada para que seja discutida a ideia que deverd ser consenso e ser
documentada. De qualquer maneira, o baldrame é previsto em planilha.

A tomada de decisao pelo tipo de estrutura de fundagao serd de total responsabilidade
do executor.

7.3.2.2 PAREDES E REVESTIMENTOS

A parede nova sera construida com blocos da familia de 09 cm e devera receber
internamente ao banheiro, camada de impermeabilizagdo bicomponente até a altura de 0,60
m. Apos, sera aplicado chapisco e entdo massa unica para receber o revestimento ceramico
para as areas internas do sanitario e acabamento em massa corrida com pintura para as faces
externas.
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Na drea de manobra e aproximacdo as 3 paredes, inclusive as avariadas pela
demoligao e intervengao da obra serdo restauradas e pintadas de acordo com o padrdo estético
existentes das demais paredes adjacentes.

Exclusivamente, a parede a ser edificada para o fechamento da atual porta podera ser
de outro tipo de bloco para a alvenaria, desde que Seja para a garantia de um resultado de
perfeito preenchimento, alinhamento e nivelamento das faces novas com as existentes, 0 que
inclui a reproducdo do padrao dos acabamentos das superficies existentes.

No interior do sanitario as paredes receberdo revestimento de qualidade superior, de
20 cm x 20 cm, na cor branco acetinado, do piso ao forro (minimo 13 fiadas) com aplicagdo
de acabamentos de quina em aluminio ao redor da janela (o revestimento devera fazer a face
interna completa junto aos caixilhos).

Os revestimentos deverao ser assentados sobre argamassa colante para assentamento
de cerdmicas em areas internas e externas tipo ACII, conforme a NBR 14.081.

0 rejunte devera ter espessura conforme orientado pelo fornecedor do revestimento
e 0 material devera ser em argamassa propria para rejunte, do tipo Il conforme NBR 14.992,
acrilica pronta para uso, flexivel, antimofo, impermeavel, resistente a manchas e de
acabamento liso na cor branca.

7.3.2.3 FORROE LAJE

A laje existente do banheiro ndo serd trabalhada, pois ficara escondida pelo forro a
ser executado. Porém, a obra revelara trechos de laje necessitando de acabamento e cuidado
minimo na drea da retirada da parede existente e do volume do armario com abrigo de gas.

As dreas de laje danificadas deverdo ser limpas, recuperadas e pintadas — com o
cuidado na formulagdo da argamassa para que seja do tipo apropriado para aplicacdo em lajes
para que nao descolem com o tempo e despenquem.

As duas areas receberdo forro: 0 sanitario e a area anterior, contida entre a parede
nova e a parede antiga (drea de aproximagao e manobra). O forro do sanitario e da area do hall
sera em gesso estruturado e fixado a 2,57 m do piso interno acabado (esta medida na verdade
devera ser confirmada no local, pois é previsto que o plano do forro coincida com o topo do
acabamento do batente aplicado a estrutura de porta). Junto das paredes havera tabica
metalica de 3 cm.

0 forro receberd a lumindria especificada pelo projeto de instalagoes elétricas —
plafon quadrado de embutir — e por isso sera recortado no local para instalagdo da lumindria
devendo receber reforgo para esta situagdo. As juntas serdo calafetadas, o conjunto lixado,
pintado com fundo preparador e tinta latex na cor branca. Os sistemas de iluminagdo constam
do projeto de instalagoes elétricas.

7.3.2.4 Pisos

Apos a instalagao do sistema de esgoto e somente apos a aplicagdo dos testes
previstos para este sistema e o soterramento do mesmo, serd promovido o0 nivelamento e
compactagdo manual do solo. Serd espalhada camada de brita 1 com no minimo h=4 cm,
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sobre lona plastica e refeito o contrapiso em concreto, com espessura minima apropriada para
0 uso. Sobre este, camada impermeabilizante bicomponente e camada niveladora de
argamassa. Apos, serd instalado piso em porcelanato fosco antiderrapante na cor cinza, 60
cm x 60 cm, segundo as especificagdes do fabricante.

Para 0 assentamento, usar argamassa colante cimenticia industrializada de alta
aderéncia para assentamento de PORCELANATOS, grandes formatos em areas internas de alto
trafego, conforme a NBR 14.081. Observacdo: a superficie do contrapiso deve estar curada ha
pelo menos 14 dias, conforme NBR 13.754.

0 rejunte devera ter espessura conforme orientado pelo fornecedor do revestimento
e 0 material devera ser em rejunte cimenticio para uso inclusive com porcelanato em areas
internas e externas. Produto do tipo Il conforme NBR 14.992, resinado, siliconado, flexivel,
antimofo, impermedvel, resistente a manchas e de acabamento superfino liso na cor cinza.

> Para a drea externa ao sanitario — aproximagao e manobra, a area de piso
afetada pela obra deverd ser completamente recuperada e receber o
acabamento correspondente ao padrdo do existente nas areas adjacentes
com especial atengdo ao nivel e ao direcionamento das dguas de piso para a
caixa sifonada prevista, de maneira que este piso, no final, ndo apresente
qualquer desnivel além do previsto junto a porta, degraus, rampas,
irregularidades, carogos, incrustagoes etc. mas sim, apresente superficie
uniforme, homogeénea, de nivel constante.

7.3.2.5 SOLEIRA

Sob afolha da porta e embutida perfeitamente nivelada ao piso externo e preenchendo
todo 0 espago de marco a marco e do batente ao limite da folha de porta, seré instalada uma
soleira em pedra natural granito cinza andorinha.

A soleira serd a responsavel por delimitar o desnivel maximo aceito entre 0s pisos e
que serd de 5 mm conforme detalhe em folha. A aresta da soleira neste limite do desnivel sera
de acabamento arredondado enquanto a face superior que ficara aparente sera polida.

7.3.2.6 O CAIXILHO EXISTENTE

A janela existente € do tipo basculante de perfis de ago chumbada a alvenaria e com
aproximadamente 80 cm x 100 cm fechada por vidros. Serd mantida na posicdo onde se
encontra e totalmente recuperada. Para tanto serdo executados os servigos de remogao dos
vidros e dos pontos de desgaste e/ou ferrugem com lixamento, escovagao, limpeza, aplicagao
de tratamento para a corrosdo e de fundo anticorrosivo — ver especificagoes no item PINTURAS
deste memorial.

Caso haja vidros quebrados, lascados ou trincados, estes serdo substituidos por
novos, no mesmo padrdo do local. Apds limpos e verificados, os vidros poderdo ser
recolocados.

Caso os vidros atuais estejam riscados ou opacos demais para o reaproveitamento,
mesmo que inteiros, entdo um jogo de vidros novos do tipo transparente canelado ou mini
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boreal deverd ser providenciado paraa troca completa. A equipe de fiscalizacdo da obra devera
ser consultada sobre a condicao dos vidros da janela.

A janela serd entregue pintada, completamente limpa, com funcionamento perfeito,
pratico e preciso, com as partes moveis em perfeito funcionamento, leve e suave.

7.3.2.7  CONJUNTO PORTA E MARCO
A porta sera para uso interno, resistente a umidade e do tipo de giro de eixo vertical.

Serd instalada conforme o posicionamento do projeto, que deve garantir drea de
aproximacao de no minimo 60 cm do lado da maganeta e sera com folha em madeira padrao
de 82 cm de largura por 2,11 m de altura, montada em marco com batente de ago em chapa
dobrada para vao em alvenaria de 2,55 m x 0,85 m. Como complemento do fechamento sobre
a folha de porta ¢ previsto um caixilho em ago com vidros fixos como bandeira com cerca de
0,84 mx 0,42 m — a conferir:

FOLHA DE PORTA

Sera do tipo encabecada de espessura 35mm, serd do tipo plana de faces lisas, com
quadro e de nucleo sarrafeado, com contracapa de madeira compensada de espessura minima
de 3mm e revestimento no padrdo para pintura para ambas as faces. Prever reforgos para
fechadura e para fixagao do puxador horizontal previsto pela NBR 9050, em altura associada
a maganeta (ver detalhe no projeto).

CAIXILHO BANDEIRA

Em caixilho de ago galvanizado #16 ou 1,50 mm, sendo moldura em chapa dobrada
perfil cadeirinha 25 x 25 x 40 mm e montantes em chapa dobrada perfil “Tee” de 25 mm com
fechamento em vidro liso transparente # 3 mm.

MARCO

Com batente em chapa dobrada de ago galvanizado perfil batente moldurado
simétrico chapa minima #16 (1,50 mm) ou #14 (1,90 mm). O perfil deve entregar uma
forma que envolva a parede dando acabamento como moldura sobre as faces. O perfil ainda
deve prever 0 uso para folhas de porta de 35 mm de espessura.

0 marco devera conter grapas ou furos para fixagdo com buchas (conforme a técnica
adotada pela prestadora contratada), assim como conter rasgos para lingueta e trinco da
fechadura com caixa protetora para o conjunto. Também deve conter barra estabilizadora
inferior (trava) a ser retirada apds a instalagao/ fixagado completa a parede.

Nao devem ser admitidas folgas entre folha e marco/batente maiores que 6mm, e
entre folha e soleira, maiores que 8mm.

A rigidez, a estabilidade e a qualidade do conjunto, assim como seu desempenho,
sao de total responsabilidade do fornecedor/montador.

7.3.2.8 FERRAGENS PARA A PORTA
DOBRADIGA
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Para cada folha de porta deverdo ser empregadas um minimo de 3 (trés) dobradigas
iguais por folha — ver disposigao das dobradicas ao longo da folha de porta junto aos detalhes
arquitetonicos — de 2.1/2" x 3", em ago carbono do tipo média com pino e bolas, com
acabamento cromado para fixagao por no minimo 6 parafusos cada peca;

FECHADURA

A fechadura sera mecanica de embutir, produzida de acordo com a norma NBR 14913
e serd do tipo “de/para Banheiro” com distancia de broca (backset) minimo de 40 mm para
portas de madeira com espessura entre 30mm e 40mm. A maquina deve ser blindada para
prote¢do do mecanismo interno, oferecer sistema de reversao do trinco e nao deve ser
constituida por componentes plasticos ou de metais de baixo ponto de fusdo como zamak e
equivalentes. O conjunto deve oferecer ao menos 10 anos de garantia no funcionamento.

As pegas nao devem apresentar rebarbas

Classificacao da fechadura especificada, conforme a NBR 14913/2002:
. Quanto  frequéncia de uso: TRAFEGO INTENSO;

. Quanto ao grau de seguranca: de ALTA a MAXIMA;

. Quanto ao grau de resisténcia a corrosdo: NIVEL 3;

. Quanto as dimensoes: entre classes IV, V ou VI.

Devem ser fornecidos com a fechadura no minimo uma chave de emergéncia (para o
caso de fechadura tipo banheiro), contratesta, contrachapa, guarnigao e respectivos parafusos
de fixacdo. Complementam a fechadura: maganeta e rosetas como acabamento.

Referéncia técnica e de qualidade: marcas LaFonte Assa Abloy mod. ST1 ou Lockwell
ou Papaiz, nessa ordem, ou equivalente em desempenho técnico e de qualidade.

MAGANETA

A maganeta serd em ago inox com acabamento cromado liso € deve ser do tipo
alavanca de posicdo horizontal, de rotagdo para baixo com plano de rotagdo em paralelo ao
plano da folha da porta, deve distar em 40mm (-5mm) do plano da porta e deve ter uma Unica
extremidade de no minimo 100mm de empunhadura. Deve se apresentar um conjunto de
maganetas e rosetas que harmonizam em acabamento.

Referéncia técnica e de qualidade: marca LaFonte linha Résidence conjunto 840,
codigo 18.025 (maganeta: 840 e roseta: 303) para uma resisténcia a corrosao de alta a
maxima, ou equivalente em desempenho técnico e de qualidade.

Fechadura e macanetas devem possibilitar a montagem entre elas, resultando um
conjunto esteticamente agradavel, com maciez em seu funcionamento.

7.3.2.9 DemaIS COMPONENTES PARA A PORTA

Como complemento a porta e de maneira a garantir total acessibilidade, devem ser
instalados os equipamentos a sequir, conforme preconiza a NBR 9050, a saber:
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SINALIZAGAO VISUAL

Placa de sinalizacdo visual fixada externamente alinhada com a linha vertical central
da folha da porta e tendo a linha de topo da placa a 1,60 m do piso acabado;

SINALIZAGAO VISUAL E TATIL

Placa de sinalizagao visual e tatil, incluindo braile, fixada na parede a 10 cm do
batente ao lado maganeta da porta e tendo a linha de base da placa a 1,20 m do piso acabado;

PUXADOR HORIZONTAL

Como ferragem obrigatoria para portas em rota acessivel, a porta devera receber, além
das dobradicas e fechadura, um puxador horizontal que deve estar localizado a uma distancia
de 0,10 m (10 cm) do eixo de giro da porta, instalado associado a altura da maganeta (1,00m
do piso) - conforme NBR 9050 - pela face oposta ao lado da abertura da porta (interior do
ambiente), conforme desenhos do projeto.

0 Puxador devera ser metalico de segdo circular de didmetro entre 25 mm e 35 mm,
com comprimento de 40 cm e empunhadura afastada em 40 mm da face da porta. Deve ter
acabamento de superficie igual ao padrdo de acabamento da macaneta e rosetas e ou igual
a0 padrdo das barras de apoio e sera fixo a porta por parafusos — por isso, prever refor¢o para
a folha de porta.

Referéncia técnica e de qualidade: marca Levevida ou equivalente em desempenho
tecnico e de qualidade.

REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS

A porta devera receber, sobre a face oposta ao lado da abertura da porta, junto a borda
inferior - inclusive batente - revestimento resistente a impactos provocados por bengalas,
muletas e cadeiras de rodas, até a altura de 0,40 m (40 cm) a partir da borda inferior da folha
(conforme NBR 9050).

Este revestimento pode ser metdlico em chapa de aco inoxidavel AlSI 304 cortada no
tamanho exato, de acordo com a face a ser fixada, e fixado a face da porta e dos batentes por
parafusos também em aco inoxiddvel AISI 304 ou por fita 19mm do tipo VHB dupla-face de
espuma acrilica viscoelastica formando uma moldura completas por todo o perimetro da
chapa, de maneira que ndo apresente vaos sem fita adesiva em nenhuma aresta, o que poderia
facilitar a entrada de umidades que danificassem a folha de porta.

> Como opgao, pode-se utilizar placas em pléstico PETG (totalmente reciclavel
e livre de PBT e PVC) com minimo de 1mm de espessura - Ref. Técnica:
Acrovyn® Faixa Protetora de Portas e Paredes, placas 81x100cm, e=1mm
(ver manual do fornecedor) ou equivalente em desempenho técnico. Estas
poderdo ser cortadas in loco e coladas com cola de contato ou fita 19mm do
tipo VHB dupla-face de espuma acrilica viscoeldstica.
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7.3.3 EQUIPAMENTOS

7.3.3.1

LOUGAS

BACIA SANITARIA para PCD

A bacia sanitaria sera do tipo com caixa acoplada com sistema de descarga de dois
fluxos, para adultos, de saida vertical e de altura apropriada para pessoas com deficiéncia
(PCD), altura: 440mm, em ceramica esmaltada, conforme a NBR 15097:2011, na cor branca
com sistema de descarga de 3 e 6 litros. O fabricante deve oferecer garantia minima de 10

dnos.

Referéncia técnica: Deca cod. P.515.17 Vogue Plus Conforto para caixa acoplada -
ou equivalente em desempenho técnico, sem abertura frontal.

>

>

As bacias devem ser instaladas tomando-se como referéncia o centro da
saida de esgoto, conforme o seu tipo.

Os pontos de fixagdo devem ser marcados em fungdo do posicionamento da
saida de esgoto. Apos a realizagao dos furos de fixagdo, deve-se efetuar a
limpeza destes e realizar a vedagao com material a base de silicone.

Bacias de saida vertical devem ser assentadas diretamente sobre 0 piso: é
vedado 0 assentamento das bacias sobre camas de cimento, por levarem a
possiveis rachaduras provenientes da diferenga de coeficientes de dilatagao
dos materiais.

A bacia devera ser instalada completa com 0s respectivos parafusos fixadores
em metal ndo ferroso ou ago inox, equipamentos flexiveis de ligagdo a rede
hidrdulica, anéis de vedacdo, acabamentos etc.

A ligagdo da bacia para a tubulagdo de esgoto deve ser feita utilizando-se
componente que proporcione vedagdo, para evitar o escape de gases
provenientes da rede de esgoto ou possiveis vazamentos durante o
funcionamento da pega.

ASSENTO PARA BACIA SANITARIA

0 assento para a bacia sanitaria serd em poliéster ou polipropileno, com acabamento
brilhante na cor branca, com ferragens em ligas de cobre (Bronze e Latdo) de acabamento

cromado.

Referéncia técnica: Deca Vogue Plus poliéster AP.51.17 ou equivalente dimensional,
em desempenho técnico e de qualidade;

>

0 assento deve ser de modelo apropriado e especifico para 0 modelo da
bacia instalada, ndo sendo aceitos os assentos de desenho do tipo universal
ou generico.

LAVATORIO SUSPENSO SEM COLUNA
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Como lavatorio, este serd do tipo sem coluna de dimensdes entre 430 e 485mm de
largura e entre 350 a 395mm de profundidade. Serd em ceramica esmaltada, conforme a NBR
15097:2011, na cor branca, completo com parafusos, buchas, valvula de escoamento em
metal cromado, vedacoes, sifdo metalico com acabamento cromado e ligagao flexivel com
malha de ago para instalagdo de agua. Deve oferecer garantia minima de 10 anos.

Referéncia técnica: Deca cod. L.510.17, Deca cdd. L.915.17 e Celite Life cod. 98001
- para coluna suspensa - ou equivalente dimensional, em desempenho técnico e de qualidade;

> A ligagado do lavatorio para a tubulagdo de esgoto deve ser efetuada
utilizando-se componente que proporcione vedagao, para evitar o escape de
gases provenientes da rede de esgoto ou possiveis vazamentos durante o
funcionamento da pega.

7.3.3.2 METAS
TORNEIRA PARA LAVATORIO

Para o lavatorio do banheiro acessivel, a torneira sera com dispositivo de auxilio ao
acionamento, como alavanca, para um esforgo méaximo de 23N, para PCD. Bitola de 1/2",
metalica com acabamento cromado, do tipo de mesa, de bica baixa, com sistema de
acionamento hidromecanico e desligamento automatico temporizado funcionamento em
pressdo maxima de 14 kgf/cm?2 ou 199 PSI e temperatura méaxima da agua de 40°C. O produto
deve oferecer ao menos 10 anos de garantia.

Segundo a NBR 13713:1996 o tempo maximo de fechamento para torneira automatica
para lavatorio deve ser de 15 segundos. Portanto, o equipamento instalado deve ser regulado
para o desligamento automatico dentro deste periodo.

Referéncia técnica: Docol Pressmatic Benefit cod. 00490706 ou Deca Decamatic Eco
Conforto cod. 1173.C.CONF ou equivalente em desempenho técnico e de qualidade;

TORNEIRA PARA USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA

Para uso junto ao D.M.L. ou para limpeza de banheiros etc., a torneira sera metalica
com acabamento cromado, do tipo de uso geral, de parede, com bico para mangueira. Bitola
de 1/2". Funcionamento em baixa e alta pressao de 0,2 e 4kgf/cm? ou de 3 a 57 PSl e
temperatura maxima da dgua de 70°C. O produto deve oferecer ao menos 10 anos de garantia
comprovada.

Referéncia técnica: Deca cod. 1153.C37 e Docol Pertutti 1130 c6d. 00222806 ou
equivalente em desempenho técnico e de qualidade;

DUCHA HIGIENICA

Para instalagdo exclusivamente junto a bacia para PCD, a ducha higiénica serd
metalica com acabamento cromado, dotada de registro de pressao para regulagem da vazao
com derivagdo e mecanismo de vedagao ceramico, manopla em alavanca de 1/4 de volta. A
ducha sera de bitola de 1/2”, para funcionamento em baixa e alta pressao, de 0,2 a 4 Kgf/cm?
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ou 3a 57 PSl e para temperatura maxima da agua de 70°. O produto deve oferecer ao menos
10 anos de garantia.

Referéncia técnica: Docol linha Priori cod. 00552306 ou Deca Polo Classica cod.
1984.C32.ACT.CR, ou equivalente em desempenho técnico e de qualidade;

SIFOES

Sifao metalico do tipo rigido com copo, com acabamento cromado para lavatorio —
Referéncia técnica: Deca cod. 1680.C.100 ou equivalente em desempenho técnico e de
qualidade;

VALVULA DE ESCOAMENTO

Vélvula de escoamento metdlica com acabamento cromado para lavatorio -
Referéncia técnica: Deca cod. 1601.C ou equivalente em desempenho técnico e de qualidade;

ACABAMENTO PARA REGISTRO

Acabamento metalico (em ligas de cobre, latdo) com acabamento cromado para
registros (verificar a medida e o padrdo da base) com manopla em cruz, em xis ou em
alavanca. O produto deve oferecer ao menos 10 anos de garantia comprovada.

Referéncia técnica: Deca linha Izy C37, Docol linha Pertutti e Lorenzetti LorenClub
4901 C47 ou equivalente em desempenho técnico e de qualidade;

LIGAGAQ FLEXIVEL

Tubo de ligagdo flexivel em malha de ago com malha de fios em ago inox AlSI 304,
terminais em latdo niquelado com vedante em borracha e ponteira de latdo.

7.3.3.3 ACESSORIOS
CABIDE METALICO

Cabide do tipo gancho simples, em metal com acabamento cromado, material de alta
resisténeia a corrosao e riscos, de sobrepor, com acabamento tipo canopla. Com fixagdo por,
no minimo 2 parafusos, de modo a ndo permitir que o conjunto gire depois de instalado. O
produto deve oferecer ao menos 10 anos de garantia - Referéncia técnica: Moldenox linha
Versailles cod. 08-V e Deca linha Izy cod. 2060.C37 ou equivalente em desempenho técnico.

ESPELHOS

Espelho prata em vidro, minimo de 4mm, com um minimo de duas camadas de tinta
protetora, resistente a umidade, a oxidagao, a formagao de manchas e corrosao nas bordas,
produzido sem a adigdo de cobre e através de método de fabricagdo quimica que ndo agrida
a0 meio-ambiente.

No projeto sdo previstos dois espelhos, sendo um sobre a bancada do lavatorio, com
0,40 m x 0,90 m instalado a no maximo 90 cm do piso e outro para corpo inteiro com 0,50
m x 1,30 m instalado a no maximo 50 ¢cm do piso (topo a no minimo 1,80 m e base a no
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maximo 90 cm sobre bancadas e no maximo a 50 cm para espelhos de corpo inteiro, conforme
NBR 9050).

> A fixagdo dos espelhos dar-se-a por meio de técnica de colagem da chapa
de espelho diretamente & parede - sem moldura, parafusos, botdes ou
ganchos - através de adesivo especial para espelhos, vedante/selante livre
de solventes (que propicia uma cura mais lenta, porém com reduzidas
possibilidades de descolamento por ruptura);

> Como solugao ao processo de cura mais longo deste adesivo especial, pode-
se usar fita dupla-face especial para segurar o espelho em um primeiro
momento enquanto o adesivo especial realiza o processo de cura completa.

DOSADOR DE SABAQ DE PAREDE

0 dosador/dispensador de sabdo serd do tipo de fixar-se a parede, para sabonete em
espuma, para refil de 500ml, 0,4ml por acionamento, com sistema de valvula efusiva
(dispensa o uso de valvula de latex), com sistema de abertura por fechadura com chave.
Fixagdo a face da parede por buchas e parafusos ou por fita dupla-face. O produto sera
composto por base em poliestireno com tampa e demais partes aparentes em polipropileno
na cor branca — acabamento de superficie liso e brilhante.

Referéncia técnica: Exaccta cod E-DSES112 ou equivalente em desempenho técnico;
DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA PARA PAREDE

0 Dispensador para papel sera do tipo de fixar-se a parede para papel toalha
interfolhada de 2 ou 3 dobras, com sistema de abertura por fechadura com chave. Fixacao a
face da parede por buchas e parafusos ou por fita dupla-face. O produto sera composto por
base em poliestireno com tampa e demais partes aparentes em polipropileno na cor branca —
acabamento de superficie liso e brilhante.

Referéncia técnica: Exaccta cod. EDINT091ou equivalente em desempenho técnico;
DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO GRANDE

0 Dispensador para papel higiénico em rolo serd do tipo de fixar-se a parede para
papel rolos de papel higiénico grandes, de até 600m x 10cm de didmetro de até 230mm, com
sistema de abertura por fechadura com chave. Fixagdo a face da parede por buchas e parafusos
ou por fita dupla-face. O produto serd composto por base em poliestireno com tampa e demais
partes aparentes em polipropileno na cor branca — acabamento de superficie liso e brilhante.

Referéncia técnica Exaccta cod. E-DHRS007, ou equivalente em desempenho
técnico;

7.4 PINTURAS

Toda superficie, nova ou existente, devera ser devidamente tratada para receber a
pintura nova. Toda superficie a receber pintura devera estar livre de umidades, 0leos e graxas,
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ser lixada, limpa, lavada, descascada, nivelada e recuperada, conforme o estado em que se
encontra.

Ao final de cada procedimento, é necessario eliminar o po de toda a superficie.

Deverdo ser empregadas as melhores técnicas e aquelas indicadas por cada
fabricante, para cada caso. Cada tipo de superficie devera receber o respectivo fundo e/ou
selador anterior & pintura definitiva de acordo com informagdes do fornecedor.

7.41  PREPARAGAO DAS TINTAS E COMPLEMENTOS
As tintas e seus complementos devem ser submetidos aos seguintes passos

fundamentais para facilitar sua aplicagao e garantir que o resultado final seja o esperado:

Homogeneizacdo - Agitar todos os produtos antes de serem utilizados. Esta
homogeneizagao precisa ser feita de forma a garantir que todo o conteido da embalagem
esteja perfeitamente uniforme.

Diluicdo - Observar as especificagoes dos produtos nas embalagens e seguir as
informagoes indicadas para diluigao.

> Ver simbologias para codigos de cor em cada parede junto as plantas de
arquitetura.

> As paredes existentes deverdo ser recuperadas, limpas e tratadas para
receber a pintura nova de acordo com o padrdo do existente.

> 0 material para pintura devera ser de qualidade comprovada, alto
desempenho técnico e de rapida cobertura.
7.4.2  PINTURA SOBRE TETOS
As lajes serdo cobertas pelos forros e, portanto, ndo precisarao receber nova camada
de tinta, ficando para os forros o recebimento das tintas.
Os forros receberao pintura em latex PVA, com acabamento acetinado na cor branca.

A aplicagdo devera dar-se sobre superficie anteriormente nivelada e preparada com
masseamento em gesso onde for percebida eventual imperfeicao de superficie, lixamento e
fundo selante. Minimo de duas demaos para a tinta latex PVA. Garantir o total cobrimento da
superficie.

7.4.3 PINTURA SOBRE PAREDES

As paredes internas dos sanitarios serao totalmente revestidas por cerdmicas,
portanto ndo receberdo pintura, mas as superficies externas ao sanitario, estas receberao
tratamento prévio e a pintura em si.

Neste processo, ha superficies de paredes novas, ha superficies de fechamento de
vaos de porta e ha aquelas que sofrerdo danos causados pela intervengao da obra etc. Todas
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deverdo ser lixadas e possiveis incrustagoes retiradas para que as faces estejam
completamente lisas, limpas e uniformes para receber a nova pintura.

> As superficies existentes que sofrerem danos deverdo ser recuperadas
totalmente com a obra sendo entregue com perfeita cobertura de tinta,
uniformidade e qualidade em todas as superficies conforme o padrdo
existente no local;

> Sobre as faces novas de massa, primeiramente deverd ser aplicada camada
de selante acrilico antes da camada de tinta;

> A tinta devera ser em latex acrilico em padrdo de duas cores conforme as
superficies existentes e, portanto, deverao seguir o padrao;

> A excecdo se faz para a superficie externa da parede nova com a porta e que
separa 0 sanitario e o hall: ndo ha necessidade de que seja reproduzida a
pintura em duas cores como o0 padrdo existente, mas sim, toda a face coberta
pela cor clara presente neste padrao;

7.4.4 PINTURA SOBRE AS SUPERFICIES DA PORTA

Embora batente em ago e folha de porta em madeira recebam o mesmo tipo de tinta
(em cores diferentes), cada elemento precisa receber tratamento e preparo distintos antes da
pintura de fato.

Remover qualquer sujeira da superficie a ser pintada: poeira, 0leos, cera, mofo,
rebarbas, pontos de soldas etc. Apds a limpeza, efetuar o lixamento com uma lixa grana 220
no sentido dos veios da madeira aparelhando e abrindo porosidade na superficie.

Todas as faces da folha de porta precisam ser pintadas — incluindo a face inferior
junto ao piso e a face superior. Deverdo ser lixadas e receber fundo selador anteriormente a
pintura final.

A pintura da folha da porta serd em esmalte a base de agua com acabamento
acetinado referéncia técnica e de qualidade: SHERWIN-WILLIAMS ECO ESMALTE - ou
equivalente em desempenho técnico e de qualidade.

Cor de referéncia: Sherwin-Williams Laranja Juventude (SW6890). Aplicar um
minimo de 3 (trés) demaos — respeitar os intervalos entre demdos conforme orientagoes do
fabricante.

7.4.5 PINTURA SOBRE 0 BATENTE

A preparagdo das superficies de metais ferrosos podera ser feita através de limpeza
mecanica que consiste na remocao das cascas de laminagao rebarbas, residuos de solda e
de outras impurezas através da utilizacao de ferramentas manuais ou mecanicas de raspagem,
escovamento e lixamento ou por Jateamento — que consiste na projegao de um abrasivo, sobre
a superficie metalica, propelido pela agdo de ar comprimido, para a remogdo das cascas de
laminacdo e de outras impurezas.
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Antes de preparar a superficie por qualquer método, devera ser removida toda a
sujeira, mofo, 6leo ou graxa, utilizando-se panos limpos embebidos em solventes
apropriados.

Apos a preparacdo, toda a poeira da superficie devera ser eliminada com aspirador
de po, ar comprimido ou escovamento e deverd receber a primeira demao de primer
imediatamente. O tempo méaximo decorrido entre a limpeza e a aplicacao da primeira demdo
nao devera ultrapassar 4 horas, sendo conveniente abrevid-lo 0 maximo possivel.

A pintura do batente serd em esmalte a base de dgua com acabamento acetinado
referéncia técnica e de qualidade: SHERWIN-WILLIAMS ECO ESMALTE - ou equivalente em
desempenho técnico e de qualidade.

Cor de referéncia: Sherwin-Williams cinza médio. Aplicar um minimo de 3 (trés)
demaos — respeitar os intervalos entre demaos conforme orientagoes do fabricante.

7.4.6 PINTURA SOBRE 0 CAIXILHO

Da mesma maneira como deve ser feita a preparagdo das superficies do batente
metalico, também deve ser feita @ mesma preparagdo das superficies do caixilho existente
para a pintura final, com 0 agravante que este precisara de uma atengao muito maior quanto
alimpeza completa devido ao fato de que a pintura hoje existente deve ser retirada previamente
e completamente e as superficies podem apresentar algum grau de oxidagao — 0 que exige
cuidados maiores e mais especificos como preparacao das superficies para pintura.

Antes de preparar a superficie por qualquer método, devera ser removida toda a
sujeira, mofo, Oleo ou graxa, utilizando-se panos limpos embebidos em solventes
apropriados. Caso haja presenca de oxidagdo, a superficie devera ser tratada previamente.

Apos a preparacdo, toda a poeira da superficie devera ser eliminada com aspirador
de po, ar comprimido ou escovamento e devera receber a primeira demao de primer
imediatamente. O tempo maximo decorrido entre a limpeza e a aplicagdo da primeira demdo
ndo devera ultrapassar 4 horas, sendo conveniente abrevia-lo o maximo possivel.

A pintura do batente serd em esmalte a base de dgua com acabamento acetinado
referéncia técnica e de qualidade: SHERWIN-WILLIAMS ECO ESMALTE - ou equivalente em
desempenho técnico e de qualidade.

Neste caso, a cor devera sequir a cor do padrao dos demais caixilhos existentes de
mesma caracteristica.
7.5  BARRAS DE APOIO

Todas as barras de apoio devem resistir a um esforgo minimo de 150 kg no sentido
de utilizagdo da barra, sem apresentar deformag0es permanentes ou fissuras.

As barras de apoio serdo em tubo de ago inoxidavel 304 com acabamento de
superficie em metal inoxidavel aparente.
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> As barras de apoio devem ter empunhadura em se¢ao circular com didmetro
entre 30 mm e 45 mm, ou secdo eliptica, desde que a dimensdo maior seja
de 45 mm e a menor de 30 mm e estar firmemente fixadas a uma distancia
minima de 40 mm entre sua base de suporte (parede, painel, entre outros),
até a face interna da barra. Suas extremidades devem estar fixadas nas

paredes ou ter desenvolvimento continuo até o ponto de fixagao com formato
recurvado.

> As barras de apoio devem ter determinagdo da aderéncia do acabamento
conforme ABNT NBR 11003;

> 0 didmetro das barras e 0 acabamento das mesmas devem ser iguais para
todas as barras de apoio;

> 0 comprimento e 0 modelo das barras variam de acordo com as pegas
sanitarias as quais estao associadas — ver projeto.
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Figura 4: detalhes das fixagdes aas barras para bacia

Junto & bacia sanitaria, na parede lateral, devem ser instaladas barras para apoio e
transferéncia: uma barra reta horizontal com comprimento minimo de 0,80m, posicionada
horizontalmente, a 0,75m de altura do piso acabado (medidos pelos eixos de fixagdo) a uma

distdncia de 0,40m entre 0 eixo da bacia e a face da barra e deve estar posicionada a uma
distancia de 0,50m da borda frontal da bacia.

Também deve ser instalada uma barra reta com comprimento minimo de 0,70m,

posicionada verticalmente, a 0,70m acima da barra horizontal e 0,30m da borda frontal da
bacia sanitaria.

Junto a bacia sanitaria com caixa acoplada, na parede do fundo, deve ser instalada
uma barra reta com comprimento minimo de 0,80m, posicionada horizontalmente, a 0,89m
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de altura do piso acabado (medido pelos eixos de fixagdo), com uma distancia méaxima de
0,11m da sua face externa a parede e estendendo-se 0,30m além do eixo da bacia em direcao
a parede lateral.

Referéncia técnica para barras de apoio fixas e retas disponiveis: Levevida, Deca e
Docol ou equivalente em desempenho técnico, dimensional e de qualidade.

Para o caso das duas barras de apoio dos lavatorios, uma sera horizontal fixa de no
minimo 30 cm —alinhada na altura com o lavatorio - e uma vertical. Quando instaladas, devem
ter uma barra de cada lado conforme indicagoes constantes em NBR 9050 e no projeto
arquitetonico e garantir as seguintes condigoes:

. Ter um espagamento de no minimo 0,04m (40mm) entre a barra - horizontal
ou vertical - e a parede ou qualquer outro objeto, para ser utilizada com
conforto;

. Ser instaladas até no maximo 0,20 m, medido da borda frontal do lavatorio

até o eixo da barra para permitir o alcance;

. As barras horizontais devem ser instaladas acompanhando a altura do
lavatorio que deve estar a uma altura entre 0,78m e 0,80m, medido a partir
do piso acabado até a face superior da barra e do lavatorio;

. As barras verticais devem ser instaladas a uma altura de 0,90m do piso e
com comprimento minimo de 0,40m, garantindo a condigdo da primeira
alinea;

. Ter uma distancia maxima de 0,50m do eixo do lavatorio ou cuba até o eixo

da barra vertical instalada na parede lateral ou na parede de fundo para
garantir o alcance.

Referéncia técnica para barras de apoio disponiveis: Levevida, Deca e Docol ou
equivalente em desempenho técnico.

76  IDENTIFICAGAO DA PORTA
Serd necessdria a identificagdo do sanitdrio, conforme descrito pela NBR 9050, a

saber:

Utilizar placa sinalizadora autocolante, em material rigido para aplicacao a face da
porta para identificagao do sanitario unissex acessivel (minimo +- 15x15¢m);

Utilizar placa sinalizadora autocolante, em material rigido para aplicagdo a parede
lateral & porta do sanitario (+- 15x30cm) com a palavra “sanitdrio acessivel” letras em relevo
e com caracteres em braile abaixo para a identificagao do sanitario unissex acessivel.

Os detalhes para a localizagao de cada placa podem ser encontrados junto ao projeto.

20agr051-Ict-arg-8pe-mem-txt-r00.docx 24/27



Fls. n°.

Proc. n°.

Rubrica:

Coordenadoria de Projetos — FEC — Unicamp
Av. Albert Einstein, 951, Cidade Universitéria Zeferino Vaz,
Campinas, SP CEP 13083-852

Tel 455 (19) 3521 2312 - cproj@fec.unicamp.br

7.7 ALARME
7.7.1  SINALIZAGAO DE EMERGENCIA PARA SANITARIOS ACESSIVEIS

Por definigdo, os alarmes sdo equipamentos ou dispositivos capazes de alertar
emergéncias por estimulos visuais, tateis e sonoros.

Deve ser instalado dispositivo de acionamento do alarme de sinalizagao de
emergéncia em todos os sanitarios acessiveis garantindo o seu alcance, sempre proximo a
bacia para acionamento por uma pessoa sentada ou para o caso de queda. A altura para
instalagdo deve ser ndo menor que 40 cm do piso acabado.

0 dispositivo de comando ou acionamento — botdes, teclas e similares — devem ser
acionados através de esforgo de pressao ou alavanca e ter cor que contraste com a cor da
parede. Deve ser garantida a pessoa que o aciona a informagao visual e auditiva de que o
alarme esta funcionando.

0 tom e a frequéncia dos alarmes de sinalizagdo sonora de emergéncia ndao podem
ultrapassar 3.000 Hz e devem ser diferentes do alarme de incéndio.

Todo alarme ou componente que utiliza recursos elétricos deve estar de acordo com
a ABNT NBR IEC 60529. Em ambientes com instalag0es de dgua, como sanitdrios e cozinhas,
0 grau de protecdo deve ser IP 66. Para os demais ambientes o grau de protegao minimo é IP
54. As instalagoes elétricas devem atender o disposto na ABNT NBR 5410.

A sinalizagao deve ser autoexplicativa, perceptivel e legivel para todos, inclusive as
pessoas com deficiéncia. A sinalizagdo deve ser localizada do lado externo do sanitério
acessivel, 0 mais proximo possivel da porta de acesso ao sanitdrio acessivel.

0 dispositivo ndo devera ser encoberto por qualquer tipo de barreira que impossibilite
a percepgdo tanto do sinal visual quanto do sinal sonoro.

> Para 0 caso do dispositivo emissor de sinal sonoro e visual ndo necessitar
de controle ou manuseio, a localizacao podera ser em um ponto mais
elevado, acima de 2,10 m do piso acabado — por exemplo, proximo a linha
de verga da porta, centralizado com a placa de sinalizacao tatil — conforme
detalhe em folha.

> Para 0 caso de o dispositivo emissor de sinal visual e sonoro estar contido
em uma central de controle ou outro tipo que demande alcance por parte dos
usuarios, entao este dispositivo devera estar localizado dentro da faixa de
alcance dos usudrios — entre 1,20 m e 1,60 m do piso acabado. Para este
caso, indicamos que o dispositivo seja locado logo ao lado do batente mais
proximo da maganeta da porta de forma que o topo do dispositivo esteja a
1,60 m do piso acabado e centralizado em relagdo a placa de sinalizagao tatil.
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8 RESIDUOS DE DEMOLIGOES E RETIRADAS

Todo o entulho devera ser removido do local pela construtora, € as suas expensas.

Toda retirada de material proveniente de demoli¢ées e desmontes devera ser feita de
forma adequada, por pessoal especializado, conforme as leis de seguranca no trabalho,
NORMAS ESPECIAIS DA CONTRATADA, LEIS ambientais e de acordo com as normas vigentes
de descartes de residuos.

9 LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, devendo
apresentar perfeito funcionamento, nivelamento, esquadro, prumo e vedagoes em todas as
suas instalacoes e perfeita cobertura de pinturas de todas as superficies.

Deverdo ser convenientemente limpos 0s pisos, paredes, tetos, lajes, lougas, metais,
aparelhos, equipamentos, caixilhos, vidros, ferragens etc. existentes, removendo-se vestigios
de tintas, manchas, 0leos, graxas, soldas e argamassas.

Também deverdo ser restauradas todas as areas adjacentes que sofrerem danos
provenientes da obra — inclusive jardins e gramados se houver.

A empresa serd a anica responsavel pela qualidade dos servicos de limpeza final,
bem como pela entrega de todos os materiais e elementos que compdem a obra, em perfeito
estado e de funcionamento.

10 NOTAS

Produtos e Materiais aqui citados com marca e modelo sugeridos devem ser
entendidos como referéncias técnicas quanto ao desempenho técnico, padrdo de qualidade,
dimensional, forma, aplicagdo, vida Util e funcionamento desejados para efeito do projeto,
podendo ser empregado outro produto/material, desde que de comprovada equivaléncia em
desempenho técnico, padrao de qualidade, dimensional, forma, aplicagdo, vida Util e
funcionamento esperados — Para tanto, as normas ABNT de fabricacao referentes a cada item,
alem da Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575 deverdo ser observadas;

0 “Projeto Executivo de Arquitetura”, a “Planilha Orgamentdria”, bem como este
“Memorial Descritivo” foram elaborados em consonancia e se complementam tendo como
objetivo a completa compreensdo do objeto para a obra e para tanto devem trabalhar
conjuntamente. Entretanto, caso persistam ddvidas sobre o objeto, a Prestadora de Servigo
deverd procurar esclarecimentos junto a fiscalizagdo da obra antes de qualquer tomada de
decisao.

Os servigos executados deverdo obedecer rigorosamente as boas técnicas adotadas
em obras civis, e em estrita consonancia com os critérios de aceitagao e rejeicao prescritos
nas normas técnicas.
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A aplicacdo dos materiais sera rigorosamente supervisionada pela fiscalizagao da
UNICAMP, nao sendo aceitas aquelas cuja qualidade e desempenho técnico sejam inferiores
aquelas especificadas.

A rigidez, a estabilidade e desempenho das estruturas e das esquadrias sao de total
responsabilidade do fornecedor/fabricante/instalador, cabendo, portanto, sugestoes de
alterag0es no projeto fornecido desde que acontega buscando garantir rigidez, estabilidade e
desempenho, embora deva ser respeitado a0 maximo o projeto original. Tais sugestoes de
mudancas, se comprovadamente necessarias, deverdo ser apresentadas para aprovacao
prévia. Todas as normas envolvidas devem ser consideradas.

Antes da execucdo, o fornecedor devera conferir todas as medidas na obra;

Foram consideradas as normas brasileiras ABNT NBR 9050, NBR 9077, NBR 11742,
NBR 14880, NBR 15281, NBR 15575 entre outras, além da Instrucao Técnica - [T 011:2014
do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo.

0 trabalho de instalagao, quando em altura, devera ser feito com o uso de andaime,
ou plataforma elevatdria conforme o que for sugerido pelas Normas de Seguranga que deverdo
ser observadas, respeitadas e seguidas rigorosamente.

Todo material e equipamento, necessarios a execucgdo destes trabalhos, assim como
a seqguranga dos trabalhadores sao de inteira responsabilidade da Prestadora de Servigo,
inclusive sobre o correto armazenamento, estoque e transporte dos mesmos.
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