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2 PROJETISTA INSTALAGOES ELETRICAS, LUMINOTECNICO E INTERLIGAGOES

CPROJ — Coordenadoria de Projetos - FEC
Eng. José Roberto Marini [19 3521.2997]

3 DOCUMENTOS

- Memorial Descritivo
- Lista de materiais
- Folha E01-01 — Circuitos de lluminagdo e Tomadas
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4 MEMORIAL DESCRITIVO

Esse projeto visa a readequagdo dos circuitos de iluminagdo e tomadas a fim de atender a
Adequagao do Banheiro e Sanitario a PCD do Laboratorio de Controle Ambiental da Faculdade de Engenharia
Agricola — FEAGRI, situado a Av. Candido Rondon, 501, Quadra 28, Prédio 23, Cidade Universitaria Zeferino
Vaz, Campinas/SP.

Foram tomados alguns partidos para este projeto procurando padronizar a maior parte possivel de
decisoes para facilitar a execugdo das instalagoes.

A principio sdo existentes e serao reutilizados os circuitos de iluminagdo e tomadas, conforme
indicado em projeto.

Os demais materiais que compoem o sistema atual deverdo ser retirados e acomodados em local a
ser definido pela Direcdo e/ou Fiscalizagdo de Obras da Unicamp e serdo considerados materiais de
descarte, sO podendo ser reaproveitados na obra os materiais e equipamentos indicados neste memorial € no
projeto.

Antes da execucdo, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas fornecidas em
projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes.

Todos os materiais € equipamentos utilizados deverdo ser novos e atender as normas NR10,
NBR5410, NBR9050 e o Caderno de Encargos da Unicamp:

(http://www.prefeitura.unicamp.br/documentos/caderno_encargos.pd)

5 CIRCUITOS

De uma maneira geral serdo utilizados cabos #2,5mm? para 0s circuitos de lluminagdo, cabos
#4,0mm? para 0s circuitos de tomadas, conforme projeto.

Os condutores deverdo ser de cabos de cobre antiflam, isolagdo 750V e todos serdo padronizados
nas seguintes cores:
> Para 0s condutores menores ou iguais a 6,0 mm?
e Fases para Tomada: Preto ou Vermelho
o Fases para lluminacdo: Branco
e Neutros: Azul Claro
o Retornos: Amarelo
e (Condutores PE: Verde

Os cabos deverao conter em suas extremidades conectores de compressao adequados para melhor
conexdo dos mesmos aos paingis.
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Todos os circuitos deverdo ser identificados através de anilhas plasticas e etiquetas nos espelhos
dos quadros, para facilitar a correta utilizagdo dos mesmos.

Na laje e paredes deverdo ser instalados eletrodutos em PVC na cor amarelo antichamas, flexivel,
corrugado, por onde passara toda fiacdo elétrica, conforme projeto

6 ILUMINAGAO

0 novo sistema de iluminagao devera ser fixado no forro de gesso, formando conjunto harmonioso
que devera respeitar a planta de forro.

As luminarias e lampadas descritas no projeto tm uma marca como referéncia, que poderdo ser
substituidas por lumindrias com desempenho técnico equivalente desde que sejam de qualidade compativel
e atendam os itens descritos.

Toda iluminagdo serd 220V e cabos #2,5mm?2.

A altura dos interruptores serd a 1,00m do piso acabado, conforme norma de acessibilidade
NBR9050.

Devera ser utilizado o circuito existente para alimentagao das cargas de iluminagao.

7 TOMADAS

As tomadas deverao ser de 10A na cor vermelha a fim de facilitar a identificacdo, conforme a norma
NBR14.136.

Os circuitos das tomadas terao cabos #4,0mm? e disjuntor de protegdo 20A, conforme projeto.

8 PLANILHA ORIENTATIVA DE MATERIAIS

8.1  MATERIAL ELETRICO

PLANILHA DE MATERIAIS

Qtd Descricdo Marca Modelo

Lumindria plafon led 25W, quadrada de embutir, bivolt,
driver independente, FP= 0,92, corpo em aluminio na| C;anUé\glt‘r'n'\"enho
cor branca, 300 x 300 x 30 mm, 1.560 Im, temperatura | cnico equivarfeme

da cor 6500K, com suportes, conexdes e acessorios.

02 p¢

Lumindria plafon led 25W, quadrada de sobrepor, bivolt,
driver independente, FP= 0,92, corpo em aluminio na| CJ;U(!\QL':%Menho
cor branca, 300 x 300 x 30 mm, 1.560 Im, temperatura | ‘genico equtente

da cor 6500K, com suportes, conexdes e acessorios.

01 p¢

Canaleta lisa em PVC na cor branca, 30x30x2000mm, | Dutoplastou com
desempenho 30x30

02 br - o
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Eletroduto flexivel corrugado, em PVC na cor amarelo Tigre
20m |antichamas, 25mm, conforme NBR15465, com deé):rﬁsgrlho 25mm
suportes, conexoes e acessorios. técnico equivalente
) b B Tigre
04p Caixa de Passagem em PVC 4"x2”, suportes, conexdes ou com 475"
¢ | ¢ acessérios. desempentio
técnico equivalente
Caixa octogonal 4"x4" com fundo movel, em PVC na cor Tigre
ou com TN L
02 pg amarela para elgtroduto corrugado, com suportes, desempenho 4°x4
conexoes e acessorios. técnico equivalente
; ; . Siemens ou com
02.¢j 1”|nt’(’arruptor bipolar simples 25A 250V~, com placa desempento
47x2 , COr branca. técnico equivalente
. |1 Tomada 2P+T cor vermelha - 10A 250V~, com | Siemens ou com
02 ¢j oo desempenho
placa 4"x2”, cor branca. técnico equivalente
Sensor de Presenga Teto 360° - sobrepor, tensdo: 100 a 240
VCA — 50/ 60 Hz bivolt automatico, regulagem de tempo: 1
e 30 s, 1 min., 3 min.,, 7 min. e 15 min., recontagem de
tempo gutomética a partir da Ultima deteccao, LEDJndicador Exatron ou com
01 p¢ | de funcionamento, alcance de até @ 7 m @ 25°C, dngulo de|  desempenho
cobertura: até 360°, fotocélula com regulagem: OFF, minima | técnico equivalente
ou maxima, ajuste de sensibilidade: minima e maxima,
material corpo em ABS na cor branca, com suportes,
CONex0es e acessorios.
01 p Disjuntor Bipolar 20A padrdo nema, com suportes,
¢ COnexoes e acessorios.
Cabo de Cobre antifam — 2,5mm? - isolagao 750V, com Cobrecon ou com
50m ; desempenho
CONEXOES. técnico equivalente
Cabo de Cobre antifam — 4,0mm2 - isolagdo 750V, com Cabrecon ou com
50m desempenho

conexoes.

técnico equivalente

Eng. José Roberto Marini
Matr. 301460




