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Linha vermelha tracejada, com

7 preenchimento ou ndo em diagonal ESPEC'F'CACOES DOS MATERIAIS:
@ , A//"/A////////// vermelha: Alvenarias, acabamentos, Conforme normas da ABNT NBR-108;14
1 tubos, conexdes e demais elementos ’
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existente a serem demolidos; ESGOTO (ES) E AGUAS PLUVIAIS (AP)
PVC: Tubos e conexdes rigidos, brancos, conforme a NBR-5688;
PVC Reforgado: Tubos e conexdes atendendo no minimo a NBR-5688;

AGUA FRIA (AF):

PVC: Tubos e conexdes rigidos, soldaveis - marrom - e mistos (cola e rosca)
azul, conforme a NBR-5648;

OBSERVACAO:

1. Adotar as declividades minimas para os ramais horizontais:

AS TU BULAQOES EXlSTENTES NAO TEM SEUS DIAM ETROS * Esgoto: 2% para & até 75mm e 1% para @ 100mm e maior (exceto onde
CONHECIDOS POR ESTAREM EMBUTIDAS EM SUAS Indicado): wiais: 19 (exceto onde indicado)

RESPECTIVAS PARED ES’ PISOS E ESTRUTU RAS’ 2. Executar o acoplamento dos tubos de queda de esgoto, aguas pluviais e
TODA SOLUQAO DE PROJ ETO AQUI APRESENTADA FOl v.entilagéo com anéis de borracha; ’

BAS EA DA EM LEVANTAMEN-I:OS, REG ISTRO~E M\ PLANTAS - 3. Os lavatorios, pias e tanques serdo dotados de valvulas de escoamento
CADASTRAIS E ESPECULACOES EM RELACAO AS CONDICOES, metalicas e sifes com alturas reguldveis;

AOS TRAJ ETOS E TAMANHOS DE CADA RAMAL EXlSTE NTES E 4. Instalar copexées (_1e espera com buchas metélicas e roscaveis, nos

' PORTANTO PODEM SOFRER ALTE RAQGES DU RANTE A OB BAs pontos de alimentagao da agua. Vedar com fita Teflon;
l/g)%'#'éﬁ%m“’* DE TODA MANEIRA A PREMISSA FOI LIGAR OS RAMAIS DE AGUA 5. Os tubos verticais instalados nos shafts (quando for o caso), deveréo ser

fixados através de perfilados tipo duto estrutural de 38x38mm, com

FRIA, ESGOTO E VENTILAGCAO AOS RAMAIS JA EXISTENTES. abragadeiras tipo omega;

6. As tubulagdes suspensas sob laje (quando for o caso) serao fixadas
TROCAR REGISTRO T através de fitas metalicas regulaveis ou suportes rigidos, antes e depois de

—

EXISTENTE POR UM NOVO DE cada conexao e a cada 1,50m. Fixar tambem os ralos e caixas sifonadas;

,'-'_-' ACORDO COM O DIAMETRO
@ DA COLUNA EXISTENTE Diadmetro das tubulagdes em milimetro (mm). Tubos de esgoto ou pluvial,
% OBSEF{VACAO' sem indicacdo de diametro, serdo de 100mm.
% REDUZIR GOM E AS TUBULACOES DE ES NOVAS, SEM INDICACAO DE DIAMETRO AO LONGO,
3 BUCHA DE REDUGAO e SERAO DE 100mm.
E SOLDAVEL LONGA g
7 % AS TpBULA(;OES DE AF NOVAS, SEM INDICACAO DE DIAMETRO AO LONGO,
£ 3 SERAO DE 25mm.
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T + 8 > AS TUBULACOES EXISTENTES NAO TEM SEUS DIAMETROS CONHECIDOS. TODA
[ L SOLUCAO AQUI APRESENTADA E BASEADA EM ESPECULACAO EM RELACAO AS
DERIVAR PARA PONTO PARA AR CONDIGCOES, TRAJETOS E TAMANHOS DOS RAMSIS EXISTENTES E PORTANTO
DADUCHA %w\ DO LAVATORIO 8 T PODEM SOFRER ALTERACOES DURANTE A OBRA.
| PARA CAVATORID INCLINAGOES MINIMAS PARA TUBOS DE ESGOTO:
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