Lista de Materiais
(Obs: para a estrutura primaria CE1H-1) T

(OU CHUMBADOR)

VERGALHAQ

s/escala N

REDE DE 11.9KV INTERNA

380,380 380 COMPACTA 5.1.1.2- Lista de Materiais (obs: para a estrutura primaria CE1H-1 Conex3o da estrutura a rede primaria: ESTRUTURA DAS MUFLAS (para edificios de uso coletivo) ~
- _ : CENCFus_ECs-1 (UnC 85072) ou CENCFus_ECs-2 (UnC 85075) 370 (UnC 12863) ou 3E185 (UnC 12866) EN_ECs(mufla) (UnC 85083) DETALHE PARA INSTALACAO DE PERFILADO
CHAVE E PARA RAIOS § ltem Qtde Descrigdo GED ltem Qtde. Descrigdo GED ltem Qtde. Descricio GED -~
S = 0 1 3 M3&o Francesa Plana - 5x32x619 mm 2828 22 3 Conector Tipo Cunha de Aluminio 2830 5 1 Cruzeta de Madeira - 90x90x2000 mm 2900 UTI LIZAR o M ESMO SISTEMA DE FINQAO
0 /85 = . 3 6 Suporte “L” 1370 23 3 Cobertura para Conector Cunha 5173 1 ) M3o Francesa Plana - 5x32x619 mm 2928
L 5 2 |Cruzetade Madeira - 90x90x2000 mm 2900 GED 11845 - pag 8 de 62 11 2 |Parafuso de Cabeca Quadrada M16x150 mm 1315 PARA ELETROCALHAS
! 19 % § 6 3 Para Raio de Distribuigdo Involucro Polimérico - 15 Kv 3224 - ‘ ‘ 26 4(d) |Abracadeira ago-carbono p/ fixar cabo 5109
% : 20 gl : 8 3 Chave Fusivel - 100 A (10kA) 926 Elo Fusivel - Veja a tabel‘c‘1 clo item 4.9 10 2 Arvie]atioeEns - 180 i 1210 S/ ESCALA
a1 o1 N / § 10 3 |Arruela Quadrada - 18x50x3 mm 1210 ltem | Qtde. : Descricdo GED 3 4 |suporte " 1370
1 = el 11 3 Parafuso de Cabega Quadrada M16x150 mm 1315 24 3 Elo Fusivel 954 GED 11845 - pag 8 de 62
3 ° 41 0,25 |Fio de cobre nu 16 mm2 (kg) 933 GED 11845 - pag 8 de 62 Nk
1 6 B 43 0,037 | Grampo de cerca (kg) 874 : ST :
O\ | 6 9 3 = 'bp 8 o Fixagao de CENCFus,_ECs - Postes de 12 m a) Nesta montagem € prevista cruzeta de madeira.
o & ® SEIDO daN 400 600 1000 1200 - com cruzeta de concreto leve: Orgar ENcl_ECs(mufla) (UnC 85084)
Cel = Conector Garrade Linha Viva 941 - com cruzeta polimeérica: Orgar ENp_ECs(mufla) (UnC 85096)
14,10 3 g 21 10__|Cabo de Cobre Coberto de 16 mm? (m) 920 Cintas de ago (@mm) 2D | BN | A0 | o § e R
14,10 ’ CHAVE o 24 ¥ SR TN T I ILEsI gy 510 240 >80 300 b) As muflas, cano de ago, arame, cabos isolados e obras civis das caixas de
—_— = 8, 12, 16, 18, 10 GED 11845 - pag 7de 62 d - d |
S 1 FUSIVEL —H— — Parafusos Espagadores (mm) | 2x500 | 2x550 | 2x600 | 2x 600 passagem deverao ser orcados avulsos
1110 2l \12, 15 o == = . — = — - UncC 85078 85079 85080 85081 c) Orgar os terminais (muflas) avulsos conforme o GED 1378. RABICHO COM PLUG 2P+T  _PERFILADO
’ 21 2 SR e s TR T GED 11845- pag8de 62 d) Orgar as abracadeiras ago-carbono avulsas conforme o GED 5109 - Abracadeira MACHO NA LUMINARIA
= = :Q: £ - com cruzeta de concreto leve: Orgar CENcICFus_ECs-1 (UnC 85073) para classe de ;J FEMEA NO PERFILADO /
= o = T — 1 = tensdo 15kV ou CENcICFus_ECs-2 (UnC 85076) para 25kV;
L e o Ep 3P 0 i —__ 5 26 C i I - Conexdo da estrutura a rede primaria: = — T /
- o - com cruzeta polimérica: Orgar CENpCFus_ECs-1(UnC 85074) para classe de tensdo 3E70 (UnC 12863) ou 3E185 (UnC 12866) Fixacdo da Estrutura EN_ECs(mufla) - Postes de 12 m /
3/ = 15kV ou CENpCFus_ECs-2 (UnC 85077) para 25kV; 2 S daN 400 600 1000 1200
1 21 3 Conector Tipo Cunha de Aluminio 2830 b = = 5 Ci_l’—l REATOR 4
I : 2 22 3 Cobertura para Conector Cunha 5173 Cintas de aco (@mm) | & — — = | ;&ﬁgi“&bﬁ\u@%
“50'\300 ' 500 550 300/ 150 12, 15 \ o GED 11845 - pag 8 de 62 250 270 300 320 \
™ UnC 85097 85098 85099 85100 \ ,
GED 11845 - pag 9 de 62 LUMINARIA
o % - Fixagdo da estrutura das Chaves Fusiveis - Veja a tabela a seguir Elo Fusivel - Veja a tabela do item 4.9 N =
12, 16, 18, 10 ltem Qtde Descrigdo GED 23 3|Elo Fusivel | 954 - - -
12 5 Cinta para Poste de Secdo Circular 031 GED 11845 - pag 8 de 62 F|xagat? da estrutura das Muf]:as-yejaatabe]aasegu1r ERFILADO
16 2 Parafuso de Cabeca Abaulada (Francés) 16x150 mm 1312 12 2 Cinta para Poste de Secdo Circular 931 CAN?_TJ?M',\-&';&O PARA
: 15 i Parafuso de Cabega Abaulada (Francés) 16x150 mm 1312
Ll 10 | Arkisia eiaada- 150 ni A1 ESTRUTURA DAS MUFLAS - EB_ECs(mufla) (UnC 85106) = IRela Quadrad; ERa mfn ) Si
SOSTE EXISTENTE 15 2 Parafuso de Cabeca Abaulada (Francés) 16x45 mm 1312 5 1 Cruzeta de Madeira - 90x90x2000 mm 2900 o N e s e e o
18 2 |SelaparaCruzeta 1366 70 1 |Mio Francesa Perfilada de 1534 mm 1301 —— A P @ - @ LUMINARIA
14 2 Parafuso Espacador 1319 11 1 Parafuso de Cabega Quadrada M16x150 mm 1315 ol
GED 11845 - pag 7de 62 25 4(d) |Abragadeira ago-carbono p/ fixarcabo 5109
—.— 10 1 Arruela Quadrada - 18x50x3 mm 1210
3 4 Suporte “1” 1370 Fixagdo da estrutura das muflas - Veja atabela a seguir
G 115550 LUMINARIA FLUORESCENTE EM PERFILADO
TUBO FoGo 04~ A.9- Elas Fusiveis {unidade) Notas: 12 2 Cinta para Poste de Segdo Circular _ 931 S/ ESCALA
a) Nesta montagem sdo previstas cruzetas de madeira. 16 i Parafuso de Cabega Abaulada (Francés) 16x150 mm 1312
5 VOLTAS DE ARAME g TR UnC - com cruzeta de concreto leve: Orgar EBcl_ECs(mufla) (UnC 85107) 10 1 Arruela Quadrada - 18x50x3 mm 1210
GALV. 12 BWG zZ 10K 115 - com cruzeta polimérica: Orgar EBp_FCs(mufla) (UnC 85108) 15 1 Parafuso de Cabega Abaulada (Frances) 16x45mm 1312
CE) 12K 6720 b) As muflas, cano de aco, arame, cabos isolados e obras civis das caixas de 18 1 Sela para Cruzeta 1366
=z ) 20K 6721 passagem deverdo ser orcados avulsos GED 11845 - pag 9 de 62
) 15K 117 c) Orgar os terminais (muflas) avulsos conforme o GED 1378.
* ﬁ_’ I5K 119 d) Orgar as abragadeiras ago-carbono avulsas conforme o GED 5109 - Abragadeira
\'WW/ T | A0K 121 Especial Para Fixacdo de Cabo.
4 CABOS DE COBRE g % % SELS 123
CLASSE 15KV #25mm : L CALAFETARORA
1 CABO DE COBRE | | __
AN r ‘I
750 #35mm? ' ' 1990 | .
| | o'oY BRACADEIRA TIPO D COM CUNHA #3/4
! ! . PARAF.CAB. ‘SEXTAVADA 81/471 1 /4"
| | % . L ROSCA SOB. ARRUELA LISA” #1 >4’"
S : : e ** “\ 02 TUDO PEAD @'
Detalhe da caixa de passagem L VISTA LATERAL
{800 x 800 x 1200)EXISTENTE
_JI/ l SQ%E:SONEOI_'\{J,\;ELL%|§P+T RABICHO COMPERBIEATROT
MACHO NA JUMINARIA
% 1,10m (ALT. DE MONTAGEM) FEMEA NO PERFILADO @/ FEMEA NO /[ERF,LADO
— /

DETALHE DA TOMADA DE ENERGIA s o

VISTA FRONTAL

S/ ESCALA W INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES DE 10 A FORRO \ ; ] FORRO

MONTADO EM CAIXA DE L|GAQAO PO "E” \—,

— INSTALAR A CRUZETA E AS DESCIDAS NO POSTE EXISTENTE

DETALHE PARA INSTALAGAO DO INTERRUPTOR LUMINARIA DE EMBUTIR - LIGA(}Z\O
(UTILIZAR PARA TOMADAS) S/ ESCALA

S/ ESCALA
JUNCAS SNGULAR ELETROCALHA PARA ALIMENTADORES DOS LABORATORIOS
=
T Tl /
SUPORTE HORIZONTAL ELETROCALHA OU_PERFILADO PERFILADO_PARA ELETRICA CAIXA DE DERIVAGAO / PERTILADD PARA AS SALAS
JCABEAMENTO ESTRUTURADO OU PERFILADO PARA DADOS TIOAGAG SEAL TUBO \ | /
LAJE / ] . ‘ VERGALHAO | |
CHUMBADOR /“ ¥ N T = N ; | 8
JUNGAO ANGULAR & °
CANTONEIRA "77’, ¢ PERFILADO PARA AS SALAS § S CORRO
SUPORTE PARA ELETROCALHA
CONDULETE 91" == : : VE%%%B, ACO_ROSCAVEL ELETROCALHA PARA DISTRIBUICAO
SEAL TUBE @3/4” = =
EL. ESTABILIZADA ELETROCALHA OU PERFILADO
EL. COMUM ELETROCALHA =3 UNICAMP
EL. COMUM MAPA GERAL DO CAMPUS
ESC.: 1/20.000
CAIXA DE DERIVACAQ TIPO "E” ELETROCALHA
PARA CANALETA DE ALUMINIO L \ CABEAMENTO ESTRUTURADO o
a SEAL TUBE @1” 5 * Todas as medidas deverfio ser expressas em metros, exceto onde indicado.
% CABEAMENTO ESTRUTURADO Lij | | Antes daexecugéo da obra, conferir todas as medidas no local.
¢D | *N&o tomar medidas em escala na planta.
<D | * Paratoda interferéncia em alvenaria existente, as medidas dever&o ser confinadas no
,'-C'-)' local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver
O necessidade de ajustes.
<>': * Em caso de reformas,  as areas que sofrerem danos causados pela intervengdo deverdo
o ser recuperadas, principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, seguir o padréo
DESCIDA EM CANALETA 02 VIAS SALAS CIRCU LA(;AQ SALAS cLILDI existente no local.
2 0 | * As demais especificagbes deveréio estar indicadas no Memorial Descritivo de Arquitetura.
o o
+ (06 6 [oo)
03 14/05/2015 DETALHAMENTO DAS DESCIDAS DE TOMADAS E LOGICA E PADRAO CPFL
CANALETA 2 VIAS INSTALADA A 0,40cm DO PISO REVISEO DATA DESCRI(}AO oA REVISAO
<
_
- o COORDENADORIA DE PROJETOS EOBRAS PO
. UNICAMP Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitario
Z CODIGO DA OBRA CPO g
% UNDADE: - INSTITUTO DE QUIMICA
CANALETA 02 VIAS A 0,40m DO PISO I % oBR:  CONSTRUGAO DO LAB. INTEGRADO DE ENGENHARIA MOLECULAR | CPO - CGU-LIEM /%
/ /
DE ALUMINIO NA PAREDE
SEM ESCALA B S BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA EPP
RUA NICOLA ANSELMI 197 - VALINHOS - SAO PAULO
TEL.(019) 32362053
E-MAIL bsarq@terra.com.br

arquitetura&design

DETALHE DAS ELETROCALHAS NA CIRCULACAO s NOTTUTODE QUMIGA ... T

UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

DETALHE TIPICO DA INSTALAGCAO DAS CANALETAS K = ’
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S/ ESCALA . )
TITULO FOLHA
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