CONDICIONADORES
CAP. NOM. AR INSUFL. P E. DISP. PESO QT.
MODELO
TAG MARCA ALIM. ELET.
(TR) (M3/h) | (mmCA)| REF. REF. (kg) | (pgs)
AC 20 11.250 60 EVAPORADORA 100 02 10,0 kW
DXPA 20 TRANE 220V/3F / 60 Hz
26 a 27 CONDENSADORA 200 02 28 kW
TRAE 20 220V/3F | 60 Hz
ALUMINIO CORRUGADO
ISOLAMENTO EM TUBO
ESPUMA ELASTOMERICA ISOLAMENTO EM_TUBO
DIAM, VARIAVEL DE ESPUMA ELASTOMERICA
DIAM, VARIAVEL
FITA PLASTICA NAO ADESIVA
FITA PLASTICA NAO ADESIVA LISTA DE MATERIAIS
LINHA DE LIQUIDO
TUBO COBRE FLEXIVEL LINHA DE LIQUIDO ITEM DESCRICAO
DIAM, VARIAVEL TUBO COBRE FLEXIVEL
_‘ DIAM, VARIAVEL m\ﬂi/ 01 DUTOS EM CHAPA GALV. BITOLA 26
() - -
CABO PP YI/O\-A An____“_'_/.# 02 VERGALHAO ROSCADO DIAM 5/16" PARA SUSTENTACAO DOS TUBOS DE COBRES
CABO PP f
@(@ 03 VERGALHAO ROSCADO DIAM 5/16" PARA SUSTENTAGAO DOS DUTOS
04 PERFIL PERFURADO 38X38mm PARA mcm._.mz._.>0>0 DOS DUTOS E TUBOS DE COBRES
LINHA DE SUCCAO
TUBO COBRE FLEXIVEL LINHA DE SUCCAOQ 05 TUBOS DE COBRE DIAMETRO 1 3/8" COM PAREDE DE 3/16"
DIAM, VARIAVEL TUBO COBRE FLEXIVEL
DETALHE DE ISOLAMENTO DIAM, VARIAVEL 07 TUBOS DE COBRE DIAMETRO 5/8" COM PAREDE DE 3/16"
s/EscALA ISOLAMENTO DAS TUBULACOES FRIGORIGENAS 08 CURVA DE COBRE DE 1 3/8"
ISOLAMENTO DAS TUBULACOES FRIGORIGENAS A D= COBREDE "
AREAS EXTERNAS AREAS INTERNAS 09 cu co 518
S/ ESCALA
S/ ESCALA 10 TUBO ESPONJOSO DE BORRACHA ELASTOMERICA DE 1 3/8" P/ ISOLTO. COBRE
/ 11 TUBO ESPONJOSO DE BORRACHA ELASTOMERICA DE 5/8" P/ ISOLTO. COBRE
12 CABO DE CONTROLE 2x0,75 mm2
13 CAIXA DE RESISTENCIAS PARA AQUECIMENTO PARA 36 KW
14 DAMPER DE INSUFLAMENTO
FABR.: TROX, MOD.: RL-B, DIM.: 800x400mm
15 DAMPER DE RETORNO
FABR.: TROX, MOD.: RL-B, DIM.: 700x700mm
ABRAGADEIRA TIPO D 16 TOMADA DE AR EXTERNO COM DAMPER E VENEZIANA
FABR.: TROX, MOD.: AR, DIM.: 500x500mm

LEGENDA
\A...w).l,./\ ?fl, ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO
@f@.@ ) 100X50mm COM TAMPA [ ] DUTOS DE INSUFLAMENTO ISOLADOS

[] puTOS DE RETORNO ISOLADOS

\ FUTURO DUTO CAPELA
TUBO DE COBRE ISOLADO

ABRAGADEIRA TIPO D

PERFIL PERFURADO GALV.
37,5X37,%

SUPORTE EM FERRO CANT.
1 4"x 13 x & COM PINT.

DE FUNDO E ACAB. EM ESMALTE
SINTETICO CINZA.

>

ABRACADEIRA DE PERFIL

ES CIA % FIXAR NA LAJE
~_Cx. Resisténcias Eg
Paténcia 36 Kw. g X \
R-1 ats N
DET. SUPORTE PARA TUBOS DE COBRE PARA UE-26 E UE-27 DE PAREDE
- o ESCALA DET. SUPORTE PARA TUBOS DE COBRE PARA UE-26 E UE-27 DE PISO
= F S/ ESCALA
%, SN
= D
———\ =
28Kw
\ 2 |
11.250 m3/h 9.000 m3/h 9.000 m3/h
[-80x40 [-80x40 [-80x40
uc-27 i
i o 8 —F 2998
B — 3 ”ﬁ . I /@@
7 | UE=ZT e FUTUR
UE-26 = E Damper Ar Externo @
Cobre Gas 1 3/8" / Previsto para atender
“Cobre Liq 518" \_Dreno Equip. futuros
Ralo Sifonado Dreno
Aliment. de 150mm Ralo Sifonado
@J Comando A, F 100mm
PN im. Forga
) ) L
@ Fur FUT T — —
L P — k Tomadas 127 e 220v
Pt. Forga Futuro p/ 112Kw
Pt. Forca futuro p/ 28Kw Pt. Forga futuro p/ 28Kw 220 / 3F/ 60Hz .
(Painel de alimentagéo para futuros _
A>__3m3wmmn“ w:ﬂmﬂﬁwﬂmmamv A>__Bm:mﬁwmmow_ﬂ\awﬂ.m_wamamv AC-25] evaporadores,condensadores e resisténcia) base h - 10 cm base h - 10 cm
: ) Pt. Forca p/ 116Kw+25%
Cobre Gés 13/8" Pt Forea p/ 4kw o = ~ [~ 220 / 3F/ 60Hz
Cobre Liq 5/8" 220/ 3F/ 60Hz ® = (Painel de alimentagao para
UE 26-27, UC 26-27, R-1 e AC-25
3 base h-10 cm base h --10 cm base h - 10 cm o
~ B
S
alo Sifonado i
8 60 2.20 '35 150mm 2.20 el oonado 5 59 @
3 S
m 7" CASA DE MAQUINAS DO AR CONDICIONADO o
2 (Prever forro reforgado para suportar press&o) e base h - 10 cm
o o . Dreno
= N base h-10cm base h-10cm Ralo Sifonado
~ 100mm
a 2.20 2.30
rs| UNICAMP
Ll \n MAPA GERAL DO CAMPUS
0.65 2.00 0.40 2.00 ESC.: 1/20.000
<2} . < L
= | *Todas as medidas dever&o ser expressas em metros, exceto onde indicado.
m * Antes da execugao da obra, conferir todas as medidas no local.
¢(® | * Nao tomar medidas em escala na planta.
D | *Paratoda interferéncia em alvenaria existente, as medidas dever&o ser confirmadas no
NMLV local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver
O necessidade de ajustes.
AVn * Em caso de reformas, as areas que sofrerem danos causados pela intervengao deverao
o~ ser recuperadas, principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, seguir o padréao
nrvLu existente no local.
\ 00 | * As demais especificagdes deverdo estar indicadas no Memorial Descritivo de Arquitetura.
Ar Externo .
3.750 m3/h (9 o
20/05/15 REVISAO CONFORME MEMORIAL
25/02/13 PROJETO FINAL
REVISAO DATA DESCRICAO DA REVISAO
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CODIGO DA OBRA CPO
UNIDADE:  INSTITUTO DE QUIMICA

08RA:  CONSTRUCAO DO LAB. INTEGRADO DE ENGENHARIA MOLECULAR CGU - LIEM

ponsabilidade desta Coordena-
doria, cabendo-lhe apenas sua

A autoria do projeto nado é res-
analise e gerenciamento.
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BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA EPP
RUA NICOLA ANSELMI 197 - VALINHOS - SAO PAULO

TEL.(019) 32362053

E-MAIL bsarq@terra.com.br

M INSTITUTO DE QUIMICA e e
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