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* Todas as medidas deverdo ser expressas em metros, exceto onde indicado.

* Antes da execugao da obra, conferir todas as medidas no local.

* Nao tomar medidas em escala na planta.

* Para toda interferéncia em alvenaria existente, as medidas deverao ser confirmadas no
local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver
necessidade de ajustes.

* Em caso de reformas, as areas que sofrerem danos causados pela intervengao deverao
ser recuperadas, principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, seguir o padrao
existente no local.

* As demais especificagdes deverdo estar indicadas no Memorial Descritivo de Arquitetura.
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OBSERVAGOES GERAIS
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Responsavel: Arg. Aline Eid Galante
o Alteragdo das cotas de nivel da implantagdo do edificio de acordo com o levantamento cadastral atualizado.
e Compatibilizagdo da indicagdo dos niveis com projeto o estrutural. Nomeando o nivel acabado do térreo
como 0,00.

Elemento Vazado quadriculado
de concreto com Verniz Acrilico

e Aumento de 13 cm do pé direito da cabine de energia para atender a norma da CPFL.

e Compatibilizagdo dos eixos do projeto Arquitetdnico com o projeto estrutural.

e Revisdo das cotas nas pranchas de corte e inser¢do de cotas novas.

e Inserg¢do do novo padrao de guarda-corpo da CPO.

o Inser¢do do detalhe do piso intertravado.

e Insercdo de detalhes das escadas externas.

e Compatibilizagdo da Elevagdo frontal com projeto de estrutura com a retirada da janela J6A .

e Alteragdo de PM1 para PM1A nas portas do auditorio para atender especificagbes de memorial.

e Revisdo da galeria do shaft no térreo em corte e em planta com alteragdo do piso do shaft neste pavimento.
o Colocagdo de mureta na sala das caixas d"agua.
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%.é COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CP

Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitario

UNICAMP

. CODIGO DA OBRA CPO
UNIDADE:  INSTITUTO DE QUIMICA
0BRA:  CONSTRUCAO DO LAB. INTEGRADO DE ENGENHARIA MOLECULAR CGU - LIEM
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BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA EPP
RUA NICOLA ANSELMI 197 - VALINHOS - SAO PAULO

TEL.(019) 32362053

E-MAIL bsarq@terra.com.br

arquitetura&design
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