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IMPLANTACAO
ESCALA 1:100

=
=

Elem MAXIMOS MINIMOS

Fx Fy Fz Mx My Mz Fx Fy Fz Mx My Mz
Estaca 0.1 0.3 14.1 2.2 -0.6 0.0 -0.1 -0.2 14.0 2.2 -0.6 0.0
P1 0.8 1.6 52.7 2.9 8.8 0.1 -0.9 -1.0 441 -0.3 6.7 0.0
P2 1.1 1.3 121.2 4.7 -4.8 0.1 -1.1 -1.3 113.3 4.0 -13.8 -0.1
P3 0.9 1.0 74.6 6.6 -5.6 0.0 -0.8 -0.5 68.9 3.8 -7.7 -0.1
P4 0.3 1.9 123.5 6.6 13.9 0.1 -0.6 -1.1 115.3 0.5 11.8 0.0
PS5 0.5 1.6 168.1 4.6 -7.8 0.1 -0.5 -1.7 158.8 | -4.4 -10.3 -0.1
Pé 0.5 0.9 113.7 1.0 1.1 0.0 0.0 -0.8 109.0 | -4.7 -0.4 0.0
P7 0.1 2.8 124.8 | -3.1 9.7 0.3 -0.6 -1.6 114.5| -8.6 8.0 -0.1
P8 0.4 1.6 1722 | -4.6 -5.5 0.0 -0.4 -3.0 157.6 | -12.6 -7.4 -0.1
P9 0.5 0.0 49.6 2.8 -1.2 0.1 -0.5 0.0 31.9 2.4 -7.8 0.0
P10 0.3 0.0 103.6 2.1 7.8 0.1 -0.4 -1.7 90.2 0.8 6.9 0.0
P11 -0.1 1.8 114.9 2.0 -8.5 0.0 -0.4 0.4 105.0 0.7 -8.8 -0.1
P12 1.9 1.1 78.8 3.2 2.3 0.2 -1.3 -1.4 72.0 2.4 -3.4 -0.1
P13 1.3 0.6 77.0 -6.2 -0.5 0.1 -1.1 -0.8 72.8 -9.1 -1.8 -0.1
P14 1.3 0.2 59.1 0.6 6.0 0.0 -1.1 -0.2 47.9 0.1 0.3 0.0
P15 0.4 0.0 73.1 -2.4 1.4 0.0 -0.3 0.0 65.9 -2.8 -3.5 0.0
P16 0.1 0.4 86.1 1.4 -2.4 0.4 0.0 -0.3 67.9 1.1 -2.8 -0.2
P17 0.2 0.1 128.9 1.2 3.5 0.4 0.1 -0.6 108.1 0.8 -15.2 -0.2
P18 3.3 1.4 114.7 5.0 1.2 0.3 -3.6 -1.8 106.6 | -11.3 0.8 -0.3
P19 2.6 1.6 129.7 | 12.8 -3.9 0.3 -2.9 -1.3 122.4 | -3.8 -5.7 -0.3
P20 2.3 0.2 57.8 -0.2 5.6 0.2 -2.5 -0.2 49.5 -0.7 1.2 -0.1
P21 4.4 1.2 66.3 4.3 2.0 0.6 -5.4 -0.9 39.8 1.0 0.4 -0.6
P22 0.4 0.3 96.8 -0.8 4.7 0.4 -0.8 -0.3 83.1 -1.3 -1.8 -0.2
P23 0.5 0.0 200.0| -2.0 7.1 0.4 -0.6 -0.6 1628 | -2.2 -13.2 -0.2
P24 0.3 0.6 30.3 -2.4 1.4 0.2 -0.2 -0.3 26.3 -3.0 1.1 -0.1
P25 0.3 1.0 70.2 -1.3 1.4 0.2 -0.5 -1.1 63.3 -4.5 0.6 -0.2
P26 0.2 0.1 39.2 0.3 0.2 0.0 -0.5 -0.3 35.5 -0.1 -0.2 -0.1
P27 0.2 0.5 156.5| -1.0 6.2 0.0 -0.6 -0.3 1490 -1.8 2.0 0.0
P28 0.2 1.0 106.1 0.6 -8.0 0.0 -0.4 -0.6 98.2 -2.2 -8.6 0.0
PT1 0.3 0.0 23.4 0.1 0.8 0.0 -0.2 -0.1 22.2 0.0 0.2 0.0
PT2 0.3 1.0 28.6 -2.2 -0.7 0.1 -0.3 -0.7 25.9 -2.5 -2.3 -0.1

PLANTA DE CARGAS

OBSERVACOES

1) Forcas em ftf
2) Momentos em tfm
3) Valores multiplicados por 1.4

LOCACAO DE ESTACAS
ESCALA 1:50

OBSERVACOES:
1) A =-0,59 m, EXCETO ONDE INDICADO

oy (02)

(03)

(04)
1359

(05)

( :dé:\

(07)

173.5 58

442

223

280

182.5

64.5

75

ESQUEMA PARA LOCACAO DE ESTACAS

Sem escala

NIVEL DO TERRENO

WA

PREGO DE V

A\7Z\wt

CENTRO
A
AREIA OU CAL
PIQUETE DE /

LOCACAO

NOTAS

1 - CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTACAS ESCAVADAS - CLASSE C20 (fck >= 20
MPa e E >= 15000 MPa)
CONSUMO DE CIMENTQOS TIPO CPIIl > 300 kg/m?

AGREGADOS: AREIA E PEDREGULHO SEM PO DE PEDRA

SLUMP TEST: 8 £+ 2 cm
FATOR AGUA CIMENTO A/C ENTRE 0,53 e 0,55
2 - AS ESTACAS COM DISTANCIA ENTRE EIXOS MENOR QUE 2 m NAO PODERAO
SER EXECUTADAS EM INTERVALO DE TEMPO MENOR QUE 06 (SEIS) HORAS
3 - ESTA OBRA DEVERA SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO,
CONFORME NORMAS TECNICAS ABAIXO CITADAS
4 - AS ESTACAS DEVERAO SER ARRASADAS CONFORME DETALHE GENERICO E
FICAR COM AS "CABECAS" PLANAS E A SECAO TRANSVERSAL PLENA
5- AS ESTACAS DEVERAO SER CONCRETADAS ATE 10 cmm ACIMA DA COTA DE

ARRASAMENTO PARA POSTERIOR PREPARO DAS "CABECAS"

6 - TERMINADA A EXECUCAO DEVERA SER FEITO LEVANTAMENTO DA POSICAO DE
CADA ESTACA NA COTA DE ARRASAMENTO PARA VERIFICACAO DA

NECESSIDADE DE CORRECOES ESTRUTURAIS
7 - EXECUCAO DAS FUNDACOES: CONFORME RECOMENDACOES DA ABNT NBR
6122/1996 - PROJETO E EXECUCAO DE FUNDACOES A SER ACOMPANHADA POR
ENGENHEIRO DE FUNDACOES
8 - AS COTAS DE EMBASAMENTO FORAM VERIFICADAS COM OS DADOS DA

HIDRAULICA

9 - UNIDADES EM CENTIMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO

10 - LEGENDA

A = ARRASAMENTO

NORMAS TECNICAS

NBR6118/2014 - PROJETO E EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
NBR4120/1980 - CARGAS PARA CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICACOES

NBR6122/2010 - PROJETO E EXECUCAO DE FUNDACOES

NBR6123/1988 - FORCAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICACOES
NBR7480/2007 - BARRAS E FIOS DE ACO DESTINADOS A ARMADURAS PARA
CONCRETO ARMADO
NBR8800/2008 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE ACO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE

ACO E CONCRETO DE EDIFICIOS
NBR5738/2015 - MOLDAGEM E CURA DE CORPOS-DE-PROVA CILINDRICOS OU
PRISMATICOS DE CONCRETO
NBR5739/2007 - CONCRETO - ENSAIO DE COMPRESSAO DE CORPOS-DE-PROVA

NBR14931/2004 - EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

CILINDRICOS

SIMBOLOGIA DE PILARES

NASCE

CONTINUA  MORRE

SIMBOLOGIA DE ESTACAS

0 . . - St . - oy i . B PREPARO DAS CABECAS DE ESTACAS
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61 estacas do tipo HELICE CONTINUA MONITORADA @50 cm
Comprimento adotado =15 m
Carga nominal = 80 tf

Indica estaca fora do nivel em questdo

NOTAS:

1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.

02

01

REVISAO

DATA

DESCRIGAO DA REVISAO

%’bé. COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio

cPo

UNIDADE:  INSTITUTO DE ARTES DA

oBRA:  REFORMA DE EDIFICIOS PARA CONSTRUCAO DO NUCLEO DE

ACESSIBILIDADE

UNICAMP

CODIGO DA OBRA CPO

IA - NUcleo

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br -

www.gracoarq.com.br

-

wiooe - [NSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP - |A

ENDERECO RUA ELIS REGINA, N° 50, QD 16, CEP 13083-854
UNICAMP/CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

ARQUIVO DWG

IA_EXE_EST
- J

o |A - CONSTRUCAO DO NUCLEO DE
ACESSIBILIDADE - ETAPA: EXECUTIVO

™ IMPLANTACAO
LOCACAO DE ESTACAS

REF.

EST.

03/32-R0O

AUTOR (ES) PROJETO
ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA 0601496930
RR1/ ART: 28027230171540025

DESENVOLVIMENTO PROJETO
ENG. THIAGO ROCIOLI BARBOSA - CREA 5069720632

ESTAG. OLAVO ZUIM MELHADO

DESENHO ESCALA
OLAVO )
DATA Indicada
MAI/2018



AutoCAD SHX Text
TELEFONIA

AutoCAD SHX Text
TELEFONIA

AutoCAD SHX Text
TELEFONIA

AutoCAD SHX Text
UNIDADE

AutoCAD SHX Text
OBRA

AutoCAD SHX Text
TÍTULO

AutoCAD SHX Text
DESENHO

AutoCAD SHX Text
OLAVO

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
FOLHA

AutoCAD SHX Text
REF.

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO DWG

AutoCAD SHX Text
MAI/2018

AutoCAD SHX Text
ENDEREÇO

AutoCAD SHX Text
AUTOR (ES) PROJETO

AutoCAD SHX Text
REVISÃO

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO DA REVISÃO

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
UNIDADE:

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO DA OBRA CPO

AutoCAD SHX Text
OBRA:

AutoCAD SHX Text
LFS

AutoCAD SHX Text
DESENVOLVIMENTO PROJETO


FORMA DA FUNDACAO (1) (PAV. 1000)
ESCALA 1:50

OBSERVACOES:
1) Piso osso na cota EL=-0,79m
2) Sobrecarga: Igje L1 Sobc=1100 kgf/m?

FORMA DA FUNDACAO (2) (PAV. 1050)
ESCALA 1:50

OBSERVACOES:
1) Piso osso na cota EL=0,1Tm
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DETALHE TIPICO - NIVEIS

ESCALA 1:25
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LASTRO DE CONCRETO
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BLOCO SOBRE ESTACAS

DETALHE PILAR 24
ESCALA 1:25

TOPO DO BALDRAME VEO1

(RECEBE A ESCADA DO TERREO)

T 0,61 m
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TOPO DO BALDRAME V67 | & BALDRAME
0.11m .
Y S =
—_ VIGA
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LASTRO DE CONCRETO

TY

s}

BLOCO SOBRE ESTACAS

NOTAS

1 - CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 30 MPa
MODULO DE DEFORMACAO Ec >= 28 GPa (NIVEL DE TENSAO DE 40% DO fck)

FATOR AGUA CIMENTO A/C <=0,55
2 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA

3 - ESTA OBRA DEVERA SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO,
CONFORME NORMAS TECNICAS ABAIXO CITADAS

4 - MEDIDAS EM CENTIMETROS QUANDO A UNIDADE NAO ESTIVER INDICADA
5 - LEGENDA

EL = ELEVAC

AO

Sobc = SOBRECARGA
VELOX = INDICA VIGA DE TRAVAMENTO DO FOSSO DO ELEVADOR

VEO1 = INDICA VIGA QUE FOI ELEVADA PARA A SUSTENTACAQ DA
ESCADA
DFS = DISTANCIA DA FACE SUPERIOR DO ELEMENTO EM RELACAO AO
NIVEL DO PAVIMENTO (POSITIVO CASO A FACE SUPERIOR DA VIGA
SEJA REBAIXADA E NEGATIVO CASO A FACE SUPERIOR DA VIGA
SUBA EM RELACAO AO NiVEL DO PAVIMENTO)

NORMAS TECNICAS

NBR&118/2014 - PROJETO E EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
NBR&120/1980 - CARGAS PARA CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICACOES
NBR6122/2010 - PROJETO E EXECUCAO DE FUNDACOES

NBR&123/1988 - FORCAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICACOES

NBR7480/2007 - BARRAS E FIOS DE ACO DESTINADOS A ARMADURAS PARA
CONCRETO ARMADO

NBR8800/2008 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE ACO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE
ACO E CONCRETO DE EDIFICIOS

NBR5738/2015 - MOLDAGEM E CURA DE CORPOS-DE-PROVA CILINDRICOS OU
PRISMATICOS DE CONCRETO

NBR5739/2007 - CONCRETO - ENSAIO DE COMPRESSAO DE CORPOS-DE-PROVA

CILINDRICOS

NBR14931/2004 - EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

SIMBOLOGIA DE PILARES

NASCE  CONTINUA  MORRE

SIMBOLOGIA DE ESTACAS

Carga

Indica

61 estacas do tipo HELICE CONTINUA MONITORADA @50 cm
Comprimento adotado =15 m

nominal = 130 ff

estaca fora do nivel em questdo

CONSUMO DE ACO E CONCRETO ESTACAS

CONCRETO fck >= 20MPa 180 m3
ACO CA-50A G 6.3mm 2344 kof
ACO CA-50A @ 16mm 7749 kgf

NOTAS:

1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".

2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.

3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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FORMA 1° PAVIMENTO (PAV. 1100)

ESCALA 1:50

OBSERVACOES:

1) Piso osso na cota EL=3,8Tm
2) Sobrecarga: lgjes E1, E2, L101, 102, 104 a 110 Sobc=500 kgf/m?
3) Sobrecarga: Igje L103 Sobc=550 kgf/m?
4) Sobrecarga: lagjes LP101, LP102 Sobc=500 kgf/m?

5) Armadura de Retracdo: LP101, LP102 tela Q92
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NOTAS

DETALHE - APOIO DAS LAJES ENTRE ALVENARIAS EXISTENTES

Sem escala

16

PECAS CERAMICAS

ALVENARIA
EXISTENTE

i /] 208 l

OBS.: TRELICAS
SE APOIAM NA
CANTONEIRA

VISTA 1-1 - SENTIDO DO APOIO DA LAJE

ALVENARIA
EXISTENTE

238
208 ‘4J 238
TRELICA DE LAJE
- PRE MOLDADA
VIDE DET.A VIDE DET.B —

1 - CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 30 MPa
MODULO DE DEFORMACAO Ec >= 28 GPa (NIVEL DE TENSAO DE 40% DO fck)
FATOR AGUA CIMENTO A/C <= 0,55

2 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA

3 - ESTA OBRA DEVERA SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO, CONFORME

NORMAS TECNICAS ABAIXO CITADAS

4 - LAJES COM VIGOTAS PRE-FABRICADAS COM ALTURA TOTAL (VIGOTA + EPS +

CAPA) =16 cm

5 - MEDIDAS EM CENTIMETROS QUANDO A UNIDADE NAQ ESTIVER INDICADA

6 - TODAS AS LAJES ESTAO NIVELADAS, SENDO QUE OS DESNIVEIS ENTRE PISOS SAO

FEITOS NA ARGAMASSA DE REGULARIZACAO

7 - LEGENDA

EL = ELEVACAO
Sobc = SOBRECARGA
——— INDICA DIRECAO DAS VIGOTAS
DFS = DISTANCIA DA FACE SUPERIOR DO ELEMENTO EM RELACAO AQ
NIVEL DO PAVIMENTO (POSITIVO CASO A FACE SUPERIOR DA VIGA
SEJA REBAIXADA E NEGATIVO CASO A FACE SUPERIOR DA VIGA
SUBA EM RELACAO AO NIVEL DO PAVIMENTO)

NORMAS TECNICAS

DET. A - CANTONEIRA

Sem escala

CANTONEIRA METALICA
DE21/2"

ARRUELA DE 4 mm
DIAMETRO DE 50 mm

PARAFUSO TIPO
PARABOLT @ 1/2"

ALVENARIA
EXISTENTE

Tap >

DET. B - CANTONEIRA

Sem escala

D1/2"F° G°
ACO - ASTM A36

NBR6118/2014 - PROJETO E EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

NBR6120/1980 - CARGAS PARA CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICACOES

NBR6122/2010 - PROJETO E EXECUCAO DE FUNDACOES

NBR6123/1988 - FORCAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICACOES

NBR7480/2007 - BARRAS E FIOS DE ACO DESTINADOS A ARMADURAS PARA
CONCRETO ARMADO

NBR8800/2008 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE ACO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE
ACO E CONCRETO DE EDIFICIOS

NBR5738/2015 - MOLDAGEM E CURA DE CORPOS-DE-PROVA CILINDRICOS OU
PRISMATICOS DE CONCRETO

NBR5739/2007 - CONCRETO - ENSAIO DE COMPRESSAO DE CORPOS-DE-PROVA
CILINDRICOS

NBR14931/2004 - EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

MMM T

E= @3/8
PERFIL - L

" CADA 400mm

SIMBOLOGIA DE PILARES

DETALHE - LAJE TRELICADA

Sem escala

Tela soldada

Capa de Concreto

H=4cm

AN AVAVAVAVANAA

JAVA

)

X

Arm.

N Enchimento
EPS

Vigota trelicada
a cada 30cm

da trelica

DETALHE - VERGAS E CONTRA-VERGAS

Sem escala

Para vaos de aberturas menores que 2 metros:

20

4N1 @10

N2 @63
C/15 C=75

NASCE  CONTINUA  MORRE

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
02
01
REVISAO | DATA DESCRIGAO DA REVISAQ
£53- = %. COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO
528 L DA . . . s
%_ §§§ UNICAMP Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitario
Gg3fas CODIGO DA OBRA CPO
<§5E8% UNIDADE:  INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP
g" 0BRA:  REFORMA DE EDIFICIOS PARA CONSTRUCAO DO NUCLEO DE IA - Nucleo
° ACESSIBILIDADE

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

o INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP - 1A

fNDEREQO LRJ%CE\LBFF/ECGATAA;U,:T é?b(/igE]SN?\/EEPR]SfT?&S;f?;EFERWO VAZ', CAMPINAS, SP )L IA_EXE_EST )

o |A - CONSTRUCAO DO NUCLEO DE
ACESSIBILIDADE - ETAPA: EXECUTIVO ) EST.

™o EORMA DO 1° PAVIMENTO (PAV. 1100) O 5/39-R0

Ny VAN J
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NOTAS

FORMA 2° PAVIMENTO (PAV. 1200)

1 - CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 30 MPa

ESCALA 1:50 MODULO DE DEFORMACAO Ec >= 28 GPa (NIVEL DE TENSAO DE 40% DO fck)
. FATOR AGUA CIMENTO A/C <= 0,55
OBSERVACOES: 2 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA

1) Piso osso ha cota EL=7,0Tm

2) Sobrecarga: lgjes E3, E4, L201, 202, 204 a 210 Sobc=500 kgf/m?
3) Sobrecarga: Igje L203 Sobc=550 kgf/m?

4) Sobrecarga: lagjes LP201, L202 Sobc=500 kgf/m?

5) Armadura de Retracdo: LP201, LP202 tela Q92

3 - ESTA OBRA DEVERA SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO, CONFORME
NORMAS TECNICAS ABAIXO CITADAS

4 - LAJES COM VIGOTAS PRE-FABRICADAS COM ALTURA TOTAL (VIGOTA + EPS +
CAPA) =16 cm

5 - MEDIDAS EM CENTIMETROS QUANDO A UNIDADE NAQ ESTIVER INDICADA

6 - TODAS AS LAJES ESTAO NIVELADAS, SENDO QUE OS DESNIVEIS ENTRE PISOS SAO

| FEITOS NA ARGAMASSA DE REGULARIZACAO
o L 7 - LEGENDA
_ 01 02 03 \04) 05 06 07 EL = ELEVACAO
Sobc = SOBRECARGA
- . ~ - - - DETALHE - APOIO DAS LAJES ENTRE ALVENARIAS EXISTENTES - INDICA DIRECAG DAS VIGOTAS
N ' ' [ Sem escala — DFS = DISTANCIA DA FACE SUPERIOR DO ELEMENTO EM RELACAO AO
| | NIVEL DO PAVIMENTO (POSITIVO CASO A FACE SUPERIOR DA VIGA
%o SEJA REBAIXADA E NEGATIVO CASO A FACE SUPERIOR DA VIGA
1 | | SUBA EM RELACAO AO NIVEL DO PAVIMENTO)
[ V201 19/60 o o '\ | OBS.: TRELICAS |
- . - . - gin — — 77 — — — - . . T CANTONERA
Pl P2 J 1P3 ALVENARIA | PECAS CERAMICAS | ALVENARIA
19/40 40/19 19/40 u EXISTENTE | VISTA 1-1 - SENTIDO DO APOIO DA LAJE | EXISTENTE
] ‘ g o 1
- L201 < AEpys 28 |
S h=14 S | ; ‘ -
| B \ 208 | o) 208 NORMAS TECNICAS
]  [1RELCA DE LAJE
V90D | VIDEDETA | EMODADA e pere— NBR6118/2014 - PROJETO E EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
B . - . B £ e — . - o B . B B NBR6120/1980 - CARGAS PARA CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICACOES
B 4 P4 = P5 | — NBR6122/2010 - PROJETO E EXECUCAO DE FUNDACOES
19/50 (4 19/60 | | | NBR4123/1988 - FORCAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICACOES
" 6 " » " NBR7480/2007 - BARRAS E FIOS DE ACO DESTINADOS A ARMADURAS PARA
3 | DET. A - CANTONEIRA DET. B - CANTONEIRA CONCRETO ARMADO
| - oA Sern oscale NBR8800/2008 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE ACO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE
] 310 n___ e $ em escaia ACO E CONCRETO DE EDIFICIOS
a1 | | o A / NBR5738/2015 - MOLDAGEM E CURA DE CORPOS-DE-PROVA CILINDRICOS OU
- * = * - T - o 1 o — * - * * N PRISMATICOS DE CONCRETO
_ 1202 ST g @T e syl a2 7 - = NBR5739/2007 - CONCRETO - ENSAIO DE COMPRESSAO DE CORPOS-DE-PROVA
1= | CANTONEIRA METALICA CILIN DR|C~OS
| o DE21/2" NBR14931/2004 - EXECUCAQO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
% ° \ ARRUELA DE 4 mm
204 K | [ DIAMETRO DE 50 mm
| * ALVENARIA 3 | | PARAFUSO TIPO SIMBOLOGIA DE PILARES
£ | £ PARABOLT @ 1/2"
B B - % B | B _ V203 14760 _ _ 1. - | o B | B B § L AIIE-)\(/IE'T\‘ET\?EA
s | — 5 1/ | | ol B1/2'F° G°
| P7 = @ %L P8 | R ACO - ASTM A36 PERFIL - L
“119/50 s 119/60 o / TP O>—<17
g Lo ] » : |
. - L204 “ | — NASCE CONTINUA  MORRE
3 h=14 9 o0 =
] ~| o ~l 8 | ‘ |
— > N
S gl | >
8 _ g 4 V204  19/40 h V205 2% 7
| 8§ . . | V206 19/80 - g - - - 7 — zl= e — Zze - DETALHE - LAJE TRELICADA
| r — = — — — — — P11 P12 U o P13 P14 ! Do zem Sem escala
1D -esp. 2 cm P9 P10/ = | 79/50 4oy 119740 40/19
50/19 19/50
843.5 19 204 19 ‘ 623.5 Tela soldada
| | 5 —_—t 202 o
§ % LPQO] |'|:295 E)r ‘ 177& § ‘ | (C')') _ ‘ o _ — — - - - h=16 % TN T §] <
\ _ =] S b I _ — - i «
a) h=16 ELEMENTO INCLINADO [ R S E— - |-  — | | |f|T=2]97 a) B - /\/\ /\ /\|— /\ /\ /\/>
sﬁ Lo - - - - - - L 1206 .o_\ | ELEMENTO INCLINADO x \\%
h=12 C; | VigoTodTrelsi)((;)odo
a caaa cm
<|?::;|1Z V207\ |_| 1DF9$£95(()S > JD-esp.2¢cm Arm. da trelica
Q L m_eip'zm —— 208 19/ 8% P ~ T — — _ = — ' ;/ - I: I —— — L Mi — ' NOTAS: 1.0 CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
— G o 3 m 2. O PROJETO EXECUTIVO £ COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
P15 o[ | P16 o V209 1440 — lem . !:;}72 53/219 CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
50/19 S | 19730 -2 = P18 i = 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
A L Y% ~O L208 19/77 C 02
- ] | | ~ VZ]ﬁ § | = | | | | ______t DETALHE - VERGAS E CONTRA-VERGAS o1
19/50
>, Y52 2 o T o , Sem escala REVISAQ | DATA DESCRIGAO DA REVISAO
V210 ] e \
— — — — — 7] 7 — - — | — — — — Para vaos de aberturas menores que 2 meftros: R b)
| 21 0 [ p22 G es-19m P23 L T—Tw 8330 &% COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
tMO e 67/19 94/19 | 2 gﬁ'ﬂ% umr Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio CPO
| 19 172 19 129,29 292929 29 29 9] |19 | Graute Sgstse
o g weasat CODIGO DA OBRA CPO
Desce 3l E3 ~ w L209 '[ I \ / | <§5Ef5 | uwbmE INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP
| 1210 - hE1o cltl 8 3 h=12 \ | \ oo canalota : OBRA: i%Fé)slglné\lﬁg/EDEEDmaos PARA CONSTRUCAO DO NUCLEO DE IA - NUcleo
Moo | B2 il | 4N 28
2 Q8 g =£ ALVENARIA |
2 | P24 § D Para vaos de aberturas entre 2 e 3 metros:
—° N 19/19 \ o —  —  — t GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
r 8 | ] 15 RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
o " LL] p o e FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
ch $5.4l > ® E=]2 Desce | g I ‘EE e projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
| \ > \ \ > \ B A, N2 @63
7 V212 1249 i 7 o T woor INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP - A
o o B o o 22 — 2.C—esp- Tem L — — [ - o o ENDERECO RUA ELIS REGINA, N° 50, QD 16, CEP 13083-854
P25 = P26 P27 = g P28 L UNICAMP/CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ', CAMPINAS, SP )L |A_EXE_EST )
19/40 19/19 50/19 S 19/40 ~ p
Y213 19160 L s |A - CONSTRUCAO DO NUCLEO DE
- | | | - ACESSIBILIDADE - ETAPA: EXECUTIVO ) EST.
TITULO FOLHA
FORMA DO 2° PAVIMENTO (PAV. 1200
‘ ) 06/32-R0
T \ J \ J
J; AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO DESENHO ESCALA
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NOTAS

FORMA 3° PAVIMENTO (PAV. 1300)

1 - CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 30 MPa

ESCALA 1:50 g - . _
MODULO DE DEFORMACAQO Ec >= 28 GPa (NIVEL DE TENSAO DE 40% DO fck)
FATOR AGUA CIMENTO A/C <= 0,55
OBSERVACOES: 2 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA
1) Piso osso na cota EL=10,21Tm 3 - ESTA OBRA DEVERA SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO, CONFORME
2) Sobrecarga: Igjes ES, E6, L301, 302, 304 a 310 Sobc=500 kgf/m? NORMAS TECNICAS ABAIXO CITADAS
3) Sobrecarga: lgje L303 Sobc=550 kgf/m? 4 - MEDIDAS EM CENTIMETROS QUANDO A UNIDADE NAO ESTIVER INDICADA

5-TODAS AS LAJES ESTAO NIVELADAS, SENDO QUE OS DESNIVEIS ENTRE PISOS SAO
FEITOS NA ARGAMASSA DE REGULARIZACAO

6 - LEGENDA
| EL = ELEVACAO
N (o1) (02) (03) 04) (05) (06) (07) S0bC = SOBRECARGA
T ' ' T T 1 T INDICA DIRECAQO DAS VIGOTAS
1359 DFS = DISTANCIA DA FACE SUPERIOR DO ELEMENTO EM RELACAO AO
173.5 58 442 223 280 182.5 NIVEL DO PAVIMENTO (POSITIVO CASO A FACE SUPERIOR DA VIGA
SEJA REBAIXADA E NEGATIVO CASO A FACE SUPERIOR DA VIGA
SUBA EM RELACAO AO NIVEL DO PAVIMENTO)
. V30T 19760 o o
(A) . . ui . . — — — 7 + — — . - . 4
‘ — P3 NORMAS TECNICAS
i 5}4(‘) | E:)/Qw u 19/40
| NBR6118/2014 - PROJETO E EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
\ NBR6120/1980 - CARGAS PARA CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICACOES
S 1301 3 ‘ NBR6122/2010 - PROJETO E EXECUCAO DE FUNDACOES
| | h=14 NBR6123/1988 - FORCAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICACOES
| NBR7480/2007 - BARRAS E FIOS DE ACO DESTINADOS A ARMADURAS PARA
A \ CONCRETO ARMADO
. B B B B B Y\SOQ 14/60 - _ B B B B 1 B NBR8800/2008 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE ACO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE
P4 = P5 ACO E CONCRETO DE EDIFICIOS
-‘4 19/50 19/60 | | | NBR5738/2015 - MOLDAGEM E CURA DE CORPOS-DE-PROVA CILINDRICOS OU
‘ PRISMATICOS DE CONCRETO
2 v £ & o v NBR5739/2007 - CONCRETO - ENSAIO DE COMPRESSAO DE CORPOS-DE-PROVA
CILINDRICOS
#'_'_'_ | _'_'_'$ NBR14931/2004 - EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
A | | - A
- - - : : : - 505 e : 5 e : : SIMBOLOGIA DE PILARES
h=14 ¥ L3O3 I 19/50
- h=14 \
T 377 ‘
% < |
~ \ — |
ALVENARIA ‘
£ 229.5 3 £
N P7 - P8 ‘ S NASCE ~ CONTINUA  MORRE
™ 3 19/50 V303 14760 | 47 11| 19/60 :
‘\D/} — — —g — — - ; v‘ 2.‘ j—v - — % < — — \ — — T — Q
“ <« s % | o DETALHE - VERGAS E CONTRA-VERGAS
205 | | [ 1205 2
Sl | * | = Sem escala
= = N
S L304 R 3 AN| o ‘ o) Para vaos de aberturas menores que 2 metros:
Ol s h=14 & & Q| & | | N | 19
Q - >
> Graute
8 u | V304 1940 V305[] 19/42 71 V306 12/40 o 1
[ 2 ~ % DFS=2 o
E — — ~ V307 2L V308 1950 - - — a7 — 7= [ — * — \
\ F:\ [ - B N — — — ———— - P11 - P12 . - P13 P14 - \ Bloco canaleta
- ‘SPO/Q“? ‘P]O‘ - 1 19/50 | | 40/19 ~ | 19/40 \40/]9/ _— 4N1 @8
19/50 - )
863.5 19 204 19 | 643.5 _
— Para vaos de aberturas entre 2 e 3 metros:
| ~ - 19
L305 o ~__ 10.19m
#-—-—-— § 9.91m B - — - — - — - — - - — — - — - *g - — - — I h=12 Oo* — - L - - & */ = =_ = — T — - — o* —-—-—-$ qﬂ 15
B : K | 3 | ‘ : ~ % B 2 | g‘[
N ™ | :oo N2 6.3
% gf % § - 9) C/15 C=75
>| [Z5 P17 > -—v309‘ 19/40 . > 4N1 @10
&) - o - V310 19740 V311 19/50 . - ol 94,19 | - — ] DFSI:Q — — * —
o S . — = — T — ! T — - 41— — — — — NOTAS: 1.0 CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
1) * 16 V312 |14/40 I el ) e | P19 P20 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
P15 3| | To/30 8 - [ 19/77 40/19 CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
S0/19 o ) o = P18 i = 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
C < Ng o L 19/77 ‘ C -
¢-—-—-— - ‘ ,o_\ V3/:|/Q4 ;\\9\\/50 g) | | h=3]96 ‘ ‘ —-—-—-t 01
ars Qo T o) | s | e o 19 REVISAO | DATA DESCRIGAO DA REVISKO
] e |
o . . o i ] / o . o . o L o
1]
D 19/60 = J.Cl|-esp. Tam \ .
21 L1 78 =T P22 P23 &, COORDENADORIA DE PROJETOSE OBRAS
9/40 67/19 94/19 ‘ 5 ¥ - oy . i
| 19 172 19] 29129129 29]29] 29129 29] |19 | %:% UNICAMP Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio
I I Z o
[Desce &l E — ® L‘=3]97 | 'Eu 2 UNIDADE:  INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP C0DIGO DA 0BRA CPO
L308 h=12 S8 K | o8RA  REFORMA DE EDIFICIOS PARA CONSTRUCAO DO NUCLEO DE IA - NUcleo
h=12 >| [= ACESSIBILIDADE
REBAIXO=160 og . \
S 38 g 22 ALVENARIA
D =4 =5 P24 | 2
$ N —— 19/19 | - GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
— 8 : RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
o $8.51 m 'Sp) § \ < FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
g g - h=12 @ ‘ § projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
| 19/60 |
o - - - - %’ V315 | wis AL , 4 S | E— Z - b ooos [NSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP - IA ARQUNO oW
- P25 = P26 P27 = P28 ENDEREGO LRJLIilfci_;\is/IECZG/:\':AIAI’,UFSlT fi(l)lDigE]S’I\IICVEEPR]SI?F?&g;f?EFERINO VAZ'", CAMPINAS, SP |A_EXE_EST
19/40 19/19 V316 19/60 50/19 19/40 \ — - J \ J
o |A - CONSTRUCAO DO NUCLEO DE REF.
| | | ACESSIBILIDADE - ETAPA: EXECUTIVO EST.
N J
TITULO FOLHA
FORMA DO 3° PAVIMENTO (PAV. 1300
‘ ) 07/32-R0
L | N AN J
AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO DESENHO ESCALA
ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA 0601496930 E?TigHaisg?jfﬂSﬁﬁgéA’CREASO(’WQO"SQ J L A oLvo J L] :50
| FRVART 28027230171540025 : MAI/2018
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NOTAS

1 - CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 30 MPa
MODULO DE DEFORMACAO Ec >= 28 GPa (NIVEL DE TENSAO DE 40% DO fck)

FATOR AGUA CIMENTO A/C <=0,55
2 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA

3 - ESTA OBRA DEVERA SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO, CONFORME
NORMAS TECNICAS ABAIXO CITADAS

4 - MEDIDAS EM CENTIMETROS QUANDO A UNIDADE NAO ESTIVER INDICADA
5-TODAS AS LAJES ESTAO NIVELADAS, SENDO QUE OS DESNIVEIS ENTRE PISOS SAO
FEITOS NA ARGAMASSA DE REGULARIZACAO

6 - LEGENDA

EL = ELEVACAO
FORMA CINTA 1 (PAV. 1350) Sobc=SO§RECARGA

ESCALA 1:50 DFS = DISTANCIA DA FACE SUPERIOR DO ELEMENTO EM RELACAO AO
NIVEL DO PAVIMENTO (POSITIVO CASO A FACE SUPERIOR DA VIGA
OBSERVACOES: SEJA REBAIXADA E NEGATIVO CASO A FACE SUPERIOR DA VIGA

1) Piso osso na cota EL=10,84m SUBA EM RELACAO AO NIVEL DO PAVIMENTO)

NORMAS TECNICAS
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(02) (03) (04) (05) (06) (07) NBR6118/2014 - PROJETO E EXECUCAOQ DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

T | " | NBR6120/1980 - CARGAS PARA CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICACOES

1359 NBR6122/2010 - PROJETO E EXECUCAQ DE FUNDACOES

23 . 280 1825 NBR6123/1988 - FORCAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICACOES

NBR7480/2007 - BARRAS E FIOS DE ACO DESTINADOS A ARMADURAS PARA
CONCRETO ARMADO

Il m NBR8800/2008 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE ACO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE
ACO E CONCRETO DE EDIFICIOS

NBR5738/2015 - MOLDAGEM E CURA DE CORPOS-DE-PROVA CILINDRICOS OU
PRISMATICOS DE CONCRETO

NBR5739/2007 - CONCRETO - ENSAIO DE COMPRESSAO DE CORPOS-DE-PROVA

% / CILINDRICOS

NBR14931/2004 - EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
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FORMA BARRILETE (PAV. 1400)
ESCALA 1:50

OBSERVACOES:

1) Piso osso ha cota EL=13,4Tm

2) Sobrecarga: lagje L401 Sobc=500 kgf/m?
4) Sobrecarga: lgje L402 Sobc=1500 kgf/m?

M 1359 J
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(h=10 cm) NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".

- Y ‘ - 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
\ \ \ CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.

3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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UNIDADE:  INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP

0BRA:  REFORMA DE EDIFICIOS PARA CONSTRUCAO DO NUCLEO DE IA - NUcleo
ACESSIBILIDADE
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GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO S/C LTDA.
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projetos@gracoarqg.com.br - www.gracoarq.com.br

ooz INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP - IA AsauN0 oW

ENDERECO RUA ELIS REGINA, N° 50, QD 16, CEP 13083-854

UNICAMP/CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP IA_EXE_EST

N J \ J
o |A - CONSTRUCAO DO NUCLEO DE
ACESSIBILIDADE - ETAPA: EXECUTIVO ) EST.
™9 FORMA DA CINTA 1 (PAV. 1350)
FORMA DO BARRILETE (PAV. 1400) I 08/32-R0 )
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NOTAS

1 - CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 30 MPa
MODULO DE DEFORMACAO Ec >= 28 GPa (NIVEL DE TENSAO DE 40% DO fck)

FATOR AGUA CIMENTO A/C <= 0,55
2 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA
3 - ESTA OBRA DEVERA SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO, CONFORME
NORMAS TECNICAS ABAIXO CITADAS
4 - MEDIDAS EM CENTIMETROS QUANDO A UNIDADE NAO ESTIVER INDICADA
5-TODAS AS LAJES ESTAO NIVELADAS, SENDO QUE OS DESNIVEIS ENTRE PISOS SAO
FEITOS NA ARGAMASSA DE REGULARIZACAO
6 - LEGENDA
EL = ELEVACAO
Sobc = SOBRECARGA
DFS = DISTANCIA DA FACE SUPERIOR DO ELEMENTO EM RELACAO AO
NIVEL DO PAVIMENTO (POSITIVO CASO A FACE SUPERIOR DA VIGA
SEJA REBAIXADA E NEGATIVO CASO A FACE SUPERIOR DA VIGA
- SUBA EM RELACAO AO NIVEL DO PAVIMENTO)

FORMA CINTA 2 (PAV. 1450)
ESCALA 1:50

OBSERVACOES:
1) Piso osso na cota EL=14,14m
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\ / e NBR7480/2007 - BARRAS E FIOS DE ACO DESTINADOS A ARMADURAS PARA
CONCRETO ARMADO
/ NBR8800/2008 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE ACO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE
| ACO E CONCRETO DE EDIFICIOS
\ / NBR5738/2015 - MOLDAGEM E CURA DE CORPOS-DE-PROVA CILINDRICOS OU
/ PRISMATICOS DE CONCRETO
NBR5739/2007 - CONCRETO - ENSAIO DE COMPRESSAO DE CORPOS-DE-PROVA
CILINDRICOS
NBR14931/2004 - EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
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FORMA TAMPA DA LAJE DO ELEVADOR (PAV. 1500)
ESCALA 1:50

OBSERVACOES:
1) Piso osso na cota EL=14,64m
2) Sobrecarga: Igje L501 Sobc=1350 kgf/m?

(o) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
1359
173.5 58 442 223 280 182.5
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> > C 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
¢ O E— v502 19/50 I . . t CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
;7' T / 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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0BRA:  REFORMA DE EDIFICIOS PARA CONSTRUCAO DO NUCLEO DE IA - NUcleo
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ESTAG. OLAVO ZUIM MELHADO MAI/201 8

DESENVOLVIMENTO PROJETO DESENHO ESCALA
ENG. THIAGO ROCIOLI BARBOSA - CREA 5069720632 DATA OLAVO



AutoCAD SHX Text
UNIDADE

AutoCAD SHX Text
OBRA

AutoCAD SHX Text
TÍTULO

AutoCAD SHX Text
DESENHO

AutoCAD SHX Text
OLAVO

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
FOLHA

AutoCAD SHX Text
REF.

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO DWG

AutoCAD SHX Text
MAI/2018

AutoCAD SHX Text
ENDEREÇO

AutoCAD SHX Text
AUTOR (ES) PROJETO

AutoCAD SHX Text
REVISÃO

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO DA REVISÃO

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
UNIDADE:

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO DA OBRA CPO

AutoCAD SHX Text
OBRA:

AutoCAD SHX Text
LFS

AutoCAD SHX Text
DESENVOLVIMENTO PROJETO


NOTAS

FORMA CINTA 3 (PAV. 1600) 1 - CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 30 MPa

ESCALA 1:50 MODULO DE DEFORMACAOQ Ec >= 28 GPa (NIVEL DE TENSAQ DE 40% DO fck)

FATOR AGUA CIMENTO A/C <=0,55
2 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA

OBSERVACOESZ 3 - ESTA OBRA DEVERA SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO, CONFORME
1) Piso 0sso na cota EL=16,24m NORMAS TECNICAS ABAIXO CITADAS
4 - MEDIDAS EM CENTIMETROS QUANDO A UNIDADE NAO ESTIVER INDICADA
5 - LEGENDA
EL = ELEVACAO
H (o1) (02) (03) (04) (05) (06) (07) z
— - » =2 - - — NBR6118/2014 - PROJETO E EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
' ' NBR6120/1980 - CARGAS PARA CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICACOES
| | NBR6122/2010 - PROJETO E EXECUCAO DE FUNDACC)ES
NBR6123/1988 - FORCAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICACOES
NBR7480/2007 - BARRAS E FIOS DE ACO DESTINADOS A ARMADURAS PARA
CONCRETO ARMADO
. B | B NBR8800/2008 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE ACO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE
A - B | B - N B B B B B B ACO E CONCRETO DE EDIFICIOS
NBR5738/2015 - MOLDAGEM E CURA DE CORPOS-DE-PROVA CILINDRICOS OU
PRISMATICOS DE CONCRETO
~ NBR5739/2007 - CONCRETO - ENSAIO DE COMPRESSAO DE CORPOS-DE-PROVA
S CILINDRICOS
NBR14931/2004 - EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
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o = P]é I;J]Z NOTAS: 1.0 CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
x| | 19730 P18 P19 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
- 19/77 19/77 CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
C S O 19 783 i 19 C 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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NOTAS

1 - CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 30 MPa

PLANO DO TELHADO FORMA DO TELHADO , - , ]
ESCALA 1:50 ESCALA 1:50 MODULO DE DEFORMACAOQO Ec >= 28 GPa (NIVEL DE TENSAO DE 40% DO fck)
' FATOR AGUA CIMENTO A/C <= 0,55
OBSERVACOES oY \02) 103, \04, \05, 06 \07, \01) \02) (03 \04) \05) 06, \07 2 - ACO CA - 50A E CA - 40B
1) EL = variavel } } 3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS e = 3,0 CM
. T 1359 1359 4 - UTILIZAR ESPACADORES EM TODAS AS PECAS DE CONCRETO ARMADO
2)Vigas e ter¢cas em niveis diferentes - ! 1735 s | 442 ! 223 ! 280 ! 1825 ! ! 1735 L s | 442 ! 223 ! 260 ! 1825 ! 5 _ PERFIS: ¢ ¢

consuitar cortes . - | | | | | '+ Dipoiivo e ancoragen VG 6 AREGTaGET | & | | CHAPAS ACO: SAC 250 OU SIMILAR (fy > 250 MPa & fu > 400 MPa]

3) Sobrecarga: cobertura Sobc=150 kgf/m detalhe] Detalhe] Detalhe! [VER PROJ ARQ) \ [VER PROJ ARQ) \ PERFIS DOBRADOS: ASTM A-36 OU SIMILAR (fy > 250 MPa e fu > 400 MPa)
~ - - - _ _ _ - _ _ _ - | N N N N N _ _ et _ N _ B | B PERFIS LAMINADOS: ASTM A-36 OU SIMILAR (fy > 250 MPa e fu > 400 MPa)
pa N —— —— CHUMBADORES: SAE 1010/1020 OU SIMILAR (fy > 180 MPa e fu > 330 MPa)

Detalhe! Detalhe] Detalhel Detalhe] ~._Detalhel — — 6 - PARAFUSQOS (PINOS) E PORCAS: ASTM-A325
2 7 - SOLDAS: ELETRODOS AWS E70XX - COMPATIVEL COM O METAL BASE
V1 2x 150x60x3,80 V1 2x150x60x3,80 (RESISTENTE A CORROSAQ)
8 S 8 - CARREGAMENTOS CONSIDERADOS:
Detalhe 2 Detalhe 2 Detalhe 2 Detalhe 2 N Q PESO PROPRIO DA ESTRUTURA
| | | v K CARGA PERMANENTE DE LUMINARIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS
SOBRECARGA ACIDENTAL
(B o o o - - 8 - - B | o o - (B o Biso0sitivo d o N = = = = = = . o ’_1 o PRESSAO DINAMICA DO VENTO NA COBERTURA
\__/ N ISPOSITIVO de ancoragem P
f f S VERPROT ARG S NERPROT ARG 9 - MEDIDAS EM CENTIMETROS EXCETO ONDE INDICADO
PR b 10 - O DETALHAMENTO, FABRICACAO E MONTAGEM DEVERA SEGUIR OS
| | | U |V | CRITERIOS DA NORMA ABNT NBR8800 E COMPLETADA PELA AISC
V1 2x 150x60x3,80 V1 2x 150x60x3,80 A -
& ‘ : & b b 11 - VERIFICAR MEDIDAS EM OBRA E ADEQUAR ESTE PROJETO PARA ATENDER AS
Detalhe 2 Seilha o Detalhe 2 g g DIMENSOES FINAIS, VERIFICANDO INTERFERENCIAS COM ESTRUTURAS EXISTENTES
12 - OS MATERIAIS EMPREGADOS NA FABRICACAO DEVERAO SER NOVOS E SEM
| o 8 EMENDAS, A NAO SER AS ESPECIFICADAS EM PROJETO
i = - — - 1 B 8 5 5 il - 1 e —— = e — - B~ £ E L =— = L@ s = 1 e 13 - ESTA OBRA DEVERA SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO
N 7 CONFORME NORMAS CITADAS ABAIXO
A A A . ¥ 'J A 14 - LEGENDA
Dispositivo de ancoragem ;l j Dispositivo de ancoragem EL = ELEV{\CAO , i ,
g V1 2x 150x60x3,80 V1 2x 150x60x3,80 g (VER PROJ ARQ) K N (VER PROJ ARQ) 15 - OBSERVACAQO: AS COBERTURAS METALICAS ESTARAO EM NIVEIS DIFERENTES;
‘ i \ b1 an \ DESSA FORMA, CONSULTAR OS CORTES
Detalhe 2 Detalhe 2 Detalhe 2 Detalhe 2 A %
> : : : LI R - % = e : : > : : : : = = = = = = : : : N
| = | = = « = = E = = NBRé6118/2014 - PROJETO E EXECUCAQO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
@) @) @) @) @) C @) @) o NBR6120/1980 - CARGAS PARA CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICACOES
S ° NBR&122/2010 - PROJETO E EXECUCAO DE FUNDACOES
N V1 2x 150x60x3,80 V1 2x 150x60x3.80 N 8 = = 21 g = NBR&123/1988 - FORCAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICACOES
NBR7480/2007 - BARRAS E FIOS DE ACO DESTINADOS A ARMADURAS PARA
M | 37 ‘ 69.5 150 150De10”he 724.5 711917 742ef:1Ihe - 150 ‘ R|150 72.5 37 | M ‘ Disposiﬁvo de onc,g)rogem P i i iti é ‘ : hys CONCRETO ARMADO
. 2 Detallgh Defalhel Defalhel | Detalhel o Dispositivo de ancoragem 7 (VER PROJ ARQ) Lispositivo de ancoragem.  Disposiifolde anceragem S b e e NBR8800/2008 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE ACO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE
a 8 - - Di’rolhe] | | De’rilhel De’rolhéﬁ = — = _ - _ _ _ (E & [VER PROJ ARQ) N B = \4 v ;/. e r":“ Al \‘/_ — ) - ( — ) ACO E CONCRETO DE EDIFICIOS
(P I — E—— = — — — — ———— = l—— 4 e = —7 n \ = = — T [ H\"} = S ‘E_J = e = —— - NBR5738/2015 - MOLDAGEM E CURA DE CORPOS-DE-PROVA CILINDRICOS OU
- X50x3, Detalhe 2 Detal = J ! ' N 1 ]
Detalhe1 A | 127%50304 Detalhe 2 Detalhe 2 Detalhe 2~ e S T Dispositivo de ancaragem Tttt Il ll == 8 PRISMATICOS DE CONCRETO _
216 216 | 216 216 2 155 37 | 207.5 2075 | 207.5 (VER PROJ ARQ) S \ il A NBR5739/2007 - CONCRETO - ENSAIO DE COMPRESSAO DE CORPOS-DE-PROVA
R 3 3 T i U E— CILINDRICOS
Detalhe ] el N | EIREZo T 2 3 1/ Dispositivo de ancoragem Dispositivo de ancoragem - - 1 g NBR14931/2004 - EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
3 LI ; 8 2 e 2 g 2 Detalhe] DiSpO(S\/mEVROPOR'%(jr;\CROg)’gem T NL=B%1 (VER PROJ ARQ) AT > Ty [VER PROJ ARQ) Disposiivo de ancorager
oetahel | [Npetonez | || |\cetoner 3 : 3N ” Nipe————i @y SIMBOLOGIA DE PILARES
#-_I-_-_ % ‘ 2 u'_j R ‘ g (?5 wn ‘ C>\<l é ‘ B $ # E:‘:'#‘l ‘ ‘ \\\\ ‘ $
CS‘ (>\‘< c>\‘< — é é %, _ _ LB &8 ___§N N ___§| -_I--_I\\-\r‘/l (L?l) ]4] 3]2 7-_-‘ ] g
B Defalhel | C1 127050304 I S S Detalhe] S S C1127:506.04 = S~ = =— B B 5 189 ; 189 189 150 150 102 102 i S B ~
PN ihe =< & A~ - JH] T TN (inc. 1% / N Di itivo d
(G _ a - Detalhe 2 B Detalhe 2 Detalhe 25 - T Ee’ro}ts. 1 — — i — /7 Ihe] 4 (G) _ | 7:, ‘H \} o :/\’nc‘ﬂ 1%\} - il T - T — (" — — '\\ 7/4‘ — Sbey EVROPR%?rXE%?gem
- S - T T T ] T T T 111 85 N - T T T - N T T A e / T A e // T 1 { 7” 'I T { ’_‘7 } - > H // . e 7 . oype o
(H) ‘ ‘ - | | De’rolhemiz | (H) Disposifivo de ancoragem . ‘ N — A 1l Dis >osg’r:vo de ancoragem Dispositivo de ancoragem
< Defalhe 2 Betllie 2 [VER PROJ ARQ) & X Dispositivo de ancoragem Dispopitivo de ancoragem VER PROJARQ) | (VER PROJ ARQ)
- L - (VER PROJARQ) —IVER PROJ ARQ) NASCE CONTINUA  MORRE
Detalhel C1 127x50x3,04 Detalhel Dispositivo de ancoragem i N
Cl 3 - 89.5 — C C sz (VER PROJ ARQ) AR & C
¢-_I-_-_ 8 _-_-_-t ¢-_I-_-_ 72 52 \\\—//// _-_-_-t
‘ 3 /”—. \" ‘
T o T o o - - - o - T ] T T o T T H o T Hinl 17T M T l\\\\i/ / T j T
Detalhel C1 127x50x3,04 =~ Detalhel Dispo(ii)‘liEvRoP%%Jr;\%%c)Jgem
S NE5% o
| | 232.5 230.5 | 230.5 | 232.5 | | | n | y & |
§ / || \\l NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
- Disposi’rivo de ancoragem \ ,/I 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
C1 127x50x3,04 [VER PROJ ARQ) Tl 7T CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
5 5 Q f\ = 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
N Detalhel - ° ° Detalhe! ¥ - NoA -
% > % P Dispositivo de ancoragem
D ] - - - o | D | | i [VER PROJ ARQ) o
3 3 3 ° D Dispositivo de ancoragemn S o D REVISAO | DATA DESCRICAO DA REVISAQ
L. ) ) & & & ) ) . L. ) ) (VER PROJ ARQ) « ) ) o
~A C1 127x50x3,04 > > > ~- ~- = ~- R X
N e 1% FNT e 1% EE &% COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
o B B B De’rclr}weli | _ _ — _ - _ | Pe’rolhel | B n B B B — — A — — - — — L i(i— — 1 ] B 2%%%%‘% u:lﬁc':mr Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio CPO
Detalhe 2 Detalhe 2 Detalhe 2 N Dispositivo de ancoragem Dispositivo de ancoragem E’Eé% Zg ONDRDE: INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP CODIGO DA 0BRA CFO
(VER PROéC@RQ) 309 (VE;?OSPROJ ARQ) Q: ® OBRA: E\%glgll\é\lﬁgEDEEDlFfCIOS PARA CONSTRUCAO DO NUCLEO DE IA - NUcleo

Viga de concreto —————— TABELA DE PERFIS
Gui o d GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
uia para cabo de aco 1 4 L 100x100x8.0 &
(oitdio atarachante o NIVEIS DA COBERUTA METALICA - RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
bUCIhO para concreto - (nllvels dOS ClnTOS) DESC. PERFIL DIMENSOES(mm) COMPRIMENTO(m) PESO(kg) J\ J\ C1 127x50x17x3,42 L ]OOX]O(z;(]Sfx]SOxéox2Ox3 80 J\ Vi 2.X150X6O>,(20X3,80 = == = FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
med. 4,4 x 76mm, em aco ALVENARIA ALVENARIA TERGA METALICA VIGA OU \l\ Viga Metdlica VigaMeidica s projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
zincado) para seguranca i _ Cl1 I:" 127x50x17x3,04 185 1050 %rongteor!egéoo L 50x50x3.0 graufear regio A VENARIA g
e manfenc [ EL=16,24m eSS e ST i S gauceregee N =
TERCA METALICA - - . deligacdoda 4 y 0
] EL=14,14m 2 | [ | 2 s0600as 75 1255 \ / T 48 viga'com s aivencril < > . woee INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP - IA P
— — b\
EL=11,39m — ] N = LN B RUA ELIS REGINA, N° 50, QD 16, CEP 13083-854
Alvenaria - I:I EL=10.84 L L 100x100x8.0mm 9 110 AN T3 \_L 50x50x3.0 — VIGA OU fNDEREQO UNICAMP/CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP )L \A_EXE_EST )
=10,04m ALVENARIA - .
] ] L | soxso@omm 5 12 i oot s % |A - CONSTRUCAO DO NUCLEO DE
PARAFUSO TIPO PARAFUSO TIPO __deligacdo da PARAFUSO TIPO EST
- o s o FARABOLTD 177 PARREOLT B 177 viga com & civencriol PARREOLT® 1/7 ACESSIBILIDADE - ETAPA: EXECUTIVO -
Detalhe Genérico do ' ’ ¢ ¢ { - 7| roun
Dispositivo de Ancoragem INS. = | INSERTES E PARAF. 10% " PLANO E FORMA DO TELHADO 11/32-R0O
Corte — 2o DETALHE 1 - PLANTA DETALHE 1 - CORTE DETALHE 2 - PLANTA DETALHE 2 - CORTE TABELA DE PERFIS
. P . ~ . ~ . . . ~ . . N J \ J

Escalal:25 Fixacdo das Tercas Fixagcdo das Tercas Fixacdo das Vigas Metalicas Fixacdo das Vigas Metalicas AUTOR (65) PROJETO S SENVOLIMENTO PROJET DESENHO FSCAA

Sem escala Sem escala Sem escala Sem escala ENG. WILSON JORGE MARGUES - CReA asa1 56730 ENG. THAGO ROCIOLI BARBOSA - Crea soesrz0sa2 o OO |

e AR 28027230171540025 ESTAG. OLAVO ZUIM MELHADO MAI/2018 )



AutoCAD SHX Text
UNIDADE

AutoCAD SHX Text
OBRA

AutoCAD SHX Text
TÍTULO

AutoCAD SHX Text
DESENHO

AutoCAD SHX Text
OLAVO

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
FOLHA

AutoCAD SHX Text
REF.

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO DWG

AutoCAD SHX Text
MAI/2018

AutoCAD SHX Text
ENDEREÇO

AutoCAD SHX Text
AUTOR (ES) PROJETO

AutoCAD SHX Text
REVISÃO

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO DA REVISÃO

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
UNIDADE:

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO DA OBRA CPO

AutoCAD SHX Text
OBRA:

AutoCAD SHX Text
LFS

AutoCAD SHX Text
DESENVOLVIMENTO PROJETO


LOCACAO DAS ESTACAS
Escala 1:50

OBSERVACOES:
1)A=-1.10m
(05) 06
lr 280 $

FORMA DA FUNDACAO

I 3.5
T Cl
e AR
K s
N
<t
(4p]
|
3.5
= Cl
an an
% s
0]
33
:
35
C] |
|
M an
M iy
i
N
<
<
35
) Cl T

B

ESQUEMA PARA LOCACAQO DE ESTACAS

Sem escala

NIVEL DO TERRENO

\\7\\wt

CENTRO

AREIA OU CAL

LOCACAO

== 77207

22

PREPARO DAS CABECAS DE ESTACAS

Sem escala

NIVEL DO TERRENO
N 7
/ ARRASAMENTO

~—

CONCRETO

EXCEDENTE

POSICAO

INCORRETA 7
\

POSICAO
ACEITAVEL

NIVEL DO TERRENO

—

A\%7\uat
\\7 ARRASAMENTO

POSICAO
ADEQUADA

CABECAS DAS ESTACAS PRONTAS

ESTACAS ACIMA DA COTA DE ARRASAMENTO

Sem escala )
ARMACAO DA ESTACA
R 7N
; % ARRASAMENTO
. AV ——
ol /
FACE PLANA
E LIMPA

PLANO DAS VIGAS METALICAS

Escala 1:50 Escala 1:50
OBSERVACOES:
1) Piso osso na cota EL=0,57m
(05) (06 (05) (06
i 280 B I 280 T
T T T T
o = —
) <) [ ) :
‘ [] C1 2x600x50x25x3,0mm
o | o NN\
- B4 B4 - DET. 1| 0
. 1 VCOI, 20740 | . L PMI [ C22x150x6020x3.0mm| | | PM!
/ | o 1 o {
= _%@J v . ﬁ@_ &) R = =
Is ¥
3 & 3 >
(B4
) 20/40 —. ] O PMI PM1
D) %] ffffffffffff 0 f
N (L(‘) L [ ]
L [] C2 2x150x60x20x3,0mm
15
R~ ~ Ll ~
3|3 g 5|3 3
i
B4 wi_
] 20/40 1 ] OPMT
™ r%] ffffffffffff W - ()
" I_ ‘ (L(‘) . [
[] C2 2x150x60x20x3,0mm
ISL ~~ \\DET. 2
- - - -
| | |
E E E £ £
S S
2 2
N (§]
3 S I g ST
o o
0 0
o o & &
< < — —
5 5 @] @]
Nl20 250 N2 = =
L O
(@) @)
Q Q 290
> ~| B4
7 - L VCO04 | 20740 . ] Pes P\Iv\] [] C2 2x150x60x20x3,0mm | ppp
®) : 2. N A i
) B4 — =] = ﬂ ’ [/ 1 C1 2x600x50x25x3,0mm
31.5 21 DET.3 /
! ! 270

GEOMETRIA DOS BLOCOS

ESCALA 1:25

BLOCO BS

50
25 25

50
. 25 * 25 .
:

50
45

ARMADURAS | |
DA ESTACA | |

DETALHE O1 - ENCONTRO

VIGA X VIGA
ESCALA 1:25

N\
/’"75\\
&)

/

e

2xCR_600x50x25x3,0 S~ _

Planta

Ve AN
/ B N

2xCR 150x60x20x3,0

2xCR_600x50x25x3,0 AN \
S~

TABELA DE PERFIS

DETALHE 02 - ENCONTRO

VIGA X VIGA X PILAR

ESCALA 1:25
2xCR 600x50x25%3.0 -~ - ~
AN
/ /7 55<:
< /
— li 7/ /
\

!

\
PILARETE C1

2xCR 300x150x50x2,66 \ w /
b4
AN s
2xCR 600x50x25x3,0 X | [ 1

Planta

2xCR 600x50x25x3,0 — — .

L 10

60
//‘
j

PILARETE C1

/|

2xCR 300x150x50x2,66

N /Ji
30

/< 2xCR_600x50%25%3,0
-
—
CH. 5/16”

NO TOPO DO
PILARETE

DESC. | PERFIL | DIMENSOES(mm) |COMPRIMENTO(m)| PESO(kg)

PM1 : 2x 300x150x50x3,80 25 1014
C1 |] 2x 600x50%25x3,04 33 1144
c2 E] 2x 150X60X20X3,04 12 164
c3 K 127X50X17X3,42 41 258

L °® 50x50x3.0mm 17 11

L L 50x50x3.0mm 3 7
CH. CHAPAS — 10%
INS. INSERTES E PARAF. - 10%
TOTAL 3144

DETALHE 03 - ENCONTRO

VIGA X VIGA X PILAR

ESCALA 1:25

— -~

2xCR_600x50x25x3,0

(@]

N

li

7

l

P
PN 30
) /*17‘<

\
PILARETE C1

2xCR 300x150x50x2,66 \
2xCR_150x60x20x3,0

2xCR_600x50x25x3,0 _— — .
d

™~
5
\
\
\
J
/
/
S
P

Planta

—~

10 ~

AN
\

PILARETE C1 /

2xCR 300x150x50x2,66

\
|
/
L
\\ Eﬂ \ Y 2xCR 600x50x25x3,0
>/ D -

\\ CH. 5/16"

NO TOPO DO
30 PILARETE

L | \_2xCR_600x50x25x3,0

CH. 5/16"

NO TOPO DO
PILARETE

|
% |

CHAPA DE TOPO
18x

PLANO DO TELHADO

C/20

45

1 230
¥

@2125C

@9@6.3

C=95

=275

(o)

Escala 1:50
(05 (06)
T 280 1
T T
J e, S . S — S e
= DETALHE ESTACA
(8X)
O R = | | E— =t |
_ ] -
27.5
A
=
N2
g 4 N1
PLANTA
/5
1 2 ESTRIBOS
NIVEL DO TERRENO / DE REFORCO
TERRAPLENADO :1:
RS, S TEZSES
COTA DE - BLOCO
W; —
_ \/
- — 1A
. §
@3/8" @3/8" g 3 |
o g |
g o Y 8
o . 215 — N\ 9
o 3 g% X z
% § 4 N1 /\
@3/8" @3/8" ErACADORE /
O
- /_\C PONTA
‘M [
CORTE A
25 125 125 5 i
- OS ESTRIBOS DAS ESTACAS PODERAO
/I\ TER CONFIGURACAO HELICOIDAL (PASSO=20cm)
b |
$ @3/8" @3/8" E
S S S
™ ™) ™
S S S
< D3/8" — 23/8"
3 3 3
X X X
N N N
- o o
(@] Q Q
Escala 1:25
S~ COBERTURA COM S~
TELHAS TRAPEZOIDAIS LR25
i=5% VER ESPEC. NOS
DESENHOS ARQUITETONICOS
CR 127x50x25%x3,04
2xCR 600x50x25%x3,0 2xCR 600x50x25%x3,0
.
———— —— | o
T L {
bl I ¥ ",
[
[l
[l
Ll
2xCR 150x60x20x3,0 W
[
[
[l
[l
[
[
y —
[ O
Lol ™
[l
Ll o
Il ™
[l
i
[l
[l
[
[
[l
.
VER DETALHE DE FIXAQAO VER DETALHE DE FIXAQAO } }
FL 20/33 0,65 FL 20/33 i i
p.acabado B
[
TR NI I L SO
BN
2
N A Y

NOTAS

1 - CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTACAS ESCAVADAS - CLASSE C20 (fck >= 20

MPa e E >= 15000 MPa)

CONSUMO DE CIMENTQOS TIPO CPIIl > 300 kg/m?
AGREGADOS: AREIA E PEDREGULHO SEM PO DE PEDRA

SLUMP TEST: 8 £ 2 cm
FATOR AGUA CIMENTO A/C ENTRE 0,53 € 0,55

2 - AS ESTACAS COM DISTANCIA ENTRE EIXOS MENOR QUE 2 m NAO PODERAO
SER EXECUTADAS EM INTERVALO DE TEMPO MENOR QUE 06 (SEIS) HORAS

3 - ESTA OBRA DEVERA SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO,
CONFORME NORMAS TECNICAS ABAIXO CITADAS
4 - AS ESTACAS DEVERAO SER ARRASADAS CONFORME DETALHE GENERICO E
FICAR COM AS "CABECAS" PLANAS E A SECAO TRANSVERSAL PLENA

5 - AS ESTACAS DEVERAO SER CONCRETADAS ATE 10 cm ACIMA DA COTA DE
ARRASAMENTO PARA POSTERIOR PREPARO DAS "CABECAS"
6 - TERMINADA A EXECUCAO DEVERA SER FEITO LEVANTAMENTO DA POSICAO
DE CADA ESTACA NA COTA DE ARRASAMENTO PARA VERIFICACAO DA
NECESSIDADE DE CORRECOES ESTRUTURAIS
7 - EXECUCAO DAS FUNDACOES: CONFORME RECOMENDACOES DA ABNT NBR
6122/1996 - PROJETO E EXECUCAO DE FUNDACOES A SER ACOMPANHADA POR

ENGENHEIRO DE FUNDACOES

8 - UNIDADES EM CENTIMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO

9 - PERFIS:

CHAPAS ACO: SAC 250 OU SIMILAR (fy > 250 MPa e fu > 400 MPaq)

PERFIS DOBRADQOS: ASTM A-36 OU SIMILAR (fy > 250 MPa e fu > 400 MPQ)

PERFIS LAMINADOS: ASTM A-36 OU SIMILAR (fy > 250 MPa e fu > 400 MPQ)

CHUMBADORES: SAE 1010/1020 OU SIMILAR (fy > 180 MPa e fu > 330 MPQq)
10 - PARAFUSOS (PINOS) E PORCAS: ASTM-A325
11 - SOLDAS: ELETRODOS AWS E70XX - COMPATIVEL COM O METAL BASE

(RESISTENTE A CORROSAOQ)

12 - CARREGAMENTOS CONSIDERADOS:
PESO PROPRIO DA ESTRUTURA
CARGA PERMANENTE DE LUMINARIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS
SOBRECARGA ACIDENTAL
PRESSAO DINAMICA DO VENTO NA COBERTURA

13 - O DETALHAMENTO, FABRICACAO E MONTAGEM DEVERA SEGUIR OS

CRITERIOS DA NORMA ABNT NBR8800 E COMPLETADA PELA AISC

14 - VERIFICAR MEDIDAS EM OBRA E ADEQUAR ESTE PROJETO PARA ATENDER AS

DIMENSOES FINAIS, VERIFICANDO INTERFERENCIAS COM ESTRUTURAS EXISTENTES

15 - OS MATERIAIS EMPREGADOS NA FABRICACAO DEVERAO SER NOVOS E SEM

EMENDAS, A NAO SER AS ESPECIFICADAS EM PROJETO

16 - ESTA OBRA DEVERA SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO

CONFORME NORMAS CITADAS ABAIXO

17 - LEGENDA

EL = ELEVACAO

NORMAS TECNICAS

NBR6118/2014 - PROJETO E EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
NBR4120/1980 - CARGAS PARA CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICACOES
NBR6122/2010 - PROJETO E EXECUCAO DE FUNDACOES
NBR6123/1988 - FORCAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICACOES
NBR7480/2007 - BARRAS E FIOS DE ACO DESTINADOS A ARMADURAS PARA

CONCRETO ARMADO
NBR8800/2008 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE ACO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE

ACO E CONCRETO DE EDIFICIOS

NBR5738/2015 - MOLDAGEM E CURA DE CORPOS-DE-PROVA CILINDRICOS OU
PRISMATICOS DE CONCRETO
NBR5739/2007 - CONCRETO - ENSAIO DE COMPRESSAO DE CORPQOS-DE-PROVA

CILINDRICOS

NBR14931/2004 - EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

SIMBOLOGIA DE ESTACAS

®

8 estacas do tipo HELICE CONTINUA MONITORADA @27,5 cm
Comprimento adotado =7 m
Carga nominal = 25 tf

CONSUMO DE ACO E CONCRETO ESTACAS

CONCRETO fck >= 20MPa
ACO CA-50A @ 6.3mm
ACO CA-50A @

12.5mm

3m3
36 kgf
85 kgf

NOTAS: 1.0 CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO S/C LTDA.
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