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Reforma a ser executada nos Pavilhoes existentes dos cursos

de Artes Cénicas e Danga.
Optou-se por nomear os pavilhde para melhor compreenséo do

projeto a saber:

Pavilaho 01 - PAV 01 - Préximo a Rua Pitagoras

S
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Planta Pavilhdo 2 - Nivel Térreo

1:100

Nota: O detalhamento da demolicdo de cada ambiente
esta em sua respectiva folha conforme o setor.

Legenda de demolicao
1:50

Demolicao de paredes, vigas ou pilares existentes

Demoli¢cao de piso existente

I '] Paredes e Janelas a manter
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TODA A ESTRUTURA SERA REAPROVEITADA
(Tesouras, Vigotas, Caibros, etc)

A Estrutura Metalica retirada e a ser reaproveitada
devera receber jateamento, tratamentos e pintura
para ser recolocada em novo nivel conforme projeto de estrutura

Legenda de demolicao

1:50

Demolicao de paredes, vigas ou pilares existentes

Demoligao de piso existente

(I Il Paredes e Janelas a manter
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Nota: O detalhamento da demolicdo de cada ambiente

esta em sua respectiva folha conforme o setor.

I Pilares Metalicos existentes a cortar apds o piso
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% Iri?enda de demolicdo
/ Demoli¢céo de paredes, vigas ou pilares existentes
‘ Demoli¢cao de piso existente
I Tl Paredes e Janelas a manter

_

Legenda de acabamento
""EGENDA DE ACABAMENTOS

(O riso

1 Piso tipo tablado flutuante, com sistema de amortecimento de impactos e flexibilidade, sendo constituido de pegas de madeira
maciga cumaru, com 2,2 cm de espessura, tipo macho e fémea, coladas em chapas de madeira compensada ou OSB com 1,22 x
2,44 m e espessura de 1,5 cm e estas, apoiadas sobre barrotes de madeira imunizadas com medidas de 50 mm x 25 mm. Entre
esta estrutura e o contrapiso existente na sala, calgos amortecedores elastoméricos de dureza Shore 50.

2 Piso em manta vinilica monolitica, para uso comercial, espessura 2 mm, fixada com cola, com protegéo superficial tipo “Pur Top”,
resisténcia a abraséao classe T, classificagéo de reagao ao fogo Classe Ill A e emissdo de COV apo6s 28 dias < 100 ug/m?.
Referéncia técnica marca Tarkett, linha Decode, colegdo Colormatech, modelo Cold Grey — CS 94144055 A 908. O rodapé sera da
mesma linha e com altura minima de 7 cm.

™
ik\
NN ‘
T RN
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’\3
O

3 Porcelanato acetinado, tipo técnico, retificado. Tamanho 60 x 60 cm na cor cinza concreto e assentamento com argamassa especifica
para porcelanato, com juntas especificadas pelo fornecedor e rejunte na cor do piso ou mais claro, se for o caso, referéncia técnica
marca Juntaplus Gold Total, também na cor concreto. Rodapés na mesma linha, com altura minima de 7 cm. Referéncia técnica
marca Portobelo, Eliane ou similar.

4 Piso emborrachado cor preta, em placas de 50 x 50 cm, coladas e com espessura de 3 mm. Referéncia técnica marca DAUD,
modelo frisado. Seréo instalados, onde for o caso, rodapés na mesma linha, com altura minima de 7 cm.

5 Piso/Calgada com concreto moldado in loco, usinado, espessura 8cm, armado. Usar lona plastica preta, Tela de ago soldada
nervurada CA-60, Q-196 (3,11 Kg/m?), diametro do fio = 5,0mm, Espagamento da malha = 10cm. Concreto usinado classe de
resisténcia C20, com brita 0 e 1, Slump = 100 +/- 20mm, Espessura 8cm. Acabamento de piso em concreto com acabadora de
superficie (Bambolé).

Nas posicdes previstas em projeto, piso podotatil direcional e de alerta, referéncia técnica marcaTecnogran, com as seguintes
caracteristicas: cor azul com dimensoées de 40 x 40 x 3,5 cm, permeabilidade maxima de 6% (NBA 9778), carga para trafego
pesado, resisténcia a tragéo na flexdo de 5 Mpa, resisténcia a Compressao de 30 Mpa, desgaste por abrasdo de 3mm/1000m,
coeficiente de atrito dinamico de 0,40 e alta resisténcia ao escorregamento. Para a perfeita instalacdo do material, deverdo ser
seguidas rigorosamente as especificagcdes do fabricante.( conf NBR 9050 e NBR 16537)
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PAREDE

1 As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverdo ser lavadas para retirada de poeiras e
impurezas. Apods, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento cerdmico e também as novas a
construir em alvenaria, receberdo o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrilica na cor branca gelo, com
e= 5mm

2 As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverao ser lavadas para retirada de poeiras e
impurezas. Apods, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento ceramico e também as novas a
construir em alvenaria, receberdo o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrilica na cor preto fosco, com
e= 5mm

3 Revestimento de azulejo 20x20, acetinado na cor branca.

|:| FORRO

1 Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor branco neve, referéncia técnica marca Placo, modelo F530, com
tabicas de 4 cm

A
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2 Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor preto fosco, referéncia técnica marca Placo, modelo F530, com
tabicas de 4 cm
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Legenda de demolicao
1:50

Demolicao de paredes, vigas ou pilares existentes

Demoligao de piso existente

7] Paredes e Janelas a manter

demoligédo de parede
de alvenaria

Q Legenda de acabamento
"I’BGENDA DE ACABAMENTOS

(Orpiso

1 Piso tipo tablado flutuante, com sistema de amortecimento de impactos e flexibilidade, sendo constituido de pegas de madeira
macica cumaru, com 2,2 cm de espessura, tipo macho e fémea, coladas em chapas de madeira compensada ou OSB com 1,22 x
2,44 m e espessura de 1,5 cm e estas, apoiadas sobre barrotes de madeira imunizadas com medidas de 50 mm x 25 mm. Entre
esta estrutura e o contrapiso existente na sala, calgos amortecedores elastoméricos de dureza Shore 50.

2 Piso em manta vinilica monolitica, para uso comercial, espessura 2 mm, fixada com cola, com protegao superficial tipo “Pur Top”,
resisténcia a abraséao classe T, classificagdo de reagao ao fogo Classe Ill A e emissédo de COV ap6s 28 dias < 100 ug/m?®.
Referéncia técnica marca Tarkett, linha Decode, colegdo Colormatech, modelo Cold Grey — CS 94144055 A 908. O rodapé sera da
mesma linha e com altura minima de 7 cm.

3 Porcelanato acetinado, tipo técnico, retificado. Tamanho 60 x 60 cm na cor cinza concreto e assentamento com argamassa especifica
para porcelanato, com juntas especificadas pelo fornecedor e rejunte na cor do piso ou mais claro, se for o caso, referéncia técnica
marca Juntaplus Gold Total, também na cor concreto. Rodapés na mesma linha, com altura minima de 7 cm. Referéncia técnica
marca Portobelo, Eliane ou similar.

@ 4 Piso emborrachado cor preta, em placas de 50 x 50 cm, coladas e com espessura de 3 mm. Referéncia técnica marca DAUD,
modelo frisado. Serdo instalados, onde for o caso, rodapés na mesma linha, com altura minima de 7 cm.

5 Piso/Calgada com concreto moldado in loco, usinado, espessura 8cm, armado. Usar lona plastica preta, Tela de ago soldada
nervurada CA-60, Q-196 (3,11 Kg/m?), diametro do fio = 5,0mm, Espagamento da malha = 10cm. Concreto usinado classe de
resisténcia C20, com brita 0 e 1, Slump = 100 +/- 20mm, Espessura 8cm. Acabamento de piso em concreto com acabadora de
superficie (Bambolé).

Nas posigdes previstas em projeto, piso podotatil direcional e de alerta, referéncia técnica marcaTecnogran, com as seguintes
caracteristicas: cor azul com dimensdes de 40 x 40 x 3,5 cm, permeabilidade maxima de 6% (NBA 9778), carga para trafego
pesado, resisténcia a tragao na flexdo de 5 Mpa, resisténcia a Compressao de 30 Mpa, desgaste por abrasdo de 3mm/1000m,
coeficiente de atrito dinamico de 0,40 e alta resisténcia ao escorregamento. Para a perfeita instalagdo do material, deverao ser
seguidas rigorosamente as especificagdes do fabricante.( conf NBR 9050 e NBR 16537)

A PAREDE

1 As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deveréo ser lavadas para retirada de poeiras e
impurezas. Apods, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento cerdmico e também as novas a
construir em alvenaria, receberdo o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrilica na cor branca gelo, com
e=5mm

2 As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deveréo ser lavadas para retirada de poeiras e
impurezas. Apos, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento ceramico e também as novas a
construir em alvenaria, receberdo o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrilica na cor preto fosco, com
e=5mm

3 Revestimento de azulejo 20x20, acetinado na cor branca.

|:| FORRO

1 Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor branco neve, referéncia técnica marca Placo, modelo F530, com
tabicas de 4 cm

2 Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor preto fosco, referéncia técnica marca Placo, modelo F530, com
tabicas de 4 cm
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1 Piso tipo tablado flutuante, com sistema de amortecimento de impactos e flexibilidade, sendo constituido de pegas de madeira
maciga cumarud, com 2,2 cm de espessura, tipo macho e fémea, coladas em chapas de madeira compensada ou OSB com 1,22 x
2,44 m e espessura de 1,5 cm e estas, apoiadas sobre barrotes de madeira imunizadas com medidas de 50 mm x 25 mm. Entre
esta estrutura e o contrapiso existente na sala, calgos amortecedores elastoméricos de dureza Shore 50.

2 Piso em manta vinilica monolitica, para uso comercial, espessura 2 mm, fixada com cola, com protegéo superficial tipo “Pur Top”,
resisténcia a abraséo classe T, classificacao de reagdo ao fogo Classe Il A e emissdo de COV apo6s 28 dias < 100 ug/m?.
Referéncia técnica marca Tarkett, linha Decode, colegdo Colormatech, modelo Cold Grey — CS 94144055 A 908. O rodapé sera da
mesma linha e com altura minima de 7 cm.

3 Porcelanato acetinado, tipo técnico, retificado. Tamanho 60 x 60 cm na cor cinza concreto e assentamento com argamassa especifica
para porcelanato, com juntas especificadas pelo fornecedor e rejunte na cor do piso ou mais claro, se for o caso, referéncia técnica
marca Juntaplus Gold Total, também na cor concreto. Rodapés na mesma linha, com altura minima de 7 cm. Referéncia técnica

marca Portobelo

, Eliane ou similar.

4 Piso emborrachado cor preta, em placas de 50 x 50 cm, coladas e com espessura de 3 mm. Referéncia técnica marca DAUD,
modelo frisado. Serao instalados, onde for o caso, rodapés na mesma linha, com altura minima de 7 cm.

5 Piso/Calgada com concreto moldado in loco, usinado, espessura 8cm, armado. Usar lona plastica preta, Tela de ago soldada
nervurada CA-60, Q-196 (3,11 Kg/m?), diametro do fio = 5,0mm, Espagamento da malha = 10cm. Concreto usinado classe de
resisténcia C20, com brita 0 e 1, Slump = 100 +/- 20mm, Espessura 8cm. Acabamento de piso em concreto com acabadora de
superficie (Bambolé).

Nas posicdes previstas em projeto, piso podotatil direcional e de alerta, referéncia técnica marcaTecnogran, com as seguintes
caracteristicas: cor azul com dimensdes de 40 x 40 x 3,5 cm, permeabilidade maxima de 6% (NBA 9778), carga para trafego

pesado, resisténcia a tragéo na flexdo de 5 Mpa, resisténcia a Compressao de 30 Mpa, desgaste por abrasdo de 3mm/1000m,
coeficiente de atrito dinamico de 0,40 e alta resisténcia ao escorregamento. Para a perfeita instalacdo do material, deverao ser
seguidas rigorosamente as especificagdes do fabricante.( conf NBR 9050 e NBR 16537)

PAREDE

1 As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverao ser lavadas para retirada de poeiras e
impurezas. Apés, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento ceramico e também as novas a
construir em alvenaria, receberdo o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrilica na cor branca gelo, com

e= 5mm

2 As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverao ser lavadas para retirada de poeiras e
impurezas. Apds, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento ceramico e também as novas a
construir em alvenaria, receberdo o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrilica na cor preto fosco, com

e=5mm

3 Revestimento de azulejo 20x20, acetinado na cor branca.

FORRO

1 Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor branco neve, referéncia técnica marca Placo, modelo F530, com

tabicas de 4 cm

2 Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor preto fosco, referéncia técnica marca Placo, modelo F530, com

tabicas de 4 cm

equ_ipamentg nova Iajg a equ.ipanjentc_) nova laje a construir laies vigas e nova laje a construir LEGENDA TIPOS DE PAREDES
Pintura interna branco de climatizagdo construir de climatizag&o (ver. projeto Jes.vig (ver. projeto
acetinado (ver. projeto _(ver. projeto ) ) (ver. projeto _estrﬁtural) pllares _estrﬁtural) PG - Placa de Gesso / MT - Montante
— climatizagao) estrutural) Iajt_es,wgas climatizag&o) laje existente existentes laje existente (lagura) (LR) - La de Rocha / PC - Placa
‘ existentes imenticia 4o —
& 2 3
. fl Parede A PG+PG+MT 70 (LR) T N
l L I I Y I I il S T E— 18 e
P L © : =)
O T © B . . Parede B PG+MT 70 (LR)+PG+PG
. o —————— g Pintura interna branco e
i : @ acetinado Parede G PG+MT 70 (LR)
.Parede D - Acustica .Parede A - Acustica parede existente 0 . b
#—100mm - ) 95mm - M+LR_PG_PG o ° ° ) i o R . 7. . e 1 S
PG LR-M48 PG .Parede A - Acustica . . @ @ >} Q < N BT R - <
- - 95mm - M+LR_PG_PG [parede A - Acustica 3 | Pare *e A Aoustica < g | = - Parede A - Acustica « 3 , : o S
PG 95mm - M+l_R_PG_PG I3e) ‘C_’ 95mn) - M+LR_PG_P( =) 3 95mm - M+LR PG PG g Parede E - 95mm - Parede C PC+MT 200 (LR)+PG+PG Parede H Bloco concreto celular
™ - o .
@ PG_M_PG [=] D R ] . 'C‘\l)
P| so V|ni|| co - me -em 8 LD ’0.0.0.0.0.0.0.0.0‘0.0.0‘0.0.0‘0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0‘0.0.0‘0.0.0‘0.0.0‘ O
manta Piso Especial Danga o @ ; 4 i P2 0_19 2 ®  Paredel PC+MT 70
-SP ¢ piso de P2 0 20 8 existente .Parede A - Acusti¢a .Pgrede A - Acustica depésito = Parede D
_U_ p o o o o p
P2.0.19 , 026 Madeira 100mm 0.26 madeira sala de \ Ma = P2 0_20 = = 95mm - M+LR_PG[ Pz < 95mn{ - M+LR_PG_PG . o
deposito ) aula j = sala de = 0.26 - = 0.26 i | o PAREDES
......... m— P aula - Parede E PG+MT 70+PG 1:20
T _l _l e S f —— | | M
Piso Especial Danga S Piso vinilico - 2mm - em
S20-E1 MadD(OPrE'3 manta
1:75 1:75
nova laje a .Pargde C - Acustica ]
construir nova laje a construir PC_M200_PG_PG «_ | Espelho para pargde livre
; . . : de bancada - NBR9050 .
_(ver. projeto lajes,vigas e _(ver. projeto lajes,vigas e .Parede C - Acustica
Q laje existente estrutural) pilares estrutural) laje existente bilares Quadro estrutural Barras PC [M200_PG| PG
existentes existentes
T T T T T T T T T T T T
Laje alyeolar H45 (PE40 Piso Especial Panca
R armadura-classe- 1) Madeia—100mm
: I I - 7
parede J |
.Parede A - Acustica existente ] q
parede 95mm - M+LR_PG_PG ] Parede A - Acustica parede § S
existente ° i o o1 ] - 95mm - M+LR_PG_PG existente | ' { L RO1 30/06/2022 Revisao geral do remanescente CPROJ
;C,Psarede ,G; I:O\Rf;qu’técaPG @ Al 1 5 o ] :D Viga 20x50cm R00 19/05/2020 Vers3o inicial / Langamento da folha CPROJ
‘C_)_ mm - - - L i ) ) 3 .Parede A - Acustica — .Parede A - Acustica .Parede A - Acustica Revis&o: Data: Descrig&o: Feito por:
.Parede A - Acustica «® Piso Especial Danca 95mm - M+LR_PG_PG J 95mm - M+LR_PG_PG 95mm - M+LR_PG_PG .| || Pintura extgfna marfim . ' ' -
95mm - M+LR_PG_PG | Piso Especial Danca Madeira 100mm AT S 3 acetinado nomedactr= RETROFIT DO PAVIARTES REFORMA A,
-7 ; .Parede A|- Acustica A - ) (=} ol < ] = 3
Madeira 100mm Parede A - Acustioa 5 ; —o5mm - MR PG PG A Piso Especjal Danca £ PO4 ) _ 2 N Cliente: Instituto de Artes Qd:23 P:2 m::g
0.26 95mm - M+LR PG PG = pgrte ? = 0.26 P04 Madeira|10pmm P04 Piso Especial Danga H o g~
- ! ! existente — : eferéncia: H H H aculdade de Engenharia,
ﬁi jiy: =] Madeira 100mm i Projeto Executivo de Arquitetura Arquitetura e Urbanismo
................ e e — ﬁ - e AR .Parede Al- Acustica .Parede A - Acustica .Parede A - Acustica m Coordenadoria de Projetos
“““““““““““““““““““““““““““ - ‘ e o o o - - S N - -
A ) 7 Y | i - | W 2 95mm - MtLR_PG_PG 95mm - M+LR_PG_PG 95mm - M+LR_PG_PG = I PAV2 Setor 02 Codligo CProL
a = o : 181AA230
82 O- E 2 ....... | |_| ............................................................................................ esasas R R | ____________________________________________________________________________________________ [_l _______ % m Gerents do prol: P pm— e
S — T ' ! ! n Arq. Fabio Augusto Locilento Arq. Fabio Augusto Locilento A21728-0 Q
1:75 S20-E4 Arg. MSc. Waldir Vilalva Dezan AB469-7 AR
1:75 Corte 39 Arg. MSc. Antonio Luis Tebaldi Castellano A5999-4
1:75 Arquivo: Desenho: Escala: 21 0/28
' 181AA230-MOD-300-PA2-ARQ-RVT.rvt WVD Indicadas

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar cédigo 3A9CB5D8 EDAA42A7 865B865E 09CF216C




207

206
ﬁ i
o = L o—{| I
L TRl
it = = = il
i ___J$
i I
=T : ? ____ulL::
T Il
) L) ~ ML —
T ) / h [l
@\ & @ @; | SRR | T
| | | ERESOEENARN
g
, T N T e 1 G == T~ (A T e — i ) '
1 - (2 " ) | i 2B
\ 2 \ / F_
‘ } i | = mun i —SHAFT
7// 7 SHAFT- | A —
/ VL | |
/ ~
VESTIARIO E BANHEIROS | —
: 2L ¢ _ ] ] ‘ - 5866 m ] 7 T - ] - 2B
i / 0 p= /| \
~ >
©
LAVANDERIA
14/95 m?
MAQUIAGEM
17.87 m?
i PRACA CENTRAL
—: |7
/
!
Conjunto area central
VESTIARIOS 1:750
22,26 m3

N g
:’

w

N

N
AN

(‘\
o

LEGENDA TIPOS DE PAREDES

PG - Placa de Gesso / MT - Montante
(lagura) (LR) - La de Rocha / PC - Placa

N
)
=

P o &

Parede F PC+MT 200+PC

CIRCULAGAQ
19.54 m2

F
e

ANITARIOMASGULINO
17.42 m?

LA

e 1]
I

BANITARIO [FEMIN

S\ - 14.22|m? r
° @ / Parede E PG+MT 70+PG

| - | PAREDES
EH e MZT; | 1:20

Parede |

Parede D

8l {0 &P

I ]
SHAFT \ [ SHAFT

207 206 | 205

L R s e - o o
e 0 f * - f 1ol f f A"
207 20 6 2 O \\ \\ l l l RO1 30/06/2022 Revisao geral do remanescente CPROJ
5 v ! . RO0 | 19/05/2020 Versao inicial / Langamento da folha CPROJ
\ \ | r————— - — —— _I | Revisao: Data: Descrig&o: Feito por:
| |
% N | | | L Nomecacrs RETROFIT DO PAVIARTES Tpodotrs: | N
7 AN | | | P Cliente: Instituto de Artes Qd:23 P2 :‘:: ’
Lo | | | - reeee® Projeto Executivo de Arquitetura vautatra e Ureeniemo.
PAV2 - Setor 03 - Nivel Térreo - D (5 i i i crdonadora da Pojot
emolicdo de paredes, vigas ou pilares existentes PAV2 - : Coordenadoria de Projetos
— ' - r Demoli Arqui r oGP
Demolicdo <:> PAV2-Arg Bloco Central 220 221 Setor 03_Demoli¢ao e Arquitetura 1£IX,§\;J3O
1:50 .~ . . Ter= 1:50
74 Demolicdo de piso existente Q eenda de demolicao Sorona @0 g P p— SRENGAU
22 Arq. Fabio Augusto Locilento Arq. Fabio Augusto Locilento A21728-0 ARQ
Arg. MSc. Waldir Vilalva Dezan A8469-7
. Paredes e Janelas a mante Arg. MSc. Antonio Luis Tebaldi Castellano A5999-4 21 1/28
Arquivo: Desenho: Escala:
181AA230-MOD-300-PA2-ARQ-RVT.rvt WVD Indicadas

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar cédigo 3A9CB5D8 EDAA42A7 865B865E 09CF216C



______ b _ ;| =
:_l-l_—_—_—_—_—_—_—_ L
IRt
W=7 ==
| | | ((— o Tubulagbes Hidraulicas (@ ) 0 0 w =
! [  Forro Gesso flcartonado o .Parede H - 150mm -_| 5 Tubulagdes Hidraulicas o
B . <5 -Parede H - 150mfp - ———Forro Gessd-Acartonado - Concreto Celular =|" . Revestimento Ceramico
8.69 | 0 Reyestimento Ceramico [ concreto Celular < .D ]9 <= @ HO —
I = - A Escada— 20x20cm i
J03 - JANELA - Il 20x0cm \/__Revestimento Ceramico scada
Parede F - Extena - J03 - JANELA - Maximo-ar - 100x60 oyt M 20x20cn .
PC_M230mm_PC Maximo-ar - 100x60 . _.Parede H - 150mm - ___.Parede H - 150mm - Iyl I T T
Concreto Celular Concreto Celular| | ‘ ‘ 9 e * /03 Forro Gesso Acartonado —
.Parede H - 150mm - F212 .Parede H - 150mm - .Parede F - Externa - | I =} o Al , .
Concreto Celular Corte Concreto Celular PC_M230mm_PC R AR J P09
J03 J03 J03 33b J03 Jo3 J03 P o [=: o 0 = U [
A A Al A Al A P H— — —— — = i i 4 = P B P09 - (82 x 211 cm) com [
Fhyn 1 r p . bandeif® de vidro - [
| Il batente de madeira E:
T T [ — T o o o L — b E
hd L 5L O S PN L ¥ @ .Parede F - Externa - N =
[T [T [T [T [T [T LT o N o pC M230mm PC. T° s Lougas brancas §=
o _ _
== Ly 1l = =8 5 =
r I | 13: . RACIPN Clhyan o
0, 100 a 09 100 09 00 1 ay N 017 09 00 q 00 100 I HI I'" Parede F - Externa - tmo © o ch N
5 LI\ SA% I~ \% LA™ g > U, DA% ~ ot V.50 0-96 Ut ° Y DA% N Y LI\ SA%
™ 0.19 © @ ~ © 39) © | PCHM230mm- PC r \B -~ - L
R sadt o 1.15 S 1 | 1.18 1.18 o 3 = 18 @ 3 1.15 (AN 3 8 Tf
evestimento Ceramico| = . bara o o Piso Porcelanato T + T
N
20x20cm @bI[]l /_3 @33:[]] q ©:E:1‘ w B | H PG N — 40x40cm i g ’
& —=—=_ % =0 R | & P O 2 R et k [ —
5 . © ) ) —_— [t————————————— i ——————————————— e —— sl ftiesl e ———— ——
paredor Bxema- L TS| | |8 2| 2l boarede ohvidsn I 3 HE Y s YT | ° ¢ < L | Ve = _
] Al 7Pa(rje eN |tVIsc|>r|£1§(r)‘n o <or_ F:’a(rje eN ;:VI‘. clma_ggw B Fa;e eN |tV|sc rla_éa(r)n =} J Parede Diviséria em ;’- Parede Divisériaem | | LIL 1 Parede Diviséria em —Barras conforme LFilete Granito | Parede Divisoria em ~Torneira
Eele) NEWTE &=8 Ui Sholel NEIe G=Slyu] Selce] IREMTE] S=ebinainn ——barras Pedra Natural e=30mm Pedra Natural e=30mm 0 ~ Pedra Natural e=30mm ABNT 9050 Pedra Natural e=30mm SV1-E2
35 ] | | “lone ' ' B SV1-Ef .
Corie 0:6 55 0:59 0:60 0:55 0:63 © SV1-E1 0:63 0:55 0:55 0:60 —_— '
22 < F212 g 1 1:50
< )} A [
1.38 | 1.37 | 1.37 = T 1.82 | 37 | 1.38 b
° = ° ° | ° °
~ oS barras ~ 2 I —TANQUE — .Parede F - Externa -
col * o 0| N\ @ =] Revestimento Ceramico .Parede F - Externa - .Parede H- 150mm -  .Parede F - Externa -
P;‘gﬁﬁiﬁ’rga ' © </ S woye T LOUCA BRANCA PC_M230mm_PC [ 20x20cm PC_M230mm_PC Concreto Celular PC_M230mm_PC
) (ver projeto o oo Comelpnate @ s % @ 7 RN B |
0 hl 40x40cm e ;
o estrutural) - N\ X o I H— —— —— i
4 _/ *~— : ———— e ——  —
— j o —e :HI g e R e et ot CEOREOR eesletes < u|| ““““““““““““““““““““““““““““““““““““ 0
~ Lol - . e B 7/ | RASARNRAS il EL== :
: T 3 3 amico—] ? = Ses Hidraul = Instalagdes Hidrauli
PC_M230mm_PC b CH—Revestimento-Gerami it TANQUE r—Forro Gesgp Acartonado .Parede H - 150mm - InstalagSes Hidraulicas w | | RSN i i
~h -~ = o UL LOUGA BRANCA — : - 509 ) (52 » 211 e com o B o .
20x20cm o > Piso Porcelanato 9 o & - [=) D 4 Revestirflento Ceramico Concreto Celular ( Xl ) + - D —_—
5] = F { © o - — = [ 20x20c —bandgira de vidro - ’—Forro Gesso Acartonado
= 40x40cm N ® I * bate EJ de madeira >
—barra @ Ly 11 i
SHAFT. = T T = SV1-E3 g —r ¥ : (L R S = J03 - JANELA -
D ~ > ~ | L - | : T: o | 3 Maximo-ar - 100x60
+— / \ . \ / N A ° 3 8 RIiB
o e
.Parede| | -{82,5mm - . / \ @) P09 R e § Phrede bivisot IR0 o
X-PC_M ) P09y P09 7 P09 ) 3 . - arede Divisoria em
R S \ G o oS S \4% Pedra Natural e=30mm ——
; < .Parede 1 - 82,5mm - b [=]
° 0.20] / 0.90 .04 .09 0.80 10.20 0.45 =} 1.00 ,0.19 -09 0.90 \\40.20 0.21 ;I/ 0.90 0} 095 X-PC IM 8 . g
o i i arra 3| * ~ N o Revestimento Ceramico
| L | = [ =) —e [ = S P 4 ; N L N L 20x20cm 8 =
T | l: | ) [ I | I Y | B et ettt 8
pE 0.25 1 S I —
- | o diﬁ
P09 - (82/x 211 cm) com [ 1 .
Revestimento Ceramico Parede H 1 150mm \ f_ | .Parede H - 150mm - hnndp(im Yo vidro _) ] Piso Porcelanato
20x20cm i e AT — Concreto Celular N ; =) ! 40x40cm
P09 - (52 % 211 om) com Concreto Gelular __Pinturd interna bfanco batente de madeira / ; \u \‘.
I oo ¥ i piojecéo da estrutura acetinado \ m OB e e P G ) P R e S T Tl
= batente de madeira ver. projeto estrutural ' S m S
E(:r(r)1 -b(agn2d);|$; :ieCTiZjll':;CD P07 - PORTA SIMPLES —SV1 -E3 —SV1 -E4
P07 - PORTA |[SIMPLES ] - = - -
. Aluminio com veneziana batente de madeira ~ — Aluminio com veneziana . 1:50 LEGENDA TIPOS DE PAREDES 1:50
e|vidro 90x22( — L e vidro 90x220 PG - Placa de Gesso / MT - Montante
; I ] | | ! (lagura) (LR) - La de Rocha / PC - Placa
| | P2_0_05 —— =i imenticia o —
- 1 VESTIARIO E BANHEIROS BB [t} 3
58.66 m? .Parede F - Externa- | L _e O &
A PC_M230mm_PC —* Parede A PG+PG+MT 70 (LR) N
Piso Iggn;gglana 0 Parede F PC+MT 200+PC
40x40cm I Y
arede G PG+MT 70 (LR -t
w
:5 "_--4“"'4 - RS ) —4H8
. PR N Tk al N - oA Fal "a_ . Fi
3 3 1 Parede C PC+MT 200 (LR)+PG+PG Parede H Bloco concreto celular
[Te]
| 18 B B S S S S ] X
Parede D PGHMT70(LR)PG T Paredel PCHMT 70

PAV2 - Setor 03 - Nivel Térreo - Executivo i BE:
Vestiarios —— T S PAREDES

1:25 C;F(%?’Ize 1:20
33b Legenda de acabamento
% 1155 GENDA DE ACABAMENTOS

206 (Orpiso

1 Piso tipo tablado flutuante, com sistema de amortecimento de impactos e flexibilidade, sendo constituido de pegas de madeira
maciga cumaru, com 2,2 cm de espessura, tipo macho e fémea, coladas em chapas de madeira compensada ou OSB com 1,22 x

VI SA . G E L VI SAO G E RAL 2,44 m e espessura de 1,5 cm e estas, apoiadas sobre barrotes de madeira imunizadas com medidas de 50 mm x 25 mm. Entre

esta estrutura e o contrapiso existente na sala, calgos amortecedores elastoméricos de dureza Shore 50.
2 Piso em manta vinilica monolitica, para uso comercial, espessura 2 mm, fixada com cola, com protegao superficial tipo “Pur Top”,

] Parede F - Externa - resisténcia a abrasao classe T, classificagdo de reagdo ao fogo Classe Il A e emissdo de COV apods 28 dias < 100 ug/m?3.
Dﬁ_" 0 PC M230mm PC “ Referéncia técnica marca Tarkett, linha Decode, colegao Colormatech, modelo Cold Grey — CS 94144055 A 908. O rodapé sera da
I | = = mesma linha e com altura minima de 7 cm.
1 J
I ‘ I 1 J 3 Porcelanato acetinado, tipo técnico, retificado. Tamanho 60 x 60 cm na cor cinza concreto e assentamento com argamassa especificg
I 1 para porcelanato, com juntas especificadas pelo fornecedor e rejunte na cor do piso ou mais claro, se for o caso, referéncia técnica
I [ 1  15.000 L o .Parede F - Externa - marca Juntaplus Gold Total, também na cor concreto. Rodapés na mesma linha, com altura minima de 7 cm. Referéncia técnica
I 8 |1 : PC_M230mm_PC marca Portobelo, Eliane ou similar.
< o
I z || 4 Piso emborrachado cor preta, em placas de 50 x 50 cm, coladas e com espessura de 3 mm. Referéncia técnica marca DAUD,
Q 1 P// ] ) modelo frisado. Serdo instalados, onde for o caso, rodapés na mesma linha, com altura minima de 7 cm.
O > M . < X — = Q= m 0 _-CONDENSADORA VRF —Placa cimenticia 10mm . . : ;
| It j Reqularizacs Sr' 16 TR 5 Piso/Calgada com concreto moldado in loco, usinado, espessura 8cm, armado. Usar lona plastica preta, Tela de ago soldada
| | [ | w egu ?rldzagao em L L L L : nervurada CA-60, Q-196 (3,11 Kg/m?), didmetro do fio = 5,0mm, Espagcamento da malha = 10cm. Concreto usinado classe de
] ' I | cimenta Ob(.)lf)m ~ 4 resisténcia C20, com brita 0 e 1, Slump = 100 +/- 20mm, Espessura 8cm. Acabamento de piso em concreto com acabadora de
| | || impermeabilizagdo - superficie (Bambolé).
( ( Wl ( Barrilete
| | Parede F - Ext il | . .Parede F - Externa - Nas posi¢des previstas em projeto, piso podotatil direcional e de alerta, referéncia técnica marcaTecnogran, com as seguintes
{ { Pgri/lgw - EX Sga eI ( Area Técnica + PC_M230mm_PC caracteristicas: cor azul com dimensdes de 40 x 40 x 3,5 cm, permeabilidade maxima de 6% (NBA 9778), carga para trafego
| | BARRILETE — mm_ | N 179.31 m? g pesado, resisténcia a tracdo na flexdo de 5 Mpa, resisténcia &8 Compressao de 30 Mpa, desgaste por abrasdo de 3mm/1000m,
S e coeficiente de atrito dindmico de 0,40 e alta resisténcia ao escorregamento. Para a perfeita instalacdo do material, deverao ser
seguidas rigorosamente as especificagdes do fabricante.( conf NBR 9050 e NBR 16537)
T S ' ! / \
N I | ~ . PAREDE
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| Rstalagoes Fioraulicas Qrro 1yes ceronacg f ol| orro Gesso Acartonado f = + + + + | 1 As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverao ser lavadas para retirada de poeiras e
T Y impurezas. Apos, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento ceramico e também as novas a
.Parede H - 150mm - Forro Gesso Acartonado Forro Gesso Acartonado construir em alvenaria, receberéo o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrilica na cor branca gelo, com
e B _ ] COnCretO Celular P11 e= 5 mm
© 77Pintgra interna branco R 2 As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deveréo ser lavadas para retirada de poeiras e
@ yurs 4 acetinado ——$— — o_-Parede H - 150mm - impurezas. Apds, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento ceramico e também as novas a
- g |:| awn 11 .D |:| - Jo3 ]\ \ . ° Concreto Celular o construir em alvenaria, receberdo o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrilica na cor preto fosco, com
1 Ca ' A A ] 5 N N e=5mm
) ‘ VESTIARIO E BANHEIROS & P06 © /P03 ©
2 ™ . . .
] 58.99 m W o e Regularizagéo em W + 3 Revestimento de azulejo 20x20, acetinado na cor branca.
Revestimento Ceramicqg U, 0 [ ] cimentado - 5cm FORRO
Q 20x200m * g VESTIARIOS ESTAR ALUNOS |:|
L |1 =] 29 46 m? 53 .36 m? 1 Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor branco neve, referéncia técnica marca Placo, modelo F530, com
b 4 : . tabicas de 4 cm
LR ifgrmﬂ;gl; - Extgga -7%‘ ————— FEr=s g % 2 Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor preto fosco, referéncia técnica marca Placo, modelo F530, com
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PAV2 - Setor 03 - Nivel Térreo - Executivo LEGENDA DE ACABAMENT 150
Banheiro (O piso
1:25 1 Piso tipo tablado flutuante, com sistema de amortecimento de impactos e flexibilidade, sendo constituido de pegas de madeira
maciga cumarud, com 2,2 cm de espessura, tipo macho e fémea, coladas em chapas de madeira compensada ou OSB com 1,22 x
2,44 m e espessura de 1,5 cm e estas, apoiadas sobre barrotes de madeira imunizadas com medidas de 50 mm x 25 mm. Entre
esta estrutura e o contrapiso existente na sala, calgos amortecedores elastoméricos de dureza Shore 50.
2 Piso em manta vinilica monolitica, para uso comercial, espessura 2 mm, fixada com cola, com protegéo superficial tipo “Pur Top”,
resisténcia a abraséao classe T, classificagéo de reagao ao fogo Classe Ill A e emissdo de COV apo6s 28 dias < 100 ug/m?.
Referéncia técnica marca Tarkett, linha Decode, colegdo Colormatech, modelo Cold Grey — CS 94144055 A 908. O rodapé sera da
mesma linha e com altura minima de 7 cm.
D ETALH E P IAS BAN H EI RO MASC U LI NO 3 Porcelanato acetinado, tipo técnico, retificado. Tamanho 60 x 60 cm na cor cinza concreto e assentamento com argamassa especifica
para porcelanato, com juntas especificadas pelo fornecedor e rejunte na cor do piso ou mais claro, se for o caso, referéncia técnica
marca Juntaplus Gold Total, também na cor concreto. Rodapés na mesma linha, com altura minima de 7 cm. Referéncia técnica
LEGENDA TIPOS DE PAREDES marca Portobelo, Eliane ou similar.
PG - Placa de Gesso / MT - Montante 4 Piso emborrachado cor preta, em placas de 50 x 50 cm, coladas e com espessura de 3 mm. Referéncia técnica marca DAUD,
(lagura) (LR) - La de Rocha / PC - Placa modelo frisado. Serdo instalados, onde for o caso, rodapés na mesma linha, com altura minima de 7 cm.
R " to Cerami e HFO 5 Piso/Calgada com concreto moldado in loco, usinado, espessura 8cm, armado. Usar lona plastica preta, Tela de ago soldada
., zgvze(? Imento Leramico | _¢ o 2 nervurada CA-60, Q-196 (3,11 Kg/m?), diametro do fio = 5,0mm, Espagamento da malha = 10cm. Concreto usinado classe de
< iy grgmo Parede A N resisténcia C20, com brita 0 e 1, Slump = 100 +/- 20mm, Espessura 8cm. Acabamento de piso em concreto com acabadora de
4% Parede F PO M 2004PC superficie (Bambolé).
Q 41 / Nas posi¢des previstas em projeto, piso podotatil direcional e de alerta, referéncia técnica marcaTecnogran, com as seguintes
41/ caracteristicas: cor azul com dimensdes de 40 x 40 x 3,5 cm, permeabilidade maxima de 6% (NBA 9778), carga para trafego
%/ pesado, resisténcia a tragéo na flexao de 5 Mpa, resisténcia a Compressao de 30 Mpa, desgaste por abrasdo de 3mm/1000m,
// coeficiente de atrito dindmico de 0,40 e alta resisténcia ao escorregamento. Para a perfeita instalagdo do material, deverao ser
21/ seguidas rigorosamente as especificagdes do fabricante.( conf NBR 9050 e NBR 16537)
| bamento
% Grantto A PAREDE
4% Shaft . L. 3 et | 1 As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverdo ser lavadas para retirada de poeiras e
?j/ Revestimento Ceramico ' S parede sorMt70. Y impurezas. Ap0s, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento ceramico e também as novas a
? / 20x20cm Parede D PG+MT 70 (LR)+PG arede construir em alvenaria, receberdo o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrilica na cor branca gelo, com RO1 30/06/2022 Revis&o geral do remanescente CPROJ
%/ """""""" : r ] 3 e=5mm R0O 19/05/2020 Verséo inicial / Langamento da folha CPROJ
%% L R IP o ———— o 2 As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverdo ser lavadas para retirada de poeiras e Revisdo: Data: Descrigéo: Feito por:
| arede impurezas. Apods, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento ceramico e também as novas a ) ) ) i
2% 8 Corte 42 construir em alvenaria, receberdo o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrilica na cor preto fosco, com Nomedaobre: RETROFIT DO PAVIARTES T@RI%)IS((E)OIET/IA @@
j é 125 PAREDES e= 5Smm Cliente: Instituto de Artes Qd:23 P:2 :"m;m
4 - 3 Revestimento de azulejo 20x20, acetinado na cor branca. Referancia: . . . Faculdade de Engenharia,
1:20 = Projeto Executivo de Arquitetura Arquitetura e Urbenismo
FORRO . , . Coordenadoria de Projetos
: PAV2 - Setor 03 - Banheiros Publicos o
@ Det Bancada plas 1 Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor branco neve, referéncia técnica marca Placo, modelo F530, com Cedigo CProj:
tabicas de 4 cm 1 8|AA23O
2 For.ro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor preto fosco, referéncia técnica marca Placo, modelo F530, com Gerente do projeto: Autor(es) do projeto: CREA/CAU-
tabicas de 4 cm Arq. Fabio Augusto Locilento Arq. Fabio Augusto Locilento A21728-0 ARQ
Arg. MSc. Waldir Vilalva Dezan A8469-7
Leqenda de acabamento Arg. MSc. Antonio Luis Tebaldi Castellano A5999-4
1:50 Arquivo: Desenho: Escala: 21 4/28
181AA230-MOD-300-PA2-ARQ-RVT.rvt WVD Indicadas
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Legenda de acabamento

T1%EGENDA DE ACABAMENTOS

(O riso

1 Piso tipo tablado flutuante, com sistema de amortecimento de impactos e flexibilidade, sendo constituido de pegas de madeira
maciga cumaru, com 2,2 cm de espessura, tipo macho e fémea, coladas em chapas de madeira compensada ou OSB com 1,22 x
2,44 m e espessura de 1,5 cm e estas, apoiadas sobre barrotes de madeira imunizadas com medidas de 50 mm x 25 mm. Entre
esta estrutura e o contrapiso existente na sala, calgos amortecedores elastoméricos de dureza Shore 50.

Piso vinilico - 2mm - em_|

Piso em manta vinilica monolitica, para uso comercial, espessura 2 mm, fixada com cola, com protegao superficial tipo “Pur Top”,

resisténcia a abrasdo classe T, classificagdo de reagao ao fogo Classe lll A e emissdo de COV apds 28 dias < 100 ug/m?®.
Referéncia técnica marca Tarkett, linha Decode, colegdo Colormatech, modelo Cold Grey — CS 94144055 A 908. O rodapé sera da
mesma linha e com altura minima de 7 cm.

Porcelanato acetinado, tipo técnico, retificado. Tamanho 60 x 60 cm na cor cinza concreto e assentamento com argamassa especifica
para porcelanato, com juntas especificadas pelo fornecedor e rejunte na cor do piso ou mais claro, se for o caso, referéncia técnica
marca Juntaplus Gold Total, também na cor concreto. Rodapés na mesma linha, com altura minima de 7 cm. Referéncia técnica
marca Portobelo, Eliane ou similar.

Piso emborrachado cor preta, em placas de 50 x 50 cm, coladas e com espessura de 3 mm. Referéncia técnica marca DAUD,
modelo frisado. Serdo instalados, onde for o caso, rodapés na mesma linha, com altura minima de 7 cm.

Piso/Calgada com concreto moldado in loco, usinado, espessura 8cm, armado. Usar lona plastica preta, Tela de ago soldada
nervurada CA-60, Q-196 (3,11 Kg/m?), diametro do fio = 5,0mm, Espagamento da malha = 10cm. Concreto usinado classe de
resisténcia C20, com brita 0 € 1, Slump = 100 +/- 20mm, Espessura 8cm. Acabamento de piso em concreto com acabadora de

superficie

(Bambolé).

Nas posi¢des previstas em projeto, piso podotatil direcional e de alerta, referéncia técnica marcaTecnogran, com as seguintes
caracteristicas: cor azul com dimensdes de 40 x 40 x 3,5 cm, permeabilidade maxima de 6% (NBA 9778), carga para trafego

pesado, resisténcia a tragdo na flexdo de 5 Mpa, resisténcia a Compressao de 30 Mpa, desgaste por abrasdo de 3mm/1000m,
coeficiente de atrito dinamico de 0,40 e alta resisténcia ao escorregamento. Para a perfeita instalagdo do material, deverao ser
seguidas rigorosamente as especificagdes do fabricante.( conf NBR 9050 e NBR 16537)

PAREDE

As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverao ser lavadas para retirada de poeiras e
impurezas. Apos, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento ceramico e também as novas a

construir em alvenaria, receberdo o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrilica na cor branca gelo, com
e=5mm

2 As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverao ser lavadas para retirada de poeiras e
impurezas. Apos, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento cerdmico e também as novas a
construir em alvenaria, receberao o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrilica na cor preto fosco, com
e=5mm

Revestimento de azulejo 20x20, acetinado na cor branca.

FORRO

Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor branco neve, referéncia técnica marca Placo, modelo F530, com
tabicas de 4 cm

Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor preto fosco, referéncia técnica marca Placo, modelo F530, com
tabicas de 4 cm
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2 107,5 mm - | ° I Viga Metali
-~ PG_M+LR_PG_PG iga Meialica
- - = | (ver projeto estrutural)
55 ]| parede
P2 1 07 externa
© o 1 o . . existente
g barrg ) sala de ) Piso Especial Danga 4.45 P2 1 05
metdlica < aula e Madeira 100mm deposito . .
e e A AT INAEISS 1:25
[ ]

(Oriso

LEGENDA TIPOS DE PAREDES

PG - Placa de Gesso / MT - Montante

(lagura) (LR) - La de Rocha / PC - Placa

3 — 0o

Parede F PC+MT 200+PC

Parede C PC+MT 200 (LR)+PG+PG Parede H Bloco concreto celular
—e— O
i (=
bre B S S i) L g
(]
Parede D PG+MT 70 (LR)+PG Parede | PC+MT 70
LEGEN DAFI;E A}Z/}D" BANIENTUS 1 13
)

Parede E PG+MT 70+PG

1 Piso tipo tablado flutuante, com sistema de amortecimento de impactos e flexibilidade, sendo constituido de pegas de madeira
maciga cumarud, com 2,2 cm de espessura, tipo macho e fémea, coladas em chapas de madeira compensada ou OSB com 1,22 x
2,44 m e espessura de 1,5 cm e estas, apoiadas sobre barrotes de madeira imunizadas com medidas de 50 mm x 25 mm. Entre

)]

esta estrutura e o contrapiso existente na sala, calgos a

mortecedores elastoméricos de dureza Shore 50.

Piso em manta vinilica monolitica, para uso comercial, espessura 2 mm, fixada com cola, com protegéo superficial tipo “Pur Top”,

resisténcia a abrasao classe T, classificagao de reagao

ao fogo Classe lll A e emissao de COV ap6s 28 dias < 100 ug/m?®.

Referéncia técnica marca Tarkett, linha Decode, colegdo Colormatech, modelo Cold Grey — CS 94144055 A 908. O rodapé sera da

mesma linha e com altura minima de 7 cm.

Porcelanato acetinado, tipo técnico, retificado. Tamanho 60 x 60 cm na cor cinza concreto e assentamento com argamassa especifica
para porcelanato, com juntas especificadas pelo fornecedor e rejunte na cor do piso ou mais claro, se for o caso, referéncia técnica
marca Juntaplus Gold Total, também na cor concreto. Rodapés na mesma linha, com altura minima de 7 cm. Referéncia técnica

marca Portobelo, Eliane ou similar.

Piso emborrachado cor preta, em placas de 50 x 50 cm,

coladas e com espessura de 3 mm. Referéncia técnica marca DAUD,

modelo frisado. Serdo instalados, onde for o caso, rodapés na mesma linha, com altura minima de 7 cm.

Piso/Calgada com concreto moldado in loco, usinado, espessura 8cm, armado. Usar lona plastica preta, Tela de ago soldada

nervurada CA-60, Q-196 (3,11 Kg/m?), didmetro do fio =
resisténcia C20, com brita 0 e 1, Slump = 100 +/- 20mm
superficie (Bambolé).

5,0mm, Espagamento da malha = 10cm. Concreto usinado classe de
, Espessura 8cm. Acabamento de piso em concreto com acabadora de

Nas posicdes previstas em projeto, piso podotatil direcional e de alerta, referéncia técnica marcaTecnogran, com as seguintes
caracteristicas: cor azul com dimensdes de 40 x 40 x 3,5 cm, permeabilidade maxima de 6% (NBA 9778), carga para trafego

pesado, resisténcia a tragado na flexao de 5 Mpa, resisté

ncia a Compresséo de 30 Mpa, desgaste por abrasdo de 3mm/1000m,

coeficiente de atrito dindmico de 0,40 e alta resisténcia ao escorregamento. Para a perfeita instalagdo do material, deverao ser
seguidas rigorosamente as especificagdes do fabricante.( conf NBR 9050 e NBR 16537)

PAREDE

As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverao ser lavadas para retirada de poeiras e

impurezas. Apos, estas paredes, bem como as internas

também existentes sem revestimento ceramico e também as novas a

construir em alvenaria, receberdo o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrilica na cor branca gelo, com

e=5mm

As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverao ser lavadas para retirada de poeiras e

impurezas. Apos, estas paredes, bem como as internas

também existentes sem revestimento ceramico e também as novas a

construir em alvenaria, receberdo o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrilica na cor preto fosco, com

e=5mm

Revestimento de azulejo 20x20, acetinado na cor branca.

FORRO

Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetina
tabicas de 4 cm

da cor branco neve, referéncia técnica marca Placo, modelo F530, com

Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor preto fosco, referéncia técnica marca Placo, modelo F530, com
tabicas de 4 cm
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VISAO GERAL DA AREA CENTRAL
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L A s - I metalica acabamento em 0
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. / \ \ / de piso bloco de cimento K ——
| | . 1] | 0.d2 0.14
| B i | 1 0 I - S ! : - 74 ”
H\ I revestimento piso ° revestimento piso ﬁ / / / ]@
P09 P09 \ tp% { P09y P09 pon}gljr(l)ato pon}glir(l)ato . v ﬂ
X X
= . = 1 1
Fdreae = roummm= Farede/H - 150mm ) . ~ R .
. Concreto Celular ~ _l| Concreto Celular | i VRN AP KN of R regularizagéo do E?f/ [ MAQUIAGEM.
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/////////z/////////////// 7 T VX777 %///////////l//////////// l// a i VESTARIO £ 2 e VESTIARIOS
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58'?/5 by RACK TILP2
.Parede F|- Externa - _ 7.83 m?
f ‘ PC_M230mm_PC ° R M
3 1 w - 1:100
> o~
| f- 8 )/ |1 % Legenda de demolicdo
| :
1:50
[| > . ~ . . .
| ! K 220 Demolicdo de paredes, vigas ou pilares existentes
3.54 1.89 3.54
P2 1 09 construgdo de parede 0.29| .60 10.31 .
1 conforme-barede-H s 1 1
MAQUIAGEM (ver f1.307) | | I Demolicao de piso existente
18.01 m? B == — 1 —e
3 | S J Y Parede E - 95mm - Forro Gesso A . I
~ o PG M PG orro Gesso Acartonado—j F G Acartonad
Parede H - 150mm - /7 ; ) - ofre Tesso Rearfonate I | | Paredes e Janelas a manter
Concreto Celular @ 1 m Al ] L
T Parede HI- 150mm - { ) Revestimento Ceramico | ) .
— Alvenaria interna - BL 14 i vy S| 20x20cm 2R(()avze;tlmento Ceramico
ik | | DF|;2F>_1|\Z2\§) xesem Acabamento
ry Tl [ s —< S13me | granito 0.19
= i ia ' =D ¢
2.92 1.89 8.65 o =37 .Parede H - 150mm -
7 P14 a 1 1 Concreto Celular [—*
— ; 2 110 = S
= VESTIARIOS ~ ~
‘ 22.46 m? S
. 1A | - 520 :7Parede Diviséria em Espe|h0 de parede’ .y
= RVARP e : | Pedra Natural e=30mm sobre bancada NBRI050 ' revestimento Legenda de acabamento
) e = ' 4 Parede Diviséria em Parede H - 150mm - ceramico 20x20 1:5
construgdo de — -Farede mm E
= ‘ - Pedra Natural e=3 5 LEGENDA DE ACABAMENT
— *_Alyenaria internal- BL 14 ——=parede de gesso edra Natyrale= Concreto Celular frontéo em G C (O
y acartonado granito cinza
iy ifg_’IjZSS'(:) 1 EXtSrC‘a = . andorinha Q PISO
mm
0 Parede H L 150mm - = bancada em 1 Piso tipo tablado flutuante, com sistema de amortecimento de impactos e flexibilidade, sendo constituido de pegas de madeira
P | Concreto Gelular _Parede E - 95mm - granito cinza o R maciga cumaru, com 2,2 cm de espessura, tipo macho e fémea, coladas em chapas de madeira compensada ou OSB com 1,22 x
& =1 r I rG_M[ PG andorinha g- i 2,44 m e espessura de 1,5 cm e estas, apoiadas sobre barrotes de madeira imunizadas com medidas de 50 mm x 25 mm. Entre
- g - H} = = ] —* = [ > =5- = - ZC revestimento = esta estrutura e o contrapiso existente na sala, calgos amortecedores elastoméricos de dureza Shore 50.
- — ) ‘ baredb-H—150me ‘ ceramico 20x20 %— 2 Piso em manta vinilica monolitica, para uso comercial, espessura 2 mm, fixada com cola, com protegéo superficial tipo “Pur Top”,
© 1.92 ~ Concreto Celular X acqbamento em resisténcia a abraséao classe T, classificacéo de reagao ao fogo Classe Il A e emissao de COV ap6s 28 dias < 100 ug/m?.
e - régua em granito | < pintura latex Referéncia técnica marca Tarkett, linha Decode, colegcdo Colormatech, modelo Cold Grey — CS 94144055 A 908. O rodapé sera da
/\c) - . - cinza andorinha | ; acrilico mesma linha e com altura minima de 7 cm.
= < 2. revestimento piso : :
Instalagatc?rde barra b 4 4 éF2187 porcelanato revestlmlentotplso 3 Porcelanato acetinado, tipo técnico, retificado. Tamanho 60 x 60 cm na cor cinza concreto e assentamento com argamassa especifi¢a
”.‘eta 'C? tural i A lava 40x40 por:(()e i%a 0 para porcelanato, com juntas especificadas pelo fornecedor e rejunte na cor do piso ou mais claro, se for o caso, referéncia técnica
(ver projeto estrutural) ‘ - COPA ALLiNOS . X marca Juntaplus Gold Total, também na cor concreto. Rodapés na mesma linha, com altura minima de 7 cm. Referéncia técnica
— 0 9-5& i pQS T = = = - ‘ marca Portobelo, Eliane ou similar.
T o . . S
:'5 L < P2 1 15 | laje/contrapiso 4 Piso emborrachado cor preta, em placas de 50 x 50 cm, coladas e com espessura de 3 mm. Referéncia técnica marca DAUD,
DL :2 ESTUDD ALUNOS modelo frisado. Serao instalados, onde for o caso, rodapés na mesma linha, com altura minima de 7 cm.
(@] ' .
33) 3 2 16.73 m? det bancad as mu |t| uso 5 Piso/Calgada com concreto moldado in loco, usinado, espessura 8cm, armado. Usar lona plastica preta, Tela de ago soldada
Parede E - Extorna - 1A e e . 1:25 nervurada CA-60, Q-196 (3,11 Kg/m?), didmetro do fio = 5,0mm, Espagamento da malha = 10cm. Concreto usinado classe de
base e haste de fixagéo 0.60 (] PC_M230mm_PC * det dIVISO ria banho : resisténcia C20, com brita 0 € 1, Slump = 100 +/- 20mm, Espessura 8cm. Acabamento de piso em concreto com acabadora de
da barra metalica 9 ? 1 1 1925 superficie (Bambolé).
(ver projeto estrutural) ‘ - 8 ‘ \/ . Nas posigcdes previstas em projeto, piso podotatil direcional e de alerta, referéncia técnica marcaTecnogran, com as seguintes
T -Parede B - Acustica caracteristicas: cor azul com dimensdes de 40 x 40 x 3,5 cm, permeabilidade maxima de 6% (NBA 9778), carga para trafego
107,5 mm - pesado, resisténcia a tragao na flexdo de 5 Mpa, resisténcia a Compressao de 30 Mpa, desgaste por abrasdo de 3mm/1000m,
[ PG_M+LR_PG_PG coeficiente de atrito dindmico de 0,40 e alta resisténcia ao escorregamento. Para a perfeita instalacdo do material, deverao ser
w _ seguidas rigorosamente as especificagdes do fabricante.( conf NBR 9050 e NBR 16537)
— — -
LI | parede H- 1507 . . /\ pareoe
concreto el i a
O P2 1 12 ~ ~ ) frontdo em — 1 As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverao ser lavadas para retirada de poeiras e
ESTAR ALUNOS P03 < Tampo de Granito granito cinza —— impurezas. Apo¢s, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento ceramico e também as novas a
53.36 m? | o\ andorinha — construir em alvenaria, receberdo o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrilica na cor branca gelo, com
A Ma © bancada em — e= 5mm
Fronta . ol =
! ei%néazc:negw hgzrg Tt50m g;annﬁiféfa 2 As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverao ser lavadas para retirada de poeiras e
L | ‘ /’; 4 - ’ ’ — impurezas. Apés, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento ceramico e também as novas a
\\i 1 I =" | — construir em alvenaria, receberdo o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrilica na cor preto fosco, com
] — . S — =
0.19] | . © 2 === alvenariade e=5mm
So— So—g bloco de 3 Revestimento de azulejo 20x20, acetinado na cor branca.
concreto celular
‘ Parede H - 150mm - | _ . —Tampo de Granito — X t |:| FORRO
] = — acabamento em
L Conereto Celular - < < —1 pintura latex 1 Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor branco neve, referéncia técnica marca Placo, modelo F530, com
‘ D Q . . acrilico tabicas de 4 cm
' =) o revestimento piso
‘ porcelanato 2 Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor preto fosco, referéncia técnica marca Placo, modelo F530, com
8.48 Piso Porcelanato ' 40x40 tabicas de 4 cm
. o1 r40x400m —_— regularizago
parede a ser parede a ser de piso
demolida L] parede|a ser demolida v demolida : e - -
L T T T T T Il
1 — T
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Lt 1:25
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| ——Soleiras granito|1,5cm bhtente de madeira o Concreto Celular |
| P06 - PORTA SIMPLES |
| Aluminio gom veneziana |
| N RN Fnets (- 4Gl - o vidro 80x220 e Legenda de acabamento
L - (92 x cm T
= P10~ (a2 x 211 om) G ~ ] Concretq Celular ——: 1{3£GENDA DE ACABAMENTOS
| I I | batente de madeira |
] | (Oriso
I l ' i 1 Piso tipo tablado flutuante, com sistema de amortecimento de impactos e flexibilidade, sendo constituido de pecas de madeira
B I o TSI T —l B B | Jo B ZB maciga cumaru, com 2,2 cm de espessura, tipo macho e fémea, coladas em chapas de madeira compensada ou OSB com 1,22 x
| ol o : | 100 a 0.80 2,44 m e espessura de 1,5 cm e estas, apoiadas sobre barrotes de madeira imunizadas com medidas de 50 mm x 25 mm. Entre
— | 0 | \ - - esta estrutura e o contrapiso existente na sala, calgos amortecedores elastoméricos de dureza Shore 50.
| Lo 14 | 0.06 0_19/ ’/ 2 Piso em manta vinilica monolitica, para uso comercial, espessura 2 mm, fixada com cola, com protegé&o superficial tipo “Pur Top”,
| ! ! Revestimento Ceramico | 0.15 resisténcia a abraséo classe T, classificagcao de reacdo ao fogo Classe Il A e emissdo de COV apos 28 dias < 100 ug/m?.
| R 20x20cm — P2 1 08 - | JO3 - JANELA - Referéncia técnica marca Tarkett, linha Decode, colegdo Colormatech, modelo Cold Grey — CS 94144055 A 908. O rodapé seré da
N Fool © =l © | ; L
| e borda em o VESTlARlO E BANHEIROS o) | Maximo-ar -[100x60 mesma linha e com altura minima de 7 cm.
| ! ! granito.cinza 58-?3 m? | 3 Porcelanato acetinado, tipo técnico, retificado. Tamanho 60 x 60 cm na cor cinza concreto e assentamento com argamassa especifica
| i i andorinha | para porcelanato, com juntas especificadas pelo fornecedor e rejunte na cor do piso ou mais claro, se for o caso, referéncia técnica
| o |1 E_ | marca Juntaplus Gold Total, também na cor concreto. Rodapés na mesma linha, com altura minima de 7 cm. Referéncia técnica
| NP = (?: 3 1 ' marca Portobelo, Eliane ou similar.
~ | | [ .Parede F - Externa - | P2 1 13
0 | | | PC_M230mm_PGC _ bancada | RACK Tl P2 4 Piso emborrachado cor preta, em placas de 50 x 50 cm, coladas e com espessura de 3 mm. Referéncia técnica marca DAUD,
& | byl Banco Ablugdo ) granito| cinza | 7.33 m? modelo frisado. Ser&o instalados, onde for o caso, rodapés na mesma linha, com altura minima de 7 cm.
| P Revestido granito 0.35 Piso Porcelanato | | A
Ol A borda em 40x40cm andorinha | 5 Piso/Calgada com concreto moldado in loco, usinado, espessura 8cm, armado. Usar lona plastica preta, Tela de ago soldada
| i i i 3.45 | 3 1 1 nervurada CA-60, Q-196 (3,11 Kg/m?), diametro do fio = 5,0mm, Espagcamento da malha = 10cm. Concreto usinado classe de
| :0.18: gcinza s : | U resisténcia C20, com brita 0 e 1, Slump = 100 +/- 20mm, Espessura 8cm. Acabamento de piso em concreto com acabadora de
I Lo andorinha ) | superficie (Bambolé).
| ; 2.70 o ) | Piso Porcelanato - ) ) . A . .
| | T | 40x40cm Nas posicdes previstas em projeto, piso podotatil direcional e de alerta, referéncia técnica marcaTecnogran, com as seguintes
O | ! = B e e S ] T ]t s Sl Sty | caracteristicas: cor azul com dimensdes de 40 x 40 x 3,5 cm, permeabilidade maxima de 6% (NBA 9778), carga para trafego
| |_ oS . | Parede B 4 Acustica pesado, resisténcia a tragéo na flexao de 5 Mpa, resisténcia a Compressao de 30 Mpa, desgaste por abrasdo de 3mm/1000m,
| T B e B —2'}0— """ —rre—c= = o 14' Espelho de parede;, = | 107,5 mm - coeficiente de atrito dindmico de 0,40 e alta resisténcia ao escorregamento. Para a perfeita instalagdo do material, deverao ser
| * - o 3| 3 sobre bancada NBR9050 d © | ol .Parede F - Externa - PG M+LR |PG PG seguidas rigorosamente as especificagdes do fabricante.( conf NBR 9050 e NBR 16537)
y ‘ 8 Ll olle < »Parederl450mm aneaca.. .o | PC_M230mm_PC T -
| | Revestimento Ceramicg IS 0.18 Concreto Celular granito cinza - 7 A PAREDE
| r 20x20cm L andotinha L ‘ 2.37
| | 1 As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverao ser lavadas para retirada de poeiras e
|— | ———— B HE————————— — - SN0 Sy Sy 4 —1- impurezas. Apos, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento cerdmico e também as novas a
| | construir em alvenaria, receberdo o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrilica na cor branca gelo, com
| 1.85 Il | 2.20 e=5mm
Pintura interna branco | 1 | ) . . N . .
acetinado | 3.54 1.9 3.54 | 220 2 As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, dever&o ser lavadas para retirada de poeiras e
| i Parede H - 150mm - 3 | : impurezas. Apos, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento ceramico e também as novas a
| g 7-Concreto Celular | - Espelho de parede, | Espelho de parede, (=] | construir em alvenaria, receberdo o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrilica na cor preto fosco, com
i sobre bancada NBR9050 sobre bancada NBR9050 | e=5mm
| ‘ . I | 0.2 1.60 0.31
| | 3 Revestimento de azulejo 20x20, acetinado na cor branca.
' Tampo de Granito I @
:e .Parede F - Externa - P2 1 09 Tampo de Granito P2 1 09 : |:| FORRO
| FIE AP m I IFE MAQUIAGEM @ 3 1 MAQUIAGEM @ 3 1 -—f == -I-i— ——a———— g ———————— — 1:—| — 1 === 1 Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor branco neve, referéncia técnica marca Placo, modelo F530, com
| 18.01 m? 18.01 m? | tabicas de 4 cm
1A A
! ' | I 2 Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor preto fosco, referéncia técnica marca Placo, modelo F530, com
| J02 - JANELA - | .Parede E - 95mm - tabicas de 4 cm
Q ‘ Maximo-ar - 160x45 PG_M_PG
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Laje alveolar H25 (PE20 Laje alveolar H25 (PE20

- armadura classe 2) - armadura classe 1)

B A N A A A A A A A A A A e A A A AR A S AR DA DS VA AV A A A A A A A e e A e e e e B A A A A A A A A A A A A AN E e A AN S DA e X BN A AN A A A A AN A A A AR e A A DA aS VA AV A A A A A A A A e A e e e e e OO 3

B @ =3 4 T—Forro Gesso Acartonado

Forro Gesso Acartonad04T

P11 - PORTA SIMPLES o Alvenaria interna - BL 14

Aluminio veneziana cm
Branca 80x210 .Parede F - Externa -

Acabamento de parede Pintura interna branco PC_M230mm_PC

?%i?gfgéﬂg%gﬁéide 1,5cm Granito Polido T acetinado Pintura interna branco - -
’ acetinado Acabamento de parede

Acabamento de parede Acabamento de parede r1 ,5cm Granito Polido

1,5cm Granito Polido f1 ,5¢cm Granito Polido
L p———0— o —0— oumm—n

P14

Forro Gesso Acartonado LForro Gesso Acartonado

Forro Gesso Acartonado

3.20

4.20
2.15

4.20

[2.15
|

® 5
Espelho de parede,
sobre bancada NBR9050

| .Parede H- 150mm - Nivel Superior
- - A 1
Concreto Celular P13 - Porta Dupla COPA ALUNOS A MAQUIAGEM \L

#/——Aluminio veneziana 967 b2 6 18.01 m? PAV 2
branca 100x200 Pintura interna branco |: -0/ M

.Parede H - 150mm -
Concreto Celular

?

3.20

il

3.20

e

. . acetinado
Pintura interna branco

acetinado

Frontao em granito
e€=0,02m e h=0,15m

P11 Shaft Infraestrutura

2.15
2.15
2.15
2.15

0.90

NE

T—Forro Gesso Acartonado

Piso Porcelanato
+ [ 40x40cm

0.74

) i Piso Porcelanato
VESTIARIO E BANHEIROS MAQUIAGEM VESTIARIOS ESTAR ALUNOS 40x40cm VESTIARIOS
58.99 m? 8.01 m?2 22.46 m? 53.36 m? 22.46 m?
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1:33

2.20

I

o2 SANITARIO MASCULINO ESTEEER)S MAQUIAGEM Nivel Térreo
T 2 17.87 m2

Corte e ! " $ PAV 2

F220

Corte 19

’ 220 221 205 ¥ | BRSO R [ ]

Corte 43
1:50
LEGENDA TIPOS DE PAREDES

|

|

|

I I

: PG - Placa de Gesso / MT - Montante
|

|

|

=

.Parede F + Externa -
PC_M230mm_PC

(lagura) (LR) -La de Rocha /PC - Placa

. — 0o

.Parede B -|Acustica
R2_1_13  1407,5mm-

RACKTIPZ |pg_M+LR_PG_PG
33 m? i

I
A |
: Parede B PG*MT 70 (LR)*PG+PG
|
|
l‘

o
— o
Parede A PG+PG+MT 70 (LR) N

) —e—
l; Parede F PC+MT 200+PC
-

P2 1 08 @ ;
VESTIARIO E BANHEIROS 3
Lt 58.99 m? 3.54

B

Parede G PG+MT 70 (LR)

—————————————————————————————————————————————————— _—_—————.— |-t f)p)--—-—-——-—- —  — — — — —— —— e — — — — — —— —— — — — — — — — — — —

it

2.36

bancada
anito cinza
andorinha

arede H - 150mm - i’arede C PC+MT 200 (LR)+PG+PG Parede H Bloco concreto celular

F
Concreto Celular Tampo de Granito

0.60
0.60

Q

2.20

1.1

Parede D PG+MT 70 (LR)+PG

0.29 | 1.60

L |

Parede E PG+MT 70+PG

3.45

P2109 T
MAQUIAGEM =

18.01 m?
IA

/?D 3 1 P11 - PORTA SIMPLES
' Aluminio veneziana

Branca|80x210

>

——F === TF=——————— —H——

Jo2 .Parede E - 95mm - | |
- PG_M_PG

Instalacao de
barra metalica
(ver projeto
estrutural)

2.09
2.24
0.18

2.24

< > PAREDES
1:20

1.49

| JO02 - JANELA -
Maximo-ar - 160x45

Legenda de acabamento
1152 GENDA DE ACABAMENTOS

(O riso
1

Piso tipo tablado flutuante, com sistema de amortecimento de impactos e flexibilidade, sendo constituido de pegas de madeira
maciga cumaru, com 2,2 cm de espessura, tipo macho e fémea, coladas em chapas de madeira compensada ou OSB com 1,22 x
2,44 m e espessura de 1,5 cm e estas, apoiadas sobre barrotes de madeira imunizadas com medidas de 50 mm x 25 mm. Entre
esta estrutura e o contrapiso existente na sala, calgos amortecedores elastoméricos de dureza Shore 50.

2 Piso em manta vinilica monolitica, para uso comercial, espessura 2 mm, fixada com cola, com protegdo superficial tipo “Pur Top”,
resisténcia a abrasao classe T, classificagdo de reagdo ao fogo Classe Il A e emissdo de COV apods 28 dias < 100 ug/m?.
Referéncia técnica marca Tarkett, linha Decode, colegdo Colormatech, modelo Cold Grey — CS 94144055 A 908. O rodapé sera da
mesma linha e com altura minima de 7 cm.

e I _—__—_——=
|
|
l

.Parede B - |Acustica
107,5 mm -
PG_M+LR PG PG

0.80
080

£ A Parede 150mm
contorme-pareae ~+~arege-H-"1oumn

_{ver f1.307) 299 Concreto Celular — =

-

2 1 14

DEP. MAQ.

.13 m?
IA

@ 1 1

2.50

construcao
de parede
conforme
parede F ‘
_(verf1.307)

0.67

[Ze)

——
0.17

— — 1 —¢—

= ]
=
5 tPintu ra interna branco
' 292 acetinado

Soleira granito Pinty

1.839 3.65

———————— [ ——
9

3 Porcelanato acetinado, tipo técnico, retificado. Tamanho 60 x 60 cm na cor cinza concreto e assentamento com argamassa especifica
para porcelanato, com juntas especificadas pelo fornecedor e rejunte na cor do piso ou mais claro, se for o caso, referéncia técnica
marca Juntaplus Gold Total, também na cor concreto. Rodapés na mesma linha, com altura minima de 7 cm. Referéncia técnica
marca Portobelo, Eliane ou similar.

ra interna branco
acetinado

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| construcéo de parede
| ‘/
3
s
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Alvenaria interna - BL 14 ‘ ‘ .Parede F + Externa -
cm PC_M230mm_PC
] P2 1 .10
] VESTIARIOS
JFShaft para 22.46 m?

Infraestruturas A

Sopleira granito
SR A

4 Piso emborrachado cor preta, em placas de 50 x 50 cm, coladas e com espessura de 3 mm. Referéncia técnica marca DAUD,
modelo frisado. Serao instalados, onde for o caso, rodapés na mesma linha, com altura minima de 7 cm.

Piso/Calgada com concreto moldado in loco, usinado, espessura 8cm, armado. Usar lona plastica preta, Tela de ago soldada
nervurada CA-60, Q-196 (3,11 Kg/m?), didmetro do fio = 5,0mm, Espacamento da malha = 10cm. Concreto usinado classe de
resisténcia C20, com brita 0 e 1, Slump = 100 +/- 20mm, Espessura 8cm. Acabamento de piso em concreto com acabadora de
superficie (Bambolé).

2.84

Nas posigbes previstas em projeto, piso podotatil direcional e de alerta, referéncia técnica marcaTecnogran, com as seguintes
caracteristicas: cor azul com dimensdes de 40 x 40 x 3,5 cm, permeabilidade maxima de 6% (NBA 9778), carga para trafego
pesado, resisténcia a tragdo na flexdo de 5 Mpa, resisténcia a Compressao de 30 Mpa, desgaste por abrasdo de 3mm/1000m,
coeficiente de atrito dindmico de 0,40 e alta resisténcia ao escorregamento. Para a perfeita instalacdo do material, deverao ser
seguidas rigorosamente as especificagdes do fabricante.( conf NBR 9050 e NBR 16537)

A PAREDE

1 As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverao ser lavadas para retirada de poeiras e
impurezas. Apds, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento ceramico e também as novas a
construir em alvenaria, receberdo o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrilica na cor branca gelo, com
e=5mm

2.82
2.98

I 2.20

CFS???
20

P13 - Porta Dupla -
Aluminiio veneziana Piso PorcelanaLo
N

.Parede B - Acustjca
107,5 mm - —
PG_M+LR_PG PG

branca 100x200 40x40cm

)

| | | —

arede E - 95mm -
G M PG

_ L I
. | .Parede H - 150mm - ‘ I .Parede F - Externa
P14 - PORTA ARMARIO Concreto Celular :Parede H - 150mm - PC_M230mm_PC

U g

2 As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverao ser lavadas para retirada de poeiras e
impurezas. Apds, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento ceramico e também as novas a

construir em alvenaria, receberao o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrilica na cor preto fosco, com
e= 5mm

¢ - Aluminio Branca 60x210 Congreto Celular

P14 Pintura jnterna brang Pintura internallpbranco

Soleira granito [ adetinado adetinado .Parede E - 95mm -

o

0.79
65"
0.60

3 Revestimento de azulejo 20x20, acetinado na cor branca.

|:| FORRO

! : 2C 1 Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor branco neve, referéncia técnica marca Placo, modelo F530, com
tabicas de 4 cm

=)\

N

2d/]

Shaft|Climatizacao

4.17
4.26
o

—_— [ — - — —

2 Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor preto fosco, referéncia técnica marca Placo, modelo F530, com

220 tabicas de 4 cm

.Parede B + Acustica

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| \ ) |
|
|
i i 40 3.53 | PG_M_PG
| |
I |
|
|
|
|
|
|
|
|
'
|
! .Parede F - Externa - 107,5 mm

T PC M230mm PC PG_M+LR|PG_PG
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F221

Corte
45
. | | | Pintura interna branco
| 2.20 acetinado
| | P2 110 | : ' | Tampo de Granito—,
: : : VESTIARIOS : I :
I 2246 m 75} 3 i
| | | 3 Frontao em granito 0.40
| L — " | $S1 0140 S | €=0,02m e h=0,15m ‘hﬁ
I % |
2C | {1 . . . | . e - == — Ep— I . | —Tampo de Granito SR W
| t | |
| | —
I | | | | | ] o I 0.15 0.2oI
: Frontdo em granito | | .Parede E - 95mm - | — Sy 0 Og} !
e=0,02m e h=0,15m [ ] | PG_M PG | ) . :
I § I 0'i40 140 853 : .1I?)a7r§dr$mB1 ) Acustica
i L I I | | PG_M+LR_PG_PG o Pinturalinterna branco
| Tampo de Granito | | | | < -~ acetinado
I @ @ | S Frgjecao palcao : : g
Instalagao de b | 100 I 106 I L= granito cinza andorinha | 2.20 | Piso Porcelanat
barra metlica | : * ' | I h=1.10m | | 7468310 orcelanato
(ver projeto : | | ' | | x40cm
estrutural) | I I Paredh H - 150mm - Parede F - Externa - =: : ] - - -
.Parede F - Externa - N I o | Concreto Celular I e I I SOOI
PC_M230mm_PC | | | ' ' ] o
L0
| % St _ | | S 230 2T S AL
| - <] | |
| i 0115} 0.20 | |
2 I 3.05 | | Corte 44
,ore f | | .
44 / | P2 1 11 S 0.40 o i % | 1:25
I CORAALUNOS 2 P [ 5 [
N 9.67 m? ‘ I '
: |A 0.40 : P2 1 15 :
| 3 3 2 0/15] 0.20 | ESTUDO ALUNOS |
| 0.051 | 16.73 m? |
| 0.60 Piso Pordelanato rl——+—n1 | @/ B 1 1 | Acabamento de parede
I 40x40cm I I : : ' 4 1.5cm Granito Polido
| Tampo de Granito | | | |
8 Eroria | I I I |
a - —1ortav UIIIBIdIILU T | | I I
Y e=0,02m e h=0,15m 5 | Piso Porcelanato | Fi.Parede H-150mm -
base e haste de | o ! l | 40x40cm | Concreto Celular
fixagdo da barra I Pintura int b ! ! R . | |
metalica : I, nira fiema branco I I<—Projecéo balcao : S E— :
i EESLRLER : : : .Parede custica ;
(ver projeto | e | | granito cinza andorinha | 107 5 Tampo de Granito
estrutural) G | ,6 mm
e —— 1 & At i) —  E—— I l =1.10m | PG_M+LR|PG_PG |
: = . [ | I - T I Tampo de Granito
S | |
| ol 19 l | | T} I7 &
N q 15 3.13 | | | - 1 L
: - — 4 — — — — } — — eed b, d el el =4 2 = 2  — - | o
[ ] |
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| ~ Cdncreto Celular © | | ~ Concreto Celular
: ~ : . / P03 - PORTA DUPLA : ~ Pintl_Jra interna branco ] ]
| BE38) | C Madeira 150x215 | acetinado g :::réttlijr:iér;terna branco | g
| | | 2 °
| Pintura interna branco [ _{/ I
‘ : acetinado = : - :
I < Ma | \ | Piso Porcelanatg
: : 3 | f40x40cm
| P2 1 12 | i : L : —— = =
| . s O | | R R R S S s
I F221 A | | . .
| Corte i |
| 45 3 ) /N 1 | |
| . | | Corte 45
I i L —o— | 3
.Parede F - Externa - Piso Parcelanato
b
b | | LEGENDA TIPOS DE PAREDES
: PC_M230mm_PC 40x40cim | | PG - Placa de Gesso / MT - Montante
| Pintura interna branco : : (Iagura)’ _(LR) - La de Rocha / PC - Placa e
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+ + | LEGENDA DE ACABAMENTOS” I
| | Q PISO Parede E PG+MT 70+PG
| | II
| 8.48 | 2.20 1 Piso tipo tablado flutuante, com sistema de amortecimento de impactos e flexibilidade, sendo constituido de pegas de madeira
| | I l maciga cumarud, com 2,2 cm de espessura, tipo macho e fémea, coladas em chapas de madeira compensada ou OSB com 1,22 x
' | 0.45 1.60 0.1 2,44 m e espessura de 1,5 cm e estas, apoiadas sobre barrotes de madeira imunizadas com medidas de 50 mm x 25 mm. Entre
| : | ” esta estrutura e o contrapiso existente na sala, calgos amortecedores elastoméricos de dureza Shore 50.
2A — I - - - — - - : - - 2 Piso em manta vinilica monolitica, para uso comercial, espessura 2 mm, fixada com cola, com protegao superficial tipo “Pur Top”,
| resisténcia a abraséao classe T, classificagao de reagao ao fogo Classe Ill A e emissdo de COV apds 28 dias < 100 ug/m?.
| Referéncia técnica marca Tarkett, linha Decode, colegado Colormatech, modelo Cold Grey — CS 94144055 A 908. O rodapé sera da
————————————————— mesma linha e com altura minima de 7 cm.
3 Porcelanato acetinado, tipo técnico, retificado. Tamanho 60 x 60 cm na cor cinza concreto e assentamento com argamassa especifica
para porcelanato, com juntas especificadas pelo fornecedor e rejunte na cor do piso ou mais claro, se for o caso, referéncia técnica
marca Juntaplus Gold Total, também na cor concreto. Rodapés na mesma linha, com altura minima de 7 cm. Referéncia técnica

,Pafe;fe\ - Acustic

marca Portobelo, Eliane ou similar.

“PC_M200_PG PG

4 Piso emborrachado cor preta, em placas de 50 x 50 cm, coladas e com espessura de 3 mm. Referéncia técnica marca DAUD,
modelo frisado. Serao instalados, onde for o caso, rodapés na mesma linha, com altura minima de 7 cm.

5 Piso/Calgada com concreto moldado in loco, usinado, espessura 8cm, armado. Usar lona plastica preta, Tela de ago soldada
nervurada CA-60, Q-196 (3,11 Kg/m?), diametro do fio = 5,0mm, Espagamento da malha = 10cm. Concreto usinado classe de
resisténcia C20, com brita 0 e 1, Slump = 100 +/- 20mm, Espessura 8cm. Acabamento de piso em concreto com acabadora de
superficie (Bambolé).

fibrocimento para embiitir
* tubulagéo de- .’
“agua pluvial

Nas posicdes previstas em projeto, piso podotatil direcional e de alerta, referéncia técnica marcaTecnogran, com as seguintes
caracteristicas: cor azul com dimensdes de 40 x 40 x 3,5 cm, permeabilidade méaxima de 6% (NBA 9778), carga para trafego
pesado, resisténcia a tragdo na flexdo de 5 Mpa, resisténcia a Compressao de 30 Mpa, desgaste por abrasdo de 3mm/1000m,
coeficiente de atrito dindmico de 0,40 e alta resisténcia ao escorregamento. Para a perfeita instalacdo do material, deverao ser
seguidas rigorosamente as especificagdes do fabricante.( conf NBR 9050 e NBR 16537)

A PAREDE

1 As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverao ser lavadas para retirada de poeiras e
impurezas. Apds, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento ceramico e também as novas a
construir em alvenaria, receberdo o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrilica na cor branca gelo, com

guarda corpo

\guarda corpo limite da : ‘ | ‘
|
|
|
|

passarela limite da _
passarela e=5mm
2 As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverao ser lavadas para retirada de poeiras e
impurezas. Apds, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento ceramico e também as novas a
construir em alvenaria, receberdo o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrilica na cor preto fosco, com
. ~ e= 5mm
Passarela ligagao
Pavilhdo 01 3 Revestimento de azulejo 20x20, acetinado na cor branca.
DN
O Rampa = =THE = [_] ForRo
ver prancha 301 1 Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor branco neve, referéncia técnica marca Placo, modelo F530, com
tabicas de 4 cm
2 Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor preto fosco, referéncia técnica marca Placo, modelo F530, com
tabicas de 4 cm
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LEGENDA DE ACABAMENTOS

O PISO
1

Piso tipo tablado flutuante, com sistema de amortecimento de impactos e flexibilidade, sendo constituido de pegas de madeira
maciga cumaru, com 2,2 cm de espessura, tipo macho e fémea, coladas em chapas de madeira compensada ou OSB com 1,22 x
2,44 m e espessura de 1,5 cm e estas, apoiadas sobre barrotes de madeira imunizadas com medidas de 50 mm x 25 mm. Entre
esta estrutura e o contrapiso existente na sala, calgos amortecedores elastoméricos de dureza Shore 50.

2 Piso em manta vinilica monolitica, para uso comercial, espessura 2 mm, fixada com cola, com protegdo superficial tipo “Pur Top”,
resisténcia a abrasao classe T, classificagdo de reagdo ao fogo Classe Il A e emissdo de COV apoés 28 dias < 100 ug/m?.
Referéncia técnica marca Tarkett, linha Decode, colegdo Colormatech, modelo Cold Grey — CS 94144055 A 908. O rodapé sera da
mesma linha e com altura minima de 7 cm.

B i

.Parede B - Acustica | .Parede C - Acustica ‘ .Parede C - Acustica |
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11.99

40 1.60 | 140 1.60

P —
N
[e2]

o
-+
N
O fe—
-
RN

——— i %284 | | 160 | 140
Antecamara S o5 - PORTA SIMPLES T

| Madeira|90x215
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‘ .Parede D - Acustica T e'f
JO1 - JANELA COMUM - 100mm - ©
Maximo-ar - 160x180 PG_LR-M48 PG

1
w

Porcelanato acetinado, tipo técnico, retificado. Tamanho 60 x 60 cm na cor cinza concreto e assentamento com argamassa especifica
para porcelanato, com juntas especificadas pelo fornecedor e rejunte na cor do piso ou mais claro, se for o caso, referéncia técnica
marca Juntaplus Gold Total, também na cor concreto. Rodapés na mesma linha, com altura minima de 7 cm. Referéncia técnica
marca Portobelo, Eliane ou similar.

0.90 01
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2.00,
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0.90—, 0.96 | 0. i
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4 Piso emborrachado cor preta, em placas de 50 x 50 cm, coladas e com espessura de 3 mm. Referéncia técnica marca DAUD,
modelo frisado. Serao instalados, onde for o caso, rodapés na mesma linha, com altura minima de 7 cm.

5 Piso/Calgada com concreto moldado in loco, usinado, espessura 8cm, armado. Usar lona plastica preta, Tela de ago soldada
nervurada CA-60, Q-196 (3,11 Kg/m?), didmetro do fio = 5,0mm, Espagcamento da malha = 10cm. Concreto usinado classe de
resisténcia C20, com brita 0 e 1, Slump = 100 +/- 20mm, Espessura 8cm. Acabamento de piso em concreto com acabadora de
superficie (Bambolé).

Piso vinilico - 2mm - em
manta

Nas posigbes previstas em projeto, piso podotatil direcional e de alerta, referéncia técnica marcaTecnogran, com as seguintes
caracteristicas: cor azul com dimensdes de 40 x 40 x 3,5 cm, permeabilidade maxima de 6% (NBA 9778), carga para trafego
pesado, resisténcia a tragdo na flexao de 5 Mpa, resisténcia a Compressao de 30 Mpa, desgaste por abrasdo de 3mm/1000m,
coeficiente de atrito dindmico de 0,40 e alta resisténcia ao escorregamento. Para a perfeita instalacdo do material, deverao ser
seguidas rigorosamente as especificagdes do fabricante.( conf NBR 9050 e NBR 16537)

A PAREDE

1 As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverao ser lavadas para retirada de poeiras e
impurezas. Apds, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento ceramico e também as novas a
construir em alvenaria, receberdo o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrilica na cor branca gelo, com
e=5mm
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2 As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverdo ser lavadas para retirada de poeiras e
impurezas. Apds, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento ceramico e também as novas a
construir em alvenaria, receberao o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrilica na cor preto fosco, com
e=5mm
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. o FORRO
Piso vinilico - 2mm - em
manta ‘ 1 Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor branco neve, referéncia técnica marca Placo, modelo F530, com
tabicas de 4 cm

5.75

2S16-E3

2521-E3 2 Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor preto fosco, referéncia técnica marca Placo, modelo F530, com
1 1 tabicas de 4 cm
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150 LEGENDA DE ACABAMENTOS

(O riso

1 Piso tipo tablado flutuante, com sistema de amortecimento de impactos e flexibilidade, sendo constituido de pegas de madeira
—Casa de Bombas maciga cumaru, com 2,2 cm de espessura, tipo macho e fémea, coladas em chapas de madeira compensada ou OSB com 1,22 x
2,44 m e espessura de 1,5 cm e estas, apoiadas sobre barrotes de madeira imunizadas com medidas de 50 mm x 25 mm. Entre
esta estrutura e o contrapiso existente na sala, calgos amortecedores elastoméricos de dureza Shore 50.

asa de Bombas ﬁn ] — 2 Piso em manta vinilica monolitica, para uso comercial, espessura 2 mm, fixada com cola, com protegao superficial tipo “Pur Top”,

resisténcia a abraséo classe T, classificacdo de reagao ao fogo Classe Il A e emissdo de COV apods 28 dias < 100 ug/m?.
Q Referéncia técnica marca Tarkett, linha Decode, colegcao Colormatech, modelo Cold Grey — CS 94144055 A 908. O rodapé sera da
mesma linha e com altura minima de 7 cm.

—Shaft

3 Porcelanato acetinado, tipo técnico, retificado. Tamanho 60 x 60 cm na cor cinza concreto e assentamento com argamassa especifica
para porcelanato, com juntas especificadas pelo fornecedor e rejunte na cor do piso ou mais claro, se for o caso, referéncia técnica
marca Juntaplus Gold Total, também na cor concreto. Rodapés na mesma linha, com altura minima de 7 cm. Referéncia técnica
marca Portobelo, Eliane ou similar.

4 Piso emborrachado cor preta, em placas de 50 x 50 cm, coladas e com espessura de 3 mm. Referéncia técnica marca DAUD,
modelo frisado. Serao instalados, onde for o caso, rodapés na mesma linha, com altura minima de 7 cm.

0.97

5 Piso/Calgada com concreto moldado in loco, usinado, espessura 8cm, armado. Usar lona plastica preta, Tela de ago soldada
nervurada CA-60, Q-196 (3,11 Kg/m?), diametro do fio = 5,0mm, Espagcamento da malha = 10cm. Concreto usinado classe de
resisténcia C20, com brita 0 e 1, Slump = 100 +/- 20mm, Espessura 8cm. Acabamento de piso em concreto com acabadora de

ﬁ superficie (Bambolé).

Nas posig¢des previstas em projeto, piso podotatil direcional e de alerta, referéncia técnica marcaTecnogran, com as seguintes
caracteristicas: cor azul com dimensoées de 40 x 40 x 3,5 cm, permeabilidade maxima de 6% (NBA 9778), carga para trafego
pesado, resisténcia a tracdo na flexdo de 5 Mpa, resisténcia a Compressao de 30 Mpa, desgaste por abrasdo de 3mm/1000m,
coeficiente de atrito dindmico de 0,40 e alta resisténcia ao escorregamento. Para a perfeita instalacdo do material, deverao ser
seguidas rigorosamente as especificagdes do fabricante.( conf NBR 9050 e NBR 16537)

4 Corte 47 A PAREDE

1 As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverdo ser lavadas para retirada de poeiras e
impurezas. Apos, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento ceramico e também as novas a
construir em alvenaria, receberdo o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrilica na cor branca gelo, com
e= 5mm

SRR

SRR

2 As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, dever&o ser lavadas para retirada de poeiras e
impurezas. Apods, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento cerdmico e também as novas a
construir em alvenaria, receberao o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrilica na cor preto fosco, com
e= 5mm

3 Revestimento de azulejo 20x20, acetinado na cor branca.

D FORRO

1 Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor branco neve, referéncia técnica marca Placo, modelo F530, com
tabicas de 4 cm

2 Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor preto fosco, referéncia técnica marca Placo, modelo F530, com
tabicas de 4 cm

Legenda de acabamento
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2 I PG - Placa de Gesso / MT - Montante
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- — O (li‘)
Parede A PG+PG+MT 70 (LR) N
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—
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T 4
e Aaq“ R ) 8
. Lot : T . = fa, <
. , 3
Parede H Bloco concreto celular
—e— 0
B AR R] N
] 1___¢ ®©
Parede | PC+MT 70

L |

Parede E PG+MT 70+PG

Parede D PG+MT 70 (LR)+PG

PAREDES
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,/ N\ CHAPA FIXA
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Vista Interna P03 Vista Interna P04 Vista Interna P05 Vista Interna PO6 e P07 Vista Interna P08
escala 1:25 escala 1:25 escala 1:25 escala 1:25
P03 Porta 2 folhas (11x) P04 Porta 1 folha (20x) P05 Porta 1 folha (8x) P06 e PO7 Porta 1 folha (4x e 3x) P08 Porta 1 folha (1x)
TIPO Porta em madeira encabecgada, espessura 35 mm. 2 folhas de abrir TIPO Porta em madeira encabecgada, espessura 35 mm. 1 folha de abrir TIPO Porta em madeira encabecgada, espessura 35 mm. 1 folha de abrir TIPO Porta em aluminio com venezianas e vidro . 1 folha de abrir TIPO Porta em aluminio com vidro e base fechada . 1 folha de abrir
Pintura esmalte sintético branco acetinado, maganeta tipo alavanca, ACABAMENTOS Pintura esmalte sintético branco acetinado, maganeta tipo alavanca, Pintura esmalte sint’ético branco ,ezg:etinado, macaneta tipo alavanca, Pintura eletrostatica branca, macanetas tipo alavanca, fechaduras, Pintura eletrostatica branca, maganetas tipo alavanca, fechaduras,
éC:géASI\g%NF;IBg fechaduras, mola aérea, fecho tipo "unho" de 10 cm e acessérios em E ACESSORIOS fechaduras, mola aérea e acessoérios em latdo com acabamento é%éb\sl\g%’\ggg fechaduras, mola aérea e acessérios em latdo com acabamento éc,;o'\b\CBé\s'\g%Np;ﬁgg dobradicas (3 por folha), mola aérea e acessorios em cor branca, 'ECAACBéA‘SMS%NF;gg dobradicas (3 por folha), acessoérios em cor branca,
latdo com acabamento cromo acetinado. Batente em chapa metalica cromo acetinado. Batente em chapa metalica dobrada n°16, com cromo acetma}do’. .Batentel em chapa metalica dobrada n°16, pintura adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria. adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria.
dobrada n°16, com pintura em esmalte sintético acetinado branco. pintura em esmalte sintético acetinado branco. em esmalte sintético acetinado branco. . . . . : . . -
- 5 5 — — Vidro Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. Vidro Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm.
Pintura: Cor Branco. cod.: Coralit 001_Coral, Sherwin Williams, Suvinil , - : , — — REFERENCIA Pintura: Cor Branco. cod.: Coralit 001_Coral, Sherwin Williams, Suvinil
REFERENCIA  ou equiv. técnico. Maganetas, ferragens, e acessorios: Linha Duna_ REFERENCIA Pintura: Cor Branco. cod.: Coralit 001_Coral, Sherwin Williams, Suvinil COMERCIAL ou equiv. técnico. Maganetas, ferragens, e acessorios: Linha Duna_ N N
COMERCIAL  Imab, Papaiz, Uniseg ou equiv. técnico. Molas aéreas: Fechosul, COMERCIAL ©u equiv. técnico. Maganetas, ferragens, e acessorios: Linha Duna_ Imab, Papaiz, Uniseg ou equiv. técnico. Molas aéreas: Fechosul, REFERENCIA Perfil de aluminio: Alcoa, ASA, SAPA, ou equivalente técnico. REFERENCIA Perfil de aluminio: Alcoa, ASA, SAPA, ou equivalente técnico.
Soprano, Uniseg ou equiv. tecnico. ISmab’ PaPSIZ_, Uniseg ou ec][uw..tecmco. Molas aéreas: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equiv. tecnico. COMERCIAL Ferragens e acessorios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico. COMERCIAL Ferragens e acessorios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico.
oprano, Uniseg ou equiv. tecnico.
: T ; Soleira em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, largura conforme . o . . o .
SOLEIRA Sol_elra em gran)tc_: cinza andorinha, espessura 2 cm, largura conforme Soleira em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, largura conforme SOLEIRA projeto arquitetnico SOLEIRA Solglra em grarlltq cinza andorinha, espessura 2 cm, largura conforme SOLEIRA Solglra em grarytq cinza andorinha, espessura 2 cm, largura conforme
projeto arquitetonico SOLEIRA projeto arquitetdnico projeto arquitetdnico projeto arquitetdnico
/ - T
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Externo SG L / 0.67
SG !, Externo | 0.79 / | 0.61 | %T
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/ / i \ N i
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B Planta P09 escala 1:25 :
cecala 1:25 0y ? Planta P14
S,
) escala 1:25
g VIDRO FIXO g VIDRO FIXO VIDRO FIXO Planta P11 Vista Externa P11 (7X)
escala 1:25 escala 1:25
P12 Porta 1 folha Vista Externa P14 (4x)
escala 1:25
TIPO Porta tipo ALCOPLAC para divisérias 10mm. 1 folha de abrir 600x1650
. _ P14  Porta 1 folha
\ \ / ACABAMENTOS Laminado Estrutural branca, maganetas tipo alavanca, fechaduras,
E ACESSORIOS dobradigas (3 por folha), acessoérios em cor branca, TIPO Porta em aluminio com venezianas. 1 folha de abrir
o o adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria. - — -
@ e ACABAMENTOS Pintura eletrostatica branca, maganetas tipo alavanca, fechaduras,
REFERENCIA  NEOCON ALCOPLAC - TS10 ou equivalente técnico. E ACESSORIOs Jopradicas (3 por folha), acesscrios em cor branca, _
o o = COMERCIAL  Ferragens e acessorios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico. adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria.
N N a
= = g\: e B o REFERENCIA  Perfil de aluminio: Alcoa, ASA, SAPA, ou equivalente técnico.
COMERCIAL Ferragens e acessorios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico.
/ SOLEIRA Soleira em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, largura conforme
. projeto arquiteténico
/ 2
S 0.97
REVESTIMENTO REVESTIMENTO + 0.47 0.47
MELAMINICO MELAMINICO |-
Vista Interna P09 Vista Externa P10 Vista Interna P10 Vista Externa P11
escala 1:25 escala 1:25 escala 1:25 escala 1:25 S 1})
~
P09 Porta 1 folha (12x) P10 Porta 1 folha (3x) P11 Porta 1 folha (3x)
Planta P13
TIPO Porta em madeira e com bandeira em vidro. 1 folha de abrir TIPO Porta em madeira e com bandeira em vidro. 1 folha de abrir TIPO Porta em aluminio com venezianas. 1 folha de abrir escala 1:25
ACABAMENTOS Pintura esmalte sintético branco acetinado, macaneta tipo alavanca, ACABAMENTOS Pintura esmalte sintético branco acetinado, maganeta tipo alavanca, ACABAMENTOs Pintura eletrostatica branca, maganetas tipo alavanca, fechaduras,
E ACESSORIOS fechaduras, mola aérea e acessorios em latdo com acabamento E ACESSORIOS fechaduras, mola aérea e acessorios em latdo com acabamento E ACESSORIOs dobradicas (3 por folha), acessorios em cor branca, _
cromo acetinado. Batente em chapa metalica dobrada n°16, com cromo acetinado. Batente em chapa metalica dobrada n°16, com adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria.
pintura em esmalte sintético acetinado branco. pintura em esmalte sintético acetinado branco. - ) . ) o
REFERENCIA  Perfil de aluminio: Alcoa, ASA, SAPA, ou equivalente técnico.
Vidro Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. Vidro Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. COMERCIAL  Ferragens e acessérios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico. :2211215?9"”3 P13 (3X) RO1 30/06/2022 Revisao geral o remanescente CPROJ
. . . . : ROO 19/05/2020 Versao inicial / Langamento da folha CPROJ
REFERENCIA  Pintura: Cor Branco. cod.: Coralit 001_Coral, Sherwin Wiliams, Suvinil REFERENCIA  Pintura: Cor Branco. cod.: Coralit 001_Coral, Sherwin Williams, Suvinil SOLEIRA SOI?'Ia em gtratrlltq cinza andorinha, espessura 2 cm, largura conforme Revisao: Data: Descrigdo: Feito por:
C e e Nt fren | projeto arquitetdnico .
COMERCIAL ©u equiv. técnico. Maganetas, ferragens, e acessorios: Linha Duna_ COMERCIAL ©Ouequiv. técnico. Maganetas, ferragens, e acessorios: Linha Duna_ _ e da obre o ora .
Imab, Papaiz, Uniseg ou equiv. técnico. Molas aéreas: Fechosul, Imab, Papaiz, Uniseg ou equiv. técnico. Molas aéreas: Fechosul, P1 3 Porta 2 fOIha Portas Armarios - Shafts Nomedactrs: RETROFIT DO PAVIARTES E‘,’EEOEMA §@
Soprano, Uniseg ou equiv. tecnico. Soprano, Uniseg ou equiv. tecnico. Melaminico: Formica ou equiv, tec. Cliente: Instituto de Artes Qd:23 P:2 “a¥
TIPO Porta em aluminio com venezianas. 1 folha de abrir — LNICAME
. . . . . . . . eferéncia: H H . Faculdade de Engenharia,
SOLEIRA Sgﬁ;@ gglﬂtl‘:trgaci)cgnza andorinha, espessura 2 cm, largura conforme SOLEIRA sgﬁ;g iglﬁgstrg;ci)ccgnza andorinha, espessura 2 cm, largura conforme ACABAMENTOS Pintura eletrostatica branca, maganetas tipo alavanca, fechaduras, PrOjetO Executivo (.je Arqwtetu ra Cﬁ:z:::r:é;bzcgg;
E ACESSORIOg dobradicas (3 por folha), acessérios em cor branca, _ PAV?2 - Esq uadrias 1 - Portas I r——
adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria.
- 181AA230
REFERENCIA Perfil de aluminio: Alcoa, ASA, SAPA, ou equivalente técnico. Gerente do projeto: Autor(es) do projeto: CREA/CAU:
COMERCIAL  Ferragens e acessoérios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico. Arq. Fabio Augusto Locilento Arq. Fabio Augusto Locilento A21728-0 ARQ
Arg. MSc. Waldir Vilalva Dezan A8469-7
SOLEIRA Soleira em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, largura conforme Arg. MSc. Antonio Luis Tebaldi Castellano A5999-4
prOjetO aquitetﬁniCO Arquivo: Desenho: Escala: 225/28
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) instalagdo em paredes instalagdo em paredes
Vista Interna JO1 de frame wall de alvenaria e frame wall
escala 1:25
JO1 Janela Maximo-ar (54x)
TIPO Janela em aluminio e vidro. 2 folhas maximo-ar
ACABAMENTOS Pintura eletrostatica branca, fechaduras, trilhos, trincos e acessorios
E ACESSORIOS em cor branca.
Vidro Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm.
REFERENCIA Perfil de aluminio: Alcoa, ASA, SAPA, ou equivalente técnico.
COMERCIAL Ftlarragens: e acessc_’Jrlos: Udlnese, Fise, Ferma_x ou equn,/algnte técnico.
Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.
PEITORIL Peitoril em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, largura conforme

projeto arquiteténico

|‘ 2.60 ‘
1.30

LADO INTERNO

LSoleiras granito 1,5cm L LADO EXTERNO Lm

Portao grande

Planta portao

= NINN RN RN

Vista Interna

escala 1:25

PORTAO / GRADE 2 Folhas abrir

Aluminio anodizado compintura eletrostatica
preta acetionado, macaneta tipo alavanca,
fechaduras e dobradicgas (4 por folha)

ACABAMENTOS
E ACESSORIOS

Soleira em granito cinza andorinha 2mm
largura conforme projeto arquitetdnico

SOLEIRA

% 1.60 %
Planta JO2
escala 1:25
AN / AN / ©
MAXIMO AR o / \ / o
——
8

Vista Interna JO2

escala 1:25

JO2 Janela 2 folhas (4x)

TIPO Janela em aluminio e vidro. 2 folhas maximo-ar
ACABAMENTOS Pintura eletrostatica branca, fechaduras, trilhos, trincos e acessorios
E ACESSORIOS em cor branca.
Vidro Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm.
REFERENCIA Perfil de aluminio: Alcoa, ASA, SAPA, ou equivalente técnico.
COMERCIAL Ferragens e acessorios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico.

Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.

T
| 1.00 |
T T
Planta JO3
escala 1:25
vidro liso comum
de 4 mm
MAXIMO AR \ / \ / § MAXIMO AR §
peitoril em
EE— granito g —
p_e-itoril em granito :Ir?dzgrinhaJE 2
cinza andorinha % g
@ Q8
Vista Interna JO3 paredes de alvenaria e frame wall
escala 1:25
JO3 Janela 2 folhas (13x)
TIPO Janela em aluminio e vidro. 2 folhas maximo-ar
ACABAME,NTOS Pintura eletrostatica branca, fechaduras, trilhos, trincos e acessoérios
E ACESSORIOS em cor branca.
Vidro Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm.
REFERENCIA Perfil de aluminio: Alcoa, ASA, SAPA, ou equivalente técnico.
COMERCIAL Ferragens e acessorios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico.

Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.

PEITORIL

Peitoril em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, largura conforme
projeto arquitetdnico

w

JANELA———|
SILICONE TIPO MASTIQUEJ\ |
PEITORIL EM GRANITO ——PAREDE ACUSTICA
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\/
T
escala 1:5

DETALHE DA PINGADEIRA
instalagao em parede mista de alvenaria + frame-
wall ou somente frame-wall
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	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-211-PAV2-Setor 03_Demolição e Arquitetura.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-212-PAV2-Setor 03-Vestiário Alunos.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-211-PAV2-Setor 03_Demolição e Arquitetura.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-212-PAV2-Setor 03-Vestiário Alunos.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-213-PAV2-Setor 03-Lavanderia e Lava Pés.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-214-PAV2-Setor 03-Banheiros Públicos.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-215-PAV2-Setor 04 _ Demolição.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-216-PAV2-Setor 04.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-217-PAV2-Setor 05.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-218-PAV2-Setor 06_VisãoGeral e Detalhes.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-219-PAV2-Setor 6 Banheiros e Lavapés.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-220-PAV2-Setor 6 Vestiários.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-221-PAV2- Setor 6-Estar Alunos.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-222-PAV2-Setor 7.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-223-PAV2-Barrilete e Cobertura.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-224-PAV2-Detalhamento Escadas.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-225-PAV2-Esquadrias 1-Portas.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-226-PAV2-Esquadrias 2-Janelas.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
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