REDE DE AGUAS PLUVIAIS A SER
EXECUTADO COM O PAVILHAO 2 -

REDE DE AGUAS PLUVIAIS A SER REDE DE AGUAS PLUVIAIS A SER /
EXECUTADO COM O PAVILHAO 2 - EXECUTADO COM O PAVILHAO 2 - VER PROJETO ESPECIFICO.

VER PROJETO ESPECIFICO. VER PROJETO ESPECIFICO.
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1% 1% 1% 1%
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S / /; 034 $
BLOCO DE -0.34 -0.34 Il .
- BLOCO DE
= FEONSTRUIR L [ FUNDAGAO A 034 1 0% \ 035
0.35 = CONSTRUIR\ | | )
0.09 009" . |2 Vista SUL i I \
033 . 0. 2 U My N o
% ¥ < BLOCO DE << BLOCO DE . - BLOCO DE
AF_ @32 mm /)ﬁ ﬁ AF @32 mm [ // FUNDAGAO A = FUNDAGAO A |l 70\\ & FUNDACAO A
_— - £ | REDE DE AGUA FRIA PARA TORNEIRAS DE USO GERAL - REDE EXTERNA _~ T // o CONSTRUIR\ | | CONSTRUIR\ | | \\ CONSTRUIR\
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0.40 BLOCO DE FUNDAGA( FUNDAGAO EXISTENTE EXISTENTE FUNDAGAO EXISTENTE LEGENDA:

FUNDACAO EXISTENTE
EXISTENTE

0.10 AF = Ramal de Agua Fria;

VERIFICAR A POSICAO EXATA PARA AS DESATIVAR CAIXA E FECHAR TUBULAGAO COM CAP DESATIVAR CAIXA E FECHAR DESATIVAR CAIXA E FECHAR AL = Ramal de alllmentagao (Vem da rede pUbhca
CAIXAS PREVISTAg NO PROJETO DE (OU RETIRAR, SE HOUVER ENTENDIMENTO PARA TAL TUBULACAO COM CAP TUBULACAO COM CAP e abastece as caixas)

COM O DEPARTAMENTO DE OBRAS DA UNICAMP) (OU RETIRAR, SE HOUVER (OU RETIRAR, SE HOUVER _ : =
URBANISMO EM ARQUITETURA SUGERIMOS TESTAR O3 SANITARIOS EXISTENTES ENTENDIMENTO PARA TAL ENTENDIMENTO PARA TAL L-E = Ramal de Limpeza e Extravasor (ladr&o)

ANTES DO DESLIGAMENTO DESTE RAMAL. 8(;2{/;\% BiF’UA,\Iﬁ'(I;é\I\'cAEI;ITO DE COM OOEI)BI??F:AASR;:YE\I’T(;I—/?MDPE) AP = Rama] de Ag uas P|uv|a|S;
ES = Ramal de Esgoto;
INC = Ramal de Combate a Incéndio.
TUG = Torneira de Uso Geral.
TCG = Tampa de caixa com grelha
T27=Tampa de caixa com tampao T27 embutido.

-
0.60 x 0.60 DESVIO DEVIDO A/ BLOCODE  / DESVIO DEVIDO A/
: : BLOCO DE PRESENCA DE BLOCO DE FUNDACAO PRESENCA DE BLOCO DE

AF @32 mm

2%

Legenda para o estado dos
@ @ ramais hidrossanitarios:

0.04 |:| Existente a ser mantido;
l:l A ser construido;

@200 mm

@
@ SANITARIOS 0o _
EXISTENTES . I J| Existente a ser desativado.
A

|44
P

|
r %
COPA
EXISTENTE H .

CANALETA A CONSTRUIR (VER ARQUITETONICO)

VERIFICAR A POSICAO EXATA PARA AS
CAIXAS PREVISTAS NO PROJETO DE
URBANISMO EM ARQUITETURA

_: Existente a ser demolido;

ATENCAO: DEVIDO A OBRA E POR CAUSA DA

ADICAO DE NOVAS CONEXOES AS CAIXAS

EXISTENTES AP-16, ES-20, E-27 e DEMAIS,

DEVERAO RECEBER CUIDADOS DE REFORMA

COMO REFORQO ESTRUTURAL ONDE FOR

NAO HA INFORMAGAO SOBRE O SANITARIOS NECESSARIO, NOVA CAMADA DE

N ENCAMINHAMENT% DESTA REDE DE TRECHO DE TUBULAGAO DE AP BLOCO DE EXISTENTES REVESTIMENTO HIDROFUGO INTERNO,

= EXISTENTES EXISTENTES ORI AIAS) BXTERNA A PrE0 EIMPA PARA SER REUTILIZADA Earexe AJUSTE DE COTA COM O NOVO PISO ACABADO

DESVIO DEVIDO AO i \ BLOCO DE

BLOCO DE FUNDAGA SANITARIOS CASO ESTA APARECA DURANTE A FUNDAGA E NOVAS TAMPAS COM T-27 EMBUTIDOS.

EXISTENTE EXISTENTES COPA OBRA DO PISO DO FOYER. EXISTENTE =~ \

/ EXISTENTE 049

DERIVAR RAMAL PARA TORNEIRAS DE USO GERAL A
PARTIR DO CAVALETE EXISTENTE.

RETIRAR TODAS AS DEMAIS RAMIFICACOES EXISTENTES
A PARTIR DESTE CAVALETE, PARA LIBERAR A FACHADA.
MANTER O CAVALETE ALIMENTANDO APENAS AS
TORNEIRAS DE USO GERAL (T.U.G.)

REDE DE AGUA FRIA PARA TORNEIRAS DE USO GERAL - REDE EXTERNA

SANITARIOS SANITARIOS

AP

0.50 x 0.50
-(.01 0.32

——

-0.40

4',/ 117
T e e T T T T T T T T T T T T T BLOCoSDE T T e e e : 5% 3 20— 03 5.87%
FUNDAGAO A 0.52 // @200 mm \\/ !/' )

—
______ ﬂﬁﬁ__________ﬁ__ . CONSTRUR - AP — I > ! ,
__________________________________________________ | 0.60x0.60 ; ) —C 5150 mm — 1.05% j A/P 0.01 @200 mm  _ 1.37% g

CAIXA DE AP EXISTENTE: CAIXA DE AP EXISTENTE:
RETIRAR VEGETACAO E LIXO RETIRAR VEGETACAO E LIXO 0.60 x 0.60 RETEQ)R(Q/ECEEQ? AEQSTEESL%
EXISTENTES, LIMPAR, EXISTENTES, LIMPAR, 0.80 Y STENTECS e
IMPERMEABILIZAR, E AJUSTAR IMPERMEABILIZAR E AJUSTAR IMPERVEABILIAR. AJUSTAR
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NAO HA INFORMAGAO SOBRE

O ENCAMINHAMENTO DESTA CAIXA DE ESGOTO EXISTENTE A SER DEMOLIDA: RETIRAR TODAS AS CQNEXOES, CAIXAS
CONECTAR TODAS AS TUBULACOES DE ESGOTO SIFONAGENS INSPECOES ETC DESTA AREA E
EXISTENTES NO PISO DO FOYER A CAIXA A SER PROMOVER QA LIGACAO DOS TUBOS QUE AQUI

CONSTRUIDA FORA DESTA AREA. EXISTIREM COM AS NOVAS CAIXAS NA AREA

a REDE DE ESGOTO: DEVE SER
< / / ENCAMINHA A(S) NOVA(S)

0.60 x 0.60
0.30 \\

N CAIXA(S) EXTERNA AO PREDIO

BLOCO DE EXTERNA AO NOVO PISO. ATAMPA A COTA DO PISO A TAMPA A COTA DO PISO A TAMPA A COTA DO PISO

FUNDACAO A
CONSTRUIR\ -0.27

=063

BLOCO DE

FUNDAGAO A
CONSTRUIR

TAMPA COM
GRELHA EM ACO

olo
2% NSRS
ES @150 mm D S48

1% ! & - . .
T T 70 T T e T T e i i i i ity | AP (5x) 120

TAMPA COM
GRELHA EM ACO

(2x) AP @150 mm

OBSERVAQAQ:
i 05 TUBOS DE 100mm AS TUBULACOES NOVAS, SEM
W 75 EM PARALELO INDICACAO DE DIAMETRO AO

-0.25 % CAIXA A RECEBER TAMPA X
Y - , i
; \\\\\\\\\ % EM FERRO FUNDIDO T-27 LONGO., SAO DE 100mm
(S

02 ' @
Aﬂ o \\\\\\\\\\ 09 TUBOS DE 100mm EM
= = 6’};‘

PARALELO PARA FLUXO
—
AP =

CANALETA A CONSTRUIR (VER ARQUITETONICO)

ES (2x) AP @150 mm 4’1%

0.60 x 0.60
0.33

WDE AP (AGUAS PLUVIAIS)

a0 vt A Planta completa do térreo: Demolicdes e
T = GUIA DA CALCADA GUIA DA CALGADA \\\\\\\\ - GUIA DA CALCADA ConStrUCE)eS de Infraestrutura Externa i}

0.32 AGUAS PLUVIAIS DESAGUAM NA GUIA 1:100

Il

B TAMPA DE CONRETO COM VER DETALHE DE
D FECHAMENTO HERMETICO FABRICACAO REBAIXO NO 10 BARRA REDONDA TREFILADA
VER DETALHE CONCRETO GALVANIZADA@8mM

| VERIFICAR A MEDIDAS INTERNAS 50 DE VEDAGAO ACO CA50 @Bmm TAMPO DE [ -

! JUNTO DE CADA CAIXA, NA PLANTA / TAMPA DE CONCRETO TAMPA DE CONCRETO ARGAMASSA DE SOBRE AS CAIXAS DE INSPECAQ:
| -

I

.

—e

P
[T} / N\ .. . .
i VAR . i NATAMPA mesma seja instalada com uma altura final de caixa/tampa de 5¢cm

acima em relagao ao terreno;

/ || - i P — - 1\.IV / I \f = KA (7
3 IR R L Y

Py
DO TERREO (MINIMO 80x80cm ni CONCRETO ARMADO !
) Minimo I FURO gi1/2" () FQEJUNTE OUMASTIQUE  N. A, Quando a caixa for executada em terreno natural, prever que a

. N N

SRR I NN Quando a caixa for executada em piso pavimentado, calcamento,
e e :-? e ""F //>\//>\//\ | passeio etc, entdo caixa/tampa deve estar perfeitamente
N7 AN

/ ) { e } alinhada/nivelada ao piso adjascente e receber o mesmo tipo de
AREIA

ALVENARIA DE MEIO TIJOLO MALHA @4.2mm C/15
ALVENARIA DE ACO CA-60B

MEIO TIJOLO
ARGAMASSA COM T i :
HIDROFUGO CAIMENTO MINIMO 5%

A ENTRADA i :L SAIDA A
b~ I =l I = = PN <
— .
- L‘x = - -] SAIDA ENCHIMENTO——__ |
o)
80 oy

CANALETA DIRECIONAL ENCHIMENTO

acabamento do piso na tampa;
\ALVENARM D THOLO Um eventual desnivel nunca podera ser maior que 0,5 cm (5 mm);

CHAPA 16 EM ACO DE BARRO COMUM Os vaos entre as paredes da caixa e a tampa nao poderao ser
ARGAMASSA COM/

VARIAVEL
Max. 1,50 m
Min. 0,60 m

GALVANIZADO .
superiores a 1,5 cm (15 mm);

~ Observe no desenho qual o tipo de tampa para cada caixa: tampa
Detalhe de de Construcé&o e montagem ereruce : cega, com arela o com tampa em FoFo T-27. P

das tampas ceqas = e

1:5

Min. h=10 cm s \
TUBO s : S A DO rier . .
\ L S e g A a4t 4. | lotl‘ 4 ag o ¥
,/ N _J * <
7 10

m» & CORTé. AA 4 ﬂL l—* ] CORTE BB )

Bl

LASTRO DE CONCRETO

CANTOS ARREDONDADOS SIMPLES
EM ARGAMASSA COM P LANTA

HIDROFUGO

B Detalhe de Caixas de Inspecao de Esgoto T T T T T T T T T T T T T T T T T T T ] Nota: tubulagdo de dreno do sistema

1:20 de ar condicionado se encontra nas

DN B

folhas do projeto de CLIMATIZACAO

B , BLOCO 2: Pavilhdo 2
TAMPO DE VER DETALHE VER DETALHE DE —
CONCRETO ARMADO

DE VEDAGAO FABRICAGAO TAMPO DE -
VERIFICAR A MEDIDAS INTERNAS CONCRETO ARMADO
JUNTO DE CADA CAIXA, NA PLANTA - -~

DO TERREO (MINIMO 50x50cm) ' /
N .
- \//\\//\\ RO1 30/06/2022 Revisao geral do remanescente CPROJ

\
————— 3 - /}/ /
R, AL GG
BLOCO CENTRAL ROO 19/12/2019 Versao inicial / Langamento da folha CPROJ

ALVENARIA DE MEIO TJOLO———- MALHA @4.2mm 1 | Revis3o: Data: Descrig&o: Feito por:

0.60

| ——ALVENARIA DE MEIO TIJOLO

A ENTRADA | | SAIDA A
~_ (——=1 1

I i

ARGAMASSA C/15 ACO CA-60B
COM HIDROFUGO Nome da obra: " . Tipo de obre: .
N Reforma dos Pavilhdes | e Il do PaviArtes e &\][g

a¥

UNICAMP

B

SAIDA LASTRO DE ﬁ?

CONCRETO SIMPLES V/\// /\//

VARIAVEL
PROFUNDIDADE
Minimo 30 cm

ENTRADA Cliente: Instituto de Artes Qd:23 P:1

MEDIA DE 50 cm

Faculdade de Engenharia,

Pavilhao 1: Executivo Hidrossanitario Arquitetura  Urbanismo

Coordenadoria de Projetos

Planta Geral de Infraestrutura Externa S —
+ Detalhes de Caixas de Passagem e Inspecao 181AA230

Referéncia:

| CAMADA DE

= 7 AREIA GROSSA

] ey

TUBO

BLOCO 1: Pavilhdo 1

0

®
5
]

Detalhe para T.U.G.

1:20

PLANTA CORTE AA 4oL CORTE BB +'%

Gerente do projeto: Autor(es) do projeto: CREA/CAU:

|

|

|

|

D B 'I:é\)etal heP(lje Ca|XaS de InSpeCéO pa ra ’—‘ @ I\/Iapa de BIOCOS Arq. Fabio Augusto Locilento Egg;.A(I:aarrlloRsik?A‘eliEr}iah:](é\'{:e;aE;rges Oliveira gggg%ggga H l D
guas rluvials 1:500

1:20 Arquivo: Desenho: Escala: 1 01 I6

181AA230-MOD-300-PA1-HID-RVT.rvt C.AB. Indicadas

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar cédigo 6FF05A70 44984D98 803135D2 21CD1175
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5 CONDUTORES VERTICAIS EM PARALELO ATE A
CAIXA DE AP, EMBUTIDA NO PASSEIO. (VER DETALHE
NA FOLHA DE INFRAESTRUTURA DO TERREO)

1:100

Vista SUL
AP-PVC
AP-PVC AP-PVC AP-PVC AP-PVC AP-PVC TRECHO DE CALHA DE BEIRAL: AP-PVC AP-PVC AP-PVC
/ / / / / DESENVOLVIMENTO 50cm / / \
o o) o) ) [l [ A ] [l [P ) ) )
:
w
St ataaad e A e e e e A e A e ol e i ndndudadndndadadnandadntadadntns - dndudndndadndntnnndndndndndndadntanndndndndndndndntnnadndnnns -~ adndntnndndnnndndndndninsudndnnndnandndntnadndnnndndndndns - dudntanndndndndnaadndntnndndndasndadadntadadndndndndndndntnnndnannnanaanis e e e -9 3
10.72 71.92 6.39 9.36 9.24 11.59 9.06 8.36 8.88 \ 4
T T T T T T T T T T &
\ la =
\ \ é En
| ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS: DIRETRIZES PARA PROJETO DE AGUAS PLUVIAIS: e
| Legenda de referéncia em Conforme normas da ABNT, NBR-10844 ‘,2 <
CC } planta para Calhas e Rufos: | 1. Todo material que for em chapa devera ser em chapa metdlica } S E‘
| AGUAS PLUVIAIS: galvanizada - minimo chapa #22; ‘ E T
% ‘ . PVC Reforgado: Tubos e conexdes rigidos série |& o
s | I:I Calhas desenvolvimento 50cm reforgada, brancos, atendendo & NBR-5688; 2. Condutores verticais serdo em PVC Rigido série "Reforgado” EIE
5 | sempre que este for aparente até o piso, exceto quando forem |19 5
g | . L confinados e escondidos sobre as lajes. Estes serdo em chapa secéo S &
2 | 2 Rufos _eXtemO, de b§|r3| lateral, OBSERVACOES: 100x50mm (minimo chapa #22) - como sobre a laje do Foyer / Galeria; 12
= ‘ < cumeeira shed, platibandas etc; 1. Adotar as declividades minimas para os ramais | | |
g ‘ T S horizontais: 1% (exceto onde for indicada inclinagao 3. Os condutores verticais em PVC dever&o ser unidos por suas ‘ C
E } i maior); conexodes correspondentes e com o uso do anel de borracha; } —
o
<
3 } 2. Todas as calhas serdo em aco galvanizado minimo 4. Utilizar tela anti-folha sobre as calhas para evitar o acimulo de }
% | #24 e de desenvolvimento de 50cm; detritos provenientes das arvores e ninho de animais; ‘
o
w } 3. Aplicar rufos laterais e de beiral lateral, de topo de 5. Utilizar material Impermeabilizante tipo manta asfaltica ou similar }
5 ° | cobertura e todos os.demals rufos necessarios, em sobre base regularizada com os devidos caimentos conforme projeto, [ g
= 2 ‘ aco galvanizado minimo #24; para todas as lajes desprotegidas como Barrilete e laje do Foyer. | 2
- | Procurar por detalhe e mais especificagdes em projeto de AP e de \ &
| 4. Executar o acoplamento dos condutores verticais Arquitetura; | )
\ de aguas pluviais com anéis de borracha; \ 2
% \ I | . 6. Os "Pés" de coluna de AP em PVC serdo em curva longa 90° e a [ e
P | 5. Os condutores verticais d'e\_/em ser fixados as partir desta, os condutores seguirdo até as caixas de passagem ‘ =
i | paredes, colunas etc, no minimo a cada 1,50 m por previstas em projeto e entéo para a rede existente; | 4
3 ! bragadeiras metélicas. \
< 1 RUFO DE TOPO (CRISTA DA COBERTURA) - VER ARQUITETURA /F\ 7. Aplicar silicone em todos os desvios, conexdes, rufos, calhas 1
5 ‘ \ encontros com paredes e demais pontos que se fizerem necessarios - |
n | @ RUFO DE TOPO COM PAREDE - VER ARQUITETURA garantir a estanqueidade do sistema; |
< <
\ \
.DD_C 8 a CONDUTORES SOBRE A LAJE DE 8. Pinturas para as calhas e condutores, aplicar minimo de 02 dem&os | ,DD_C
w 4 COBERTURA DO FOYER: SERAO EM de esmalte sintético em todas as faces - inclusive interior das calhas. | =
3 a ACO GALVANIZADO (AP-Galv.), SECAO Sobre ago galvanizado, primeiro aplicar minimo de 01 deméao de \ 3
2 100x50 mm, DESAGUAM SOBRE A LAJE < galvite ou equivalente técnico nas faces internas e externas; | Z
0 O & [ 0
w =) w
C - g ‘ 9. Conferir cores em memorial descritivo de arquitetura. Na falta desta ‘ in
§ z } 3 TRECHO DE CALHA EMBUTIDA definig&o, considerar a cor branca. } §
it o © NA COBERTURA, TIPO COCHO: g (C
< Y DESENVOLVIMENTO 50cm | <
- \ 1 REEA! R - H ] - - - ! 2
3 g;o.ssi 5.30 (1 6.31 I 8.12 i 7.80 | 7.61 | 6.18 | 6.82 | 4.98 6.02 | 3
g8 - \ % - | 0
w ‘7 NN RN RN RN ERERERNRERERERERERERERERERERERERERDRY - e A AR RN RERERA RN REVAREEEREREREREREREREREREREREREREREREN N | EEE RN AR RN AR RN RN R R R R R RN N AR RN R R R R R R R N R RN RN R R AR R RN RN R R AN R N [ | J w
[a] [a]
2 | AP-E | 2
=] | =]
4 [ \ T
2 A2
| ™
- N \ 3 ‘@] [ A) & & (AN ) (\\B/\ =—— & & @ & & N
\AP-PVC LAF>-F>VC \AP-GaIv. \AP-GaIv. \LAP-GaIv. AP-GaIv.f ‘:T | \AP-PVC \AP-PVC \AP-PVC \AP-PVC AP-PVC/
a D] | D]
tD l 9136 l TRECHO DE CALHA DE BEIRAL:
. . . DESENVOLVIMENTO 50cm
‘ \TRECHO DE CALHA DE BEIRAL: AP-L ]
DESENVOLVIMENTO 50 ; ; PRy
. / PLANTA - Esquema distribuicdo dos
y o S ilhAa
§ * 7 (D—— 7 7 LD |\ oo e 1) condutores de AP do Pavihgo |

0.10 PRUMADA DE AF CONDUTOR DE AP EM ACO 0.08
) PRUMADA EXISTENTE DE PRUMADA DE AF PRUMADA DE AF EXISTENTE A SER GALVANIZADO #22 SECAO
AF A SER DESMONTADA EXISTENTE A SER EXISTENTE A SER MANTIDA 100x50mm
MANTIDA MANTIDA
] J_.E
7 \REGBTRO EXISTENTE REGISTRO EXISTENTE
3 _ _ CONDUTOR DAS AGUAS DA
CONDUTOR APARENTE xR CRIAR DERIVAGCAO PARA INSTALACAO N 0.22 0.22 ~ COBERTURA SOBRE A ESCADA
E, PVC RIGIDO SERIE CONDUTOR DE AP EM ACO DE TORNEIRA DE USO GERAL H=50cm 3 .
REFORCADA 100mm GALVANIZADO #22 SEGAO (VER DETALHE DE TORNEIRAS DE USO ®
100x50mm GERAL NA FOLHA 101)
s AR/ O I BASE EM CONCRETO PARA AS CONDENSADORAS _ .. _ .. _ ___ — - .____._ BASE EM CONCRETO PARA AS CONDENSADORAS _ __ _ .. . _ __l..___ _
T—=1
PROJEGAO DA COBERTURA E CALHA CONDUTOR DE AP EM ACO PRoIJE(;Ao DA COBERTURA E CALHA PROJEGAO DA COBERTURA E CALIHA Ver ISO de AP-E
CALVANIZADO #1250?(5(();?2 | __JI CONDUTOR (AP-E) EM PVC RIGIDO
—SERIE REFORGADA 100mm
CAMWH@,SENL%’S%T&% (VER DETALHE ISOMETRICO)
CAMINHA RENTE AO PLANO CAMINHA RENTE AO PLANO £ | |
INCLINADO DA LAJE INCLINADO DA LAJE 3 CONDUTOR DE AP EM AGO | 0.04
GALVANIZADO SEGAO 100x50mm 7
25, 23
e Go. Uu
0.04
0.04 ;E - <
= © o
5t I e c 5x AP-L
: AS COTAS DAS ARESTAS DA SUPERFICIE : Y 0.02
| 0.09 REGULARIZADA SOBRE A LAJE ESTAO AQUI | N7 :
| : INDICADAS PARA O PRETENDIDO ESCOAMENTO DAS |
AGUAS DE CHUVA ATE OS CONDUTORES VERTICAIS: |
| ESTASCOTASINDICAMAS ALTURAS MINIMAS PARA | A N e 770
| CADA PONTO A PARTIR DA LAJE BRUTA. | | 7%
| I
i ] ' BBBBE |
“““““““““““““““““““““ 5 CONDUTORES VERTICAIS COM RESPIRO, EM | Jl Ver ISO de AP-L
PARALELO PARA CONDUCAO DAS AGUASDE CHUVA.__ +=—————————
O SISTEMA CONDUZ AS AGUAS ATE A CAIXA INSTALADA
LOGO DIANTE DA DESCIDA - NO PISO TERREO
® @ 1:50
© APLICAR RUFO APLICAR RUFO
Dosenvolvimento < /-|—\\_ [ —~ = PLATIBANDA METALICO EM PLATIBANDA METALICO EM
9 Soom @ _TELA ~— TE T~ - TODAS AS PLATIBANDAS. TODAS AS PLATIBANDAS.
- D, —
=~ EXECUTAR ARGAMASSA DE REVESTIMENTO
- — — COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA
165 Cal h as e Rufos v N REGULARIZAGAO DAS FACES ANTES DA [’ 3
APLICAGAO DA COBERTURA ASFALTICA
— 1:10
[,_ _L] @ |_| ALVENARIA NOVA A
@ — j CONSTRUIR, CONFORME——
) o — ARQUITETURA
Desenvolvimento 50cm ‘9 | PAREDE | — TE\—\'\P\/
— =
- Perfis em ago
270 - , ; COBERTURA E ESTRUTURA E EXECUTAR CHANFRO E MEIA CANA
galvanizado min #24 ESTRUTURA EXISTENTE COBERTURA A SER DE ARGAMASSA FORTE DE CIMENTO
utilizados neste projeto CONSTRUIDA (VER ENTRE ALVENARIAS, PARA FACILITAR
ARQUITETURA) O ESCOAMENTO DAS AGUAS
REDE DE AF
EXISTENTE CALHA EM AGO GALVANIZADO #
24 DESENVOLVIMENTO 50mm
— — — ¥|
— ~ —
—_ ~— —_
PROVIDENCIAR REFORMA DA
SOLDA COM ( - — ﬁ ( - COBERTURA, COM REGULARIZACAO E
_ — _ IMPERMEABILIZAGAO ASFALTICA
RO1 30/06/2022 Revisao geral do remanescente CPROJ
\ m R0OO 19/12/2019 Verséo inicial / Langamento da folha CPROJ
= a Revisdo: Data: Descrigdo: Feito por:
I / Nome sactra: Reforma dos PavilhGes | e Il do PaviArtes oA A
SUPORTE EM comre SoLr o SUPORTE EM come LR EXISTENTE ; “a¥
COM TERGA TERGA COM TERGA Cliente: d:23 P: ¢
CANTONEIRA ¢ ¢ CANTONEIRA ¢ BUZINOTE EXISTENTE ALVENARIA EXISTENTE ente Instituto de Artes Qd:23 P:1 GNICAkE
ACADA 125 A CADA e R e Pavilhdo 1- Executivo Hid tari
CONECTADA A REDE aVI aO . XeCu IVO I rossanl a rIO Arquitetura e Urbanismo
. EXISTENTE (VER BARRILETE) r - Coordenadoria de Projetos
Cantoneiras em N
Santoneiras e Detalhes de Aguas Pluviais cogo CProy
SUPORTE PARA CALHA A CADA cog 151" /8"
1,25m ou 50cm (VER CADA CASO) + Plantas de Cobertura e Detalhes 181AA230
INICIO E FIM DE CALHA . Gerente do projeto: Autor(es) do projeto: CREA/CAU:
VST-1 . Cal ha de Plat|banda e Arq. Fabio Augusto Locilento Eng® Alan Ribeiro Novaes Borges Oliveira 5069626451 H l D
I b I ) ~ d L N d EI d Tecg. Carlos Alexandre Bacci 5060764990
@ 1:20 Arquivo: Desenho: Escala: 1 0 2 '6
18IAA230-MOD-300-PA1-HID-RVT.rvt C.AB. Indicadas

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar cédigo 6FF05A70 44984D98 803135D2 21CD1175




RETIRAR TODA TUBULAGAO LIGACAO DE AF ENTRE OS TUBULAGAO DA REDE DE

MARCALS s LS ENTE PAVLHOES 1 22 VEM DO /g,?ygﬁ;@s%‘?fxﬁtﬂxg“ﬁ po
AP-PVC AP-PVC AP-PVC AP-PVC AP-PVC AP-PVC AP-PVC AP-PVC AP-PVC
/ N E
d
g : : ; : ;

LIGACAO COM TUBULAGAO EXISTENTE PARA FECHAR COM CAP A

i 0 {‘ TUBULACAO ¢ RAMAL DE COMBATE A INCENDIO TUBULAGAO EXISTENTE
& & & — & EXISTENTE & DESMONTAR PARTE &
= o 4’DAS REDES
N — e e L I g I N oo e e e e e —_— i
e w8 INC WZ e = —————— el e T B - Wl T ﬂ_ j

1

I

i

I

I

\

1]

|

|

|

|

|

|

|

u

H

|
=
=

l .
I > @E‘ TUG 5 |

TUG
: ¢ L Vi
Vista SUL
1:100
AP-E VST-1 EM LAJE DG ELEVADOR
AP-PVC AP-PVC AP-Galv | | AP-Galv AP-Galv AP-Galv AP-PVC AP-PVC AP-PVC AP-PVC AP-PVC
DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA EXISTENTE
g AF AF
A:%:: :::::::E:::::: === T2 T T l-l- ] ‘ 1L ‘ E E g a
lTr 5 :TE : :-ﬂ: T - r (5x) AP-L o H u ¥ Y
H |
| - I - H . - H H
% ll ARARA
I H gEEEE
i 2
|
|
| h
L ||ﬂ DESVIO DE BLOCO
TUG H f DE FUNDAGAO U i
R
| | u ¢ i g /g : . i

PRUMADA DE T.U.G.

REMANEJADA DA .
POSICAO ORIGINAL V|Sta NO RTE
1:100
BOCA DO RESPIRO DEVE ESTAR
SOB A COBERTURA, EM PONTO
MAIS ALTO QUE A BORDA DA CALHA CALHA DE BEIRAL EM
CHAPA GALVANIZADA #22
CALHA DE BEIRAL EM
CHAPA GALVANIZADA #24 DESENVOLVIMENTO 50cm
DESENVOLVIMENTO 50cm
Legenda para o estado dos %
e ramais hidrossanitéarios: )
= ) ) AF = Ramal de Agua Fria;
) |:| Existente a ser mantido; AL = Ramal de alimentag&o (vem da rede
S . Ubli t ¢
S PONTO DE TOMADA DE I:l A ser construido; pub _Ca & abas ec<_a as caixas) ~
o AGUA DE CHUVA DA 2 L-E = Ramal de Limpeza e Extravasor (ladréo)
< , RECEBE A AGUA DA HAJE SOBRE O FOYER ) Existente a ser desativado. AP = Ramal de Aguas Pluviais;
JOELHO 45° AR DR eSO CALHA CONFINADA SAIDA LIVRE PARA RESPIRO DO wza ES = Ramal de Esgoto;
REFORGADO Lo e o o DA COBERTURA DA CONDUTOR: NAO DEVE SER SISTEMA DE CONDUTOR EM AGO 77z . | ’ o
MAS SIM PERMANECER LIVRE E ESCADA LIGADO A OUTRO CONDUTOR, GALVANIZADO #22 100x50mm i1 Existente a ser demolido; INC = Ramal de Combate a Incéndio.
AGIMA DA BORDA DA CALHA. MAS SIM PERMANECER LIVRE. L=d TUG = Torneira de Uso Geral.
X TE SANITARIO
JUNGAO
REFORCADA REFORGADO FAZER PREFERENCIALMENTE EM CURVA
PARA RESPIRO 02 JOELHOS 45° & LONGA OU CONJUNTO DE 2 CURVAS 45°
REFORCADOS 2 JOELHOS 45°
EM SERIE REFORCADOS
- BRAGCADEIRAS PARA
DESVIO NECESSARIO _ FIXAGAO A PAREDE
ATRAVESSA A CONFORME A CONDIGAO Detalhe de AP G |
TUBULAGAO DE AP PAREDE LATERAL: DA ARQUITETURA elaine ade -Galv. = .
EM PVC RIGIDO TE SAN|TAR|O/\—/ DEVE SER FEITA - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS:
SERIE REFORGADA REFORGADO VEDAGAO COMPLETA 1:20 Conforme normas da ABNT, NBR-10844
FIXAGAO POR e Condigao tipica para
BRACADEIRAS os condutores em aco ESGOTO (ES) E AGUAS PLUVIAIS (AP)
O 1,50 m | ONDUTOR VERTICAL Galvanizado sobre a PVC: tubos e conexdes rigidos, brancos, conforme a NBR-5688;
\ SISTEMA EM PVG laje do Foyer. PVC Reforgado: tubos e conexdes atendendo no minimo a NBR-5688;
R SISTEMA EM PVC FIXAR A ALVENARIA POR RIGIDO SERIE—— Calhas e rufos: chapa em ago galvanizado - minimo chapa #24.
i SGIDESANES o
REFORCADA ' ) FAZER PREFERENCIALMENTE EM CURVA ;
LONGA OU CONJUNTO DE 2 CURVAS 45° AGUA FRIA (AF):
e PVC: Tubos e conexdes rigidos, soldaveis - marrom - € mistos (cola e
£ - CONDUTOR FIXADO A CONDUTOR SEGUE SOBRE A LAJE, rosca) azul, conforme a NBR-5648;
o Detalhe de AP PVC ——PAREDE POR BRACADEIRAS ACOMPANHANDO A INCLINAGAO )
= 1:20 A CADA 1,50 m
Q
Condicao TIPICA para TODOS os 505 REFORCADO - 9 )
condutores de AP em PVC Rigido
série "Reforgado".
SEGUE EM PARALELO A
INCLINAGAO DA LAJE
Q CONDUTOR VERTICAL SEGUE ENTERRADO OBSERVAGAO:
—————EM PVC RIGIDO SERIE SOB CALCAMENTO
REFORCADA e CURVA 1. Adotar as declividades minimas para os ramais horizontais:
CONDUTOR HORIZONTAL F’ / LONGA 90° * Esgoto: 2% para @ até 100mm e 1% para @ 150mm (exceto onde indicado);
ISO de AP-E ENTREGA AS AGUAS DE * Aguas pluviais: 1% (exceto onde indicado);
GURVA LONGA 60° CHUVA PARA A CAIXA DE .
INSPECAO 2. Executar o acoplamento dos tubos de queda de esgoto, aguas pluviais e
. ventilagdo com anéis de borracha;
Geometria para o condutor
: . vertical do sistema de captagao 3. Os lavatorios, pias e tanques serdo dotados de sifes com alturas regulaveis;
"""" T T o gE?HgP’EE'E;\gCA'XA de agua de chuva da cobertura |SO de AP_L ' P g 9 ’ _
3 W e e Ty sobre a escada do Foyer ~ . . . - RO1 30/06/2022 Revisao geral do remanescente CPROJ
. = - 4. Instalar conexdes de espera, metalicas e roscaveis, nos pontos de alimentagéo ROO 19/12/2019 Versao inicial / L to da folh CPROJ
/\/ / > Geometria para o condutor da agua. Vedar com fita Teflon; o ersdo Inicial / Lancamento da folna :
\ / / / Y vertical do sistema de captagao Revis&o: Data: Descrig&o: Feito por:
de agua de chuva da laje sobre o 5. Os tubos verticais instalados nos shafts (quando for o caso), dever&o ser
; o ; : , Nome da obra: ThA ; Tipo de obra: P
//\ \ Foyer: serdo 05 conjuntos de fixados através de perfilados tipo duto estrutural de 38x38mm, com abragadeiras eredactrs: Reforma dos Pavilhdes | e Il do PaviArtes REFORMA .\gl&
/\\\ \\\ \\\ \\\ \\\ condutores verticais de 100mm tipo omega; — Instituto de Artes 623 b1 :n-’m
7/ NICA
ANY NV AN NNV 6. As tubulagdes suspensas sob laje (quando for o caso) seréo fixadas através de Referéncia: Pavilhdo 1: E ti Hid itari Faculdade de Engenharia,
Detal he de Pé de COIUna fitas metalicas regulaveis ou suportes rigidos, antes e depois de cada conexao e aviinao 1. Executivo iarossanitario Arquitetura e Urbanismo
a cada 1,50m. Fixar tambem os ralos e caixas sifonadas; VI STAS N Coordenadoria de Projetos
orte e Sul - Condutores de AP T csmory
. Cadigo CProj:
1:20 7. Diametro das tubulagdes em milimetro (mm). Tubos de esgoto ou pluvial, sem
DETALHE TiPICO: indicacdo de diametro, serdo de 100mm. 1 8|AA230
Todo pé-de-coluna em PVC . ) L Gerente do projeto: Autor(es) do projeto: CREA/CAU:
devera ser em curva longa 90° 8. Outras notas importantes devem ser encontradas no memorial de Hidraulica. Arq. Fabio Augusto Locilento EngP Alan Ribeiro Novaes Borges Oliveira 5069626451 H l D
Tecg. Carlos Alexandre Bacci 5060764990
Arquivo: Desenho: Escala: 1 0 3/6
18IAA230-MOD-300-PA1-HID-RVT.rvt C.AB. Indicadas

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar cédigo 6FF05A70 44984D98 803135D2 21CD1175



TUBULAGAO NOVA, VEM DO

<

DO PISO SUPERIOR NA FOLHA SEGUINTE

BARRILETE DO PAVILHAO 2, SEGUE COBERTURA EXISTENTE
PELA ESTRUTURA DE COBERTURA
CENTRAL E ABASTECE A REDE DE
AF DO PAVILHAO 1 NOVA ALIMENTACAO ENCONTRA
m . TUBULACAO DE DISTRIBUICAO
VST-2 TUBULACAO QUE EXISTENTE E FAZ A CONEXAO
N VEM DO BARRILETE PORUMTE
DO PAVILHAO 2
TUBULAGAO NOVA PARA INTERLIGAGAO
DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO——
TUBULAGAO CORRE
SOBRE FORRO:
FACIL ACESSO PARA
MANUTENCAO E VISTORIA
I
FORRO EXISTENTE
RAMPA A
CONSTRUIR: VER
PISO DO
ARQUITETURA PAVIMENTO
SUPERIOR
2
TUBULAGAO DE ALIMENTAGAO DE AF -
\VEM DO BARRILETE DO PAVILHAO 2.
CAMINHA SOBRE E RENTE AO FORRO RAMPA A
EXISTENTE DO PAVILHAO 1 CONSTRUIR: VER ElAs\ﬁl\/IIDE?\JTO
ARQUITETURA TERREO
T
CORTE Esquematico de Ligagcao de AF do
PAV2 para PAV1
1:50
LEGENDA:
AF = Ramal de Agua Fria;
AL = Ramal de alimentacao (vem da rede
publica e abastece as caixas)
L-E = Ramal de Limpeza e Extravasor (ladréo)
AP = Ramal de Aguas Pluviais;
ES = Ramal de Esgoto;
INC = Ramal de Combate a Incéndio.
TUG = Torneira de Uso Geral.
ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS:
Conforme normas da ABNT, NBR-10844
ESGOTO (ES) E AGUAS PLUVIAIS (AP)
PVC: Tubos e conexdes rigidos, brancos, conforme a NBR-5688;
€ PVC Reforgado: Tubos e conexdes atendendo no minimo a NBR-5688;
1S
? AGUA FRIA (AF):
Q \T/Léaul;_é%i%gﬁéémgggﬁgﬁagg /2\F - PVC: Tubos e conexdes rigidos, soldaveis - marrom - e mistos (cola e rosca)
CAMINHA SOBRE E RENTE AO FORRO azul, conforme a NBR-5648;
EXISTENTE DO PAVILHAO 1 -
/ OBSERVACAO:
/
/ \ TL’JBULAQAO 1. Adotar as declividades minimas para os ramais horizontais:
I \ EXISTENTE * Esgoto: 2% para & até 100mm e 1% para & 150mm (exceto onde indicado);
TUBULACAO \ SOBRE O FORRO * Aguas pluviais: 1% (exceto onde indicado);
EXISTENTE \ |
SOBRE O FORRO \ | 2. Executar o acoplamento dos tubos de queda de esgoto, aguas pluviais e
/ | ventilagdo com anéis de borracha;
/ |
/ 3. Os lavatdrios, pias e tanques serdo dotados de sifées com alturas
/ I I regulaveis;
TUBULACAO EXISTENTE: / ’ l - - o
DESVIA E DESCE PARA O oneo o / | | 4, il conextes de sepers, metiieas o oscael, s poncs do
PAVIMENTO TERRE LIGACAO DE AF CRIA / | \ ¢ gua. ;
TUBULAGCAO EXITSTENTE EEFS'}’Q,S?EO EM TUBULAGRO [ H ’ IS €\ 5. Os tubos verticais instalados nos shafts (quando for o caso), deveréo ser
SEGUE PELA FACHADA | | — E E : fixados através de perfilados tipo duto estrutural de 38x38mm, com
DISTRIBUINDO AF PELOS | | A || w0 s} abragadeiras tipo omega;
i X - 8 940 mm 240 mm g
SANITARIOS E BANHEIROS TUBULAGRO EXISTENTE I 1 ==} . . i .
DO TERREO ] © £ 6. As tubulagdes suspensas sob laje (quando for o caso) serdo fixadas através
N | g 10 EN_ de fitas metalicas regulaveis ou suportes rigidos, antes e depois de cada
- N \ / o 22N N conex&o e a cada 1,50m. Fixar tambem os ralos e caixas sifonadas;
/ e | \ B 9 A
/ 1 . - > '\ T 7. Diametro das tubulagées em milimetro (mm). Tubos de esgoto ou pluvial,
—— ——— | / = N // sem indicagao de didmetro, serdo de 100mm.
\ ~L_~-
N~ 1 @ 8. Outras notas importantes devem ser encontradas no memorial de Hidraulica.
X DERIVAGAO EXISTENTE:
T e Do AL De e LOCAL DEDESODR,
ALIMENTACAO EXISTENTE EXISTENTE. VER FACHADA NORTE
PLANTA do Barrilete do Pavilhao 1
1:50
Legenda para o estado dos
ramais hidrossanitarios:
l:l Existente a ser mantido;
l:l A ser construido;
7 ) .
)\ Existente a ser desativado.
] ) . RO1 30/06/2022 Reviséo geral do remanescente CPROJ
) Existente a ser demolido; ROO 19/12/2019 Versao inicial / Langamento da folha CPROJ
- Revisdo: Descrigdo: Feito por:
Nome da obra: ilhA 1 Tipo de obra: r
ZF ] 022 ) Reforma dos Pavilhdes | e Il do PaviArtes e A NS
VST-1 VER ESQUEMA ISOMETRICO DA Clionte: Instituto de Artes QE23 P ¥
- DISTRIBUICAO DE AGUA PELOS BANHEIROS Lnicabm
Referéncia: Faculdade de Engenharia,

Pavilhdo 1: Executivo Hidrossanitario
Plantas do Barrilete e Corte Esquematico

Arquitetura e Urbanismo
Coordenadoria de Projetos

Cadigo CProj:

181AA230

Gerente do projeto: Autor(es) do projeto: CREA/CAU:
Arq. Fabio Augusto Locilento Eng® Alan Ribeiro Novaes Borges Oliveira 5069626451
Tecg. Carlos Alexandre Bacci 5060764990
Arquivo: Desenho: Escala:
181AA230-MOD-300-PA1-HID-RVT.rvt Author Indicadas

HID
104/6

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica

Informar cédigo 6FF05A70 44984D98 803135D2 21CD1175




DISTRIBUI SOBRE O FORRO

\REDUCAO

MUDANGA DE PRUMADA
EXISTENTE PARA TORNEIRA REDUCAO
EXTERNA DE USO GERAL /

7! EXISTENTE JUNTO A COBERTURA
&(Q .
q/ A
& 5

REDUGAO

@32 mm
@25 mm

@25 mm Aﬁ/"

REDUGAO

7
9y
Y ay Om
A 7 CHUV. REDUGAO
A / E REDUGAO ((.
TUBULAGAO SEGUE PARA 7| l\ REDUGAO
DESCIDA EXISTENTE PARA 7 N llq X
ALIMENTAR O PISO INFERIOR £
] CHU SR
IS <
7 =1 8 N
Y Q MO HUV.
7
7
7
7
H

[ &
g @32 mm
@25 mm

TUBULAGAODESCE ATE O PISO REDUCAO

TERREO PELO EXTERIOR |
7 < elm,,ﬁ REDUGAO
U 2% /I.\, / &.
(= % o CHUV@ ar)
= = ¥ CHUV.
£ 60 Mim £ £
o IS IS
g 8 S 5 3 §
N [Te) I
REDUGAO REDUCAO 8 8 = )
Q Q
e & TUBULAGAO EXISTENTE SEGUE ATE 6«\“\
Q O PONTO CRIADO NOVO PARA ol
DERIVAGAO. COM ALIMENTAGAQ DE
REDUGAO AF PELO BARRILETE DO PAVILHAO 2

REDUGAO

XREDUQAO

TUG

5
\33
5’\
<
>
-

@25 mm

w
»
o
>

@32 mm

REDUCAO
\w/ qng
| i
LAVAT Q)q’(: {

REDUC,AO
VAT “’ BSCA

REDUCAO
REDUGAO REDUGAO

BS
——REDUGAO

@ REDUGAO

N
N
&

REDUGAO

REDUCAO

ISO - Esquema geral de Distribuicdo de g (/TUG
@ AF pelo piso Superior REDUGAD

REDUC,AO

@ ISO - Banheiros Tipico e/ou Espelhado

LEGENDA:

Legenda para o estado dos
ramais hidrossanitarios:

_ o AF = Ramal de Agua Fria;
|:| Existente a ser mantido; AL = Ramal de alimentagdo (vem da rede
publica e abastece as caixas)

D A ser construido; L-E = Ramal de Limpeza e Extravasor (ladréo)
/1 Existente a ser desativado. AP = Ramal de Aguas Pluviais;

e ES = Ramal de Esgoto;

I Existente a ser demolido; INC = Ramal de Combate a Incéndio.

L= TUG = Torneira de Uso Geral.

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS:
Conforme normas da ABNT, NBR-10844

ESGOTO (ES) E AGUAS PLUVIAIS (AP)
PVC: Tubos e conexdes rigidos, brancos, conforme a NBR-5688;
PVC Reforgado: Tubos e conexdes atendendo no minimo a NBR-5688;

AGUA FRIA (AF):
PVC: Tubos e conexdes rigidos, soldaveis - marrom - e mistos (cola e rosca)
azul, conforme a NBR-5648;

OBSERVACAO:

1. Adotar as declividades minimas para os ramais horizontais:
* Esgoto: 2% para & até 100mm e 1% para & 150mm (exceto onde indicado);
* Aguas pluviais: 1% (exceto onde indicado);

2. Executar o acoplamento dos tubos de queda de esgoto, aguas pluviais e
ventilagdo com anéis de borracha;

3. Os lavatérios, pias e tanques serdo dotados de sifées com alturas
regulaveis;

4. Instalar conexdes de espera, metalicas e roscaveis, nos pontos de

TUG TUG TUG alimentag&o da agua. Vedar com fita Teflon;

g - -

5. Os tubos verticais instalados nos shafts (quando for o caso), deverao ser
fixados através de perfilados tipo duto estrutural de 38x38mm, com
abracadeiras tipo omega;

0.40
0.40
1

6. As tubulagdes suspensas sob laje (quando for o caso) serao fixadas
através de fitas metdlicas regulaveis ou suportes rigidos, antes e depois de
cada conexao e a cada 1,50m. Fixar tambem os ralos e caixas sifonadas;

=5
=0
i
v &
k

LAVAT. LAVAT.

T
I_'Iﬁ_

P.1O

EXISTENTE

0-10
I

) QI
LAVAT.

o
I_'IE_

Q @ Q @ @ 7. Diametro das tubulagdes em milimetro (mm). Tubos de esgoto ou pluvial,

BANHEIRO E BANHEIRO 0.30 sem indicac&o de diametro, serdo de 100mm.
TiPICO TiPICO .
ESPELHADO

o BSCE'H
B <t
H) . - 8
D
| BScA : : : BSCA ; > | BSCA

RG=<H
Bi>RG
@ CHUW
COTA A PARTIR DA FACE
BRUTA DA PAREDE

8. Outras notas importantes devem ser encontradas no memorial de Hidraulica

*—
o
w
S

0.87

SANITARIO PCD
EXISTENTE

0.15J
’
Vista 5

0.33
Qs
] z
%)
@)
>
(T\

W
0.15]

’
Vista 3
Vista 6

Js

I8

éﬁ
0:15

Vista 1
0.365
0.15]

1.06 )
i
& R
T (0]
Cc
b
0.96 0.13
2.06
1.24

0.765
O

COTA A PARTIR DA FACE
BRUTA DA PAREDE

0.47

COTA A PARTIR DA FACE

COTA A PARTIR DA FACE 2
BRUTA DA PAREDE VER PROJ. ESGOTO BRUTA DA PAREDE \
L

0.37
0.47

RS a0 .
RO1 30/06/2022 Revisao geral do remanescente CPROJ
ROO 19/12/2019 Versao inicial / Langamento da folha CPROJ
¥ Revisdo: Data: Descrigdo: Feito por:
Nome da obra: ilhA 1 Tipo de obra: r
ALTERAR POSICAO ATUAL/ Reforma dos Pavilhdes | e Il do PaviArtes e A %\]!g.
DA PRUMADA EXISTENTE: Cliente: Instituto de Artes Qd:23 P:1 Craieai
Referancia: T~ . . . Faculdade de Engenharia,
e Pavilhao 1: Executivo Hidrossanitario Arauitolura 6 Urbanismo
. . e . Coordenadoria de Projetos
Planta de AF do Piso Superior e Isométricos I r——

PLANTA ESQUEMA DE DISTRIBUICAO 18IAAD30
DE AG UA FRIA PELO PAVIMENTO Gerente do projeto: Autor(es) do projeto: CREA/CAU:

S U P E RI OR Arq. Fabio Augusto Locilento Eng® Alan Ribeiro Novaes Borges Oliveira 5069626451 H l D
Tecg. Carlos Alexandre Bacci 5060764990
1:20
Arquivo: Desenho: Escala: 1 0 5/6
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4]
PONTO PARA
| II:ILTRO DE

TUBULACAO EXISTENTE
EMBUTIDA NA PAREDE DRYWALL

i §
L
AO EXISTENTE A SER MANTIDA

[ I
o=
TUBO DE VENTILAGC,

CONEXAO EXISTENTE DESCONHECIDA:

| | AGUA\l :
@25 mm
H b

RAMAL PRINCIPAL DE
DISTRIBUIGAO EXISTENTE——

)
| ||| RG EXISTENTE

RG

CORTAR TUBO

/EXISTENTE AQuUI

€

€ TORNEIRA DE

9 PAREDE BICA ALTA
Q

PONTO DE AGUA

| | PIA
COZ.
| | PONTO DE ESGOTO PARA PIA
PONTO DE VISITA
PARA MANUTENGAO
e
hE X
3 TUBULAGAO
Q EXISTENTE E,
APARENTEMENTE
DESATIVADA

FECHAR ESGOTO DA
BACIA EXISTENTE

€

COM CAP- e
\ s

Yol

Q

LIGAR ESGOTO
DA PIA COM A
REDE EXISTENTE.

FECHAR COM CAP A ENTRADA DO

ESGOTO DEMOLIDO/

Vista 1: Reforma das instalacoes

existentes para criacdo da Copa

0

1:20 1:20
LEGENDA:
AF = Ramal de Agua Fria;
AL = Ramal de alimentagao (vem da rede
publica e abastece as caixas)
L-E = Ramal de Limpeza e Extravasor (ladréo)
AP = Ramal de Aguas Pluviais;
ES = Ramal de Esgoto;
INC = Ramal de Combate a Incéndio.
TUG = Torneira de Uso Geral.
0.29 . 0.29 TUG
8 TUG——cm{ >
/h=500m
Cx. Sif. 100x100x50
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ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS:
Conforme normas da ABNT, NBR-10844

ESGOTO (ES) E AGUAS PLUVIAIS (AP)
PVC: Tubos e conexdes rigidos, brancos, conforme a NBR-5688;
PVC Reforgado: Tubos e conexdes atendendo no minimo a NBR-5688;

AGUA FRIA (AF):
PVC: Tubos e conexdes rigidos, soldaveis - marrom - e mistos (cola e rosca)
azul, conforme a NBR-5648;

OBSERVACAO:

1. Adotar as declividades minimas para os ramais horizontais:
* Esgoto: 2% para & até 100mm e 1% para & 150mm (exceto onde indicado);
* Aguas pluviais: 1% (exceto onde indicado);

2. Executar o acoplamento dos tubos de queda de esgoto, aguas pluviais e
ventilagdo com anéis de borracha;

3. Os lavatodrios, pias e tanques serdo dotados de sifées com alturas
regulaveis;

4. Instalar conexdes de espera, metalicas e roscaveis, nos pontos de
alimentagéo da agua. Vedar com fita Teflon;

5. Os tubos verticais instalados nos shafts (quando for o caso), deverao ser
fixados através de perfilados tipo duto estrutural de 38x38mm, com
abragadeiras tipo omega;

6. As tubulagdes suspensas sob laje (quando for o caso) serdo fixadas
através de fitas metalicas regulaveis ou suportes rigidos, antes e depois de
cada conexao e a cada 1,50m. Fixar tambem os ralos e caixas sifonadas;

7. Diametro das tubulagées em milimetro (mm). Tubos de esgoto ou pluvial,
sem indicagado de diametro, serdo de 100mm.

8. Outras notas importantes devem ser encontradas no memorial de Hidraulica
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