T
1
(2x) AP @250 mm <@ : L / CORTAR TUBO
___________ B / CORTAR TUBO EXISTENTE, RETIRAR O TRECHO EXISTENTE AQUI |
77003 7Z20 7 7777 777777 777 777 7 . INDICADO, CONSTRUIR CAIXA NOVA E l !
B U Y e DEVE RECEBER INTERLIGAR AS CAIXAS COM TUBO NOVO 200mm DEVE RECEBER i
i TAMPA T-27 ! i
DESMONTAR TODAS AS 1.00 x 1.00 T DEVIDO A EXECUGAO DE BLOCO DE FUNDAGAO PROXIMO, TAMPA T-27 E
) INSTALACOES APARENTES MAS EM COTA MAIS BAIXA, A TUBULAGAO DEVERA LEVAR ‘
TUBULAGAO DE AP PASSA POR EXISTENTES MO PREDIO E EM CONSIDERAGAO O POSICIONAMENTO DA COLUNA, |
POIS OS TUBOS PASSARAO EM COTA MAIS ALTA QUE O N\~
BAIXO DA VIGA DA FUNDAGAO SN RESERVAR AS TORNEIRAS SSARA -
. TCG PARA REUSO. BLOCO E NAO PODEM COLIDIR COM A COLUNA. b 1T27 \ 4[{\ ES
AP TCG AP AP AP A N e | L_-0.90x 0.90
0.50 x 0.50 0.50 x 0.50 0.50 x 0.50 0.50 x 0.50 TCG AP ES 2200 mm 35% = 260
~ ;
o b L ass 70 1% o0 VER DETALHE DOS AP~ @250 mm % i E\é @200
] mm
AP @100mm 1% = % _ (29 AP @150mm_ 29 AP @150mm_ P> BANHEIROS TIPOS 7 7 i B
LrsrZgsrrrre T T 1 R T . R 1 T /R, A, —_— — — —— — — — —_——— —_—— — i 1
-0. -0.43 150 — o400, 1 s e N T '"3(\&1 | /ﬁ@
e o h B g oo, 21 % Ty = : N
0.50 x 0.50 S 14 -/ AP-33
0.35 X 1S 2 \ Tr~[27=d| 70.90x0.90
P % T - « L 0.80 x'0.80 - v /140
7 140\ \ ﬁ:ﬂ ) 7
N \ /7 -
| TUG ] L S &
= = L = - — - = = = =B = = = = : —K 4 ES-35
VER DETALHE 050 X 9-55
DO LAVA-PES A FAZER LIGAGAO DO TUBO EXISTENTE COM LUVA :
TUBULAGAO PARA ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'AGUA VER DETALHE DOS CONDUTORES VER DETALHE DOS CONDUTORES DESMONTAR TODAS AS DUPLA PARA LIGAGAO COM A NOVA CAIXA:
DO BARRILETE SAI A PARTIR DE DERIVACAODO VERTICAIS PARA CAPTACAO DE ‘ ‘ \ 209 VERTICAIS PARA GAPTAGAO DE INSTALAGOES APARENTES -
gﬁVCA(ID-IIBEEETEJgiTEg;EOENSDEEGSLIJEEGET\R\AEﬁgg% @TTEL(,\DA I'E\llll\'/l'EEL TUBULAGAO DE ALIMENTAGAO DE AF SEGUE NA AGUA DE CHUVA DO BARRILETE . AGUA DE CHUVA DO BARRILETE RESERVAR AS TORNEIRAS
) . - i - PARA REUSO. ATENCAO: CAIXA AP-33 EXISTENTE DEVERA SER m
: YETGALATE Sl o P coaere : ) o
£ TUBULAGAO DE ALIMENTACAO : : n DA LAVANDERIA DEVERARECEBER REF ORGO ESTRUTURAL
DO CAVALETE EXISTENTES ENCONTRAR O BLOCO DOS BANHEIROS. . ONDE FOR NECESSARIO, NOVA CAMADA DE
> SAIRAO TANTO A ALIMENTAGAO SEGUE NA VERTICAL ATE W ‘ ‘ REVESTIMENTO HIDROFUGO INTERNO, AJUSTE
8 PARA O BARRILETE QUANTO AS DE COTA COM O NOVO PISO ACABADO E NOVA
TORNEIRAS DE USO GERAL (TUG) ENCONTRAR O BARRILETE.PARA TUBULACAO DE ESGOTO DA TAMPA COM T-27 EMBUTIDO.
% ABASTECER AS CAIXAS DAGUA LAVANDERIA POR FORA DA PAREDE
< .
— PROVIDENCIAR SUPORTE E FIXACAO
< DESMONTAR TODAS AS ;
% INSTALACOES APARENTES < - METALICOS
g EXISTENTES NO PREDIO E
E ; RESERVAR AS TORNEIRAS
3 Iz 5@ PARA REUSO.
14
< ¢ 0.00
u SHAFT
2 HIDRAULICO 0.00
E TUBULAGOES EMBUTIDAS / ) ) ) ) N\
E NO PISO PODERAO SER
Z DESATIVADAS E MANTIDAS
o ENTERRADAS, DESDE QUE
NAO ATRAPALHEM NA
INSTALACAO E USO DAS ‘
NOVAS REDES. LEGENDA: . Legenda para o estado dos
* n — OBSERVACAO: ramais hidrossanitarios:
. . AS TUBULACOES DE ESGOTO OU . .
A e e e e \ 207 ) & & 4ZU AGUAS PLUVIATS NOVAS. SEM || Existente a ser mantido;
AL = Ramal de alimentacdo (vem da rede publica 9 ~ ~ ’ _
e abastece as caixas) @ > INDICACAO DE DIAMETRO AO I:I A ser construido:
. ~ Gl LONGO, SERAO DE 100mm. ’
L-E = Ramal de Limpeza e Extravasor (ladrao) 1 ] ’ 77 ,
AP = Ramal de Aguas Pluviais: & ~ . i/ Existente a ser desativado.
ES = Ramal de Eggoto. ’ Dggzgﬁmﬁgs J INCLINAGOES MINIMAS PARA = _
_ ’ L ‘ ) TUBOS DE AP = 1% E PARA ES = 2% 1”1 Existente a ser demolido;
INC —_Ramal -de Combate a Incéndio. DO TERREO &-: . ATENCAO: DEVIDO A OBRA DE EXECUGAO DE BLOCO DE
TUG = Torneira de Uso Geral. . b FUNDAGAO E POR CAUSA DA ADIGAO DE NOVAS
= i CONEXOES AS CAIXAS EXISTENTES AP-29 ¢ ES-34, ESTAS
TCG = Tampa de Caixa com grelha . '@ DEVERAO RECEBER CUIDADOS DE RI;FORMA COMO
T27=Tampa de caixa com tamp&o T27 embutido. E HIDRANTE EXISTENTE RO A ic g o S M o A
‘ ‘ RECEBERA LIGAGAO DA AMADA DE REVESTIMENTO HIDROFUGO INTERNO,
RETIRAR TODA TUBULAGAO DE [ ! AGUA COM A NOVA REDE DE AJUSTE DE COTA COM O NOVO PISO ACABADO E NOVAS b——_
0.00 COMBATE A INCENDIO A?P@RENTE @ A ES-79 COMBATE A INCENDIO TAMPAS COM T-27 EMBUTIDOS b Sy
. EXISTENTE E SUAS FIXACOES & g 0.60 x 0.60 ES-34
S v 195 o.9ox\; .00
\ 2.7
S N ‘ . oL S 0,00 | 727275\
=2 Y O R = 26 ] M~ \
AP . X AF @32 mm e =1 &l " ES g150mm ¥R - = = AP-29\
0.60 x 0.60 = B s e —————————— . S « RS S} S I S S e S | e e e R e e ety 1 | 1 4 Wi i e e A R T Dl i 0.90 x 0.90 |
: 0)4(10. - 5 | 222 P T T e AZ[IM ~~~~~ 0427 % ““““““““ =S =N N 041] X X i Z ] SO X 0.90
. 0 J 2 = ——— 0.80 X080 ‘ NS 7 |
S g = ::::::_0.42;“&#/A”‘:::::::#A_‘ T Ty T2 T TZ2 Ty TZTZ T T2 T T T TT 2 T T2 T T
5 N ) AP g 1.05 \\ \\ Y4 '\
Y \
0.80 x 0.80/ /T -0.02 (4x) AP 100mm R4 \i = / ATENCAO COM INTERVENCOES NA REGIAO: \\
. I i T > DESATIVAR CAIXAS E REDES DE TUBOS — \ \ e 3 CAIXAS DE ESGOTO E DE AGUAS PLUVIAIS E
VER HIDRAULICADA | o : ~ o Py (SOTERRAR OU RETIRAR, SE HOUVER 0507 11, > N D2 TUBULAGGES EXISTENTES PODERAO SOFRER X
COBERTURA CENTRAL TCG o r DESATIVAR REDES DE TUBOS: = DO VAO CENTRAL ENTENDIMENTO COM O DEPARTAMENTO =R VER HIDRAULICA DA 7\\ «3 TUBULAGAO DE AP PASSA POR TCG COM A CONSTRUGAO DE BLOCO DE FUNDAGAO:
N | CONSULTAR DEPARTAMENTO DE OBRAS DA UNICAMP) Q \ \ \ COBERTURA CENTRAL 2] BAIXO DA VIGA DA FUNDAGAO / GARANTIR A INTEGRIDADE E A PERFEITA g 40
z 0.60 x 0.60 | DE OBRAS DA UNICAMP) o 5 064\ 066, FUNCIONALIDADE DESTES EQUIPAMENTOS.
5 2.46 | 0.50 ‘ 10.89 9.69 9.79 Sy 11119 | 6.41 | 4 10.56
w 3% 048 -
= | o % o V72 1% B!TH o SRS 22 \\T IR % ! - s
g TAMPA DE CAIXAS COM | TAMPA DE CAIXAS COM ] — il - = Z 7277777 T R T 7 T 7 T 7 R T T 727 7 R 7077 77777 77 7777 777 777 7 7777
< GRELHAS METALICAS PARA GRELHAS METALICAS PARA -0 72 i, 1 il i Y 7 7 7 7~ 7~ i 7 7 Z7 7~~~ 77 7 M 77 7 7 ®
x CAPTAGAO DE AGUA DE CHUVA } CAPTAGAO DE AGUA DE CHUVA - AP~ @150 mm i i e i v i e e, i i i i i 0 777777 777 777,7 /7,7
< | LINHAS OCULTAS DO 0.80 x 0.80 050 % 0.80 -0.79 AP (2x) AP |@150 mm (4x) AP @150 mm AP (4x) AP @150 mm (2x) AP @250 mm
< . . : .80 x 0.
3 . N ‘ R v ADG|© ENTERRADO 0.65 N TAMPA DE CAIXAS COM 0.75 PADRAO DE REPRESENTAGAO PARA TAMPAS 0.80x0.80 -80x 0.80 TAMPA DE CAIXAS COM 0.80x 0.80 TAMPA DE CAIXAS COM 00 x 1.00 TAMPA DE CAIXAS COM
g VER HIDRAULICA DA \ -0.60 Q) GRELHAS METALICAS PARA : DE CAIXAS FECHADA: SEM GRELHA METALICA 0.85 0.95 GRELHAS METALICAS PARA 1.05 GRELHAS METALICAS PARA: 1.10 GRELHAS METALICAS PARA: 1.50 x 1.50
g COBERTURA CENTRAL | CAPTACAO DE AGUA DE CHUVA CAPTACAO DE AGUA DE CHUVA CAPTAGCAO DE AGUA DE CHUVA CAPTAGAO DE AGUA DE CHUVA : 160 :
,,,,,, 5.60 5.60 :
e e Q ! ! VER HIDRAULICA DO o TCG
ﬁ PAVILHAO 1 (BLOCO 1) g N~
: VER HIDRAULICA DO 0.60 x 0.60
/ PAVILHAO 1 (BLOCO 1) 0.65
TCG
S
———
Planta completa do térreo: Demolicdes e
Construcdes de Infraestrutura Externa
1:100
D B 10 BARRA REDONDA TREFILADA
TAMPA DE CONRETO COM VER DETALHE DE GALVANIZADA @8 mm
FECHAMENTO HERMETICO FABRICAGAO
VER DETALHE
VERIFICAR A MEDIDAS INTERNAS A " TAMPA DE CONCRETO TAMPA DE CONCRETO ARGAMASSA DE
| JUNTO DE CADA CAIXA, NA PLANTA Iy 50 Iy DEVEDAGAO AGO CA-50 @8mm TAMPO DE Fﬁﬁ%ﬁ;@ () REJUNTE OU MASTIQUE A,
i DO TERREO (MINIMO 80x80cm) I Minimo I \ CONCRETO ARMADO
-~ [T} - \ =
! R 7 / % - s ——— | 1\/"_J \/ / / o/ / |I£—=1;Iﬁ=‘ | / > A e SN N ‘TSOBRE AS CAIXAS DE INSPECAO: T‘
e | N //\//\ S /\//\/_ //\//\ ~_ 7 //\//\/ e S e 4*' :; \\\ \\\ \\ | Quando a pai.xa for executada em terreno naturalz prever que a |
_| ALVENARIA DE MEIO TIJOLO MALHA @4 2mm C/15 A — 1 ///\ // \///\ mesma seja msEaIada com uma altura final de caixa/tampa de 5¢cm |
< JE|E ALVENARIA DE AGO CA-608 - : : : acima em relagao ao terreno;
A 5 . A Uo|o MEIO TWOLO | | Q d ixa fi tad . . tad | t \
ENTRADA . SAIDA z° s A Sp COM ' CAIMENTO MINIMO 5% AREIA g \ | uando a caixa for executada em piso pavimentado, calgamento, ‘
<< o o ALVENARIA DE TIJOLO asseio etc, entdo caixa/tampa deve estar perfeitamente
O AN =] = Q == = Z%|c ENTRADA CHAPA 16 EM ACO DE BARRO COMUM | glinhada/nivelada ao piso ad'ZScente e recepber 0 mesmo tipo de |
> ( —= ] ENCHIMENT GALVANIZADO | | aop J p |
S L‘x N T SAIDA . ARGAMASSA COM . | acabamento do piso na tampa; |
s " HIDROFUGO - it 5 i .
= 50 CANALETA DIRECIONAL ENCHIMENTO T —s ) - . | Um eventual desnivel nunca podera ser maior que 0,5 cm (5 mm); |
0BG ! Min. h=10 cm e N e N g - | Os véos entre as paredes da caixa e a tampa n&do poderé&o ser |
g C\ | ) C B G P O SR T m$ = T ] Detalhe de de Construcao e montagem Lsuperiores a1,5cm (15 mm). K
{ - ITe) R
\/ 7 | 10, CORTE AA |10 10, CORTEBB |10 das tampas de caixas
| LASTRO DE coglc'\:/lﬁl;ﬂg 1:5
CANTOS ARREDONDADOS
EM ARGAMASSA COM ' PLANTA
HIDROFUGO |
5 Detalhe de Caixas de Inspecdo de Esgoto
1:20 Nota: tubulagéo de dreno do sistema de
ar condicionado se encontra nas folhas do
projeto de CLIMATIZACAO
,__________________________I
Q TUG: | |
B TORNEIRA PARA |
TAMPO DE VER DETALHE VER DETALHE DE USO GERAL
CONCRETO ARMADO DE VEDAGAO FABRICAGAO TAMPO DE |
| VERIFICAR A MEDIDAS INTERNAS CONCRETO ARMADO |
JUNTO DE CADA CAIXA, NA PLANTA — - . ha
' DO TERREO (MINIMO 50x50cm) \ AN w o/ ,_:\ | BLOCO 2: Pavilhao 2 |
! ] / / / e ’}// / { // / = N /l = / / N T 1
| KA PACACAN R - NAA |
| ﬁALVENARIA DE MEIO TIJOLO wle = BR?AGEAFEAE:EQE
Q|o ALVENARIA DE MEIO TIJOLO s MALHA @4.2 —
A o wos A g3s : | R e e, e
A _ 5 — - T _--I 8 I__ T - A A E % Lé: g COMHIBROFUS | BLOCO CENTRAL Revisdo: Data: emaemee Desac:g;r:nemo o Feito por:
B _-J I-_ N <>t LOL 2 ENTRADA é SAiDA LASTRO DE - Nome da obra: 1 A 1 Tipo de obra: r
5 °8 : — w 4 _ conareSTRO DE L b | Reforma dos Pavilhdes | e Il do PaviArtes REFORMA %\.‘!g.
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' O =) re
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' 10 10 r . . . Coordenadoria de Projetos
| PLANTA CORTE AA 4—‘* CORTE BB*’—L 1-20 | BLOCO 1: Pavilhdo 1 PLANTA Geral de Infraestrutura Externa Codligo CProL
. ~ + Detalhes de Caixas de Passagem e Inspecao 181AA230
B Detalhe de Caixas de Inspecdo para | ,
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RUFO PLATIBANDA - VER ARQUITETURA

13.47 AP-2 AP-3
(3 CONDUTORES) 3.26 1 &4 3.26 (3 CONDUTORES)
202 25.30 ¢ 28.56
0 BASE PLANA PARA g BASE PLANA PARA
CAIXA D'AGUADE N CAIXA D'AGUA DE
AP-PVC AP-PVC AP-PVC— AP-PVC AP-PVC AP-PVC AP-1 , 15000l © 15.000L AP-6 AP-PVC AP-PVC AP-PVC AP-PVC
;- A N\ b - N /- cosomes gl |\ /o /- / '
I AN R
- {A) o) > {A) P '\ | > Pi A) > A
” T \ /
I @ QP \ \ o
N V\ <
| [ o 1 ' \
B B T H-of
‘ | B 5.58 5.40 6.34 6.36 33
1075 4.83 6.02 \ b.4 8.27 | 8.69 i i ? i
| T T THIETIT T T BASE PLANA PARA (o ‘
| ‘ CAIXA D'AGUA DE ;\; ‘
15.000L =
| | |
i (8) | - ©
C \ \ \ B
21 | © |
| L | ‘4 |
é ! <C | 4 | é
5 ! g | 18 \ 5
5o 3 F: :> 2 3 Legenda de referénci B
2 ) L & ;S D ~ egenda de referéncia em =
= \ =) R RE N DSE'SBTOEMQA N = planta para Calhas e Rufos: \ 3
5(: | N | [e) [ (4
a <
= | |12 _ | p
s } = < l:l Calhas desenvolvimento 50cm \ s
| = x [ '
: s m g BENN:
£ } \ }% 3 E Rufos externo, lateral, cumeeira } £
% ‘ E g 'é shed, platibandas etc; ‘ 2
i | N 8 if z ‘ &
i s s (&) &
N 8 \ \ S 2 o = ‘ 8
S 501 BE 3 - 5 A=
i % T } } i E &E g } 4 <
o = =}
% 1 RUFO DE TOPO (CRISTA DA COBERTURA) - VER ARQUITETURA\/ﬂ ‘ [ RUFO DE TOPO (CRISTA DA COBERTURA) - VER ARQUITETURA m 8 S 8 8 8 % RUFO DE TOPO (CRISTA DA COBERTURA) - VER ARQUITETURA m [ %
) | i =} L] o 1 B
o ; '3 9] (7] () o) (]
&) I - <0 <0 <0 T
g \ RUFO DE TOPO COM PAREDE - VER ARQUITETURA @ \ RUFO DE TOPO COM PAREDE - VER ARQUITETURA @ 5 % 5 g g % ;3; RUFO DE TOPO COM PAREDE - VER ARQUITETURA @ | g
Q Q [a]
2l i 28 e | 28 R
i | | a < | &2 ao g LEGENDA: W i
3 | | @ g3\ 2 | g8 28 z g 3
Z [N 14 x . ! < I
o | | £ g £ 2 AF = Ramal de Agua Fria; Al &
“118 lu \ w << << << i AL = Ramal de alimentag&o (vem da rede 2 2"
B } & < | g £ £ g S publica e abastece as caixas) | £
% E N | I ?;‘ ;a ;m (;nﬁa g L-E = Ramal de Limpeza e Extravasor (ladrdo) g ‘ 'é
® A i
4 \ng g <C | 3 g g g & N 2 AP = Ramal de Aguas Pluviais; ol g
& }.@ T " iy 2 2 ™ ES = Ramal de Esgoto; gl if
@ B |2 | } N w INC = Ramal de Combate a Incéndio. g} o
5 18 | 3 TUG = Torneira de Uso Geral. et g
E 1S RUFO DEBAIXO DA || e | £l C
5 Im COBERTURA E AQ | 2 B | 7l | 592 | 5159 10.66] 3
2 = REDOR DO PILAR | J b J . _|
g 12 || 7T~ I MERERE-:
8| || 1T ey - H HH H e H A H e o / = T I
I il Imminit L Lo L LD L e b i L L L L L e DL L L L b L L L I s P L L L] (N / DINCLELL P P e b P L b DL L b E L Ll PP L L P P L L L L L L L L P PP L L L Ly JLLL L L L L L PP | w
— \
il 'R APPVC | f| | - N — S :
2 \ PILAR NOVO | PILAR NOVO \ \\ / ! / Z
\‘ ! \‘ / | | /-\ / \ /
- 1 LA ] / | CJ CJ AT CJ < CJ RUFO PLATIBANDA - VER ARQUITETURA (D) N CJ CJ CJ A ] CJ CJ
LAP-PVC \LAP-PVC-Z \LAP-PVC-Z \LAP-PVC-Z AP-PVC-Zf )‘LAP-PVC-Z \LAP-PVC-2 \LAP-PVC-Z \LAP-PVC-Z \AP-PVC-Z
COBERTURA EXISTENTE DEVE RECEBER F--- AP 4 AP 5
RECORTES PARA PASSAGEM DE NOVO AP_PVC Cor[e - -
PILAR METALICO ALEM DE RUFOS E
CALHAS PARA DIRECIONAMENTO DAS gggggTiBé%AXSA%A 37 / (3 CONDUTORES) (2 CONDUTORES)
FOUAS BECTA REDOR DO PILAR PLANTA - Esquema distribuicido dos
condutores de AP do Pavilhdo 2
PONTO MAIS ALTO:
RESPIRO PARA COLUNA DE AP 1:100
MAIS ALTO QUE A BORDA DA CALHA
CALHA BEIRAL
DESENVOLVIMENT!
50mm
RESPIRO DO CONDUTOR: @ j
CALHA DE BEIRAL EM BOCA DO RESPIRO DEVE DEVE ESTAR ACIMA DA <
g | oosemotinent
cm
A BORDA DA CALHA CALHA BEIRAL ‘(1‘ 50cm
DESENVOLVIMENTO—\
50mm
165 N
ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS:
JOELHO 45° A
REFORCADO /,J;AQCAAQRREESFFE?QSADA oL DE A2 Conforme normas da ABNT, NBR-10844
DA LAJE DO BARRILETE 7 | ;
JUNGAO AGUAS PLUVIAIS (AP):
 REFORCADA | PVC: tubos e conexdes rigidos, brancos, conforme a NBR-5688;
PVC Reforgado: tubos e conexdes atendendo no minimo a NBR-5688;
JOELHO 45° L Calhas e rufos: chapa em ago galvanizado - minimo chapa #24.
REFORCADO PREVER VEDAGAO AO —
REDOR DO RECORTE \JOELHO 450 - T%A - _|
REF (J)lé’\(l;%g PONTO DE CAPTAGAO DE AP JOELHO 45° — Y EFORCADO - _|
A PARTIR DA COBERTURA- REFORGCADO: ~
PARA RESPIRO CENTRAL COM CALHA E RUFO NUNCA USAR LINHA OCULTA o OBSERVACOES:
JOELHO 90 DA LAJE BRUTA ] REFORCADA 1. Adotar as declividades minimas para os ramais horizontais: 1%
A A e CAVANIADS /\ STAL AGAO DE — = —_— - — — — (exceto onde for indicada inclinagdo maior);
TUBULAGAO DE AP L 3~ R oo e ancDE | | ==
L DO PAV2 E SOBRE ~ . ;o
100mm EM PVC RIGIDG 3/\\ A CALHA - COM E g1l € E COLUNA AP-1 @ 2. Todas as calhas serdo em ago galvanizado minimo #24 e de
¢ \ CEoaeao 7 sl18118ll38 /-D_ /' \ desenvolvimento minimo de 50cm;
7/ IS S IASHAS T
/, \1 | g| allaalla |: 3. Aplicar rufos laterais e de beiral lateral, de topo de cobertura e todos
' o [ S S 5 M Py RiGiD — = — — os demais rufos necessarios, em ago galvanizado minimo #24;
JOELHO 45° REFORCADO - NUNCA/ | |l\ | 17z AP EM PVC RIGIDO y (; g s
USAR CONEXAO 90° EM AP — —— / Q N /7 1S(I)EoRn|En REFORGADA
, > // ) ERAVRSOR |'j| / 4. Executar o acoplamento dos condutores verticais de aguas pluviais
USAR BRAGCADEIRA METALICA A CADA 1,50 m, 1 JUNGCAO s .
ASSIM COMO TAMBEM SEMPRE ANTES £ JOELHO 45° REFORGADO: 7\REFORCADA LIMPEZA | | com anéis de borracha;
DEPOIS DE ALGUMA MUDANGA DE DIREGAO NUNCA USAR JOELHO 90° : PARA DERIVAR | J7 J7 J7
] E CAPTAR AP . . . N
Q & 7777 DA COBERTURA | | 5. Os condutores verticais devem ser fixados as paredes, colunas etc,
ESTA DERIVAGAO EM CONDUTOR DE AP SO ENTRAL — ini i Ali -
S R A s CONDUTOR D A oo | | T @ | no minimo a cada 1,50 m por bragadeiras metalicas;
DA COBERTURA DA PRACA CENTRAL
(VER PROJETO HIDROSSANITI IO e O e | s | PareDE | 6. As calhas deverdo ser montadas fixadas as estruturas de cobertura
REFERENTE) e N N N .
: A e sobre suportes metalicos em cantoneiras a cada 50 cm.
Detalhe de Respiro em AP-PVC 17 P
1:20 7. Muito mais informagdes devem ser encontradas no memorial de
Condicgo TiPICA para os condutores de _ . instalagbes Hidraulicas.
AP em PVC Rigido série "Reforgado” Detalhe de Derivacdo em AP-PVC2
(Ver excessdes previstas) 1-20 @
] Situacgao Tipica para AP-PVC2, em que os Condutores 17 ‘L ‘L ‘L [ - N
VERTICAIS recebem também as aguas pluviais da \LHA\ =
cobertura central através desta DERIVACAO PES DE COLUNA SEMPRE EM =
CURVA LONGA 90° DENTRO DA
CAIXA DE INSPECAO DE AP A=A
~ 7 %
X
, vz | v | v | v W @
/ \ —
,\ . N S 4 ] < —
............ At e — e Perfis em ago
i oo /\\, s - galvanizado
Q MD%?/?ggggigé:RuEg gg e JOELHO 45° REFORGADO TUBULAGAO DE AP ‘\\/\\/\\ ut|||zados.
PAREDE DO PISO TERREO \/ , (NUNCA USAR JOELHO 90°) 100@E1RT:£/| RPE\/FCO Fé'&'\%?\ 4// \// \// < neste projeto
p .
M \\ \ \
\ N, \/ X
\ / / S/
) My 7 /\/\/\
USAR BRAGADEIRA METALICA A CADA 1,50 m, | ‘L 07, 7N,
ASSIM COMO TAMBEM SEMPRE ANTES E | JOELHO 45° USAR BRACADEIRA METALICA A CADA 1,50 m, \\/ \/\\/ \/ -
DEPOIS DE ALGUMA MUDANGCA DE DIRECAO / REFORCADO ASSIM COMO TAMBEM SEMPRE ANTES E- N N4 N NODL //\ //\ —
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TRECHO QUE SOBE ATE A DESVIO NECESSARIO DEVIDO A DESVIO NECESSARIO DEVIDO A
CAIXA DA MANGUEIRA VEM DO PRESENGCA DE BLOCO DE FUNDAGAO: PRESENGCA DE BLOCO DE FUNDAGAO: VI STA N O RT E
ANTIGO RECALQUE EXISTENTE NUNCA USAR JOELHO 90° NUNCA USAR JOELHO 90° 1-100
Legenda para o estado dos
nﬁ: ramais hidrossanitarios:
n I:l Existente a ser mantido;
|:| A ser construido;
U . .
v, Existente a ser desativado.
v
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DIRETRIZES PARA PROJETO DE AGUAS PLUVIAIS: ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS:
RESPIRO: Conforme normas da ABNT, NBR-10844
CAPTAGCAO DAS DEVE FICAR MAIS . ’
AGUAS DE CHUVA DA ALTO QUE A BORDA 1. Todo material que for em chapa devera ser em chapa de aco A )
LAJE DO BARRILETE DA CALHA . .. ) AGUAS PLUVIAIS (AP):
galvanizada - minimo chapa #24; PVC Reforgado: Tubos e conexdes rigidos série reforgada, brancos,
atendendo a NBR-5688;
2. Condutores verticais serdo em PVC Rigido série "Reforgado”,
inclusive as conexdes - exceto se indicado outro em projeto; OBSERVACOES:
o ~ ) 1. Adotar as declividades minimas para os ramais horizontais: 1%
SAIDA LIVRE PARA RESPIRO DO 3. Os condutores verticais em PVC deverao ser unidos por suas (exceto onde for indicada inclinagdo maior);
JUNGAO Lé%hg%%%“o/* 83,55’5%& conexdes correspondentes e com o uso do anel de borracha; ) _
JOELHO 45° | ———REFORCADA MAS SIM PERMANECER LIVRE E 2. Todas as calhas serdo em ago galvanizado minimo #24 e de
REFORGADO 100mm ACIMA DA BORDA DA CALHA. - . . desenvolvimento de 50cm;
Q Gomm RECEBE A AGUA DA 4. Utilizar suportes metalicos em cantoneira para as calhas a
1 CALHARECUADA, cada 50cm e abragadeiras metalicas a cada 1,50m para 3. Aplicar rufos laterais e de beiral lateral, de topo de cobertura e todos os
AE,OE}‘AD;’JS E,Eglg’g e DA ESCADA METALICA fixacdo dos condutores verticais; demais rufos necessarios, em ago galvanizado minimo #24;
. EXTERNA
SERIE REFORGADA o i o
e oteE A AGUA D 5. Utilizar tela anti-folha sobre as calhas para evitar o actimulo de 4. Eﬁgg: o z‘;lﬁ;nci';tf) dos condutores verticals de aguas pluviais
RESPIRO: CAPTAGAO DAS CALHA DE BEIRAL detritos provenientes das arvores e ninho de animais; '
A R S e HUvA o 5. Os condutores verticais devem ser fixados as paredes, colunas etc, no
DA CALHA BARRILETE ESTA SITUAGAO E TUBULAGAO 75mm 6. Utilizar material Impermeabilizante tipo manta asfaltica ou minimo a cada 1,50 m por bragadeiras metalicas.
TIPICAAAP-PVC. similar sobre base regularizada com os devidos caimentos . . X
. f . d laies d idas d 6. As calhas deverdo ser montadas fixadas as estruturas de cobertura e
‘IJ?%EI(-)T?%iSDO 75mm con _orme projeto, para todas as aJe_S esprc_:t_egl ?S 0 sobre suportes metalicos em cantoneiras a cada 50 cm.
TRECHO HORIZONTAL COM Bar.rllteted P;\cl)ocurgr ;’)Aor ditezlhe € mais especificagbes em
- INCLINAGAO DE 2% min projeto de € de Arquitetura,
ISO de AP-5 JUNGO
@ JOELHO 45° REFORCADA COM , -
e Somm REDUGAO100x75mm 7. Os "Pés" de coluna de AP em PVC serdo em curva longa 90°
e a partir desta, os condutores seguirdo até as caixas de
JUNGAO JROEELo':a% 9 passagem previstas em projeto e entdo para a rede existente;
REFOTS&?{: 100mm FIXAR A ALVENARIA POR \FECHAMENTO COM CAP
BRACADEIRAS A ATE NO = H ili i A
JUNGEO O o e SO NCIA DESVIOS SEMPRE SERIE PVC REFORGADO 8. Aplicar silicone em todos os des_wos, conexoes, rgfos, calhas
REFORGADA LONGAS DE 90° - encontros com paredes e demais pontos que se fizerem
CONDUTORES DE 100mm PVC REFORCADO s . . . . 3
AP EM PVC RIGIDO necessarios - garantir a estanqueidade do sistema;
SERIE REFORGCADA
A USO DE JUNGAO . . .
Q / Difu%?gﬁ%gg%/\;:ﬁf/\ 9. Pinturas para as calhas e condutores, aplicar minimo de 02
i RESPIRO ¢ demé&os de esmalte sintético em todas as faces - inclusive
A S Ao DE % /7 DACOLUNA SISTEMAEMEPNC interior das calhas. Sobre ago galvanizado, primeiro aplicar
DO BARRILETE REFORCADA ISO de AP_6 minimo de 01 demao de galvite ou equivalente técnico nas
LINHA OCULTA 19 { faces internas e externas;
DA LAJE BRUTA - S
DO BARRILETE i B A Y . . " .
T\ A& ﬁ#{%ﬁ%ﬁ%\m ~ 1 10. Conferir cores em memorial descritivo de arquitetura. Na falta
100mm desta definicdo, considerar a cor branca.
. RO1 30/06/2022 Revisdo geral do remanescente CPROJ
J ] ISO Desvio ROO | 19/12/2019 Versao inicial / Langamento da folha CPROJ
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A0 — COLUNA DE AP-2 r o R B : : , Cliente: Instituto de Artes Qd:23 P:2 .
A TGO - oS | ESTA SITUACAO E SEMELHANTE A AP-PVC E AP-PVC2. | desvios com trecho horizontal ao AF = Ramal de Agua Fria; — faisam,
ISO de AP-4 , / Jv | O QUE DIFERE E A DERIVACAO PARALELA A PAREDE | longo do ramal: garanti Inelinacao_ AL = Ramal de alimentagZo (vem da rede reete Pavilhdo 2: Executivo Hidrossanitario avaltaurs o Utenismo
D WGAMETALICA . E QUE CAPTA AS AGUAS PLUVIAIS DA CALHA . © i Pﬁfa ° ;ec © € prever juncao publica e abastece as caixas) Coordenadoria de Projetos
! RECUADA JUNTO AO PATAMAR DA ESCADA ! e et L-E = Ramal de Limpeza e Extravasor (ladr&o) VISTAS Norte e Sul - Condutores de AP coigo GPro
et 4 " u utura. AP = Ramal de Aguas Pluviais; ;
Detalhe para AP-2 e AP-3 ES = Ramal de Esgoto; Condutores nas Fachadas e seus Desvios 181AA230
1:20 INC = Ramal de Combate a Incéndio. Garenla do projelo: Autor(es) do projeto: CREA/CAU:
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Vgﬁ.ﬁ&é é%gg EE';."{’QS R UM e ‘ A INTERLIGAGAO DAS REDES DE AGUA FRIA E DE COMBATE A INCENDIO
BANHEIROS GV.T 50om ENTRE PAREDES L SE DA PELO CAMINHAMENTO A PARTIR DO BARRILETE DO PAVILHAO 2,
E CAIXA D'AGUA S F--- SOB A COBERTURA DO VAO CENTRAL, DESCENDO PELO PILAR MAIS
= - = — ‘ Corne PROXIMO DO PAVILHAO 1 ATE ALCANGAR O PREDIO DO PAVILHAO 1
0.10 — ] (TENTAR UM NUMERO MINIMO DE CONEXOES POSSIVEL)
' ——— 37 Pavilho 1
= —
T
a— ———
SEMPRE T o o o o o o o o
GARANTIR —
ESPACO MINIMO - -
DE 60cm
INISNINTSOIS SIS IS SIS NS
DESCIDAS DE AP — == — — i
CONFORME DETALHES ,
DESTE PROJETO L .
TENTAR COM QUE A TUBULAGAO PASSE POR
(VER FOLHAS DE 01 A 03) ‘ ENTRE A CALHA E A CRISTA DA ONDA DA ;
' TELHA| COM O MINIMO DE INTERFERENCIA | CORRE SOBRE O FORRO DESMNTAVEL
202 3 AP_3 DESTRUTIVA PARA AMBOS OS ELEMENTOS.X , N DO CORREDOR DO PISO SUPERIOR
O DA RESERVA TECNIC - ‘ \ ﬂ
E ‘ ‘ NI
T O NOVO RAMAL DE COMBATE JL
Ill— A INCENDIO INTERLIGA-SE A 1
I ESTRUTURA EXISTNTE NO
—— . - M PAVILHAO 1
,f i =2 /N A AANANA A AT PSS DIENR ; | W9
. — = - - — [® : C i
g = — — = ; = = = - ™ 1
SEMPRE["// “as ‘
GARANTIR -
ESPACO MINIMO _ ‘ I I
DE 60cm [
I »
PR | l
: A ) a4 - R - 4"U PR ' « i A s e EIA B R R 7 32 e
IXA D'AGUA DO TIPO TANQUE EM L el [T F ‘ (L 1l
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE — - —— CORTE Longitudinal ao Barrilete
p— Q|
2115.000L E SISTEMA QUE PERMITA A § 1:100
INSTALACAO DA RESERVA TECNICA j
AL - ALIMENTACAO DE AF
NA CAIXA D‘AG%A: L
REGISTRO DE BOIA ,
: '
3D-ISO das Caixas D'Agua
AL @32 mm EXTRAVASOR LEGENDA:
AF = Ramal de Agua Fria;
soren, M AL - ALIMENTAGAO DE AL = Ramal de alimentag&o (vem da rede
COMBATE A INCENDIO: VER \ [ A NACAXA D S publica e abastece as caixas)
DETALHES EM FOLHA 11 L-E = Ramal de Limpeza e Extravasor (ladréo)
£ EXTRAVASOR AP = Ramal de Aguas Pluviais;
£ Ell o ES = Ramal de Esgoto;
E 0 Q INC = Ramal de Combate a Incéndio.
8 SIE TUG = Torneira de Uso Geral.
A w
-
i \‘v &
| 1 | '
COLUNA D D e IS
ALIMENTA(i(i)iA __1 [ 010 . _Ap-(m_mm E | | D
[ e [ Q
ISTA 14 ] == Q
IE:OL}JNA DE WY 7| — S L ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS:
ENTILACAO CV-2 QA AF = 2 L Conforme normas da ABNT, NBR-10844
S = 5
gL — 11009 ' £ N ESGOTO (ES) E AGUAS PLUVIAIS (AP)
— © By c KE) N PVC: Tubos e conexdes rigidos, brancos, conforme a NBR-5688;
— . £ l§ N N PVC Reforgado: Tubos e conexdes atendendo no minimo a NBR-5688;
< S m
TVESG”T'EQL /I':&) 5 g N | | w w AGUA FRIA (AF):
> w D = _— — T ’3" PVC: Tubos e conexdes rigidos, soldaveis - marrom - e mistos (cola e rosca)
S . - _ = azul, conforme a NBR-5648;
Pa mm -
Q Q | 4 ) - AF @85 OBSERVACAO:
i L R
3 8 -W 1. Adotar as declividades minimas para os ramais horizontais:
é é — * Esgoto: 2% para @ até 100mm e 1% para @ 150mm (exceto onde
@) 60 mm L ‘ inqicado);
Q Q AF_2 1A e : * Aguas pluviais: 1% (exceto onde indicado);
%) %]
E E £ 2 2. Executar o acoplamento dos tubos de queda de esgoto, aguas pluviais e
[a)] a £ ventilagdo com anéis de borracha;
: ; g
O O § 3. Os lavatérios, pias e tanques serdo dotados de sifées com alturas
é é w regulaveis;
& 5 <
o o 4. Instalar conexdes de espera, metalicas e roscaveis, nos pontos de
5 5 alimentacao da agua. Vedar com fita Teflon;
o o
% LZJ A 5. Os tubos verticais instalados nos shafts (quando for o caso), deverao ser
o) o) % fixados através de perfilados tipo duto estrutural de 38x38mm, com
o O abragadeiras tipo omega;
O 8 = ILIMPEZA
w w 6. As tubulagdes suspensas sob laje (quando for o caso) serdo fixadas
2 ‘2 através de fitas metdlicas regulaveis ou suportes rigidos, antes e depois
o DESCIDA LIVRE DO EXRTAVASOR, PELA FACE TUBULACAO DE de cada conexéo e a cada 1,50m. Fixar tambem os ralos e caixas
EXTERNA DA PAREDE A ATE A ALTURA DE ALIMENTAGAO VEM DO sifonadas;
CERCA DE 3m DO CHAO, NO MINIMO CAVALETE NO TERREO
ATE AS CAIXAS D'AGUA n - . .
7. Diametro das tubulagdes em milimetro (mm). Tubos de esgoto ou pluvial,
sem indicagédo de diametro, serdo de 100mm.
8. Os tubos verticais de TQ-2 e CV-2 unir-se-do através de conexao do tipo
juncdo conforme detalhe de VISTA 14 e seguira até 50 cm acima do
ponto mais alto da cobertura.
DESCIDAS DE AP
] CONFORME DETALHES,
DESTE PROJETO
(VER FOLHAS DE 01 A 03
II DESCIDAS DE AP
CONFORME DETALHES
; DESTE PROJETO
[ VER FOLHAS DE 01 A 03) EXTRAVASOR INSTALADO EM REGISTRO DE BOIA
‘ . UMA DAS FACES DA CABECA
o4 SEXTAVADA DA CAIXA, EM ENTRADA DE AGUA (VEM PONTO DE RESPIRO ACIMA
SPRECSTRAETENAS  oRnedECe - CaRuR SoFoN o s
ELEVADA QUE O NIVEL DAGUA DE AGUA DA RUA
DADO PELA BOIA.
B — . I ]
" ' F4
O Montagem das Caixas D'Agua + -
1:25
As tubulagdes conectadas ao reservatorio devem
estar corretamente apoiadas ou ancoradas de
modo a nao transmitirem esforgos ou solicitagdes
ws - mecéanicas as paredes do mesmo.
Ow>
n DI
N L . Yol ~ . . o~
§§8 E importante que o reservatério ndo seja apoiado ALIMENTAGKO DA ig; ?gﬁ ?Z;gfg v Revisdo ?’?r/al'_do rema"tesge';t‘?h gi';gj
39% em superficies pontiagudas e que nunca sejam REDE DE AGUA FRIA iedh — ersao inicia De:‘c'r‘ig;me" 0 datolha Foic oo
2 . . . DE CONSUMO ‘ : : :
i PLANTA: Barr"ete e Cotas da Camada utlllzada§ f_erramentas que possam perfurar o [ — : _
: ~ reservatorio, como escadas com pontas. REGISTRO PARA LIMPEZA Nome daobra: Raforma dos Pavilhoes | e Il do PaviArtes Tipo de obra: @
de Reqularizacao _ — _ REFORMA
; : LIMPEZA & EXTRAVASOR: Cliente: Instituto de Artes Qd:23 P:2
1:50 A caixa devera ser totalmente assentada sobre DEVE DESAGUAR LIVREMENTE UNICAMB
i i i A ' Referéncia: H =~ . . H s Faculdade de Ei haria,
uma base plana, limpa, lisa e nivelada. Além ALTURA PROXIVA DE 3 ETROS 3 Pavilhdo 2: Executivo Hidrossanitario Aeaers e Urtaname
disso, mantenha espago de 60 cm de cada lado & Coordenadoria de Projetos
- . - D . . . o~
do reservatorio para garantir melhor manutengzo. £ PLANTA do Barrilete e Detalhes de Distribuicao I r——
ke . z . - . A
Com sistemas de bombeamento ou outros g Inclui ISOMETRICO e Ligagdes da Caixa D'Agua 18lAA230
equipamentos, os mesmos devem possuir I § Gerente do projeto: Autor(es) do projeto: CREA/CAU:
dispositivo de amortecimento de vibragbes para 14 Arq. Fabio Augusto Locilento Eng®. Alan Ribeiro N.B. de Oliveira 5069626451 H | D
nado transmiti-las as paredes do reservatorio. — = A TR T e i Tecg. Carlos Alexandre Bacci 5060764990
Sy e e e M T T T T et T A e L S T e T e T G e T S e
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RAMAL DE ALIMENTACAO
DAS CAIXAS D'AGUA
CAMINHA SOB A COBERTURA

I

I IV
\

LEGENDA: — —

AF = Ramal de Agua Fria; e ——

AL = Ramal de alimentag&o (vem da rede — — AL 2o,

publica e abastece as caixas) e T -

L-E = Ramal de Limpeza e Extravasor (ladrdo) BN -

AP = Ramal de Aguas Pluviais; S

ES = Ramal de Esgoto; S

INC = Ramal de Combate a Incéndio. I

TUG = Torneira de Uso Geral. i

A

g
|
A
|

g

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS:
Conforme normas da ABNT, NBR-10844

ESGOTO (ES) E AGUAS PLUVIAIS (AP) [
PVC: Tubos e conexdes rigidos, brancos, conforme a NBR-5688; &< ALIMENTA CHUVEIROS
PVC Reforgado: Tubos e conexdes atendendo no minimo a NBR-5688; € )y & LﬁgnguRF',(E)%gg

AGUA FRIA (AF):
PVC: Tubos e conexdes rigidos, soldaveis - marrom - e mistos (cola e rosca) AF
azul, conforme a NBR-5648; 985 mm

OBSERVACAO:

AF @32 mm

1. Adotar as declividades minimas para os ramais horizontais:

* Esgoto: 2% para & até 100mm e 1% para & 150mm (exceto onde TUBULACAO DE AF DESCE POR SHAFT,
indicado); DESDE O BARRILETE, PARA ALIMENTAR
. A o o . PRINCIPALMENTE A COPA DO SUPERIOR
Aguas pluviais: 1% (exceto onde indicado); E OS SANITARIOS DO TERREO, MAS
TAMBEM LAVANDERIA, BEBEDOUROS E
LAVAPES.

ALIMENTA CHUVEIROS

E LAVATORIOS DO
PISO SUPERIOR\

AF @32 mm

ALIMENTA CHUVEIROS_/
E LAVATORIOS Dt

PISO SUPERIOR

AF @50 mm

2. Executar o acoplamento dos tubos de queda de esgoto, aguas pluviais e
ventilagdo com anéis de borracha;

ALIMENTA BACIAS
DO PISO SUPERIOR

3. Os lavatorios, pias e tanques seréo dotados de sifdes com alturas
regulaveis;

AF @85 mm
2

4. Instalar conexdes de espera, metdlicas e roscaveis, nos pontos de
alimentacado da agua. Vedar com fita Teflon;

AF @32 mm

ALIMENTA BACIAS
DO PISO SUPERIOR
€
£ €
5. Os tubos verticais instalados nos shafts (quando for o caso), deverao ser IS 9
fixados através de perfilados tipo duto estrutural de 38x38mm, com 3 Q
abragadeiras tipo omega; Q w
w <
6. As tubulagbes suspensas sob laje (quando for o caso) serao fixadas AF 232 <
através de fltas~ metalicas regulavels_ ou suportes rigidos, ante_s e depois mm SEGUE SOBRE O FORRO PARA ALIMENTA BACIAS
de cada conex&o e a cada 1,50m. Fixar tambem os ralos e caixas ABASTECER O BEBEDOURO DO PISO SUPERIOR
sifonadas: c JUNTO AOS BANHEIROS
1S
7. Diametro das tubulagcdes em milimetro (mm). Tubos de esgoto ou pluvial, | >
sem indicagédo de diametro, serdao de 100mm. Q A
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Legenda para o estado dos
ramais hidrossanitarios:

I:' Existente a ser mantido;
|:| A ser construido;
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I Existente a ser desativa
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I Existente a ser demolido;

LEGENDA:

AF = Ramal de Agua Fria;

AL = Ramal de alimentacao (vem da rede
publica e abastece as caixas)

L-E = Ramal de Limpeza e Extravasor (ladrdo)
AP = Ramal de Aguas Pluviais;

ES = Ramal de Esgoto;

INC = Ramal de Combate a Incéndio.

TUG = Torneira de Uso Geral.
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0.64

@40 mm

TUBULAGAO CONDUZ

ESGOTO DOS BEBEDOUROS ?

PLANTA Tipica do Bloco dos Banheiros

O

120

Detalhes servem tanto para o ESGOTO dos
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LEGENDA:
AF = Ramal de Agua Fria; ;2, a
B AL = Ramal de alimentagao (vem da rede 7
publica e abastece as caixas)
N L-E = Ramal de Limpeza e Extravasor (ladréo) e
S AP = Ramal de Aguas Pluviais; =
ES = Ramal de Esgoto; J7 9
INC = Ramal de Combate a Incéndio. 8
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Legenda para o estado dos @
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I:I Existente a ser mantido;
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ESGOTO PARA \\ LIMITES DO BLOCO DE
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*—‘—’—‘\ / a VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE
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| SOLICITADO PELA ESRUTURA.
VISTA 13 CONEXAQ 45°
PAV2-Plan Sanitarios - Callout 1 | IMPORTANTEGARANTRESTA VoW~ 4w \| ____/
+—MEDIDA MINIMA DE 60 cm LIVRE PARA
| A APROXIMAGAO DA PCR A PORTA
0.67 0.99 ES
0.80 x 0.80
1.05
ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS: 3. Os lavatorios, pias e tanques seréo dotados de sifdes com alturas
Conforme normas da ABNT, NBR-10844 regulaveis;
ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS: 4. Instalar conexdes de espera, metalicas e roscaveis, nos pontos de RO1 30/06/2022 Reviséo geral do remanescente CPROJ
PVC: Tubos e conexdes rigidos, brancos, conforme a NBR-5688; alimentacéo da agua. Vedar com fita Teflon; R0OO 19/12/2019 Versao inicial / Langamento da folha CPROJ
PVC Reforgado: Tubos e conexdes atendendo no minimo a NBR-5688; Reviso: Data: Descrigao: Feito por:
5. Os tubos verticais instalados nos shafts (quando for o caso), deverao ser
A : fixados através de perfilados tipo duto estrutural de 38x38mm, com Nome da obra: ilIhe i Tipo de obra: P
A R e 6es ric . _ ix ravés de perfilados tipo duto estrutu X emecaora: Reforma dos Pavilhdes | e Il do PaviArtes e A A
: gidos, soldaveis - marrom - e mistos (cola e rosca) abragadeiras tipo omega; ) T
azul, conforme a NBR-5648; Cliente: Instituto de Artes Qd:23 P:2 iRk
6. As tubulagdes suspensas sob laje (quando for o caso) seréo fixadas — )
Referéncia: Faculdade de Engenharia,

OBSERVACAO:

através de fitas metdlicas regulaveis ou suportes rigidos, antes e depois
de cada conexéo e a cada 1,50m. Fixar tambem os ralos e caixas

Pavilhdo 2: Executivo Hidrossanitario

1. Adotar as declividades minimas para os ramais horizontais:
* Esgoto: 2% para & até 100mm e 1% para & 150mm (exceto onde
indicado);
* Aguas pluviais: 1% (exceto onde indicado);

2. Executar o acoplamento dos tubos de queda de esgoto, aguas pluviais e
ventilagdo com anéis de borracha;

sifonadas;

Diametro das tubulagdes em milimetro (mm). Tubos de esgoto ou pluvial,
sem indicagao de didmetro, serdo de 100mm.

Os tubos verticais de TQ-2 e CV-2 unir-se-ao através de conexao do tipo
juncéo conforme detalhe de VISTA 14 e seguira até 50 cm acima do
ponto mais alto da cobertura.

DETALHES dos Sanitarios do Térreo e de TQ-2

Planta e Vistas (inclui sanitario para P.C.D.)
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Legenda para o estado dos
ramais hidrossanitarios:

Existente a ser mantido;
A ser construido;
Existente a ser desativado.

Existente a ser demolido;

LEGENDA:

AF = Ramal de Agua Fria;
AL = Ramal de alimentagao (vem da rede

publica

e abastece as caixas)

L-E = Ramal de Limpeza e Extravasor (ladrdo)
AP = Ramal de Aguas Pluviais;

ES = Ramal de Esgoto;

INC = Ramal de Combate a Incéndio.

TUG =

Torneira de Uso Geral.

SKP = Ralo em linha do tipo Sekapiso

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS:

Conforme normas da ABNT, NBR-10844

ESGOTO (ES) E AGUAS PLUVIAIS (AP)
PVC: Tubos e conexdes rigidos, brancos, conforme a NBR-5688;
PVC Reforgado: Tubos e conexdes atendendo no minimo a NBR-5688;

AGUA FRIA (AF):
PVC: Tubos e conexdes rigidos, soldaveis - marrom - e mistos (cola e rosca) azul,

conforme a

NBR-5648;

OBSERVACAO:

1. Adotar as declividades minimas para os ramais horizontais:
* Esgoto: 2% para & até 100mm e 1% para @ 150mm (exceto onde indicado);
* Aguas pluviais: 1% (exceto onde indicado);

2. Executar o acoplamento dos tubos de queda de esgoto, aguas pluviais e ventilacao
com anéis de borracha;

3. Os lavatérios, pias e tanques serdo dotados de sifées com alturas regulaveis;

4. Instalar conexdes de espera, metalicas e roscaveis, nos pontos de alimentagéo da
agua. Vedar com fita Teflon;

5. Os tubos verticais instalados nos shafts (quando for o caso), deverao ser fixados
através de perfilados tipo duto estrutural de 38x38mm, com abragadeiras tipo

omega;

6. As tubulagdes suspensas sob laje (quando for o caso) serao fixadas através de
fitas metalicas regulaveis ou suportes rigidos, antes e depois de cada conexéo e a
cada 1,50m. Fixar tambem os ralos e caixas sifonadas;

7. Diametro das tubulagdes em milimetro (mm). Tubos de esgoto ou pluvial, sem
indicagao de diametro, serdo de 100mm.

8. Os tubos verticais de TQ-2 e CV-2 unir-se-a0 através de conexao do tipo jungéo
conforme detalhe de VISTA 14 e seguira até 50 cm acima do ponto mais alto da
cobertura.

9. Mais informagdes devem ser encontradas no memorial de Instalagdes Hidraulicas.

1:20

Instalagdes de esgoto para
Lavanderia, Tanques e
Bebedouro
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VISTA 18: Instalacdes para Copa /
Cozinha
1:20
LEGENDA:
Legenda para o estado dos AF = Ramal de Agua Fria;
ramais hidrossanitérios: AL = Ramal de alimentag&o (vem da rede
I:I Existente a ser mantido: publica e abastece as caixas)
L-E = Ramal de Limpeza e Extravasor (ladréo)
I:' A ser construido; AP = Ramal de Aguas Pluviais;
U . _ ES = Ramal de Esgoto;
v/ ) Existente a ser desativado. INC = Ramal de Combate a Incéndio.
/| Existente a ser demolido; TUG = Torneira de Uso Geral.
wza ’ L.L = Ponto para Lava-louga.
PARAVERAS VISTA 14 E 15, Gonforme normas oa ABNT NBR-10844
PROCURAR A FOLHA 207, COM OS ’
DETALHES DE ESGOTO DOS ESGOTO (ES) E AGUAS PLUVIAIS (AP)
i z PVC: Tubos e conexdes rigidos, brancos, conforme a NBR-5688;
SANITARIOS DO TERREO PVC Reforgado: Tubos e conexdes atendendo no minimo a NBR-5688;
AGUA FRIA (AF):
PVC: Tubos e conexdes rigidos, soldaveis - marrom - e mistos (cola e rosca)
azul, conforme a NBR-5648;
OBSERVACAO:
1. Adotar as declividades minimas para os ramais horizontais:
* Esgoto: 2% para @ até 100mm e 1% para & 150mm (exceto onde
indicado);
* Aguas pluviais: 1% (exceto onde indicado);
2. Executar o acoplamento dos tubos de queda de esgoto, aguas pluviais e
ventilagdo com anéis de borracha;
3. Os lavatdrios, pias e tanques serdo dotados de sifées com alturas
regulaveis;
4. Instalar conexdes de espera, metalicas e roscaveis, nos pontos de
alimentagao da agua. Vedar com fita Teflon;
5. Os tubos verticais instalados nos shafts (quando for o caso), deverao ser
fixados através de perfilados tipo duto estrutural de 38x38mm, com
abragadeiras tipo omega;
6. As tubulagdes suspensas sob laje (quando for o caso) seréo fixadas
através de fitas metalicas regulaveis ou suportes rigidos, antes e depois
de cada conex&o e a cada 1,50m. Fixar tambem os ralos e caixas
sifonadas;
7. Diametro das tubulagdes em milimetro (mm). Tubos de esgoto ou pluvial, RO1 30/06/2022 Revisao geral do remanescente CPROJ
sem indicag&o de diametro, serdo de 100mm. ROO 19/12/2019 Versao inicial / Langamento da folha CPROJ
Revisdo: Data: Descrigdo: Feito por:
8. Os tubos verticais de TQ-2 e CV-2 unir-se-&o através de conex&o do tipo o . ] .
jungéo co_nforme detalhe de VISTA 14 e seguira até 50 cm acima do Nome daobra: Reaforma dos Pavilhdes | e || do PaviArtes E?;%OIST/:IA §'&
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@ Detalhe do Sistema de Bombas
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RAMAL DE RECALQUE EXISTENTE _- —
O INTERLIGA-SE COM O RESERVATC)RIOJ ——
INFERIOR EXISTENTE E QUE SERA ISOLADO .
:\. UBULAGHO
! EXISTENTE NO
b BLOCO 1

Esquema isométrico para orientagao
da montagem do sistema de bombas
para pressurizagao do ramal para

combate a incéndio.

-_—

©COoONDIORAWN

11.
12.
13.
14.
15.

Motobomba centrifuga multiestagio - 10CV

Trifasico - 3500 RPM - 60 Hz
Bomba jockey 1CV 60Hz

Flange 1 1/2"

Flange 2 1/2"

Flange 3"

Junta de expansao metalica 2 1/2"
Revistro de gaveta industrial 1 1/2"
Revistro de gaveta industrial 2 1/2"
Revistro de gaveta industrial 3"

. Valvula de retengao horizontal 1 1/2"

Pressostato
Mandémetro 3"
Acumulador hidropneumatico

VEM DO RAMAL DOS

/ RESERVATORIOS

EXISTENTE

BLOCO 1

EXISTENTE NO

TUBULAGAO

Valvula de retencdo horizontal 2 1/2"

Base metalica para fixagao da bomba

A NOVA REDE DE COMBATE A INCENDIO,
CRIADA PARA O PAVILHAO 2 INCLUSIVE
COM A RESERVA DE INCENDIO NO
BARRILETE, DEVERA SER LIGADA COM O
RAMAL DE RECALQUE EXISTENTE

REMANESCENTE.

LIGACAO DO NOVO RAMAL DE
COMBATE A INCENDIO COM O
RAMAL DE RECALQUE EXISTENTE

NO

TUBULAGAO
BLOCO 1

0.45

0.1

KIT COMPLETO DE HIDRANTE
COMERCIAL COM MANGUEIRA
DE 30 METROS (1.1/2")

INC @65 mm

@ Detalhe do Abrigo de Manqueira

1:20

Cada novo kit & formado por:

Abrigo de mangueira 90x60x17 cm (AxLxP)
Registro globo angular em aluminio

Adaptador em aluminio de 1.1/2"

Tampao cego com corrente em aluminio de 1.1/2"
Mangueira de incéndio tipo-2 de 1.1/2" x 30 metros
Esguicho regulavel em aluminio de 1.1/2"

Chave storz em aluminio

Placa de sinalizagéo fotoluminescente.

1.20

SISTEMA DE BOMBAS:
VER DETALHE DE
MONTAGEM NESTA
FOLHA

CONJUNTO DE
MANGUEIRA E ABRIGO: ~

VER DETALHE DE \/ 7
MONTAGEM NESTA FOLHA

/

INTERLIGAGAO DO RAMAL NOVO

COM A TUBULAGAO EXISTENTE
/ DO PAVILHAC 1 (BLOCO 1)

TUBULAGAO
EXISTENTE NO
BLOCO 1

TUBULAGAO

EXISTENTE NO

BLOCO 1
TUBULAGAO
EXISTENTE NO

BLOCO 1

TUBULAGAO
EXISTENTE NO
BLOCO 1

GRUPO DE 3
RESERVATORIOS

COM CAPACIDADE
DE 15.000 L CADA:
TOTAL DE 45.000 L

REGISTRO DE RECALQUE
EXISTENTE REMANESCENTE

@ ISOMETRICO - INCENDIO

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS:

Tubos e conexdes em ago carbono galvanizado
série Tabela 40 conforme NBR 5590M (DIN
2440)

DESCRIGAO:

ABRIGO PARA MANGUEIRA (HIDRANTE) EM CHAPA DE ACO SOBREPOR 90X60X17 cm.
Abrigo de sobrepor para mangueira, em chapa de ago carbono com pintura eletrostatica a p6
na cor vermelha texturizada, composto por fundo com tratamento anti-corrosivo, requadro com
porta em chapa de ago carbono, com ventilagéo frontal, dobradigas, fecho tipo engate rapido,
suporte para mangueira de 1.%2" e de 2.%%" tipo meia lua ou basculante e visor em acrilico ou
acetato - ambas com o adesivo “INCENDIO’.

MANGUEIRA DE INCENDIO INDUSTRIAL - TIPO-2 - 1. %" X 30 m.

Mangueira de incéndio, fabricada em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca,
revestida internamente por tubo de borracha sintética e conexdes com engate tipo storz na
extremidade, conforme a norma da ABNT - NBR 11861.

Modelo INDUSTRIAL (tipo-2), utilizado em areas comerciais, industriais ou corpo de
bombeiros. Ou seja, edificios comerciais e industriais. As conexdes possuem diametro de 1. %%”
e 2.1/2”, pressao de trabalho de 14 kgf/cm?, presséo de ruptura de 55 kgf/cm? e comprimento
de 30 metros.

REGISTRO GLOBO MONOBLOCO 2.1/2” - 45°

Registro globo fabricado em ferro nodular NBR 16021 tipo monobloco, haste em ago inox com
volante e disco para vedacao em aluminio com borracha vulcanizada, classe 125 Ibs. Registro
globo com angulo de 45° e entrada de 2.1/2" com rosca 11 F.P.P BSP.

Registro globo indicado para utilizagdes em estabelecimentos comerciais e indusutrias.
Acoplado dentro da caixa de hidrante, utilizada para auxiliar no blogueio do fluxo de agua que
sai do hidrante, para evitar vazamentos e acidentes.

ADAPTADOR 2.1/2” 5FF X 1.1/2”” ER ALUMINIO

Engate Rapido 1.1/2” (Storz) X Rosca 2.1/2” Interna NBR 5 Fios por Polegada. - Peso: 0,29
Kg. - Material: Aluminio Fundido SAE 305 - Acabamento: usinado. Utilizado para adaptar
Valvulas para conexao de mangueiras de incéndio.

ESGUICHO REGULAVEL DE ALUMINIO 1.1/2”

Esguicho de jato regulavel, tipo neblina com corpo e bocal em aluminio injetado, para utilizagéo
em linhas de mangueiras nos sistemas de combate a incéndio. Operagédo em trés posigdes:
bocal fechado, jato sélido e neblina com variagdo de abertura do leque (até 90°C).

TAMPAO CEGO COM CORRENTE EM ALUMINIO 1.1/2”

Tampéo E.R Engate Rapido (Storz) 1.1/2”, Material: Flange e Tampa em Aluminio Injetado -
Acabamento: usinado. Componentes e Acessorios: Anel Storz em borracha para vedagao;
corrente com ganchos em suas extremidades; anel de Travamento. Utilizado para fechamento
do Registro Globo ao Adaptador.

CHAVE STORZ PREDIAL 2.1/2” X 1.1/2” ALUMINIO
Espessura 6,5mm. Peso:0,1Kg. Material: aluminio fundido. Acabamento: jateado.

PLACA ABRIGO DE HIDRANTE DE INCENDIO - E8

As placas de sinalizagéo fotoluminescentes devem ser fabricadas em chapa de PVC vermelha
com espessura de 0,5 mm e possuir sinalizagao fotoluminescente de alta luminosidade de
acordo com o equipamento sinalizado.

As placas de sinalizagdo dos equipamentos devem estar em conformidade com os requisitos
da ABNT NBR 13.434 e conforme instrugao técnica do Corpo de Bombeiros. Sua aplicagao: a
sinalizagdo de equipamentos visa indicar a localiza¢éo e os tipos de equipamentos de combate
a incéndios e alarme disponiveis no local. Medida: 145 x 145 mm

Hidrantes: Piso Superior
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