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LEGENDA

Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso

Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso

Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso

Tomada de Piso 2P+T, 10A

Tomada de Piso 2P+T, 20A

Ponto de Forca com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado

Ponto de Forca com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado

Interruptor simples de uma

ennrian

Conjunto de 2 Interruptores simples

Conjunto de 3 Interruptores simples

Interruptor paralelo (three-way)

Pulsador

Ponto para campainha

Ponto de Dados e Voz - RJ 45

Dimer (Variador de Luminosidade)

Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno,

Ponto de luz embutido no

Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na

Eletroduto embutido no piso

Quadro geral de luz e forca embutido a 1,50 do piso acabado

Caixa para medidor

Caixa de passagem no piso

Eletroduto que

Eletroduto que

Eletroduto que passa

Eletroduto que passa

NOTAS

1 — FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS
REPRESENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE HOUVER
DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZACAO DA
OBRA

2-TODOS OS TRABALHOS DEVERAO SER EXECUTADOS
CONFORME NBRs E NORMAS DE SEGURANCA

3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE
FLEXIVEL - ISOLACAO 0,6/1KV - ANTI-CHAMA - BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS — AFUMEX

4 - PARA SECCAO DOS CONDUTORES VERIFICAR ESQUEMAS
ELETRICOS, TABELA DE CARGAS E PLANTAS, SENDO NO MINIMO
A SECCAO DE 2,5mmz2, SALVO INDICACAO

5 - PARA OS CIRCUITOS DE TOMDAS A SECCAO DOS
CONDUTORES DEVERA SER NO MINIMO A SECCAO DE 4,0mm2

6 - PARA A LIGACAO DAS LUMINARIAS DEVERA SER FORNECIDO E
INSTALADO CABO MULTIPLO 3x2,5mm2 ISOLAQAQ 0,6/1KV - ANTI-
CHAMA - BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E
CORROSIVOS — AFUMEX - COM CONJUNTO DE PLUG + TOMADA -
10A - 250V

7 - PARA AS INSTALACOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE ACO
GALVANIZADO DO TIPO MEDIO

8 - PARA AS INSTALACOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU PISO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO

9 - PARA INSTALACOES ELETRICAS, ILUM/NAQAO, TOMADAS E
ALIMENTADORES O ELETRODUTOS DEVERA SER NO MINIMO DE
25mm (3/4")

10 - PARA INSTALAQOES DE DADOS/VOZ O ELETRODUTOS
DEVERA SER NO MINIMO DE 32mm (1")

11 — DEVERA SER EXECUTADO TODOS OS ENSAIOS PREVISTOS
NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS VIGENTES, COM O
ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZACAO DA OBRA.

12 — APOS EXECUTADOS OS TRABALHOS, DEVERAO SER OS
PROJETOS EXECUTIVOS ATUALIZADOS FIELMENTE QUANTO AS
LOCALIZAQOES, DIMENSOES, EQUIPAMENTOS INSTALADOS.
DEVERA SER ENTREGUE O MODELO ATUALIZADO E FOLHAS EM 1
VIA DIGITAL E 1 VIA IMPRESSA E ASSINADA O PROJETO
CONFORME CONSTRUIDO “AS BUILT” PARA A FISCALIZACAO DA
OBRA.
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1 — FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL 7-PARA AS INSTALAQOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE ACO
REPRESENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE HOUVER GALVANIZADO DO TIPO MEDIO
DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZACAO DA _
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NOTAS

1 —FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS
REPRESENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE HOUVER
DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZACAO DA
OBRA

2 - TODOS OS TRABALHOS DEVERAO SER EXECUTADOS
CONFORME NBRs E NORMAS DE SEGURANCA

3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE
FLEXIVEL - ISOLACAO 0,6/1KV - ANTI-CHAMA - BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS — AFUMEX

4 - PARA SECCAO DOS CONDUTORES VERIFICAR ESQUEMAS
ELETRICOS, TABELA DE CARGAS E PLANTAS, SENDO NO MINIMO
A SECCAO DE 2,5mmz2, SALVO INDICACAO

5 - PARA OS CIRCUITOS DE TOMDAS A SECCAO DOS
CONDUTORES DEVERA SER NO MINIMO A SECCAO DE 4,0mm2

6 - PARA A LIGAGAO DAS LUMINARIAS DEVERA SER FORNECIDO E
INSTALADO CABO MULTIPLO 3x2,5mm2 ISOLACAOQ 0,6/1KV - ANTI-
CHAMA - BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E
CORROSIVOS — AFUMEX - COM CONJUNTO DE PLUG + TOMADA -
10A - 250V

7 - PARA AS INS TALACOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE ACO
GALVANIZADO DO TIPO MEDIO

8 - PARA AS INS TALACOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU PISO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO

9 - PARA INSTALACOES ELETRICAS, ILUMINAQAO, TOMADAS E
ALIMENTADORES O ELETRODUTOS DEVERA SER NO MINIMO DE
25mm (3/4")

10 - PARA INS TALAQOES DE DADOS/VOZ O ELETRODUTOS
DEVERA SER NO MINIMO DE 32mm (1")

11 — DEVERA SER EXECUTADO TODOS OS ENSAIOS PREVISTOS
NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS VIGENTES, COM O
ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZACAO DA OBRA.

12— APOS EXECUTADOS OS TRABALHOS, DEVERAO SER OS
PROJETOS EXECUTIVOS ATUALIZADOS FIELMENTE QUANTO AS
LOCALIZACOES, DIMENSOES, EQUIPAMENTOS INSTALADOS.
DEVERA SER ENTREGUE O MODELO ATUALIZADO E FOLHAS EM 1
VIA DIGITAL E 1 VIA IMPRESSA E ASSINADA O PROJETO
CONFORME CONSTRUIDO “AS BUILT” PARA A FISCALIZACAO DA
OBRA.

LEGENDA

o> | Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso

H—> Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso

oP | Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso

‘ #@ Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso

M@ Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso

@ Tomada de Piso 2P+T, 10A
@ Tomada de Piso 2P+T, 20A

\ #@ Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado

| i’gm Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado

a .
\EK) Interruptor simples de uma

a eanrnin
\#@b Conjunto de 2 Interruptores simples

a
\Eh@c Conjunto de 3 Interruptores simples

\ EF.a Interruptor paralelo (three-way)

\ #@a Pulsador

‘o ls | Ponto para campainha

<] | Ponto de Dados e Voz - RJ 45

Dimer (Variador de Luminosidade)

0%
—H Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno,
} Ponto de luz embutido no
NIEY

Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

— | Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na

ffffff Eletroduto embutido no piso

L | Quadro geral de luz e forca embutido a 1,50 do piso acabado

Caixa para medidor

Caixa de passagem no piso

Eletroduto que

Eletroduto que

Eletroduto que passa

/ Eletroduto que passa
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1 — FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS
OBRA

2 - TODOS OS TRABALHOS DEVERAO SER EXECUTADOS
CONFORME NBRs E NORMAS DE SEGURANCA

3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE
FUMAGA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS — AFUMEX

A SECCAO DE 2,5mm2, SALVO INDICACAO
5- PARA OS CIRCUITOS DE TOMDAS A SECCAO DOS

CHAMA - BAIXA EMISSAO DE FUMAGCA, GASES TOXICOS E

10A - 250V

4 - PARA SECCAO DOS CONDUTORES VERIFICAR ESQUEMAS
ELETRICOS, TABELA DE CARGAS E PLANTAS, SENDO NO MINIMO

CONDUTORES DEVERA SER NO MINIMO A SECCAO DE 4,0mm2

REPRESENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE HOUVER
DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZACAO DA

FLEXIVEL - ISOLACAO 0,6/1KV - ANTI-CHAMA - BAIXA EMISSAO DE

6 - PARA A LIGACAO DAS LUMINARIAS DEVERA SER FORNECIDO E
INSTALADO CABO MULTIPLO 3x2,5mm2 ISOLACAO 0,6/1KV - ANTI-

CORROSIVOS — AFUMEX - COM CONJUNTO DE PLUG + TOMADA -

7 - PARA AS INSTALACOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE ACO
GALVANIZADO DO TIPO MEDIO

8- PARA AS INSTALACOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU PISO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO

9 - PARA INSTALACOES ELETRICAS, IL UMINAQAO, TOMADAS E
ALIMENTADORES O ELETRODUTOS DEVERA SER NO MINIMO DE
25mm (3/4")

10 - PARA INSTALAQOES DE DADOS/VOZ O ELETRODUTOS
DEVERA SER NO MINIMO DE 32mm (1")

11 — DEVERA SER EXECUTADO TODOS OS ENSAIOS PREVISTOS
NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS VIGENTES, COM O
ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZACAO DA OBRA.

12 — APOS EXECUTADOS OS TRABALHOS, DEVERAO SER OS
PROJETOS EXECUTIVOS ATUALIZADOS FIELMENTE QUANTO AS
LOCALIZACOES, DIMENSOES, EQUIPAMENTOS INSTALADOS.
DEVERA SER ENTREGUE O MODELO ATUALIZADO E FOLHAS EM 1
VIA DIGITAL E 1 VIA IMPRESSA E ASSINADA O PROJETO
CONFORME CONSTRUIDO “AS BUILT” PARA A FISCALIZACAO DA
OBRA.

o> Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso
0% | Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso
©» | Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso
‘ #@ Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso
M@ Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso
® | Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso
> Tomada de Piso 2P+T, 10A
> Tomada de Piso 2P+T, 20A
\ #Oﬂ Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado
| ﬂ;:@;m Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado
\#Oa Interruptor simples de uma
a cnrin
\ #@b Conjunto de 2 Interruptores simples
a
\ Eh@c Conjunto de 3 Interruptores simples
\ EF.a Interruptor paralelo (three-way)
| #@a Pulsador
‘o ls | Ponto para campainha
<] | Ponto de Dados e Voz - RJ 45
2O | Dimer (Variador de Luminosidade)
- Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno,
% Ponto de luz embutido no
;Og Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado
— | Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na
****** Eletroduto embutido no piso
L | Quadro geral de luz e forca embutido a 1,50 do piso acabado
Caixa para medidor
@ Caixa de passagem no piso
o/ Eletroduto que
o/ Eletroduto que
/ Eletroduto que passa
/ Eletroduto que passa
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1 —FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS
REPRESENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE HOUVER
DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZACAO DA
OBRA

2 - TODOS OS TRABALHOS DEVERAO SER EXECUTADOS
CONFORME NBRs E NORMAS DE SEGURANCA

3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE
FLEXIVEL - ISOLACAO 0,6/1KV - ANTI-CHAMA - BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS — AFUMEX

4 - PARA SECGAO DOS CONDUTORES VERIFICAR ESQUEMAS
ELETRICOS, TABELA DE CARGAS E PLANTAS, SENDO NO MINIMO
A SECCAO DE 2,5mmz2, SALVO INDICACAO

5 - PARA OS CIRCUITOS DE TOMDAS A SECCAO DOS
CONDUTORES DEVERA SER NO MINIMO A SECCAO DE 4,0mm2

6 - PARA A LIGACAO DAS LUMINARIAS DEVERA SER FORNECIDO E
INSTALADO CABO MULTIPLO 3x2,5mm2 ISOLACAQ 0,6/1KV - ANTI-
CHAMA - BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E
CORROSIVOS — AFUMEX - COM CONJUNTO DE PLUG + TOMADA -
10A - 250V

7 - PARA AS INS TALACOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE ACO
GALVANIZADO DO TIPO MEDIO

8 - PARA AS INS TALACOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU PISO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO

9 - PARA INSTALACOES ELETRICAS, ILUMINAQAO, TOMADAS E
ALIMENTADORES O ELETRODUTOS DEVERA SER NO MINIMO DE
25mm (3/4")

10 - PARA INS TALAQOES DE DADOS/VOZ O ELETRODUTOS
DEVERA SER NO MINIMO DE 32mm (1")

11 — DEVERA SER EXECUTADO TODOS OS ENSAIOS PREVISTOS
NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS VIGENTES, COM O
ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZACAO DA OBRA.

12 — APOS EXECUTADOS OS TRABALHOS, DEVERAO SER OS
PROJETOS EXECUTIVOS ATUALIZADOS FIELMENTE QUANTO AS
LOCALIZACOES, DIMENSOES, EQUIPAMENTOS INSTALADOS.
DEVERA SER ENTREGUE O MODELO ATUALIZADO E FOLHAS EM 1
VIA DIGITAL E 1 VIA IMPRESSA E ASSINADA O PROJETO
CONFORME CONSTRUIDO “AS BUILT” PARA A FISCALIZACAO DA
OBRA.

Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso

Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso

Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso

Tomada de Piso 2P+T, 10A

Tomada de Piso 2P+T, 20A

Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado

Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado

Interruptor simples de uma

ennrian

Conjunto de 2 Interruptores simples

Conjunto de 3 Interruptores simples

Interruptor paralelo (three-way)

Pulsador

Ponto para campainha

Ponto de Dados e Voz - RJ 45

Dimer (Variador de Luminosidade)

Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno,

Ponto de luz embutido no

Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na

Eletroduto embutido no piso

Quadro geral de luz e forca embutido a 1,50 do piso acabado

Caixa para medidor

Caixa de passagem no piso

Eletroduto que

Eletroduto que

Eletroduto que passa

Eletroduto que passa
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o[> | Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso
b | Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso

4x(3FH95+N#50+PE#50-L14"PVC) - 0,6/1KV - XLPE/EPR 4x(3FH95+N#50+PE#50-L14"PVC) - 0,6/1KV - XLPE/EPR -
P | Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso
0 | Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso
o—| o o—| o |_ o- o> | Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso
\ @ Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso
C.PASSAGEM C.PASSAGEM C.PASSAGEM = > Tomada de Piso 2P+T, 10A
80x80x80cm 80x80x80cm 80x80x80cm "([) @ ») Tomada de Piso 2P+T, 20A
@ G \ EF:)# Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado
§3 GE ( \%’?)ﬁm Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado
% a .
4x(3FHY5+NH#50+PE#50-U4"PVC) - 0,6/1KV - XLPE/EPR 4x(3FH95+N#50+PE#50-L14"PVC) - 0,6/1KV - XLPE/EPR QJ MO Interruptor simples de uma

a carin
\ #@b Conjunto de 2 Interruptores simples

a
\ Eh@c Conjunto de 3 Interruptores simples

\ EF.a Interruptor paralelo (three-way)

i N ] | || || || || L
“j \ @a Pulsador
| ‘o) | Ponto para campainha
[ 1 E <1 | Ponto de Dados e Voz - RJ 45
a ) ’ ’ ®? | Dimer (Variador de Luminosidade)
| 1 ] [
+H Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno,
(700 .
Ponto de luz embutido no
\]a/
190 Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado
— | Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na
|| = 7 ! | Eletroduto embutido no piso
B SEEVAR 71 Zi ’;?05;”:*50"” E#50 - 0,6/1KV - AFUMEX - [13° L | Quadro geral de luz e for¢a embutido a 1,50 do piso acabado
' Caixa para medidor
QLTOM-1 3x(3FHIS+NH50+PE#S0 - 0,6/1KV-AFUMEX-013%) P
| QGBT-PAV-2 GQFAC @ Caixa de passagem no piso
EVAP-1 EVAP-2 EVAP-1 EVAP-2 EVAP-3 EVAP-1 EVAP-2 EVAP-3 EVAP-1 EVAP-2 EVAP-3 EVAP-4
M EVAP-3 HT—HF H— QEVAP-.? @ — H— @ EVAP-4 HT—HF H— H— * EVAP-4 @ EvaFi4 I- 3F#I5+N#E0+PE#S0 - 0,6/1KV - AFUMEX - 113" O/ Eletroduto que
é g QLTOM-2
- - l_'ﬁ o/ Eletroduto que
= 7
EVAP-5 % EVAP-5 & EVAP-6 6 EVAP-6 & EVAP-6 ¢
EVAP-5 EVAP-5 EVAP-S  EVAP-6 Eletroduto que passa
‘@ / Eletroduto que passa
3F#I5+NIESO+PEHS0 - 0,6/1KV - AFUMEX - 013"
PAINEL TEATRO G ’@
E
E
4 =
[] [] [] a [] [] [] [] * [ .] @
3F#95+N#S0+PE#S0 - 0,6/1KV - AFUMEX - 13" @
PAINEL TEATRO
: : P/PAINEL TEATRO ~
| | et J— \n [J:| ] [] ] [] ]
| | 1 | | [ 1 ] | 1 : | : : | : | |

C.PASSAGEM
80x80x80cm

(-

4x(3FH#HI5+NH#HS0+PEH#S0-114°PVC) - 0,6/1KV - XLPE/EPR

Térreo- Alimentadores-Lado A
QGBT-EXTERNO 1-75

EXISTENTE A ADEQUAR

1 — FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS
REPRESENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE HOUVER
DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZACAO DA
OBRA

2-TODOS OS TRABALHOS DEVERAO SER EXECUTADOS
CONFORME NBRs E NORMAS DE SEGURANCA

3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE
FLEXIVEL - ISOLACAO 0,6/1KV - ANTI-CHAMA - BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS — AFUMEX

4 - PARA SECCAO DOS CONDUTORES VERIFICAR ESQUEMAS
ELETRICOS, TABELA DE CARGAS E PLANTAS, SENDO NO MINIMO
A SECCAO DE 2,5mmz2, SALVO INDICACAO

7 - PARA AS INSTALACOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE ACO
GALVANIZADO DO TIPO MEDIO

8 - PARA AS INSTALACOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU PISO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO

9 - PARA INSTALACOES ELETRICAS, ILUM/NAQAO, TOMADAS E
ALIMENTADORES O ELETRODUTOS DEVERA SER NO MINIMO DE
25mm (3/4")

10 - PARA INSTALAQOES DE DADOS/VOZ O ELETRODUTOS
DEVERA SER NO MINIMO DE 32mm (1")

11 — DEVERA SER EXECUTADO TODOS OS ENSAIOS PREVISTOS
NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS VIGENTES, COM O

RO1 30/06/2022 REVISAO PARA REMANESCENTE

LAUS

ROO 19/12/2019 EMISSAOQ INICIAL

LAUS

Revisdo: Data: Descrigao:

Feito por:

LAUS Tecnologia Ltda

lau"lR

tecnologia

www.laus.com.br comercial@laus.com.br

+55(19) 99210-9000

) ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZACAO DA OBRA. nome da obra: RETROFIT DO PAVIARTES Tipo de obra: Y

5 - PARA OS CIRCUITOS DE TOMDAS A SECCAO DOS . ~ Cliente: Instituto de Artes Qd:23 P: 2 o
CONDUTORES DEVERA SER NO MINIMO A SECGAO DE 4,0mm2 12— APOS EXECUTADOS OS TRABALHOS, DEVERAO SER OS nicamn
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6 - PARA A LIGAGCAO DAS LUMINARIAS DEVERA SER FORNECIDO E LOCALIZAGOES, DIMENSOES, EQUIPAMENTOS INSTALADOS. . : Goordenactra de Projetos
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Térreo- Alimentadores-Lado B

1:75

1 —FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS
REPRESENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE HOUVER
DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZACAO DA
OBRA

2 - TODOS OS TRABALHOS DEVERAO SER EXECUTADOS
CONFORME NBRs E NORMAS DE SEGURANCA

3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE
FLEXIVEL - ISOLACAO 0,6/1KV - ANTI-CHAMA - BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS — AFUMEX

4 - PARA SECGAO DOS CONDUTORES VERIFICAR ESQUEMAS
ELETRICOS, TABELA DE CARGAS E PLANTAS, SENDO NO MINIMO
A SECCAO DE 2,5mm2, SALVO INDICACAO

5 - PARA OS CIRCUITOS DE TOMDAS A SECCAO DOS
CONDUTORES DEVERA SER NO MINIMO A SECCAO DE 4,0mm2

6 - PARA A LIGACAO DAS LUMINARIAS DEVERA SER FORNECIDO E
INSTALADO CABO MULTIPLO 3x2,5mm2 ISOLACAQ 0,6/1KV - ANTI-
CHAMA - BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E
CORROSIVOS — AFUMEX - COM CONJUNTO DE PLUG + TOMADA -
10A - 250V

7 - PARA AS INS TALACOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE ACO
GALVANIZADO DO TIPO MEDIO

8 - PARA AS INS TALACOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU PISO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO

9 - PARA INSTALACOES ELETRICAS, ILUMINAQAO, TOMADAS E
ALIMENTADORES O ELETRODUTOS DEVERA SER NO MINIMO DE
25mm (3/4")

10 - PARA INS TALAQOES DE DADOS/VOZ O ELETRODUTOS
DEVERA SER NO MINIMO DE 32mm (1")

11 — DEVERA SER EXECUTADO TODOS OS ENSAIOS PREVISTOS
NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS VIGENTES, COM O
ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZACAO DA OBRA.

12 — APOS EXECUTADOS OS TRABALHOS, DEVERAO SER OS
PROJETOS EXECUTIVOS ATUALIZADOS FIELMENTE QUANTO AS
LOCALIZACOES, DIMENSOES, EQUIPAMENTOS INSTALADOS.
DEVERA SER ENTREGUE O MODELO ATUALIZADO E FOLHAS EM 1
VIA DIGITAL E 1 VIA IMPRESSA E ASSINADA O PROJETO
CONFORME CONSTRUIDO “AS BUILT” PARA A FISCALIZACAO DA
OBRA.

Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso

Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso

Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso

Tomada de Piso 2P+T, 10A

Tomada de Piso 2P+T, 20A

Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado

Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado

% | Interruptor simples de uma
\ EF@Z QC%%?Unto de 2 Interruptores simples
\ EE@C Conjunto de 3 Interruptores simples
\ #.a Interruptor paralelo (three-way)
\ #@a Pulsador
\ #—D\ Ponto para campainha
\M Ponto de Dados e Voz - RJ 45
\ @ | Dimer (Variador de Luminosidade)
++ Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno,
% Ponto de luz embutido no
;Og Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado
— | Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na
****** Eletroduto embutido no piso
~ | Quadro geral de luz e forga embutido a 1,50 do piso acabado
Caixa para medidor

Caixa de passagem no piso

Eletroduto que

Eletroduto que

Eletroduto que passa

Eletroduto que passa
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PAINEL TEATRO

3F#95+N#50+PE#50 - 0,6/1KV - AFUMEX - 13"

Superior-Alimentadores-Lado A
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1 — FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS
REPRESENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE HOUVER
DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZACAO DA
OBRA

2 - TODOS OS TRABALHOS DEVERAO SER EXECUTADOS
CONFORME NBRs E NORMAS DE SEGURANCA

3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE
FLEXIVEL - ISOLACAO 0,6/1KV - ANTI-CHAMA - BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS — AFUMEX

4 - PARA SECCAO DOS CONDUTORES VERIFICAR ESQUEMAS
ELETRICOS, TABELA DE CARGAS E PLANTAS, SENDO NO MINIMO
A SECCAO DE 2,5mmz, SALVO INDICACAO

5 - PARA OS CIRCUITOS DE TOMDAS A SECCAO DOS
CONDUTORES DEVERA SER NO MINIMO A SECCAO DE 4,0mm2

6 - PARA A LIGACAO DAS LUMINARIAS DEVERA SER FORNECIDO E
INSTALADO CABO MULTIPLO 3x2,5mm2 ISOLACAQ 0,6/1KV - ANTI-
CHAMA - BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E
CORROSIVOS — AFUMEX - COM CONJUNTO DE PLUG + TOMADA -
10A - 250V

7 - PARA AS INSTALACOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE ACO
GALVANIZADO DO TIPO MEDIO

8- PARA AS INSTALACOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU PISO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO

9 - PARA INSTALACOES ELETRICAS, IL UMINAQA'O, TOMADAS E
ALIMENTADORES O ELETRODUTOS DEVERA SER NO MINIMO DE
25mm (3/4")

10 - PARA INSTALAQOES DE DADOS/VOZ O ELETRODUTOS
DEVERA SER NO MINIMO DE 32mm (1")

11 — DEVERA SER EXECUTADO TODOS OS ENSAIOS PREVISTOS
NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS VIGENTES, COM O
ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZACAO DA OBRA.

12 — APOS EXECUTADOS OS TRABALHOS, DEVERAO SER OS
PROJETOS EXECUTIVOS ATUALIZADOS FIELMENTE QUANTO AS
LOCALIZACOES, DIMENSOES, EQUIPAMENTOS INSTALADOS.
DEVERA SER ENTREGUE O MODELO ATUALIZADO E FOLHAS EM 1
VIA DIGITAL E 1 VIA IMPRESSA E ASSINADA O PROJETO
CONFORME CONSTRUIDO “AS BUILT” PARA A FISCALIZACAO DA
OBRA.

Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso

Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso

Tomada de Piso 2P+T, 10A

Tomada de Piso 2P+T, 20A

4>
L
>
k>
o> | Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso
£
>
>
=i

Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado

\%?;m Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado

\#Oa Interruptor simples de uma

a carin
\ #@b Conjunto de 2 Interruptores simples

a
\ Eb@c Conjunto de 3 Interruptores simples

\ #‘a Interruptor paralelo (three-way)

\ @a Pulsador

o{ \ | Ponto para campainha

<1 | Ponto de Dados e Voz - RJ 45

“{®? | Dimer (Variador de Luminosidade)

Tt Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno,

(100 -
Ponto de luz embutido no

Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

— | Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na

—————— Eletroduto embutido no piso

L | Quadro geral de luz e for¢a embutido a 1,50 do piso acabado

Caixa para medidor

Caixa de passagem no piso

Eletroduto que

Eletroduto que

Eletroduto que passa

/ Eletroduto que passa
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LEGENDA

M—D Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso

M—> Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso

\ q—’ Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso

M@ Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso

M@ Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso

\ @ Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso

> Tomada de Piso 2P+T, 10A

> Tomada de Piso 2P+T, 20A

\EF:ﬂ Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado
\ﬁ,,m Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado

a .
\EFO Interruptor simples de uma

a eanrnin
\EF@b Conjunto de 2 Interruptores simples

a
\Eb)@c Conjunto de 3 Interruptores simples

\ EF.a Interruptor paralelo (three-way)

\ #@a Pulsador

EVAP-5 EVAFP-6 EVAP-7 EVAP-8 .
N N H o ; { ) | Ponto para campainha
PP | | A ] | Ponto de Dados e Voz - RJ 45
i B a . , . .
\ @ Dimer (Variador de Luminosidade)
H - Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno,
s e P cvars % Ponto de luz embutido no
EVARS  EVAP6 100\ ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado
— EVAP-7 EVAP-8 1a
- — | Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na
****** Eletroduto embutido no piso
EVAFP-6 8
qos Bp o = | Quadro geral de luz e forca embutido a 1,50 do piso acabado
Caixa para medidor
50 - 0,6/1KV-AFUMEX-13") K Caixa de passagem no piso

EVAP-5

Eletroduto que

\P-5 EVAFP-6 EVAP-7 EVAP-8
Il Il Il

EVAP-7

Eletroduto que

/ Eletroduto que passa
E\‘/AT\P-5 E\‘/AT\P-E E\‘/AT\P-7 E\‘//‘\P-H Evars E E i EVAP-7

Eletroduto que passa

EVAP-5 EVAP-7

B e
EVAFP-5 @@ E@ EVAP-7
B-O—t
Superior-Alimentadores-Lado B
1:75
NOTAS
1— FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL 7 - PARA AS INSTALACOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE ACO
REPRESENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE HOUVER GALVANIZADO DO TIPO MEDIO
DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZACAO DA _ Ro1 30/06/2022 REVISAO PARA REMANESCENTE LAUS
OBRA 8 - PARA AS INSTALACOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU PISO RO0 | 19/12/2019 EMISSAO INICIAL LAUS
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO Revisao: Data: Descrigéo: Feito por:
2- TODOS OS TRABALHOS DEVERAO SER EXECUTADOS ) ) i
CONFORME NBRs E NORMAS DE SEGURANCA 9 - PARA INSTALACOES ELETRICAS, ILUMINACAO, TOMADAS E
ALIMENTADORES O ELETRODUTOS DEVERA SER NO MINIMO DE
3- TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE =~ _ 25mm (3/4") q u
FLEXIVEL - ISOLAGAO 0,6/1KV - ANTI-CHAMA - BAIXA EMISSAO DE , .
FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS — AFUMEX 10 - PARA INSTALACOES DE DADOS/VOZ O ELETRODUTOS LAUS Tecno /og/a Lida ieERelase
DEVERA SER NO MINIMO DE 32mm (1) ,
4 - PARA SECCAO DOS CONDUTORES VERIFICAR ESQUEMAS www.laus.com.br comercial@laus.com.br +55(19) 99210-9000
ELETRICOS, TABELA DE CARGAS E PLANTAS, SENDO NO MINIMO 11 — DEVERA SER EXECUTADO TODOS OS ENSAIOS PREVISTOS
A SECCAO DE 2,5mm2, SALVO INDICACAO NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS VIGENTES, COM O Nome da obra: RETROFIT DO PAVIARTES Tipo de obra; N
i ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAGAO DA OBRA. , . "
5 - PARA OS CIRCUITOS DE TOMDAS A SECCAO DOS ) ) cleme: _Instituto de Artes 0a:25 p:2 nicane
CONDUTORES DEVERA SER NO MINIMO A SECCAO DE 4,0mm2 12 — APOS EXECUTADOS OS TRABALHOS, DEVERAO SER OS Referéncia: - ; ; Faculdade de Engenhari,
PROJETOS EXECUTIVOS ATUALIZADOS FIELMENTE QUANTO AS Proj e.t 0 Executivo d? Eletri .ca o e
6 - PARA A LIGACAO DAS LUMINARIAS DEVERA SER FORNECIDO E LOCALIZACOES, DIMENSOES, EQUIPAMENTOS INSTALADOS. Pavimento Superior- Alimentadores-Lado B R
INSTALADO CABO MULTIPLO 3x2,5mm2 ISOLACAO 0,6/1KV - ANTI- DEVERA SER ENTREGUE O MODELO ATUALIZADO E FOLHAS EM 1 e o digo CPro}
CHAMA - BAIXA EMISSAO DE FUMAGA, GASES TOXICOS E VIA DIGITAL E 1 VIA IMPRESSA E ASSINADA O PROJETO WAL PG 2288 3878 e Somsar 7 5217 0300 18I1AA230
CORROSIVOS — AFUMEX - COM CONJUNTO DE PLUG + TOMADA - CONFORME CONSTRUIDO “AS BUILT” PARA A FISCALIZACAO DA Gerente do projeo: Autorfes) do projeto CREAICAU:
10A - 250V OBRA. Arq. Fabio Augusto Locilento WILLIAN SPAGNOL 5062633394
ALDO F. S. PERA 10907355889
Arquivo: Desenho: Escala:
? 18IAA230_MOD_PA2_ELE_CENTRAL LAUS Indicadas 1 6/24
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A

Cobertura-Alimentadores

1:75

1 — FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS
REPRESENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE HOUVER
DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZACAO DA
OBRA

2-TODOS OS TRABALHOS DEVERAO SER EXECUTADOS
CONFORME NBRs E NORMAS DE SEGURANCA

3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE
FLEXIVEL - ISOLACAO 0,6/1KV - ANTI-CHAMA - BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS — AFUMEX

4 - PARA SECCAO DOS CONDUTORES VERIFICAR ESQUEMAS
ELETRICOS, TABELA DE CARGAS E PLANTAS, SENDO NO MINIMO
A SECCAO DE 2,5mmz2, SALVO INDICACAO

5 - PARA OS CIRCUITOS DE TOMDAS A SECCAO DOS
CONDUTORES DEVERA SER NO MINIMO A SECCAO DE 4,0mm2

6 - PARA A LIGACAO DAS LUMINARIAS DEVERA SER FORNECIDO E
INSTALADO CABO MULTIPLO 3x2,5mm2 ISOLAQAQ 0,6/1KV - ANTI-
CHAMA - BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E
CORROSIVOS — AFUMEX - COM CONJUNTO DE PLUG + TOMADA -
10A - 250V

7 - PARA AS INSTALACOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE ACO
GALVANIZADO DO TIPO MEDIO

8- PARA AS INSTALACOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU PISO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO

9 - PARA INSTALACOES ELETRICAS, ILUMINAQAO, TOMADAS E
ALIMENTADORES O ELETRODUTOS DEVERA SER NO MINIMO DE
25mm (3/4")

10 - PARA INSTALAQOES DE DADOS/VOZ O ELETRODUTOS
DEVERA SER NO MINIMO DE 32mm (1")

11 — DEVERA SER EXECUTADO TODOS OS ENSAIOS PREVISTOS
NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS VIGENTES, COM O
ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZACAO DA OBRA.

12 — APOS EXECUTADOS OS TRABALHOS, DEVERAO SER OS
PROJETOS EXECUTIVOS ATUALIZADOS FIELMENTE QUANTO AS
LOCALIZACOES, DIMENSOES, EQUIPAMENTOS INSTALADOS.
DEVERA SER ENTREGUE O MODELO ATUALIZADO E FOLHAS EM 1
VIA DIGITAL E 1 VIA IMPRESSA E ASSINADA O PROJETO  _
CONFORME CONSTRUIDO “AS BUILT” PARA A FISCALIZACAO DA
OBRA.

Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso

Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso

Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso

Tomada de Piso 2P+T, 10A

Tomada de Piso 2P+T, 20A

Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado

Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado

Interruptor simples de uma

eanrin

Conjunto de 2 Interruptores simples

Conjunto de 3 Interruptores simples

Interruptor paralelo (three-way)

Pulsador

Ponto para campainha

Ponto de Dados e Voz - RJ 45

Dimer (Variador de Luminosidade)

Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno,

Ponto de luz embutido no

Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na

Eletroduto embutido no piso

Quadro geral de luz e forga embutido a 1,50 do piso acabado

Caixa para medidor

Caixa de passagem no piso

Eletroduto que

Eletroduto que

Eletroduto que passa

Eletroduto que passa
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1 —FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS
REPRESENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE HOUVER
DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZACAO DA
OBRA

2 - TODOS OS TRABALHOS DEVERAO SER EXECUTADOS
CONFORME NBRs E NORMAS DE SEGURANCA

3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE
FLEXIVEL - ISOLACAO 0,6/1KV - ANTI-CHAMA - BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS — AFUMEX

4 - PARA SECGAO DOS CONDUTORES VERIFICAR ESQUEMAS
ELETRICOS, TABELA DE CARGAS E PLANTAS, SENDO NO MINIMO
A SECCAO DE 2,5mm2, SALVO INDICACAO

5 - PARA OS CIRCUITOS DE TOMDAS A SECCAO DOS
CONDUTORES DEVERA SER NO MINIMO A SECCAO DE 4,0mm2

6 - PARA A LIGACAO DAS LUMINARIAS DEVERA SER FORNECIDO E
INSTALADO CABO MULTIPLO 3x2,5mm2 ISOLACAQ 0,6/1KV - ANTI-
CHAMA - BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E
CORROSIVOS — AFUMEX - COM CONJUNTO DE PLUG + TOMADA -
10A - 250V

7 - PARA AS INS TALACOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE ACO
GALVANIZADO DO TIPO MEDIO

8 - PARA AS INS TALACOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU PISO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO

9 - PARA INSTALACOES ELETRICAS, ILUMINAQAO, TOMADAS E
ALIMENTADORES O ELETRODUTOS DEVERA SER NO MINIMO DE
25mm (3/4")

10 - PARA INS TALAQOES DE DADOS/VOZ O ELETRODUTOS
DEVERA SER NO MINIMO DE 32mm (1")

11 — DEVERA SER EXECUTADO TODOS OS ENSAIOS PREVISTOS
NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS VIGENTES, COM O
ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZACAO DA OBRA.

12 — APOS EXECUTADOS OS TRABALHOS, DEVERAO SER OS
PROJETOS EXECUTIVOS ATUALIZADOS FIELMENTE QUANTO AS
LOCALIZACOES, DIMENSOES, EQUIPAMENTOS INSTALADOS.
DEVERA SER ENTREGUE O MODELO ATUALIZADO E FOLHAS EM 1
VIA DIGITAL E 1 VIA IMPRESSA E ASSINADA O PROJETO
CONFORME CONSTRUIDO “AS BUILT” PARA A FISCALIZACAO DA
OBRA.

Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso

Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso

Tomada de Piso 2P+T, 10A

Tomada de Piso 2P+T, 20A

4>
fi
>
)
o3> | Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso
>
>
>
=i

Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado

| ﬁ?)ﬁm Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado

a .
\ EK) Interruptor simples de uma

a cnrin
\ #@b Conjunto de 2 Interruptores simples

a
\ Eh@c Conjunto de 3 Interruptores simples

\ EF.a Interruptor paralelo (three-way)

\ #@a Pulsador

‘o{ ls | Ponto para campainha

<] | Ponto de Dados e Voz - RJ 45

2O ? | Dimer (Variador de Luminosidade)

—H+ Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno,

e/ Ponto de luz embutido no

1 a | Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

— | Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na

ffffff Eletroduto embutido no piso

Quadro geral de luz e forca embutido a 1,50 do piso acabado

L
Caixa para medidor

Caixa de passagem no piso

Eletroduto que

Eletroduto que

/ Eletroduto que passa

Eletroduto que passa
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Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso
Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso
Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso
Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso

4>
fie
>
>
o> | Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso
>
>
>
=i

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso

Tomada de Piso 2P+T, 10A

Tomada de Piso 2P+T, 20A

Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado
Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado

1]
F::
j

a .
\#@ Interruptor simples de uma

~
a
O

a ennrin
\ #@b Conjunto de 2 Interruptores simples

o
&5
—
—

a
\ Eh)@o Conjunto de 3 Interruptores simples

U =\ | #.a Interruptor paralelo (three-way)
\ #@a Pulsador
| " L L L] || L J — L] L] ] o{ )\ | Ponto para campainha
\ /\ <] | Ponto de Dados e Voz - RJ 45

n o | Dimer (Variador de Luminosidade)

L] s +H+ Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno,
I C né Ponto de luz embutido no
1001 pPonto de Iuz na parede a 210cm do piso acabado

— | Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na
****** Eletroduto embutido no piso

~ | Quadro geral de luz e forca embutido a 1,50 do piso acabado

L -
/ \ f \ \ \/ Caixa para medidor
# b i = b 5 { y [ Caixa de passagem no piso

Eletroduto que

Eletroduto que

—— H d T " — " " — " b '_' o / Eletroduto que passa
= x CENTRAL DE N —J]IJ _I] /

ALARME DE Eletroduto que passa
INCENDIO SAV(+-) AM-6 AM-5 AM-4 AM-3 AM-2 AM-1
||

e

SAV-6 |
AM-6

SAV(+-) AM-5 AM-4 AM-3 AM-2 AM-1
Il Il Il Il Il Il

SAV(+) AM-1 L]
] ]
B

T I I | l . | )| I —1
\E/ savz
Al AM-2

Térreo-Alarme Incéndio-Lado B
1:75

1— FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL 7 - PARA AS INSTALACOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE ACO
REPRESENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE HOUVER GALVANIZADO DO TIPO MEDIO
DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZACAO DA _ Ro1 30/06/2022 REVISAO PARA REMANESCENTE LAUS
OBRA 8- PARA AS INSTALACOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU PISO Ro0 | 19/12/2019 EMISSAOQ INICIAL LAUS
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO Revisdo: Data: Desorgao: Feito por:
2-TODOS OS TRABALHOS DEVERAO SER EXECUTADOS ) ) )
CONFORME NBRs E NORMAS DE SEGURANCA 9 - PARA INSTALACOES ELETRICAS, ILUMINACAO, TOMADAS E %
ALIMENTADORES O ELETRODUTOS DEVERA SER NO MINIMO DE
3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE =~ _ 25mm (3/4") I q u L — g
FLEXIVEL - ISOLACAO 0,6/1KV - ANTI-CHAMA - BAIXA EMISSAO DE ) .
FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS — AFUMEX 10 - PARA INSTALACOES DE DADOS/VOZ O ELETRODUTOS LAUS Tecnologia Ltda ieERelase
DEVERA SER NO MINIMO DE 32mm (1") ,
4 - PARA SECCAO DOS CONDUTORES VERIFICAR ESQUEMAS www.laus.com.br comercial@laus.com.br +55(19) 99210-9000
ELETRICOS, TABELA DE CARGAS E PLANTAS, SENDO NO MINIMO 11 — DEVERA SER EXECUTADO TODOS OS ENSAIOS PREVISTOS
A SECCAO DE 2,5mm2, SALVO INDICACAO NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS VIGENTES, COM O Nome da otra: RETROFIT DO PAVIARTES Tipo de obra: W
ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAGAO DA OBRA. , , ¥
5 - PARA OS CIRCUITOS DE TOMDAS A SECCAO DOS ) ) cleme: _Instituto de Artes 0a:25 p:2 nicane
CONDUTORES DEVERA SER NO MINIMO A SECCAOQ DE 4,0mm2 12— APOS EXECUTADOS OS TRABALHOS, DEVERAO SER OS Referéncia: ; ; ; Faculdade de Engenhara,
PROJETOS EXECUTIVOS ATUALIZADOS FIELMENTE QUANTO AS Proj e.t 0 Executivo de Eletrica ) Comonaronn o Proates
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INSTALADO CABO MULTIPLO 3x2,5mm2 ISOLAGAO 0,6/1KV - ANTI- DEVERA SER ENTREGUE O MODELO ATUALIZADO E FOLHAS EM 1 - o
CHAMA - BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E VIA DIGITAL E 1 VIA IMPRESSA E ASSINADA O PROJETO WILLIAN S A G oL 2284 3308 e esatn o vosos 430 18I1AA230
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A

1 — FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL 7 - PARA AS INSTALACOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE ACO
REPRESENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE HOUVER GALVANIZADO DO TIPO MEDIO

DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZACAO DA _

OBRA 8- PARA AS INSTALACOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU PISO

_ DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO
2—TODOS OS TRABALHOS DEVERAO SER EXECUTADOS _ i _
CONFORME NBRs E NORMAS DE SEGURANCA 9 - PARA INSTALACOES ELETRICAS, ILUMINACAO, TOMADAS E

ALIMENTADORES O ELETRODUTOS DEVERA SER NO MINIMO DE

3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE _ 25mm (3/4")
FLEXIVEL - ISOLACAO 0,6/1KV - ANTI-CHAMA - BAIXA EMISSAO DE B
FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS — AFUMEX 10 - PARA INSTALACOES DE DADOS/VOZ O ELETRODUTOS

) DEVERA SER NO MINIMO DE 32mm (1")
4 - PARA SECCAO DOS CONDUTORES VERIFICAR ESQUEMAS )
ELETRICOS, TABELA DE CARGAS E PLANTAS, SENDO NO MINIMO 11 — DEVERA SER EXECUTADO TODOS OS ENSAIOS PREVISTOS
A SECCAO DE 2,5mm2, SALVO INDICACAO NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS VIGENTES, COM O
ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZACAO DA OBRA.
5- PARA OS CIRCUITOS DE TOMDAS A SECCAO DOS

CONDUTORES DEVERA SER NO MINIMO A SECCAO DE 4,0mm2 12 - APOS EXECUTADOS OS TRABALHOS, DEVERAO SER OS

i i PROJETOS EXECUTIVOS ATUALIZADOS FIELMENTE QUANTO AS
6 - PARA A LIGACAO DAS LUMINARIAS DEVERA SER FORNECIDO E LOCALIZAQOES, DIMENSOES, EQUIPAMENTOS INSTALADOS.
INSTALADO CABO MULTIPLO 3x2,5mm2 ISOLAQAQ 0,6/1KV - ANTI- DEVERA SER ENTREGUE O MODELO ATUALIZADO E FOLHAS EM 1
CHAMA - BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E VIA DIGITAL E 1 VIA IMPRESSA E ASSINADA O PROJETO
CORROSIVOS — AFUMEX - COM CONJUNTO DE PLUG + TOMADA - CONFORME CONSTRUIDO “AS BUILT” PARA A FISCALIZACAO DA
10A - 250V OBRA.

Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso

Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso

Tomada de Piso 2P+T, 10A

Tomada de Piso 2P+T, 20A

o>
fie
>
D
> | Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso
o
>
>
b=l

Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado

| L@im Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado

a .
\EFO Interruptor simples de uma

a ennrin
\ dr@b Conjunto de 2 Interruptores simples

\ E%@c Conjunto de 3 Interruptores simples

\ EF.a Interruptor paralelo (three-way)

\ @a Pulsador

Ponto para campainha

Ponto de Dados e Voz - RJ 45

Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno,

s

1<

\ #—@ | Dimer (Variador de Luminosidade)
q_‘LL

(100\

NIEY Ponto de luz embutido no

Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

— | Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na

ffffff Eletroduto embutido no piso

| Quadro geral de luz e forca embutido a 1,50 do piso acabado

Caixa para medidor

Caixa de passagem no piso

Eletroduto que

Eletroduto que

Eletroduto que passa

/ Eletroduto que passa
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1 — FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS
REPRESENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE HOUVER
DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZACAO DA
OBRA

2 - TODOS OS TRABALHOS DEVERAO SER EXECUTADOS
CONFORME NBRs E NORMAS DE SEGURANCA

3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE
FLEXIVEL - ISOLACAO 0,6/1KV - ANTI-CHAMA - BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS — AFUMEX

4 - PARA SECCAO DOS CONDUTORES VERIFICAR ESQUEMAS
ELETRICOS, TABELA DE CARGAS E PLANTAS, SENDO NO MINIMO
A SECCAO DE 2,5mmz2, SALVO INDICACAO

5 - PARA OS CIRCUITOS DE TOMDAS A SECCAO DOS
CONDUTORES DEVERA SER NO MINIMO A SECCAO DE 4,0mm2

6 - PARA A LIGACAO DAS LUMINARIAS DEVERA SER FORNECIDO E
INSTALADO CABO MULTIPLO 3x2,5mm2 ISOLACAQ 0,6/1KV - ANTI-
CHAMA - BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E
CORROSIVOS — AFUMEX - COM CONJUNTO DE PLUG + TOMADA -
10A - 250V

7 - PARA AS INSTALACOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE ACO
GALVANIZADO DO TIPO MEDIO

8 - PARA AS INSTALACOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU PISO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO

9 - PARA INSTALACOES ELETRICAS, IL UMINAQA'O, TOMADAS E
ALIMENTADORES O ELETRODUTOS DEVERA SER NO MINIMO DE
25mm (3/4")

10 - PARA INSTALAQOES DE DADOS/VOZ O ELETRODUTOS
DEVERA SER NO MINIMO DE 32mm (1")

11 — DEVERA SER EXECUTADO TODOS OS ENSAIOS PREVISTOS
NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS VIGENTES, COM O
ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZACAO DA OBRA.

12 — APOS EXECUTADOS OS TRABALHOS, DEVERAO SER OS
PROJETOS EXECUTIVOS ATUALIZADOS FIELMENTE QUANTO AS
LOCALIZACOES, DIMENSOES, EQUIPAMENTOS INSTALADOS.
DEVERA SER ENTREGUE O MODELO ATUALIZADO E FOLHAS EM 1
VIA DIGITAL E 1 VIA IMPRESSA E ASSINADA O PROJETO
CONFORME CONSTRUIDO “AS BUILT” PARA A FISCALIZACAO DA
OBRA.

o[> | Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso

0% | Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso

oP | Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso

‘ @ Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso

M@ Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso

3 | Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso

@ Tomada de Piso 2P+T, 10A

@ Tomada de Piso 2P+T, 20A

\ #Oﬂ Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado

| i@; | Ponto de For¢a com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado

a .
\EFO Interruptor simples de uma

a cnrin
\ EF@b Conjunto de 2 Interruptores simples

a
\ Eh@c Conjunto de 3 Interruptores simples

\ EF.a Interruptor paralelo (three-way)

\ #@a Pulsador

‘o{ Is | Ponto para campainha

<] | Ponto de Dados e Voz - RJ 45

2O ? | Dimer (Variador de Luminosidade)

+H Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno,

) Ponto de luz embutido no
NIEY

Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

— | Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na

ffffff Eletroduto embutido no piso

~ | Quadro geral de luz e for¢a embutido a 1,50 do piso acabado

Caixa para medidor

Caixa de passagem no piso

Eletroduto que

Eletroduto que

Eletroduto que passa

/ Eletroduto que passa
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MEDIA TENSAO

11,9kV, 3F, 60Hz
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B2 uc m 63A 63A OAH\C uc 2
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ESPACO RESERVA

ESPACO RESERVA

ESPACO RESERVA

ESPACO RESERVA

QF-EVAP-1

VEM DO QFAC
127/220V-3F+N+T-60Hz - jx 0.0 jmme
; E 4x6,0 |mm?2
| 0,6/ 1KV—-AFUMEX
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NOTAS

1 —FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS
REPRESENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE HOUVER
DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZACAO DA
OBRA

2 - TODOS OS TRABALHOS DEVERAO SER EXECUTADOS
CONFORME NBRs E NORMAS DE SEGURANCA

3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE
FLEXIVEL - ISOLACAO 0,6/1KV - ANTI-CHAMA - BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS — AFUMEX

4 - PARA SECCAO DOS CONDUTORES VERIFICAR ESQUEMAS
ELETRICOS, TABELA DE CARGAS E PLANTAS, SENDO NO MINIMO
A SECCAO DE 2,5mmz2, SALVO INDICACAO

5 - PARA OS CIRCUITOS DE TOMDAS A SECCAO DOS
CONDUTORES DEVERA SER NO MINIMO A SECCAO DE 4,0mm2

6 - PARA A LIGAGAO DAS LUMINARIAS DEVERA SER FORNECIDO E
INSTALADO CABO MULTIPLO 3x2,5mm2 ISOLACAOQ 0,6/1KV - ANTI-
CHAMA - BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E
CORROSIVOS — AFUMEX - COM CONJUNTO DE PLUG + TOMADA -
10A - 250V

VEM DO QFAC
127/220V-3F+N+T-60Hz H‘ -
\ ; IS B
i ‘ D,6/1KV—AFUMEX
! \
\
‘ \
| |
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| | 220VCA-12,5KA
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| |
| ‘
e J |
\
\ ‘
| |
} |
} 2.5mm2 EVAP O/H\Q 16A 16A QH\Q EVAP 2.5mm2 |
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| |
\
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1 |
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|
| \
\ \
| ‘
\
| \
| |
| _ ‘
fffff -© NEUTRO © © PROTECAO & {—-!
7 - PARA AS INSTALACOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE ACO
GALVANIZADO DO TIPO MEDIO
8- PARA AS INSTALAQOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU PISO
. ; RO1 30/06/2022 REVISAO PARA REMANESCENTE LAUS
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO R00 19/12/2019 EMISSAO INICIAL LAUS
Revisdo: Data: Descrigao: Feito por:

9 - PARA INSTALACOES ELETRICAS, IL UMINAQAO, TOMADAS E
ALIMENTADORES O ELETRODUTOS DEVERA SER NO MINIMO DE
25mm (3/4")

10 - PARA INSTALAQOES DE DADOS/VOZ O ELETRODUTOS
DEVERA SER NO MINIMO DE 32mm (1")

11 — DEVERA SER EXECUTADO TODOS OS ENSAIOS PREVISTOS
NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS VIGENTES, COM O
ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZACAO DA OBRA.

12 - APOS EXECUTADOS OS TRABALHOS, DEVERAO SER OS
PROJETOS EXECUTIVOS ATUALIZADOS FIELMENTE QUANTO AS
LOCALIZACOES, DIMENSOES, EQUIPAMENTOS INSTALADOS.
DEVERA SER ENTREGUE O MODELO ATUALIZADO E FOLHAS EM 1
VIA DIGITAL E 1 VIA IMPRESSA E ASSINADA O PROJETO
CONFORME CONSTRUIDO “AS BUILT” PARA A FISCALIZACAO DA
OBRA.
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NOTAS

1 — FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS
REPRESENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE HOUVER
DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZACAO DA
OBRA

2 - TODOS OS TRABALHOS DEVERAO SER EXECUTADOS
CONFORME NBRs E NORMAS DE SEGURANCA

3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE _
FLEXIVEL - ISOLACAO 0,6/1KV - ANTI-CHAMA - BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS — AFUMEX

4 - PARA SECCAO DOS CONDUTORES VERIFICAR ESQUEMAS
ELETRICOS, TABELA DE CARGAS E PLANTAS, SENDO NO MINIMO
A SECCAO DE 2,5mmz, SALVO INDICACAO

5 - PARA OS CIRCUITOS DE TOMDAS A SECCAO DOS
CONDUTORES DEVERA SER NO MINIMO A SECCAO DE 4,0mm2

6 - PARA A LIGAGCAO DAS LUMINARIAS DEVERA SER FORNECIDO E
INSTALADO CABO MULTIPLO 3x2,5mm2 ISOLACAQ 0,6/1KV - ANTI-
CHAMA - BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E
CORROSIVOS — AFUMEX - COM CONJUNTO DE PLUG + TOMADA -
10A - 250V

7 - PARA AS INSTALACOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE ACO
GALVANIZADO DO TIPO MEDIO

8 - PARA AS INSTALACOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU PISO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO

9 - PARA INSTALACOES ELETRICAS, IL UMINAQAO, TOMADAS E
ALIMENTADORES O ELETRODUTOS DEVERA SER NO MINIMO DE
25mm (3/4")

10 - PARA INSTALAQOES DE DADOS/VOZ O ELETRODUTOS
DEVERA SER NO MINIMO DE 32mm (1")

11 — DEVERA SER EXECUTADO TODOS OS ENSAIOS PREVISTOS
NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS VIGENTES, COM O
ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZACAO DA OBRA.

12 — APOS EXECUTADOS OS TRABALHOS, DEVERAO SER OS
PROJETOS EXECUTIVOS ATUALIZADOS FIELMENTE QUANTO AS
LOCALIZACOES, DIMENSOES, EQUIPAMENTOS INSTALADOS.
DEVERA SER ENTREGUE O MODELO ATUALIZADO E FOLHAS EM 1
VIA DIGITAL E 1 VIA IMPRESSA E ASSINADA O PROJETO
CONFORME CONSTRUIDO “AS BUILT” PARA A FISCALIZACAO DA
OBRA.

jL, \F,\J;L B PE| TxE D lmm2 ‘
o /1KY —AFUMEX ‘
| |
‘ 232 4xDPS 5K/
NEUTRO ] ECAC
‘ — ‘
< < < < < |
‘ o o o o o
‘ < < < < < \ |
|
PE
‘ ‘F/ F /7 !/’ JT/ F PRO /,\ iiw‘ 77 r / 7’/\\!7‘3' F/ | \"7‘/‘\ \ //\ [’}//,,,x’)r,\ ONTAGEM 'e) o 'e) o 'e) ‘
| ARA ANALISE E APROVACAO DA UNICAMI DU — GERA| & & & & & |
| = i g E s E s E
<< o5ka 35 =) 35 5 =) |
T T T T T
| O O O O O |
|
|
| |
‘ <C < <C < <C
U A T U \
\ N N S S
| N T - R - -
£ £ £ £ £ |
| 2 2 2 2 2 |
|
|
| |
63ﬁJmA 63ﬁ)mA 63ﬁ)mA \
|
|
|
|
LN s % & & I & & T F L s g & & & & & & & e N s 5 & & & & & & & |
‘ — i — i i i i i i (q\] N AN AN AN AN AN (q\] (q\] (q\] (@] (@] (@] AN AN N N N ‘
‘ S £ £ £ £ L £ LKL L o = L€ €€ €L AL AL L S £ £ €€ €L €L AL e \
|
|
| = = = = = = = = = = sl = = = s = s = = = =
\ = 22 2 2 2 2 2 : 5 & 8 8 8 8 B & B 5 B 8 8 8 B 8 8 B \
|
‘ (o\] (o\] (o\] o o o o o o o o\l o\l (9\] (o\] o\l o\l o o o o o o (o\] (o\] (o\] o\l o\l
€ € € e e e e e e e € € € € € € e e e e e e € € € € € ‘
‘ € € € € € € € € € E E E E E E E E E E E E E E E E E E
1 1 1 1 1 1 1 L 1 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q ‘
| ~N ~N ~N ~N ~N ~N ~N ~N ~N < < < < < < < < < < < < < < < < < <
|
| 63A/30mA 63A/30mA 63A/30mA |
‘ N ) ) ) ) ) N ) ) ) ) ) ) N ‘
|
‘ |
N N < < < < < < < < < < < < < < < < < <
| ot — — & § & & § § § 3§ 7§ ot— & & & § & § § 3§ 8§
| R RESERVA CRLEE {: {: {: {: {: {: {: {: {: RESERVA eoFE {: {: {: {: {: {: {: {: { RESERVA |
|
‘ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

TOM
TOM
TOM

4,0mm?2
4,0mm?2
4,0mm?2

RO1 30/06/2022 REVISAO PARA REMANESCENTE

LAUS

ROO 19/12/2019 EMISSAOQ INICIAL

LAUS

Revisdo: Data: Descrigao:

Feito por:

LAUS Tecnologia Ltda

lau"B

tecnologia

www.laus.com.br comercial@laus.com.br

+55(19) 99210-9000

Tipo de obra:

Nome daobra: RETROFIT DO PAVIARTES

Instituto de Artes

Projeto Executivo de Eletrica
Esquema Paineis - 02/03

WILLIAN SPAGNOL:22841550874 soacnoLozeirsssss

Dados: 2022.07.27 15:23:14 -03'00'

Qd:23 P: 2

Cliente:

Referéncia:

&
Y

Faculdade de Engenharia,
Arquitetura e Urbanismo

Coordenadoria de Projetos

Cddigo CProj:

18IAA230

Gerente do projeto:
Arq. Fabio Augusto Locilento

CREA/CAU:
5062633394
10907355889

Autor(es) do projeto:
WILLIAN SPAGNOL
ALDO F. S. PERA

Escala:
Indicadas

Desenho:

LAUS

Arquivo:

181AA230 MOD_PA2 ELE CENTRAL

23/24




QLTOM —2—-SUPERIOR

AINEL AUTOPORTANTE

2,5mm2 ILUM m 16A
2,5mm2 ILUM O/H\o 16A
2,5mm2 ILUM m 16A
2,5mm2 ILUM m 16A
2,5mm2 ILUM m 16A
2,5mm?2 ILUM O/H\O 16A
2,5mm?2 ILUM m 16A
2,5mm?2 ILUM m 16A
2,5mm?2 ILUM m 16A

= =
O O O O O O O
[t [t [t [t [t [t =
o o o o o o o
£ £ £ £ £ £ £
£ £ £ £ £ £ £
< < < < < < <
< < < < < < <

NEOTRO 0000000 . T — — — — TECA ‘
< < < < < |
o o o o o
< < < < < N
e N |
PE ‘
APRESENTAR PROJETO E M @
F NALISE E APR @] @) @] O @] ‘
DJ—GERAI 4 4 =4 4 &
EFf 4 L L L L L ‘
1 60A > > > > >
< < 25K A -] -] -] -] ) ‘
T T T T T
O O O O ] |
<C < <C < <C
g g g g 5 |
(28] (32} (28] (32} (28]
2 e e e e |
o o o o o
= o < o < o < o < o
£ = £ = £ |
£ £ £ £ £
o o o o o
° vy o vy o |
63A/30mA 63A/30mA 63A/30mA |
eN s & & 0§ & F & T 0§ N s & & & & & & & 8 o N s & & & & & & & 8 |
i i i i i — — — — (V] (V] N AN N AN N N (V] N N N AN AN (@] (q\] (q\] (q\] ‘
PE PE PE
O RESERVA G RESERVA O RESERVA ‘
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = |
-] -] -] -] ] ] ] -] ]
(@] (@] (@] (@] (@] (@] (@] (@] (@] (@] (@] (@] (@] (@] (@] (@] (@] (@]
= = = = = = = = = - - = = [ [ [ [ - = = = = = = = = = |
o o o o o (o\] o\l o\l o\l o\l o\l o o o o o o o\l o\l o\l (o\] (o\] (o] o o o o
E E E E E £ £ £ £ £ £ E E E E E E £ £ £ £ £ £ E E E E \
£ £ £ £ £ £ £ £ £ e e £ £ £ £ £ £ e e e e e e £ £ £ £
1 1 1 1 1 L 1 L L Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q \
~N ~N ~ ~ ~ ~N ~ ~ ~ < < < < < < < < < < < < < < < < < <
63A/30mA 63A/30mA 63A/30mA |
oN N s & & & & & & & 8 o N s & & & & & & & & |
(V] (V] AN AN N N AN AN (V] (V] (V] (V] (V] (V] N AN N N ‘
PE PE PE
O RESERVA O {: {: {: {: {: {i {: {: {: RESERVA O {: {i {: {: {: {i {: {: {i RESERVA ‘

NOTAS

1 — FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS
REPRESENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE HOUVER
DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZACAO DA
OBRA

2 - TODOS OS TRABALHOS DEVERAO SER EXECUTADOS
CONFORME NBRs E NORMAS DE SEGURANCA

3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE
FLEXIVEL - ISOLACAO 0,6/1KV - ANTI-CHAMA - BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS — AFUMEX

4 - PARA SECCAO DOS CONDUTORES VERIFICAR ESQUEMAS
ELETRICOS, TABELA DE CARGAS E PLANTAS, SENDO NO MINIMO
A SECCAO DE 2,5mm2, SALVO INDICACAO

5 - PARA OS CIRCUITOS DE TOMDAS A SECCAO DOS
CONDUTORES DEVERA SER NO MINIMO A SECCAO DE 4,0mm2

6 - PARA A LIGACAO DAS LUMINARIAS DEVERA SER FORNECIDO E
INSTALADO CABO MULTIPLO 3x2,5mm2 ISOLAQAQ 0,6/1KV - ANTI-
CHAMA - BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E
CORROSIVOS — AFUMEX - COM CONJUNTO DE PLUG + TOMADA -
10A - 250V

7 - PARA AS INSTALACOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE ACO
GALVANIZADO DO TIPO MEDIO

8 - PARA AS INS TALACOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU PISO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO

9 - PARA INSTALACOES ELETRICAS, /LUMINAQAO, TOMADAS E
ALIMENTADORES O ELETRODUTOS DEVERA SER NO MINIMO DE
25mm (3/4")

10 - PARA INS TALAQOES DE DADOS/VOZ O ELETRODUTOS
DEVERA SER NO MINIMO DE 32mm (1")

11 — DEVERA SER EXECUTADO TODOS OS ENSAIOS PREVISTOS
NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS VIGENTES, COM O
ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZACAO DA OBRA.

12 — APOS EXECUTADOS OS TRABALHOS, DEVERAO SER OS
PROJETOS EXECUTIVOS ATUALIZADOS FIELMENTE QUANTO AS
LOCALIZAQOES, DIMENSOES, EQUIPAMENTOS INSTALADOS.
DEVERA SER ENTREGUE O MODELO ATUALIZADO E FOLHAS EM 1
VIA DIGITAL E 1 VIA IMPRESSA E ASSINADA O PROJETO
CONFORME CONSTRUIDO “ AS BUILT” PARA A FISCALIZACAO DA
OBRA.
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LEGENDA

Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso

Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso

Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso

Tomada de Piso 2P+T, 10A

Tomada de Piso 2P+T, 20A

Ponto de For¢ca com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado

Ponto de Forca com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado

Interruptor simples de uma

cnran

Conjunto de 2 Interruptores simples

Conjunto de 3 Interruptores simples

Interruptor paralelo (three-way)

Pulsador

Ponto para campainha

Ponto de Dados e Voz - RJ 45

Dimer (Variador de Luminosidade)

Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno,

Ponto de luz embutido no

Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na

Eletroduto embutido no piso

Quadro geral de luz e forga embutido a 1,50 do piso acabado

Caixa para medidor

Caixa de passagem no piso

Eletroduto que

Eletroduto que

Eletroduto que passa

Eletroduto que passa
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1 —FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS
REPRESENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE HOUVER
DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZACAO DA
OBRA

2 - TODOS OS TRABALHOS DEVERAO SER EXECUTADOS
CONFORME NBRs E NORMAS DE SEGURANCA

3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE
FLEXIVEL - ISOLACAO 0,6/1KV - ANTI-CHAMA - BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS — AFUMEX

4 - PARA SECGAO DOS CONDUTORES VERIFICAR ESQUEMAS
ELETRICOS, TABELA DE CARGAS E PLANTAS, SENDO NO MINIMO

A SECCAO DE 2,5mm2, SALVO INDICACAO

5 - PARA OS CIRCUITOS DE TOMDAS A SECCAO DOS
CONDUTORES DEVERA SER NO MINIMO A SECCAO DE 4,0mm2

6 - PARA A LIGAGAO DAS LUMINARIAS DEVERA SER FORNECIDO E

INSTALADO CABO MULTIPLO 3x2,5mm2 ISOLAQAQ 0,6/1KV - ANTI-
CHAMA - BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E
CORROSIVOS — AFUMEX - COM CONJUNTO DE PLUG + TOMADA -
10A - 250V

7 - PARA AS INSTALACOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE ACO
GALVANIZADO DO TIPO MEDIO

8- PARA AS INSTALACOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU PISO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO

9 - PARA INSTALACOES ELETRICAS, IL UMINAQAO, TOMADAS E
ALIMENTADORES O ELETRODUTOS DEVERA SER NO MINIMO DE
25mm (3/4")

10 - PARA INSTALAQOES DE DADOS/VOZ O ELETRODUTOS
DEVERA SER NO MINIMO DE 32mm (1")

11 — DEVERA SER EXECUTADO TODOS OS ENSAIOS PREVISTOS
NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS VIGENTES, COM O
ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZACAO DA OBRA.

12— APOS EXECUTADOS OS TRABALHOS, DEVERAO SER OS
PROJETOS EXECUTIVOS ATUALIZADOS FIELMENTE QUANTO AS
LOCALIZACOES, DIMENSOES, EQUIPAMENTOS INSTALADOS.
DEVERA SER ENTREGUE O MODELO ATUALIZADO E FOLHAS EM 1
VIA DIGITAL E 1 VIA IMPRESSA E ASSINADA O PROJETO
CONFORME CONSTRUIDO “AS BUILT” PARA A FISCALIZACAO DA
OBRA.

RoO1 30/06/2022 REVISAO PARA REMANESCENTE LAUS
ROO 19/12/2019 EMISSAO INICIAL LAUS
Revisdo: Data: Descrigao: Feito por:
aQu i
LAUS T, logia Ltd. GRS
ecnoiogia a
www.laus.com.br comercial@laus.com.br +55(19) 99210-9000
Nome da obra: RETROFIT DO PA VIARTES Tipo de obra: &"ié
ciente:  Instituto de Artes Qa:23 P: 2 u'::::n
Referéncia: . . . a
e Projeto Executivo de Eletrica Arquitoturs o rsaniomo
. . Coordenadoria de Projetos
Pavimento Terreo- lluminacao-Lado B T o orr
Assinado de forma digital por WILLIAN
WILLIAN SPAGNOL:22841559874 ;r;gi:l%zzzzgggﬁfgﬁos o300 1 8 IAA2 3 0
Gerente do projeto: Autor(es) do projeto: CREA/CAU:
Arq. Fabio Augusto Locilento WILLIAN SPAGNOL 5062633394
ALDO F. S. PERA 10907355889
Arquivo: Desenho: Escala: 0 2 4
181AA230_MOD_PA2_ELE_CENTRAL LAUS Indicadas Z




‘o[> | Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso
©% | Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso
9 | Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso
> | Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso
‘%> | Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso
P

>

>

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso
Tomada de Piso 2P+T, 10A
Tomada de Piso 2P+T, 20A
: 1 I 1 | I T L =21 | Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado
CH-1 CH-2 CH-3 CH-5 , . .
@ s |_ @ | ﬁgm Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado

| EFOa Interruptor simples de uma

a earnan
\ Ef@b Conjunto de 2 Interruptores simples

a
\ Eb@c Conjunto de 3 Interruptores simples

\ #‘a Interruptor paralelo (three-way)

\ #@a Pulsador
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1 — FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL 7 - PARA AS INSTALACOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE ACO
REPRESENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE HOUVER GALVANIZADO DO TIPO MEDIO
DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZACAO DA )
OBRA 8 - PARA AS INSTALACOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU PISO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO
2 - TODOS OS TRABALHOS DEVERAO SER EXECUTADOS RO1 30/06/2022 REVISAO PARA REMANESCENTE LAUS
CONFORME NBRs E NORMAS DE SEGURANCA 9 - PARA INSTALACOES ELETRICAS, ILUMINACAO, TOMADAS E _h00 | 19122019 EMISi@ﬂ;ZZ-ICIAL Fiﬁf :
ALIMENTADORES O ELETRODUTOS DEVERA SER NO MINIMO DE : : : :
3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE 25mm (3/4")
FLEXIVEL - ISOLACAO 0,6/1KV - ANTI-CHAMA - BAIXA EMISSAO DE i
FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS — AFUMEX 10 - PARA INSTALACOES DE DADOS/VOZ O ELETRODUTOS
i DEVERA SER NO MINIMO DE 32mm (1")
4 - PARA SECCAO DOS CONDUTORES VERIFICAR ESQUEMAS ] .
ELETRICOS, TABELA DE CARGAS E PLANTAS, SENDO NO MINIMO 11 — DEVERA SER EXECUTADO TODOS OS ENSAIOS PREVISTOS LAUS Tecnol ogia Ltda
A SECGAO DE 2,5mm2, SALVO INDICAGAO ACOMPANLAMENO DA FOGAL ZACAD Dt oBia. T C www.laus.com.br comercial@laus.com.br +55(19) 99210-9000
5 - PARA OS CIRCUITOS DE TOMDAS A SECCAO DOS ] i . , , i
CONDUTORES DEVERA SER NO MINIMO A SECCAO DE 4,0mm2 12— APOS EXECUTADOS OS TRABALHOS, DEVERAO SER OS Nemecachra: RETROFIT DO PAVIARTES Tipo de obra: A
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OBRA

1 —FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS
REPRESENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE HOUVER
DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZACAO DA

2 - TODOS OS TRABALHOS DEVERAO SER EXECUTADOS
CONFORME NBRs E NORMAS DE SEGURANCA

3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE
FLEXIVEL - ISOLACAO 0,6/1KV - ANTI-CHAMA - BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS — AFUMEX

4 - PARA SECGAO DOS CONDUTORES VERIFICAR ESQUEMAS
ELETRICOS, TABELA DE CARGAS E PLANTAS, SENDO NO MINIMO
A SECCAO DE 2,5mmz2, SALVO INDICACAO

5 - PARA OS CIRCUITOS DE TOMDAS A SECCAO DOS
CONDUTORES DEVERA SER NO MINIMO A SECCAO DE 4,0mm2

6 - PARA A LIGAGAO DAS LUMINARIAS DEVERA SER FORNECIDO E
INSTALADO CABO MULTIPLO 3x2,5mm2 ISOLACAOQ 0,6/1KV - ANTI-
CHAMA - BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E
CORROSIVOS — AFUMEX - COM CONJUNTO DE PLUG + TOMADA -
10A - 250V

7 - PARA AS INS TALACOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE ACO
GALVANIZADO DO TIPO MEDIO

8 - PARA AS INS TALACOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU PISO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO

9 - PARA INSTALACOES ELETRICAS, ILUMINAQAO, TOMADAS E
ALIMENTADORES O ELETRODUTOS DEVERA SER NO MINIMO DE
25mm (3/4")

10 - PARA INS TALAQOES DE DADOS/VOZ O ELETRODUTOS
DEVERA SER NO MINIMO DE 32mm (1")

11 — DEVERA SER EXECUTADO TODOS OS ENSAIOS PREVISTOS
NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS VIGENTES, COM O
ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZACAO DA OBRA.

12— APOS EXECUTADOS OS TRABALHOS, DEVERAO SER OS
PROJETOS EXECUTIVOS ATUALIZADOS FIELMENTE QUANTO AS
LOCALIZACOES, DIMENSOES, EQUIPAMENTOS INSTALADOS.
DEVERA SER ENTREGUE O MODELO ATUALIZADO E FOLHAS EM 1
VIA DIGITAL E 1 VIA IMPRESSA E ASSINADA O PROJETO
CONFORME CONSTRUIDO “AS BUILT” PARA A FISCALIZACAO DA
OBRA.

> | Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso
% | Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso
P | Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso
M@ Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso
M@ Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso
M@ Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso
> Tomada de Piso 2P+T, 10A
> Tomada de Piso 2P+T, 20A
M@ Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado
H":@,;,,m Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado
\#Oa Interruptor simples de uma
a eanrnin
\#@b Conjunto de 2 Interruptores simples
a
\Eh@c Conjunto de 3 Interruptores simples
\ EF.a Interruptor paralelo (three-way)
H@a Pulsador
“{ )\ | Ponto para campainha
1 | Ponto de Dados e Voz - RJ 45
[0 ? | Dimer (Variador de Luminosidade)
++ Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno,
Ponto de luz embutido no
§Og Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado
— | Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na
****** Eletroduto embutido no piso
L | Quadro geral de luz e forca embutido a 1,50 do piso acabado
Caixa para medidor
E Caixa de passagem no piso
o/ Eletroduto que
o/ Eletroduto que
/ Eletroduto que passa
// Eletroduto que passa
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1 —FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS
REPRESENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE HOUVER
DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZACAO DA
OBRA

2 - TODOS OS TRABALHOS DEVERAO SER EXECUTADOS
CONFORME NBRs E NORMAS DE SEGURANCA

3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE
FLEXIVEL - ISOLACAO 0,6/1KV - ANTI-CHAMA - BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS — AFUMEX

4 - PARA SECCAO DOS CONDUTORES VERIFICAR ESQUEMAS
ELETRICOS, TABELA DE CARGAS E PLANTAS, SENDO NO MINIMO
A SECCAO DE 2,5mm2, SALVO INDICACAO

5 - PARA OS CIRCUITOS DE TOMDAS A SECCAO DOS
CONDUTORES DEVERA SER NO MINIMO A SECCAO DE 4,0mm2

6 - PARA A LIGACAO DAS LUMINARIAS DEVERA SER FORNECIDO E
INSTALADO CABO MULTIPLO 3x2,5mm2 ISOLACAQ 0,6/1KV - ANTI-
CHAMA - BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E
CORROSIVOS — AFUMEX - COM CONJUNTO DE PLUG + TOMADA -
10A - 250V

7 - PARA AS INS TALACOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE ACO
GALVANIZADO DO TIPO MEDIO

8 - PARA AS INS TALACOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU PISO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO

9 - PARA INSTALACOES ELETRICAS, ILUMINAQAO, TOMADAS E
ALIMENTADORES O ELETRODUTOS DEVERA SER NO MINIMO DE
25mm (3/4")

10 - PARA INS TALAQOES DE DADOS/VOZ O ELETRODUTOS
DEVERA SER NO MINIMO DE 32mm (1")

11 — DEVERA SER EXECUTADO TODOS OS ENSAIOS PREVISTOS
NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS VIGENTES, COM O
ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZACAO DA OBRA.

12 — APOS EXECUTADOS OS TRABALHOS, DEVERAO SER OS
PROJETOS EXECUTIVOS ATUALIZADOS FIELMENTE QUANTO AS
LOCALIZACOES, DIMENSOES, EQUIPAMENTOS INSTALADOS.
DEVERA SER ENTREGUE O MODELO ATUALIZADO E FOLHAS EM 1
VIA DIGITAL E 1 VIA IMPRESSA E ASSINADA O PROJETO
CONFORME CONSTRUIDO “AS BUILT” PARA A FISCALIZACAO DA
OBRA.

> | Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso

4 | Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso

“» | Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso

=0 | Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso

%> | Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso

M@ Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso

> Tomada de Piso 2P+T, 10A

> Tomada de Piso 2P+T, 20A

M@i Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado

\ﬂ;@,,)“;,,m Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado

\#Qa Interruptor simples de uma

a earnan
\@b Conjunto de 2 Interruptores simples

a
\Eb@c Conjunto de 3 Interruptores simples

\ EF.a Interruptor paralelo (three-way)

\ @a Pulsador

Ponto para campainha

Ponto de Dados e Voz - RJ 45

Dimer (Variador de Luminosidade)

Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno,

Ponto de luz embutido no

Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

—— | Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na

—————— Eletroduto embutido no piso

L | Quadro geral de luz e for¢a embutido a 1,50 do piso acabado

Caixa para medidor

Caixa de passagem no piso

Eletroduto que

Eletroduto que

Eletroduto que passa

Eletroduto que passa
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