
-Indicação de Subida

-Para Raio Tipo Franklin

-Indicação de Descida

-Indicação Passa

-Mini Captor

-Cabo de cobre Nú 35mm² aparente

-Cabo de cobre Nú 50mm² embutido no 
piso

LEGENDA SPDA

-Caixa de inspeção com haste

BEP -Caixa de  equalização

-Barra Chata de Alumínio (70mm²)

DET
x

-Simbolo de Detalhe

-Haste de Aterramento

1 - Dimensões em millimetros, exceto onde indicado.
2 - Os cabos não poderão ser dobrados formando arestas ou cantos, 
deverão ser feitas curvas de raio longo.
3 - Todas as estruturas metálicas deverão ser aterradas.
4 - Os cabos da malha de aterramento externa deverão ser enterrados a 
uma profundidade de no minimo 500mm
5 - Projeto conforme Norma NBR-5419/2015
6 - Todas as estruturas metálicas no topo da edificação deverão ser 
interligadas ao sitema de SPDA.
7 - O sistema deverá ter uma manutenção preventiva anual e sempre 
que atingido por descargas atmosféricas para verificar eventuais 
irregularidades e garantir a eficiência do SPDA.
8 - O sistema de SPDA não impede a ocorrência das descargas 
atmosféricas e não pode assegurar a proteção absoluta de uma 
estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, a aplicação da referida norma 
reduz de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas 
atmosféricas.
9 - As estruturas metálicas que estiver a menos de 0,5m de distância 
das descidas deverão ser interligadas as descidas, equalizando os 
potenciais e evitando centelhamento perigoso.
10 - Faz parte integrante do projeto o memorial descritivo e lista de 
materiais que se completam, em caso de divergencia devera consultar a 
fiscalizacao da obra

Notas Gerais:

DET.
1
04

Barras Chatas em Alumínio,  7/8″ x 1/8″
(70mm²), com Furos Ø7 mm

Barras Chatas em Alumínio,  7/8″ x 1/8″
(70mm²), com Furos Ø7 mm

Barras Chatas em Alumínio,  7/8″ x 1/8″
(70mm²), com Furos Ø7 mm

Barras Chatas em Alumínio,  7/8″ x 1/8″
(70mm²), com Furos Ø7 mm

Curva 90° Horizontal de Barra Chata em
Cobre, 7/8″ x 1/8″ x 300mm (70mm²)
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CABO #35mm2 DE INTERLIGAÇÃO
ENTRE AS FERRAGENS DO TELHADO
SUPERIOR COM O INFERIOR

CABO #35mm2 DE INTERLIGAÇÃO
ENTRE AS FERRAGENS DO TELHADO
SUPERIOR COM O INFERIOR

CABO #35mm2 DE INTERLIGAÇÃO
ENTRE AS FERRAGENS DO TELHADO
SUPERIOR COM O INFERIOR

CABO #35mm2 DE INTERLIGAÇÃO
ENTRE AS FERRAGENS DO TELHADO
SUPERIOR COM O INFERIOR

CABO #35mm2 DE INTERLIGAÇÃO
ENTRE AS FERRAGENS DO TELHADO
SUPERIOR COM O INFERIOR
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desce até o BEP
2x cabos de 35mm²
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Parafuso Autoatarrachante em Aço Inox,
Ø4,2 x 32mm, fornecido com bucha de

nylon
Interligar com a tubulação 
da rede de hidrantes
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-Indicação de Subida

-Para Raio Tipo Franklin

-Indicação de Descida

-Indicação Passa

-Mini Captor

-Cabo de cobre Nú 35mm² aparente

-Cabo de cobre Nú 50mm² embutido no 
piso

LEGENDA SPDA

-Caixa de inspeção com haste

BEP -Caixa de  equalização

-Barra Chata de Alumínio (70mm²)

DET

x
-Simbolo de Detalhe

-Haste de Aterramento

1 - Dimensões em millimetros, exceto onde indicado.
2 - Os cabos não poderão ser dobrados formando arestas ou cantos, 
deverão ser feitas curvas de raio longo.
3 - Todas as estruturas metálicas deverão ser aterradas.
4 - Os cabos da malha de aterramento externa deverão ser enterrados a 
uma profundidade de no minimo 500mm
5 - Projeto conforme Norma NBR-5419/2015
6 - Todas as estruturas metálicas no topo da edificação deverão ser 
interligadas ao sitema de SPDA.
7 - O sistema deverá ter uma manutenção preventiva anual e sempre 
que atingido por descargas atmosféricas para verificar eventuais 
irregularidades e garantir a eficiência do SPDA.
8 - O sistema de SPDA não impede a ocorrência das descargas 
atmosféricas e não pode assegurar a proteção absoluta de uma 
estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, a aplicação da referida norma 
reduz de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas 
atmosféricas.
9 - As estruturas metálicas que estiver a menos de 0,5m de distância 
das descidas deverão ser interligadas as descidas, equalizando os 
potenciais e evitando centelhamento perigoso.
10 - Faz parte integrante do projeto o memorial descritivo e lista de 
materiais que se completam, em caso de divergencia devera consultar a 
fiscalizacao da obra

Notas Gerais:

DET.
6
04

DET.
6
04

DET.
6
04

DET.
6
04

DET.
6
04

DET.
6
04

DET.
6
04

#50 mm² #50 mm² #50 mm² #50 mm² #50 mm² #50 mm²

#
5

0
 m

m
²

#50 mm²

#
3

5
 m

m
²

#50 mm²

#
3

5
 m

m
²

#50 mm² #50 mm²

#50 mm²#50 mm²#50 mm²#50 mm²#50 mm²#50 mm²#50 mm²#50 mm²#50 mm²#50 mm²#50 mm²#50 mm²#50 mm²#50 mm²

#
3

5
 m

m
²

#
3

5
 m

m
²

#50 mm²

DET.
5
04

DET.
3
04

DET.
2
04

DET.
3
04

DET.
3
04

DET.
3
04

DET.
3
04

DET.
2
04

DET.
2
04

#
3

5
 m

m
²

#
3

5
 m

m
²

#
3

5
 m

m
²

#
3

5
 m

m
²

#
3

5
 m

m
²

#
3

5
 m

m
²

#
3

5
 m

m
²

#
3

5
 m

m
²

#
3

5
 m

m
²

#
3

5
 m

m
²

#
3

5
 m

m
²

#
3

5
 m

m
²

#
3

5
 m

m
²

DET.
6
04

#
3

5
 m

m
²

#
5
0
 m

m
²

#
5
0
 m

m
²#

5
0

 m
m

²

#
5
0

 m
m

²

#5
0 

m
m

²

#
5
0
 m

m
²

sobe até a cobertura
2x cabos #35mm²
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Interligar a malha de 
aterramento existente

Interligar a malha de 
aterramento existente

Interligar a malha de 
aterramento existente

Interligar a malha de 
aterramento existente

Interligar a malha de 
aterramento existente

Interligar a malha de 
aterramento existente
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#35 mm²

Terminal Estanhado 1 Furo 1 Compressão,
35mm²

#35 mm²
Terminal Estanhado 1 Furo 1 Compressão,

35mm²
Hastes de aterramento Cobreada Alta
Camada, Ø3/4'' x 2,40m (Ø 17,3mm –

Efetivo)

2A 2B2C 2B'2A'

#35 mm²

#35 mm²

Caixa de Inspeção Suspensa em
Polipropileno em PP com anti-UV e

anti-chama,Medidas 123x158x87mm bocal
Ø 1″ (DN 32)

Terminal Estanhado 1 Furo 1 Compressão,
35mm²

Barras Chatas em Alumínio,  7/8″ x 1/8″
(70mm²), com Furos Ø7 mm

Curva 90° de Barra Chata em Alumínio, 7/8″
x 1/8″ x 300 mm (70mm²)

Curva 90° Horizontal de Barra Chata em
Cobre, 7/8″ x 1/8″ x 300mm (70mm²)

Barras Chatas em Alumínio,  7/8″ x 1/8″
(70mm²), com Furos Ø7 mm

Curva 90° de Barra Chata em Alumínio, 7/8″
x 1/8″ x 300 mm (70mm²)

Barras Chatas em Alumínio,  7/8″ x 1/8″
(70mm²), com Furos Ø7 mm

#35 mm²

Terminal Estanhado 1 Furo 1 Compressão,
35mm²

2A 2B2C 2B'2A'

#35 mm²

#35 mm²

Terminal Estanhado 1 Furo 1 Compressão,
35mm²

Terminal Estanhado 1 Furo 1 Compressão,
35mm²

#35 mm²

2A 2B2C 2B'2A'
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DETALHE DE FIXAÇÃO E CONEXÃO
DE BARRAS CHATAS DE ALUMÍNIO TEL-770

N°6 REF.:TEL-5306

BUCHA DE NYLON

PORCA SEXTAVADA EM ALUMÍNIO

Ø1/4" REF.:TEL-5313

PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO

Ø1/4" x 7/8" REF.:TEL-5322

Ø4,2 x 32mm 
REF.:TEL-5333

INOX AUTOATARRACHANTE

BUCHA DE NYLON

N°6 REF.:TEL-5306

3/4" x 1/4" x 3m REF.:TEL-770

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO

PARAFUSO EM AÇO

DETALHE DA CONEXÃO E SOLDA
DA HASTE DE ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU 50mm²

CABO DE COBRE NU

MALHA DE ATERRAMENTO

TEL-5750 PROVENIENTE DA

(254 MICRONS)

COPPERWELD ALTA CAMADA

Ø5/8" x 2,40m TEL-5814

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO

PROVENIENTE DA DESCIDA

50mm² TEL-5750

(CARTUCHO Nº115 REF.: NSEC0115)

(ALICATE Z-201 REF.: NSEZ0201)

(MOLDE HCL 5/8.50-5 REF.: MHCL5850-05)

SOLDA EXOTÉRMICA:

CUNHA REF.: TEL-095

ABRAÇADEIRA TIPO D

CABO DE COBRE NU

50mm² REF.:TEL-5750

DETALHE DE INSTALAÇÃO DA CAIXA DE INSPEÇÃO
TIPO SOLO COM TAMPA REFORÇADA

COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORÇADA

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC REF.: TEL-552

COM BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO

E BORDA EXTERIOR REDONDA Ø300mm PARA

PASSEIOS E PISOS SUJEITOS ÀS CARGA

PESADA REF.:TEL-536

50mm² REF.:TEL-5750

CABO DE COBRE NU

CONECTOR REFORÇADO EM BRONZE

ESTANHADO PARA CONEXÃO ENTRE
CABOS 16mm² A 70mm² E

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO

COPPERWELD (ALTA CAMADA)

REF.:TEL-5814

REF.:TEL-5503

ELETRODUTO DE PVC

TIGRE 1" x 3m

FERRAGENS REF.: TEL-581

DETALHE DE DESCIDA EM
BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" x 1/8"

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO

7/8" x 1/8" x 3m TEL-771

PARAFUSO INOX

AUTOATARRACHANTE

Ø4,2 X 32mm TEL-5333

TEL-771

7/8" x 1/8" x 3m

BARRA CHATA ALUMÍNIO

TEL-5322  E PORCA Ø1/4" ALUMÍNIO TEL-5313

PARAFUSO CABEÇA CHATA ALUMÍNIO Ø1/4" x 7/8"

BUCHA DE NYLON

Nº 6 TEL-5306

PARAFUSO INOX

AUTOATARRACHANTE

Ø4,2 X 32mm TEL-5333

VER DETALHE 

CABO DE COBRE NU

50mm² TEL-5750

ABRAÇADEIRA PVC TIPO

COLAR 1" TEL-5510

PVC Ø1" TEL-5501

ELETRODUTO DE

SUSPENSA DE PVC

CAIXA DE INSPEÇÃO

TEL-545

CONECTOR DE MEDIÇÃO

BIMETÁLICO TEL-565

DETALHE DE JUNÇÃO ENTRE
DESCIDA E ATERRAMENTO COM TEL-565

INTERLIGAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA COM PILAR METÁLICO

PILAR METÁLICO 

TELHADO 

ESTRUTURA METÁLICA

0.00

INTERLIGA À CAIXA INSPENSÃO 

Terminal Estanhado

Cabo 35mm²
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Caixa de inspeçao para instalação de
Haste, Ø300mm, com tampa de ferro

fundido reforçada

Hastes de aterramento Cobreada Alta
Camada, Ø3/4'' x 2,40m (Ø 17,3mm –

Efetivo)

#50 mm²

#35 mm²

#35 mm²

#35 mm²

#35 mm²

#35 mm²

#50 m
m² #50 m

m²

#50 m
m²
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#50 m
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Barras Chatas em Alumínio,  7/8″ x 1/8″
(70mm²), com Furos Ø7 mm

Barras Chatas em Alumínio,  7/8″ x 1/8″
(70mm²), com Furos Ø7 mm
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