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 1 : 100
Planta Chave com as Seções 1 e 21

Seção 1 Seção 2

Lista de vistas

Nome da folha Nome da vista
07
Planta de Locação de Pilares - Seção 2 Planta de Locação de Pilares - Seção 2
08
Planta da Cobertura e Corte Transversal Corte da Cobertura e da Passarela
Planta da Cobertura e Corte Transversal Planta de Cobertura
09
Plantas da Passarela Detalhe - Cantoneira
Plantas da Passarela Planta da Passarela
Plantas da Passarela Planta da Passarela - Pisos Ocultos
Plantas da Passarela Tabela com Informações das Treliças
10
Detalhes das Estacas Detalhes - Estacas
11
Detalhes dos Blocos Detalhes - Blocos
Detalhes dos Blocos Ferros por Prédio - PAN

Lista de vistas

Nome da folha Nome da vista
01
Planta Chave e Índice de Folhas Planta Chave com as Seções 1 e 2
02
Planta de Locação de Estacas - Seção 1 Planta de Locação de Estacas - Seção 1
03
Planta de Locação de Estacas - Seção 2 Planta de Locação de Estacas - Seção 2
04
Planta de Locação de Baldrames - Seção 1 Detalhe - Seções dos Baldrames
Planta de Locação de Baldrames - Seção 1 Planta de Locação de Baldrames - Seção 1
05
Planta de Locação de Baldrames - Seção 2 Detalhe - Seções dos Baldrames .
Planta de Locação de Baldrames - Seção 2 Planta de Locação de Baldrames - Seção 2
06
Planta de Locação de Pilares - Seção 1 Detalhe - Camisa dos Pilares
Planta de Locação de Pilares - Seção 1 Planta de Locação de Pilares - Seção 1

PAN: Executivo Estrutural
Planta Chave e Índice de Folhas

Desenho:

Referência:

Nome da obra:

Arquivo:

Autor(es) do projeto:Gerente do projeto:

Escala:
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 1 : 50
Planta de Locação de Estacas - Seção 11

54 estacas de 25 cm de diâmetro;
com comprimento de 3 metros cada

LEGENDA
Total de cada tipo de estaca no PAN

OBSERVAÇÕES GERAIS:
* Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
* Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e
confrontar com as medidas fornecidas em projeto executivo
podendo haver necessidade de ajustes;
* Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura e
de Estrutura.

PAN: Executivo Estrutural
Planta de Locação de Estacas - Seção 1

Desenho:

Referência:

Nome da obra:

Arquivo:

Autor(es) do projeto:Gerente do projeto:

Escala:
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54 estacas de 25 cm de diâmetro;
com comprimento de 3 metros cada

LEGENDA
Total de cada tipo de estaca no PAN
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Planta de Locação de Estacas - Seção 21

OBSERVAÇÕES GERAIS:
* Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
* Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e
confrontar com as medidas fornecidas em projeto executivo
podendo haver necessidade de ajustes;
* Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura e
de Estrutura.

PAN: Executivo Estrutural
Planta de Locação de Estacas - Seção 2

Desenho:
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Nome da obra:
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Autor(es) do projeto:Gerente do projeto:

Escala:
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Planta de Locação de Baldrames - Seção 11

PAN: Executivo Estrutural
Planta de Locação de Baldrames - Seção 1

Desenho:

Referência:

Nome da obra:

Arquivo:

Autor(es) do projeto:Gerente do projeto:
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Planta de Locação de Baldrames - Seção 21
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Detalhe - Seções dos Baldrames2

PAN: Executivo Estrutural
Planta de Locação de Baldrames - Seção 2
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Tela Q138

Concreto C25

Nos locais onde houver rebaixamento da base dos pilares
em relação ao nível existente, deverá ser executada uma
camisa de concreto  desde o topo do bloco de estacas até
o nível existente, a fim de evitar o contato dos pilares com
o solo, conforme detalhe a seguir:

Pilar

5.00

5.00

 1 : 50
Planta de Locação de Pilares - Seção 11

OBSERVAÇÕES GERAIS:
* Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
* Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e
confrontar com as medidas fornecidas em projeto executivo
podendo haver necessidade de ajustes;
* Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura e
de Estrutura.

 1 : 10
Detalhe - Camisa dos Pilares2

PAN: Executivo Estrutural
Planta de Locação de Pilares - Seção 1
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Planta de Locação de Pilares - Seção 21

OBSERVAÇÕES GERAIS:
* Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
* Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e
confrontar com as medidas fornecidas em projeto executivo
podendo haver necessidade de ajustes;
* Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura e
de Estrutura.

PAN: Executivo Estrutural
Planta de Locação de Pilares - Seção 2

Desenho:
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Autor(es) do projeto:Gerente do projeto:

Escala:
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 1 : 100
Planta de Cobertura1

 1 : 50
Corte da Cobertura e da Passarela2

OBSERVAÇÕES GERAIS:
* Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
* Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e
confrontar com as medidas fornecidas em projeto executivo
podendo haver necessidade de ajustes;
* Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura e
de Estrutura.

SEM ESCALA
Detalhe genérico de fixação dos contraventamentos3

PAN: Executivo Estrutural
Planta de Cobertura e Corte Transversal
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2.40 2.10
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0.40 0.10

Pp3
TQ200x200x7.1

Pp1
TQ200x200x7.1

Pp4
TQ200x200x7.1

Pp2
TQ200x200x7.1

Nos pontos onde há
necessidade de furos
para a fixação das chapas
de piso nos perfis
tubulares, deverão ser
instaladas cantoneiras
(cujas quantidades já
constam na planilha
juntamente com os perfis
U, que possuem a mesma
função) soldadas nestes,
para facilitar a execução,
de acordo com o detalhe
a seguir:

Chapa de
aço para
piso ( 3__

16")

Cantoneira (1 1_
2 " x 1 1_

2 " x 1_
4 ")

Parafuso fixador
da chapa

Perfil Tubular

Nome Tipo Perfil do Banzo
Superior

Perfil do Banzo
Inferior

Perfil das
Teias Verticais

Perfil das Teias
Diagonais

Altura da
Treliça (entre
eixos em mm)

Passarela

Vp1 e Vp3 IA-Central-MF TR110x80x4.5 TR110x80x4.5 TR110x80x4.5 TR110x80x4.5 1000

Vpr11 e Vpr12 IA-PAVC-RAMP TQ050x50x4 TQ050x50x4 TQ050x50x4 TQ050x50x4 150

Vpr1, Vpr2, Vpr9 e Vpr10 IA-PAVC-RAMP1,1 TQ050x50x4 TQ050x50x4 TQ050x50x4 TQ050x50x4 150

Vpr13 IA-PAVC-RAMP2,1 TQ050x50x4 TQ050x50x4 TQ050x50x4 TQ050x50x4 150

Vpr3, Vpr4, Vpr5, Vpr6,
Vpr7 e Vpr8 IA-PAVC-RAMP6 TQ050x50x4 TQ050x50x4 TQ050x50x4 TQ050x50x4 150

Obs.: todos os perfis aqui citados tratam de Vigas V&M - Conformados a frio - VMB 250

 1 : 25
Planta da Passarela1  1 : 25

Planta da Passarela - Pisos Ocultos2

 1 : 10
Detalhe - Cantoneira3 Tabela com Informações das Treliças4
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COTA DE ARRASAMENTO

PONTA (NOTA 6)

d

d'

N2 - c/20cm
(SEM GANCHO)

DETALHE E ARMAÇÃO DAS ESTACAS
(GENÉRICO E SEM ESCALA)

ROLETES

ROLETES

CONCRETO A SER DEMOLIDO

FUNDAÇÃO QTD d (cm) d' (cm) N QTD Ø (mm) C (cm) A (cm) B (cm)
C Parcial

(m) TIPO L (m)

25
(PAV1+PAN) 87 25 19

N1 4 10,0 300 240 60 1044
Escavada 3

N2 13 6,3 85 961

25 (PAV2) 139 25 19
N1 4 10,0 300 240 60 1668

Escavada 9
N2 13 6,3 85 1536

30 (Manual) 3 30 24
N1 6 10,0 300 240 60 54

Escavada 5
N2 13 6,3 100 39

40 25 40 34
N1 8 10,0 600 540 60 1200

Escavada 9
N2 28 6,3 130 910

DETALHE DOS ROLETES
3 PARES DE ROLETES A CADA 2 METROS

LIGAÇÃO DE ESTACAS
COM BLOCOS OU VIGAS

ESQUEMA PARA
LOCAÇÃO DE ESTACAS

ESTACAS ABAIXO DA COTA DE ARRASAMENTOESTACAS ACIMA DA COTA DE ARRASAMENTO

CUIDADOS COM O PREPARO DAS CABEÇAS DAS ESTACAS

NOTAS PARA ESTACAS ESCAVADAS:

1. O COMPRIMENTO PREVISTO PARA AS ESTACAS, CONFORME INDICADO NA
LEGENDA DAS PLANTAS DE LOCAÇÃO, DEVERÁ SER CONFIRMADO NA OBRA PELO
RESPONSÁVEL DA FISCALIZAÇÃO/MEDIÇÃO.

2. CONCRETO PARA AS ESTACAS ESCAVADAS:
fck ≥ 20 MPa
CONSUMO CIMENTO ≥ 300 Kg/m³
AGREGADO: BRITA Nº1
Slump Teste = 13 ± 1 cm

3. A CONCRETAGEM DAS ESTACAS NÃO PODE SER INTERROMPIDA.

4. AS ESTACAS DEVERÃO SER CONCRETADAS ATÉ 10 cm ACIMA DA COTA DE
ARRASAMENTO PARA POSTERIOR PREPARO DAS CABEÇAS.

5. AS ESTACAS DEVERÃO SER LOCADAS A PARTIR DO CENTRO DOS PILARES.

6. APILOAR O SOLO DA BASE DOS FUROS DAS ESTACAS, ANTES DA
CONCRETAGEM, PARA GARANTIR A COMPACTAÇÃO.

7. APÓS A EXECUÇÃO, VERIFICAR EXCENTRICIDADES DAS ESTACAS E INFORMAR
AO CALCULISTA ANTES DE CONCRETAR OS BLOCOS DE FUNDAÇÃO, PARA
VERIFICAÇÃO DE EVENTUAIS REFORÇOS.

8. UTILIZAR ESPAÇADORES PARA GARANTIR O COBRIMENTO DAS ARMAÇÕES.

9. RECOMENDA-SE A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE INTEGRIDADE ("PIT") EM PELO
MENOS 25% DAS ESTACAS, PARA CONTROLE DE QUALIDADE. CONFORME ASTM
D-5882/13.

10. QUANTIDADES PREVISTAS: CONCRETO 103,6 m3
      AÇO (CA-50) 3291 kg

NOTAS GERAIS:

1. REFERÊNCIAS:
SONDAGENS A PERCUSSÃO EXECUTADAS POR GEOTHRA, RELATÓRIO RT_CC2332,  DE 08/2019.

2. NÃO É ESPERADA A OCORRÊNCIA DE RECALQUES SIGNIFICATIVOS. NO ENTANTO, O ITEM 9 DA NBR 6122:2010
RECOMENDA ACOMPANHAMENTO DOS RECALQUES DURANTE A CONSTRUÇÃO, COM MEDIÇÃO A CADA NOVA
LAJE EXECUTADA.

3. A EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O QUE ESTABELECEM AS
SEGUINTES NORMAS:

3.a. NBR 6118/2014 - PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO - PROCEDIMENTO.
3.b. NBR 6122/2010 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES.
3.c. NBR13208/2007 - ESTACAS - ENSAIO DE CARREGAMENTO DINÂMICO.
3.d. NBR 12131/2006 - ESTACAS - PROVA DE CARGA ESTÁTICA - MÉTODO DE ENSAIO

ESTRIBO
6 cm

BLOCO OU VIGA

POSIÇÃO
ACEITÁVEL

ESTACA

5

COTA DE
ARRASAMENTO

5

POSIÇÃO
INCORRETA

LASTRO DE
CONCRETO MAGRO

AREIA
OU CAL

PILAR

COTA DE
ARRASAMENTO

NÍVEL DO
TERRENO

ESTACA

POSIÇÃO
ADEQUADA

CONCRETO
EXCEDENTE

ARMAÇÃO
DA ESTACA

3
5
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PREGO DE
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PIQUETE DE
LOCAÇÃO

COTA DE
ARRASAMENTO

10

FACE DE TOPO
PLANA E LIMPA
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NÍVEL DO
TERRENO

SUPLEMENTO
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FACE DE TOPO
PLANA E LIMPA

10

OBSERVAÇÕES GERAIS:
* Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
* Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas
fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
* Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura e de Estrutura.
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B10 - h=40 cm, triangular, estaca de 25 cm

B1 - 45x45x50, estaca de 25 cm B3 - 110x45x40, estaca de 25 cm
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