Curva 90° Horizontal de Barra Chata em
Cobre, 7/8" x 1/8" x 300mm (70mm?)

Barras Chatas em Aluminio, 7/8" x 1/8"
(70mm?), com Furos @7 mm
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CABO #35mm2 DE INTERLIGAGCAO
ENTRE AS FERRAGENS DO TELHADO
SUPERIOR COM O INFERIOR

CABO #35mm2 DE INTERLIGAGAO
ENTRE AS FERRAGENS DO TELHADO
SUPERIOR COM O INFERIOR

Parafuso Autoatarrachante em Acgo Inox,
4,2 x 32mm, fornecido com bucha de

nylon Interligar com a tubulagdo

da rede de hidrantes

desce até o BEP

2
2x cabos de 35mm N

Barras Chatas em Aluminio, 7/8" x 1/8"
(70mm?), com Furos @7 mm
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Barras Chatas em Aluminio, /7/8" x 1/8"
(70mm?2), com Furos @7 mm
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CABO #35mm2 DE INTERLIGAGAO
ENTRE AS FERRAGENS DO TELHADO
SUPERIOR COM O INFERIOR
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ABO #35mm2 DE INTERLIGAGAO
ENTRE AS FERRAGENS DO TELHADO
SUPERIOR COM O INFERIOR

CABO #35mm2 DE INTERLIGACAO
ENTRE AS FERRAGENS DO TELHADO
SUPERIOR COM O INFERIOR

Barras Chatas em Aluminio, 7/8" x 1/8"
(70mm?), com Furos &7 mm

PLANTA DE COBERTURA

1:100

LEGENDA SPDA

-Cabo de cobre NU 50mm?2 embutido no
piso
-Cabo de cobre NuU 35mm? aparente

-Barra Chata de Aluminio (70mm2)

-Indicacao de Subida

Notas Gerais: -Indicacéo de Descida

1 - Dimensoes em millimetros, exceto onde indicado.
2 - Os cabos nao poderao ser dobrados formando arestas ou cantos,
deverao ser feitas curvas de raio longo.
3 - Todas as estruturas metalicas deverao ser aterradas.
4 - Os cabos da malha de aterramento externa deverao ser enterrados a
uma profundidade de nho minimo 500mm
5 - Projeto conforme Norma NBR-5419/2015
6 - Todas as estruturas metalicas no topo da edificacao deverao ser
interligadas ao sitema de SPDA.
7 - O sistema devera ter uma manutencao preventiva anual e sempre
que atingido por descargas atmosféricas para verificar eventuais
irregularidades e garantir a eficiéncia do SPDA.
8 - O sistema de SPDA nao impede a ocorréncia das descargas
atmosféricas e ndao pode assegurar a protecao absoluta de uma
estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, a aplicagcao da referida norma
reduz de forma significativa os riscos de danos devidos as descargas
atmosféricas.
9 - As estruturas metalicas que estiver a menos de 0,5m de distancia
das descidas deverao ser interligadas as descidas, equalizando os
potenciais e evitando centelhamento perigoso.
10 - Faz parte integrante do projeto o memorial descritivo e lista de
materiais que se completam, em caso de divergencia devera consultar a
fiscalizacao da obra

-Indicacao Passa
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-Para Raio Tipo Franklin

-Mini Captor

LAUS Tecnologia Ltda

comercial@laus.com.br

-Caixa de inspe¢ao com haste

www.laus.com.br +55(19) 99210-9000

Tipo de obra:

Nome da obra: RETROF/T DO PA VIARTES

Owner

e Projeto Executivo de Eletrica - SPDA
Planta Cobertura

an
¥

UNICAMP

-Haste de Aterramento

Qd:23 P: 2

Cliente:

Faculdade de Engenharia,
Arquitetura e Urbanismo

Coordenadoria de Projetos

-Caixa de equalizacao

@ -Simbolo de Detalhe

Cddigo CProj:

18IAA230

inado de forma digital por WILLIAN
GNOL:22841559874
05: 2022.07.27 16:25:40 -0300"
CREA/CAU:
5062633394

10907355889

WILLIAN SPAGNOL:22841559874

Gerente do projeto:

Arq. Fabio Augusto Locilento

Autor(es) do projeto:
WILLIAN SPAGNOL
ALDO F. S. PERA

Escala:
Indicadas

Desenho:

LAUS

Arquivo:

181AA230_MOD_PA2 EPR CENTRAL
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Interligar a malha de
aterramento existente

Notas Gerais:

1 - Dimensoes em millimetros, exceto onde indicado.

2 - Os cabos nao poderao ser dobrados formando arestas ou cantos,
deverao ser feitas curvas de raio longo.

3 - Todas as estruturas metalicas deverao ser aterradas.

4 - Os cabos da malha de aterramento externa deverao ser enterrados a
uma profundidade de no minimo 500mm

5 - Projeto conforme Norma NBR-5419/2015

6 - Todas as estruturas metalicas no topo da edificacdo deverao ser
interligadas ao sitema de SPDA.

7 - O sistema devera ter uma manutencao preventiva anual e sempre
que atingido por descargas atmosféricas para verificar eventuais
irregularidades e garantir a eficiéncia do SPDA.

8 - O sistema de SPDA nao impede a ocorréncia das descargas
atmosféricas e ndao pode assegurar a protecao absoluta de uma
estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, a aplicacao da referida norma
reduz de forma significativa os riscos de danos devidos as descargas
atmosféricas.

9 - As estruturas metalicas que estiver a menos de 0,5m de distancia
das descidas deverao ser interligadas as descidas, equalizando os
potenciais e evitando centelhamento perigoso.

10 - Faz parte integrante do projeto o memorial descritivo e lista de
materiais que se completam, em caso de divergencia devera consultar a
fiscalizacao da obra
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LEGENDA SPDA

-Cabo de cobre Nu 50mm?2 embutido no
piso
-Cabo de cobre Nu 35mm? aparente

-Barra Chata de Aluminio (70mm?2)

-Indicacao de Subida

-Indicacao de Descida

-Indicacao Passa

-Para Raio Tipo Franklin

-Mini Captor

-Caixa de inspecao com haste

-Haste de Aterramento

-Caixa de equalizacao

-Simbolo de Detalhe
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Terminal Estanhado 1 Furo 1 Compressé&o,
35mm?

Terminal Estanhado 1|Furo 1 Compresséo, \ 35 mm?2
35mm2 /
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\ 2 Terminal Estanhado 1 Furo 1 Compressé&o,
#35 mm \#35 e | #35 mm?

2
tes de aterramento Cobreada Alta 3omm
da, D3/4" x 2,40m (D 17,3mm —
Efetivo) #35 mm

Terminal Estanhado 1 Furo 1 Compressé&o,
CORTE AA o
Barras Chatas em Aluminio, 7/8" x 1/8"

1:100
QU2 SOTHHRHET d8Barra Chata em

.  Bayras Chatas em Aluminio, 7/8" x 1/8" A
Curva 90° de Barra Chata em Aluminio; éj(70mm?, wom Furos 97 mm CulvI® GBBETBEKFABRTAICHNTG) 7/8"
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Barr: Ls Chatas em Aluminio, 7/8" x 1/8"
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35mm?
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Qaixa de Inspegdo Suspensa em R02 30/06/2022 REVISAO PARA REMANESCENTE LAUS
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BUCHA DE NYLON
N°6 REF.:TEL-5306

BUCHA DE NYLON
N°6 REF.:TEL-5306

/ PARAFUSO EM ACO

BPX AWOATARRACHANTE
3 REF.:TEL-5333

BARRA CHATA DE ALUMINIO

ﬁm" X 1/4" x 3m REF.:TEL-770

- PORCA SEXTAVADA EM ALUMINIO

_N/mm" REF.:TEL-5313

I

PARAFUSO CABEGCA CHATA EM ALUMINIO
@1/4" x 7/8" REF.:TEL-5322

RUATERE

oo |

\J

DETALHE DE FIXACAO E CONEXAO

DE BARRAS CHATAS DE ALUMINIO TEL-770

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
COPPERWELD ALTA CAMADA
(254 MICRONS)

@5/8" x 2,40m TEL-5814

CABO DE COBRE NU
50mm? TEL-5750
PROVENIENTE DA DESCIDA

SOLDA EXOTERMICA;

(MOLDE HCL 5/8.50-5 REF.: MHCL5850-05)
(CARTUCHO N2115 REF.: NSECO0115)

(ALICATE Z-201 REF.: NSEZ0201)

CABO DE COBRE NU 50mm?
TEL-5750 PROVENIENTE DA

MALHA DE ATERRAMENTO @

DETALHE DA CONEXAO E SOLDA
DA HASTE DE ATERRAMENTO

BARRA CHATA ALUMINIO
7/8" x 1/8" x 3m
TEL-771

6

PARAFUSO CABEGA CHATA ALUMINIO @1/4" x 7/8"
TEL-5322 E PORCA @1/4" ALUMINIO TEL-5313

PARAFUSO INOX
AUTOATARRACHANTE ﬁ
04,2 X 32mm TEL-5333 /

BUCHA DE NYLON
N¢ 6 TEL-5306

PARAFUSO INOX

/ AUTOATARRACHANTE
o @4,2 X 32mm TEL-5333

BARRA CHATA DE ALUMiNIO/
7/8" x 1/8" x 3m TEL-771

DETALHE DE DESCIDA EM
BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" x 1/8"

IS IS5

A
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ELETRODUTO DE PVC
TIGI:!E 1" x3m
REF.:TEL-5503

L
e B O

CONECTOR REFORCADO EM BRONZE

Ing}

ESTANHADO PARA CONEXAO ENTRE
CABOS 16mmi A70mm2E
FERRAGENS REF.: TEL-581

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO

CABO DE COBRE NU

50mm?2 REF.:TEL-5750

ABRACADEIRA TIPOD

CUNHA REF.: TEL-095
CAIXA DE INSPECAO TIPO SOLO EM PVC REF.: TEL-552

COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORCADA
COM BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO
E BORDA EXTERIOR REDONDA @300mm PARA
PASSEIOS E PISOS SUJEITOS AS CARGA
PESADA REF.:TEL-536
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COPPERWELD (ALTA CAMADA)
REF.:TEL-5814

DETALHE DE INSTALACAO DA CAIXA DE INSPECAO

50mm?2 REF.:TEL-5750

TIPO SOLO COM TAMPA REFORCADA

CONECTOR DE MEDICAO
BIMETALICO TEL-565

ESTRUTURA METALICA

Terminal Estanhado

Cabo 35mm?2

TELHADO

PILAR METALICO

INTERLIGA A CAIXA INSPENSAO

INTERLIGACAO ESTRUTURA METALICA COM PILAR METALICO

CAIXA DE INSPECAO
SUSPENSA DE PVC
TEL-545

ELETRODUTO DE

PVC @1" TEL-5501
ABRACADEIRAPVC TIPO |1 / o
COLAR 1" TEL-5510\

-

L L

CABO DE COBRE NU

/_50mm2 TEL-5750

1 E

U

/ [
VER DETALHE

\%

DETALHE DE JUNCAO ENTRE

DESCIDA E ATERRAMENTO COM TEL-565
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Cliente:

Nome daobra: RETROFIT DO PAVIARTES

Owner

Tipo de obra:

Qd:23 P: 2

Detalhes Cosntrutivos

e Projeto Executivo de Eletrica - SPDA

Assinado de forma digital por WILLIAN

WILLIAN SPAGNOL:22841559874 SPAGNOL:22841559874
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Coordenadoria de Projetos
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Gerente do projeto:
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Autor(es) do projeto:
WILLIAN SPAGNOL
ALDO F. S. PERA

CREA/CAU:
5062633394
10907355889

Arquivo:
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Barras Chatas em Aluminio, 7/8" x 1/8"

/ (70mm3), com Furos @7 mm S s

W/

Barras Chatas em Aluminio, 7/8" x 1/8"
(70mm?), com Furos @7 mm
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Revisdo: Data: Descrigao: Feito por:
Hastes de aterramento Cobreada Alta
Camada, 93/4" x 2,40m (& 17,3mm —
Efetivo)
Caixa de inspegao para instalagdo de q u
Haste, @300mm, com tampa de ferro .
’ L . tecnologia
fundido refor¢ada LA U S TeC n O / O g / a L td a =
www.laus.com.br comercial@laus.com.br +55(19) 99210-9000
Nome da obra: RETROFIT DO PA VIARTES Tipo de obra: &"ié
Cliente: Owner Qd:23 P: 2 o
UNICAMP
Referéncia: . . . Faculdade de Engenharia,
% Projeto Executivo de Eletrica - SPDA Arqutetura ¢ Urbanismo
Coordenadoria de Projetos
Detalhe 3D
WILLIAN Assinado fie forma digital por WILLIAN
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