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Nota: O detalhamento da demoligao de cada ambiente
esta em sua respectiva folha conforme o setor.
Observar a planta de setores na proxima folha.
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Ventiladores devem ser
retirados e reservados
para nova instalagao

N4 NS
Retirar grades e caixilhos | g
existentes instalar caixilhos | -"/ \‘v -"/ \\ Aplicar pintura acrilia preto fosco
novos com fechamento dos S sobpa cob%rtura em tod:s as faces
vaos restantes com alvenaria C \ /
< NS N
} } ‘ estrutura metalica de Fechamento em Cobertura
Retirar grades e caixilhos Retirar grades e cobertura existente placa cimenticia existente
existentes instalar caixilhos | caixilhos existentes, m R JO1
novos com fechamento dos inclusive peitoril para Al ~ Al Estrutura metalica de Cobertura existente
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restante com alvenaria Al ShHS ’ Novas esquadrias = climatizagao climatizagéo 4 acartonado conforme
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Retirar caixilhos existentes ! ! !
instalar caixilhos novos A ﬂ | | e _ . I
fechamento de vao ' ' E Piso Especial para Danga - tablado {
restante com alvenaria ! |© flutuante com amortecimento - !
ii | | ' : ) acabamento em madeira Cumaru |
| / " = tipo macho fémea - e. total = 100mm !
' l S 1
o |
fgfk ® { LEGENDA TIPOS DE PAREDES
< |
ﬂ ) | PG - Placa de Gesso / MT - Montante (lagura)
B Ll N (LR) - La de Rocha / PC - Placa Cimenticia
I e e bt S |
_ ¢
7 _ 95
i 60 160 1.84 0 1.60 140 1.60 Parede A PG'PGMTTO(LR)
E Y] 10.75 i
g 8.56 Parede B PG+MT 70 (LR)*PG+PG .
1A — = O S 2 W I e S 1A : 1 — . — : : 1A —t
J01 23.75
R dgoed rt . ~ . \
Z?ggﬂ; : e)?izfeantz Retirar portdo existente Al 707 @ Parede C PC+MT 200 (LR)}+PG+PG T
fechamento de vao- Instalagao de novo abrigo AT LIS Rr ey eeeeernereeneey g
restante com alvenaria 690 © 809 W W 9.5
. o ‘ para mangueira posicionado i PGHMT 70 (LR)*PG T
Retirar caixilhos existentes ‘ pelo centro do vao Parede D .
instalar caixilhos novos | ] 95
fechamento de vao Parede E PG+MT 70+PG P
restante com alvenaria "~ ~ &
SETOR 1 - Planta de Demolicdes SETOR 1 - Planta de Construcdes . Legenda de acabamento
5
1:75 1:75 L O PISO
Parede F PC+MT 200+PC
T S A T s o= 1 Piso tipo tablado flutuante, com sistema de amortecimento de impactos e flexibilidade, sendo
A X X X T X KT A A X LTI T ’ ,
1 1 2 ﬂ«k constituido de pegas de madeira maciga cumaru, com 2,2 cm de espessura, tipo macho e fémea,
arede _ _ . coladas em chapas de madeira compensada ou OSB com 1,22 x 2,44 m e espessurade 1,5cm e
< A e 5 | 14 estas, apoiadas sobre barrotes de madeira imunizadas com medidas de 50 mm x 25 mm. Entre esta
. o~ L U V. LR R estrutura e o contrapiso existente na sala, calgos amortecedores elastoméricos de dureza Shore 50.
Leqe nda de d emOI |CaO Parede H Bloco concreto celular
WF 2 Piso em manta vinilica monolitica, para uso comercial, espessura 2 mm, fixada com cola, com
2 protegao superficial tipo “Pur Top”, resisténcia a abraséo classe T, classificagdo de reagéo ao fogo
| PC+MT70| teca rficial tipo “Pur Top” isténcia a abrasao cl T, classificagdo d & f
R Parede | Classe Ill A e emissao de COV apds 28 dias < 100 ug/me. Referéncia técnica marca Tarkett, linha
5:2:2:2:2; Demolicio de Elementos Existentes Decode, colegdo Colormatech, modelo Cold Grey — CS 94144055 A 908. O rodapé sera da mesma
B linha e com altura minima de 7 cm.
V L ) ) 3 Porcelanato acetinado, tipo técnico, retificado e com acabamento de borda tipo “bold”. Tamanho 60 x
/ji Demolicéo de Piso Existente 60 cm na cor cinza concreto e assentamento com argamassa especifica para porcelanato, com
- A juntas especificadas pelo fornecedor e rejunte, se for o caso, referéncia técnica marca Juntaplus
7 Gold Total, também na cor concreto. Rodapés na mesma linha, com altura minima de 7 cm.
0 Novos Elementos de Construgéo Referéncia técnica marca Portobelo, Eliane ou similar.
‘ 4 Piso emborrachado cor preta, em placas de 50 x 50 cm, coladas e com espessura de 3 mm.
Paredes existentes (bloco ou drywall) Referénqia técnica marca QA_UD, modelo frisado. Serao instalados, onde for o caso, rodapés na
mesma linha, com altura minima de 7 cm.
ye \ ye \ 5 Piso em concreto com tratamento de superficie do tipo "bambolé" camurgado com junta de dilatagao
Y N\ e N\ A em xadrez com filete de bronze a cada 1,20m (atengéo especial a presenca dos blocos de fundagéo
\ \ \ existentes: sobre estes a espessura ndo devera ser menor que a minima para pisos em concreto
\ N / N s alisado mecanicamente). A execucao devera seguir apenas apos a completa instalagdo de todas as
\ _______ / N / redes de elétrica e outras, ramais de hidrossanitarios e respectivas caixas de inspe¢ao embutidos no
"""" piso e devidamente testadas. O terreno entéo sera apiloado, compactado e nivelado conforme as
O indicagdes das quedas, para a aplicagéo das juntas e a concretagem.
Onde for o caso, o piso tatil direcional e de alerta sera de referéncia técnica marca Tecnogran,
embutido ao piso cimentado, com as seguintes caracteristicas: cor amarela com dimensdes de 40 x
40 x 3,5 cm, permeabilidade maxima de 6% (NBA 9778), carga para trafego pesado, resisténcia a
] ] Fechamento em tragdo na flexdo de 5 Mpa, resisténcia a Compressao de 30 Mpa, desgaste por abraséo de
Providenciar o placa cimenticia ‘ 3mm/1000m, coeficiente de atrito dinamico de 0,40 e alta resisténcia ao escorregamento. Para a
fechamento em perfeita instalagdo do material, deverdo ser seguidas rigorosamente as especificagdes do fabricante
placa cimenticia (conf NBR 9050 e NBR 16537).
/ >
/\ PAREDE
Cobertura e estrutura Cobertura e estrutura 1 Estas paredesl, internas existe'nt.es -sem reyestimento ceramico - assim como também as novas a
— metalica existente metalica existente serem construidas sob este codigo receberdo o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de

base acrilica na cor branca, com e =5 mm. Preparagao: deverao ser lixadas, e escariadas. Apds,
lavadas para retirada de poeiras e impurezas. Garantir a perfeigdo das superficies antes de aplicada
a tinta.

2 Estas paredes, internas existentes - sem revestimento ceramico - assim como também as novas a
serem construidas sob este cédigo receberdo o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de
base acrilica na cor preto fosco, com e =5 mm. Preparagao: deverao ser lixadas, e escariadas.

Aplicar pintura acrilia preto fosco
sob a cobertura em todas as faces

Aplicar pintura acrilia preto fosco
sob a cobertura em todas as faces

7 4 ? - 4 Ap(_)s, Iavad_as para retirada de poeiras e impurezas. Garantir a perfeicdo das superficies antes de
1 7 77 7 aplicada a tinta.
é é é é 3 Revestimento de azulejo 20x20, brilhante na cor branca.
% nin| % N 77
ki ) g )
O %/é 7 ég L [ ] Forro
. V) A V]
g equipamento é ‘ é ® é |
7 de climatizagéo ) é 7 equipamento de climatizagdo © 7 1 Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor branco neve, referéncia técnica
é (ver. projeto climatizag&o) Exaustor de ar a instalar ’ é (ver. projeto climatizagao g marca Placo, modelo F530, com tabicas de 4 cm
7 g ? . - ) e
é é é 8 g 2 Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor preto fosco, referéncia técnica
g 7 g ~ 4 marca Placo, modelo F530, com tabicas de 4 cm
z | = é o /
A | . Porta existent < ’ i S 7
3l '| w| € [
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=17 | o
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Retirar caixilhos existentes,
Instalar caixilhos novos e
Fechar de véao restante
com alvenaria

Retirar caixilhos existentes,
Instalar caixilhos novos e
Fechar de vao restante
com alvenaria

Retirar caixilhos existentes,
Instalar caixilhos novos e
Fechar de vao restante
com alvenaria
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Instalagédo de novos caixilhos
em aluminio com abertura

maximo-ar

Instalagédo de
exaustor para troca
de ar do ambiente

Ventiladores a serem

reservados para reinstalagéo

posterior a reforma

Pintura branca

20

i

Sistema de
condicionadores de ar: ver
projeto de climatizagao

1%

Piso especial para

P 7727727 772 D T

Ventiladores a serem
reservados para reinstalagéo
posterior a reforma

Prever reforma no forro
com a demoligéo da
parede existente
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Pintura branca

Piso especial para
pratica de dangas
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Retirar caixilhos existentes, Retirar caixilhos existentes,
o ) instalar caixilhos novos e fechar instalar caixilhos novos e fechar—
Substituir caixilhos existentes por v&o restante com alvenaria v&o restante com alvenaria
modelos de mesmo tamanho em
aluminio conforme o projeto
SETOR 2 - Planta de Demolicdes
1:75
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Janela alta, nova
a construir

Alinhar com o existente @
Al \
| T

Instalagédo de porta

Al

nova no meio do vao

Janela nova a construir:
executar fechamento em
alvenaria conforme o padrao

V. 22

e S

N\

77

z
VIIIIIIAIIIIIIIIIM |

A 7t

W///IIIIIIILVIIIIIIIA

109

777k
410,

acart

parede A _acustica 95mm
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parede A _acustica 95mm

I

Parede diviséria em gesso

onada existente

Piso Especial para Danga - tablado
flutuante com amortecimento -
acabamento em madeira Cumaru
tipo macho fémea

Prever reforma no forro

com a demoligdo da
parede existente

e. total = 100mm

P1.0_02

SALA DE AULA

98.52 m?
DACO
Sala de Aula

parede A _acustica

95mm

2272 272 27,

Prever reforma no forro com
. a montagem da parede

parede A _acustica 95mm

P1.0_09

CIRCULACAO
38.91 m?
1A
Comum

Parede diviséria em gesso
acartonada existente

Substituir janela existente

por modelo em a

luminio

Instalagdo de novos caixilhos

em aluminio com
maximo-ar

abertura

1]
S E

Piso vinilico e.__coluna e
a instalar existente -
1:75

7N

N4

Pintura conforme o padrédo
em ambas as superficies:
garantir uniformidade

Piso vinilico

a instalar\

P04
Ma

S02 - E4

1:75

Restrito

P1.0 17

REUNIAO
13.78 m?
DACO
Restrito

Substituir janela alta
existente por modelo em

aluminio de menor altura

conforme padrao

109

Substituir janela alta
existente por modelo em
aluminio de menor altura e
preencher com alvenaria
conforme padréo

SETOR 2 - Planta de Construcoes

1:75

2

LEGENDA TIPOS DE PAREDES

PG - Placa de Gesso / MT - Montante (lagura)
(LR) - La de Rocha / PC - Placa Cimenticia

_ ¢
R )
Parede A PG+PG+MT 70 (LR)
T Egp D TpyuEs v [p—
A 10.75
Parede B PG+MT 70 (LR)+PG+PG
s
23.75
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Legenda de demolicao
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Demoligdo de Elementos Existentes

Demoligdo de Piso Existente

Novos Elementos de Construgao

%,

Paredes existentes (bloco ou drywall)

Legenda de acabamento

O PISO
]

Piso tipo tablado flutuante, com sistema de amortecimento de impactos e flexibilidade, sendo
constituido de pegas de madeira maciga cumart, com 2,2 cm de espessura, tipo macho e fémea,
coladas em chapas de madeira compensada ou OSB com 1,22 x 2,44 m e espessurade 1,5cme
estas, apoiadas sobre barrotes de madeira imunizadas com medidas de 50 mm x 25 mm. Entre esta
estrutura e o contrapiso existente na sala, calgos amortecedores elastoméricos de dureza Shore 50.

2 Piso em manta vinilica monolitica, para uso comercial, espessura 2 mm, fixada com cola, com
protecao superficial tipo “Pur Top”, resisténcia a abrasao classe T, classificagdo de reagédo ao fogo
Classe Ill A e emissdo de COV apds 28 dias < 100 ug/m?. Referéncia técnica marca Tarkett, linha
Decode, colegdo Colormatech, modelo Cold Grey — CS 94144055 A 908. O rodapé sera da mesma
linha e com altura minima de 7 cm.

3 Porcelanato acetinado, tipo técnico, retificado e com acabamento de borda tipo “bold”. Tamanho 60 x
60 cm na cor cinza concreto e assentamento com argamassa especifica para porcelanato, com
juntas especificadas pelo fornecedor e rejunte, se for o caso, referéncia técnica marca Juntaplus
Gold Total, também na cor concreto. Rodapés na mesma linha, com altura minima de 7 cm.
Referéncia técnica marca Portobelo, Eliane ou similar.

4 Piso emborrachado cor preta, em placas de 50 x 50 cm, coladas e com espessura de 3 mm.
Referéncia técnica marca DAUD, modelo frisado. Serao instalados, onde for o caso, rodapés na
mesma linha, com altura minima de 7 cm.

5 Piso em concreto com tratamento de superficie do tipo "bambolé" camurgado com junta de dilatagdo
em xadrez com filete de bronze a cada 1,20m (atengao especial a presencga dos blocos de fundagao
existentes: sobre estes a espessura ndo devera ser menor que a minima para pisos em concreto
alisado mecanicamente). A execugao devera seguir apenas apos a completa instalagdo de todas as
redes de elétrica e outras, ramais de hidrossanitarios e respectivas caixas de inspegcao embutidos no
piso e devidamente testadas. O terreno entéo sera apiloado, compactado e nivelado conforme as
indicagbes das quedas, para a aplicacao das juntas e a concretagem.

Onde for o caso, o piso tatil direcional e de alerta sera de referéncia técnica marca Tecnogran,
embutido ao piso cimentado, com as seguintes caracteristicas: cor amarela com dimensdes de 40 x
40 x 3,5 cm, permeabilidade maxima de 6% (NBA 9778), carga para trafego pesado, resisténcia a
tragéo na flexdo de 5 Mpa, resisténcia a Compressao de 30 Mpa, desgaste por abraséo de
3mm/1000m, coeficiente de atrito dinamico de 0,40 e alta resisténcia ao escorregamento. Para a
perfeita instalagéo do material, deverao ser seguidas rigorosamente as especificagdes do fabricante
(conf NBR 9050 e NBR 16537).

/\ PAREDE

1 Estas paredes, internas existentes - sem revestimento ceramico - assim como também as novas a
serem construidas sob este cédigo receberdo o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de
base acrilica na cor branca, com e = 5 mm. Preparagéo: deverdo ser lixadas, e escariadas. Apds,
lavadas para retirada de poeiras e impurezas. Garantir a perfeicao das superficies antes de aplicada

a tinta.

2 Estas paredes, internas existentes - sem revestimento ceramico - assim como também as novas a
serem construidas sob este codigo receberdo o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de
base acrilica na cor preto fosco, com e = 5 mm. Preparagao: deverao ser lixadas, e escariadas.
Apos, lavadas para retirada de poeiras e impurezas. Garantir a perfeicdo das superficies antes de

aplicada a tinta.

3 Revestimento de azulejo 20x20, brilhante na cor branca.

[ ] Forro

1 Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor branco neve, referéncia técnica
marca Placo, modelo F530, com tabicas de 4 cm

2 Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor preto fosco, referéncia técnica
marca Placo, modelo F530, com tabicas de 4 cm
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Legenda de acabamento

PISO
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1

Piso tipo tablado flutuante, com sistema de amortecimento de impactos e flexibilidade, sendo
constituido de pegas de madeira maciga cumaru, com 2,2 cm de espessura, tipo macho e fémea,

LEGENDA TIPOS DE PAREDES

PG - Placa de Gesso / MT - Montante (lagura) coladas em chapas de madeira compensada ou OSB com 1,22 x 2,44 m e espessura de 1,5cme
(LR) - L& de Rocha / PC - Placa Cimenticia estas, apoiadas sobre barrotes de madeira imunizadas com medidas de 50 mm x 25 mm. Entre esta
estrutura e o contrapiso existente na sala, calgos amortecedores elastoméricos de dureza Shore 50.
—_— e
ﬁ‘k 2 Piso em manta vinilica monolitica, para uso comercial, espessura 2 mm, fixada com cola, com
Parede A PG+PG+MT 70 (LR) protegdo superficial tipo “Pur Top”, resisténcia a abrasao classe T, classificagédo de reagéo ao fogo
0000000000, 4 3 7= Classe Il A e emissédo de COV apds 28 dias < 100 ug/m?3. Referéncia técnica marca Tarkett, linha
T AT A XX )
10'75» Decode, colegéo Colormatech, modelo Cold Grey — CS 94144055 A 908. O rodapé sera da mesma
Parede B (R) . linha e com altura minima de 7 cm.
""""""" 2375 3 Porcelanato acetinado, tipo técnico, retificado e com acabamento de borda tipo “bold”. Tamanho 60 x
‘A‘A‘A‘A‘A‘A‘A‘A‘A‘A‘A‘A‘Aj ' 60 cm na cor cinza concreto e assentamento com argamassa especifica para porcelanato, com
Parede C_PC*MT200 (LR)*PG+PG T juntas especificadas pelo fornecedor e rejunte, se for o caso, referéncia técnica marca Juntaplus
o Gold Total, também na cor concreto. Rodapés na mesma linha, com altura minima de 7 cm.
9.5F Referéncia técnica marca Portobelo, Eliane ou similar.
N N PG+MT 70 (LR)+PG
TN TN ;/ AN ;/ AN Parede D R . 4 Piso emborrachado cor preta, em placas de 50 x 50 cm, coladas e com espessura de 3 mm.
\ F--r / [ [ [ A 9.5F Referéncia técnica marca DAUD, modelo frisado. Ser&o instalados, onde for o caso, rodapés na
\ ' Corte \ ' "‘\\ /,--' "‘\\ /,--' Parede E PG+MT 70+PG mesma linha, com altura minima de 7 cm.
\\ ___________ / 17 N S T T } i 5 Piso em concreto com tratamento de superficie do tipo "bambolé" camurgado com junta de dilatagdo
225 em xadrez com filete de bronze a cada 1,20m (atencéo especial a presenga dos blocos de fundagéo
& existentes: sobre estes a espessura ndo devera ser menor que a minima para pisos em concreto
Parede F PC+MT 200+PC alisado mecanicamente). A execugdo devera seguir apenas apos a completa instalagdo de todas as
8.25': rgdes de e]étrica e outras, ramais de hidros§anité|'jos e respectivas caixas de.inspegéo embutidos no
] ] ) Parede G PG+MT 70 (LR) 1 piso e devidamente testadas. O terreno entdo sera apiloado, compactado e nivelado conforme as
O Providenciar fechamento Pintura sob a face — — S indicagbes das quedas, para a aplicagdo das juntas e a concretagem.
~ vertical em placa cimenticia da cobertura * 8 o c @ R | 14 . o _ _
Pared ’H" - — t' Y — Onde for o caso, o piso tatil direcional e de alerta sera de referéncia técnica marca Tecnogran,
arede 000 conereto celular . embutido ao piso cimentado, com as seguintes caracteristicas: cor amarela com dimensdes de 40 x
[ | 825 40 x 3,5 cm, permeabilidade maxima de 6% (NBA 9778), carga para trafego pesado, resisténcia a
\. Parede | PC+MT 70 trag&o na flexdo de 5 Mpa, resisténcia @ Compressao de 30 Mpa, desgaste por abraséo de
3mm/1000m, coeficiente de atrito dindmico de 0,40 e alta resisténcia ao escorregamento. Para a
o perfeita instalagdo do material, deveréo ser seguidas rigorosamente as especificagdes do fabricante
(conf NBR 9050 e NBR 16537).
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E— Pintura sob a face | serem construidas sob este cédigo receberdo o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de
= da cobertura Estrutura de cabine de controle = R base acrilica na cor branca, come = 5 mm. Pr%)araggo: de\;fer_acg ser leadasr,f!a _escarladas. qus,
? de som e Iuz existente 7 Sistema de exaustdo »:::g::::::{ Demolicdo de Elementos Existentes Iav_adas para retirada de poeiras e impurezas. Garantir a perfeigcdo das superficies antes de aplicada
4 7 R a tinta.
Z - -
< / é V 2 Estas paredes, internas existentes - sem revestimento ceramico - assim como também as novas a
% 3 Z g //j‘ Demoligdo de Piso Existente serem co'r]struidas sob este cddigo receberdo o mesmo a(}abament~o: fundp preparador e textura de
99 . <V Estrut tali 3 4 base acrilica na cor preto fosco, com e =5 mm. Preparagéo: deverao ser lixadas, e escariadas.
&m Est&l_JItura_ metalica e 3 grsa(rj?l L;rxaisrtr;entaelsca e | S 7 Apos, lavadas para retirada de poeiras e impurezas. Garantir a perfeicao das superficies antes de
/ G gradil existentes % 7 < / o ) Novos Elementos de Construgéo aplicada a tinta.
" ‘ 4 . . .
é o é 3 - 3 Revestimento de azulejo 20x20, brilhante na cor branca.
7 © 7 2 0
7 00 7 © @ Paredes existentes (bloco ou drywall)
7 =] 7 o o
g g [ ] Forro
zi T i ili i &ncia técni
i |24 V74| VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA i INININININININ INININININININ ININININININININININ 1 Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor branco neve, referéncia técnica
7 Pintura na cor preta para H marca Placo, modelo F530, com tabicas de 4 cm
7
m / r % é ‘ todo o ambiente P 2 Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor preto fosco, referéncia técnica
/ g Ventiladores existentes marca Placo, modelo F530, com tabicas de 4 cm
. . H 7 T
| Ventiladores existentes Pintura na car preta para S 0" deverao ser reservados para &
deverdo ser reservados para todo o ambiente ) ’ reinstalagéo apos a reforma o
reinstalacéo apés a reforma P03\ é S /P03
% < N Ma < é < N Ma ), | Porta nova < RO1 30/06/2022 Revisdo geral do remanescente CPROJ
é ) i . ) . Porta nova a instalar o) é 2 a instalar ) R0OO 19/05/2020 Vers&o inicial / Langamento da folha CPROJ
é g Piso eSpeCIaI conforme memorial g é g Piso eSpeCiaI em madeira 8 Revisdo: Data: Descrigdo: Feito por:
e d o G
. é/////////////////////////////////////////////////////////////////”////”/////////////////”///////////”/////////////0//////////////////////////////////////////////////////////////47/////////////////////////////////////////////////////////////////////////1//////////f - > Nome da obra: RETROFIT DO P AVIARTES EFEEGOOET/:IA §@
. -
‘ | | Cliente: Instituto de Artes Qd:23 P:1 2
803 - E2 803 E3 UNICAMP
- Referéncia: H H H Faculdade de Engenharia,
s | A Projeto Executivo de Arquitetura Arquitetura e Urbanismo
’ 1:75 Coordenadoria de Projetos
PAV1 - Setor 03 p—
— Plantas de Demoli¢cado e Construcao e Vistas 181AA230
Gerente do projeto: Autor(es) do projeto: CREA/CAU:
Arq. Fabio Augusto Locilento Arq. Fabio Augusto Locilento A21728-0 ARQ
Arg. Msc. Waldir Vilalva Dezan A8469-7
Arg. Msc. Antonio Luis Tebaldi Castellano A5999-4
Arquivo: Desenho: Escala: 1 0 7/1 7
181AA230-MOD-300-PA1-ARQ-RVT.rvt WVD Indicadas

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar cédigo BD2A3137 BEFA4E62 A6DC97C4 25F8B0O5A



Retirar grade e caixilho
existentes: instalar porta
dupla e fechar com alvenaria
o restanto conforme o padrao

Retirar caixilho e
grade existentes

Retirar grades e caixilhos
existentes: instalar novo
caixilho com fechamento do
véo de alvenaria restante

104 103

Retirar grade e caixilho
existentes: instalar porta
dupla e fechar com alvenaria
o restanto conforme o padrao

Retirar grades e caixilhos
existentes: instalar novo
caixilho com fechamento do
vao de alvenaria restante

NN AN VN

7,
/Z

- -

A

N\

1A

Manter porta
existente

Retirar grades e caixilhos
existentes: instalar novo
caixilho com fechamento do

vao de alvenaria restante

Retirar grades e caixilhos
existentes: instalar novo
caixilho com fechamento do

Retirar grades e caixilhos Retirar grades e caixilhos
existentes: instalar novo existentes: instalar nov

caixilho com fechamento do caixilho no mesmo vao
vao de alvenaria restante

SETOR 4 - PIaJﬂa de Demolicoes

1:75

310 104)

Manter estrutura Reservar ventiladores Manter estrutura Instalacao de Reservar ventiladores

metalica existente para reinstalagéo sobre . metalica existente . exaustores para reinstalagéo sobr

a nova parede a nova parede
01 1 2
iﬁ IANAN/ IANANAVANAY| I NANKYUANANANAN Sas/mv/= IAVANAN %ﬁm g
7R ] & U
707 ) %
7 — 7
7R %
7 ?
a7 7
1 = SN g
I ol I v
8 Iy ’
9 Y2 %
D T U& Ny 9
7] 707 N~ V
3 1l 2 o o 7
3 | NE \ 8 +
o P03\ Manter estrutura < Piso especial | /P03 é
2 Ma nier es! NE em madeira Ma o 7
o metalica existente I © N N 9
& ] s - T ’
o Yo 7
L i ﬂlllﬂllﬂlllllllllllllllﬂlllllllllllllllﬂllllllﬂlﬂmmlﬂlﬂlﬂﬂllé élll L siiiiigiiiidiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiii II'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIA‘

Fechamento em
gradil duas folhas

Fechamento dos vaos

1B

2 <12605 e | w \r\; Ma ! conforme o padrdo d Al Ma Al
argura da Circulagdo A i A
c 03 \60 0 . 3.612:76 . existente f ’ 03 \1@0 pl : 359274 |
0.24 ‘ | I ‘ ' | |
- = 1 i T -
Parede A _dcustica 95 mm Parede A _acustica 95 mm g
Alinhar parede nova 1.18 1.60 0.77 1.60 0.85 [0.46 1.60 1.60 1.21 1.60 0.77 1.60 0.85 |0.44] 1.60 ©
com o vao aberto v v I v v v
para o portao-gradil 10.24 10.37
£ £
= P1_0_06 ) P1_0_07 0
o)) (o]
g E SALA DE AULA @ NS SALA DE AULA 2
(0] - 2 S 8 & o
2 5 7146 m © 2 72.34 m 2
2 = DAC N3 DAC 3
o 3 Sala de Aula _g S Sala de Aula S
S % 2« <
(0] R P}
5 3 81 o
2 | 'NE 8 @ 11 8
: 2.65 @ : HNS &
o el ie)
(7] (0] (0]
a 5 s m
= o Piso Especial para Danga -|tablado o Piso Especial para Danga - tablado
QE, flutuante com amortecimento - W flutuante com amortecimento -
fe} acabamento em madeira Gumaru acabamento em madeira Cumaru
5 tipo macho fémea - e. total 5 100mm tipo macho fémea - e. total = 100mm
= ° 0.24
© &~ 0.24 m dp :
_(c) % P04 ~$7 50
& ° = ING 10.08 NI 10.12
4 Parede A _acustica 95 mm : Parede A _acustica 95 mm :
3 A Fechamento em gesso acartonada existente ?
4?}134557 Solei P1.0_05 9 sdei
oleira X oleira
) CIRCULAGAO /Rg3\
80.09 m? 0.19 a
(P03 . 4010 1\ | 1 N
\Me / : 308 L
Comum
g 4HI I Fechamento em gesso acartonada existente
|
o — Q !
- : g o} Visor eX|s\te\nte
-~ ~
VG —— _9
Al /o < "///é
S é P1_0_21 .
Alinhar o topo g SECPI%_IS:IIZRIA g 51 0 20 BIBLIOT. INFORM. 5
comas portas  -e— (U © ¢ == | 24.86 m? @
2 16.88 m? CHEHIA DEPARTAMEINTO IA 5
5o} IA é 13.52 m? Alunos g
@ Administragdo ’ DACO o e
P1_0_19 é Administragao L y
Ve, CHEFRIA DEPARTAMENTO S )
10.57 m? ’ o 1 1 9 1,023
Al /o DAC ’ 7 @ < P10
I NE sammsrco )\ 2 )/ I\ | 1 |83 rBIBLIOT. INFORM]
1 ? | E® el 8.02 m?
- g ° é o IA
g “g © "g Alunos
/] ©
19 ? ch £
: 2.92 1 88 S 1 1
| 2.87 2.30 (8 8 8
aal
0.65 1.20 (‘EZ% 1.20 J 1.60 J 0.82 , 0.71 J 1.20
¢ \ . ¢ * Fechamento conforme m m
J06 J06 Fechamento conforme /J01 J06 o padrao existente W
SETOR 4 - Planta de Construcdes
1:75
Legenda de acabamento
O PISO
1 Piso tipo tablado flutuante, com sistema de amortecimento de impactos e flexibilidade, sendo
1~ constituido de pegas de madeira maciga cumart, com 2,2 cm de espessura, tipo macho e fémea,
TN Leqenda de demOI |Cao coladas em chapas de madeira compensada ou OSB com 1,22 x 2,44 m e espessurade 1,5cme
/ o estas, apoiadas sobre barrotes de madeira imunizadas com medidas de 50 mm x 25 mm. Entre esta
| | B33 estrutura e o contrapiso existente na sala, calgos amortecedores elastoméricos de dureza Shore 50
\ 33’?2‘2‘2‘ Demoligéo de Elementos Existentes ’ ‘
N e BRXXRRS 2 Piso em manta vinilica monolitica, para uso comercial, espessura 2 mm, fixada com cola, com
V protecao superficial tipo “Pur Top”, resisténcia a abraséo classe T, classificagdo de reagdo ao fogo
,/}‘ Demoli¢do de Piso Existente Classe lll A e emissao de COV ap6s 28 dias < 100 ug/m?. Referéncia técnica marca Tarkett, linha
A Decode, colegdo Colormatech, modelo Cold Grey — CS 94144055 A 908. O rodapé sera da mesma
Reservar ventiladores Manter estrutura linha e com altura minima de 7 cm.
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Novos Elementos de Construgao

Paredes existentes (bloco ou drywall)

LEGENDA TIPOS DE PAREDES
PG - Placa de Gesso / MT - Montante (lagura)

) (LR) - La de Rocha / PC - Placa Cimenticia
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3 Porcelanato acetinado, tipo técnico, retificado e com acabamento de borda tipo “bold”. Tamanho 60 x
60 cm na cor cinza concreto e assentamento com argamassa especifica para porcelanato, com
juntas especificadas pelo fornecedor e rejunte, se for o caso, referéncia técnica marca Juntaplus
Gold Total, também na cor concreto. Rodapés na mesma linha, com altura minima de 7 cm.
Referéncia técnica marca Portobelo, Eliane ou similar.

4 Piso emborrachado cor preta, em placas de 50 x 50 cm, coladas e com espessura de 3 mm.
Referéncia técnica marca DAUD, modelo frisado. Serao instalados, onde for o caso, rodapés na
mesma linha, com altura minima de 7 cm.

5 Piso em concreto com tratamento de superficie do tipo "bambolé" camurgado com junta de dilatagdo
em xadrez com filete de bronze a cada 1,20m (atengao especial a presenga dos blocos de fundagao
existentes: sobre estes a espessura ndo devera ser menor que a minima para pisos em concreto
alisado mecanicamente). A execugao devera seguir apenas apos a completa instalacdo de todas as
redes de elétrica e outras, ramais de hidrossanitarios e respectivas caixas de inspegao embutidos no
piso e devidamente testadas. O terreno entéo sera apiloado, compactado e nivelado conforme as
indicagdes das quedas, para a aplicacdo das juntas e a concretagem.

Onde for o caso, o piso tatil direcional e de alerta sera de referéncia técnica marca Tecnogran,
embutido ao piso cimentado, com as seguintes caracteristicas: cor amarela com dimensdes de 40 x
40 x 3,5 cm, permeabilidade maxima de 6% (NBA 9778), carga para trafego pesado, resisténcia a
tragc&o na flexdo de 5 Mpa, resisténcia a Compressao de 30 Mpa, desgaste por abrasdo de
3mm/1000m, coeficiente de atrito dindmico de 0,40 e alta resisténcia ao escorregamento. Para a
perfeita instalagdo do material, deverao ser seguidas rigorosamente as especificagdes do fabricante

(conf NBR 9050 e NBR

/\ PAREDE

16537).

1 Estas paredes, internas existentes - sem revestimento ceramico - assim como também as novas a
serem construidas sob este cédigo receberdo o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de
base acrilica na cor branca, com e =5 mm. Preparagao: deverao ser lixadas, e escariadas. Apds,
lavadas para retirada de poeiras e impurezas. Garantir a perfeicao das superficies antes de aplicada

a tinta.

2 Estas paredes, internas existentes - sem revestimento ceramico - assim como também as novas a
serem construidas sob este codigo receberdo o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de
base acrilica na cor preto fosco, com e =5 mm. Preparagao: deverao ser lixadas, e escariadas.
Apos, lavadas para retirada de poeiras e impurezas. Garantir a perfeicdo das superficies antes de

aplicada a tinta.

3 Revestimento de azulejo 20x20, brilhante na cor branca.

FORRO

1 Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor branco neve, referéncia técnica
marca Placo, modelo F530, com tabicas de 4 cm

2 Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor preto fosco, referéncia técnica
marca Placo, modelo F530, com tabicas de 4 cm
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coladas em chapas de madeira compensada ou OSB com 1,22 x 2,44 m e espessurade 1,5cme
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Parede D . Referéncia técnica marca DAUD, modelo frisado. Seréo instalados, onde for o caso, rodapés na
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Legenda de acabamento

PISO

Piso tipo tablado flutuante, com sistema de amortecimento de impactos e flexibilidade, sendo
constituido de pegas de madeira maciga cumaru, com 2,2 cm de espessura, tipo macho e fémea,
coladas em chapas de madeira compensada ou OSB com 1,22 x 2,44 m e espessurade 1,5cme
estas, apoiadas sobre barrotes de madeira imunizadas com medidas de 50 mm x 25 mm. Entre esta
estrutura e o contrapiso existente na sala, calgos amortecedores elastoméricos de dureza Shore 50.

2 Piso em manta vinilica monolitica, para uso comercial, espessura 2 mm, fixada com cola, com
protegao superficial tipo “Pur Top”, resisténcia a abraséo classe T, classificagdo de reagdo ao fogo
Classe Ill A e emissdo de COV apds 28 dias < 100 ug/m?. Referéncia técnica marca Tarkett, linha
Decode, colegédo Colormatech, modelo Cold Grey — CS 94144055 A 908. O rodapé sera da mesma
linha e com altura minima de 7 cm.

3 Porcelanato acetinado, tipo técnico, retificado e com acabamento de borda tipo “bold”. Tamanho 60 x

60 cm na cor cinza concreto e assentamento com argamassa especifica para porcelanato, com
juntas especificadas pelo fornecedor € rejunte, se for o caso, referéncia técnica marca Juntaplus
Gold Total, também na cor concreto. Rodapés na mesma linha, com altura minima de 7 cm.
Referéncia técnica marca Portobelo, Eliane ou similar.

4 Piso emborrachado cor preta, em placas de 50 x 50 cm, coladas e com espessura de 3 mm.

Referéncia técnica marca DAUD, modelo frisado. Seréo instalados, onde for o caso, rodapés na
mesma linha, com altura minima de 7 cm.

5 Piso em concreto com tratamento de superficie do tipo "bambolé" camurgado com junta de dilatagéo

em xadrez com filete de bronze a cada 1,20m (atencéo especial a presenga dos blocos de fundagéo
existentes: sobre estes a espessura ndo devera ser menor que a minima para pisos em concreto
alisado mecanicamente). A execugao devera seguir apenas apds a completa instalagéo de todas as
redes de elétrica e outras, ramais de hidrossanitarios e respectivas caixas de inspe¢gao embutidos no
piso e devidamente testadas. O terreno entdo sera apiloado, compactado e nivelado conforme as
indicagdes das quedas, para a aplicagdo das juntas e a concretagem.

Onde for o caso, o piso tatil direcional e de alerta sera de referéncia técnica marca Tecnogran,
embutido ao piso cimentado, com as seguintes caracteristicas: cor amarela com dimensodes de 40 x
40 x 3,5 cm, permeabilidade maxima de 6% (NBA 9778), carga para trafego pesado, resisténcia a
tragdo na flexdo de 5 Mpa, resisténcia a Compressao de 30 Mpa, desgaste por abraséo de
3mm/1000m, coeficiente de atrito dindmico de 0,40 e alta resisténcia ao escorregamento. Para a
perfeita instalagdo do material, deverédo ser seguidas rigorosamente as especificagdes do fabricante
(conf NBR 9050 e NBR 16537).

/\ PAREDE

1 Estas paredes, internas existentes - sem revestimento ceramico - assim como também as novas a
serem construidas sob este cédigo receberdo o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de
base acrilica na cor branca, com e =5 mm. Preparagéo: deverao ser lixadas, e escariadas. Apos,
lavadas para retirada de poeiras e impurezas. Garantir a perfeicdo das superficies antes de aplicada
a tinta.

2 Estas paredes, internas existentes - sem revestimento ceramico - assim como também as novas a
serem construidas sob este cédigo receberdo o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de
base acrilica na cor preto fosco, com e =5 mm. Preparagao: deverao ser lixadas, e escariadas.
Ap0s, lavadas para retirada de poeiras e impurezas. Garantir a perfeicao das superficies antes de
aplicada a tinta.

3 Revestimento de azulejo 20x20, brilhante na cor branca.

FORRO

1 Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor branco neve, referéncia técnica

marca Placo, modelo F530, com tabicas de 4 cm

2 Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor preto fosco, referéncia técnica

marca Placo, modelo F530, com tabicas de 4 cm

devera ser complementada
alvenaria para platibanda e a laje

devera ser impermeabilizada
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Pl ] A , g - g 1 Piso tipo tablado flutuante, com sistema de amortecimento de impactos e flexibilidade, sendo
REUNIAO Q P1_1_17 ) g g constituido de pegas de madeira maciga cumaru, com 2,2 cm de espessura, tipo macho e fémea,
\ 23.47 m? o 5 C|RCULAGAO VESTIARIO ° ,‘g g é coladas em chapas de madeira compensada ou OSB com 1,22 x 2,44 m e espessurade 1,5cme
= 1A Fechar o véo 90 9.06 m2 S| © g P11 24 g estas, apoiadas sobre barrotes de madeira imunizadas com medidas de 50 mm x 25 mm. Entre esta
Extintor P Departamentos conforme o padrao B = (‘5’ g DEP_C')_SITO g estrutura e o contrapiso existente na sala, calgos amortecedores elastoméricos de dureza Shore 50.
) % 2 7
existente g P04 Parede H DEzis é 13.57 m? % 2 Piso em manta vinilica monolitica, para uso comercial, espessura 2 mm, fixada com cola, com
g P11 14 a 7////////////////////%, " Ma ) @/h_ Ma ;7//////////////////////%; g = DAC I protecao superflc]al Elpo “Pur Top”,,reS|ste.nC|a a abrasao classe :F 9Ias§|f|gagao de reagao ao fogo
g 1 1 == ./. ./. g Restrito g Classe Il A e emissédo de COV apds 28 dias < 100 ug/m?3. Referéncia técnica marca Tarkett, linha
; COPA PROFESSORES = % % g g Decode, colegéo Colormatech, modelo Cold Grey — CS 94144055 A 908. O rodapé sera da mesma
7 29.82 m? =3 ‘ P / / % ~ 7 linha e com altura minima de 7 cm.
Fechar v&os de 7 W i P11 18 i ol s b Tl 7 * 7
visores e portas ? Fechar o v3o Doclgtes 1.21 o P"N_E o [ 1/1 % 4 1/,. % é 1 1 e é 3 Porcelanato acetinado, tipo técnico, retificado e com acabamento de borda tipo “bold”. Tamanho 60 x
conforme o padréo g conforme o padr&o . b h = == / £ % g g 60 cm na cor cinza concreto e assentamento com argamassa especifica para porcelanato, com
é _ 3.56 m* SAN|TAR|O % % g % juntas especificadas pelo fornecedor e rejunte, se for o caso, referéncia técnica marca Juntaplus
[T o 'At 52 m2— % % é Gold Total, também na cor concreto. Rodapés na mesma linha, com altura minima de 7 cm.
ocentes a . . . . ..
Trocar o caixilho @ 1 1 : |_0 40 . C|:n - % e % I = é Fechamento de Referéncia técnica marca Portobelo, Eliane ou similar.
existente por aluminio (| P % / g vaos de visores 4 Piso emborrachado cor preta, em placas de 50 x 50 cm, coladas e com espessura de 3 mm.
] & el 6 VED e 3 I CcOz 3 0 1 / % g conforme o padréo Referéncia técnica marca DAUD, modelo frisado. Seré&o instalados, onde for o caso, rodapés na
conforme o padrdo - : : . % % é mesma linha, com altura minima de 7 cm.
| % % g 5 Piso em concreto com tratamento de superficie do tipo "bambolé" camurgado com junta de dilatagdo
5 | b-63 0.80 2 / % é em xadrez com filete de bronze a cada 1,20m (atengdo especial & presenca dos blocos de fundacio
© 3.72113.80 L b= [1.54| [« 4 /é ; N‘I 40 / 1.40 C\I 3 éﬂ existentes: sobre estes a espessura ndo devera ser menor que a minima para pisos em concreto
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) Fechamento = ‘ piso e devidamente testadas. O terreno entédo sera apiloado, compactado e nivelado conforme as
N " ﬁ' ﬁ' indicagdes das quedas, para a aplicagéo das juntas e a concretagem.
conforme o padréo P1_1_25 /J07\ w J09
O do existente HALL SUPERIOR » 1.51 1.51 Jo7 Onde for o caso, o piso tatil direcional e de alerta sera de referéncia técnica marca Tecnogran,
T Ih
5.38 m? lumi _roc?(r ohca|X| O.tpo.'; W embutido ao piso cimentado, com as seguintes caracteristicas: cor amarela com dimenses de 40 x
1A aluminio fec aro pe:j ort 40 x 3,5 cm, permeabilidade maxima de 6% (NBA 9778), carga para trafego pesado, resisténcia a
Comum contorme o padrao Trocar o caixilho tracdo na flexdo de 5 Mpa, resisténcia a Compressao de 30 Mpa, desgaste por abrasédo de
VAZ|O > - existente por aluminio w \ 3mm/1000m, coeficiente de atrito dindmico de 0,40 e alta resisténcia ao escorregamento. Para a
e fechar o vao restante perfeita instalagdo do material, deveréo ser seguidas rigorosamente as especificagdes do fabricante
conforme o padrao (conf NBR 9050 e NBR 16537).
Instalar guarda-corpo
confo?mo op rgo @ 1 1 A PAREDE
1 Estas paredes, internas existentes - sem revestimento ceramico - assim como também as novas a
| 07 serem construidas sob este cédigo receberdo o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de
. 7 7 7 base acrilica na cor branca, com e =5 mm. Preparagéo: deveréo ser lixadas, e escariadas. Apos,
| | ) ‘ : - ‘ ‘ ‘ lavadas para retirada de poeiras e impurezas. Garantir a perfeicdo das superficies antes de aplicada
a tinta.
Parede em Parede em SETOR 7 - PI anta de ConstrUCéO - Planta 2 Estas paredes, internas existentes - sem revestimento ceramico - assim como também as novas a
alvenaria bloco 14 alvenaria bloco 14 . " serem construidas sob este cddigo receberéo o mesmo acabamento: fundp preparador e textura de
dO P|SO SU Del [o]} base acrilica na cor preto fosco, com e = 5 mm. Preparagé&o: dever&o ser lixadas, e escariadas.
150 Apods, lavadas para retirada de poeiras e impurezas. Garantir a perfeicao das superficies antes de
: aplicada a tinta.
3 Revestimento de azulejo 20x20, brilhante na cor branca.
O 103 [ ] Forro
1 Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor branco neve, referéncia técnica
— marca Placo, modelo F530, com tabicas de 4 cm
2 Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor preto fosco, referéncia técnica
marca Placo, modelo F530, com tabicas de 4 cm
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Revisdo: Data: Descrigdo: Feito por:
Name dactrs RETROFIT DO PAVIARTES Tpodedbra: | an
Cliente: Instituto de Artes Qd:23 P:1 ol
UNICAMP
Referéncia: H H H Faculdade de Ei haria,
Projeto Executivo de Arquitetura Arquitetura e Urbenismo
~ Coordenadoria de Projetos
PAV1 - Setor 07 - Construcoes coug0 Cro
Planta do Piso Superior 181AA230
Gerente do projeto: Autor(es) do projeto: CREA/CAU:
Arq. Fabio Augusto Locilento Arq. Fabio Augusto Locilento A21728-0 ARQ
Arg. Msc. Waldir Vilalva Dezan A8469-7
Arg. Msc. Antonio Luis Tebaldi Castellano A5999-4
Arquivo: Desenho: Escala: 1 1 3/1 7
181AA230-MOD-300-PA1-ARQ-RVT.rvt WVD Indicadas

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar cédigo BD2A3137 BEFA4E62 A6DC97C4 25F8B0O5A



R Estrutura Forro de gesso acartonado Deixar aparente a Equipamento
Estrutura metalica de metélica estruturado a ser instalado estrutura metdlica de climatizagédo
cobertura existente ‘ / Prever|rufos em todas as
= alvenarias novas e existentes
1

existente inclinado para as salas de de cobertura conforme previsto

professores existente em projeto
H Alvenaria de peitoril o
S06-E4 nova a construir
L .
| S06-E5 < <
Calha cocho entre S 8 8 Painel de gesso
as duas coberturas kel =} ke} acartonado a ser
S 2 S Executar camada instalado
3 3 impermeabilizante
ST RN © sobre laje existente
o ; o - - - o .
— s,/all ‘ Forro existente %)
é 3 7 - I EIN - %
97 u u U S e U nrz e 5
o 1 - o - o
""" r———n r———a T T T T -
| || | | Il |
Forro existente : : : : Forro e>{istente : : : ° ﬂ ﬂ N
: | : : : : : : Escada - .ﬂ' .ﬂ'
Preenchimento em metalica— ‘
/ concreto celular T/(IB al : : !_ . _ _! O !__ __ _! : : \ existente © X
T a = . =9 i =9 =9 +
Base inclinada em placa Piso acabado inclinado ' | | . Torre de elevador existente N _—
cimenticia estruturada em manta vinilica Helchar vaos de Iporta : = : : \ ° =
e visor existentes | | | [ PP3 P e P
39 | | | | NMa a a
0 =0 | | | |
£ ;%WWM%M%MM%%%Z e L L S R—— N n

I : m ’ M - ANAN N& | NANANAND (ANANANESAND ANANANANANR | Z

Piso estruturado -

existente

Estrutura Manter estrutura SO07-E2

metalica metalica existente

@

o
/ existente » 1:50
'\ g
Rampado executado Piso acabado inclinado Abrir vao na parede \

em argamassa em manta vinilica existente para
instalagéo de visor

—— - S07-E1
@ 1:50

Forro de gesso acartonado Deixar aparente a estrutura Forro de gesso
estruturado a ser instalado metalica de cobertura acartonado estruturado

Forro existente: recuperar e pintar a ser instalado

existente | |  Equipamento de climatizagéo Legenda de acabamento
previsto em projeto
| (Oriso
| \\\ | | | | | | | | | | | | | | | \ Y Liiiiiiiiiiuiulluuuauuaauaauauruauapuaacaaadaaaiiiiipiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipiiiiiiiiiiiiiiiipiiiiiiiiiiipiiiiiiiiiapiiuiiiipi i Ly | | | | | | | | | | | y/ | | ¥ . . . . . oy ey
T 7 1 Piso tipo tablado flutuante, com sistema de amortecimento de impactos e flexibilidade, sendo

7

7

é ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ constituido de pegas de madeira macigca cumaru, com 2,2 cm de espessura, tipo macho e fémea,

g coladas em chapas de madeira compensada ou OSB com 1,22 x 2,44 m e espessurade 1,5cme

é estas, apoiadas sobre barrotes de madeira imunizadas com medidas de 50 mm x 25 mm. Entre esta
7
7
7
7
7
g

estrutura e o contrapiso existente na sala, calgos amortecedores elastoméricos de dureza Shore 50.

I & |

—————————————————] 2 Piso em manta vinilica monolitica, para uso comercial, espessura 2 mm, fixada com cola, com
W A ‘ ,ﬁﬁ\ o protegao superficial tipo “Pur Top”, resisténcia a abrasao classe T, classificagao de reagdo ao fogo
T | | | | | Classe lll A e emissao de COV apds 28 dias < 100 ug/m?. Referéncia técnica marca Tarkett, linha
| ‘ Decode, colegao Colormatech, modelo Cold Grey — CS 94144055 A 908. O rodapé sera da mesma
i linha e com altura minima de 7 cm.
im} ] /108 /108 /108 /308 /308 P04
| Ma - W W w W W Ma 3 Porcelanato acetinado, tipo técnico, retificado e com acabamento de borda tipo “bold”. Tamanho 60 x
te} © 0 60 cm na cor cinza concreto e assentamento com argamassa especifica para porcelanato, com
é S = | A | | I A | | | ———- D | | | O | 7| I [ | | | 1 | et | et S juntas especificadas pelo fornecedor e rejunte, se for o caso, referéncia técnica marca Juntaplus
é N > 7 ‘ ‘ Gold Total, também na cor concreto. Rodapés na mesma linha, com altura minima de 7 cm.
é - I Referéncia técnica marca Portobelo, Eliane ou similar.
N
%,j quj 93_ R \Cortar peitoril para % '{.j 4 Piso emborrachado cor preta, em placas de 50 x 50 cm, coladas e com espessura de 3 mm.
K 3 ° a troca de caixilhos 3 g Referéncia técnica marca DAUD, modelo frisado. Seré&o instalados, onde for o caso, rodapés na
| G @ @ mesma linha, com altura minima de 7 cm.
[ o o

5 Piso em concreto com tratamento de superficie do tipo "bambolé" camurgado com junta de dilatagao

D_ /|
! E T 0 O ole’ &
ANANVANANAY/ANANAN ivasavyaviN | ANDBNANANANANANAN S e as =SV AN ANANR | NENANANAVANAN i as= = ANMNANANANANAARNAN N avavasa N ‘ em xadrez com flte d bronze a cada 1,20 (atengao especial 2 presenga dos blocos de fundagao

o existentes: sobre estes a espessura nao devera ser menor que a minima para pisos em concreto
alisado mecanicamente). A execugado devera seguir apenas apos a completa instalagdo de todas as

Estrutura ‘ 807_E3 redes de elétrica e outras, ramais de hidrossanitarios e respectivas caixas de inspe¢gao embutidos no
— metalica existente —_— piso e devidamente testadas. O terreno entéo sera apiloado, compactado e nivelado conforme as
O 1:75 indicagdes das quedas, para a aplicagdo das juntas e a concretagem.

Onde for o caso, o piso tatil direcional e de alerta sera de referéncia técnica marca Tecnogran,
embutido ao piso cimentado, com as seguintes caracteristicas: cor amarela com dimensdes de 40 x
40 x 3,5 cm, permeabilidade maxima de 6% (NBA 9778), carga para trafego pesado, resisténcia a
tracdo na flexdo de 5 Mpa, resisténcia a Compressao de 30 Mpa, desgaste por abrasdo de
3mm/1000m, coeficiente de atrito dinamico de 0,40 e alta resisténcia ao escorregamento. Para a
perfeita instalagdo do material, deverdo ser seguidas rigorosamente as especificagdes do fabricante
(conf NBR 9050 e NBR 16537).

........................ “ /\ PAREDE
VAN / N / N VAN

I i m 1 Estas paredes, internas existentes - sem revestimento ceramico - assim como também as novas a
\ | S07-E1 serem construidas sob este cédigo receberdo o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de
\ \ _____________ / AN S/ N base acrilica na cor branca, com e =5 mm. Preparacao: deverao ser lixadas, e escariadas. Apds,

lavadas para retirada de poeiras e impurezas. Garantir a perfeigao das superficies antes de aplicada
a tinta.

2 Estas paredes, internas existentes - sem revestimento ceramico - assim como também as novas a
Forro de gesso Deixar aparente a Forro existente Sistema de serem construidas sob este cédigo receberdo o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de
acartonado estruturado estrutura metdlica de a manter limatizagdo conforme base acrilica na cor preto fosco, com e =5 mm. Preparagdo: deverao ser lixadas, e escariadas.

a ser instalado cobertura existente projeto fornecido Apbds, lavadas para retirada de poeiras e impurezas. Garantir a perfeigao das superficies antes de
aplicada a tinta.

3 Revestimento de azulejo 20x20, brilhante na cor branca.

i At TN N O I B N N 7 I I B B NN EE.
O [] Forro
< || || | | <
] 0] JU U 10 1O 1O 10 3 1 Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor branco neve, referéncia técnica
Al Al Al Al Al Al g marca Placo, modelo F530, com tabicas de 4 cm
ol

N

2 Forro em gesso acartonado com pintura acrilica acetinada cor preto fosco, referéncia técnica
7 marca Placo, modelo F530, com tabicas de 4 cm

I

\

\
N
\

Coordenadoria de Projetos

A7 W 7 1717) 2 %8| Y 17 W2 717171717171/ 1717171717 17] PAV1 - Setor 07 - cortes
S07-E4 181AA230

7 ]

/ / / / = — S—— —

e e e e Tl [ | \\
: \ o i ; / \‘-': / R o [=) \
g % ‘ . / : / g /07 /J0T\ /JO7\ evis&o geral do remanescente
“ S % ‘ Tampo em granito— \ \\\ Egél) _ ?gjgggggﬁ VeF:séo inic?al / Lgpgflrnento da f:)Iha giigj
’:- / L : : ‘:;-‘ ¢ / % _ ; . \ evisdo: ata: escricao: ' elo'por.
-; %/ B I ~ % B — o ~ ~ s Nome aaira: RETROFIT DO PAVIARTES Thodach: N
-‘ ; i % % S: R %,; o S = Fechar vao conforme o padrao /// Cliente: Instituto de Artes Q423 P 1 :::,
Sl e N ANEEEE Rl | ° / "= Projeto Executivo de Arquitetura ottt

FH A VA N 7 7 7

Base para balcdo em bloco

Estrutura metalica existente a manter, recuperar e pintar . ] Gerente do projeto: Autor(es) do projeto: CREA/CAU:
concreto celular: Parede H I 1:50 Arq. Fabio Augusto Locilento Arg. Fabio Augusto Locilento A21728-0 ARQ
Arg. Msc. Waldir Vilalva Dezan A8469-7
Arg. Msc. Antonio Luis Tebaldi Castellano A5999-4
Arquivo: Desenho: Escala: 1 1 4/1 7
181AA230-MOD-300-PA1-ARQ-RVT.rvt WVD Indicadas
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283

—e

242

165

221

317

242

165

221

253

— e

Vista Interna

C-01: (7x) . Fechamento padrao
para a area do Foyer

242

165

221

Vista Interna

C-04: (1x) . Fechamento 85 para a
area do Foyer

Vista Interna

C-02: (1x) . Fechamento 317

para a area do Foyer

435.4

217.8

217.6

EQ

EQ

298

221

60

. (1x) . Fechamento 350
Area da escada

C-05

Vista Interna

C-07: (1x) . Fechamento 435 com
porta 2 folhas para a area do Foyer

N
N
3
S
<
N
Vista Interna
C-03: (1x) . Fechamento 253
para a area do Foyer
J 350.3 J
! ! 8
Vista Interna
. (1x) . Fechamento 243
s Area da escada
210
vao para porta dupla
EQ R EQ
N
g
e}
&
N
&
Vista Interna
C-08: (1x) . Fechamento 285 com
porta 2 folhas para a area do Foyer . |
T8
Vista Interna
Descricao dos acabamentos para os
. . , RO1 30/06/2022 Reviséo geral do remanescente CPROJ
Ca|X|IhOS de feChamentO da area dO Foyer R0OO 19/05/2020 Versao inicial / Langamento da folha CPROJ
Revisdo: Data: Descrigdo: Feito por:
ACABAMENTOS Pintura eletrostatica branca, maganetas tipo alavanca, fechaduras, Nome da obra: Tipo de obra:
E ACESSORIOS dobradigas (3 por folha), mola aérea e acessdrios em cor branca, RE_TROFIT DO PAVIARTES REFORMA @‘}
adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria. ciente: Instituto de Artes Qd:23 P:1 e
Vidro Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. e Projeto Executivo de Arquitetura rauitotira s Uroeniame
Coordenadoria de Projetos
- PAV1 - Fechamentos do Setor 6 R
REFERENCIA Perfil de aluminio: Alcoa, ASA, SAPA, ou equivalente técnico. ©odigo CProj:
COMERCIAL Ferragens e acessorios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico. Fachadas e Escada 18lAA230
Barra anti-panico: Dorma, Disafe, DKS ou equivalente técnico. Gerents do projeto: Autor(es) do projeto: CREAICAL-
Arq. Fabio Augusto Locilento Arq. Fabio Augusto Locilento A21728-0 ARQ
SOLEIRA Soleira em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, largura conforme Arg. Msc. Waldir Vilalva Dezan AB469-7
o vao livre para porta e largura conforme a largura da esquadria + Arq. Msc. Antonio Luis Tebaldi Castellano A5999-4
pingadeira de 3 cm Arquivo: Desenho: Escala: 1 1 5/ 1 7
181AA230-MOD-300-PA1-ARQ-RVT.rvt WVD Indicadas

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar cédigo BD2A3137 BEFA4E62 A6DC97C4 25F8B0O5A
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\ ANITRS /
\IIAXIMO AF{ \IIAXIMO AF{
v \

\ / \ /
v v

Peitoril variavel
conferir no projeto cada caso

120

-
-~

JO6

Janela 2 folhas maximo-ar

(3x)

253

JO5

Janela 3 folhas maximo-ar (7x)

TIPO

Janela em aluminio e vidro. 3 folhas maximo-ar

ACABAMENTOS
E ACESSORIOS

Pintura eletrostatica branca, fechaduras, trilhos, trincos e acessoérios
em cor branca.

Vidro

Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm.

REFERENCIA
COMERCIAL

Perfil de aluminio: Alcoa, ASA, SAPA, ou equivalente técnico.
Ferragens e acessorios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.

SG r
- 1L
| _
/
/
/
B M /
— L
Planta P03 Planta P04
\ AN /
N \ /(N /||| mm. cAVIARA DE S0mm
N / o o COM AR DESIDRATADO,
N y, R o \axivo ar / \ maxivo ar / E@c‘)DsUé%TAEuﬁg 2 VIDROS
\\ /’ \ \ / COM LAMINACAO DE 1,5mm
N )
. y \ \ /
) / :
\, y .-
N y
\\\ , 3
. c— — —— [e— S
//O \ / / 7
S PEITORIL EM PEITORIL EM
/ \ GRANITO CINZA 2 2 GRANITO CINZA 2 2
! = 8 ANDORINHA £ s _ ANDORINHA g g
/ \ Q 8 w =5 ] =
\ e 2
,/I \‘\ \ z s .E
’, . = E ¥
e \ § 2 <
Y \ 8
//I \\\
. . Instalagdo em paredes Instalagdo em paredes
Vista Interna P03 Vista Interna P04 de frame wall de alvenaria e frame wall
P03 Porta 2 folhas (16x) P04  Porta 1 folha (23x) :
JO1 Janela Maximo-ar (22x)
TIPO Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 2 folhas de abrir TIPO Porta em madeira encabegada, espessura 35 mm. 1 folha de abrir . ] .
TIPO Janela em aluminio e vidro. 2 folhas maximo-ar
ACABAMENTOS  Pintura esmalte sintético branco acetinado, macaneta tipo alavanca, ACABAMENTOS Pintura esmalte sintético branco acetinado, maganeta tipo alavanca,
E ACESSORIOS  fechaduras, mola aérea, fecho tipo "unho” de 10 cm e acessdrios em E ACESSORIOS fechaduras, mola aérea e acessérios em latdo com acabamento ACABAMENTOS Pintura eletrostatica branca, fechaduras, trilhos, trincos e acessérios
latdo com acabamento cromo acetinado. Batente em chapa metalica cromo acetinado. Batente em chapa metélica dobrada n®16, com E ACESSORIOS em cor branca.
dobrada n°16, com pintura em esmalte sintético acetinado branco. pintura em esmalte sintético acetinado branco.
. Pintura: Cor Branco. cod.: Coralit 001_Coral, Sherwin Williams, Suvinil - Pi CorB 4. Corall Coral. Sherwin Wil Suvinil Vidro Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm.
REFERENCIA  ou equiv. técnico. Maganetas, ferragens, e acessérios: Linha Duna_ REFERENCIA OLIJnteLgL?i.V toércnircac?cl\(jlé Zznétasrfae;:rgglzﬁs oéae;cesscr’)vr\?g]s I_Iir:a?%unLaMm
COMERCIAL [ [ iv. técnico. < : COMERCIAL e " A > : — 2 ; . ; A
ISmab, PapS|;, Uniseg ou eqtuw tecnico. Molas aéreas: Fechosu, Imab, Papaiz, Uniseg ou equiv. técnico. Molas aéreas: Fechosul, REFERENCIA Perfil de aluminio: Alcoa, ASA, SAPA, ou equivalente teécnico.
oprano, Uniseg ou equiv. tecnico. Soprano, Uniseg ou equiv. tecnico. COMERCIAL Ferragens e acessorios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico.
j Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.
SOLEIRA Soleira em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, largura conforme SOLEIRA Soleira em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, largura conforme
projeto arquitetdnico: ver cada caso em plantas projeto arquitetdnico: ver cada caso em plantas o L ,
PEITORIL PeIFOI’I| em gramtq cinza andorinha, espessura 2 cm, largura conforme
projeto arquiteténico
Alinhamento com a verga do caixilho existente
Q {AXIMO A? \M\AXIMO A; %AXIMO AR/
J 230 J
T T

Alinhamento com a verga do caixilho existente

o \ A / o \ Z| N A /
. 8 \ MAXIMO AR / \ MAXIMO AR / . 8 \ MAXIMO AR / \ MAXIMO AR / \ MAXIMO AR /
\ / \ / \ / \ / \ /
N/ N/ N/ N/ N/
\ \/ \ \Vi \/
160 J J 240 J
] ] ]
S S
JO7 Janela 2 folhas maximo-ar  (4x) JO8 Janela 3 folhas maximo-ar  (5x)
TIPO Janela em aluminio e vidro. 2 folhas maximo-ar TIPO Janela em aluminio e vidro. 2 folhas maximo-ar
ACABAMENTOS Pintura eletrostatica branca, fechaduras, trilhos, trincos e acessoérios ACABAMENTOS Pintura eletrostatica branca, fechaduras, trilhos, trincos e acessoérios
E ACESSORIOS em cor branca. E ACESSORIOS em cor branca.
Vidro Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. Vidro Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm.
REFERENCIA IF:’en‘il de aluminio: Algoa, l,JAdSA SAII?A, omIJ:equivaIente té'cnilco.t o REFERENCIA |F:’erfil de aluminio: Algoa, l:JAdSA SAIIZA, OlIJ:equivaIente té'cnilco.t o
erragens e acessorios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico. erragens e acessorios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico.
COMERCIAL Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. COMERCIAL Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.
PEITORIL Peitoril em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, largura conforme PEITORIL Peitoril em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, largura conforme

projeto arquiteténico

projeto arquiteténico

TIPO Janela em aluminio e vidro. 2 folhas maximo-ar
ACABAMENTOS Pintura eletrostética branca, fechaduras, trilhos, trincos e acessorios
E ACESSORIOS em cor branca.
Vidro Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm.
REFERENCIA Perfil de aluminio: Alcoa, ASA, SAPA, ou equivalente técnico.
COMERCIAL Ferragens e acessorios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.
Peitoril em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, largura conforme
PEITORIL : granito p g
projeto arquitetonico
%
JANELA \
SILICONE TIPO MASTIQUE— I
PEITORIL EM GRANITO PAREDE ACUSTICA
CINZA ANDORINHA w ﬁ
INSTALAR INCLINADA 5% L]
s =
TARUCEL 10mm——_||
3
7
E w
nt z
ALVENARIA DE BLOCO——]
7
DETALHE DA PINGADEIRA
instalagdo em parede mista de alvenaria + frame-
wall ou somente frame-wall
RO1 30/06/2022 Revisao geral do remanescente CPROJ
R0OO 19/05/2020 Versao inicial / Langamento da folha CPROJ
Reviso: Data: Descrigao: Feito por:
Nome da obra: Tipo de obra: P
RETROFIT DO PAVIARTES Tiodecbr: | A
Cliente: Instituto de Artes Qd:23 P:1 -

Referéncia:

Projeto Executivo de Arquitetura
PAV1 - Detalhes de Caixilhos (1)

Caixilhos e Detalhe de Peitoril

UNICAMP
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Coordenadoria de Projetos

Cadigo CProj:

181AA230

Gerente do projeto:
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A8469-7
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Arquivo:
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_ Alinhamento com o topo das estruturas de porta
I .. _Alinhamento com o topo das estruturas de porta_ T B A s T ST o L
Uo? \ MAXIMO AR = T T T T
o AN / B e e S s — o 3 1
o o | T e | B
+— = = : it R ISR O BT & L e
80 v N R ] 40
- GUILHOTINA : : | |
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Lo
S— Planta
. . . . , . . l 30 J Planta
J09  Janela 1 folha maximo-ar (7x) VF Visor em vidro fixo (9x) VG Janela 1 folha mével-guilhotina (2x) .
TIPO Janela em aluminio e vidro. 2 folhas méaximo-ar TIPO Janela em aluminio e vidro fixo TIPO Janela em aluminio e vidro. 1 folha mével do tipo guilhotina
ACABAMENTOS Pintura eletrostatica branca, fechaduras, trilhos, trincos e acessérios ACABAMENTOS Pintura eletrostatica branca. ACABAMENTOS Pintura eletrostatica branca, trilhos, trincos e acessorios T T T~ T T S~
E ACESSORIOS em cor branca. E ACESSORIOS E ACESSORIOS em cor branca. /,—v\/ Y el Y
// \\ \\\ //// \\\
Vidro Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. Vidro Vidro liso incolor, espessura 4 mm. Vidro Vidro liso incolor, espessura 4 mm. 5 e m— ] \\ L />,\\\
N \\ Tratamento R o1 /\
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Peitoril em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, largura conforme o) o
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Corte Corte
Detalhes do balcéo de Detalhes do balc&o da area da
atendimento da area do Foyer Copa dos Professores
Manta separadora
Filme de polietileno
Protecao mecanica - Manta asfaltica 4mm
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Primer Regularizagao do piso
/ Revestimento ceramico
Parede crua
Base */ / ] ] ] Argamassa de assentamento
©) Argamassa impermeabilizante
Tela estruturante
_ Argamassa impermeabilizante
~AS Camada de regularizagao
HH = HHR = Camada de base (piso do mezanino
Detalhe de Impermeabilizacio 1 Detalhe de Impermeabilizacéo 3 ® ’
Os detalhes de impermeabilizagcao se aplicam ao
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