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NOTAS

1-FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS
REPRESENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE HOUVER
DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZAGAO DA
OBRA

2 - TODOS OS TRABALHOS DEVERAO SER EXECUTADOS
CONFORME NBRs E NORMAS DE SEGURANCA

3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE
FLEXIVEL - ISOLAGAO 0,6/1KV - ANTI-CHAMA - BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS — AFUMEX

4 - PARA SECCAO DOS CONDUTORES VERIFICAR ESQUEMAS
ELETRICOS, TABELA DE CARGAS E PLANTAS, SENDO NO MINIMO
A SECCAO DE 2,5mm2, SALVO INDICACAO

5 - PARA A LIGAGAO DAS LUMINARIAS DEVERA SER FORNECIDO E
INSTALADO CABO MULTIPLO 3x2,5mm2 ISOLAGCAO 0,6/1KV - ANTI-
CHAMA - BAIXA EMISSAO DE FUMAGA, GASES TOXICOS E
CORROSIVOS — AFUMEX - COM CONJUNTO DE PLUG + TOMADA -
10A - 250V

6 - PARA AS INSTALAGOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE ACO
GALVANIZADO DO TIPO MEDIO

—Notas Gerais

7 - PARA AS INSTALAGOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU PISO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO

8 - PARA INSTALAGOES ELETRICAS, ILUMINAGAO, TOMADAS E
ALIMENTADORES O ELETRODUTOS DEVERA SER NO MINIMO DE
25mm (3/4")

9 - PARA INSTALACOES DE DADOS/VOZ O ELETRODUTOS DEVERA
SER NO MINIMO DE 32mm (1")

10 — DEVERA SER EXECUTADO TODOS OS ENSAIOS PREVISTOS
NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS VIGENTES, COM O
ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZACAO DA OBRA.

11 — APOS EXECUTADOS OS TRABALHOS, DEVERAO SER OS
PROJETOS EXECUTIVOS ATUALIZADOS FIELMENTE QUANTO AS
LOCALIZAGOES, DIMENSOES, EQUIPAMENTOS INSTALADOS.
DEVERA SER ENTREGUE O MODELO ATUALIZADO E FOLHAS EM 1
VIA DIGITAL E 1 VIA IMPRESSA E ASSINADA O PROJETO
CONFORME CONSTRUIDO “ AS BUILT” PARA A FISCALIZAGAO DA
OBRA.

LEGENDA

M—D Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso
o5 | Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso
o | Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso
#@ Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso
#@ Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso
@ Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso
>

>

Tomada de Piso 2P+T, 10A
Tomada de Piso 2P+T, 20A
MO‘ Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado

‘ﬁgm Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado

\#Oa Interruptor simples de uma secéao

a
M@b Conjunto de 2 Interruptores simples

a
Mb@c Conjunto de 3 Interruptores simples

M.a Interruptor paralelo (three-way)
M@a Pulsador

M—D\. Ponto para campainha

M—Q Ponto de Dados e Voz - RJ 45
M—@a Dimer (Variador de Luminosidade)

L Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

Ponto de luz embutido no teto

Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

— | Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na parede
****** Eletroduto embutido no piso

Quadro geral de luz e forga embutido a 1,50 do piso acabado

>
[MED] | Caixa para medidor
N . .
Caixa de passagem no piso

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

/ Eletroduto que passa descendo

/ Eletroduto que passa subindo

lau"B
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Terreo-luminacao-Demolicao-Lado-B
NOTAS

1 - FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS
REPRESENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE HOUVER
DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZAGAO DA
OBRA

2 - TODOS 0OS TRABALHOS DEVERAO SER EXECUTADOS
CONFORME NBRs E NORMAS DE SEGURANCA

3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE
FLEXIVEL - ISOLACAO 0,6/1KV - ANTI-CHAMA - BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS — AFUMEX

4 - PARA SECCAO DOS CONDUTORES VERIFICAR ESQUEMAS
ELETRICOS, TABELA DE CARGAS E PLANTAS, SENDO NO MINIMO
A SECCAO DE 2,5mm2, SALVO INDICACAO

5 - PARA A LIGAGAO DAS LUMINARIAS DEVERA SER FORNECIDO E
INSTALADO CABO MULTIPLO 3x2,5mm2 ISOLAGCAO 0,6/1KV - ANTI-
CHAMA - BAIXA EMISSAO DE FUMAGA, GASES TOXICOS E
CORROSIVOS — AFUMEX - COM CONJUNTO DE PLUG + TOMADA -
10A - 250V

6 - PARA AS INSTALACOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE AGO
GALVANIZADO DO TIPO MEDIO

7 - PARA AS INSTALACOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU PISO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO

8 - PARA INSTALAGOES ELETRICAS, ILUMINAGAO, TOMADAS E
ALIMENTADORES O ELETRODUTOS DEVERA SER NO MINIMO DE
25mm (3/4")

9 - PARA INSTALAQOES DE DADOS/VOZ O ELETRODUTOS DEVERA
SER NO MINIMO DE 32mm (1")

10 — DEVERA SER EXECUTADO TODOS OS ENSAIOS PREVISTOS
NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS VIGENTES, COM O
ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZACAO DA OBRA.

11 — APOS EXECUTADOS OS TRABALHOS, DEVERAO SER 0OS
PROJETOS EXECUTIVOS ATUALIZADOS FIELMENTE QUANTO AS
LOCALIZACOES, DIMENSOES, EQUIPAMENTOS INSTALADOS.
DEVERA SER ENTREGUE O MODELO ATUALIZADO E FOLHAS EM 1
VIA DIGITAL E 1 VIA IMPRESSA E ASSINADA O PROJETO
CONFORME CONSTRUIDO “ AS BUILT” PARA A FISCALIZAGAO DA
OBRA.

—Notas Gerais

LEGENDA

Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso
Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso
Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso
Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso

o>
li
>
L
> | Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso
o
>
>
hi=i

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso

Tomada de Piso 2P+T, 10A

Tomada de Piso 2P+T, 20A

Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado

Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado

M—Oa Interruptor simples de uma segao
M@z Conjunto de 2 Interruptores simples
‘EE@C Conjunto de 3 Interruptores simples
M—.a Interruptor paralelo (three-way)
M—@a Pulsador
M—D\. Ponto para campainha
\M Ponto de Dados e Voz - RJ 45
M—@a Dimer (Variador de Luminosidade)
—H Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente
Ponto de luz embutido no teto
102 Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na parede
Eletroduto embutido no piso

Quadro geral de luz e forga embutido a 1,50 do piso acabado

>
Caixa para medidor

Caixa de passagem no piso

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

/ Eletroduto que passa subindo
egenda Planta Baixa

1
L |19

Eletroduto que passa descendo
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LEGENDA

M—D Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso

% | Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso

P | Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso

M@ Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso

M@ Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso

“® | Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso

) | Tomada de Piso 2P+T, 10A

» | Tomada de Piso 2P+T, 20A

M@i Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado

I I ‘ﬁgm Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado

: : \#Oa Interruptor simples de uma segé&o

a
q M@b Conjunto de 2 Interruptores simples
a
o> ‘Eh:@c Conjunto de 3 Interruptores simples
I H> M.a Interruptor paralelo (three-way)
4 F M@a Pulsador
l o[ )s | Ponto para campainha
I <] | Ponto de Dados e Voz - RJ 45
0
M‘@a Dimer (Variador de Luminosidade)
4>i —H Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente
0
ik Ponto de luz embutido no teto
102 Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado
— | Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na parede
% ****** Eletroduto embutido no piso
L, = | Quadro geral de luz e forga embutido a 1,50 do piso acabado
[MED] | Caixa para medidor
Q \ JAN Caixa de passagem no piso
- - il — =
5 V = o/ Eletroduto que sobe
214 o/ Eletroduto que desce
B / Eletroduto que passa descendo
=l || 1
O \ \
F \ / Eletroduto que passa subindo
Lamanedda Diant :
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LAUS Tecnologia Ltda tecnologia
| www.laus.com.br comercial@laus.com.br +55(19) 3305-6500 e 3258-6736

NOTAS

1 - FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS
REPRESENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE HOUVER
DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZAGAO DA
OBRA

2 - TODOS OS TRABALHOS DEVERAO SER EXECUTADOS
CONFORME NBRs E NORMAS DE SEGURANCA

3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE
FLEXIVEL - ISOLAGCAO 0,6/1KV - ANTI-CHAMA - BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS — AFUMEX

4 - PARA SECGCAO DOS CONDUTORES VERIFICAR ESQUEMAS
ELETRICOS, TABELA DE CARGAS E PLANTAS, SENDO NO MINIMO
A SECCAO DE 2,5mmz2, SALVO INDICACAO

5 - PARA A LIGAGAO DAS LUMINARIAS DEVERA SER FORNECIDO E
INSTALADO CABO MULTIPLO 3x2,5mm2 ISOLAGAO 0,6/1KV - ANTI-
CHAMA - BAIXA EMISSAO DE FUMAGA, GASES TOXICOS E
CORROSIVOS — AFUMEX - COM CONJUNTO DE PLUG + TOMADA -
10A - 250V

6 - PARA AS INSTALAGCOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE ACO
GALVANIZADO DO TIPO MEDIO

7 - PARA AS INSTALAGOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU PISO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO

8 - PARA INSTALAGOES ELETRICAS, ILUMINAGAO, TOMADAS E
ALIMENTADORES O ELETRODUTOS DEVERA SER NO MINIMO DE
25mm (3/4")

9 - PARA INSTALACOES DE DADOS/VOZ O ELETRODUTOS DEVERA
SER NO MINIMO DE 32mm (1")

10 — DEVERA SER EXECUTADO TODOS OS ENSAIOS PREVISTOS
NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS VIGENTES, COM O
ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZACAO DA OBRA.

11 — APOS EXECUTADOS OS TRABALHOS, DEVERAO SER OS
PROJETOS EXECUTIVOS ATUALIZADOS FIELMENTE QUANTO AS
LOCALIZAGOES, DIMENSOES, EQUIPAMENTOS INSTALADOS.
DEVERA SER ENTREGUE O MODELO ATUALIZADO E FOLHAS EM 1
VIA DIGITAL E 1 VIA IMPRESSA E ASSINADA O PROJETO
CONFORME CONSTRUIDO “ AS BUILT” PARA A FISCALIZAGAO DA
OBRA.

—Notas Gerais

R0OO Verséo Inicial
REV. DATA DESCRIGAO DA REVISAO
|
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Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo ¥
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Terreo-Tomadas-Demolicao-Lado B
NOTAS

1 - FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS
REPRESENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE HOUVER
DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZAGAO DA
OBRA

2 - TODOS OS TRABALHOS DEVERAO SER EXECUTADOS
CONFORME NBRs E NORMAS DE SEGURANCA

3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE
FLEXIVEL - ISOLAGCAO 0,6/1KV - ANTI-CHAMA - BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS — AFUMEX

4 - PARA SECGCAO DOS CONDUTORES VERIFICAR ESQUEMAS
ELETRICOS, TABELA DE CARGAS E PLANTAS, SENDO NO MINIMO
A SECCAO DE 2,5mmz2, SALVO INDICACAO

5 - PARA A LIGAGAO DAS LUMINARIAS DEVERA SER FORNECIDO E
INSTALADO CABO MULTIPLO 3x2,5mm2 ISOLAGAO 0,6/1KV - ANTI-
CHAMA - BAIXA EMISSAO DE FUMAGA, GASES TOXICOS E
CORROSIVOS — AFUMEX - COM CONJUNTO DE PLUG + TOMADA -
10A - 250V

6 - PARA AS INSTALAGCOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE ACO
GALVANIZADO DO TIPO MEDIO

7 - PARA AS INSTALAGOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU PISO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO

8 - PARA INSTALAGOES ELETRICAS, ILUMINAGAO, TOMADAS E
ALIMENTADORES O ELETRODUTOS DEVERA SER NO MINIMO DE
25mm (3/4")

9 - PARA INSTALACOES DE DADOS/VOZ O ELETRODUTOS DEVERA
SER NO MINIMO DE 32mm (1")

10 — DEVERA SER EXECUTADO TODOS OS ENSAIOS PREVISTOS
NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS VIGENTES, COM O
ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZACAO DA OBRA.

11 — APOS EXECUTADOS OS TRABALHOS, DEVERAO SER OS
PROJETOS EXECUTIVOS ATUALIZADOS FIELMENTE QUANTO AS
LOCALIZAGOES, DIMENSOES, EQUIPAMENTOS INSTALADOS.
DEVERA SER ENTREGUE O MODELO ATUALIZADO E FOLHAS EM 1
VIA DIGITAL E 1 VIA IMPRESSA E ASSINADA O PROJETO
CONFORME CONSTRUIDO “ AS BUILT” PARA A FISCALIZAGAO DA
OBRA.

—Notas Gerais

LEGENDA

Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso
Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso
Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso
Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso

o>
e
>
©
M@ Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso
>
>
=
5o

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso

Tomada de Piso 2P+T, 10A

Tomada de Piso 2P+T, 20A

Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado

x" cm do piso acabado

5

Ponto de Forga com placa saida de fio, a

\#Oa Interruptor simples de uma sec¢éo
M@Z Conjunto de 2 Interruptores simples
M’?@c Conjunto de 3 Interruptores simples
M.a Interruptor paralelo (three-way)
M—@a Pulsador
M—D\. Ponto para campainha
\M Ponto de Dados e Voz - RJ 45
M—@a Dimer (Variador de Luminosidade)
= Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente
Ponto de luz embutido no teto
}02 Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na parede
Eletroduto embutido no piso

~ | Quadro geral de luz e forga embutido a 1,50 do piso acabado
Caixa para medidor

Caixa de passagem no piso

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

/ Eletroduto que passa subindo
nda Planta Baixa
(9]

Legen

Eletroduto que passa descendo

8
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NOTAS

1 - FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS
REPRESENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE HOUVER
DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZAGAO DA
OBRA

2 - TODOS OS TRABALHOS DEVERAO SER EXECUTADOS
CONFORME NBRs E NORMAS DE SEGURANCA

3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE
FLEXIVEL - ISOLACAO 0,6/1KV - ANTI-CHAMA - BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS — AFUMEX

4 - PARA SECGCAO DOS CONDUTORES VERIFICAR ESQUEMAS
ELETRICOS, TABELA DE CARGAS E PLANTAS, SENDO NO MINIMO
A SECCAO DE 2,5mm2, SALVO INDICACAO

5 - PARA A LIGAGAO DAS LUMINARIAS DEVERA SER FORNECIDO E
INSTALADO CABO MULTIPLO 3x2,5mm2 ISOLAGAO 0,6/1KV - ANTI-
CHAMA - BAIXA EMISSAO DE FUMAGA, GASES TOXICOS E
CORROSIVOS — AFUMEX - COM CONJUNTO DE PLUG + TOMADA -
10A - 250V

6 - PARA AS INSTALAGOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE ACO
GALVANIZADO DO TIPO MEDIO

7 - PARA AS INSTALAGOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU PISO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO

8 - PARA INSTALACOES ELETRICAS, ILUMINAQAO, TOMADAS E
ALIMENTADORES O ELETRODUTOS DEVERA SER NO MINIMO DE
25mm (3/4")

9 - PARA INSTALACOES DE DADOS/VOZ O ELETRODUTOS DEVERA
SER NO MINIMO DE 32mm (1")

10 — DEVERA SER EXECUTADO TODOS OS ENSAIOS PREVISTOS
NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS VIGENTES, COM O
ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZACAO DA OBRA.

11 — APOS EXECUTADOS OS TRABALHOS, DEVERAO SER OS
PROJETOS EXECUTIVOS ATUALIZADOS FIELMENTE QUANTO AS
LOCALIZAGOES, DIMENSOES, EQUIPAMENTOS INSTALADOS.
DEVERA SER ENTREGUE O MODELO ATUALIZADO E FOLHAS EM 1
VIA DIGITAL E 1 VIA IMPRESSA E ASSINADA O PROJETO
CONFORME CONSTRUIDO “ AS BUILT” PARA A FISCALIZAGAO DA
OBRA.

—Notas Gerais

LEGENDA

M—D Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso

b | Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso

P | Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso

M@ Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso

M@ Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso

©® | Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso

4 | Tomada de Piso 2P+T, 10A

» | Tomada de Piso 2P+T, 20A

M@i Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado

\ﬁgm Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado

\EFOa Interruptor simples de uma segéo

a
M@b Conjunto de 2 Interruptores simples

a
\Eha@c Conjunto de 3 Interruptores simples

M.a Interruptor paralelo (three-way)
M@a Pulsador

M—D\. Ponto para campainha

\M Ponto de Dados e Voz - RJ 45
M—@a Dimer (Variador de Luminosidade)

L Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

Ponto de luz embutido no teto

Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

— | Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na parede
****** Eletroduto embutido no piso

~ L | Quadro geral de luz e forca embutido a 1,50 do piso acabado

Caixa para medidor

Caixa de passagem no piso

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

Eletroduto que passa descendo

/ Eletroduto que passa subindo

1 ~ Al Dianta Raiva
LCUCIIUd IFidlild DdlIAd

lau"B

Desde 2000

LAUS Tecnologia Ltda tecnologia

| www.laus.com.br comercial@laus.com.br +55(19) 3305-6500 e 3258-6736

R0OO

Verséo Inicial

REV.

DATA

DESCRIGAO DA REVISAO

|
COORDENADORIA DE PROJETOS N
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo Y
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS UNICAMP
AUTOR(ES) DO PROJETO CREA/CFT DATA
WILLIAN SPAGNOL 5062633394  WILLIAN SPAGNOL22641559874
ALDO F. S. PERA 10907355889
SUPERVISOR DA CPROJ
Arg.MSc. Waldir Vilalva Dezan
COORDENADOR DA CPROJ
Prof.Dr. Ana Lucia Nogueira de Camargo Harris
osra RETROFIT DO PAVIARTES Rua Pitagoras, n. 500 CODIGO CPROJ
Q.23 - Unicamp, Cid.Univ.Zeferino
LocaL INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP e cameeerss | | 181AA230
REFERENGA Projeto Executivo de Elétrica
. . . DATA
Pavimento Superior- Demolicao 0411212019
lluminacao-Lado A DESENHO
gﬁQU'VO ] . o | MODELO DO ESCALA 0 5
PROJETO05. EL EWDAOO\1BIAR230. MOD. PAT ELE CENTRAL nt Indicadas




LEGENDA

M—D Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso
J_ Euﬂﬂ J_ _|_ Eﬂﬂ_ EJJ_ EHJ 05 | Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso
Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso
@ Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso
@ Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso
@ Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso
=

>

[k
j=.
j=
|

%

Tomada de Piso 2P+T, 10A
Tomada de Piso 2P+T, 20A
Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado

—
i
U

20

Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado

} | \@a Interruptor simples de uma segéo

a
M@b Conjunto de 2 Interruptores simples

‘Eh:@c Conjunto de 3 Interruptores simples

Interruptor paralelo (three-way)
| | &@ | Pulsador
| | []
L] | | Ponto para campainha

Ponto de Dados e Voz - RJ 45

Dimer (Variador de Luminosidade)

Ponto de luz embutido no teto

I
5
kioh
—H Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente
H

(100
‘ — C ¥ i} —— ——— — | ] )
102 Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado
H | — J — | Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na parede
= SN : :
—rs -1 = = ¥ 0\ oY 0 Eletroduto embutido no piso
I ~ L | Quadro geral de luz e forga embutido a 1,50 do piso acabado
| |L J [MED| | Caixa para medidor
— ¥ T F I | — 3 — -
’ L 5 Caixa de passagem no piso
LI ey

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

T <
| ’
[EES— § [ : : j [ : : j [ : : I : : j “ / Eletroduto que passa descendo

Eletroduto que passa subindo
| ‘ , ‘ — 1 . il B ‘ I 0 | / aue passa st

Superior-lluminacao-Demolicao-Lado B

lau"B

LAUS Tecnologia Ltda tecnologia
| www.laus.com.br  comercial@laus.com.br +55(19) 3305-6500 e 3258-6736

Desde 2000

NOTAS

—Notas Gerais

1 - FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS
REPRESENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE HOUVER
DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZAGAO DA
OBRA

2 - TODOS 0OS TRABALHOS DEVERAO SER EXECUTADOS

7 - PARA AS INSTALACOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU PISO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO

8 - PARA INSTALAGOES ELETRICAS, ILUMINAGAO, TOMADAS E
ALIMENTADORES O ELETRODUTOS DEVERA SER NO MINIMO DE
25mm (3/4")

R0OO

Verséo Inicial

REV.

DATA

DESCRIGAO DA REVISAO

CONFORME NBRs E NORMAS DE SEGURANGA 9 - PARA INSTALAGOES DE DADOS/VOZ O ELETRODUTOS DEVERA COORDENADORIA DE PROJETOS \\",)
SER NO MINIMO DE 32mm (1") E o . . g 3
3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE aculdade de Engenharla C|V||, AquItetura e Urbanismo (..\
FLEXIVEL - ISOLAGAO 0,6/1KV - ANTI-CHAMA - BAIXA EMISSAO DE 10 — DEVERA SER EXECUTADO TODOS OS ENSAIOS PREVISTOS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS uNIcAMP
FUMAGA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS — AFUMEX NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS VIGENTES, COM O rOTORES DO PROETO - - e

4 - PARA SECCAO DOS CONDUTORES VERIFICAR ESQUEMAS
ELETRICOS, TABELA DE CARGAS E PLANTAS, SENDO NO MINIMO
A SECCAO DE 2,5mm2, SALVO INDICACAO

5 - PARA A LIGAGAO DAS LUMINARIAS DEVERA§ER FORNECIDO E
INSTALADO CABO MULTIPLO 3x2,5mm2 ISOLACAO 0,6/1KV - ANTI-
CHAMA - BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E

ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAGAO DA OBRA.

11 — APOS EXECUTADOS OS TRABALHOS, DEVERAO SER 0OS
PROJETOS EXECUTIVOS ATUALIZADOS FIELMENTE QUANTO AS
LOCALIZAGOES, DIMENSOES, EQUIPAMENTOS INSTALADOS.
DEVERA SER ENTREGUE O MODELO ATUALIZADO E FOLHAS EM 1
VIA DIGITAL E 1 VIA IMPRESSA E ASSINADA O PROJETO
CONFORME CONSTRUIDO “ AS BUILT” PARA A FISCALIZAGAO DA

WILLIAN SPAGNOL

ALDO F. S. PERA 10907355889

SUPERVISOR DA CPROJ

Arg.MSc. Waldir Vilalva Dezan

COORDENADOR DA CPROJ
Prof.Dr. Ana Lucia Nogueira de Camargo Harris

CORROSIVOS — AFUMEX - COM CONJUNTO DE PLUG + TOMADA - OBRA. osra RETROFIT DO PAVIARTES _ Rua Pitagoras, n. 500 | | %' PR
10A - 250V LocaL INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP Q23- U"'Camsézc'_dc‘;';'n;ﬁzf:fg‘g 181AA230

6 - PARA AS INSTALACOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE AGO
GALVANIZADO DO TIPO MEDIO

REFERENGA Projeto Executivo de Elétrica EE—
Pavimento Superior- Demolicao 04/12/2019

DATA

ARQUIVO

G:\Drives compartilhados\IA - RETROFIT - 181AA230\_MODELO DO
PROJETO\03_ELE\ND400\181AA230_MOD_PA1_ELE_CENTRAL.rvt

[luminacao-Lado B DESENHO 0 6

ESCALA
Indicadas




L

Superior-Tomadas-Demolicao-Lado A

NOTAS

1-FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS
REPRESENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE HOUVER
DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZAGAO DA
OBRA

2 - TODOS OS TRABALHOS DEVERAO SER EXECUTADOS
CONFORME NBRs E NORMAS DE SEGURANCA

3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE
FLEXIVEL - ISOLAGAO 0,6/1KV - ANTI-CHAMA - BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS — AFUMEX

4 - PARA SECCAO DOS CONDUTORES VERIFICAR ESQUEMAS
ELETRICOS, TABELA DE CARGAS E PLANTAS, SENDO NO MINIMO
A SECCAO DE 2,5mm2, SALVO INDICACAO

5 - PARA A LIGAGAO DAS LUMINARIAS DEVERA SER FORNECIDO E
INSTALADO CABO MULTIPLO 3x2,5mm2 ISOLAGCAO 0,6/1KV - ANTI-
CHAMA - BAIXA EMISSAO DE FUMAGA, GASES TOXICOS E
CORROSIVOS — AFUMEX - COM CONJUNTO DE PLUG + TOMADA -
10A - 250V

6 - PARA AS INSTALAGOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE ACO
GALVANIZADO DO TIPO MEDIO

7 - PARA AS INSTALAGOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU PISO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO

8 - PARA INSTALAGOES ELETRICAS, ILUMINAGAO, TOMADAS E
ALIMENTADORES O ELETRODUTOS DEVERA SER NO MINIMO DE
25mm (3/4")

9 - PARA INSTALACOES DE DADOS/VOZ O ELETRODUTOS DEVERA
SER NO MINIMO DE 32mm (1")

10 — DEVERA SER EXECUTADO TODOS OS ENSAIOS PREVISTOS
NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS VIGENTES, COM O
ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZACAO DA OBRA.

11 — APOS EXECUTADOS OS TRABALHOS, DEVERAO SER OS
PROJETOS EXECUTIVOS ATUALIZADOS FIELMENTE QUANTO AS
LOCALIZAGOES, DIMENSOES, EQUIPAMENTOS INSTALADOS.
DEVERA SER ENTREGUE O MODELO ATUALIZADO E FOLHAS EM 1
VIA DIGITAL E 1 VIA IMPRESSA E ASSINADA O PROJETO
CONFORME CONSTRUIDO “ AS BUILT” PARA A FISCALIZAGAO DA
OBRA.

LEGENDA

Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso
Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso
Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso
Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso

o>
>
>
©
M@ Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso
>
>
>
=

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso

Tomada de Piso 2P+T, 10A

Tomada de Piso 2P+T, 20A

Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado

‘a;@;m Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado

a
\EFO Interruptor simples de uma segéo

a
M—@b Conjunto de 2 Interruptores simples

a
M’t@c Conjunto de 3 Interruptores simples

M.a Interruptor paralelo (three-way)
M—@a Pulsador

M—D\. Ponto para campainha

\M Ponto de Dados e Voz - RJ 45
M—@a Dimer (Variador de Luminosidade)

H Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

(100 -
Ponto de luz embutido no teto

Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

— | Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na parede
***** Eletroduto embutido no piso

_ L= | Quadro geral de luz e forga embutido a 1,50 do piso acabado
Caixa para medidor

Caixa de passagem no piso

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

Eletroduto que passa descendo

/ Eletroduto que passa subindo

1 PR | H
Legenda Planta Baixa

8
s |

LAUS Tecnologia Ltda tecnologia
| www.laus.com.br comercial@laus.com.br +55(19) 3305-6500 e 3258-6736

R0OO Verséo Inicial
REV. DATA DESCRIGAO DA REVISAO
|
COORDENADORIA DE PROJETOS A
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo ¥
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS uNIcAMP
AUTOR(ES) DO PROJETO CREA/CFT DATA VISTO
WILLIAN SPAGNOL 5062633394
ALDOF. S. PERA 10907355889

SUPERVISOR DA CPROJ

Arg.MSc. Waldir Vilalva Dezan

COORDENADOR DA CPROJ
Prof.Dr. Ana Lucia Nogueira de Camargo Harris

OBRA RETROFIT DO PAVIARTES Rua Pitégoras’ n. 500 CODIGO CPROJ
Q.23 - Unicamp, Cid.Univ.Zeferino
Locat INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP s Camrinas & 181AA230

REFERENA Projeto Executivo de Elétrica —
Pavimento Superior- Demolicao Tomadas-Lado ;15019

—Notas Gerais

A DESENHO 0 7
ARQUIVO ESCALA
G:\Drives compartilhados\IA - RETROFIT - 181AA230\_MODELO DO Indicadas
PROJETO\03_ELE\ND400\18IAA230_MOD_PA1_ELE_CENTRAL.rvt




|

L]

L]

RiIaia iRiRin

| 2 w

t:

&)

fﬁ (&
@ €

\

Superior-Tomadas-Demolicao-Lado B

1 - FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS
REPRESENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE HOUVER
DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZAGAO DA
OBRA

2 - TODOS OS TRABALHOS DEVERAO SER EXECUTADOS
CONFORME NBRs E NORMAS DE SEGURANCA

3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE
FLEXIVEL - ISOLACAO 0,6/1KV - ANTI-CHAMA - BAIXA EMISSAO DE
FUMAGCA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS - AFUMEX

4 - PARA SECGAO DOS CONDUTORES VERIFICAR ESQUEMAS
ELETRICOS, TABELA DE CARGAS E PLANTAS, SENDO NO MINIMO
A SECCAO DE 2,5mm2, SALVO INDICACAO

5 - PARA A LIGAGAO DAS LUMINARIAS DEVERA SER FORNECIDO E
INSTALADO CABO MULTIPLO 3x2,5mm2 ISOLAGAO 0,6/1KV - ANTI-
CHAMA - BAIXA EMISSAO DE FUMAGA, GASES TOXICOS E
CORROSIVOS — AFUMEX - COM CONJUNTO DE PLUG + TOMADA -
10A - 250V

6 - PARA AS INSTALAGOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE ACO
GALVANIZADO DO TIPO MEDIO

7 - PARA AS INSTALAGCOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU PISO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO

8 - PARA INSTALAGOES ELETRICAS, ILUMINAGAO, TOMADAS E
ALIMENTADORES O ELETRODUTOS DEVERA SER NO MINIMO DE
25mm (3/4")

9 - PARA INSTALACOES DE DADOS/VOZ O ELETRODUTOS DEVERA
SER NO MINIMO DE 32mm (1")

10 — DEVERA SER EXECUTADO TODOS OS ENSAIOS PREVISTOS
NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS VIGENTES, COM O
ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAGCAO DA OBRA.

11 — APOS EXECUTADOS OS TRABALHOS, DEVERAO SER 0S
PROJETOS EXECUTIVOS ATUALIZADOS FIELMENTE QUANTO AS
LOCALIZACOES, DIMENSOES, EQUIPAMENTOS INSTALADOS.
DEVERA SER ENTREGUE O MODELO ATUALIZADO E FOLHAS EM 1
VIA DIGITAL E 1 VIA IMPRESSA E ASSINADA O PROJETO
CONFORME CONSTRUIDO “ AS BUILT” PARA A FISCALIZAGAO DA
OBRA.

—Notas Gerais

Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso

Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso

Tomada de Piso 2P+T, 10A

Tomada de Piso 2P+T, 20A

40>
L
o>
L
o | Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso
>
>
»)
=t

Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado

\ﬁ;@..;..m Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado

a
\EFO Interruptor simples de uma sec¢éao

a
M@b Conjunto de 2 Interruptores simples

a
\Eh@c Conjunto de 3 Interruptores simples

a
\ #. Interruptor paralelo (three-way)

M@a Pulsador

Ponto para campainha

©<] | Ponto de Dados e Voz - RJ 45

Dimer (Variador de Luminosidade)

Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

(100\ -
Ponto de luz embutido no teto

Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

— | Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na parede

-- | Eletroduto embutido no piso

~ L | Quadro geral de luz e forca embutido a 1,50 do piso acabado

Caixa para medidor

Caixa de passagem no piso

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

Eletroduto que passa descendo

Eletroduto que passa subindo

“ .

LAUS Tecnologia Ltda

\ www.laus.com.br

comercial@laus.com.br

+55(19) 3305-6500 e 3258-6736

ROO

Verséo Inicial

REV. DATA

DESCRIGAO DA REVISAO

COORDENADORIA DE PROJETOS

Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Y
a¥Y

UNICAMP

AUTOR(ES) DO PROJETO

WILLIAN SPAGNOL

ALDO F. S. PERA

CREA/CFT DATA

5062633394  WILLIAN SPAGNOL:22841559874
10907355889

VISTO

SUPERVISOR DA CPROJ

Arg.MSc. Waldir Vilalva Dezan

COORDENADOR DA CPROJ
Prof.Dr. Ana Lucia Nogueira de Camargo Harris

osra RETROFIT DO PAVIARTES
tocaL INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP

Rua Pitagoras, n. 500
Q.23 - Unicamp, Cid.Univ.Zeferino
Vaz - Campinas, SP

CODIGO CPROJ

RereReNc Projeto Executivo de Elétrica

Pavimento Superior- Demolicao Tomadas-Lado /1,019

B

DATA

DESENHO

ARQUIVO

G:\Drives compartilhados\IA - RETROFIT - 181AA230\_MODELO DO
PROJETO\03_ELE\ND400\18IAA230_MOD_PA1_ELE_CENTRAL.rvt

ESCALA
Indicadas

181AA230

08




M—D Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso
M—> Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso
M—P Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso
M@ Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso
M@ Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso
M@ Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso
\ I | | / | | [J | Tomada de Piso 2P+T, 10A
R - — . R Y mmmmm— ] ——————————————— . ) . ) @ Tomada de PISO 2P+T 20A
—-— e —L e oy ,
i B 1 “a MCF‘ Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado
fau fa n fau ) fau
I::I | | e i e N~ i N~ ‘ﬁgm Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado
() () M@a Interruptor simples de uma segao
a
P M@b Conjunto de 2 Interruptores simples
a
' F |: | | | ‘Eh@c Conjunto de 3 Interruptores simples
d (*‘ \Ef.a Interruptor paralelo (three-way)
E : I I ‘ q’®a Pulsador
M‘D\. Ponto para campainha
il m <] | Ponto de Dados e Voz - RJ 45
|: :I I | () q D \ @a Dimer (Variador de Luminosidade)
H Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente
| | | | Ponto de luz embutido no teto
(> (> 102 Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado
%] T
\ u = — | Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na parede
***** Eletroduto embutido no piso
\ T | | ~ L | Quadro geral de luz e forga embutido a 1,50 do piso acabado
= . ® ® n Caixa para medidor
|_| |_| ’! 1 — Caixa de passagem no piso
|_| | | * [ = I | o/ Eletroduto que sobe
1 y — ! - . — 0 ® ¢ o/ Eletroduto que desce
‘ = =1
F _ﬁ | | O ] — Eletroduto que passa descendo
1 | | | | | — | -+ &.
4 ! |:| & / Eletroduto que passa subindo
= | Legenda Planta Baixa
— ! - na
‘ [
| !
| L ) 0)
| o o o o o o
J N \J N N N N
L‘ N ——//)] I - B N §

0 7] 7] i 171 171 1 7! 7] j] 17 /! 171 171 o I ] 17 ¢! 7] 7] 17 7! I I o ! 7] 5] 17 7! I 171 1 ! i 1 |
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LAUS Tecnologia Ltda -
| www.laus.com.br comercial@laus.com.br +55(19) 3305-6500 e 3258-6736
NOTAS

—Notas Gerais

1 - FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS
REPRESENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE HOUVER
DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZAGAO DA
OBRA

2 - TODOS 0OS TRABALHOS DEVERAO SER EXECUTADOS
CONFORME NBRs E NORMAS DE SEGURANCA

3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE
FLEXIVEL - ISOLACAO 0,6/1KV - ANTI-CHAMA - BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS — AFUMEX

4 - PARA SECCAO DOS CONDUTORES VERIFICAR ESQUEMAS
ELETRICOS, TABELA DE CARGAS E PLANTAS, SENDO NO MINIMO
A SECCAO DE 2,5mm2, SALVO INDICACAO

5 - PARA A LIGAGAO DAS LUMINARIAS DEVERA SER FORNECIDO E
INSTALADO CABO MULTIPLO 3x2,5mm2 ISOLAGCAO 0,6/1KV - ANTI-
CHAMA - BAIXA EMISSAO DE FUMAGA, GASES TOXICOS E
CORROSIVOS — AFUMEX - COM CONJUNTO DE PLUG + TOMADA -
10A - 250V

6 - PARA AS INSTALACOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE AGO
GALVANIZADO DO TIPO MEDIO

7 - PARA AS INSTALACOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU PISO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO

8 - PARA INSTALAGOES ELETRICAS, ILUMINAGAO, TOMADAS E
ALIMENTADORES O ELETRODUTOS DEVERA SER NO MINIMO DE
25mm (3/4")

9 - PARA INSTALAQOES DE DADOS/VOZ O ELETRODUTOS DEVERA
SER NO MINIMO DE 32mm (1")

10 — DEVERA SER EXECUTADO TODOS OS ENSAIOS PREVISTOS
NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS VIGENTES, COM O
ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZACAO DA OBRA.

11 — APOS EXECUTADOS OS TRABALHOS, DEVERAO SER 0OS
PROJETOS EXECUTIVOS ATUALIZADOS FIELMENTE QUANTO AS
LOCALIZAGOES, DIMENSOES, EQUIPAMENTOS INSTALADOS.
DEVERA SER ENTREGUE O MODELO ATUALIZADO E FOLHAS EM 1
VIA DIGITAL E 1 VIA IMPRESSA E ASSINADA O PROJETO
CONFORME CONSTRUIDO “ AS BUILT” PARA A FISCALIZAGAO DA
OBRA.

R0OO Verséo Inicial
REV. DATA DESCRIGAO DA REVISAO
|
COORDENADORIA DE PROJETOS A
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo ¥
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS uNIcAMP
AUTOR(ES) DO PROJETO CREA/CFT DATA
WILLIAN SPAGNOL 5062633394  WiLAN sPAGNOL2264155974
ALDO F. S. PERA 10907355889

SUPERVISOR DA CPROJ

Arg.MSc. Waldir Vilalva Dezan

COORDENADOR DA CPROJ
Prof.Dr. Ana Lucia Nogueira de Camargo Harris

OBRA RETROFIT DO PAVIARTES Rua Pitégoras’ n. 500 CODIGO CPROJ
Q.23 - Unicamp, Cid.Univ.Zeferino
Locat INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP s Camrinas & 181AA230

REFERENGA Projeto Executivo de Elétrica
H H DATA
Pavimento Terreo- lluminacao-Lado A 04/12/2019
DESENHO
ARQUIVO ihados o \ MODELO DO ESCALA 09
PROJET 003 EL EINDAOOITBIAAZ30 MOD. PA1 ELE GENTRAL Indicadas




|
i
|

|

AT
\J
e
==
2
-
| B ———
—
2

+
%,
=

() ) ()
0 >~ ol 0
1| B \ 2 —— 3 \ o j -
[ = ] ] = —_— = = —_— —_— :
()] ) ()

(— |
) i ! P ) ®
] ) ] | ] ’ ] ) b . . . .
9= 1 1 1 | 1 1 1 1 i N L\ L\ L\
- - V7 —— 7]  e— VY, N V777771 - B :' : ' ' ' ' T
V2722222221 1k 0 0 7} ol
i
Terreo-lluminacao-Lado B
1 —FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL 7 - PARA AS INSTALAQOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU P[SO
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO
REPRES!ENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE H_OUVER ~ ] ~
DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZACAO DA 8 - PARA INSTALACOES ELETRICAS, ILUMINACAO, TOMADAS E
OBRA ALIMENTADORES O ELETRODUTOS DEVERA SER NO MINIMO DE
25mm (3/4")

2 - TODOS OS TRABALHOS DEVERAO SER EXECUTADOS

CONFORME NBRs E NORMAS DE SEGURANCA 9 - PARA INSTALAGOES DE DADOS/VOZ O ELETRODUTOS DEVERA
SER NO MINIMO DE 32mm (1")

3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE

FLEXIVEL - ISOLAGAO 0,6/1KV - ANTI-CHAMA - BAIXA EMISSAO DE 10 — DEVERA SER EXECUTADO TODOS OS ENSAIOS PREVISTOS

FUMAGA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS — AFUMEX NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS VIGENTES, COM O
ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAGAO DA OBRA.

4 - PARA SECCAO DOS CONDUTORES VERIFICAR ESQUEMAS

ELETRICOS, TABELA DE CARGAS E PLANTAS, SENDO NO MiNIMO 11 — APOS EXECUTADOS OS TRABALHOS, DEVERAO SER OS

A SECCAO DE 2,5mm2, SALVO INDICAGCAO PROJETOS EXECUTIVOS ATUALIZADOS FIELMENTE QUANTO AS
LOCALIZAGOES, DIMENSOES, EQUIPAMENTOS INSTALADOS.

5 - PARA A LIGAGAO DAS LUMINARIAS DEVERA SER FORNECIDO E DEVERA SER ENTREGUE O MODELO ATUALIZADO E FOLHAS EM 1

INSTALADO CABO MULTIPLO 3x2,5mm2 ISOLAGCAO 0,6/1KV - ANTI- VIA DIGITAL E 1 VIA IMPRESSA E ASSINADA O PROJETO

CHAMA - BAIXA EMISSAO DE FUMAGA, GASES TOXICOS E CONFORME CONSTRUIDO “ AS BUILT” PARA A FISCALIZAGAO DA

CORROSIVOS — AFUMEX - COM CONJUNTO DE PLUG + TOMADA - OBRA.

10A - 250V

6 - PARA AS INSTALAGOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE ACO
GALVANIZADO DO TIPO MEDIO

—Notas Gerais

LEGENDA

Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso

Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso

Tomada de Piso 2P+T, 10A

Tomada de Piso 2P+T, 20A

>
li
>
>
o> | Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso
>
>
»)
=t

Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado

\ﬁg m | Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado

\EFOa Interruptor simples de uma seg&o

a
\#@b Conjunto de 2 Interruptores simples

a
Mb@c Conjunto de 3 Interruptores simples

M.a Interruptor paralelo (three-way)

M@a Pulsador

t{ ) | Ponto para campainha

<] | Ponto de Dados e Voz - RJ 45

M—@a Dimer (Variador de Luminosidade)

H Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

(100 -
Ponto de luz embutido no teto

Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

— | Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na parede

ffffff Eletroduto embutido no piso

Quadro geral de luz e forga embutido a 1,50 do piso acabado

>
Caixa para medidor

Caixa de passagem no piso

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

Eletroduto que passa descendo

/ Eletroduto que passa subindo

| PP fpN | H
L 1da Planta Baixa

8
s |

LAUS Tecnologia Ltda tecnologia

| www.laus.com.br comercial@laus.com.br +55(19) 3305-6500 e 3258-6736

R0OO

Verséo Inicial

REV. DATA

DESCRIGAO DA REVISAO

I
COORDENADORIA DE PROJETOS RN
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo ¥
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS UNICAMP
AUTOR(ES) DO PROJETO CREA/CFT DATA VISTO
WILLIAN SPAGNOL 5062633394  WILLIAN SPAGNOL:22841559874 e
ALDOF. S. PERA 10907355889

SUPERVISOR DA CPROJ

Arg.MSc. Waldir Vilalva Dezan

COORDENADOR DA CPROJ
Prof.Dr. Ana Lucia Nogueira de Camargo Harris

OBRA RETROFIT DO PAVIARTES Rua Pitégoras’ n. 500 CODIGO CPROJ
Q.23 - Unicamp, Cid.Univ.Zeferino
Locat INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP s Camrinas & 181AA230

REFERENGA Projeto Executivo de Elétrica EE—
Pavimento Terreo- lluminacao-Lado B 04/12/2019

DATA

ARQUIVO

G:\Drives compartilhados\IA - RETROFIT - 181AA230\_MODELO DO
PROJETO\03_ELE\ND400\181AA230_MOD_PA1_ELE_CENTRAL.rvt

DESENHO 1 0
ESCALA

Indicadas




Terreo-Tomadas-Lado A

Q,

NOTAS

1 - FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS
REPRESENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE HOUVER
DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZAGAO DA
OBRA

2 - TODOS OS TRABALHOS DEVERAO SER EXECUTADOS
CONFORME NBRs E NORMAS DE SEGURANCA

3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE
FLEXIVEL - ISOLACAO 0,6/1KV - ANTI-CHAMA - BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS — AFUMEX

4 - PARA SECCAO DOS CONDUTORES VERIFICAR ESQUEMAS
ELETRICOS, TABELA DE CARGAS E PLANTAS, SENDO NO MINIMO
A SECCAO DE 2,5mm2, SALVO INDICACAO

5 - PARA A LIGAGAO DAS LUMINARIAS DEVERA SER FORNECIDO E
INSTALADO CABO MULTIPLO 3x2,5mm2 ISOLAGAO 0,6/1KV - ANTI-
CHAMA - BAIXA EMISSAO DE FUMAGA, GASES TOXICOS E
CORROSIVOS — AFUMEX - COM CONJUNTO DE PLUG + TOMADA -
10A - 250V

6 - PARA AS INSTALACOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE ACO
GALVANIZADO DO TIPO MEDIO

7 - PARA AS INSTALACOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU PISO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO

8 - PARA INSTALAGOES ELETRICAS, ILUMINAGAO, TOMADAS E
ALIMENTADORES O ELETRODUTOS DEVERA SER NO MINIMO DE
25mm (3/4")

9 - PARA INSTALACC)ES DE DADOS/VOZ O ELETRODUTOS DEVERA
SER NO MINIMO DE 32mm (1")

10 — DEVERA SER EXECUTADO TODOS OS ENSAIOS PREVISTOS
NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS VIGENTES, COM O
ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZACAO DA OBRA.

11 — APOS EXECUTADOS OS TRABALHOS, DEVERAO SER 0OS
PROJETOS EXECUTIVOS ATUALIZADOS FIELMENTE QUANTO AS
LOCALIZAGOES, DIMENSOES, EQUIPAMENTOS INSTALADOS.
DEVERA SER ENTREGUE O MODELO ATUALIZADO E FOLHAS EM 1
VIA DIGITAL E 1 VIA IMPRESSA E ASSINADA O PROJETO
CONFORME CONSTRUIDO “ AS BUILT” PARA A FISCALIZAGAO DA
OBRA.

LEGENDA

M—D Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso

b | Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso

P | Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso

M@ Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso

M@ Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso

©® | Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso

4 | Tomada de Piso 2P+T, 10A

» | Tomada de Piso 2P+T, 20A

M@ Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado

\ﬁgm Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado

\EFOa Interruptor simples de uma secéo

a
\#@b Conjunto de 2 Interruptores simples

a
\Eh@c Conjunto de 3 Interruptores simples

M—.a Interruptor paralelo (three-way)
\%a Pulsador

M—D\. Ponto para campainha

\M Ponto de Dados e Voz - RJ 45
M—@a Dimer (Variador de Luminosidade)

T Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

Ponto de luz embutido no teto

Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

— | Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na parede
****** Eletroduto embutido no piso

~ L Quadro geral de luz e forca embutido a 1,50 do piso acabado
[MED] | Caixa para medidor

Caixa de passagem no piso

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

/ Eletroduto que passa descendo

Eletroduto que passa subindo

| - Al Dianta Raiva
LCUCIIUd IFidlild DdlIAd
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LAUS Tecnologia Ltda tecnologia
| www.laus.com.br  comercial@laus.com.br +55(19) 3305-6500 e 3258-6736

Desde 2000

R0OO Verséo Inicial

REV. | DATA DESCRIGAO DA REVISAO

|
COORDENADORIA DE PROJETOS A
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo ¥
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS UNICAMP

AUTOR(ES) DO PROJETO CREA/CFT DATA VISTO
WILLIAN SPAGNOL 5062633394  wiLLAN SPAGNOL:22841559874 5 s
ALDOF. S. PERA 10907355889

SUPERVISOR DA CPROJ

Arg.MSc. Waldir Vilalva Dezan

COORDENADOR DA CPROJ
Prof.Dr. Ana Lucia Nogueira de Camargo Harris

OBRA RETROFIT DO PAVIARTES Rua Pitégoras’ n. 500 CODIGO CPROJ
LocaL INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP Q.23 - Unicamp, Cid.Univ.Zeferino | | {1 8] AA230

Vaz - Campinas, SP

—Notas Gerais

REFERENa Projeto Executivo de Elétrica B
Pavimento Terreo-Tomadas-Lado A 041212019

DESENHO 1 1
ARQUIVO ESCALA
G:\Drives compartilhados\IA - RETROFIT - 181AA230\_MODELO DO Indicadas
PROJETO\03_ELE\ND400\18IAA230_MOD_PA1_ELE_CENTRAL.rvt




<t Os

O O
w o
f"‘ A <
Tk
<t 04 e i 1ev
>

& 2 $25 2

Terreo-Tomadas-Lado B

(H

NOTAS

1-FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS
REPRESENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE HOUVER
DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZAGAO DA
OBRA

2 - TODOS OS TRABALHOS DEVERAO SER EXECUTADOS
CONFORME NBRs E NORMAS DE SEGURANCA

3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE
FLEXIVEL - ISOLACAO 0,6/1KV - ANTI-CHAMA - BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS — AFUMEX

4 - PARA SECCAO DOS CONDUTORES VERIFICAR ESQUEMAS
ELETRICOS, TABELA DE CARGAS E PLANTAS, SENDO NO MINIMO
A SECCAO DE 2,5mm2, SALVO INDICACAO

5 - PARA A LIGAGAO DAS LUMINARIAS DEVERA SER FORNECIDO E
INSTALADO CABO MULTIPLO 3x2,5mm2 ISOLAGCAO 0,6/1KV - ANTI-
CHAMA - BAIXA EMISSAO DE FUMAGA, GASES TOXICOS E
CORROSIVOS — AFUMEX - COM CONJUNTO DE PLUG + TOMADA -
10A - 250V

6 - PARA AS INSTALAGOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE ACO
GALVANIZADO DO TIPO MEDIO

7 - PARA AS INSTALAGOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU PISO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO

8 - PARA INSTALACOES ELETRICAS, ILUMINAQAO, TOMADAS E
ALIMENTADORES O ELETRODUTOS DEVERA SER NO MINIMO DE
25mm (3/4")

9 - PARA INSTALACOES DE DADOS/VOZ O ELETRODUTOS DEVERA
SER NO MINIMO DE 32mm (1")

10 — DEVERA SER EXECUTADO TODOS OS ENSAIOS PREVISTOS
NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS VIGENTES, COM O
ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZACAO DA OBRA.

11 — APOS EXECUTADOS OS TRABALHOS, DEVERAO SER OS
PROJETOS EXECUTIVOS ATUALIZADOS FIELMENTE QUANTO AS
LOCALIZAGOES, DIMENSOES, EQUIPAMENTOS INSTALADOS.
DEVERA SER ENTREGUE O MODELO ATUALIZADO E FOLHAS EM 1
VIA DIGITAL E 1 VIA IMPRESSA E ASSINADA O PROJETO
CONFORME CONSTRUIDO “ AS BUILT” PARA A FISCALIZAGAO DA
OBRA.

—Notas Gerais

LEGENDA

M—D Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso

M‘> Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso

M—P Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso

M@ Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso

M@ Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso

M@ Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso

4 | Tomada de Piso 2P+T, 10A

» | Tomada de Piso 2P+T, 20A

M@i Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado

\ﬁg"m Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado

M@a Interruptor simples de uma secéo

a
M@b Conjunto de 2 Interruptores simples

a
\Eh@c Conjunto de 3 Interruptores simples

M.a Interruptor paralelo (three-way)
M@a Pulsador

M—D\. Ponto para campainha

\M Ponto de Dados e Voz - RJ 45
M—@a Dimer (Variador de Luminosidade)

—H Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

Ponto de luz embutido no teto

Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

— | Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na parede
***** Eletroduto embutido no piso

[ | Quadro geral de luz e forga embutido a 1,50 do piso acabado
Caixa para medidor

Caixa de passagem no piso

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

Eletroduto que passa descendo

/ Eletroduto que passa subindo

| - Al Dianta Raiva
LCUCIIUd IFidlild DdlIAd
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LAUS Tecnologia Ltda tecnologia
| www.laus.com.br  comercial@laus.com.br +55(19) 3305-6500 e 3258-6736

Desde 2000

R0OO Verséo Inicial
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|
COORDENADORIA DE PROJETOS A
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo ¥
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS uNIcAMP
AUTOR(ES) DO PROJETO CREA/CFT DATA
WILLIAN SPAGNOL 5062633394  WILLIAN SPAGNOL22841559874 1
ALDOF. S. PERA 10907355889

SUPERVISOR DA CPROJ

Arg.MSc. Waldir Vilalva Dezan

COORDENADOR DA CPROJ
Prof.Dr. Ana Lucia Nogueira de Camargo Harris

osxa RETROFIT DO PAVIARTES Rua Pitégoras, n. 500 | | COPIS0 CPROJ
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PROJETO\03_ELE\ND400\18IAA230_MOD_PA1_ELE_CENTRAL.rvt




Superior-lluminacao-Lado A

NOTAS

1 - FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS
REPRESENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE HOUVER
DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZAGAO DA
OBRA

2 - TODOS OS TRABALHOS DEVERAO SER EXECUTADOS
CONFORME NBRs E NORMAS DE SEGURANCA

3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE
FLEXIVEL - ISOLACAO 0,6/1KV - ANTI-CHAMA - BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS — AFUMEX

4 - PARA SECCAO DOS CONDUTORES VERIFICAR ESQUEMAS
ELETRICOS, TABELA DE CARGAS E PLANTAS, SENDO NO MINIMO
A SECCAO DE 2,5mm2, SALVO INDICACAO

5 - PARA A LIGAGAO DAS LUMINARIAS DEVERA SER FORNECIDO E
INSTALADO CABO MULTIPLO 3x2,5mm2 ISOLAGAO 0,6/1KV - ANTI-
CHAMA - BAIXA EMISSAO DE FUMAGA, GASES TOXICOS E
CORROSIVOS — AFUMEX - COM CONJUNTO DE PLUG + TOMADA -
10A - 250V

6 - PARA AS INSTALACOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE ACO
GALVANIZADO DO TIPO MEDIO

7 - PARA AS INSTALACOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU PISO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO

8 - PARA INSTALAGOES ELETRICAS, ILUMINAGAO, TOMADAS E
ALIMENTADORES O ELETRODUTOS DEVERA SER NO MINIMO DE
25mm (3/4")

9 - PARA INSTALACC)ES DE DADOS/VOZ O ELETRODUTOS DEVERA
SER NO MINIMO DE 32mm (1")

10 — DEVERA SER EXECUTADO TODOS OS ENSAIOS PREVISTOS
NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS VIGENTES, COM O
ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZACAO DA OBRA.

11 — APOS EXECUTADOS OS TRABALHOS, DEVERAO SER 0OS
PROJETOS EXECUTIVOS ATUALIZADOS FIELMENTE QUANTO AS
LOCALIZAGOES, DIMENSOES, EQUIPAMENTOS INSTALADOS.
DEVERA SER ENTREGUE O MODELO ATUALIZADO E FOLHAS EM 1
VIA DIGITAL E 1 VIA IMPRESSA E ASSINADA O PROJETO
CONFORME CONSTRUIDO “ AS BUILT” PARA A FISCALIZAGAO DA
OBRA.

—Notas Gerais

LEGENDA

M—D Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso

M‘> Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso

M—P Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso

M@ Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso

M@ Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso

M@ Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso

4 | Tomada de Piso 2P+T, 10A

Tomada de Piso 2P+T, 20A

MO‘ Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado

\ﬁ%"m Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado

a . ~
= | Interruptor simples de uma seg&o
a

M@b Conjunto de 2 Interruptores simples

a
‘Eh@c Conjunto de 3 Interruptores simples

M.a Interruptor paralelo (three-way)
M@a Pulsador

Ponto para campainha
Ponto de Dados e Voz - RJ 45

Dimer (Variador de Luminosidade)

ko)

—H Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

/100\ -
Ponto de luz embutido no teto

Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

— | Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na parede
****** Eletroduto embutido no piso

[ | Quadro geral de luz e forca embutido a 1,50 do piso acabado

MED| | Caixa para medidor

Caixa de passagem no piso

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

/ Eletroduto que passa descendo

Eletroduto que passa subindo

1 ey Al Diamnta R
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LEGENDA

M—D Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso
o5 | Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso
o | Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso
@ Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso
#@ Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso
@ Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso
>

>

| . | | - - | _— ~ - - » _ — Tomada de Piso 2P+T, 10A
— S T 7 1 W77 Y 17 7 :
i, _ ] bz Tomada de Piso 2P+T, 20A
9= O O O O M@ Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado
] ] P ] ] )

a
M@b Conjunto de 2 Interruptores simples

a
’i ‘Eh:@c Conjunto de 3 Interruptores simples
) P \ q—.a Interruptor paralelo (three-way)
.1 ] ] ] m ] ) @ | Pulsador

M‘D\ Ponto para campainha

<
B

() () ‘ﬁgm Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado
! ? # ? ? F \#Oa Interruptor simples de uma segéo

®© © ()] ©<] | Ponto de Dados e Voz - RJ 45
M‘@a Dimer (Variador de Luminosidade)
A A A —H Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente
N5 i
Ponto de luz embutido no teto
) T = } o) 0) N
11 B S e | : 1 102 Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado
— | Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na parede
= % ——— e ——— ey e % - W T Eletroduto embutido no piso
() () () = | Quadro geral de luz e forga embutido a 1,50 do piso acabado
il — — ) [ q | 7 i I — R/ Caixa para medidor
e = = = e ey —4 = —HE = ~|
I I I I I A 'I I' Caixa de passagem no piso
1 1
() A A 6 . . ) 'y | b .J _— l. () () / Eletroduto que sobe
! ] ] ] 1 p ] nJ —J] o/ Eletroduto que desce
(# / Eletroduto que passa descendo
, ! ! i } | L i ! h ! & ¢
| H H H H . H y y Eletroduto que passa subindo
N Lamanda Dlant .
| | | ‘ | | | ' | I Legenda PlantaBaixa —
. ’
¢ ; ! ! i ) ! y ! ! ! h ? P
Ca— I _ J _ _ . . - o o o o
- - 7 P P i - -7 Z | ' | —
H‘ N\ 1
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—Notas Gerais

1-FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS
REPRESENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE HOUVER
DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZAGAO DA
OBRA

2 - TODOS OS TRABALHOS DEVERAO SER EXECUTADOS
CONFORME NBRs E NORMAS DE SEGURANCA

3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE
FLEXIVEL - ISOLAGAO 0,6/1KV - ANTI-CHAMA - BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS — AFUMEX

4 - PARA SECCAO DOS CONDUTORES VERIFICAR ESQUEMAS
ELETRICOS, TABELA DE CARGAS E PLANTAS, SENDO NO MINIMO
A SECCAO DE 2,5mm2, SALVO INDICACAO

5 - PARA A LIGAGAO DAS LUMINARIAS DEVERA SER FORNECIDO E
INSTALADO CABO MULTIPLO 3x2,5mm2 ISOLAGCAO 0,6/1KV - ANTI-
CHAMA - BAIXA EMISSAO DE FUMAGA, GASES TOXICOS E
CORROSIVOS — AFUMEX - COM CONJUNTO DE PLUG + TOMADA -
10A - 250V

6 - PARA AS INSTALAGOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE ACO
GALVANIZADO DO TIPO MEDIO

7 - PARA AS INSTALAGOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU PISO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO

8 - PARA INSTALAGOES ELETRICAS, ILUMINAGAO, TOMADAS E
ALIMENTADORES O ELETRODUTOS DEVERA SER NO MINIMO DE
25mm (3/4")

9 - PARA INSTALACOES DE DADOS/VOZ O ELETRODUTOS DEVERA
SER NO MINIMO DE 32mm (1")

10 — DEVERA SER EXECUTADO TODOS OS ENSAIOS PREVISTOS
NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS VIGENTES, COM O
ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZACAO DA OBRA.

11 — APOS EXECUTADOS OS TRABALHOS, DEVERAO SER OS
PROJETOS EXECUTIVOS ATUALIZADOS FIELMENTE QUANTO AS
LOCALIZAGOES, DIMENSOES, EQUIPAMENTOS INSTALADOS.
DEVERA SER ENTREGUE O MODELO ATUALIZADO E FOLHAS EM 1
VIA DIGITAL E 1 VIA IMPRESSA E ASSINADA O PROJETO
CONFORME CONSTRUIDO “ AS BUILT” PARA A FISCALIZAGAO DA
OBRA.
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Superior-Tomadas-Lado A

NOTAS

1-FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS
REPRESENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE HOUVER
DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZAGAO DA
OBRA

2 - TODOS OS TRABALHOS DEVERAO SER EXECUTADOS
CONFORME NBRs E NORMAS DE SEGURANCA

3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE
FLEXIVEL - ISOLACAO 0,6/1KV - ANTI-CHAMA - BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS — AFUMEX

4 - PARA SECCAO DOS CONDUTORES VERIFICAR ESQUEMAS
ELETRICOS, TABELA DE CARGAS E PLANTAS, SENDO NO MINIMO
A SECCAO DE 2,5mm2, SALVO INDICACAO

5 - PARA A LIGAGAO DAS LUMINARIAS DEVERA SER FORNECIDO E
INSTALADO CABO MULTIPLO 3x2,5mm2 ISOLAGCAO 0,6/1KV - ANTI-
CHAMA - BAIXA EMISSAO DE FUMAGA, GASES TOXICOS E
CORROSIVOS — AFUMEX - COM CONJUNTO DE PLUG + TOMADA -
10A - 250V

6 - PARA AS INSTALAGOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE ACO
GALVANIZADO DO TIPO MEDIO

—Notas Gerais

7 - PARA AS INSTALAGOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU PISO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO

8 - PARA INSTALACOES ELETRICAS, ILUMINAQAO, TOMADAS E
ALIMENTADORES O ELETRODUTOS DEVERA SER NO MINIMO DE
25mm (3/4")

9 - PARA INSTALACOES DE DADOS/VOZ O ELETRODUTOS DEVERA
SER NO MINIMO DE 32mm (1")

10 — DEVERA SER EXECUTADO TODOS OS ENSAIOS PREVISTOS
NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS VIGENTES, COM O
ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZACAO DA OBRA.

11 — APOS EXECUTADOS OS TRABALHOS, DEVERAO SER OS
PROJETOS EXECUTIVOS ATUALIZADOS FIELMENTE QUANTO AS
LOCALIZAGOES, DIMENSOES, EQUIPAMENTOS INSTALADOS.
DEVERA SER ENTREGUE O MODELO ATUALIZADO E FOLHAS EM 1
VIA DIGITAL E 1 VIA IMPRESSA E ASSINADA O PROJETO
CONFORME CONSTRUIDO “ AS BUILT” PARA A FISCALIZAGAO DA
OBRA.

LEGENDA

M—D Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso

M‘> Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso

P | Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso

M@ Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso

M@ Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso

©“® | Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso

4 | Tomada de Piso 2P+T, 10A

» | Tomada de Piso 2P+T, 20A

M@ Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado

\ﬁ:@.j"m Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado

M@a Interruptor simples de uma segéo

a
M@b Conjunto de 2 Interruptores simples

a
\Eha@c Conjunto de 3 Interruptores simples

\Ef.a Interruptor paralelo (three-way)
M@a Pulsador

M—D\. Ponto para campainha

\M Ponto de Dados e Voz - RJ 45
M—@a Dimer (Variador de Luminosidade)

H Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

Ponto de luz embutido no teto

Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

— | Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na parede
"""" Eletroduto embutido no piso

[ | Quadro geral de luz e forca embutido a 1,50 do piso acabado
Caixa para medidor

Caixa de passagem no piso

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

Eletroduto que passa descendo

/ Eletroduto que passa subindo

| - Al Dianta Raiva
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NOTAS

1 - FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA QUANTITAIVA, QUE JUNTOS
REPRESENTAM A TOTALILIDADE DE SUA EXECUCAO, SE HOUVER
DIVERGENCIA DEVERA SER QUESTIONADA A FISCALIZAGAO DA
OBRA

2 - TODOS OS TRABALHOS DEVERAO SER EXECUTADOS
CONFORME NBRs E NORMAS DE SEGURANCA

3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE
FLEXIVEL - ISOLACAO 0,6/1KV - ANTI-CHAMA - BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS — AFUMEX

4 - PARA SECGCAO DOS CONDUTORES VERIFICAR ESQUEMAS
ELETRICOS, TABELA DE CARGAS E PLANTAS, SENDO NO MINIMO
A SECCAO DE 2,5mmz2, SALVO INDICACAO

5 - PARA A LIGAGAO DAS LUMINARIAS DEVERA SER FORNECIDO E
INSTALADO CABO MULTIPLO 3x2,5mm2 ISOLAGAO 0,6/1KV - ANTI-
CHAMA - BAIXA EMISSAO DE FUMAGA, GASES TOXICOS E
CORROSIVOS — AFUMEX - COM CONJUNTO DE PLUG + TOMADA -
10A - 250V

6 - PARA AS INSTALAGCOES APARENTES OU NO ENTREFORRO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS DE ACO
GALVANIZADO DO TIPO MEDIO

—Notas Gerais

7 - PARA AS INSTALAGOES EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU PISO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO

8 - PARA INSTALACOES ELETRICAS, ILUMINAQAO, TOMADAS E
ALIMENTADORES O ELETRODUTOS DEVERA SER NO MINIMO DE
25mm (3/4")

9 - PARA INSTALACOES DE DADOS/VOZ O ELETRODUTOS DEVERA
SER NO MINIMO DE 32mm (1")

10 — DEVERA SER EXECUTADO TODOS OS ENSAIOS PREVISTOS
NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS VIGENTES, COM O
ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZACAO DA OBRA.

11 — APOS EXECUTADOS OS TRABALHOS, DEVERAO SER OS
PROJETOS EXECUTIVOS ATUALIZADOS FIELMENTE QUANTO AS
LOCALIZAGOES, DIMENSOES, EQUIPAMENTOS INSTALADOS.
DEVERA SER ENTREGUE O MODELO ATUALIZADO E FOLHAS EM 1
VIA DIGITAL E 1 VIA IMPRESSA E ASSINADA O PROJETO
CONFORME CONSTRUIDO “ AS BUILT” PARA A FISCALIZAGAO DA
OBRA.

LEGENDA

M—D Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso

b | Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso

P | Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso

M@ Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso

M@ Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso

©® | Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso

4 | Tomada de Piso 2P+T, 10A

) | Tomada de Piso 2P+T, 20A

M@i Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado

\ﬁgm Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado

M@a Interruptor simples de uma segéo

a
M@b Conjunto de 2 Interruptores simples

a
\Eha@c Conjunto de 3 Interruptores simples

M.a Interruptor paralelo (three-way)
M@a Pulsador

M—D\. Ponto para campainha

\M Ponto de Dados e Voz - RJ 45
M—@a Dimer (Variador de Luminosidade)

L Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

Ponto de luz embutido no teto

Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

— | Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na parede
****** Eletroduto embutido no piso

~ | Quadro geral de luz e forca embutido a 1,50 do piso acabado

Caixa para medidor

Caixa de passagem no piso

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

Eletroduto que passa descendo

/ Eletroduto que passa subindo

1 ~ Al Dianta Raiva
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