
B
F302

COLUNA METÁLICA
(VER PROJETO ESTRUTURAL) 

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1% 1%

1%

Ø100 mm

Ø100 mm

Ø100 mm

0.60 x 0.60
0.50

AP

0.60 x 0.60
0.50

AP

0.80 x 0.80
0.50

AP

0.80 x 0.80
0.50

AP

A
F301

AP-6

AP-4

AP-5 AP-5

Ø100 mm

C
F302

LIGAR TUBULAÇÃO DE AP-4 e 
AP-6 NAS CAIXAS DE INSPEÇÃO 
QUE SÃO PREVISTAS NO 
PROJETO DO PAVILHÃO 2

LIGAR TUBULAÇÃO DE AP-5 NESTA 
CAIXA DE INSPEÇÃO QUE É PREVISTA 

NO PROJETO DO PAVILHÃO 2 LIGAR TUBULAÇÃO DE AP-5 NESTA 
CAIXA DE INSPEÇÃO QUE É PREVISTA 
NO PROJETO DO PAVILHÃO 2

1% 1% 1%

COLUNA 
ESTRUTURAL DA 

COBERTURA

COLUNA 
ESTRUTURAL DA 

COBERTURA

COLUNA 
ESTRUTURAL

COLUNA 
ESTRUTURAL

-0.31

-0.31

-0.35

-0.36

-0.34
-0.34

-0.34
-0.34

0.04

0.02

B
F302
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A
F301

AP-6 AP-3 AP-2

AP-4 AP-1 AP-1 AP-1 AP-1 AP-1 AP-1 AP-1 AP-1 AP-1 AP-1 AP-1 AP-1

AP-2 AP-2 AP-2

AP-2

AP-2 AP-2 AP-2 AP-2AP-3

AP-5 AP-5

C
F302

CALHA EMBUTIDA

RUFO EXTERNO

RUFO EXTERNO COMO CAPA DE CALHA

CALHA EMBUTIDA

RUFO EXTERNO COMO CAPA DE CALHA

CALHA EMBUTIDA

RUFO EXTERNO COMO CAPA DE CALHA

CALHA EMBUTIDA

RUFO EXTERNO

RUFO EXTERNO

CALHA EMBUTIDA CALHA EMBUTIDA CALHA EMBUTIDA

PILAR QUE TRANSPASSA A 
COBERTURA: INSTALAR RUFOS 
POR BAIXO CONDUZINDO AS 
ÁGUAS ATÉ A CALHA.

A A

A

B

E

C

E

E

E

E
F

A
B

E

E

D
A

E

A

DD

B

8.53 8.23 6.52

5.66 6.00 3.23

6.81 7.27 6.92 5.59

0.57 5.68 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.80 6.20 6.00 6.00 6.00 2.70

DESCE JUNTO À 
COLUNA DA ESTRUTURA 
(VER DET. 4 FOLHA 302)

DESCE JUNTO À 
COLUNA DA ESTRUTURA 
(VER DET. 4 FOLHA 302)

DESCE JUNTO À 
COLUNA DA ESTRUTURA 
(VER DET. 4 FOLHA 302)

COBERTURA DO PAVILHÃO 1

COBERTURA DO PAVILHÃO 2

PAVILHÃO 2

PAVILHÃO 2

PAVILHÃO 2 PAVILHÃO 2

SISTEMA DE CALHAS DO 
PAVILHÃO 2 (BLOCO 2)

RESPIRO (DETALHES 
EM PROJETO DO PAV2)

SISTEMA DE CALHAS DA 
COBERTURA CENTRAL

SISTEMA DE CALHAS DA 
COBERTURA CENTRAL

SISTEMA DE CALHAS DO 
PAVILHÃO 1 (BLOCO 1)

CONDUTOR LIBERA ÁGUA 
SOBRE A COBERTURA DO 
PAVILHÃO 1

RESPIRO (DETALHE EM 
PROJETO DO PAV1)

COBERTURA CENTRAL VER 
DETALHES EM PROJETO 
CORRESPONDENTE)

CONDUTORES DE AP A 
CONSTRUIR, DO PAVILHÃO 2 
(BLOCO 2) EM PVC SÉRIE 
REFORÇADO 100mm (VER 
PROJETO DO PAV2)

CONDUTORES DE AP A 
CONSTRUIR, DO PAVILHÃO 1 

(BLOCO 1) EM PVC SÉRIE 
REFORÇADO 100mm (VER 

PROJETO DO PAV1)

CONDUTORES DE AP A 
CONSTRUIR, DA COBERTURA 
CENTRAL EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO SEÇÃO 
CIRCULAR 100mm

CONDUTORES DE AP A 
CONSTRUIR, DA COBERTURA 

CENTRAL EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO SEÇÃO 

CIRCULAR 100mm3
302

4
302

AP-1
AP-3

AP

AP

AP

AP

AP

AP

RUFO CUMEEIRA 
SHED MÉDIO

CUMEEIRA

RUFO CUMEEIRA 
SHED - PEQUENO, 
PARA ACABAMENTO

RUFO POR BAIXO E POR 
TODO PERÍMETRO DO PILAR: 
CONDUZIR AS ÁGUAS ATÉ A 

CALHA

BLOCO 1: Pavilhão 1

BLOCO CENTRAL

BLOCO 2: Pavilhão 2

N

Tubulação de AP para este 
projeto (cobertura central)

Tubulação de AP em planta do 
Pavilhão 2 (ver projeto PAV2);

Legenda de referência em planta para 
o Projeto Hidrossanitário de AP:

Tubulação de AP em planta do 
Pavilhão 1 (ver projeto PAV1);

Calhas desenvolvimento 50cm

Rufos e cumeeiras;

1 : 100
Planta do Piso do Térreo1

1 : 100
Planta da Cobertura2

1 : 50
Corte A4 1 : 500

Mapa de Blocos3

LEGENDA:

AF = Ramal de Água Fria;
AL = Ramal de alimentação (vem da rede 
pública e abastece as caixas)
L-E = Ramal de Limpeza e Extravasor (ladrão)
AP = Ramal de Águas Pluviais;
ES = Ramal de Esgoto;
INC = Ramal de Combate a Incêndio.
TUG = Torneira de Uso Geral.

DIRETRIZES PARA PROJETO DE ÁGUAS PLUVIAIS:

1. Todo material que for em chapa deverá ser em chapa metálica 
galvanizada - mínimo chapa #22;

2. Condutores verticais serão em PVC Rígido série "Reforçado" 
sempre que este for aparente até o piso, exceto quando e onde for 
indicado como condutor em aço galvanizado Ø100mm (mínimo 
chapa #22);

3. Os condutores verticais em PVC deverão ser unidos por suas 
conexões correspondentes e com o uso do anel de borracha;

4. Utilizar tela anti-folha sobre as calhas para evitar o acúmulo de 
detritos provenientes das árvores e ninho de animais;

5. Os "Pés" de coluna de AP em PVC serão em curva longa 90º e a 
partir desta, os condutores seguirão até as caixas de passagem 
previstas em projeto e então para a rede existente;

6. Aplicar silicone em todos os desvios, conexões, rufos, calhas 
encontros com paredes e demais pontos que se fizerem 
necessários - garantir a estanqueidade do sistema;

7. Pinturas para as calhas e condutores, aplicar mínimo de 02 
demãos de esmalte sintético em todas as faces - inclusive interior 
das calhas. Sobre aço galvanizado, pimeiropreparar a base com 
mínimo de 01 demão de galvite ou equivalente técnico nas faces 
internas e externas;

8. Conferir cores em memorial descritivo de arquitetura. Na falta 
desta definição, considerar a cor branca.

9. O memorial de instalações hidráulicas deve ser consultado.

ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS:
Conforme normas da ABNT, NBR-10844

ÁGUAS PLUVIAIS:
PVC Reforçado: tubos e conexões rígidos série reforçada, brancos, 
atendendo à NBR-5688;

OBSERVAÇÕES: 
1. Adotar as declividades mínimas para os ramais horizontais: 1% 
(exceto onde for indicada inclinação maior);

2. Todas as calhas serão em aço galvanizado mínimo #24 e de 
desenvolvimento de 50cm;

3. Aplicar rufos laterais e de beiral lateral, de topo de cobertura e 
todos os demais rufos necessários, em aço galvanizado mínimo #24;

4. Executar o acoplamento dos condutores verticais de águas pluviais 
com anéis de borracha;

5. Os condutores verticais devem ser fixados às paredes, colunas 
etc, no mínimo a cada 1,50 m por braçadeiras metálicas.

PARA SABER MAIS SOBRE AS  CAIXAS DE 
INSPEÇÃO DESTA ÁREA E TUBULAÇÕES DE AP 
QUE AQUI ESTÃO ESMAECIDAS, VERIFICAR O 
PROJETO HIDROSSANITÁRIO DO PAVILHÃO 2

Desenho:

Referência:

Nome da obra:

Arquivo:

Autor(es) do projeto:Gerente do projeto:

Escala:

Indicadas

Código CProj:

Cliente:

/

CREA/CAU:

Tipo de obra:

Faculdade de Engenharia, 
Arquitetura e Urbanismo

Coordenadoria de Projetos

Qd: P:

Praça Central: Executivo Hidrossanitário

Reforma dos Pavilhões I e II do PaviArtes

301

Instituto de Artes

C.A.B.

Plantas de Colunas de AP e de Calhas e Rufos

2

Arq. Fábio Augusto Locilento

18IAA230

HIDEng.º Alan Ribeiro Novaes Borges de
Oliveira
Tecg. Carlos Alexandre Bacci

Inclui corte típico
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5069626451
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REFORMA
23

Revisão: Data: Descrição: Feito por:
R00 19/12/2019 Versão inicial / Lançamento da folha CPROJ
R01 30/06/2022 Revisão geral do remanescente CPROJ

Nota: tubulação de dreno do sistema de ar 
condicionado se encontra nas folhas do 

projeto de CLIMATIZAÇÃO

PROJETO CPROJ-FECFAU nº 118/2022

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código E5915D2E 10344988 BB6AF276 F8B14249



7
302

CONEXÃO PARA FAZER A 
TRANSFERÊNCIA DE AÇO 
GALVANIZADO PARA PVC

COBERTURA CENTRAL

VIGAS METÁLICAS DA 
ESTRUTURA CENTRAL

COLUNA ESTRUTURAL EM AÇO

TRECHO EM AÇO 
GALVANIZADO 100mm

DESCIDA EM PVC RÍGIDO 
SÉRIE REFORÇADA 100mm

COLUNA A CONSTRUIR 
EM PVC RÍGIDO SÉRIE 

REFORÇADA 100mm

SISTEMA DE CALHASSISTEMA DE CALHAS

AP-6AP-4

FIXAR OS CONDUTORES COM 
BRAÇADEIRAS / CINTAS METÁLICAS AO 

MENOS A CADA 1,50m E AO MENOS TRÊS

SIMILAR À AP-5

COLUNA A CONSTRUIR 
EM PVC RÍGIDO SÉRIE 
REFORÇADA 100mm

AP
Ø

10
0 

m
m

AP
Ø

10
0 

m
m

RUFO CUMEEIRA SHED 
MÉDIO, PARA ACABAMENTO

RUFO CUMEEIRA 
SHED PEQUENO

12%

AP Ø100 mm

AP
Ø

10
0 

m
m

12%

ADAPTADOR PARA 
CONEXÃO ENTRE TUBO 

GALVANIZADO E PVC

TUBO EM AÇO 
GALVANIZADO SEÇÃO 

CIRCULAR 100mm

TUBO EM PVC RÍGIDO 
SÉRIE REFORÇADO 

100mm

SISTEMA DE CALHAS DA 
COBERTURA CENTRAL -
DESENVOLVIMENTO 50cm

DIRECIONA AS ÁGUAS 
VERTICALMENTE ATÉ O PISO ONDE 

CORRE NA HORIZONTAL ATÉ A CAIXA 
MAIS PRÓXIMA (CONFORME A PLANTA 

DO TÉRREO)

COBERTURA

FIXAR OS CONDUTORES 
COM BRAÇADEIRAS / 
CINTAS METÁLICAS AO 
MENOS A CADA 1,50m

RUFO CUMEEIRA SHED 
PEQUENO PARA ACABAMENTO 
DE BORDA

40%

10
0%

AP
Ø

10
0 

m
m

FIXAR OS CONDUTORES  
COM BRAÇADEIRAS / CINTAS 
METÁLICAS AO MENOS A 
CADA 1,50m E AO MENOS 
TRÊS

CALHA EM GALVANIZADO 
DESENVOLVIMENTO 50cm

CONDUTOR EM AÇO 
GALVANIZADO SEÇÃO 

CIRCULAR 100mm

CONJUNTO CONDUTOR DE 
AP DO PAV 2 EM PVC RÍGIDO 
SÉRIE REFORÇADO (VER 
PROJETO HIDROSSANITÁRIO 
DO PAV2)

45°

COBERTURA

TERÇA METÁLICA

PILAR METÁLICO 
ESTRUTURAL

DESPEJA ÁGUA DE CHUVA 
DIRETAMENTE SOBRE A 
COBERTURA: GARANTIR AO 
MENOS 30 cm DE RECUO DA 
BEIRADA

0.30

AP

RUFO AO REDOR DE FILAR ATÉ A 
CALHA, POR BAIXO DA TELHA.

VER PROJETO ARQUITETÔNICO PAV2

FIXAR OS CONDUTORES  COM 
BRAÇADEIRAS / CINTAS 
METÁLICAS AO MENOS A CADA 
1,50m E AO MENOS TRÊS

CALHA EM GALVANIZADO 
DESENVOLVIMENTO 50cm

CONDUTOR EM AÇO 
GALVANIZADO SEÇÃO 

CIRCULAR 100mm

PILAR METÁLICO 
ESTRUTURAL

COBERTURA

DESPEJA ÁGUA DE CHUVA 
DIRETAMENTE SOBRE A 
COBERTURA

COBERTURA 
DO PAV1

COLETOR E CONDUTOR DE AP EM 
PVC RÍGIDO SÉRIE REFORÇADO 
PARA O PAV1 (VER PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO DO PAV1)

CALHA 
DO PAV1

RESPIRO

AP
Ø

10
0 

m
m

12%

12%

DESVIO EM 45º (i=100%) 
PARA SAIR DA FACE 
LATERAL DA VIGA E 

DESCER PELO CENTRO 
DA FACE DO PILAR

TUBO SEGUE EM PARALELO 
E JUNTO À FACE LATERAL 
DA VIGA METÁLICA

AP

AP Ø100 mm

RUFO CUMEEIRA SHED 
PEQUENO COMO ACABAMENTO 

DE BORDA

LIGAÇÃO COM A COLUNA 
DE AP ATRAVÉS DE JUNÇÃO 
EM PVC REFORÇADO

CALHA EM CHAPA 
AÇO GALVANIZADO

RUFO EM GALVANIZADO 
FAZENDO COBERTURA 
SOBRE A CALHA

PROVIDENCIAR RECORTES 
NO RUFO PARA PASSAGEM 

DA COLUNA DE AP 
(PROVIDENCIAR VEDAÇÃO 

COM SILICONES ESPECIAIS)

TUBULAÇÃO DE AP 
DO PAVILHÃO 2 EM 
PVC RÍGIDO SÉRIE 

REFORÇADO

TERÇA METÁLICA

COBERTURA

RESPIRO PARA 
O SISTEMA

FIXAR COM BRAÇADEIRAS / 
CINTAS METÁLICAS ANTES E 

DEPOIS DA JUNÇÃO E A 
CADA 1,00m NA VERTICAL

AP

AP

AP

SISTEMA DE CALHAS DO 
PAVILHÃO 2 (BLOCO 2)

RESPIRO (DETALHES 
EM PROJETO DO PAV2)

DESMEMBRAMENTO A PARTIR DA 
CALHA DA COBERTURA CENTRAL 
PARA A DESCIDA DE AP DO PAV2

SISTEMA DE CALHAS DA 
COBERTURA CENTRAL

SISTEMA DE CALHAS E 
RUFOS DA COBERTURA 
CENTRAL

SISTEMA DE CALHAS DO 
PAVILHÃO 1 (BLOCO 1)

CONDUTOR 
LIBERA ÁGUA 
SOBRE A 
COBERTURA 
DO PAVILHÃO 1

RESPIRO (DETALHE EM 
PROJETO DO PAV1)

COBERTURA CENTRAL VER 
DETALHES EM PROJETOS DE 
ESTRUTURA E ARQUITETURA

5
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CONDUTORES DE AP A 
CONSTRUIR, DO PAVILHÃO 2 
(BLOCO 2) EM PVC SÉRIE 
REFORÇADO 100mm (VER 
PROJETO DO PAV2)

CONDUTORES DE AP A 
CONSTRUIR, DO PAVILHÃO 1 

(BLOCO 1) EM PVC SÉRIE 
REFORÇADO 100mm (VER 

PROJETO DO PAV1)

CONDUTORES DE AP A 
CONSTRUIR, DA COBERTURA 

CENTRAL EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO SEÇÃO 

CIRCULAR 100mm

AP-1
AP-2

AP
Ø

10
0 

m
m

AP

AP

AP

AP

AP

AP

CUMEEIRA

TODO PÉ DE COLUNA DEVERÁ 
SER EM CURVA LONGA 90º EM 
PVC RÍGIDO SÉRIE REFORÇADA

FIXAR OS CONDUTORES 
COM BRAÇADEIRAS / CINTAS 
METÁLICAS AO MENOS A 
CADA 1,50m

AP
Ø

10
0 

m
m

COLUNAS EM PVC RÍGIDO 
SÉRIE REFORÇADA 100mm

CALÇAMENTO

DETALHE TÍPICO:
Todo pé-de-coluna em PVC 
deverá ser em curva longa 90º

RUFO EM AÇO 
GALVANIZADO

CALHA GALVANIZADA 
DESENVOLVIMENTO 
50cm MÍNIMO

TUBOS E CONEXÕES 
EM PVC RÍGIDO SÉRIE 
REFORÇADAAP

FA
C

E 
PA

R
ED

E

RUFO EXTERNO 
MÉDIO-GRANDE

CALHA EMBUTIDA

PASSAGEM DE TUBOS 
DE AP ø100mm

GARANTIR VEDAÇÃO 
ENTRE RUFO E TUBO COM 
O SILICONE APROPRIADO

Perfis em aço 
galvanizado mínimo #24

Cantoneiras em aço 
galvanizado 1"x1"x1/8"

RUFO CUMEEIRA 
SHED MÉDIO

RUFO CUMEEIRA 
SHED PEQUENO

RUFO EXTERNO 
PEQUENO

(ACOMPANHA A 
COBERTURA EM 

POLICARBONATO)

RUFO EXTERNO MÉDIO
(SOBRE CALHA DA 

PAREDE DOS 
SANITÁRIOS)

A

C

D
E

F

B

SUPORTE EM CANTONEIRA 
SOLDADO À TERÇA A CADA 50cm

SOLDAR 
À TERÇA

SUPORTE EM CANTONEIRA 
SOLDADO À TERÇA A CADA 50cm

SOLDAR 
À TERÇA

SOLDAR 
À TERÇA

Tubulação de AP para este 
projeto (cobertura central PAN)

Tubulação de AP do Pavilhão 2 
(ver projeto PAV2);

Legenda de referência em planta para 
o Projeto Hidrossanitário de AP:

Tubulação de AP do Pavilhão 1 
(ver projeto PAV1);

1 : 50
Corte C2

1 : 20
Det. C7

1 : 20
Det. A13 1 : 20

Det. A24

1 : 20
Det. B5

COLETA ÁGUAS DE CHUVA DA COBERTURA 
CENTRAL E AS DIRECIONA, POR TUBO DE 
AÇO GALVANIZADO SEÇÃO CIRCULAR DE 

100mm, PARA ESCOAMENTO LIVRE SOBRE 
A COBERTURA METÁLICA DO PAVILHÃO 2, 

PARA CHEGAR ATÉ A CALHA.

COLETA ÁGUAS DE CHUVA DA COBERTURA 
CENTRAL E AS DIRECIONA, POR TUBO DE 
AÇO GALVANIZADO SEÇÃO CIRCULAR DE 

100mm, PARA ESCOAMENTO LIVRE SOBRE 
A COBERTURA METÁLICA DO PAVILHÃO 1, 

PARA CHEGAR ATÉ A CALHA.

Coluna AP-3 Coluna AP-1 

COLETA ÁGUAS DE CHUVA DA 
COBERTURA CENTRAL E AS DIRECIONA 

PARA COLUNA DE AP DO PAVILHÃO 2 
ATRAVÉS DE DERIVAÇÃO EM JUNÇÃO 

Coluna AP-2 

COLETA ÁGUAS DE CHUVA DA COBERTURA 
CENTRAL E AS DIRECIONA, POR TUBO DE 
AÇO GALVANIZADO SEÇÃO CIRCULAR DE 

100mm, PARA ESCOAMENTO LIVRE SOBRE 
A COBERTURA METÁLICA DO PAVILHÃO 2, 

PARA CHEGAR ATÉ A CALHA.

Coluna AP-4

1 : 50
Corte B1

1 : 20
Detalhe de Pé de Coluna8

1 : 20
Det. D6

COLETA ÁGUAS DE CHUVA DA 
COBERTURA CENTRAL E AS 

DIRECIONA VERTICALMENTE EM 
CONDUTOR AP-5 ATÉ A CAIXA 

DE INSPEÇÃO NO PISO

Coluna AP-5 

1 : 10
Modelos de Calhas e Rufos9

Desenho:
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