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CLIENTE

INSTITUTO DE ARTES — IA — UNICAMP
Departamentos de Artes Cénicas - DAC e Artes Corporais- DACO
Rua Pitagoras

\

1. RELACAO DOS PROJETISTAS

CLIMATIZACAO

CPROQOJ — Coordenadoria de Projetos — FEC
Eng. Fernando Cesar Vieira — Concepcao inicial
Arq. Waldir Vilalva Dezan — Desenvolvimento do projeto

2. MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

O presente projeto cuida da requalificacdo dos edificios do Paviartes,
localizados no cruzamento da Avenida Albert Einstein com Rua Pitagoras, no
Campus UNICAMP. Neles funcionam os Departamentos de Artes Cénicas -
DAC e Artes Corporais - DACO, ambos do Instituto de Artes.

Trata-se da requalificacdo dos 2 pavilhdes que compdem o conjunto. O
escopo principal a ser resolvido sdo questdes de acustica das salas, paredes e
caixilharias, tamanhos de salas de aula pratica, conforto térmico -
climatizacdo e dreas de convivio e servigos para estudantes.

As edificacdes sdo em estrutura metalicas vedadas com Blocos de
concreto. As coberturas também sdo metalicas, sendo que a do PAV1 ja sdo
tipo sanduiche para melhorar as questdes acusticas e térmicas e o PAV2 serao
trocadas para este mesmo modelo.

As ampliacdes também serdo em estrutura metalica e revestimento de
Drywall conforme projeto arquitetdnico.

Todas as paredes de salas de aula receberdo tratamento acustico com
a colocacdo de paredes de Drywall com materiais acusticos em toda sua volta.

As caixilharias serdo trocadas para garantir maior vedacdo e as das
salas de aula praticas/apresentacdes serdo acusticas.

Sera criada uma praca central coberta entre os PavilhGes para convivio
geral.

Apds a obra realizada o conjunto passara a ter 5.065,25 m?2.
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1. Edificio PaviArtes 1 (PAV1): mais préximo da Rua Pitagoras, possu
atualmente 2 pavimentos: térreo com 1.170,58 m? e superior, administrativa,
com 354,00 m2.

Neste pavilhdo serdo revestidas as paredes com material acustico,
trocadas as caixilharias sendo que, as salas de aula praticas/apresentacdes
também receberao caixilharias acusticas.

Uma das salas receberdao mezanino para facilitar as aulas praticas.

Um novo hall de entrada servindo de espaco de exposicdes serd
acrescido ao prédio e em sua laje de cobertura ficardo os equipamentos de ar-
condicionado.

O andar superior serd reformado para a criacdo de sala, copa e
vestidrios para professores.

Neste andar também sera criado acesso de ligagao para o outro bloco
através de passarela sobre a praca central criada entre os pavilhdes.

Apds a intervengdo contara com as seguintes areas: térreo com
1.316,26 m? e superior com 354,00 m?, totalizando 1.670,26 m?2.

2. Edificio PaviArtes 2 (PAV2): atualmente com 1 pavimento: térreo
com 1.132,98 m?, receberd a maior interven¢do com a criacdo de mais um
pavimento para aumento de quantidades e tamanho de salas.

Todas as salas de aula também receberdo tratamento acustico nas
paredes e as caixilharias serdo com boa vedacgdo, sendo a da nova sala de aula
pratica/apresenta¢do com caixilharias acusticas.

3. Praga Central com ligagao entre Pavilhdes: criada entre os Pavilhdes
em estrutura metdlica e com cobertura transllicidas para convivios com
840,00 m?

4. Barrilete: para caixas d’agua e equipamentos de ar-condicionados
com 179,48 m?2.
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3. OBIJETIVO

O presente memorial descritivo tem por finalidade fixar as diretrizes
basicas de fornecimento e instalacdo de um sistema de ar-condicionado
Sistema VRF e Split Inverter, que visa atender as instalacdes dos Pavilhdes de
Artes do Instituto de Artes a ser instalado no Campus da Cidade Universitari
“Zeferino Vaz”, na cidade de Campinas, Sao Paulo.

4. GENERALIDADES

Este projeto estabelece os critérios e especificagbes para a execugao
da obra de execucdo do sistema de climatiza¢do, visando trazer ao sistema de
ar-condicionado do prédio seguranca de operacao e reduc¢do dos custos com
consumo de energia.

Este projeto contém todas as informacdes, dimensionamentos,
procedimentos e selecdes necessarias a instalagdo do sistema e deverd ser
complementado pela Contratada por desenhos de instalacdo que deverdao
contemplar as peculiaridades de cada equipamento proposto pela
Contratada, de acordo com este Memorial.

Para as obras e servicos acima, a CONTRATADA fornecerad todos os
materiais, mao de obra e mdquinas necessdrias para a realizacgdo dos
trabalhos previstos em projetos constantes do presente memorial.

Para a execucdo das obras projetadas o presente Memorial ndo limita
a aplicacdo de boa técnica e experiéncia por parte da CONTRATADA indicando
apenas as condi¢cdes minimas necessarias; as quais deverdo obrigatoriamente
atender as normas e especificacbes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), quanto a sua execugao e aos materiais empregados.

Critério de Similaridade ou Equivaléncia:

Serd aplicado o critério de similaridade ou equivaléncia quando as
circunstancias ou condi¢Oes tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns
dos materiais especificados no Memorial Descritivo. Esta substituicdo sé
poderd ser efetuada mediante expressa autorizacdo por escrito da
FISCALIZACAO para cada caso.

Entende-se por Materiais, Produtos ou Processos Equivalentes aqueles
com certificacdo 1SSO-9000 ou IMETRO e cujos testes especificos em

laboratérios idoneos e especializados tenham apresentado resultados
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equivalentes quanto aos diversos aspectos de desempenho, durabilidade,

dimensoes, resisténcias diversas e confiabilidade.

Os itens seguintes indicam as premissas que foram utilizadas n
desenvolvimento do projeto e que serdo seguidas no fornecimento e
instalagao dos sistemas.

Para a cidade de Campinas — SP temos:

Latitude: 22° 54’ 21s Longitude: 47° 03’ 39”
Altitude Média: 685m Temperaturas:
Média Anual: 20,7° C

Média do més mais quente: 29,9° C Média maxima: 37,72 C
Amplitude térmica média: 7,82 Clima: Tropical de
Altitude

Fontes internas  de calor: conforme layout, pessoas,
iluminagdo/equipamentos e ar externo.

Renovacado de Ar: conforme ABNT NBR 16401-3:2008.

Ocupacdo: conforme indicado no desenho de arquitetura.

Orientacdo: conforme indicado no desenho de arquitetura.
Regime de funcionamento: 12h:00min por dia.
Cargas de equipamentos e iluminacdo: ver projeto elétrico

5. NORMAS TECNICAS

5.1 REFERENCIAS GERAIS:

Para o projeto, fabricacdo, montagem e ensaios dos equipamentos e
seus acessorios principais, bem como em toda a terminologia adotada, serdo
seguidas as prescricdes das publicacdes da ABNT - Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas e ANVISA.

Estas normas serdo complementadas por normas emitidas por uma ou
mais das seguintes entidades:

e ANSI - "American National Standards Institute";
e ARI - "Air Conditioning and Refrigerating Institute";

Coordenadoria de Projetos — CPROJ — FECFAU — UNICAMP
Avenida Albert Einstein, 951 - Caixa Postal 6143

Tel. (19) 3521-2312 - CEP: 13083-852 - Campinas -SP
cprojfec@unicamp.br

6de 19



o
w»

c engenharia civil

arquitetura e urbanismo

UNICAMP J

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo

e ASHRAE - "American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning

Engineers";

e ASME - "American Society of Mechanical Engineers";

e ASTM - "American Society for Testing and Materials"; /
e DIN - "Deutsch Industrie Normen";

e NEC - "National Electrical Code";

e NFPA - "National Fire Protection Association";

e NEBB - “National Enviromental Balancing Bureau”

e NEMA - “National Electrical Manufactorers Association”

e SMACNA - "Sheet Metal and Air Conditioning Contractor National
Association".

Outras normas poderdo ser aplicadas em funcdo de necessidades
especificas, fazendo prevalecer sempre que possivel, as normas da ABNT,
utilizando-se normas internacionais, salvo melhor juizo, no caso de
inexisténcia da nacional.

Os materiais deverao ser novos, de classe, qualidade e grau adequados.
Deverdo estar de acordo com as ultimas revisdes dos padrdes da ABNT e
normas acima.

5.2 REFERENCIAS ESPECIFICAS:

Estas Especifica¢Oes, que sdo parte do projeto de execucdo do Sistema
de Ar-Condicionado do Retrofit do PaviArtes - IA da UNICAMP, localizado no
Campus de Campinas - SP complementam os itens de generalidades e de
procedimentos contidos no memorial descritivo.

5.3 DESENHOS:

5.3.1 DESENHOS DE REFERENCIA:

Serviram como referéncia para o presente projeto os desenhos de
arquitetura com os respectivos cortes.

5.3.2 DESENHOS COMPLEMENTARES:

A presente especificacdo é complementada pelos desenhos com folhas
numeradas, como se seguem:

Coordenadoria de Projetos — CPROJ — FECFAU — UNICAMP
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Pavilhdo 1-PAV 1

Folha CLI101 — Plantas Térreo e Superior

Folha CLI102 - Aparelhos a Relocar

Folha CLI103 — Tabelas

Folha CLI104 - Setorizacdo para Detalhamentos
Folha CLI105 — Detalhe Espacos 1,2 e 3

Folha CLI106 — Detalhe Espacos 4 e 5

Folha CLI107 — Detalhe Espacos 6 e 7

Pavilhdo 2 — PAV2

Folha CLI201 — Planta Terreo - PAV2

Folha CLI202 — Planta Superior - PAV2

Folha CLI203 - 3D Vista Geral

Folha CL204 - TABELAS

Folha CL205 - SETORIZACAO

Folha CLI206 — Detalhes espacos 1 E Banheiros Publicos
Folha CLI207 — Detalhe espagos 2 e 3

Folha CLI208 — Detalhes espacos 4, 5E 6

6. EXTENSAO E LIMITES DO FORNECEDOR

Os materiais serdao novos, de classe, qualidade e grau adequados.
Estardo de acordo com as ultimas revisdes dos padroes da ABNT e normas
acima.

A instalacdo completa estard em perfeita conformidade com os
codigos e padrdes da ASHRAE.

A contratada sera responsavel pela instalacido com um todo, bem
como pelo bom funcionamento do Sistema de Ar Condicionado implantado
por ela.

A Contratada fornecerd, instalard e testard todas as tubulacdes,
isolamentos e demais acessorios de todas redes frigorificas, incluindo as
ligacOes entre as unidades evaporadora e condensadora dos equipamentos
tipo Split, conforme item e desenhos de referéncia.
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6.1 INSTALACAO ELETRICA
O fornecimento, instalacdo e teste da rede elétrica completa d

instalacdo de ar condicionado e respectivos acessérios fazem parte desta
especificacdo.

6.2 SUPORTES E AMORTECEDORES
A Contratada fornecerd e instalard todas as abracadeiras, tirantes,

conexdes, suportes flexiveis, chumbadores expansivos e outros dispositivos
para a montagem e fixagdo dos equipamentos, tubulagdes, fiagdo e demais
elementos que constituem o conjunto da instalagdo, conforme desenhos.

6.3 OUTROS FORNECIMENTOS

Os limites de fornecimento englobam também:

e Fornecimento dos documentos e informacdes técnicas.

e Todas as inspec¢des, ensaios e balanceamentos.

e A embalagem e o transporte dos equipamentos, componentes e
materiais até a obra.

e Servicos de montagem e identificacdo do sistema.

e A extensdo do fornecimento acima relacionado é geral e a Contratada
deve complementa-la, se necessdrio, a fim de garantir o perfeito
funcionamento e desempenho do Sistema como um todo e dos
equipamentos que se propde a
fornecer, montar, instalar, testar e colocar em operacao.

e Uma eventual complementag¢ao do fornecimento, dentro do espirito
acima enunciado, ndo dara a Contratada o direito de pleitear aumento
do preco constante da proposta.

7. DESCRICAO DAS INSTALACOES

SISTEMAS DE AR CONDICIONADO Especificagao técnica

- Todos os equipamentos do sistema VRF deverdo ser da marca LG ou
equivalente técnico;
- Os equipamentos tipo Split deverdo ser todos inverter;

- Toda tubulagdo deverad ser isolada.

Coordenadoria de Projetos — CPROJ — FECFAU — UNICAMP
Avenida Albert Einstein, 951 - Caixa Postal 6143
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- Tubulacdo de interligacdo: tubulacdo de gas, liquido, interligacdo de

comandos (tubulacdo

frigorigena);

- Drenagem: Tubo envolvida com isolante e com declividade;

- Gabinete de Ventilagdo com ventilador tipo Sirocco (Silencioso)

Os servicos e equipamentos serdo descritos por Pavilhdo (PAV1 e PAV2),

mostrando os equipamentos a serem retirados para descarte, retirados para

reaproveitamento, instalados novos e instalados reaproveitados. Todos estes

equipamentos estdao demonstrados nos desenhos e planilhas.

A seguir estdo listados os equipamentos principais a serem utilizados, suas

respectivas etapas de instalacdo e que serdo complementados pelos demais

equipamentos e materiais descritos neste documento e desenhos deste

projeto.
PAV1 - HVAC - Retiradas
Quant [Type Patrimonio - PI |Potencia Level Comments Destino

1 |SPLIT EVAPORADORA 12000 BTUs 17/09433A 12000|PAV1-Nivel Térreo Retirar para Reaproveitamento P1
1 |Unidade Condensadora Split 17/09433 12000|PAV1-Nivel Térreo Retirar para Reaproveitamento P1
1 [SPLIT EVAPORADORA 12000 BTUs 17/09432A 12000|PAV1-Nivel Superior Retirar para Reaproveitamento P1
1 |SPLIT EVAPORADORA 12000 BTUs 17/09431A 12000|PAV1-Nivel Superior Retirar para Reaproveitamento P1
1 |Unidade Condensadora Split 17/09431 12000|PAV1-Nivel Térreo Retirar para Reaproveitamento P1
1 |SPLIT EVAPORADORA 12000 BTUs 17/09430A 12000|PAV1-Nivel Superior Retirar para Reaproveitamento P1
1 |Unidade Condensadora Split 17/09430 12000|PAV1-Nivel Térreo Retirar para Reaproveitamento P1
1 |Cassete Evaporadora - UCS921 - 2T - 10.54 [17/09426A 18000|Forro Existente do Piso Superior PAV1 |Retirar para Reaproveitamento P1
1 |Unidade Condensadora Split 17/09422A 24000|PAV1-Nivel Térreo Retirar para Reaproveitamento P1
1 |Unidade Condensadora Split 01/161481A 12000|PAV1-Nivel Térreo Retirar para Reaproveitamento P1
1 |SPLIT EVAPORADORA 12000 BTUs 01/161481 12000|PAV1-Nivel Superior Retirar para Reaproveitamento P1
1 |[SPLIT EVAPORADORA 18000 BTUs 762165 18000|PAV1-Nivel Superior Retirar para Reaproveitamento P2
1 |SPLIT EVAPORADORA 18000 BTUs 762164 18000|PAV1-Nivel Superior Retirar para Reaproveitamento P2
1 [Unidade Condensadora Split 762163 18000|PAV1-Nivel Térreo Retirar para Reaproveitamento P2
1 |Unidade Condensadora Split 762162 18000|PAV1-Nivel Térreo Retirar para Reaproveitamento P2
1 |Cassete Evaporadora - UCS921 — 2T - 10.54 |17/09427A 18000|Forro Existente do Piso Inferior PAV1 |Retirar para Reaproveitamento P2
1 [Cassete - Unid. Condensadora 17/09427 18000|PAV1-Nivel Térreo Retirar para Reaproveitamento P2
1 |Unidade Condensadora Split 01/161482A 12000|PAV1-Nivel Térreo Retirar para Reaproveitamento P2
1 |[SPLIT EVAPORADORA 12000 BTUs 01/161482 12000|PAV1-Nivel Superior Retirar para Reaproveitamento P2
19 |Total de Equipamentos relocados

Pavilhdo1-PAV 1
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OK - HVAC - Reaproveitados no PAV1 - Somente Instalagdo

Tipo Patrimonio - Pl | Potencia [Comentarios Origem | Destino

SPLIT EVAPORADORA 12000 BTUs 01/161481 12000 |Instalar Reaproveitado P1 P1

SPLIT EVAPORADORA 12000 BTUs 17/09430A 12000 |Instalar Reaproveitado P1 P1

SPLIT EVAPORADORA 12000 BTUs 17/09431A 12000 |Instalar Reaproveitado P1 P1

SPLIT EVAPORADORA 12000 BTUs 17/09433A 12000 |Instalar Reaproveitado P1 P1

Unidade Condensadora Split 01/161481A 12000 |Instalar Reaproveitado P1 P1 1

Unidade Condensadora Split 17/09430 12000 |Instalar Reaproveitado P1 P1 1

Unidade Condensadora Split 17/09431 12000 |Instalar Reaproveitado P1 P1 1

SPLIT EVAPORADORA 12000 BTUs 17/09432A 12000 |Instalar Reaproveitado P1 P1 1

Unidade Condensadora Split 17/09433 12000 |Instalar Reaproveitado P1 P1 1

Cassete Evaporadora - UCS921 — 2T - 10.54 17/09426A 18000 |Instalar Reaproveitado P1 P1 1

Unidade Condensadora Split 17/09422A 24000 |Instalar Reaproveitado P1 P1 1
Toal de equipamentos| 11
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EQUIPAMENTOS TOTAIS INSTALADOS PAV 1

Identifica |Pisos Equipamentos Comentarios Potencia | TR
PAV1-Nivel Térreo |Unidade Condensadora Split Reaproveitado 12000 1
A PAV1-Nivel Superior |.CONDENSADORA VRF 16TR Instalar Novo 192000 16
A PAV1-Nivel Superior |.CONDENSADORA VRF 16TR Instalar Novo 192000 16
Al PAV1-Nivel Superior |EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR Instalar Novo 36000
Al PAV1-Nivel Superior |[EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR Instalar Novo 36000 3
Al PAV1-Nivel Superior |EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR Instalar Novo 36000 3
Al PAV1-Nivel Superior |EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR Instalar Novo 36000 3
Al PAV1-Nivel Superior |EVAPORADORA HI-Wall VRF 1TR Instalar Novo 12000 1
A2 PAV1-Nivel Superior |EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR Instalar Novo 36000 3
A2 PAV1-Nivel Superior |EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR Instalar Novo 36000 3
A2 PAV1-Nivel Superior |[EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR Instalar Novo 36000 3
A2 PAV1-Nivel Superior |EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR Instalar Novo 36000 3
A3 PAV1-Nivel Térreo |EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR Instalar Novo 36000 3
A3 PAV1-Nivel Térreo |EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR Instalar Novo 36000 3
B PAV1-Nivel Superior [.CONDENSADORA VRF 16TR Instalar Novo 192000 16
B PAV1-Nivel Superior | .CONDENSADORA VRF 16TR Instalar Novo 192000 16
B1 PAV1-Nivel Superior |EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR Instalar Novo 36000 3
B1 PAV1-Nivel Superior |EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR Instalar Novo 36000 3
B1 PAV1-Nivel Superior |[EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR Instalar Novo 36000 3
B2 PAV1-Nivel Superior |EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR Instalar Novo 36000 3
B2 PAV1-Nivel Superior |[EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR Instalar Novo 36000 3
B2 PAV1-Nivel Superior |EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR Instalar Novo 36000 3
B2 PAV1-Nivel Superior |EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR Instalar Novo 36000 3
B3 PAV1-Nivel Térreo |EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR Instalar Novo 36000 3
B3 PAV1-Nivel Térreo |EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR Instalar Novo 36000 3
B4 PAV1-Nivel Térreo |[EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR Instalar Novo 36000 3
B4 PAV1-Nivel Térreo |EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR Instalar Novo 36000 3
B5 PAV1-Nivel Térreo |EVAPORADORA HI-Wall VRF 1TR Instalar Novo 12000 1
B5 PAV1-Nivel Térreo |EVAPORADORA HI-Wall VRF 1TR Instalar Novo 12000 1
B6 PAV1-Nivel Térreo |EVAPORADORA HI-Wall VRF 1TR Instalar Novo 12000 1
B7 PAV1-Nivel Térreo EVAPORADORA HI-Wall VRF 1TR Instalar Novo 12000 1
B8 PAV1-Nivel Térreo |EVAPORADORA HI-Wall VRF 1TR Instalar Novo 12000 1
B8 PAV1-Nivel Térreo |EVAPORADORA HI-Wall VRF 1TR Instalar Novo 12000 1
C PAV1-Nivel Superior |Unidade Condensadora Split Instalar Reaproveitado 24000 2
Forro Existente do .
G1 N ) Cassete Evaporadora - UCS921 — 2T - 10.54 |Instalar Reaproveitado 18000 1.5
Piso Superior PAV1
H PAV1-Nivel Térreo Unidade Condensadora Split Instalar Reaproveitado 12000 1
H1 PAV1-Nivel Superior |SPLIT EVAPORADORA 12000 BTUs Instalar Reaproveitado 12000 0
J PAV1-Nivel Térreo |Unidade Condensadora Split Instalar Reaproveitado 12000 1
J1 PAV1-Nivel Superior |SPLIT EVAPORADORA 12000 BTUs Instalar Reaproveitado 12000 0
K PAV1-Nivel Térreo |Unidade Condensadora Split Instalar Reaproveitado 12000 1
K1 PAV1-Nivel Térreo |SPLIT EVAPORADORA 12000 BTUs Instalar Reaproveitado 12000 0
L1 PAV1-Nivel Superior [SPLIT EVAPORADORA 12000 BTPsord 1
L1 PAV1-Nivel Superior |SPLIT EVAPORADORA 12000 BTUs 0
Tel. (19) 3521-2312 - CEP: 13083-852 - fampinas -SH
cPoujbés[RLAKAARD] 142.5
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Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo
Resumo - HVAC - Novo PAV1

Tipo Quantid |Comments
.CONDENSADORA VRF 16TR 4 Instalar Novo
EVAPORADORA HI-Wall VRF 1TR 7 Instalar Novo

EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR 21 Instalar Novo

Ventilagdo horizontal - Ventuinha 5 Instalar Novo

PAV1 - Caixas de ventilacdo e Ventiladores de parede
Tipo Quant.
Arquitetura
Gabinete de Ventilagdo 500m3/h 11
Ventilador 60cm Parede-1 19

Pavilhdao 2 - PAV 2

No Pavilhdo 2 ndo possuia aparelhos de ar condicionado, somente
ventiladores que serdo retirados para a reforma e depois reinstalados novos
ventiladores conforme projeto.

Os equipamentos de ar condicionados para este pavilhdo serdo
reaproveitados de equipamento retirados do Pavilhdo 1 e novos.

OK - HVAC - Reaproveitados - Somente Instalagdo

Quant. |Type Patrimonio - Pl Level Potencia Comments
1 |Cassete - Unid. Condensadora 17/09427 PAV2-Nivel da Cobertura | 18000 |[Instalar Reaproveitado
1 |[Cassete Evaporadora - UCS921 - 2T - 10.54 17/09427A PAV2-Nivel Térreo 12000 |Instalar Reaproveitado
1 |Unidade Condensadora Split 01/161482 PAV2-Nivel Térreo 12000 |lInstalar Reaproveitado
1 |SPLIT EVAPORADORA 12000 BTUs 01/161482A PAV2-Nivel Térreo 12000 |Instalar Reaproveitado
1 |Unidade Condensadora Split 762162 PAV2-Nivel Térreo 18000 |Instalar Reaproveitado
1 |SPLIT EVAPORADORA 18000 BTUs 762163 PAV2-Nivel Térreo 18000 |Instalar Reaproveitado
1 |Unidade Condensadora Split 762164 PAV2-Nivel Térreo 18000 |Instalar Reaproveitado
1 |SPLIT EVAPORADORA 18000 BTUs 762165 PAV2-Nivel Térreo 18000 |Instalar Reaproveitado
8 |TOTAIS: 8

Coordenadoria de Projetos — CPROJ — FECFAU — UNICAMP
Avenida Albert Einstein, 951 - Caixa Postal 6143
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PAV?2 - Aparelhos AC - NOVOS - TRs

Qtidade [Equipamentos Pisos Comentarios Potencia
1 .CONDENSADORA VRF 16 TR PAV2-Novo Nivel Barrilete Instalar Novo 192
1 .CONDENSADORA VRF 16 TR PAV2-Novo Nivel Barrilete Instalar Novo 192000
1 .CONDENSADORA VRF 16 TR PAV2-Novo Nivel Barrilete Instalar Novo 192
1 .CONDENSADORA VRF 16 TR PAV2-Novo Nivel Barrilete Instalar Novo 192
1 .CONDENSADORA VRF 16 TR PAV2-Novo Nivel Barrilete Instalar Novo 192000 16
1 .CONDENSADORA VRF 16 TR PAV2-Novo Nivel Barrilete Instalar Novo 192000 16
6 .CONDENSADORA VRF 16 TR: 6 96
1 EVAPORADORA Hi-Wall VRF12000 BTUs PAV2-Nivel Térreo Instalar Novo 12000 1
1 EVAPORADORA Hi-Wall VRF12000 BTUs PAV2-Nivel Superior Instalar Novo 12000 1
2 EVAPORADORA Hi-Wall VRF12000 BTUs: 2 2
1 EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR PAV2-Nivel da Cobertura Instalar Novo 36000 3
1 EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR PAV2-Nivel da Cobertura Instalar Novo 36000 3
1 EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR PAV2-Nivel da Cobertura Instalar Novo 36000 3
1 EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR PAV2-Nivel da Cobertura Instalar Novo 36000 3
1 EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR PAV2-Nivel Térreo Instalar Novo 36000 3
1 EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR PAV2-Nivel Térreo Instalar Novo 36000 3
1 EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR PAV2-Nivel Térreo Instalar Novo 36000 3
1 EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR PAV2-Nivel Térreo Instalar Novo 36000 3
1 EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR PAV2-Nivel Térreo Instalar Novo 36000 3
1 EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR PAV2-Nivel Superior Instalar Novo 36000 3
1 EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR PAV2-Nivel Superior Instalar Novo 36000 3
1 EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR PAV2-Nivel Superior Instalar Novo 36000 3
1 EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR PAV2-Nivel Superior Instalar Novo 36000 3
1 EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR PAV2-Nivel Superior Instalar Novo 36000 3
1 EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR PAV2-Nivel Superior Instalar Novo 36000 3
1 EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR PAV2-Nivel Superior Instalar Novo 36000 3
1 EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR PAV2-Nivel Superior Instalar Novo 36000 3
1 EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR PAV2-Nivel Superior Instalar Novo 36000 3
1 EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR PAV2-Nivel Superior Instalar Novo 36000 3
1 EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR PAV2-Nivel Superior Instalar Novo 36000 3
1 EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR PAV2-Nivel Superior Instalar Novo 36000 3
1 EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR PAV2-Nivel Superior Instalar Novo 36000 3
1 EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR PAV2-Nivel Superior Instalar Novo 36000 3
1 EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR PAV2-Nivel Superior Instalar Novo 36000 3
1 EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR PAV2-Nivel Superior Instalar Novo 36000 3
1 EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR PAV2-Nivel Térreo Instalar Novo 36000 3
1 EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR PAV2-Nivel Térreo Instalar Novo 36000 3
1 EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR PAV2-Nivel Térreo Instalar Novo 36000 3
1 EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR PAV2-Nivel Térreo Instalar Novo 36000 3
29 |EVAPORADORA PISO TETO VRF 3 TR: 29 87
1 SPLIT EVAPORADORA 12000 BTUs PAV2-Nivel Térreo Instalar Novo 12000 1
1 SPLIT EVAPORADORA 12000 BTUs PAV2-Nivel Térreo Instalar Novo 12000 1
1 SPLIT EVAPORADORA 12000 BTUs PAV2-Nivel Térreo Instalar Novo 12000 1
3 SPLIT EVAPORADORA 12000 BTUs: 3 3
1 Unidade Condensadora Split PAV2-Nivel Térreo Instalar Novo 12000 1
1 Unidade Condensadora Split PAV2-Nivel Térreo Instalar Novo 12000 1
1 Unidade Condensadora Split PAV2-Nivel Térreo Instalar Novo 12000 1
3 Unidade Condensadora Split: 3 3
Tel. (19) 3521-2312 - CEP: 13083-852 - Canf§MALsp3| 191

cprojfec@unicamp.br

14de 19



o
w»

* ) engenharia civil
J arquitetura e urbanismo

UNICAMP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo

PAV2 - Caixas ventilagdo e Ventiladores
Tipo Quatidade [Comentarios
Gabinete de Ventilacdo - 500m3/h 16 Instalar Novo
Ventilador 60cm de Parede 27 Instalar Novo
Ventilagdo horizontal - Ventuinha 8 Instalar Novo

8. INFORMACOES TECNICAS:

8.1 Condicionador de Ar:

Gabinete vertical fabricado em chapa de ago, com tratamento contra
ferrugem e pintura, isolado internamente com isopor autoextinguivel,
bandeja para recolhimento de condensacdo do dreno. A bandeja sera pintada
com tinta especial a base de epdxi e isolada externamente. O gabinete
recebera o retorno do ar pela parte traseira onde sera instalado o filtro G-3.

O ventilador sera do tipo centrifugo com rotor de pds curvadas para frente,
dupla aspiracdo trifasica, acionada por correias e polias.

8.2 Serpentina de Resfriamento:
Serd construida em tubos de cobre, com aletas de cobre e cabeceira de
aluminio com tubos coletores de cobre padrao

8.3 Rede Frigorigena:

Devera ser executada em tubos de cobre rigidos nas bitolas do projeto
revestidas com tubos de espuma elastomérica e protegidas com chapas de
aluminio liso onde expostos a choques mecanicos.

Deverd ser apoiada e bem fixada em suportes reforgados tipo (mao francesa,
cavalete) executado em material metalico galvanizado.

8.4 Filtros de Ar:
Sera do tipo fibra sintética com velocidade de face em 1,5 m/s.

8.5 Quadro Elétrico:

Coordenadoria de Projetos — CPROJ — FECFAU — UNICAMP
Avenida Albert Einstein, 951 - Caixa Postal 6143
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Serd necessario executar um quadro de forca e comando para acionamento
dos equipamentos e resisténcias. Estes devem estar previstos e serem
seguidos conforme Projeto de Instalagdes Elétricas

As InterligacOes elétricas serdo executadas de acordo com as regras de
instalagbes e dimensionamento contidas na norma NBR-5410-Instalagde
Elétricas de Baixa Tensdo - Procedimento - da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT.

Todos os cabos elétricos serdo constituidos de condutores encordoados
formados de fios de cobre eletrolitico, témpera mole, com encapamento de
PVC antichama para 750 V, classe térmica 70 °C, conduzidos através de
eletrodutos metalicos rigidos ou dispostos em eletrocalhas.

As caixas de passagem serdao de liga de aluminio fundido com tampas
parafusadas.

As ligacOes finais entre os eletrodutos rigidos e os equipamentos serdo
executadas com eletrodutos flexiveis.

8.6 Controle:
Controle eletrénico com sensor de temperatura e umidade no retorno do ar
na sala de maquinas.

8.7 Dreno:

A instalacdo dos drenos sera executada pelo instalador do ar-condicionado
com base nas boas praticas de instalacdo e serd isolada termicamente com
material compativel (borracha elastomérica com espessura de 19 mm) contra
condensacao.

A linha de dreno sera construida por tubos de PVC e conectado entre a
bandeja do condicionador e ponto indicado no projeto.

8.8 Sistemas de Ar Externo:

Para captacdo de ar externo serdo instalados caixas de ventilacdo de dupla
aspiracdo com gabinete horizontal fabricado em chapa de aco galvanizado
sem pintura.

O ventilador serd do tipo centrifugo com rotor siroco, dupla aspiracao,
acionada por motor correias e polias.

A caixa sera dotada de filtro do tipo G-4 na parte traseira de captac¢do do ar
exterior.

Coordenadoria de Projetos — CPROJ — FECFAU — UNICAMP
Avenida Albert Einstein, 951 - Caixa Postal 6143
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O ar sera captado pela caixa de ventilacao, filtrado e insuflado no ambiente
através de equipamento de parede ou de dutos e grelhas.

Os dutos serdao fabricados em chapas de aco galvanizado nas bitola
recomendadas pela ABNT e montados através de sistemas de
intertravamento mecanico fixados a laje através de suportes galvanizados.

As grelhas deverdo ser fabricadas em aluminio anodizado e sem pintura.

8.9 Sistema de Exaustao Localizada:

Sistema montado com exaustores axiais de parede com baixa pressdo
acionados diretamente por interruptor simples tipo liga desliga localizado
abaixo de cada equipamento.

8.10 Instala¢des na rede elétrica
O fornecimento, instalacdo e teste da rede elétrica completa da instalagdo de
ar-condicionado e respectivos acessodrios fazem parte desta especificagao.

8.11 Suportes e Amortecedores

A Contratada fornecera e instalard todas as abracadeiras, tirantes, conexdes,
suportes flexiveis, chumbadores expansivos e outros dispositivos para a
montagem e fixacdo dos equipamentos, tubula¢des, fiacdo e demais
elementos que constituem o conjunto da instalagcdo, conforme desenhos.

8.12 Ajustes e Testes:

Todas as instalacGes, elétrica, rede de dutos, rede de dreno, deverdo ser
testados pelo instalador antes da entrega final, a fim de certificar-se que as
mesmas se encontram em condi¢des normais de operagao.

9. OUTROS FORNECIMENTOS

9.1 M3o de Obra:

A mao-de-obra deve compreender a execucdo das novas instalacoes
propostas de acordo com o projeto especifico.

Deve ser executada por pessoal especializado sob responsabilidade de
engenheiro credenciado. A empresa instaladora deve dar ao construtor ampla
assisténcia técnica para a execucdo dos servicos complementares e o bom

Coordenadoria de Projetos — CPROJ — FECFAU — UNICAMP
Avenida Albert Einstein, 951 - Caixa Postal 6143
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andamento da obra até a entrega das instalagcdes em perfeitas condi¢cOes de
funcionamento.

9.2 Servigcos complementares a cargo da Obra:

Todos os servicos de aberturas em alvenarias, forros e passagens diversa
bem como a sua recomposicdo devem ser executados pelo construtor sob
orientacdo da empresa instaladora.

9.1 Os limites de fornecimento englobam também:

e Fornecimento dos documentos e informacgdes técnicas.

e Todas as inspecdes, ensaios e balanceamentos.

e A embalagem e o transporte dos equipamentos, componentes e materiais
até a obra.

e Servicos de montagem e identificacdo do sistema.

A extensdo do fornecimento acima relacionado é geral e a Contratada deve
complementa-la, se necessario, a fim de garantir o perfeito funcionamento e
desempenho do Sistema como um todo e dos equipamentos que se propde a
fornecer, montar, instalar, testar e colocar em operacao.

Uma eventual complementacao do fornecimento, dentro do espirito acima
enunciado, ndo dard a Contratado direito de pleitear aumento do preco
constante da proposta.

9.2 Manuais de Operag¢ao e Manutenc¢ao

A instaladora devera providenciar a confec¢do de manual de operagdo e
manutencado, contendo os catdlogos do equipamento instalado, certificados
de garantia, bem como jogo de cdpias do projeto “As built” da instalacdo
executada.

9.3 Garantias

Além dos certificados de garantia do equipamento instalado, a instaladora
deverd garantir por escrito toda a instalacdo, subentendendo-se, materiais
empregados,

Mao-de-obra e servicos, pelo prazo de 12 (doze) meses a partir da data de
aceitacdo final das instala¢Ges objeto deste.

Coordenadoria de Projetos — CPROJ — FECFAU — UNICAMP
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A garantia deve ser entendida com a obrigatoriedade da CONTRATADA em

substituir, sem Onus para a CONTRATANTE todos os componentes que
venham a ter desgaste anormal, oriundo de falhas de fabricacdo, montage
ou instalacdo, exceto os componentes que por sua natureza tenham vida uti

reduzida, tais como: lampadas, fusiveis etc.

Todo componente que for substituido no periodo de garantia deve resultar
imediatamente em novo periodo de garantia de 12 (doze) meses, a partir da
data de substituicdo, para o equipamento em que ocorrer a substituicao.
Fornecimento de manutencdo preventiva e corretiva pelo instalador do
sistema durante os prazos de garantia devendo o respectivo custo estar
incluido no prego global proposto.

Responsdavel Técnico
Arg. Waldir Vilalva Dezan CAU A8469-7
Matricula 297922
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