
ELEMENTOS EM MEIO-TOM REFEREM-SE 
À PRAÇA CENTRAL: VER ARQUIVOS 
REFERENTES AO PAN - PRAÇA CENTRAL

PAVILHÃO 02
Salas de Aula

ÁREA BANHEIROS
Cixa Dágua
Equipamentos Ar Condicionado PAVILHÃO 02

Salas de Aula
Laoratórios

SALA AULA
Teatro

PRAÇA CENTRAL
Cobertura Translúcida

PAVILHÃO 01
Salas de Aula
Administração

PAVILHÃO 01
Salas de Aula
Administração

HALL ENTRADA
Foyer e Local Exposições

ELEVADOR
Existente

PRAÇA CENTRAL

1 : 300
Implantação geral1

Reforma a ser executada nos Pavilhões existentes dos cursos
de Artes Cênicas e Dança.
Optou-se por nomear os pavilhõe para melhor compreensão do
projeto a saber:

Pavilãho 01 - PAV 01 - Próximo a Rua Pitágoras

Praça Central - PAN - entre os dosi pavilhões

Pavilhão 02 - PAV 02 - Pavilhão no miolo da quadra, vizinho do
pavilhão do Laboratõrio de Física

FRENTE RUA PITÁGORAS 

1 : 750
Conjunto Copiar 1
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UP

Existente

175.54 m²
SALA DE AULA

DAC

P2_0_01

18.89 m²
CAMARIM

DAC

P2_0_02

Existente

21.55 m²
DEPÓSITO

DACO

P2_0_03
125.61 m²

SALA DE AULA

DACO

P2_0_04

58.66 m²
VESTIÁRIO E BANHEIROS

IA

P2_0_05

17.87 m²
MAQUIAGEM

IA

P2_0_06

22.26 m²
VESTIÁRIOS

IA

P2_0_07

14.95 m²
LAVANDERIA

IA

P2_0_08
15.07 m²

SALA AUDIO VISUAL

IA

P2_0_09

15.21 m²
SALA DE MÚSICOS

IA

P2_0_10

7.33 m²
DEP. SOM E ILUM

IA

P2_0_11

7.38 m²
CABINE SOM

IA

P2_0_12

15.11 m²
SALA ILUMINAÇÃO

IA

P2_0_13

15.18 m²
FUNC. TERCEIROS

IA

P2_0_14

45.89 m²
MARCENARIA

IA

P2_0_15

53.96 m²
CIRCULAÇÃO

IA

P2_0_16

87.36 m²
FIGURINOS E ADEREÇOS

DAC

P2_0_26

42.87 m²
FIGURINOS E ADEREÇOS

DACO

P2_0_27

21.82 m²
MÁSC. E ADER.

IA

P2_0_28

42.65 m²
DEPÓSITO

DAC

P2_0_2919.54 m²
CIRCULAÇÃO

IA

P2_0_25

3.22 m²
DML

IA

P2_0_22

17.42 m²
SANITÁRIO MASCULINO

IA

P2_0_21

14.22 m²
SANITÁRIO FEMININO

IA

P2_0_23

3.85 m²
PNE

IA

P2_0_24

126.37 m²
SALA DE AULA

DAC

P2_0_20
12.29 m²

DEPÓSITO

DAC

P2_0_17

21.29 m²
DEPÓSITO

DAC

P2_0_19

6.21 m²
ANTECÂMARA

DAC

P2_0_18

PRAÇA CENTRAL

PAVILHÃO 01 - PAV 01

PRAÇA CENTRAL

1 : 500
Conjunto
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UP
UP

DN

DN

DN

DN

2.62 m²
ANTECÂMARA

DACO

P2_1_03

8.60 m²
DEPÓSITO

DACO

P2_1_04

8.63 m²
DEPÓSITO

DACO

P2_1_05

2.33 m²
ANTECÂMARA

DACO

P2_1_06

58.99 m²
VESTIÁRIO E BANHEIROS

IA

P2_1_08

18.01 m²
MAQUIAGEM

IA

P2_1_09

22.46 m²
VESTIÁRIOS

IA

P2_1_10

9.67 m²
COPA ALUNOS

IA

P2_1_11

53.36 m²
ESTAR ALUNOS

IA

P2_1_12

9.13 m²
DEP. MAQ.

IA

P2_1_14

16.73 m²
ESTUDO ALUNOS

IA

P2_1_15

183.23 m²
SALA DE AULA

DAC

P2_1_16

2.60 m²
ANTECÂMARA

168.00 m²
SALA DE AULA

DAC

P2_1_21

41.16 m²
PASSARELA 31.64 m²

PASSARELA

2.62 m²
ANTECÂMARA

8.60 m²
DEPÓSITO

8.64 m²
DEPÓSITO

58.72 m²
PASSARELA

164.90 m²
SALA DE AULA

DACO

P2_1_02

Sala de Aula
?

4.44 m²
SALA CONTROLE

DAC

P2_1_01

7.33 m²
RACK TI P2

IA

P2_1_13

Restrito
?

168.30 m²
SALA DE AULA

DACO

P2_1_07

Sala de Aula
?

PRAÇA CENTRAL

1 : 500
Conjunto
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Nota: O detalhamento da demolição de cada ambiente 
está em sua respectiva folha conforme o setor.

Demolição de piso existente

Demolição de paredes, vigas ou pilares existentes

Paredes e Janelas a manter

1 : 100
Planta Pavilhão 2 - Nível Térreo1

1 : 50
Legenda de demolição

Vista Terreo - Demolições-12 Vista Terreo - Demolições-23
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2A 2A

2B 2B

2C 2C

213

213

201

201

212

212

211 210

210

209

209

208

208

207

207

206

206

205

205

204

204

203

203

202

202211.215'

Nota: O detalhamento da demolição de cada ambiente 
está em sua respectiva folha conforme o setor.

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

Pilares Metálicos existentes a cortar após o piso

214

214

Demolição de piso existente

Demolição de paredes, vigas ou pilares existentes

Paredes e Janelas a manter

TODA A ESTRUTURA SERÁ REAPROVEITADA
(Tesouras, Vigotas, Caibros, etc)

A Estrutura Metálica retirada e a ser reaproveitada 
deverá receber jateamento, tratamentos e pintura 
para ser recolocada em novo nível conforme projeto de estrutura

1 : 100
Planta Pavilhão 2 - Nível Superior1

1 : 50
Legenda de demolição

1 : 100
Planta Pavilhão 2 - Nível Superior2

Vista Superior - Demolições-13 Vista Superior - Demolições-24
Desenho:

Referência:

Nome da obra:

Arquivo:

Autor(es) do projeto:Gerente do projeto:

Escala:

Indicadas

Código CProj:

Cliente:

/

CREA/CAU:

Tipo de obra:

Faculdade de Engenharia, 
Arquitetura e Urbanismo

Coordenadoria de Projetos

Qd: P:

Projeto Executivo de Arquitetura

RETROFIT DO PAVIARTES

205

Instituto de Artes

WVD

PAV2 - Superior Demolir

28

Arq. Fábio Augusto Locilento

18IAA230

ARQArq. Fábio Augusto Locilento
Arq. MSc. Waldir Vilalva Dezan
Arq. MSc. Antonio Luis Tebaldi Castellano

18IAA230-MOD-300-PA2-ARQ-RVT.rvt

A21728-0
A8469-7
A5999-4

REFORMA
23 2

Revisão: Data: Descrição: Feito por:
R00 19/05/2020 Versão inicial / Lançamento da folha CPROJ
R01 30/06/2022 Revisão geral do remanescente CPROJ

PROJETO CPROJ-FECFAU nº 114/2022

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 3A9CB5D8 EDAA42A7 865B865E 09CF216C



UP

UP
UP

UP
UP

2A 2A

2B 2B

2C 2C

215

215

216

216

217

217

218

218

219

219

220

220

221

221

222

222

223

223

224

224

225

225

213

213

201

201

212

212

210

210

209

209

208

208

207

207

206

206

205

205

204

204

203

203

202

202

215'

215'

175.54 m²
SALA DE AULA

DAC

P2_0_01

Sala de Aula
?

18.89 m²
CAMARIM

DAC

P2_0_02

Sala de Aula
?

12.29 m²
DEPÓSITO

DAC

P2_0_17

Restrito
?

6.21 m²
ANTECÂMARA

DAC

P2_0_18

Sala de Aula
?

1.
80

21.55 m²
DEPÓSITO

DACO

P2_0_03

Restrito
?

125.61 m²
SALA DE AULA

DACO

P2_0_04

Sala de Aula
?

21.29 m²
DEPÓSITO

DAC

P2_0_19

Restrito
?

126.37 m²
SALA DE AULA

DAC

P2_0_20

Sala de Aula
?

58.66 m²
VESTIÁRIO E BANHEIROS

IA

P2_0_05

Comum
?

17.87 m²
MAQUIAGEM

IA

P2_0_06

Sala de Aula
?

22.26 m²
VESTIÁRIOS

IA

P2_0_07

Comum
?

19.54 m²
CIRCULAÇÃO

IA

P2_0_25

Comum
?

17.42 m²
SANITÁRIO MASCULINO

IA

P2_0_21

Comum
? 14.22 m²

SANITÁRIO FEMININO

IA

P2_0_23

Comum
?3.85 m²

PNE

IA

P2_0_24

Comum
?

87.36 m²
FIGURINOS E ADEREÇOS

DAC

P2_0_26

Laboratório
?

42.87 m²
FIGURINOS E ADEREÇOS

DACO

P2_0_27

Laboratório
?

21.82 m²
MÁSC. E ADER.

IA

P2_0_28

Laboratório
?

42.65 m²
DEPÓSITO

DAC

P2_0_29

Restrito
?

45.89 m²
MARCENARIA

IA

P2_0_15

Laboratório
?

15.18 m²
FUNC. TERCEIROS

IA

P2_0_14

Restrito
?

15.11 m²
SALA ILUMINAÇÃO

IA

P2_0_13

Laboratório
?

7.38 m²
CABINE SOM

IA

P2_0_12

Laboratório
?

53.96 m²
CIRCULAÇÃO

IA

P2_0_16

Comum
?

7.33 m²
DEP. SOM E ILUM

IA

P2_0_11

Restrito
?

15.21 m²
SALA DE MÚSICOS

IA

P2_0_10

Laboratório
?

15.07 m²
SALA AUDIO VISUAL

IA

P2_0_09

Laboratório
?

14.95 m²
LAVANDERIA

IA

P2_0_08

Administrativo
?

214

214

2A 2A

2B 2B

2C 2C

215

215

216

216

217

217

218

218

219

219

220

220

221

221

222

222

223

223

224

224

225

225

213

213

201

201

212

212

211

211

210

210

209

209

208

208

207

207

206

206

205

205

204

204

203

203

202

202

2A' 2A'

2.62 m²
ANTECÂMARA

DACO

P2_1_03

8.60 m²
DEPÓSITO

DACO

P2_1_04

8.63 m²
DEPÓSITO

DACO

P2_1_05

2.33 m²
ANTECÂMARA

DACO

P2_1_06

58.99 m²
VESTIÁRIO E BANHEIROS

IA

P2_1_08

18.01 m²
MAQUIAGEM

IA

P2_1_09

22.46 m²
VESTIÁRIOS

IA

P2_1_10

9.67 m²
COPA ALUNOS

IA

P2_1_11

53.36 m²
ESTAR ALUNOS

IA

P2_1_12

9.13 m²
DEP. MAQ.

IA

P2_1_14

16.73 m²
ESTUDO ALUNOS

IA

P2_1_15

183.23 m²
SALA DE AULA

DAC

P2_1_16

2.60 m²
ANTECÂMARA

DAC

P2_1_20

168.00 m²
SALA DE AULA

DAC

P2_1_21

41.16 m²
PASSARELA

31.64 m²
PASSARELA

2.62 m²
ANTECÂMARA

DAC

P2_1_17

Sala de Aula
?

8.60 m²
DEPÓSITO

DAC

P2_1_18

Restrito
?

8.64 m²
DEPÓSITO

DAC

P2_1_19

Restrito
?

58.72 m²
PASSARELA

164.90 m²
SALA DE AULA

DACO

P2_1_02

168.30 m²
SALA DE AULA

DACO

P2_1_07

214

214

2A 2A

2B 2B

2C 2C

220

220

221

221

207

207

206

206

205

205

2B' 2B'

2A' 2A'

8.47

1 : 125
Planta Pavilhão 2 - Nível Térreo1

1 : 125
PAV2 - Guia Nível Superior2

SETOR 01
Vermelho

SETOR 02
Verde

SETOR 03
Azul

SETOR 04
Amarelo

SETOR 05
Cyan

SETOR 06
Magenta

SETOR 07
Marrom

1 : 125
PAV2 - Guia Cobertura/ Barrilete3

SETOR 08
Amarelo
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2A 2A

2B 2B

2C 2C

215

215

216

216
213

213

212

212

211

211

210

210

Construção de parede
de gesso acartonado 

conforme parede acústica A 
_ (ver fl.307)

parede de alvenaria 
existente a manter

D
em

ol
iç

ão
 d

e 
pa

re
de

s 
ex

is
te

nt
es

Demolição de 
aparelhos 
sanitários, 

bancadas pias 
existentes

retirar caixilhos 
existentes

retirar portas 
existentes

fechamento de 
vão com alvenaria 

Demolição de 
paredes, pilares, 

lajes vigas 
existentes

retirar grades e caixilhos 
existentes

instalar caixilhos novos
fechamento de vão restante

com alvenaria 
retirar grades, caixilhos 

e portas existentes
instalação de nova porta

fechamento de vão restante
com alvenaria 

manter parede de 
alvenaria 
existente 

retirar caixilhos, portão e porta 
existentes

instalar novos caixilhos 
fechamento de vão restante

com alvenaria

retirar caixilho existente
instalar nova porta 
fechamento de vão 

restante
com alvenaria

manter pilar

demolição de
parede e viga 

manter pilar 

Pilar de sustentação 
da nova estrutura 

Pilar de sustentação 
da nova estrutura 

Retirar barras 
metalicas existentes

Demolição de 
paredes, pilares, lajes 

vigas existentes

manter pilar

Demolição do 
piso existente 

Demolição do 
piso existente 

Demolição do 
piso existente 

Demolição do 
piso existente 

Demolição de 
aparelhos 
sanitários, 

bancadas pias 
existentes

Retirar pilar

Retirar pilar

SETOR 01

214

214

S C

Piso em manta vinílica monolítica, para uso comercial, espessura 2 mm, fixada com cola, com proteção superficial tipo “Pur Top”, 
resistência à abrasão classe T, classificação de reação ao fogo Classe III A e emissão de COV após 28 dias < 100 ug/m³. 
Referência técnica marca Tarkett, linha Decode, coleção Colormatech, modelo Cold Grey – CS 94144055 A 908. O rodapé será da 
mesma linha e com altura mínima de 7 cm.

Piso emborrachado cor preta, em placas de 50 x 50 cm, coladas e com espessura de 3 mm. Referência técnica marca DAUD, 
modelo frisado. Serão instalados, onde for o caso,  rodapés na mesma linha, com altura mínima de  7 cm.

Porcelanato acetinado, tipo técnico, retificado. Tamanho 60 x 60 cm na cor cinza concreto e assentamento com argamassa específica 
para porcelanato, com juntas especificadas pelo fornecedor e rejunte na cor do piso ou mais claro, se for o caso, referência técnica 
marca Juntaplus Gold Total, também na cor concreto. Rodapés na mesma linha, com altura mínima de 7 cm. Referência técnica 
marca Portobelo, Eliane ou similar.

Piso tipo tablado flutuante, com sistema de amortecimento de impactos e flexibilidade, sendo constituido de peças de madeira 
maciça cumarú, com 2,2 cm de espessura, tipo macho e fêmea, coladas em chapas de madeira compensada ou OSB com 1,22 x 
2,44 m e espessura de 1,5 cm e estas, apoiadas sobre barrotes de madeira imunizadas com medidas de 50 mm x 25 mm. Entre 
esta estrutura e o contrapiso existente na sala, calços amortecedores elastoméricos de dureza Shore 50. 

PISO

PAREDE

Piso/Calçada com concreto moldado in loco, usinado, espessura 8cm, armado. Usar lona plastica preta, Tela de aço soldada 
nervurada CA-60, Q-196 (3,11 Kg/m²), diâmetro do fio = 5,0mm, Espaçamento da malha = 10cm. Concreto usinado classe de 
resistência C20, com brita 0 e 1, Slump = 100 +/- 20mm, Espessura 8cm. Acabamento de piso em concreto com acabadora de 
superfície (Bambolê).

Nas posições previstas em projeto, piso podotátil direcional e de alerta, referência técnica marcaTecnogran, com as seguintes
características: cor azul com dimensões de 40 x 40 x 3,5 cm, permeabilidade máxima de 6% (NBA 9778), carga para tráfego 
pesado, resistência à tração na flexão de 5 Mpa, resistência à Compressão de 30 Mpa, desgaste por abrasão de 3mm/1000m, 
coeficiente de atrito dinâmico de 0,40 e alta resistência ao escorregamento. Para a perfeita instalação do material, deverão ser 
seguidas rigorosamente as especificações do fabricante.( conf NBR 9050 e NBR 16537)

Forro em gesso acartonado com pintura acrílica acetinada cor branco neve, referência técnica marca Placo, modelo F530, com  
tabicas  de 4 cm

Forro em gesso acartonado com pintura acrílica acetinada cor preto fosco, referência técnica marca Placo, modelo F530, com  
tabicas  de 4 cm

FORRO

As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverão ser lavadas para retirada de poeiras e 
impurezas. Após, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento cerâmico e também as novas a 
construir em alvenaria, receberão o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrílica na cor branca gelo, com 
e =  5 mm
As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverão ser lavadas para retirada de poeiras e 
impurezas. Após, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento cerâmico e também as novas a 
construir em alvenaria, receberão o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrílica na cor preto fosco, com 
e =  5 mm

Revestimento de azulejo 20x20, acetinado na cor branca. 
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LEGENDA DE ACABAMENTOS

Demolição de piso existente

Demolição de paredes, vigas ou pilares existentes

Paredes e Janelas a manter

1 : 50
PAV2 - Setor 01- Nível Térreo _ Executivo1

1 : 50
Legenda de acabamento

1 : 50
Legenda de demolição
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Piso Especial para Dança - tablado
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Piso em manta vinílica monolítica, para uso comercial, espessura 2 mm, fixada com cola, com proteção superficial tipo “Pur Top”, 
resistência à abrasão classe T, classificação de reação ao fogo Classe III A e emissão de COV após 28 dias < 100 ug/m³. 
Referência técnica marca Tarkett, linha Decode, coleção Colormatech, modelo Cold Grey – CS 94144055 A 908. O rodapé será da 
mesma linha e com altura mínima de 7 cm.

Piso emborrachado cor preta, em placas de 50 x 50 cm, coladas e com espessura de 3 mm. Referência técnica marca DAUD, 
modelo frisado. Serão instalados, onde for o caso,  rodapés na mesma linha, com altura mínima de  7 cm.

Porcelanato acetinado, tipo técnico, retificado. Tamanho 60 x 60 cm na cor cinza concreto e assentamento com argamassa específica 
para porcelanato, com juntas especificadas pelo fornecedor e rejunte na cor do piso ou mais claro, se for o caso, referência técnica 
marca Juntaplus Gold Total, também na cor concreto. Rodapés na mesma linha, com altura mínima de 7 cm. Referência técnica 
marca Portobelo, Eliane ou similar.

Piso tipo tablado flutuante, com sistema de amortecimento de impactos e flexibilidade, sendo constituido de peças de madeira 
maciça cumarú, com 2,2 cm de espessura, tipo macho e fêmea, coladas em chapas de madeira compensada ou OSB com 1,22 x 
2,44 m e espessura de 1,5 cm e estas, apoiadas sobre barrotes de madeira imunizadas com medidas de 50 mm x 25 mm. Entre 
esta estrutura e o contrapiso existente na sala, calços amortecedores elastoméricos de dureza Shore 50. 

PISO

PAREDE

Piso/Calçada com concreto moldado in loco, usinado, espessura 8cm, armado. Usar lona plastica preta, Tela de aço soldada 
nervurada CA-60, Q-196 (3,11 Kg/m²), diâmetro do fio = 5,0mm, Espaçamento da malha = 10cm. Concreto usinado classe de 
resistência C20, com brita 0 e 1, Slump = 100 +/- 20mm, Espessura 8cm. Acabamento de piso em concreto com acabadora de 
superfície (Bambolê).

Nas posições previstas em projeto, piso podotátil direcional e de alerta, referência técnica marcaTecnogran, com as seguintes
características: cor azul com dimensões de 40 x 40 x 3,5 cm, permeabilidade máxima de 6% (NBA 9778), carga para tráfego 
pesado, resistência à tração na flexão de 5 Mpa, resistência à Compressão de 30 Mpa, desgaste por abrasão de 3mm/1000m, 
coeficiente de atrito dinâmico de 0,40 e alta resistência ao escorregamento. Para a perfeita instalação do material, deverão ser 
seguidas rigorosamente as especificações do fabricante.( conf NBR 9050 e NBR 16537)

Forro em gesso acartonado com pintura acrílica acetinada cor branco neve, referência técnica marca Placo, modelo F530, com  
tabicas  de 4 cm

Forro em gesso acartonado com pintura acrílica acetinada cor preto fosco, referência técnica marca Placo, modelo F530, com  
tabicas  de 4 cm

FORRO

As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverão ser lavadas para retirada de poeiras e 
impurezas. Após, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento cerâmico e também as novas a 
construir em alvenaria, receberão o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrílica na cor branca gelo, com 
e =  5 mm
As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverão ser lavadas para retirada de poeiras e 
impurezas. Após, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento cerâmico e também as novas a 
construir em alvenaria, receberão o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrílica na cor preto fosco, com 
e =  5 mm

Revestimento de azulejo 20x20, acetinado na cor branca. 
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retirar ganchos

Piso em manta vinílica monolítica, para uso comercial, espessura 2 mm, fixada com cola, com proteção superficial tipo “Pur Top”, 
resistência à abrasão classe T, classificação de reação ao fogo Classe III A e emissão de COV após 28 dias < 100 ug/m³. 
Referência técnica marca Tarkett, linha Decode, coleção Colormatech, modelo Cold Grey – CS 94144055 A 908. O rodapé será da 
mesma linha e com altura mínima de 7 cm.

Piso emborrachado cor preta, em placas de 50 x 50 cm, coladas e com espessura de 3 mm. Referência técnica marca DAUD, 
modelo frisado. Serão instalados, onde for o caso,  rodapés na mesma linha, com altura mínima de  7 cm.

Porcelanato acetinado, tipo técnico, retificado. Tamanho 60 x 60 cm na cor cinza concreto e assentamento com argamassa específica 
para porcelanato, com juntas especificadas pelo fornecedor e rejunte na cor do piso ou mais claro, se for o caso, referência técnica 
marca Juntaplus Gold Total, também na cor concreto. Rodapés na mesma linha, com altura mínima de 7 cm. Referência técnica 
marca Portobelo, Eliane ou similar.

Piso tipo tablado flutuante, com sistema de amortecimento de impactos e flexibilidade, sendo constituido de peças de madeira 
maciça cumarú, com 2,2 cm de espessura, tipo macho e fêmea, coladas em chapas de madeira compensada ou OSB com 1,22 x 
2,44 m e espessura de 1,5 cm e estas, apoiadas sobre barrotes de madeira imunizadas com medidas de 50 mm x 25 mm. Entre 
esta estrutura e o contrapiso existente na sala, calços amortecedores elastoméricos de dureza Shore 50. 

PISO

PAREDE

Piso/Calçada com concreto moldado in loco, usinado, espessura 8cm, armado. Usar lona plastica preta, Tela de aço soldada 
nervurada CA-60, Q-196 (3,11 Kg/m²), diâmetro do fio = 5,0mm, Espaçamento da malha = 10cm. Concreto usinado classe de 
resistência C20, com brita 0 e 1, Slump = 100 +/- 20mm, Espessura 8cm. Acabamento de piso em concreto com acabadora de 
superfície (Bambolê).

Nas posições previstas em projeto, piso podotátil direcional e de alerta, referência técnica marcaTecnogran, com as seguintes
características: cor azul com dimensões de 40 x 40 x 3,5 cm, permeabilidade máxima de 6% (NBA 9778), carga para tráfego 
pesado, resistência à tração na flexão de 5 Mpa, resistência à Compressão de 30 Mpa, desgaste por abrasão de 3mm/1000m, 
coeficiente de atrito dinâmico de 0,40 e alta resistência ao escorregamento. Para a perfeita instalação do material, deverão ser 
seguidas rigorosamente as especificações do fabricante.( conf NBR 9050 e NBR 16537)

Forro em gesso acartonado com pintura acrílica acetinada cor branco neve, referência técnica marca Placo, modelo F530, com  
tabicas  de 4 cm

Forro em gesso acartonado com pintura acrílica acetinada cor preto fosco, referência técnica marca Placo, modelo F530, com  
tabicas  de 4 cm

FORRO

As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverão ser lavadas para retirada de poeiras e 
impurezas. Após, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento cerâmico e também as novas a 
construir em alvenaria, receberão o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrílica na cor branca gelo, com 
e =  5 mm
As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverão ser lavadas para retirada de poeiras e 
impurezas. Após, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento cerâmico e também as novas a 
construir em alvenaria, receberão o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrílica na cor preto fosco, com 
e =  5 mm

Revestimento de azulejo 20x20, acetinado na cor branca. 
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LEGENDA DE ACABAMENTOS

Demolição de piso existente

Demolição de paredes, vigas ou pilares existentes

Paredes e Janelas a manter

1 : 50
PAV2 - Setor 02 - Nível Térreo _ Executivo1

1 : 50
Legenda de acabamento

1 : 50
Legenda de demolição
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Piso em manta vinílica monolítica, para uso comercial, espessura 2 mm, fixada com cola, com proteção superficial tipo “Pur Top”, 
resistência à abrasão classe T, classificação de reação ao fogo Classe III A e emissão de COV após 28 dias < 100 ug/m³. 
Referência técnica marca Tarkett, linha Decode, coleção Colormatech, modelo Cold Grey – CS 94144055 A 908. O rodapé será da 
mesma linha e com altura mínima de 7 cm.

Piso emborrachado cor preta, em placas de 50 x 50 cm, coladas e com espessura de 3 mm. Referência técnica marca DAUD, 
modelo frisado. Serão instalados, onde for o caso,  rodapés na mesma linha, com altura mínima de  7 cm.

Porcelanato acetinado, tipo técnico, retificado. Tamanho 60 x 60 cm na cor cinza concreto e assentamento com argamassa específica 
para porcelanato, com juntas especificadas pelo fornecedor e rejunte na cor do piso ou mais claro, se for o caso, referência técnica 
marca Juntaplus Gold Total, também na cor concreto. Rodapés na mesma linha, com altura mínima de 7 cm. Referência técnica 
marca Portobelo, Eliane ou similar.

Piso tipo tablado flutuante, com sistema de amortecimento de impactos e flexibilidade, sendo constituido de peças de madeira 
maciça cumarú, com 2,2 cm de espessura, tipo macho e fêmea, coladas em chapas de madeira compensada ou OSB com 1,22 x 
2,44 m e espessura de 1,5 cm e estas, apoiadas sobre barrotes de madeira imunizadas com medidas de 50 mm x 25 mm. Entre 
esta estrutura e o contrapiso existente na sala, calços amortecedores elastoméricos de dureza Shore 50. 

PISO

PAREDE

Piso/Calçada com concreto moldado in loco, usinado, espessura 8cm, armado. Usar lona plastica preta, Tela de aço soldada 
nervurada CA-60, Q-196 (3,11 Kg/m²), diâmetro do fio = 5,0mm, Espaçamento da malha = 10cm. Concreto usinado classe de 
resistência C20, com brita 0 e 1, Slump = 100 +/- 20mm, Espessura 8cm. Acabamento de piso em concreto com acabadora de 
superfície (Bambolê).

Nas posições previstas em projeto, piso podotátil direcional e de alerta, referência técnica marcaTecnogran, com as seguintes
características: cor azul com dimensões de 40 x 40 x 3,5 cm, permeabilidade máxima de 6% (NBA 9778), carga para tráfego 
pesado, resistência à tração na flexão de 5 Mpa, resistência à Compressão de 30 Mpa, desgaste por abrasão de 3mm/1000m, 
coeficiente de atrito dinâmico de 0,40 e alta resistência ao escorregamento. Para a perfeita instalação do material, deverão ser 
seguidas rigorosamente as especificações do fabricante.( conf NBR 9050 e NBR 16537)

Forro em gesso acartonado com pintura acrílica acetinada cor branco neve, referência técnica marca Placo, modelo F530, com  
tabicas  de 4 cm

Forro em gesso acartonado com pintura acrílica acetinada cor preto fosco, referência técnica marca Placo, modelo F530, com  
tabicas  de 4 cm

FORRO

As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverão ser lavadas para retirada de poeiras e 
impurezas. Após, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento cerâmico e também as novas a 
construir em alvenaria, receberão o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrílica na cor branca gelo, com 
e =  5 mm
As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverão ser lavadas para retirada de poeiras e 
impurezas. Após, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento cerâmico e também as novas a 
construir em alvenaria, receberão o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrílica na cor preto fosco, com 
e =  5 mm

Revestimento de azulejo 20x20, acetinado na cor branca. 
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Piso em manta vinílica monolítica, para uso comercial, espessura 2 mm, fixada com cola, com proteção superficial tipo “Pur Top”, 
resistência à abrasão classe T, classificação de reação ao fogo Classe III A e emissão de COV após 28 dias < 100 ug/m³. 
Referência técnica marca Tarkett, linha Decode, coleção Colormatech, modelo Cold Grey – CS 94144055 A 908. O rodapé será da 
mesma linha e com altura mínima de 7 cm.

Piso emborrachado cor preta, em placas de 50 x 50 cm, coladas e com espessura de 3 mm. Referência técnica marca DAUD, 
modelo frisado. Serão instalados, onde for o caso,  rodapés na mesma linha, com altura mínima de  7 cm.

Porcelanato acetinado, tipo técnico, retificado. Tamanho 60 x 60 cm na cor cinza concreto e assentamento com argamassa específica 
para porcelanato, com juntas especificadas pelo fornecedor e rejunte na cor do piso ou mais claro, se for o caso, referência técnica 
marca Juntaplus Gold Total, também na cor concreto. Rodapés na mesma linha, com altura mínima de 7 cm. Referência técnica 
marca Portobelo, Eliane ou similar.

Piso tipo tablado flutuante, com sistema de amortecimento de impactos e flexibilidade, sendo constituido de peças de madeira 
maciça cumarú, com 2,2 cm de espessura, tipo macho e fêmea, coladas em chapas de madeira compensada ou OSB com 1,22 x 
2,44 m e espessura de 1,5 cm e estas, apoiadas sobre barrotes de madeira imunizadas com medidas de 50 mm x 25 mm. Entre 
esta estrutura e o contrapiso existente na sala, calços amortecedores elastoméricos de dureza Shore 50. 

PISO

PAREDE

Piso/Calçada com concreto moldado in loco, usinado, espessura 8cm, armado. Usar lona plastica preta, Tela de aço soldada 
nervurada CA-60, Q-196 (3,11 Kg/m²), diâmetro do fio = 5,0mm, Espaçamento da malha = 10cm. Concreto usinado classe de 
resistência C20, com brita 0 e 1, Slump = 100 +/- 20mm, Espessura 8cm. Acabamento de piso em concreto com acabadora de 
superfície (Bambolê).

Nas posições previstas em projeto, piso podotátil direcional e de alerta, referência técnica marcaTecnogran, com as seguintes
características: cor azul com dimensões de 40 x 40 x 3,5 cm, permeabilidade máxima de 6% (NBA 9778), carga para tráfego 
pesado, resistência à tração na flexão de 5 Mpa, resistência à Compressão de 30 Mpa, desgaste por abrasão de 3mm/1000m, 
coeficiente de atrito dinâmico de 0,40 e alta resistência ao escorregamento. Para a perfeita instalação do material, deverão ser 
seguidas rigorosamente as especificações do fabricante.( conf NBR 9050 e NBR 16537)

Forro em gesso acartonado com pintura acrílica acetinada cor branco neve, referência técnica marca Placo, modelo F530, com  
tabicas  de 4 cm

Forro em gesso acartonado com pintura acrílica acetinada cor preto fosco, referência técnica marca Placo, modelo F530, com  
tabicas  de 4 cm

FORRO

As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverão ser lavadas para retirada de poeiras e 
impurezas. Após, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento cerâmico e também as novas a 
construir em alvenaria, receberão o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrílica na cor branca gelo, com 
e =  5 mm
As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverão ser lavadas para retirada de poeiras e 
impurezas. Após, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento cerâmico e também as novas a 
construir em alvenaria, receberão o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrílica na cor preto fosco, com 
e =  5 mm

Revestimento de azulejo 20x20, acetinado na cor branca. 
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Piso em manta vinílica monolítica, para uso comercial, espessura 2 mm, fixada com cola, com proteção superficial tipo “Pur Top”, 
resistência à abrasão classe T, classificação de reação ao fogo Classe III A e emissão de COV após 28 dias < 100 ug/m³. 
Referência técnica marca Tarkett, linha Decode, coleção Colormatech, modelo Cold Grey – CS 94144055 A 908. O rodapé será da 
mesma linha e com altura mínima de 7 cm.

Piso emborrachado cor preta, em placas de 50 x 50 cm, coladas e com espessura de 3 mm. Referência técnica marca DAUD, 
modelo frisado. Serão instalados, onde for o caso,  rodapés na mesma linha, com altura mínima de  7 cm.

Porcelanato acetinado, tipo técnico, retificado. Tamanho 60 x 60 cm na cor cinza concreto e assentamento com argamassa específica 
para porcelanato, com juntas especificadas pelo fornecedor e rejunte na cor do piso ou mais claro, se for o caso, referência técnica 
marca Juntaplus Gold Total, também na cor concreto. Rodapés na mesma linha, com altura mínima de 7 cm. Referência técnica 
marca Portobelo, Eliane ou similar.

Piso tipo tablado flutuante, com sistema de amortecimento de impactos e flexibilidade, sendo constituido de peças de madeira 
maciça cumarú, com 2,2 cm de espessura, tipo macho e fêmea, coladas em chapas de madeira compensada ou OSB com 1,22 x 
2,44 m e espessura de 1,5 cm e estas, apoiadas sobre barrotes de madeira imunizadas com medidas de 50 mm x 25 mm. Entre 
esta estrutura e o contrapiso existente na sala, calços amortecedores elastoméricos de dureza Shore 50. 

PISO

PAREDE

Piso/Calçada com concreto moldado in loco, usinado, espessura 8cm, armado. Usar lona plastica preta, Tela de aço soldada 
nervurada CA-60, Q-196 (3,11 Kg/m²), diâmetro do fio = 5,0mm, Espaçamento da malha = 10cm. Concreto usinado classe de 
resistência C20, com brita 0 e 1, Slump = 100 +/- 20mm, Espessura 8cm. Acabamento de piso em concreto com acabadora de 
superfície (Bambolê).

Nas posições previstas em projeto, piso podotátil direcional e de alerta, referência técnica marcaTecnogran, com as seguintes
características: cor azul com dimensões de 40 x 40 x 3,5 cm, permeabilidade máxima de 6% (NBA 9778), carga para tráfego 
pesado, resistência à tração na flexão de 5 Mpa, resistência à Compressão de 30 Mpa, desgaste por abrasão de 3mm/1000m, 
coeficiente de atrito dinâmico de 0,40 e alta resistência ao escorregamento. Para a perfeita instalação do material, deverão ser 
seguidas rigorosamente as especificações do fabricante.( conf NBR 9050 e NBR 16537)

Forro em gesso acartonado com pintura acrílica acetinada cor branco neve, referência técnica marca Placo, modelo F530, com  
tabicas  de 4 cm

Forro em gesso acartonado com pintura acrílica acetinada cor preto fosco, referência técnica marca Placo, modelo F530, com  
tabicas  de 4 cm

FORRO

As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverão ser lavadas para retirada de poeiras e 
impurezas. Após, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento cerâmico e também as novas a 
construir em alvenaria, receberão o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrílica na cor branca gelo, com 
e =  5 mm
As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverão ser lavadas para retirada de poeiras e 
impurezas. Após, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento cerâmico e também as novas a 
construir em alvenaria, receberão o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrílica na cor preto fosco, com 
e =  5 mm

Revestimento de azulejo 20x20, acetinado na cor branca. 
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Piso vinílico - 2mm - em
manta

53.96 m²
CIRCULAÇÃO

Piso em manta vinílica monolítica, para uso comercial, espessura 2 mm, fixada com cola, com proteção superficial tipo “Pur Top”, 
resistência à abrasão classe T, classificação de reação ao fogo Classe III A e emissão de COV após 28 dias < 100 ug/m³. 
Referência técnica marca Tarkett, linha Decode, coleção Colormatech, modelo Cold Grey – CS 94144055 A 908. O rodapé será da 
mesma linha e com altura mínima de 7 cm.

Piso emborrachado cor preta, em placas de 50 x 50 cm, coladas e com espessura de 3 mm. Referência técnica marca DAUD, 
modelo frisado. Serão instalados, onde for o caso,  rodapés na mesma linha, com altura mínima de  7 cm.

Porcelanato acetinado, tipo técnico, retificado. Tamanho 60 x 60 cm na cor cinza concreto e assentamento com argamassa específica 
para porcelanato, com juntas especificadas pelo fornecedor e rejunte na cor do piso ou mais claro, se for o caso, referência técnica 
marca Juntaplus Gold Total, também na cor concreto. Rodapés na mesma linha, com altura mínima de 7 cm. Referência técnica 
marca Portobelo, Eliane ou similar.

Piso tipo tablado flutuante, com sistema de amortecimento de impactos e flexibilidade, sendo constituido de peças de madeira 
maciça cumarú, com 2,2 cm de espessura, tipo macho e fêmea, coladas em chapas de madeira compensada ou OSB com 1,22 x 
2,44 m e espessura de 1,5 cm e estas, apoiadas sobre barrotes de madeira imunizadas com medidas de 50 mm x 25 mm. Entre 
esta estrutura e o contrapiso existente na sala, calços amortecedores elastoméricos de dureza Shore 50. 

PISO

PAREDE

Piso/Calçada com concreto moldado in loco, usinado, espessura 8cm, armado. Usar lona plastica preta, Tela de aço soldada 
nervurada CA-60, Q-196 (3,11 Kg/m²), diâmetro do fio = 5,0mm, Espaçamento da malha = 10cm. Concreto usinado classe de 
resistência C20, com brita 0 e 1, Slump = 100 +/- 20mm, Espessura 8cm. Acabamento de piso em concreto com acabadora de 
superfície (Bambolê).

Nas posições previstas em projeto, piso podotátil direcional e de alerta, referência técnica marcaTecnogran, com as seguintes
características: cor azul com dimensões de 40 x 40 x 3,5 cm, permeabilidade máxima de 6% (NBA 9778), carga para tráfego 
pesado, resistência à tração na flexão de 5 Mpa, resistência à Compressão de 30 Mpa, desgaste por abrasão de 3mm/1000m, 
coeficiente de atrito dinâmico de 0,40 e alta resistência ao escorregamento. Para a perfeita instalação do material, deverão ser 
seguidas rigorosamente as especificações do fabricante.( conf NBR 9050 e NBR 16537)

Forro em gesso acartonado com pintura acrílica acetinada cor branco neve, referência técnica marca Placo, modelo F530, com  
tabicas  de 4 cm

Forro em gesso acartonado com pintura acrílica acetinada cor preto fosco, referência técnica marca Placo, modelo F530, com  
tabicas  de 4 cm

FORRO

As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverão ser lavadas para retirada de poeiras e 
impurezas. Após, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento cerâmico e também as novas a 
construir em alvenaria, receberão o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrílica na cor branca gelo, com 
e =  5 mm
As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverão ser lavadas para retirada de poeiras e 
impurezas. Após, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento cerâmico e também as novas a 
construir em alvenaria, receberão o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrílica na cor preto fosco, com 
e =  5 mm

Revestimento de azulejo 20x20, acetinado na cor branca. 
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DEPÓSITO

J01 - JANELA COMUM -
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Piso em manta vinílica monolítica, para uso comercial, espessura 2 mm, fixada com cola, com proteção superficial tipo “Pur Top”, 
resistência à abrasão classe T, classificação de reação ao fogo Classe III A e emissão de COV após 28 dias < 100 ug/m³. 
Referência técnica marca Tarkett, linha Decode, coleção Colormatech, modelo Cold Grey – CS 94144055 A 908. O rodapé será da 
mesma linha e com altura mínima de 7 cm.

Piso emborrachado cor preta, em placas de 50 x 50 cm, coladas e com espessura de 3 mm. Referência técnica marca DAUD, 
modelo frisado. Serão instalados, onde for o caso,  rodapés na mesma linha, com altura mínima de  7 cm.

Porcelanato acetinado, tipo técnico, retificado. Tamanho 60 x 60 cm na cor cinza concreto e assentamento com argamassa específica 
para porcelanato, com juntas especificadas pelo fornecedor e rejunte na cor do piso ou mais claro, se for o caso, referência técnica 
marca Juntaplus Gold Total, também na cor concreto. Rodapés na mesma linha, com altura mínima de 7 cm. Referência técnica 
marca Portobelo, Eliane ou similar.

Piso tipo tablado flutuante, com sistema de amortecimento de impactos e flexibilidade, sendo constituido de peças de madeira 
maciça cumarú, com 2,2 cm de espessura, tipo macho e fêmea, coladas em chapas de madeira compensada ou OSB com 1,22 x 
2,44 m e espessura de 1,5 cm e estas, apoiadas sobre barrotes de madeira imunizadas com medidas de 50 mm x 25 mm. Entre 
esta estrutura e o contrapiso existente na sala, calços amortecedores elastoméricos de dureza Shore 50. 

PISO

PAREDE

Piso/Calçada com concreto moldado in loco, usinado, espessura 8cm, armado. Usar lona plastica preta, Tela de aço soldada 
nervurada CA-60, Q-196 (3,11 Kg/m²), diâmetro do fio = 5,0mm, Espaçamento da malha = 10cm. Concreto usinado classe de 
resistência C20, com brita 0 e 1, Slump = 100 +/- 20mm, Espessura 8cm. Acabamento de piso em concreto com acabadora de 
superfície (Bambolê).

Nas posições previstas em projeto, piso podotátil direcional e de alerta, referência técnica marcaTecnogran, com as seguintes
características: cor azul com dimensões de 40 x 40 x 3,5 cm, permeabilidade máxima de 6% (NBA 9778), carga para tráfego 
pesado, resistência à tração na flexão de 5 Mpa, resistência à Compressão de 30 Mpa, desgaste por abrasão de 3mm/1000m, 
coeficiente de atrito dinâmico de 0,40 e alta resistência ao escorregamento. Para a perfeita instalação do material, deverão ser 
seguidas rigorosamente as especificações do fabricante.( conf NBR 9050 e NBR 16537)

Forro em gesso acartonado com pintura acrílica acetinada cor branco neve, referência técnica marca Placo, modelo F530, com  
tabicas  de 4 cm

Forro em gesso acartonado com pintura acrílica acetinada cor preto fosco, referência técnica marca Placo, modelo F530, com  
tabicas  de 4 cm

FORRO

As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverão ser lavadas para retirada de poeiras e 
impurezas. Após, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento cerâmico e também as novas a 
construir em alvenaria, receberão o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrílica na cor branca gelo, com 
e =  5 mm
As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverão ser lavadas para retirada de poeiras e 
impurezas. Após, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento cerâmico e também as novas a 
construir em alvenaria, receberão o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrílica na cor preto fosco, com 
e =  5 mm

Revestimento de azulejo 20x20, acetinado na cor branca. 
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9.67 m²
COPA ALUNOS
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P2_1_11

53.36 m²
ESTAR ALUNOS

IA

P2_1_12

9.13 m²
DEP. MAQ.

IA

P2_1_14

16.73 m²
ESTUDO ALUNOS
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P2_1_15

3.
37

2.20

J02
Al

0.29 1.60 0.31
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1.00

0.19
0.80

0.15

P14

58.72 m²
PASSARELA
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P2_1_24

Comum
?

7.33 m²
RACK TI P2
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P2_1_13

3 3 1

3 3 1

3 3 1

3 1 1

3 3 2

3 1 1

3 1 1

3 1 1

1.151.181.631.181.181.15

3.
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Instalação de barra 
metálica 

(ver projeto estrutural)

base e haste de fixação 
da barra metálica 

(ver projeto estrutural)

3.54 1.39 3.54

2.
09

P11

4.
26

construção de parede
conforme parede H

_(ver fl.307)

1.39

7.
77

2.92 3.65 2.37

4.
17

8.69

3.
52

7.
78

2.
98

2.
24

3.
61

divisória 
granito

divisória 
granito

divisória 
granito

divisória 
granito

divisória 
granito

1.38 1.37 1.37 1.82 1.37 1.38

8.92

4.
60

1.
09

3.
52

parede a ser demolida

parede a ser demolida

borda da 
passarela 

guarda corpo e 
corrimão de 
dupla altura

escada de 
estrutura  
metálica 

"shaft" em placa de 
fibrocimento para 

embutir tubulação de
agua pluvial 

boneca em 
placa de 

fibrocimento 
para embutir 
tubulação de
agua pluvial 

"shaft" em placa de 
fibrocimento para 

embutir tubulação de
agua pluvial 

construção de 
parede de gesso 

acartonado 

parede a ser 
demolida

parede a ser 
demolida

Desce Sobe 

soleira de 
granito

8.48

4 1 0

15
.5

2

det
lava
pés
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.Parede H - 150mm -
Concreto Celular

.Parede F - Externa -
PC_M230mm_PC

.Parede B - Acustica
107,5 mm -
PG_M+LR_PG_PG

.Parede E - 95mm -
PG_M_PG

.Parede E - 95mm -
PG_M_PG

.Parede H - 150mm -
Concreto Celular

.Parede F - Externa -
PC_M230mm_PC .Parede H - 150mm -

Concreto Celular

.Parede H - 150mm -
Concreto Celular

.Parede H - 150mm -
Concreto Celular

.Parede F - Externa -
PC_M230mm_PC

.Parede C - Acustica
PC_M200_PG_PG

.Parede F - Externa -
PC_M230mm_PC

.Parede H - 150mm -
Concreto Celular

.Parede H - 150mm -
Concreto Celular

.Parede H - 150mm -
Concreto Celular

.Parede H - 150mm -
Concreto Celular

.Parede F - Externa -
PC_M230mm_PC

Alvenaria interna - BL 14
cm

Alvenaria interna - BL 14
cm

1.
09

1.
51

0.
60

1.92

0.60

Corte
48

F---

Piso em manta vinílica monolítica, para uso comercial, espessura 2 mm, fixada com cola, com proteção superficial tipo “Pur Top”, 
resistência à abrasão classe T, classificação de reação ao fogo Classe III A e emissão de COV após 28 dias < 100 ug/m³. 
Referência técnica marca Tarkett, linha Decode, coleção Colormatech, modelo Cold Grey – CS 94144055 A 908. O rodapé será da 
mesma linha e com altura mínima de 7 cm.

Piso emborrachado cor preta, em placas de 50 x 50 cm, coladas e com espessura de 3 mm. Referência técnica marca DAUD, 
modelo frisado. Serão instalados, onde for o caso,  rodapés na mesma linha, com altura mínima de  7 cm.

Porcelanato acetinado, tipo técnico, retificado. Tamanho 60 x 60 cm na cor cinza concreto e assentamento com argamassa específica 
para porcelanato, com juntas especificadas pelo fornecedor e rejunte na cor do piso ou mais claro, se for o caso, referência técnica 
marca Juntaplus Gold Total, também na cor concreto. Rodapés na mesma linha, com altura mínima de 7 cm. Referência técnica 
marca Portobelo, Eliane ou similar.

Piso tipo tablado flutuante, com sistema de amortecimento de impactos e flexibilidade, sendo constituido de peças de madeira 
maciça cumarú, com 2,2 cm de espessura, tipo macho e fêmea, coladas em chapas de madeira compensada ou OSB com 1,22 x 
2,44 m e espessura de 1,5 cm e estas, apoiadas sobre barrotes de madeira imunizadas com medidas de 50 mm x 25 mm. Entre 
esta estrutura e o contrapiso existente na sala, calços amortecedores elastoméricos de dureza Shore 50. 

PISO

PAREDE

Piso/Calçada com concreto moldado in loco, usinado, espessura 8cm, armado. Usar lona plastica preta, Tela de aço soldada 
nervurada CA-60, Q-196 (3,11 Kg/m²), diâmetro do fio = 5,0mm, Espaçamento da malha = 10cm. Concreto usinado classe de 
resistência C20, com brita 0 e 1, Slump = 100 +/- 20mm, Espessura 8cm. Acabamento de piso em concreto com acabadora de 
superfície (Bambolê).

Nas posições previstas em projeto, piso podotátil direcional e de alerta, referência técnica marcaTecnogran, com as seguintes
características: cor azul com dimensões de 40 x 40 x 3,5 cm, permeabilidade máxima de 6% (NBA 9778), carga para tráfego 
pesado, resistência à tração na flexão de 5 Mpa, resistência à Compressão de 30 Mpa, desgaste por abrasão de 3mm/1000m, 
coeficiente de atrito dinâmico de 0,40 e alta resistência ao escorregamento. Para a perfeita instalação do material, deverão ser 
seguidas rigorosamente as especificações do fabricante.( conf NBR 9050 e NBR 16537)

Forro em gesso acartonado com pintura acrílica acetinada cor branco neve, referência técnica marca Placo, modelo F530, com  
tabicas  de 4 cm

Forro em gesso acartonado com pintura acrílica acetinada cor preto fosco, referência técnica marca Placo, modelo F530, com  
tabicas  de 4 cm

FORRO

As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverão ser lavadas para retirada de poeiras e 
impurezas. Após, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento cerâmico e também as novas a 
construir em alvenaria, receberão o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrílica na cor branca gelo, com 
e =  5 mm
As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverão ser lavadas para retirada de poeiras e 
impurezas. Após, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento cerâmico e também as novas a 
construir em alvenaria, receberão o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrílica na cor preto fosco, com 
e =  5 mm

Revestimento de azulejo 20x20, acetinado na cor branca. 
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LEGENDA DE ACABAMENTOS

Demolição de piso existente

Demolição de paredes, vigas ou pilares existentes

Paredes e Janelas a manter

Estrutura metálica retirada e a ser
reaproveitada deverá receber jateamento,
tratamentos e pintura ao ser recolocadas .CONDENSADORA VRF

16 TR

15.000 L

.Parede F - Externa -
PC_M230mm_PC

Regularização em
cimentado com
impermeabilização -
Barrilete

Laje alveolar H25 (PE20
- armadura classe 2)

58.99 m²
VESTIÁRIO E BANHEIROS

53.36 m²
ESTAR ALUNOS

14.22 m²
SANITÁRIO FEMININO

22.26 m²
VESTIÁRIOS

17.87 m²
MAQUIAGEM

18.01 m²
MAQUIAGEM

58.66 m²
VESTIÁRIO E BANHEIROS

Todo o espaço
central será demolido

.Parede F - Externa -
PC_M230mm_PC

.Parede F - Externa -
PC_M230mm_PC

Laje Pré H16 com vigota
protendida e EPS

0.
05

borda em granito 
cinza andorinha

alvenaria de 
bloco de cimento

alvenaria de 
bloco de 

concreto celular

revestimento 
cerâmico 20x20

acabamento em 
pintura látex 

acrílico

revestimento piso 
porcelanato 

40x40

regularização 
de piso

regularização do 
piso

laje a ser 
construída

revestimento piso 
porcelanato 

40x40

0.
26

0.
03

0.18

0.14

0.38

0.02

revestimento 
cerâmico 20x20

Revestimento Cerâmico
20x20cm

revestimento 
cerâmico 20x20

revestimento piso 
porcelanato 

40x40

laje/contrapiso

2.
00

0.540.61

régua em granito 
cinza andorinha

0.
02

.Parede H - 150mm -
Concreto Celular

Parede Divisória em
Pedra Natural e=30mm

Revestimento Cerâmico
20x20cm

Forro Gesso Acartonado

Parede Divisória em
Pedra Natural e=30mm

Forro Gesso Acartonado

Revestimento Cerâmico
20x20cm

alvenaria de 
bloco de 

concreto celular

regularização 
de piso

revestimento piso 
porcelanato 

40x40

bancada em 
granito cinza 

andorinha

frontão em 
granito cinza 

andorinha

acabamento em 
pintura látex 

acrílico0.
84

0.
15

Frontão em granito
e=0,02m e h=0,15m

Tampo de Granito

.Parede H - 150mm -
Concreto Celular

Tampo de Granito

Piso Porcelanato
40x40cm

0.
15

0.
84

1.
10

0.40

0.19

Corte
44

F221

revestimento 
cerâmico 20x20

acabamento em 
pintura látex 

acrílico
revestimento piso 

porcelanato 
40x40

bancada em 
granito cinza 

andorinha

frontão em 
granito cinza 

andorinha

0.
74

0.60

0.
15

2.
13

Acabamento 
granito 0.19

.Parede H - 150mm -
Concreto Celular

Espelho de parede,
sobre bancada NBR9050

Parede A

Parede B

Parede C

Parede D

Parede E

Parede F

PG+PG+MT 70 (LR)

PG+MT 70 (LR)+PG+PG

PC+MT 200 (LR)+PG+PG

PG+MT 70 (LR)+PG

PG+MT 70+PG

PC+MT 200+PC

9.
50

10
.7

5
23

.7
5

9.
50

9.
50

22
.5

0

Parede H Bloco concreto celular

14
.0

0

Parede G PG+MT 70 (LR)

8.
25

Parede I PC+MT 70 

8.
25

PG - Placa de Gesso  / MT - Montante 
(lagura)  (LR) - Lã de Rocha  / PC - Placa 
Cimentícia

LEGENDA TIPOS DE  PAREDES
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PAV2 - Setor 06-Nivel Superior _
Executivo1

1 : 50
Legenda de acabamento

1 : 50
Legenda de demolição

1 : 100
Corte 3321 : 10

det lava pés3

1 : 25
det divisória banho4

1 : 25
det bancada copa5

1 : 25
det bancadas multi uso6

Espaço semelhante ao do piso térreo.
Seguem as mesmas informações para Banheiros, Vestiários, area de Maquiagem,
Lavapés.

1 : 20
PAREDES

VISÃO GERAL DA AREA CENTRAL

Desenho:

Referência:

Nome da obra:

Arquivo:

Autor(es) do projeto:Gerente do projeto:

Escala:

Indicadas

Código CProj:

Cliente:

/

CREA/CAU:

Tipo de obra:

Faculdade de Engenharia, 
Arquitetura e Urbanismo

Coordenadoria de Projetos

Qd: P:

Projeto Executivo de Arquitetura

RETROFIT DO PAVIARTES

218

Instituto de Artes

WVD

PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes

28

Arq. Fábio Augusto Locilento

18IAA230

ARQArq. Fábio Augusto Locilento
Arq. MSc. Waldir Vilalva Dezan
Arq. MSc. Antonio Luis Tebaldi Castellano

18IAA230-MOD-300-PA2-ARQ-RVT.rvt

A21728-0
A8469-7
A5999-4

REFORMA
23 2

Revisão: Data: Descrição: Feito por:
R00 19/05/2020 Versão inicial / Lançamento da folha CPROJ
R01 30/06/2022 Revisão geral do remanescente CPROJ

PROJETO CPROJ-FECFAU nº 114/2022

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 3A9CB5D8 EDAA42A7 865B865E 09CF216C



2B 2B

220

220

221

221207

207

206

206

205

205

P09

P06
Al

P06
Al

J03
Al

J03
Al

J03
Al

J03
Al

J03
Al

J03
Al

P11

J03
Al
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VESTIÁRIO E BANHEIROS
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P2_1_08

18.01 m²
MAQUIAGEM

IA

P2_1_09
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Al
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0.80

0.15

7.33 m²
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IA
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3 1 1

1.151.181.631.181.181.15

3.
29

3.54 1.39 3.54

2.37

8.69

3.
52
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divisória 
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divisória 
granito

divisória 
granito

divisória 
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divisória 
granito

1.38 1.37 1.37 1.82 1.37 1.38

8.92
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1.
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3.
52

ESCADA 
METÁLICA 

boneca em 
placa de 

fibrocimento 
para embutir 
tubulação de
agua pluvial 

Desce Sobe 

0.
60

3.45

bancada 
granito cinza 

andorinha

bancada 
granito cinza 

andorinha
borda em 

granito 
cinza 

andorinha

0.
18

0.18

0.18

0.
18

0.
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14

0.38

1.
70

0.
54 0.
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borda em 
granito cinza 

andorinha

0.14

2.70

1.
70

2.70

0.
14

0.14

2.
52

corrimão do 
guarda corpo

guarda corpo
limite 

passarela

3.
61

1.35

18.01 m²
MAQUIAGEM

IA

P2_1_09
3 3 1
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0.
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50

0.
40
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50

0.
40

0.
50

0.
40

0.
50

.Parede F - Externa -
PC_M230mm_PC

.Parede H - 150mm -
Concreto Celular

J03 - JANELA -
Máximo-ar - 100x60

.Parede F - Externa -
PC_M230mm_PC

.Parede H - 150mm -
Concreto Celular J03 - JANELA -

Máximo-ar - 100x60

Revestimento Cerâmico
20x20cm

Revestimento Cerâmico
20x20cm

.Parede F - Externa -
PC_M230mm_PC

.Parede H - 150mm -
Concreto Celular

Revestimento Cerâmico
20x20cm

J03 - JANELA -
Máximo-ar - 100x60

.Parede F - Externa -
PC_M230mm_PC

1.
49

0.
26

0.
34

0.
30

0.
30

0.
30

0.
30

0.25 1.20 0.30 1.20

1.
20

1.30 0.20 1.30

2.80

Piso Emborrachado -
3mm - Frizado

3.
29

0.07 1.00 0.09

1.15

0.09 1.00 0.09

1.18

0.09 1.00 0.09

1.18

0.24 1.00 0.24

1.48

0.09 1.00 0.09 0.09 1.00 0.07

1.151.18

Ralo
(ver projeto hidráulico)

Ralo
(ver projeto hidráulico)

Ralo
(ver projeto hidráulico)

0.05 0.90 0.21 0.21 0.90 0.08 0.08 0.90 0.21 0.45 1.00 0.19 0.08 0.90 0.21 0.21 0.90 0.05

Barras instaladas
conforme NBR 9050

Soleiras granito 1,5cm

Piso Porcelanato
40x40cm

.Parede H - 150mm -
Concreto Celular

.Parede H - 150mm -
Concreto Celular

.Parede H - 150mm -
Concreto Celular .Parede H - 150mm -

Concreto Celular

Revestimento Cerâmico
20x20cmRevestimento Cerâmico

20x20cm

Revestimento Cerâmico
20x20cm

.Parede F - Externa -
PC_M230mm_PC

Banco Ablução

P09 - (82 x 211 cm) com
bandeira de vidro -
batente de madeira

0.35

0.
35

Revestido granito

Revestimento Cerâmico
20x20cm

Revestimento Cerâmico
20x20cm

Tampo de Granito

P11 - PORTA SIMPLES
Aluminio veneziana
Branca 80x210

J03 - JANELA -
Máximo-ar - 100x60

P06 - PORTA SIMPLES
Aluminio com veneziana
e vidro 80x220

.Parede B - Acustica
107,5 mm -
PG_M+LR_PG_PG

Piso Porcelanato
40x40cm

.Parede F - Externa -
PC_M230mm_PC

2.20

J02 - JANELA -
Máximo-ar - 160x45

.Parede E - 95mm -
PG_M_PG

Tampo de Granito

0.
60

Espelho de parede,
sobre bancada NBR9050

Espelho de parede,
sobre bancada NBR9050

Espelho de parede,
sobre bancada NBR90500.

60

.Parede F - Externa -
PC_M230mm_PC

Pintura interna branco
acetinado

.Parede F - Externa -
PC_M230mm_PC

P10 - (92 x 211 cm) PCD
com bandeira de vidro -
batente de madeira

.Parede H - 150mm -
Concreto Celular

Revestimento Cerâmico
20x20cm

0.
05

0.
70

0.25

.Parede I - 82,5mm -
X-PC_M

0.
95

0.
80

0.
64

0.
90

0.
84

1.
25

0.
44

Piso em manta vinílica monolítica, para uso comercial, espessura 2 mm, fixada com cola, com proteção superficial tipo “Pur Top”, 
resistência à abrasão classe T, classificação de reação ao fogo Classe III A e emissão de COV após 28 dias < 100 ug/m³. 
Referência técnica marca Tarkett, linha Decode, coleção Colormatech, modelo Cold Grey – CS 94144055 A 908. O rodapé será da 
mesma linha e com altura mínima de 7 cm.

Piso emborrachado cor preta, em placas de 50 x 50 cm, coladas e com espessura de 3 mm. Referência técnica marca DAUD, 
modelo frisado. Serão instalados, onde for o caso,  rodapés na mesma linha, com altura mínima de  7 cm.

Porcelanato acetinado, tipo técnico, retificado. Tamanho 60 x 60 cm na cor cinza concreto e assentamento com argamassa específica 
para porcelanato, com juntas especificadas pelo fornecedor e rejunte na cor do piso ou mais claro, se for o caso, referência técnica 
marca Juntaplus Gold Total, também na cor concreto. Rodapés na mesma linha, com altura mínima de 7 cm. Referência técnica 
marca Portobelo, Eliane ou similar.

Piso tipo tablado flutuante, com sistema de amortecimento de impactos e flexibilidade, sendo constituido de peças de madeira 
maciça cumarú, com 2,2 cm de espessura, tipo macho e fêmea, coladas em chapas de madeira compensada ou OSB com 1,22 x 
2,44 m e espessura de 1,5 cm e estas, apoiadas sobre barrotes de madeira imunizadas com medidas de 50 mm x 25 mm. Entre 
esta estrutura e o contrapiso existente na sala, calços amortecedores elastoméricos de dureza Shore 50. 

PISO

PAREDE

Piso/Calçada com concreto moldado in loco, usinado, espessura 8cm, armado. Usar lona plastica preta, Tela de aço soldada 
nervurada CA-60, Q-196 (3,11 Kg/m²), diâmetro do fio = 5,0mm, Espaçamento da malha = 10cm. Concreto usinado classe de 
resistência C20, com brita 0 e 1, Slump = 100 +/- 20mm, Espessura 8cm. Acabamento de piso em concreto com acabadora de 
superfície (Bambolê).

Nas posições previstas em projeto, piso podotátil direcional e de alerta, referência técnica marcaTecnogran, com as seguintes
características: cor azul com dimensões de 40 x 40 x 3,5 cm, permeabilidade máxima de 6% (NBA 9778), carga para tráfego 
pesado, resistência à tração na flexão de 5 Mpa, resistência à Compressão de 30 Mpa, desgaste por abrasão de 3mm/1000m, 
coeficiente de atrito dinâmico de 0,40 e alta resistência ao escorregamento. Para a perfeita instalação do material, deverão ser 
seguidas rigorosamente as especificações do fabricante.( conf NBR 9050 e NBR 16537)

Forro em gesso acartonado com pintura acrílica acetinada cor branco neve, referência técnica marca Placo, modelo F530, com  
tabicas  de 4 cm

Forro em gesso acartonado com pintura acrílica acetinada cor preto fosco, referência técnica marca Placo, modelo F530, com  
tabicas  de 4 cm

FORRO

As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverão ser lavadas para retirada de poeiras e 
impurezas. Após, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento cerâmico e também as novas a 
construir em alvenaria, receberão o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrílica na cor branca gelo, com 
e =  5 mm
As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverão ser lavadas para retirada de poeiras e 
impurezas. Após, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento cerâmico e também as novas a 
construir em alvenaria, receberão o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrílica na cor preto fosco, com 
e =  5 mm

Revestimento de azulejo 20x20, acetinado na cor branca. 
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LEGENDA DE ACABAMENTOS

Parede A

Parede B

Parede C

Parede D

Parede E

Parede F

PG+PG+MT 70 (LR)

PG+MT 70 (LR)+PG+PG

PC+MT 200 (LR)+PG+PG

PG+MT 70 (LR)+PG

PG+MT 70+PG

PC+MT 200+PC

9.
50

10
.7

5
23

.7
5

9.
50

9.
50

22
.5

0

Parede H Bloco concreto celular

14
.0

0
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.Parede E - 95mm -
PG_M_PG

.Parede B - Acustica
107,5 mm -
PG_M+LR_PG_PG

.Parede B - Acustica
107,5 mm -
PG_M+LR_PG_PG
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F---

Piso em manta vinílica monolítica, para uso comercial, espessura 2 mm, fixada com cola, com proteção superficial tipo “Pur Top”, 
resistência à abrasão classe T, classificação de reação ao fogo Classe III A e emissão de COV após 28 dias < 100 ug/m³. 
Referência técnica marca Tarkett, linha Decode, coleção Colormatech, modelo Cold Grey – CS 94144055 A 908. O rodapé será da 
mesma linha e com altura mínima de 7 cm.

Piso emborrachado cor preta, em placas de 50 x 50 cm, coladas e com espessura de 3 mm. Referência técnica marca DAUD, 
modelo frisado. Serão instalados, onde for o caso,  rodapés na mesma linha, com altura mínima de  7 cm.

Porcelanato acetinado, tipo técnico, retificado. Tamanho 60 x 60 cm na cor cinza concreto e assentamento com argamassa específica 
para porcelanato, com juntas especificadas pelo fornecedor e rejunte na cor do piso ou mais claro, se for o caso, referência técnica 
marca Juntaplus Gold Total, também na cor concreto. Rodapés na mesma linha, com altura mínima de 7 cm. Referência técnica 
marca Portobelo, Eliane ou similar.

Piso tipo tablado flutuante, com sistema de amortecimento de impactos e flexibilidade, sendo constituido de peças de madeira 
maciça cumarú, com 2,2 cm de espessura, tipo macho e fêmea, coladas em chapas de madeira compensada ou OSB com 1,22 x 
2,44 m e espessura de 1,5 cm e estas, apoiadas sobre barrotes de madeira imunizadas com medidas de 50 mm x 25 mm. Entre 
esta estrutura e o contrapiso existente na sala, calços amortecedores elastoméricos de dureza Shore 50. 

PISO

PAREDE

Piso/Calçada com concreto moldado in loco, usinado, espessura 8cm, armado. Usar lona plastica preta, Tela de aço soldada 
nervurada CA-60, Q-196 (3,11 Kg/m²), diâmetro do fio = 5,0mm, Espaçamento da malha = 10cm. Concreto usinado classe de 
resistência C20, com brita 0 e 1, Slump = 100 +/- 20mm, Espessura 8cm. Acabamento de piso em concreto com acabadora de 
superfície (Bambolê).

Nas posições previstas em projeto, piso podotátil direcional e de alerta, referência técnica marcaTecnogran, com as seguintes
características: cor azul com dimensões de 40 x 40 x 3,5 cm, permeabilidade máxima de 6% (NBA 9778), carga para tráfego 
pesado, resistência à tração na flexão de 5 Mpa, resistência à Compressão de 30 Mpa, desgaste por abrasão de 3mm/1000m, 
coeficiente de atrito dinâmico de 0,40 e alta resistência ao escorregamento. Para a perfeita instalação do material, deverão ser 
seguidas rigorosamente as especificações do fabricante.( conf NBR 9050 e NBR 16537)

Forro em gesso acartonado com pintura acrílica acetinada cor branco neve, referência técnica marca Placo, modelo F530, com  
tabicas  de 4 cm

Forro em gesso acartonado com pintura acrílica acetinada cor preto fosco, referência técnica marca Placo, modelo F530, com  
tabicas  de 4 cm

FORRO

As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverão ser lavadas para retirada de poeiras e 
impurezas. Após, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento cerâmico e também as novas a 
construir em alvenaria, receberão o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrílica na cor branca gelo, com 
e =  5 mm
As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverão ser lavadas para retirada de poeiras e 
impurezas. Após, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento cerâmico e também as novas a 
construir em alvenaria, receberão o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrílica na cor preto fosco, com 
e =  5 mm

Revestimento de azulejo 20x20, acetinado na cor branca. 
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45
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Piso em manta vinílica monolítica, para uso comercial, espessura 2 mm, fixada com cola, com proteção superficial tipo “Pur Top”, 
resistência à abrasão classe T, classificação de reação ao fogo Classe III A e emissão de COV após 28 dias < 100 ug/m³. 
Referência técnica marca Tarkett, linha Decode, coleção Colormatech, modelo Cold Grey – CS 94144055 A 908. O rodapé será da 
mesma linha e com altura mínima de 7 cm.

Piso emborrachado cor preta, em placas de 50 x 50 cm, coladas e com espessura de 3 mm. Referência técnica marca DAUD, 
modelo frisado. Serão instalados, onde for o caso,  rodapés na mesma linha, com altura mínima de  7 cm.

Porcelanato acetinado, tipo técnico, retificado. Tamanho 60 x 60 cm na cor cinza concreto e assentamento com argamassa específica 
para porcelanato, com juntas especificadas pelo fornecedor e rejunte na cor do piso ou mais claro, se for o caso, referência técnica 
marca Juntaplus Gold Total, também na cor concreto. Rodapés na mesma linha, com altura mínima de 7 cm. Referência técnica 
marca Portobelo, Eliane ou similar.

Piso tipo tablado flutuante, com sistema de amortecimento de impactos e flexibilidade, sendo constituido de peças de madeira 
maciça cumarú, com 2,2 cm de espessura, tipo macho e fêmea, coladas em chapas de madeira compensada ou OSB com 1,22 x 
2,44 m e espessura de 1,5 cm e estas, apoiadas sobre barrotes de madeira imunizadas com medidas de 50 mm x 25 mm. Entre 
esta estrutura e o contrapiso existente na sala, calços amortecedores elastoméricos de dureza Shore 50. 

PISO

PAREDE

Piso/Calçada com concreto moldado in loco, usinado, espessura 8cm, armado. Usar lona plastica preta, Tela de aço soldada 
nervurada CA-60, Q-196 (3,11 Kg/m²), diâmetro do fio = 5,0mm, Espaçamento da malha = 10cm. Concreto usinado classe de 
resistência C20, com brita 0 e 1, Slump = 100 +/- 20mm, Espessura 8cm. Acabamento de piso em concreto com acabadora de 
superfície (Bambolê).

Nas posições previstas em projeto, piso podotátil direcional e de alerta, referência técnica marcaTecnogran, com as seguintes
características: cor azul com dimensões de 40 x 40 x 3,5 cm, permeabilidade máxima de 6% (NBA 9778), carga para tráfego 
pesado, resistência à tração na flexão de 5 Mpa, resistência à Compressão de 30 Mpa, desgaste por abrasão de 3mm/1000m, 
coeficiente de atrito dinâmico de 0,40 e alta resistência ao escorregamento. Para a perfeita instalação do material, deverão ser 
seguidas rigorosamente as especificações do fabricante.( conf NBR 9050 e NBR 16537)

Forro em gesso acartonado com pintura acrílica acetinada cor branco neve, referência técnica marca Placo, modelo F530, com  
tabicas  de 4 cm

Forro em gesso acartonado com pintura acrílica acetinada cor preto fosco, referência técnica marca Placo, modelo F530, com  
tabicas  de 4 cm

FORRO

As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverão ser lavadas para retirada de poeiras e 
impurezas. Após, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento cerâmico e também as novas a 
construir em alvenaria, receberão o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrílica na cor branca gelo, com 
e =  5 mm
As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverão ser lavadas para retirada de poeiras e 
impurezas. Após, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento cerâmico e também as novas a 
construir em alvenaria, receberão o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrílica na cor preto fosco, com 
e =  5 mm

Revestimento de azulejo 20x20, acetinado na cor branca. 
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Piso Especial Dança
Madeira 100mm

Piso em manta vinílica monolítica, para uso comercial, espessura 2 mm, fixada com cola, com proteção superficial tipo “Pur Top”, 
resistência à abrasão classe T, classificação de reação ao fogo Classe III A e emissão de COV após 28 dias < 100 ug/m³. 
Referência técnica marca Tarkett, linha Decode, coleção Colormatech, modelo Cold Grey – CS 94144055 A 908. O rodapé será da 
mesma linha e com altura mínima de 7 cm.

Piso emborrachado cor preta, em placas de 50 x 50 cm, coladas e com espessura de 3 mm. Referência técnica marca DAUD, 
modelo frisado. Serão instalados, onde for o caso,  rodapés na mesma linha, com altura mínima de  7 cm.

Porcelanato acetinado, tipo técnico, retificado. Tamanho 60 x 60 cm na cor cinza concreto e assentamento com argamassa específica 
para porcelanato, com juntas especificadas pelo fornecedor e rejunte na cor do piso ou mais claro, se for o caso, referência técnica 
marca Juntaplus Gold Total, também na cor concreto. Rodapés na mesma linha, com altura mínima de 7 cm. Referência técnica 
marca Portobelo, Eliane ou similar.

Piso tipo tablado flutuante, com sistema de amortecimento de impactos e flexibilidade, sendo constituido de peças de madeira 
maciça cumarú, com 2,2 cm de espessura, tipo macho e fêmea, coladas em chapas de madeira compensada ou OSB com 1,22 x 
2,44 m e espessura de 1,5 cm e estas, apoiadas sobre barrotes de madeira imunizadas com medidas de 50 mm x 25 mm. Entre 
esta estrutura e o contrapiso existente na sala, calços amortecedores elastoméricos de dureza Shore 50. 

PISO

PAREDE

Piso/Calçada com concreto moldado in loco, usinado, espessura 8cm, armado. Usar lona plastica preta, Tela de aço soldada 
nervurada CA-60, Q-196 (3,11 Kg/m²), diâmetro do fio = 5,0mm, Espaçamento da malha = 10cm. Concreto usinado classe de 
resistência C20, com brita 0 e 1, Slump = 100 +/- 20mm, Espessura 8cm. Acabamento de piso em concreto com acabadora de 
superfície (Bambolê).

Nas posições previstas em projeto, piso podotátil direcional e de alerta, referência técnica marcaTecnogran, com as seguintes
características: cor azul com dimensões de 40 x 40 x 3,5 cm, permeabilidade máxima de 6% (NBA 9778), carga para tráfego 
pesado, resistência à tração na flexão de 5 Mpa, resistência à Compressão de 30 Mpa, desgaste por abrasão de 3mm/1000m, 
coeficiente de atrito dinâmico de 0,40 e alta resistência ao escorregamento. Para a perfeita instalação do material, deverão ser 
seguidas rigorosamente as especificações do fabricante.( conf NBR 9050 e NBR 16537)

Forro em gesso acartonado com pintura acrílica acetinada cor branco neve, referência técnica marca Placo, modelo F530, com  
tabicas  de 4 cm

Forro em gesso acartonado com pintura acrílica acetinada cor preto fosco, referência técnica marca Placo, modelo F530, com  
tabicas  de 4 cm

FORRO

As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverão ser lavadas para retirada de poeiras e 
impurezas. Após, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento cerâmico e também as novas a 
construir em alvenaria, receberão o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrílica na cor branca gelo, com 
e =  5 mm
As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverão ser lavadas para retirada de poeiras e 
impurezas. Após, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento cerâmico e também as novas a 
construir em alvenaria, receberão o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrílica na cor preto fosco, com 
e =  5 mm

Revestimento de azulejo 20x20, acetinado na cor branca. 
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LEGENDA TIPOS DE  PAREDES

Piso em manta vinílica monolítica, para uso comercial, espessura 2 mm, fixada com cola, com proteção superficial tipo “Pur Top”, 
resistência à abrasão classe T, classificação de reação ao fogo Classe III A e emissão de COV após 28 dias < 100 ug/m³. 
Referência técnica marca Tarkett, linha Decode, coleção Colormatech, modelo Cold Grey – CS 94144055 A 908. O rodapé será da 
mesma linha e com altura mínima de 7 cm.

Piso emborrachado cor preta, em placas de 50 x 50 cm, coladas e com espessura de 3 mm. Referência técnica marca DAUD, 
modelo frisado. Serão instalados, onde for o caso,  rodapés na mesma linha, com altura mínima de  7 cm.

Porcelanato acetinado, tipo técnico, retificado. Tamanho 60 x 60 cm na cor cinza concreto e assentamento com argamassa específica 
para porcelanato, com juntas especificadas pelo fornecedor e rejunte na cor do piso ou mais claro, se for o caso, referência técnica 
marca Juntaplus Gold Total, também na cor concreto. Rodapés na mesma linha, com altura mínima de 7 cm. Referência técnica 
marca Portobelo, Eliane ou similar.

Piso tipo tablado flutuante, com sistema de amortecimento de impactos e flexibilidade, sendo constituido de peças de madeira 
maciça cumarú, com 2,2 cm de espessura, tipo macho e fêmea, coladas em chapas de madeira compensada ou OSB com 1,22 x 
2,44 m e espessura de 1,5 cm e estas, apoiadas sobre barrotes de madeira imunizadas com medidas de 50 mm x 25 mm. Entre 
esta estrutura e o contrapiso existente na sala, calços amortecedores elastoméricos de dureza Shore 50. 

PISO

PAREDE

Piso/Calçada com concreto moldado in loco, usinado, espessura 8cm, armado. Usar lona plastica preta, Tela de aço soldada 
nervurada CA-60, Q-196 (3,11 Kg/m²), diâmetro do fio = 5,0mm, Espaçamento da malha = 10cm. Concreto usinado classe de 
resistência C20, com brita 0 e 1, Slump = 100 +/- 20mm, Espessura 8cm. Acabamento de piso em concreto com acabadora de 
superfície (Bambolê).

Nas posições previstas em projeto, piso podotátil direcional e de alerta, referência técnica marcaTecnogran, com as seguintes
características: cor azul com dimensões de 40 x 40 x 3,5 cm, permeabilidade máxima de 6% (NBA 9778), carga para tráfego 
pesado, resistência à tração na flexão de 5 Mpa, resistência à Compressão de 30 Mpa, desgaste por abrasão de 3mm/1000m, 
coeficiente de atrito dinâmico de 0,40 e alta resistência ao escorregamento. Para a perfeita instalação do material, deverão ser 
seguidas rigorosamente as especificações do fabricante.( conf NBR 9050 e NBR 16537)

Forro em gesso acartonado com pintura acrílica acetinada cor branco neve, referência técnica marca Placo, modelo F530, com  
tabicas  de 4 cm

Forro em gesso acartonado com pintura acrílica acetinada cor preto fosco, referência técnica marca Placo, modelo F530, com  
tabicas  de 4 cm

FORRO

As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverão ser lavadas para retirada de poeiras e 
impurezas. Após, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento cerâmico e também as novas a 
construir em alvenaria, receberão o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrílica na cor branca gelo, com 
e =  5 mm
As paredes existentes externas em alvenaria, antes de qualquer procedimento, deverão ser lavadas para retirada de poeiras e 
impurezas. Após, estas paredes, bem como as internas também existentes sem revestimento cerâmico e também as novas a 
construir em alvenaria, receberão o mesmo acabamento: fundo preparador e textura de base acrílica na cor preto fosco, com 
e =  5 mm

Revestimento de azulejo 20x20, acetinado na cor branca. 
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Corte escada manutenção7
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P03 Porta 2 folhas

Soleira em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, largura conforme 
projeto arquitetônico 

Pintura esmalte sintético branco acetinado, maçaneta tipo alavanca, 
fechaduras, mola aérea, fecho tipo "unho" de 10 cm e acessórios em 
latão com acabamento cromo acetinado. Batente em chapa metálica 
dobrada nº16, com pintura em esmalte sintético acetinado branco. 

Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm. 2 folhas de abrir 

Planta P03
escala 1:25

Vista Interna P03
escala 1:25

P04 Porta 1 folha
Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm. 1 folha de abrir 

Planta P04
escala 1:25

Vista Interna P04
escala 1:25

Externo

Interno

P05 Porta 1 folha
TIPO 

Planta P05
escala 1:25

Vista Interna P05
escala 1:25

Externo
SG

Interno

P06 e P07 Porta 1 folha

Pintura eletrostática branca, maçanetas tipo alavanca, fechaduras,
dobradiças (3 por folha), mola aérea e acessórios em cor branca,
adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria.

Porta em alumínio com venezianas e vidro  . 1 folha de abrir 

Planta P06 e P07
escala 1:25

Vista Interna P06 e P07
escala 1:25

VIDROS FIXOS

ALETAS
VENESIANAS

PORTA DE
ALUMÍNIO

Externo
SG

Interno

TIPO 

ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS 

REFERÊNCIA 
COMERCIAL 

SOLEIRA 

TIPO 

ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS 

TIPO 

ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS 

Pintura esmalte sintético branco acetinado, maçaneta tipo alavanca, 
fechaduras, mola aérea e acessórios em latão com acabamento 
cromo acetinado. Batente em chapa metálica dobrada nº16, pintura 
em esmalte sintético acetinado branco. 

Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm. 1 folha de abrir 

Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm.

REFERÊNCIA 
COMERCIAL 

SOLEIRA 

Vidro 

Soleira em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, largura conforme 
projeto arquitetônico 

Perfil de alumínio: Alcoa, ASA, SAPA, ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico.

ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS 

Pintura esmalte sintético branco acetinado, maçaneta tipo alavanca, 
fechaduras, mola aérea e acessórios em latão com acabamento 
cromo acetinado. Batente em chapa metálica dobrada nº16, com 
pintura em esmalte sintético acetinado branco.  

REFERÊNCIA 
COMERCIAL 

SOLEIRA Soleira em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, largura conforme 
projeto arquitetônico 

REFERÊNCIA 
COMERCIAL 

SOLEIRA Soleira em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, largura conforme 
projeto arquitetônico 

Pintura: Cor Branco. cod.: Coralit 001_Coral, Sherwin Williams, Suvinil
ou equiv. técnico. Maçanetas, ferragens, e acessórios: Linha Duna_
Imab, Papaiz, Uniseg ou equiv. técnico. Molas aéreas: Fechosul,
Soprano, Uniseg ou equiv. tecnico.

Pintura: Cor Branco. cod.: Coralit 001_Coral, Sherwin Williams, Suvinil
ou equiv. técnico. Maçanetas, ferragens, e acessórios: Linha Duna_
Imab, Papaiz, Uniseg ou equiv. técnico. Molas aéreas: Fechosul,
Soprano, Uniseg ou equiv. tecnico.

Pintura: Cor Branco. cod.: Coralit 001_Coral, Sherwin Williams, Suvinil
ou equiv. técnico. Maçanetas, ferragens, e acessórios: Linha Duna_
Imab, Papaiz, Uniseg ou equiv. técnico. Molas aéreas: Fechosul,
Soprano, Uniseg ou equiv. tecnico.

2.
15

0.79

SG

P09 Porta 1 folha
Porta em madeira e com bandeira em vidro. 1 folha de abrir 

Planta P09
escala 1:25

Vista Interna P09
escala 1:25

VIDRO FIXO

Externo

SG
Interno

TIPO 

ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS 

Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm.Vidro 

Pintura esmalte sintético branco acetinado, maçaneta tipo alavanca, 
fechaduras, mola aérea e acessórios em latão com acabamento 
cromo acetinado. Batente em chapa metálica dobrada nº16, com 
pintura em esmalte sintético acetinado branco.  

REFERÊNCIA 
COMERCIAL 

SOLEIRA Soleira em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, largura conforme 
projeto arquitetônico 

Pintura: Cor Branco. cod.: Coralit 001_Coral, Sherwin Williams, Suvinil
ou equiv. técnico. Maçanetas, ferragens, e acessórios: Linha Duna_
Imab, Papaiz, Uniseg ou equiv. técnico. Molas aéreas: Fechosul,
Soprano, Uniseg ou equiv. tecnico.

2.
12

2.
60

0.81

PORTAS DE 0,80 e 0.90

Planta P08
escala 1:25

Externo
SG

Interno

0.79

0.80

PilarParede

VIDROS FIXOS

CHAPA FIXA

PORTA DE
ALUMÍNIO

P08 Porta 1 folha

Pintura eletrostática branca, maçanetas tipo alavanca, fechaduras,
dobradiças (3 por folha), acessórios em cor branca,
adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria.

Porta em alumínio com  vidro e base fechada  . 1 folha de abrir 

Vista Interna P08

TIPO 

ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS 

Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm.

REFERÊNCIA 
COMERCIAL 

SOLEIRA 

Vidro 

Soleira em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, largura conforme 
projeto arquitetônico 

Perfil de alumínio: Alcoa, ASA, SAPA, ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico.

P10 Porta 1 folha

Planta P10
escala 1:25

Vista Externa P10
escala 1:25

REVESTIMENTO
MELAMINICO

VIDRO FIXO

Vista Interna P10
escala 1:25

REVESTIMENTO
MELAMINICO

VIDRO FIXO

0.
89

PUXADOR 
HORIZONTAL

Externo
SG

Interno

Porta em madeira e com bandeira em vidro. 1 folha de abrir TIPO 

ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS 

Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm.Vidro 

Pintura esmalte sintético branco acetinado, maçaneta tipo alavanca, 
fechaduras, mola aérea e acessórios em latão com acabamento 
cromo acetinado. Batente em chapa metálica dobrada nº16, com 
pintura em esmalte sintético acetinado branco.  

REFERÊNCIA 
COMERCIAL 

SOLEIRA Soleira em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, largura conforme 
projeto arquitetônico 

Pintura: Cor Branco. cod.: Coralit 001_Coral, Sherwin Williams, Suvinil
ou equiv. técnico. Maçanetas, ferragens, e acessórios: Linha Duna_
Imab, Papaiz, Uniseg ou equiv. técnico. Molas aéreas: Fechosul,
Soprano, Uniseg ou equiv. tecnico. Melaminico: Formica ou equiv, tec.

2.
60

0.
49

2.
12

0.
49

P11 Porta 1 folha

Vista Externa P11
escala 1:25

TIPO 

ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS 

REFERÊNCIA 
COMERCIAL 

SOLEIRA 

Planta P11
escala 1:25

0.79

0.74

2.
10

Pintura eletrostática branca, maçanetas tipo alavanca, fechaduras,
dobradiças (3 por folha),  acessórios em cor branca,
adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria.

Porta em alumínio com venezianas. 1 folha de abrir 

Soleira em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, largura conforme 
projeto arquitetônico 

Perfil de alumínio: Alcoa, ASA, SAPA, ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico.

P12 Porta 1 folha
TIPO 

ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS 

REFERÊNCIA 
COMERCIAL 

Laminado Estrutural branca, maçanetas tipo alavanca, fechaduras,
dobradiças (3 por folha),  acessórios em cor branca,
adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria.

Porta tipo ALCOPLAC para divisórias 10mm. 1 folha de abrir 600x1650 

NEOCON ALCOPLAC - TS10  ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico.

0.
15

1.
65

1.
80

0.61

0.67

Planta P12
escala 1:25

Vista Externa P11
escala 1:25

P13 Porta 2 folha

Vista Externa P13
escala 1:25

TIPO 

ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS 

REFERÊNCIA 
COMERCIAL 

SOLEIRA 

Pintura eletrostática branca, maçanetas tipo alavanca, fechaduras,
dobradiças (3 por folha),  acessórios em cor branca,
adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria.

Porta em alumínio com venezianas. 1 folha de abrir 

Soleira em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, largura conforme 
projeto arquitetônico 

Perfil de alumínio: Alcoa, ASA, SAPA, ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico.

P14 Porta 1 folha

Vista Externa P14
escala 1:25

TIPO 

ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS 

REFERÊNCIA 
COMERCIAL 

SOLEIRA 

Pintura eletrostática branca, maçanetas tipo alavanca, fechaduras,
dobradiças (3 por folha),  acessórios em cor branca,
adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria.

Porta em alumínio com venezianas. 1 folha de abrir 

Soleira em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, largura conforme 
projeto arquitetônico 

Perfil de alumínio: Alcoa, ASA, SAPA, ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico.

2.
00

0.97

0.47 0.47

Planta P13
escala 1:25

Portas Armários - Shafts

2.
10

0.60

Planta P14
escala 1:25

(11x) (20x) (8x) (4x e 3x) (1x)

(12x) (3x) (3x)

(3x)
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J02 Janela 2 folhas 

Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm.

TIPO 

ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS 

Vidro 

J03

Vista Interna J03
escala 1:25

Planta J01
escala 1:25

Vista Interna J01
escala 1:25

1.
80

1.60

1.
65

Planta J02
escala 1:25

0.
45

1.60

Planta J03
escala 1:25

0.
60

1.00

máximo-ar

vidro fixo

peitoril em granito 
cinza andorinha

vidro liso comum 
de 4 mm, camara de 60 
mm com ar desidratado,
sanduíche de  2 vidros 
lisos comuns de 3 mm com 
laminação de 1,5 mm

1.
65

paredes de alvenaria e frame wall

Ex
te

rn
o

In
te

rn
o

MAXIMO AR

peitoril em 
granito 
cinza 
andorinha

vidro liso comum 
de 4 mm

pe
ito

ril
 (v

ar
)

Vista Interna J02
escala 1:25

vidro fixo

Pintura eletrostática branca, fechaduras, trilhos, trincos e acessórios 
em cor branca.

Janela em aluminio e vidro. 2 folhas máximo-ar  

REFERÊNCIA 
COMERCIAL 

Perfil de alumínio: Alcoa, ASA, SAPA, ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.

Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm.

TIPO 

ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS 

Vidro 

Pintura eletrostática branca, fechaduras, trilhos, trincos e acessórios 
em cor branca.

REFERÊNCIA 
COMERCIAL 

Perfil de alumínio: Alcoa, ASA, SAPA, ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.

Peitoril em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, largura conforme 
projeto arquitetônico PEITORIL

Janela 2 folhas 

peitoril em granito 
cinza andorinha

Janela em aluminio e vidro. 2 folhas máximo-ar  
Ex

te
rn

o

In
te

rn
o

pe
ito

ril
 (v

ar
)

Ex
te

rn
o

In
te

rn
o

MAXIMO AR

peitoril em 
granito 
cinza 
andorinha

instalação em paredes 
de alvenaria e frame wall

instalação em paredes 
de frame wall 

MAXIMO AR
MAXIMO AR

1.
65

0.
60

J04 Janela 1 folha

Vista Interna J04
escala 1:25

Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm.

TIPO 

ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS 

Vidro 

Pintura eletrostática branca

REFERÊNCIA 
COMERCIAL 

Perfil de alumínio: Alcoa, ASA, SAPA, ou equiv.téc.
Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace, equiv.téc.

Janela em aluminio e vidro. 1 folha fixo  

0.
90

1.
10

vidro fixo

J01 Janela Maximo-ar

Peitoril em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, largura conforme 
projeto arquitetônico PEITORIL

Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm.

TIPO 

ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS 

Vidro 

Pintura eletrostática branca, fechaduras, trilhos, trincos e acessórios 
em cor branca.

Janela em aluminio e vidro. 2 folhas máximo-ar  

REFERÊNCIA 
COMERCIAL 

Perfil de alumínio: Alcoa, ASA, SAPA, ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.

0.90

(54x) (4x) (13x) (8x)

0.
44

0.
92

0.
44

peitoril em 
granito 
cinza 
andorinha

EX
TE

R
N

O

IN
TE

R
N

O

JANELA

PEITORIL EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA
INSTALAR INCLINADA 5%

DETALHE DA PINGADEIRA 
instalação em parede mista de alvenaria + frame-
wall ou somente frame-wall

PAREDE ACÚSTICA

ALVENARIA DE BLOCO

TARUCEL 10mm

SILICONE TIPO MASTIQUE

3

19

20

LADO INTERNO

LADO EXTERNO

2.60

1.30 1.30

Soleiras granito 1,5cm

Portão grande

3.
00
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Planta portão
escala 1:25

Vista Interna
escala 1:25

PORTÃO / GRADE            2 Folhas abrir

ACABAMENTOS 
E ACESSÓRIOS

Aluminio anodizado compintura eletrostática
preta acetionado, maçaneta tipo alavanca,
fechaduras e dobradiças (4 por folha)

SOLEIRA Soleira em granito cinza andorinha 2mm
largura conforme projeto arquitetônico

escala 1:5
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179.31 m²
Área Técnica

1 : 100

Impermeabilização Laje do Barrilete -
PAV21

1 : 100
Planta Pavilhão 2 - Nível Superior21 : 100

Planta Pavilhão 2 - Nível Térreo3

1 : 50
Detalhe impermeabilização 2

1 : 50
Detalhe impermeabilização 1

1 : 50
Detalhe impermeabilização 3

1 : 100
Detalhe impermeabilização 4

Revestimento cerâmico

Argamassa de assentamento

Argamassa impermeabilizante

Tela estruturante
Argamassa impermeabilizante

Regularização do piso

Parede Contra piso

Regularização do piso

Regularizar os cantos do piso 
com junta côncava

Proteção mecânica 
   e=2cm    1=2%

Manta separadora
Filme de polietileno

Manta asfáltica 4mm
Primer

Regularização do piso

Laje

Regularização

Proteção mecânicaGrelha metálicaManta de 
impermeabilização

Laje

1 : 100
impermeabilização laje Pav 1

Área a ser impermeabilizada 
com argamassa polimérica
(ver detalhes 3 e 4).

Área a ser impermeabilizada com 
manta asfáltica 4 mm
(ver detalhes 1 e 2).

Área a ser impermeabilizada 
com argamassa polimérica
(ver detalhes 3 e 4).

Área a ser impermeabilizada com 
manta asfáltica 4 mm
(ver detalhes 1 e 2).
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Telha Metálica
Trapezoidal - sanduíche

Placa cimentícia 10mm

Pintura externa marfim
acetinado

Telha Metálica
Trapezoidal - sanduíche

Fechamento lateral em
Placa Cimentícia

Pintura externa marfim
acetinado

Escada e passarela
metálicas - cor preto acetinado

Caixilharia aluminio
puintura eletrostática branca

Cixilharia aluminio
pintura eletrostática beranca

Pintura interna branco
acetinado

Volume central
Pintura cor Azul Escuro acetinado

Escada e passarela
metálicas - cor preto acetinadoCaixilharia aluminio

puintura eletrostática branca

Telha Metálica
Trapezoidal - sanduíche

Pintura externa marfim
acetinado

Gradil metálico
Preto acetinado

Escada de Serviços
Corrimão preto

Grade metálica
e portões 
padrão FDE

Volume Central
pintura azul escuro acetinada

Telha Metálica
Trapezoidal - sanduíche

Passarela

Pintura externa marfim
acetinado

Pintura externa marfim
acetinado

Telha Metálica
Trapezoidal - sanduíche

Telha Metálica
Trapezoidal - sanduíche

Placa cimentícia 10mm

Pasarela Metálica
de ligação com PAV1
Corrimão e grades pretas

Grade metálica
e portões 
padrão FDE

Parede vermelha

Antecâmaras
Azuis 
escuras

PAV 1

Telha Metálica
Trapezoidal - sanduíche

Pintura externa marfim
acetinado

Caixilharia alumino
pintura eletrostática branca Passarela e corrimão

metálicos preto acetinado

Escada de serviços
cor preto acetinado

Caixilharia alumino
pintura eletrostática branca

Pintura externa marfim
acetinado Volume central

pPintura azul escuro acetinada
Caixilharia alumino
pintura eletrostática branca Telha Metálica

Trapezoidal - sanduíche Caixilharia alumino
pintura eletrostática branca

Pintura externa marfim
acetinado Passarela e corrimão

metálicos preto acetinado

Telha Metálica
Trapezoidal - sanduíche Telha Translúcida Leitosa

Ondulada

Passareal e escada
corrimão epeitoril
or preto acetinado

Telha Metálica
Trapezoidal - sanduíche

Pintura externa marfim
acetinado

Volume Centrl
cor Azul Escuro acetinado

Caixilharia metálica
pintura branco Escada Serviços

corrimão e peitoril
pintura preto fosco

1 : 100
Elevação Interna PAV 21

1 : 100
Vista Av. Albert Einstein2
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1 : 100
Vista lado Física Ótica3

1 : 100
Vista Gramado Pav 24
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	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações

	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-201-PAV2-Implantação.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-202-PAV2-Terreo Geral.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-203-PAV2-Superior Geral.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-204-PAV2-Terreo Demolir.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-205-PAV2-Superior Demolir.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-206-PAV2-Guia Setores.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-207-PAV2-Setor 01 _ Demolição.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-208-PAV2-Setor 01.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-209-PAV2-Setor 02 _ Demolição.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-210-PAV2-Setor 02.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações
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	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-212-PAV2-Setor 03-Vestiário Alunos.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-211-PAV2-Setor 03_Demolição e Arquitetura.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-212-PAV2-Setor 03-Vestiário Alunos.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-213-PAV2-Setor 03-Lavanderia e Lava Pés.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-214-PAV2-Setor 03-Banheiros Públicos.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-215-PAV2-Setor 04 _ Demolição.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-216-PAV2-Setor 04.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-217-PAV2-Setor 05.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-218-PAV2-Setor 06_VisãoGeral e Detalhes.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-219-PAV2-Setor 6 Banheiros e Lavapés.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-220-PAV2-Setor 6 Vestiários.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-221-PAV2- Setor 6-Estar Alunos.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-222-PAV2-Setor 7.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-223-PAV2-Barrilete e Cobertura.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-224-PAV2-Detalhamento Escadas.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-225-PAV2-Esquadrias 1-Portas.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-226-PAV2-Esquadrias 2-Janelas.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-227-PAV2-Impermeabilização.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações


	18IAA230-ARQ-8PE-PA2-PDF-R01-Folha-228-PAV2-Elevações.pdf
	Sheets (Folha)
	201 - PAV2 - Implantação
	202 - PAV2 - Terreo Geral
	203 - PAV2 - Superior Geral
	204 - PAV2 - Terreo Demolir
	205 - PAV2 - Superior Demolir
	206 - PAV2 - Guia Setores
	207 - PAV2 - Setor 01 _ Demolição
	208 - PAV2 - Setor 01
	209 - PAV2 - Setor 02 _ Demolição
	210 - PAV2 - Setor 02
	211 - PAV2 - Setor 03_Demolição e Arquitetura
	212 - PAV2 - Setor 03 - Vestiário Alunos
	213 - PAV2 - Setor 03 - Lavanderia e Lava Pés
	214 - PAV2 - Setor 03 - Banheiros Públicos
	215 - PAV2 - Setor 04 _ Demolição
	216 - PAV2 - Setor 04
	217 - PAV2 - Setor 05
	218 - PAV2 - Setor 06_VisãoGeral e Detalhes
	219 - PAV2 - Setor 6 Banheiros e Lavapés
	220 - PAV2 - Setor 6 Vestiários
	221 - PAV2- Setor 6-Estar Alunos
	222 - PAV2 - Setor 7
	223 - PAV2 - Barrilete e Cobertura
	224 - PAV2 - Detalhamento Escadas
	225 - PAV2 - Esquadrias 1 - Portas
	226 - PAV2 - Esquadrias 2 - Janelas
	227 - PAV2 - Impermeabilização
	228 - PAV2 - Elevações



