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0.50 ° COLUNA METALICA NO PROJETO DO PAVILHAO 2
(VER PROJETO ESTRUTURAL)
LIGAR TUBULAGAO DE AP-4 e 1% 1%
AP-6 NAS CAIXAS DE INSPECAO = _—=
QUE SAO PREVISTAS NO
PROJETO DO PAVILHAO 2
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3% PARA SABER MAIS SOBRE AS CAIXAS DE 1% 1% 1% 1%
AP INSPECAO DESTA AREA E TUBULACOES DE AP
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0.50 % | - PROJETO HIDROSSANITARIO DO PAVILHAO 2
COLUNA {;7
ESTRUTURAL DA
COBERTURA 002
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ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS:
Conforme normas da ABNT, NBR-10844
AGUAS PLUVIAIS:
PVC Reforgado: tubos e conexdes rigidos série reforgada, brancos,
Legenda de referéncia em planta para atendendo a NBR-5688;
@ o Projeto Hidrossanitario de AP:
RUFO CUMEEIRA SISTEMA DE CALHAS DA COBERTURA CENTRAL VER SISTEMA DE CALHAS DA DIRETRIZES PARA PROJETO DE AGUAS PLUVIAIS: LEGENDA: ;:Job:![ig(ac%gee rtAll?apCae"I?treasl;e OBSERVACOES:
SHED MEDIO COBERTURA CENTRAL DETALHES EM PROJETO COBERTURA CENTRAL 3 J u 1 Adotar as deCliVidadeS ml'nimas ara os ramais horizontais: 10/
— CORRESPONDENTE) CUMEEIRA . o 1. Todo material que for em chapa devera ser em chapa metélica AF = Ramal de Agua Fria; 3 (exceto onde for indicada inclinagég maior); °
galvanizada - minimo chapa #22; AL = Ramal de alimentagdo (vem da rede Tubulacdo de AP em planta do ’
= 1bli i Pavilhdo 2 (ver projeto PAV2); ~ . -
W SHED PEQUERO - ~ - i " publica e abastec_e as caixas) ~ (ver proj ) 2. Todas as calhas serdo em ago galvanizado minimo #24 e de
Q ﬁ PARA AGABAMENTO 2. Condutores verticais serdo em PVC Rigido série "Refor¢gado L-E = Ramal de Limpeza e Extravasor (ladréo) Tubulacio de AP lanta d desenvolvimento de 50cm:
‘ sempre que este for aparente até o piso, exceto quando e onde for AP = Ramal de Aguas Pluviais; ngﬁhaé%a? (\?er prgjztg IgnA\&} 1 )9 ’
‘ ?ﬁ;gzdgzzc)).m © condutor em aco galvanizado &100mm (minimo FNSC=—RR?:maEIJId§eEégr?1tg;ate a Incéndio ’ 3. Aplicar rufos laterais e de beiral lateral, de topo de cobertura e
’ " : . i todos os demais rufos necessarios, em ago galvanizado minimo #24;
CONDUTORES DE AP A TUG = Torneira de Uso Geral. I:I Calhas desenvolvimento 50cm ¢og
CONSTRUIR, DA COBERTURA . i i 3 i . . . . .
CIRCULAR 100mm C2ENTRAL EM TUBG DE AGO 2 E,?\?,FEE;’COC?BETURA po P ’ |:| Rufos e cumeeiras; com anéis de borracha;
GALVANIZADO SEGAO . . . ;
m CIRCULAR 100mm ‘; LtJt.![hzar tela a_ntl-tfolhg sot’>re as calh_ashpadra ev_ltar o _acumulo de 5. Os condutores verticais devem ser fixados as paredes, colunas
302 elritos provenientes das arvores € ninho de animais, etc, no minimo a cada 1,50 m por bragadeiras metalicas.
RUFO POR BAIXO E POR m
TODO PERIMETRO DO PILAR: TPDAS! =
CONDUZIR AS AGUAS ATE A ‘ 5. Os "Pés" de coluna de AP em _PNVC seréo em curva longa 90°e a
CALHA \smEM A DE GALHAS DO 302 partir desta, os condutores seguiréo até as caixas de passagem
RESPIRO (DETALHES + PAVILHAO 2 (BLOCO 2) / \ previstas em projeto e entdo para a rede existente;
EM PROJETO DO PAV2) SISTEMA DE CALHAS DO ) o ) .
PAVILHAO 1 (BLOCO 1) REtPIRO (DETALHE EM 6. Aplicar silicone em todos os desvios, conexdes, rufos, calhas -
NS PRPJETO DO PAVT) encontros com paredes e demais pontos que se fizerem Nota: tubulacio de dreno do sistema de ar
‘ ‘ Yo necessarios - garantir a estanqueidade do sistema; | noia. tubuiag
CONDUTORES DE AP A | condicionado se encontra nas folhas do
CONSTRUIR, DO PAVILHAO 2 . . . i A
*%%&Q&Mﬁﬁ rﬁE(\F;IEER 7. Pinturas para as calhas e condutores, aplicar minimo de 02 | | projeto de CLIMATIZAGAO
Q PROJETO DO PAV2) L demaos de esmalte sintético em todas as faces - inclusive interior
T CONDUTORES DE AP A - das calhas. Sobre aco galvanizado, pimeiropreparar a base com | |
CONSTRUIR, DO PAVILHAO 1 minimo de 01 dem&o de galvite ou equivalente técnico nas faces
(BLOCO 1) EM PVC SERIE: . . o |
REFORCADO 100mm (VER internas e externas; | BLOCO 2: Pavilhdo 2
PROJETO DO PAV1) |
o 8. Conferir cores em memorial descritivo de arquitetura. Na falta |
desta definicdo, considerar a cor branca. |
o
< 9. O memorial de instalagées hidraulicas deve ser consultado. -
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CIRCULAR 100m

COBERTURA

PILAR METALICO

ESTRUTU RAL\

CONDUTOR EM ACO
GALVANIZADO SECA!

N

RUFO AO REDOR DE FILAR ATE A
CALHA, POR BAIXO DA TELHA.
VER PROJETO ARQUITETONICO PAV2

4

AP—@100 mm

AP

AP

Det. A1
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Coluna AP-3

COLETA AGUAS DE CHUVA DA COBERTURA
CENTRAL E AS DIRECIONA, POR TUBO DE
AGO GALVANIZADO SECAO CIRCULAR DE

100mm, PARA ESCOAMENTO LIVRE SOBRE
A COBERTURA METALICA DO PAVILHAO 2,
PARA CHEGAR ATE A CALHA.

CALHA EM GALVANIZADO
DESENVOLVIMENTO 50cm

TERCA METALICA

SV

FIXAR OS CONDUTORES
COM BRACADEIRAS / CINTAS
METALICAS AO MENOS A
CADA 1,50m E AO MENOS
TRES

DESPEJA AGUA DE CHUVA
DIRETAMENTE SOBRE A
COBERTURA: GARANTIR AO
MENOS 30 cm DE RECUO DA
BEIRADA

NS

CONJUNTO CONDUTOR DE
AP DO PAV 2 EM PVC RIGIDO
SERIE REFORCADO (VER

PROJETO HIDROSSANITARIO
DO PAV2)

RESPIRO (DETALHES
EM PROJETO DO PAV2)

SISTEMA DE CALHAS DO
PAVILHAO 2 (BLOCO 2)

(5

302

SISTEMA DE CALHAS E
RUFOS DA COBERTURA
CENTRAL

\DESMEMBRAMENTO A PARTIR DA
CALHA DA COBERTURA CENTRAL

PARA A DESCIDA DE AP DO PAV2

CONDUTORES DE AP A
CONSTRUIR, DO PAVILHAO 2
(BLOCO 2) EM PVC SERIE
REFORGADO 100mm (VER
PROJETO DO PAV2)

COBERTURA CENTRAL VER SISTEMA DE CALHAS DA
DETALHES EM PROJETOS DE COBERTURA CENTRAL
ESTRUTURA E ARQUITETURA

CUMEEIRA
/

p—

CONDUTORES DE AP A
CONSTRUIR, DA COBERTURA
CENTRAL EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO SEGAO

Det. A2

1:20

Coluna AP-1

COLETA AGUAS DE CHUVA DA COBERTURA
CENTRAL E AS DIRECIONA, POR TUBO DE
AGCO GALVANIZADO SECAO CIRCULAR DE

100mm, PARA ESCOAMENTO LIVRE SOBRE
A COBERTURA METALICA DO PAVILHAO 1,
PARA CHEGAR ATE A CALHA.

RUFO CUMEEIRA SHED

PEQUENO COMO ACABAMENT

DE BORDA

COBERTURA

CALHA EM GALVANIZADO
DESENVOLVIMENTO 50cm

DESVIO EM 45° (i=100%)
PARA SAIR DA FACE
LATERAL DA VIGA E

DESCER PELO CENTRO

DA FACE DO PILAR

AP @100 mm

DA VIGA METALICA

CONDUTOR EM ACO

GALVANIZADO SECA
CIRCULAR 100mm

AP @100 mm

COBERTURA

CALHA
DO PAV1

/RESPIRO

PILAR METALICO

ESTRUTURAL\

COLETOR E CONDUTOR DE AP EM
PVC RIGIDO SERIE REFORCADO

PARA O PAV1 (VER PROJETO
HIDROSSANITARIO DO PAV1)

2

SOBRE A

CIRCULAR 100mm

SISTEMA DE CALHAS DO

PAVILHAO 1 (BLOCO 1)

DESPEJA AGUA DE CHUVA
DIRETAMENTE SOBRE A

CONDUTOR
LIBERA AGUA

COBERTURA
DO PAVILHAO 1

TUBO SEGUE EM PARALELO
E JUNTO A FACE LATERAL

FIXAR OS CONDUTORES COM
BRACADEIRAS / CINTAS
METALICAS AO MENOS A CADA
1,50m E AO MENOS TRES

COBERTURA
DO PAV1

RESPIRO (DETALHE EM

PROJETO DO PAV1)

/)
CONDUTORES DE AP A

CONSTRUIR, DO PAVILHAO 1
(BLOCO 1) EM PVC SERIE
REFORCADO 100mm (VER

PROJETO DO PAV1)

AP

Corte B
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RUFO CUMEEIRA
SHED PEQUENO

TUBULAGAO DE AP
DO PAVILHAO 2 EM

PVC RIGIDO SERIE
REFORGADO

o

RESPIRO PARA
O SISTEMA

RUFO EM GALVANIZADO
FAZENDO COBERTURA
SOBRE A CALHA

PROVIDENCIAR RECORTES
NO RUFO PARA PASSAGEM
DA COLUNA DE AP-
(PROVIDENCIAR VEDAGAO
COM SILICONES ESPECIAIS)

FIXAR COM BRACADEIRAS /
CINTAS METALICAS ANTES E

DEPOIS DA JUNGAO E A
CADA 1,00m NA VERTICAL

v

CALHA EM CHAPA

/ AGO GALVANIZADO
LCOBERTURA

EM PVC REFORCADO

Det. B
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Coluna AP-2

COLETA AGUAS DE CHUVA DA
COBERTURA CENTRAL E AS DIRECIONA
PARA COLUNA DE AP DO PAVILHAO 2
ATRAVES DE DERIVACAO EM JUNCAO

Q
TERGA METALICA
— )
LIGAGAO COM A COLUNA
o DE AP ATRAVES DE JUNGAO
<

Det. D
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Coluna AP-5

COLETA AGUAS DE CHUVA DA
COBERTURA CENTRAL E AS
DIRECIONA VERTICALMENTE EM
CONDUTOR AP-5 ATE A CAIXA
DE INSPEGAO NO PISO

RUFO EM ACO
GALVANIZADO

CALHA GALVANIZADA
DESENVOLVIMENTO
50cm MINIMO

\TUBOS E CONEXOES
& EM PVC RiGIDO SERIE

REFORCADA

PASSAGEM DE TUBOS
—< DE AP 3100mm
| WS cueers
| | MEDIO-GRANDE
! I GARANTIR VEDAGAO @
ENTRE RUFO E TUBO COM @
O SILICONE APROPRIADO @ RUFO CUMEEIRA
& CALHA EMBUTIDA SHED MEDIO
2
x \
& RUFO EXTERNO
Q PEQUENO
L RUFO EXTERNO MEDIO (ACOMPANHA A .
(SOBRE CALHA DA COBERTURA EM Perfis em aco
=_J Z’:\ﬁﬁg\i%%? POLICARBONATO) galvanizado minimo #24
Cantoneiras em ago
galvanizado 1"x1"x1/8"
N - - -
1:10
|
SOLDAR SOLDAR SOLDAR
A TERCA ATERCA A TERCA
SUPORTE EM CANTONEIRA SUPORTE EM CANTONEIRA
SOLDADO A TERGA A CADA 50cm SOLDADO A TERGA A CADA 50cm
SIMILAR A AP-5
~ RUFO CUMEEIRA SHED
MEDIO, PARA ACABAMENTO
VIGAS METALICAS DA
ESTRUTURA CENTRAL
SISTEMA DE CALHAS COBERTURA CENTRAL SISTEMA DE CALHAS
, ,
TRECHO EM ACO =
GALVANIZADO 100mm
CONEXAO PARA FAZER A
TRANSFERENCIA DE AGO

GALVANIZADO PARA PVC

DESCIDA EM PVC RIGIDO
SERIE REFORCADA 100mm

COLUNA ESTRUTURAL EM AGO

COLUNA A CONSTRUIR
EM PVC RIGIDO SERIE
REFORCADA 100mm

FIXAR OS CONDUTORES COM
BRACADEIRAS / CINTAS METALICAS AO

MENOS A CADA 1,50m E AO MENOS TRES\

COLUNA A CONSTRUIR
EM PVC RIGIDO SERIE
REFORGADA 100mm

AP @100 mm

Corte C

1:50

Legenda de referéncia em planta para
o Projeto Hidrossanitario de AP:

Tubulagéo de AP para este
projeto (cobertura central PAN)

Tubulagéo de AP do Pavilhao 2
(ver projeto PAV2);

Tubulagéo de AP do Pavilhao 1
(ver projeto PAV1);

RUFO CUMEEIRA SHED
PEQUENO PARA ACABAMENTO
DE BORDA

SISTEMA DE CALHAS DA
COBERTURA CENTRAL -
DESENVOLVIMENTO 50cm

COBERTURA

i >

TUBO EM ACO
GALVANIZADO SEGAO
CIRCULAR 100mm

ADAPTADOR PARA
CONEXAO ENTRE TUB!
GALVANIZADO E PVC

TUBOEMPVCRIGDO
SERIE REFORCADO

100mm

AP_—_@100 mm

DIRECIONA AS AGUAS
VERTICALMENTE ATE O PISO ONDE
CORRE NA HORIZONTAL ATE A CAIXA
MAIS PROXIMA (CONFORME A PLANTA
DO TERREO)

Det. C

1:20

Coluna AP-4

COLETA AGUAS DE CHUVA DA COBERTURA
CENTRAL E AS DIRECIONA, POR TUBO DE
AGCO GALVANIZADO SECAO CIRCULAR DE

100mm, PARA ESCOAMENTO LIVRE SOBRE
A COBERTURA METALICA DO PAVILHAO 2,
PARA CHEGAR ATE A CALHA.

CADA 1,50m

CALGAMENTO

I

AN

%

LK N\
S AAARNRANN

/0 /2
Detalhe de Pé de Coluna

1:20

DETALHE TIPICO:
Todo pé-de-coluna em PVC
devera ser em curva longa 90°

s s s s

COLUNAS EM PVC RIGIDO
SERIE REFORCADA 100mm

FIXAR OS CONDUTORES
COM BRACADEIRAS / CINTAS
METALICAS AO MENOS A

TODO PE DE COLUNA DEVERA
SER EM CURVA LONGA 90° EM
PVC RIGIDO SERIE REFORGCADA

FIXAR OS CONDUTORES
COM BRAGADEIRAS /
CINTAS METALICAS AO
MENOS A CADA 1,50m
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