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Em toda a área destacada em amarelo claro,
remoção de todas as divisórias do tipo Divilux e
portas; demolição de pisos, rodapé, forros e
instalações elétricas e de dados.

Em toda a área destacada em amarelo claro,
remoção de todas as divisórias em paineis de
cimento amianto e portas; demolição de pisos,
rodapé, forros, luminárias, canaletas e instalações
elétricas e de dados.

DIVISÓRIA ACÚSTICA EM GESSO ACARTONADO 

LEGENDA 

PRÉDIO EXISTENTE

DIVISÓRIA DO SISTEMA SL90 DA ATUALLE OU  
EQUIVALENTE TÉCNICO

DIVISÓRIA ACÚSTICA EM GESSO ACARTONADO 

LEGENDA 

PRÉDIO EXISTENTE

DIVISÓRIA DO SISTEMA SL90 DA ATUALLE OU  
EQUIVALENTE TÉCNICO

DIVISÓRIA ACÚSTICA EM GESSO ACARTONADO 

LEGENDA 

PRÉDIO EXISTENTE

DIVISÓRIA DO SISTEMA SL90 DA ATUALLE OU  
EQUIVALENTE TÉCNICO

PLANTA - LAYOUT

DESENHO:                     DEPI

DATA:       abril/2023

FOLHA

INDICADA

ESTE PROJETO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DA UNICAMP SENDO VETADA SUA UTILIZAÇÃO EM PARTE OU NO TODO, SEM SUA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO.

PROCESSO

Di r e to r i a  Ex ecu t i v a  de   P lan e jamen to  I n teg r ado

 www.depi.unicamp.br

ARQUIVO

PROCURADORIA GERAL - PG
REFORMA Piso 2 - Prédio: Reitoria II

PLANTA - DEMOLIÇÃO E LAYOUT

ETAPA: PROJETO DE ARQUITETURA

AUTORIA DE PROJETO

    r.00
01/04

REVISÃO

TÍTULO DA FOLHA

ESCALAS

UNIDADE

PROJETO

UNIVERSIDADE  ESTADUAL  DE  CAMPINAS

ESCALA 1:50

PLANTA DE DEMOLIÇÃO

00-reforma-pg.dwg

 DEPI-PROJETOS

QUADRO DE NOTAS
01 Todas as medidias indicadas em projeto devem ser verificadas in-loco, pelo construtor.
02 Componentes do Projeto Executivo: Pranchas de Desenhos, Memorial Descritivo e Planilha Oçamentária.
03 As peças do Projeto Executivo devem ser consultadas em conjunto e analisados junto aos projetos das demais especialidades.
04 As paredes existentes em alvenaria serão revestidas e pintadas conforme especificações do projeto.
05 A instalação das divisórias  devem atender estritamente  à todas as especificações do fabricante.

ESCALA 1:50
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DIVISÓRIA ACÚSTICA EM GESSO ACARTONADO 

LEGENDA 

PRÉDIO EXISTENTE

DIVISÓRIA DO SISTEMA SL90 DA ATUALLE OU  
EQUIVALENTE TÉCNICO

2 PLACAS DE GESSO ACARTONADO DE 12,5mm cada

PREENCHIMENTO DO VÃO
INTERNO EM LÃ MINERAL 50MM.

MONTANTE  METÁLICO

GUIA
METÁLICA

0.
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0.
07

.0
25

.0
25

PISO
1

ACABAMENTOS

1

PAREDES

1 RODAPÉS

1

FORROS

DIVISÓRIA PISO TETO, REFERÊNCIA COMERCIAL: ATUALLE DIVISÓRIAS, SISTEMA SL-90 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, NOS MODELOS
ESPECIFICADOS EM PROJETO.

PAREDE EXISTENTE REVESTIDA INTERNAMENTE COM REBOCO TIPO PAULISTA E APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E PINTURA ACRÍLICA NA COR:

2

1

PISO VINÍLICO LVT (LUXURY VINYL TILE) EM RÉGUAS DE 0.181X 1.52CM,  LINHA  TECH AMBIENTA - COR CARVALHO AMALFI,

FORRO DE GESSO ACARTONADO COM APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, COR BRANCA

RODAPÉ EM POLIESTIRENO, h=10cm. REFERÊNCIA COMERCIAL: TARKETT, MODELO CLASSY, COR: BRANCO 

3

4

PAREDE DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO COM APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCA

REFERENCIA COMERCIAL: TARKETT OU EQUIVALENTES TÉCNICO.

OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

DESENHO:                     DEPI

DATA:       abril/2023

FOLHA
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PROCESSO

Di r e to r i a  Ex ecu t i va  de   P l ane jamen to  I n teg r ado

 www.depi.unicamp.br

ARQUIVO

PROCURADORIA GERAL - PG
REFORMA Piso 2 - Prédio: Reitoria II

ETAPA: PROJETO DE ARQUITETURA

AUTORIA DE PROJETO
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REVISÃO

TÍTULO DA FOLHA

ESCALAS

UNIDADE

PROJETO

UNIVERSIDADE  ESTADUAL  DE  CAMPINAS

DIVISÓRIA ACUSTICA EM GESSO ACARTONADO, COM 2 PAINEIS DE .0125M EM CADA FACE, E PREENCHIDA COM
MANTA DE FIBRA MINERAL, MARVA KNAUF, PLACO OU EQUIVALENTES TÉCNICOS
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GRISALHO, MARCA SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO

ELEFANTE, MARCA SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO

NUVEM DE PAPEL, MARCA SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO

FORRO MINERAL EM PLACAS DE 0.625X0.625m, LINHA GEORGIANM, MARCA ARMSTRONG OU EQUIVALENTE TÉCNICO.2
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 Paginação Piso e Acabamentos
PLANTA

4c

4b

00-reforma-pg.dwg

 DEPI-PROJETOS

QUADRO DE NOTAS
01 Todas as medidias indicadas em projeto devem ser verificadas in-loco, pelo construtor.
02 Componentes do Projeto Executivo: Pranchas de Desenhos, Memorial Descritivo e Planilha Oçamentária.
03 As peças do Projeto Executivo devem ser consultadas em conjunto e analisados junto aos projetos das demais especialidades.
04 As novas paredes em alvenaria serão em blocos de concreto de vedação com espessuras de 9 cm e 14 cm, conforme projeto..
05 A instalação das divisórias devem atender  à todas as especificações do fabricante.

DETALHE TÍPICO
DAS DIVISÓRIAS EM DRYWALL

SEM ESCALA
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PRÉDIO EXISTENTE

DIVISÓRIA DO SISTEMA SL90 DA ATUALLE OU  
EQUIVALENTE TÉCNICO
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Fibra Mineral
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Perfil metálico principal Perfil metálico principal

Forro em
Fibra Mineral
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a ser instalada no futuro

detalhe C

sala circulação setor administrativosala
sala

Acabamento em
tabica de alumínio

Arame galvanizado n.10
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Placa de gesso,
massa corrida e
pintura branca

Perfil de aluminio
de embutir para
fita led brancaPAREDE EXISTENTE

REVESTIDA E PINTADA ATÉ
A ALTURA DO FORRO

Arame galvanizado n.10
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Placa de gesso,
massa corrida e
pintura branca

Placa de gesso monolítico,
massa corrida e pintura branca

Placa de gesso,
massa corrida e
pintura branca nas
faces externas .
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Rodapé em poliestireno
h= 10cm, e= 0.025cm

.07

Fita de Isolamento

septo acústico
septo acústico

Acabamento em
cantoneira metálica

Fita de Isolamento

Fita de Isolamento

Laje existente

Laje existente
Divisória acustica com chapa dupla
de gesso acartonado em cada face e
com miolo preenchido em lã mineralLaje existente

Rodapé em poliestireno
h= 10cm, e= 0.025cm

circulação

Divisória acustica com chapa dupla
de gesso acartonado em cada face e
com miolo preenchido em lã mineral,
revestida em massa corrida e pintura
até altura do forro.

.0
5

Revestimento em massa
corrida e pintura até o
forro.

Perfil de aluminio
de embutir para
fita led branca

Arame galvanizado n.10

SuspensãoMontante

Placa de gesso monolítico,
massa corrida e pintura branca

Divisória acústica para fechamento do
septo, com chapa dupla de gesso
acartonado em cada face e com
miolo preenchido em lã mineral,
revestida em massa corrida e pintura
até 2.63m do piso acabado.

Trecho de divisória acústica para
fechamento do septo, com chapa

dupla de gesso acartonado em cada
face e com miolo preenchido em lã

mineral, revestida em massa corrida e
pintura até altura do forro.

Sanca para fita Led

Sanca para fita Led

Detalhe  De quina da Divisória Acústico
Planta

Cantoneira em alumínio 2 x 2
cm, cor branco, para arremate
da divisória

Divisória acustica com chapa dupla de gesso
acartonado em cada face e com miolo
preenchido em lã mineral, revestida em massa
corrida e pintura

Montante metálico da divisória
em gesso parafusado no piso

Rodapé em
poliestireno

Cantoneira em alumínio 2 x 2
cm, cor branco, para arremate
da divisória
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Sem escala

Detalhe
Interface parede exietente e forro modular
Corte
Sem escala

LAJE EXISTENTE

Acabamento em
cantoneira metálica

Perfil metálico principal Perfil metálico principal

Forro em
Fibra Mineral

septo acústico

PAREDE EXISTENTE EM
BLOCO DE CONCRETO
REVESTIDA E PINTADA ATÉ
A ALTURA DO FORRO

PLATIBANDA EM
BLOCO DE CONCRETO
APARENTE EXISTENTE

2 PLACAS DE GESSO ACATONADO DE 12,5mm cada

PREENCHIMENTO DO VÃO
INTERNO EM LÃ MINERAL 50MM.

MONTANTE  METÁLICO

GUIA
METÁLICA
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REVESTIMENTO: MASSA CORRIDA + PINTURA
NAS FACES EXTERNAS

ESTE PROJETO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DA UNICAMP SENDO VETADA SUA UTILIZAÇÃO EM PARTE OU NO TODO, SEM SUA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO.

PLANTA DE DIVISÓRIAS
QUADRO DE NOTAS

01 Todas as medidias indicadas em projeto devem ser verificadas in-loco, pelo construtor.
02 Componentes do Projeto Executivo: Pranchas de Desenhos, Memorial Descritivo e Planilha Oçamentária.
03 As peças do Projeto Executivo devem ser consultadas em conjunto e analisados junto aos projetos das demais especialidades.
04 As novas paredes em alvenaria serão em blocos de concreto de vedação com espessuras de 9 cm e 14 cm, conforme projeto..
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 DEPI-PROJETOS
05 As instalação das divisórias em drywall devem atender à todas as especificações do fabricante.

DETALHE TÍPICO
DAS DIVISÓRIAS EM DRYWALL

SEM ESCALA
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PONTO DE LUZ - CONFORME PROJETO ELÉTRICO

FORRO EM GESSO MONOLÍTICO COM 

LUMINÁRIA MODULAR 0.625 X 0.625 EMBUTIDA NO FORRO

 ACABAMENTO EM SANCA COM FITA DE LED

CONFORME PROJETO ELÉTRICO

FORRO REMOVÍVEL EM FIBRA MINERAL COM

FECHAMENTO DO SEPTO EM DRYWALL CONFORME DETALHE 

FORRO EM GESSO MONOLÍTICO COM 
 ACABAMENTO EM TABICA

PAREDE EXISTENTE REVESTIDA INTERNAMENTE EM  
MASSA CORRIDA E PINTURA ACRÍLICA

 ACABAMENTO EM TABICA

Acabamento em
tabica de alumínio

.025.07

.12

.025

Perfil metálico principal Perfil metálico principal

Forro em
Fibra Mineral

Encontro da Divisória Acústica em Placas
Removíveis de Fibra Mineral com a laje - Corte AA
Sem escala

Laje de concreto existente

Acabamento em
cantoneira metálica

.025.07

.12

.025

Perfil metálico principal Perfil metálico principal

Forro em
Fibra Mineral

Encontro da Divisória Acústica em Forro Modular com a laje
Corte BB
Sem escala

Laje de concreto existente
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Perfil metálico principal Perfil metálico principal

Forro em
Fibra Mineral

Encontro de  Divisórias, Forros e Laje - Corte B.B
Sem escala

Laje de concreto  da cobertura existente
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Alinhamneto da Divisória
a ser instalada no futuro
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sala circulação setor administrativosala
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Acabamento em
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Arame galvanizado n.10

Suspensão Montante

Parafuso

Interface parede / gessp monolitico com sanca/led
Corte
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Placa de gesso,
massa corrida e
pintura branca

Perfil de aluminio
de embutir para
fita led brancaPAREDE EXISTENTE

REVESTIDA E PINTADA ATÉ
A ALTURA DO FORRO

Arame galvanizado n.10

Suspensão Montante

Placa de gesso,
massa corrida e
pintura branca

Placa de gesso monolítico,
massa corrida e pintura branca

Placa de gesso,
massa corrida e
pintura branca nas
faces externas .
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h= 10cm, e= 0.025cm

.07

Fita de Isolamento

septo acústico
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Acabamento em
cantoneira metálica

Fita de Isolamento

Fita de Isolamento

Laje existente

Laje existente
Divisória acustica com chapa dupla
de gesso acartonado em cada face e
com miolo preenchido em lã mineralLaje existente

Rodapé em poliestireno
h= 10cm, e= 0.025cm

circulação

Divisória acustica com chapa dupla
de gesso acartonado em cada face e
com miolo preenchido em lã mineral,
revestida em massa corrida e pintura
até altura do forro.
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Revestimento em massa
corrida e pintura até o
forro.

Perfil de aluminio
de embutir para
fita led branca

Arame galvanizado n.10

SuspensãoMontante

Placa de gesso monolítico,
massa corrida e pintura branca

Divisória acústica para fechamento do
septo, com chapa dupla de gesso
acartonado em cada face e com
miolo preenchido em lã mineral,
revestida em massa corrida e pintura
até 2.63m do piso acabado.

Trecho de divisória acústica para
fechamento do septo, com chapa

dupla de gesso acartonado em cada
face e com miolo preenchido em lã

mineral, revestida em massa corrida e
pintura até altura do forro.

Sanca para fita Led

Sanca para fita Led

detalhe D

Detalhe  De quina da Divisória Acústico
Planta

Cantoneira em alumínio 2 x 2
cm, cor branco, para arremate
da divisória

Divisória acustica com chapa dupla de gesso
acartonado em cada face e com miolo
preenchido em lã mineral, revestida em massa
corrida e pintura

Montante metálico da divisória
em gesso parafusado no piso

Rodapé em
poliestireno

Cantoneira em alumínio 2 x 2
cm, cor branco, para arremate
da divisória

Detalhe
Interface parede exietente e forro modular
Corte
Sem escala

LAJE EXISTENTE

detalhe F

Acabamento em
cantoneira metálica

Perfil metálico principal Perfil metálico principal

Forro em
Fibra Mineral

septo acústico

PAREDE EXISTENTE EM
BLOCO DE CONCRETO
REVESTIDA E PINTADA ATÉ
A ALTURA DO FORRO

PLATIBANDA EM
BLOCO DE CONCRETO
APARENTE EXISTENTE

Acabamento em
tabica de alumínio

Arame galvanizado n.10

Suspensão Montante

Parafuso

Montante Suspensão

Arame
galvanizado n.10

Arame galvanizado n.10

Suspensão

Parafuso

Parafuso Placa em gesso

Placa em gesso

d máx = 0,60

Montante

Forro monolítico
Perspectiva geral
Sem escala

Forro monolítico
Corte longitudinal
Sem escala

Forro monolítico
Corte transversal
Sem escala

Detalhe
Interface parede/forro em gesso monolítico
com  acabamento em sanca para fita led
Corte Sem escala

.10.01

.0
7

Placa de gesso,
massa corrida e
pintura branca

Perfil de aluminio
de embutir com
para fita led
brancaPAREDE EXISTENTE
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A
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Perfil metálico principal Perfil metálico principal

Forro em
Fibra Mineral

0.625
0.625 Forro em

fibra mineral

Forro Acústico em Placas Removíveis de Fibra
Mineral com Sustentação Oclusa - Corte AA
Sem escala

Forro Acústico em Placas Removíveis de Fibra Mineral
com Sustentação Oclusa - Perspectiva da Placa
Sem escala

2 PLACAS DE GESSO ACATONADO DE 12,5mm cada

PREENCHIMENTO DO VÃO
INTERNO EM LÃ MINERAL 50MM.
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REVESTIMENTO: MASSA CORRIDA + PINTURA
NAS FACES EXTERNAS

ESTE PROJETO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DA UNICAMP SENDO VETADA SUA UTILIZAÇÃO EM PARTE OU NO TODO, SEM SUA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO.
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PROCURADORIA GERAL - PG
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PLANTA - PAGINAÇÃO DO FORRO

ETAPA: PROJETO DE ARQUITETURA

AUTORIA DE PROJETO
 DEPI-PROJETOS
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PLANTA - PAGINAÇÃO DO FORRO

DETALHE A
SEM ESCALA

DETALHE B
SEM ESCALA

DETALHE C
SEM ESCALA

DETALHE E
SEM ESCALA

DETALHE D
SEM ESCALA

SEM ESCALA

DETALHE FORRO MONOLÍTICO DE GESSO

SEM ESCALA

DETALHE FORRO REMOVÍVEL DETALHE F
SEM ESCALA

QUADRO DE NOTAS
01 Todas as medidias indicadas em projeto devem ser verificadas in-loco, pelo construtor.
02 Componentes do Projeto Executivo: Pranchas de Desenhos, Memorial Descritivo e Planilha Oçamentária.
03 As peças do Projeto Executivo devem ser consultadas em conjunto e analisados junto aos projetos das demais especialidades.
04 As  paredes em alvenaria  existentes em blocos de concreto serão revestida e pintadas, conforme projeto..
05 As instalação das divisórias devem atender estritamente à todas as especificações do fabricante.

DETALHE TÍPICO
DAS DIVISÓRIAS EM DRYWALL

SEM ESCALA


