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MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA
REFORMA DO PAVIMENTO 2 DO PREDIO DA REITORIA II

Unidade/Orgdo: PROCURADORIA GERAL DA UNICAMP

O presente Memorial Descritivo € parte integrante e complementa o
Projeto de Arquitetural.

1. LOCAL: Rua da Reitoria, Pavimento 2 do Prédio Reitoria Il - Cidade Universitdria
Zeferino Vaz, Campinas, SP, 13083-888.

2. DESCRICAO SINTETICA DOS SERVICOS:

O projeto contempla a reforma intfegral dos ambientes de frabalho da Procuradoria
Geral, localizada no Piso 2 do prédio Reitoria ll.

A execucdo dos servicos deverd atender rigorosamente as normas vigentes, Instrucdes
Técnicas, NBR, NR, Leis Estaduais, Municipais e Complementares, além de
especificacdes dos fabricantes e diretrizes da Universidade.

Para a nova configuracdo serdo removidas todas as divisérias existentes no local, sendo
que parte delas sGo em amianto, portas, revestimento de pisos, instalacdes elétricas, e
demais elementos construtivos existentes e instalados novo piso, forro falso, divisdrias
acusticas em gesso acartonado e divisérias piso-teto em aluminio e vidro, com
instalacdes elétricas e de l6gica embutidas.

As paredes existentes em bloco aparente serdo revestidas internamente, com
aplicacdo de massa corrida e pintura.

As fubulacdes e eletrocalhas serdo embutidas no forro. As eletrocalhas aparentes serdo
metdlicas padronizadas, marca Pial Legrand, Parcus, Hellman ou equivalente técnico.

3. ISOLAMENTO DA OBRA

A drea de intervencdo deverd ser isolada com tapumes em chapa de madeira
compensada, estruturada por caibros de madeira e devidamente protegido por frés
demados de Iatex acrilico na cor branca.

4. DEMOLICOES
Atendendo a todas as normas de seguranca, devem ser removidos fodos os elementos
contidos na drea de intervencdo demarcada em projeto, a saber: divisérias, portas,

1 O Projeto Executivo de Arquitetura é composto por pranchas de desenhos, memorial descritivo
e planilha de custos, que deverdo ser consultados em conjunto. Qualquer informacdo indicada
em um deles deverd ser aplicada aos demais.
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demolicdes de regularizagdo de piso, lumindrias, instalacdes prediais e demais
interferéncias.

5. PAREDES

5.1. ARGAMASSA DE REVESTIMENTO DAS PAREDES EM ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO

5.1.1.TIPO: CHAPISCO
CARACTERISTICAS TECNICAS

TRACO/MATERIAL: 1:3 (cimento: areia grossa)
PIGMENTACAO: Natural.

FABRICACAO: Na obra pelo empreiteiro.
SUBSTRATO: Bloco de concreto
APLICAGCAO

Conforme projeto arquitetdnico, nas faces internas das paredes existentes em bloco
de concreto, até a altura do forro falso.

5.1.2.TIPO: REBOCO PAULISTA (EMBOCO)
CARACTERISTICAS TECNICAS

TRACO/MATERIAL: 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia fina)

ESPESSURA: 15A 30 mm

ACABAMENTO: Desempenado para paredes que receberdo massa
corrida com pintura

APLICAGAO

Conforme projeto arquiteténico nas faces internas das paredes em bloco de

concreto

5.1.3.TIPO: MASSA CORRIDA

CARACTERISTICAS TECNICAS

Massa corrida PVA

ACABAMENTO: Aplicacdo de massa corrida sobre tinta seladora ou fundo
preparador nas paredes de bloco de concreto que receberdo pintura, nas divisdrias
em gesso acartonado (drywall), até a altura do forro falso e nas placas de gesso
monolitico do forro.

Area: 116,30 m?

APLICAGAO

Conforme projeto arquiteténico nas faces internas das paredes existentes em bloco
de concreto que serdo revestidas, nas divisérias em gesso acartonado, até altura
do forro e no forro em placas de gesso monolitico

6. PISOS
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Os pisos assentados ndo deverdo apresentar depressdes ou elevacoes exceto se forem
citados em projeto e deverdo seguir a paginacdo de piso, conforme mostrado em

projeto.

Sobre o contrapiso existente, apds removido o piso existente, serd aplicada argamassa
de regularizacdo com as seguintes caracteristicas técnicas:

TRACO:
PIGMENTACAO:
ESPESSURA:
ACABAMENTO:

20 a 30 mm
Liso desempenado.

1:3 (cimento: areia).

6.1.TIPO: PISO EM REGUAS DE LVT - piso vinilico heterogéneo de base

acustica

Carvalho Amalfi

CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL:
resisténcia
DIMENSOES:
ESPESSURA TOTAL:
LINHA:
Amalfi
REF. COMERCIAL:

0.181 x 1.52m

//| Formato: Régua

Conforto acustico e térmico

Instalacdo rapida sem

necessidade de adesivo

Limpeza mais facil e

econdmica
Variedade de cores e estampas
Até 15 anos de garantia

Tecnologia Soundblock de
19dB ou 18dB

Réguas LVT (Luxury Vinil Tile) de piso vinilico de alta

Linha Tech Ambienta — cdéd. 24089111 — cor Carvalho

Tarkett, Forbo, Gerflor ou equivalente técnico.

ABSORCAO DO SOM AO IMPACTO: 19 db

EXECUCAO
BASE:

Sobre confrapiso regularizado.
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COLA DE ASSENTAMENTO: De alta adesividade, conforme
especificacdo do fabricante.

APLICAGAO
Conforme projeto arquiteténico, em todos os ambientes indicados em projeto.

7. RODAPES

Em poliestreno h= 10cm, branco, linha Classi, marca Tarkett ou
equivalente técnico, junto as paredes existentes em bloco de concreto
revestidas e as divisdrias em drywall.

Classy

8. DIVISORIAS

7.1. TIPO: DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO (DRYWALL)

MATERIAL: Divisérias compostas por chapas duplas de gesso
acartonado, marca Knauf, Placo eu equivalente técnico, em cada face da
diviséria, parafusadas em guias metdlicas, preenchidas com manta isolante em 1&
mineral e revestidas em pintura acrilica sobre massa corrida em ambos os lados, na
cores Nuvem de papel, Grisalho e Elefante, conforme definido no projeto.

ESPESSURA 12 mm.

APLICACAO
Nos trechos de paredes indicadas em projeto.

7.2. TIPO: DIVISORIAS ACUSTICAS PISO TETO EM ACO/ VIDRO TRANPARENTE E
TRANSLl]CIDO/PLACAS EM MDF
Ref. Comercial: Sistema S90, linhas Doppio, Singolo e Retta da marca ATTUALLE
ou equivalente técnico,
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Em estrutura de Aluminio, com fechamento em Vidro Laminado, Chapas
Cegas na cor Noce naturale- Arauco-, e algumas com persiana interna,
conforme especificado no projeto arquiteténico.

Todos os septos — espaco entre o topo da diviséria e a laje, acima do forro
falso, ser@o vedados em drywall com tratamento acuUstico, conforme projeto.

Noce Naturale
Arauco

FORRO

8. FORRO
8.1. FORRO MODULAR REMOVIVEL

MATERIAL: PLACAS EM FIBRA MINERAL , 0.625 x .625cm, 15mm de espessura, borda
Tegular 24mm, AcUstica: 55 NRC/35CAC, cor: branca apoiadas em sistema de
suspensdo composto por perfis T principais e secunddrios, cantoneiras e tirantes,
conforme especificacdo do fabricante.

REF. COMERCIAL: ARMSTRONG — GEORGIAN ou equivalente técnico.

APLICACAOQ: Conforme paginacdo do forro indicado em projeto.

8.2. FORRO EM GESSO MONOLITICO,

MATERIAL: Placas de gesso, com acabamento em massa corrida e pinfura na cor
branca. No encontro das paredes com o forro, haverd arremate em tabica ou em
sanca com fita led, conforme indicado em projeto.

LUMINARIAS

Lumindrias de embutir 0.625 x 0.625m, nos ambientes de trabalho, conforme
modelos descritos no projeto de “Instalacdes Elétricas”.

Perfis de aluminio com Led embutidos em sanca de gesso e pontos de luz nos

corredores e sala de reunido, conforme modelos descritos no projeto de
“Instalacoes Elétricas”.
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9. PORTAS, FERRAGENS E FECHADURAS

CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Portas do Sistema de Divisérias Atualle ou equivalente técnico,
conforme especificado no projeto arquiteténico.

As portas de acesso as asas devem ter fechadura de seguranca.

TIPO: Uma folha de albrir e correr.

DIMENSOES DO VAO: 90cm

10. PINTURA

TIPO: LATEX ACRILICO

CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Tinta acrilica.
CORES: Nuvem de Papel, Grisalho e Elefante - Referéncia
Comercial Suvinil - Vide tabela do projeto arquiteténico.

Elefante Grisalho Nuvem de Papel
ACABAMENTO: Fosco
REF. COMERCIAL: Suvinil, Coral, Sherwin Williams, ou equivalente técnico.
APLICAGAO

Conforme especificado no projeto arquitetdnico.

11. PAINEL RIPADO:

Painel Nogueira Ripado 4cm, marca Formica ou equivalente técnico, cor: MD25
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Nogueira Ripado 4cm

12. Esquadrias de aluminio
Limpeza fina e manutencdo com revisdo das articulacdes, fechos e acessdérios de
todas as esquadrias de aluminio do pavimento, substituindo, reparando ou fazendo a

reposicdo de pecas faltantes.
13.
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