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Em toda a drea destacada em amarelo claro,
remocdo de todas as divisérias em paineis de
cimento amianto e portas; demolicdo de pisos,
rodapé, forros, lumindrias, canaletas e instalacoes
elétricas e de dados.
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Em toda a drea destacada em amarelo claro,
remoc¢do de todas as divisdrias do tipo Divilux e
portas; demolicdo de pisos, rodapé, forros e
instalacoes elétricas e de dados.
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PROJETO DE ARQUITETURA REVISAO

ETAPA:

QUADRO DE NOTAS

01

Todas as medidias indicadas em projeto devem ser verificadas in-loco, pelo construtor.

02

Componentes do Projeto Executivo: Pranchas de Desenhos, Memorial Descritivo e Planilha O¢amentdria.

03

As pecas do Projeto Executivo devem ser consultadas em conjunto e analisados junto aos projetos das demais especialidades.

04

As paredes existentes em alvenaria serdo revestidas e pintadas conforme especificacdes do projeto.

TITULO DA FOLHA

PLANTA - DEMOLICAO E LAYOUT

ARQUIVO
00-reforma-pg.dwg

PROCESSO

05

A instalacdo das divisérias devem atender estritamente & todas as especificacdes do fabricante.

AUTORIA DE PROJETO

DEPI-PROJETOS

DESENHO:

DATA: abril/2023

ESCALAS
INDICADA

ESTE PROJETO E PROPRIEDADE INTELECTUAL DA UNICAMP SENDO VETADA SUA UTILIZAGAO EM PARTE OU NO TODO, SEM SUA EXPRESSA AUTORIZAGAO.
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DEPI-PROJETOS INDICADA

DATA: abril/2023

ESTE PROJETO E PROPRIEDADE INTELECTUAL DA UNICAMP SENDO VETADA SUA UTILIZAGAO EM PARTE OU NO TODO, SEM SUA EXPRESSA AUTORIZAGAO.
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QUADRO DE NOTAS

01

Todas as medidias indicadas em projeto devem ser verificadas in-loco, pelo construtor.

02

Componentes do Projeto Executivo: Pranchas de Desenhos, Memorial Descritivo e Planilha O¢amentdria.

03

As pecas do Projeto Executivo devem ser consultadas em conjunto e analisados junto aos projetos das demais especialidades.

04

As paredes em alvenaria existentes em blocos de concreto serdo revestida e pintadas, conforme projeto..

0

@]

As instalacdo das divisérias devem atender estritamente a todas as especificacdes do fabricante.
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